


§CIGACZ OKRETOW PODWODNYCH

Scigacz jest to niewielki okret
bojowy przeznaczony do poszuki-
wania i zwalczania okretow pod-
wodnych, Do wykrywania plywa-
jagcego w zanurzeniu okretu pod-
wodnego sluzg hydrolokatory, kté-
Yych madajniki s umieszczone w
podwodnej czedci kadiuba.

Do zwalczania okretéow podwod-
nych scigacze sg uzbrojone w bom-
by glebinowe, klore sg zrzucane
seriami za pomocyg umieszezonych
na rufie wyrzutni. Oprocz tego Sci-
gacze sg uzbrojone w szybkostrzel-
ne dziatka przeciwlotnicze i kara-
biny maszynowe.

Niniejszy model przedstawia je-
den ze Scigaczy, kKtore Polska Ma-

rynarka Wojenna  otrzymala w
kwietniu 1946 r. od Zwigzku Ra-
" dzieckiego,

Opis budowy modelu

Model scigacza okretow podwad-
nych jest drugim kartonowym mo-

delem 2z opracowang czescia pod-
wodng kadtuba, z walami napedo-
wymi, S$rubami i sterami. Model

ten mozna wigc uwazac¢ za praw-
dziwy model redukcyiny.

Do sklejania modelu najlepie]j
uzyvé kleju rybnego  Syndemat” lub
Syndetin”, a do montazu elemen-
tdw 7z drutu lub patyezkow Kleju
acetonowego ,.Crystal-Cement”, , Su-
per Cement” lub ,Toxa Cement’.
Poza tym, poniewaz Kkarion moze
by¢ zadrukowany tylko =z jednej
strony, niektore elementy f{rzeba
bedzie pomalowad¢ i w  tym celu
nalezy przygotowaé¢ odpowiedniego
koloru farby akwarelowe lub tem-
pery oraz czarny tusz.

BUDOWA KADLUBA
i NADBUDOWKI

Kadlub modelu sklada sig z czte-
rech czgsci (elementy 1p, 1L, 2p
i 2L) oraz z konstrukej! podpokla-
dowej wraz =z rula (elementy bHa,
5b, 6 1 7).

Siatkt
wy-

Czesei 1p, 1L, 2p 1 2L,
dwéch poléwek kadiuba. Po
cieciu sklejamy element 1p (pra-
wa, przednia czes¢ dna i burty)
sklejkami ,a” =z elementem 2p
(prawa tylna czes¢ dna 1 burty).
Tak samo sklejamy ze sobg ele-
menty 1L i 2L sklejkami ,.b". Skle-
jone w ten sposéb siatki dwoch
potéwek  kadluba nacinamy ich
sklejki | zaginamy do wewngtrz
oprocz sklejek .c”. Sklejki ¢ obu
siatek tworzy¢ beds stepke kadtu-
bha; nalezy je w cze$ci . dziobowe)
dna rozcigé wzdluz linii poprzecz-
nych, przy czym wszystkie nacige
po stronie miezadrukowanej karto-
nu i zagigé na zewngirz. Nastgpnie
siatki kadluba rozprostowujemy |
od strony niepomalowanej wykleja-
my dwoma warstwami brystolu lub

tekturkg. Tekturki te nie muszy
byé wyeinane dokladnie wedlug

obrysu ptaszczyvzny dna i burt, przy
ezym w celu utatwienia dalszego

montazu powinny by¢ mniejsze od
tych plaszezyzn o okolo 6§ mm
wzdluz kazdej krawedzi. Ksatalt
siatki 1 sposob naklejenia tekturek
wyjasnia rys. 1.

Po wyschnieciu kleju w  tylnej
czeSei dna obydwdéch siatek wyko-
nujemy po trzy otwory: oznaczone
kropkami przekluwamy szpilkg ot-
wory o ksztalcie splaszczomej kro-
pli, oznaczone linig przerywansg
wyeinamy zyletka i wreszeie otwo-
'y oznaczone podluznymi czarnymi
plamkami przebijamy zaostrzonym
drutem. Dwa otwory oznaczone bia-
Iymi kolkami na burtach w poblizu
rufy na wodnicy imitujgee wyloty
spalin azurujemy za pomocy zyletki

Osie symetrii (x—x;) tych czgsel
powinny tworzyc¢ jednglinig (spraw-
dzi¢ linijky). Siatke t¢ podklejamy
brystolem, Po nacieciu linii zgina-
my burte rufy do wewnatrz i prazy-
klejamy ja do sklejek przy tylnej
krawedzi sklejone] uprzednio czeseil
kadiuba, za$ konstrukcje podpokla-
dowg do sklejek znajdujgeych 'sie
przy gornych  krawedziach bqn'ty
elementow 1 i 2, Wyciecia w kon-
strukeji podpokladowej pozwalajg na
dokladne przyvklejenie jej do burt.

CzeSei 8, 9, 10, 11. Poszycie stepki.
Po wycieciu, elementy oznaczone li-
terami ,a" i ,b”7 sklejamy ze so-
ba uzvskujge cztery sztvwne plvt-

OO0 o ¢ es

Strona wawngtrzno siathi

Rys. 1
Czes¢ 3. Wzmocnienia  olworow k1, ktore przyklejamy do obydwoéeh
pod osie sterow. Elementy skleja- stron stepki kadluba (do sklejki ,e”

my ze sobg po trzy, przekluwamy
w  Srodku szpilka otwér, po czym
centrujge za pomaocy szpilki otwory
w dnie kadtuba 1 w ‘krazkach 3
przyklejamy je do dna od we-
wngtrz kadiuba (rys. 1 i 6).

Nastepnie sklejamy ze soba, siat-
ki dna obu polowek kadluba wzdluz
stepki sklejkami ¢, (Sklejki te
powinny wystawaé¢ na zewnatrz
dna kadiuba), po czym lgczymy ze
soby krawedzie dna i burt w czes-
ci dziobowe) oraz krawedzie piono-
we obu burt tworzgee dziobnice
w czesci nadwodnej ‘

W miejscach, gdzie nie ma skle-
jek, dno z burtami laczymy za po-
mocg czesSci 4. (patrz rys. 1).

W czgsel tvinej krawedzie dna
laczymy ze sobgy trojkatnymi sklej-
kami i sklejkg .d”, ktore przykle-
jamy od- strony wewnetrznej ka-
cdluba,

Czesci 4. Cresei do polagcezenia dna
Z burtami. -

Czesci 5a, 5 b, 6 i 7. Rula wraz
« konstrukejg podpoktadowyg. W ele-
mentach 5a | 5b wycinamy Srod-
kowe plaszezyzny na ktérych umie-

szezono  siatki  innych elementéow
modelu (odlozyé je do jakiego$
pudellkka. by nie zgubié¢!) po czym

przykladamy je do siebie poprzecz-
nymi krawedziami i w oznaczonych
miejscach lgczymy w jedng calosc
za pomocy sklejek 8 1 7

siatki kadiuba).

Cz¢sé 12 1. Element po wycigeiu
zaginamy W oznaczonym miejscu
1 oklejamy krawedz tylnej czesei
stepki (patrz 1ys. 8 oraz rys. ze-
stawieniowy). ¢

Czescei 12p. Po przecieciu na dlu-
gosei  oznaczonej literg X7 ele-
ment ksztaltujemy ma ostrzu iepe-
go noza (rys. 2), po czym oklejamy
nim krawedZz  przedniej czedei
steplki.

Rys. 2

hy-
Za-

Czesei 13a, | 13 b, Nadajnik
drolokatora. W elemencie 13b
ginamy sklejki do wewngtrz, na-
stepnie sklejamy go w ksztalt ob-
rgezy, po czym do sklejek przy-
klejamy denko 13 a i tak przygo-
towany nadajnik przyklejamy na



styk w oznaczonym miejscu do dna
kadluba w przerwie miedzy przed-
nig i tylnig czeScia stgpki.

Czescl 14 i 15. Elementy sklejamy
w ksztalt pudelek, ktore mnalezy
wewngtrz zaczernié tuszem, po czym
przylklejamy je wygietymi na ze-
wnatrz sklejkami do burt od we-
wnatrz kadluba, w miejscach gdzie
sy wyazurowane otwory imitujgee
wyloty gazéw spalinowych.

Czesei 16p i 16l. Odbojnice dzio-

bowe, Elementy 16 nalezy mnaciac
i zagigé w ksztalt litery ,,V' po
czym dwiema wzdiuznymi kraweg-
dziami prezyklei¢ element p” ma

styk do prawej burty na dziobie

tuz przy linii zatamania kadluba.
zas§ element 1" svmetrycznie do
lewej burty. Litery P oznaczajg

przody tych elementow.

CzeSci 17, 18, 19 i 20. Stery (le-
wy i prawy). Cze$é¢ 18 i 19 skle-
dwa oddzielne

jamy ze soba w

komplely uprzednio wklejajac w
srodek szpilki bez lebka (rys. 3a
przedstawia jeden =z kompletow).

Nastepnie czefci 17 zginamy i wkle-
jamy w kazda z nich po jednym
komplecie czeSci 18 1 19. Krazki 20
sklejamy ze sobag po trzy 1 kazdg
trajke po przekluciu otworéw po-
srodkn  osadzamy mna szpilce (0si
steru). Rys. 3b przedstawia jeden
ze¢ sterow przed nalozeniem Kkrgz-
kow, Golowe stery zamocowujemy
w  kadlubie wsuwajge ich osie w
otworki przeklute w . krgzkach 3
przyklejonyeh do dna  kadluba
(patrz rys. 6).
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Rys. 3

21L, 2L i 22p.

Czesci
Wsporniki watéw napedowych. Cze-
Sei 22 po wycieciu ksztaltujemy mna
drucie o Srednicy 2 mm (waly na-

21p,

pedowe), w sposob pokazany na
rys. 4. Nastgpnie ramiona kazdego
wspornika sklejamy widlejajge mig-
dzy nie wzmocnienia sktadajace sie
z trzech elementéw 21. Gotowe
wsporniki  wklejamy w  majace
ksztalt kropli wyciecia w dnie ka-
dluba, przyklejajgc je rozgigtymi
na zewnglrz sklejkami od we-
wnatrz do dna. i

Czesei 23, 24, Sruby napedowe.
Czesci 23 nawijamy na konce wy-
konanych z drutu waléw napedo-
wych, przyklejajac je do walow
,Crystal-Cementem”. Kierunek mna-
wijania wskazuje strzatka przy
rysunku czesci. Do kazdej tulei ma
wale mnapedowym przyklejamy na
styk (rys. 5) po tirzy piora srub
24, po czym calo§é (sruby i tuleje)

malujemy Z6itg (albo lepiej zlota)
farbg. Gotowe waly mapedowe wsu-
wamy do tulei wspornikow 22 i za-
mocowujemy w kadlubie wkladajac

cz.21
4

Rys,

ich konce w otwory uprzednio wy-
cigte w dnie. Wymiary watow, wy-

konanie $Srub oraz zamocowanie
walow w kadlubie pokazane jest
na tys. 5 i 8.

wal napgdowy ~srednica 2mm

kg pigé otworéw oznaczonych ma-
lymi kotkami oraz jeden otwor w
polu ,,z" ma rufie (poklad 27 b).

Nastepnie w korku od butelki
wypalamy lub przebijamy otwér o
srednicy 2 mm i korek przykleja-
my od spodu pokladu do czesei 26,
centrujac za pomocyg drutu szpilki
z obworem przebitym w polu ,z".
Korek musi byé dobrze przyklejony,
poniewaz ma speinic role tulei osi
platformy dziala.

Poniewaz powierzchnia pokladu
Scigacza jest wieksza od konstruk-
¢ji  podpokladowej (cz. 5a i b),
przyklejajac poklad do kadluba ma-
lezy ustawié¢ go tak, aby poktad 27
wokol calego kadluba wystawatl
jednakowo (patrz rys. 8, na kto-
rym literami ,a” oznaczono cigzar-
ki dociskajgce kadlub i poklad przy
sklejaniu).

CzeSei 28a, 28b, Nadbudowka. Po
wycieciu wszystkie sklejki oraz
boczne plaszczyzny siatki macinamy
i zaginamy do wewnagtrz. Pozostale
dwa krotsze boki siatki zaginamy
do érodka nie nacinajgc lecz ksztal-
tujage na okraglym precie. Nastep-
nie caloéé rozprostowuijemy i zylet-

o

slyki zalac kiejem
stal-Cemenl’

20

{Wejscie waluwdno

Rys. 6

Czesei 25 i 26. Konstrukcja we-

wnetrzna pokiadu. Elementy po
wycieciu nalezy  sklei¢ wzdiuz
sklejki ,a", przy czym osie x—x;

na obu siatkach powinny utworzyc
jedng linie prostg. Nastepnie ca-
los¢ nalezy podklei¢ dwoma war-
stwami brystolu, dzigki czemu po-
wstanie gruba i sztywna plyta.

Czesei 27a, 27b. Poklad zewnetrz-
ny. Po wycieciu obie czesei skleja-
my wzdluz sklejki ,a", Nastepnie
nie nacinajgc sklejek poklad ten
naklejamy na konstrukcje wewng-
trzng pokladu (cz. 25 i 26), po
czym po  odwréceniu  zaginamy
sklejki czedci 27 i przyklejamy je
7z drugiej strony konstrukeji we-
wnetrznej pokladu. Wyjasnia to
rys. 7. Dzieki temu, ze sklejek nie
nacieliSmy krawedzie pokladu beda
zaokraglone. Nastepnie w poblizu
krawedzi bialegn pola 28" napo-
kladzie 27a przebijamy grubag szpil-

ka wycinamy podluzne otwory, a
szpilkg przekluwamy trzy otwory
okrgglte. (rys. 9), po czym siatke
sklejamy w ksztalt pudetka i od
spodu przyklejamy czescig 28b.

Czgs¢ 29. Szafka ma flagi kodu.
Element sklejamy w ksztalt pu-
detka i maklejamy ma nadbudowke
W oznaczonym miejscu.

Czesci 30, 31a, 31b, 32a i 32b.
Oslona pomostu. Czes&é 30 zagina-
my i obie jej plaszczyzny sklejamy
ze sobag stronami miepokolorowa-
nymi rys. 10. Jednoczesnie pomie-

dzy plaszezyzny czgsci 31 wkleja-
my sklegjiki boecznych oslon 32a
i 32b. Po mnaklejeniu mplaszezyzn

3la, 31b na stronie mie pokolorowa-
nej bocznych oslon 32a i 32b. Go-
towa oslong pomostu osadzamy na
klej w wycieciach na dachu nad-
buddwki (patrz rys. zestawieniowy).
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Czesei 33. Ramki okienne. Po Czesei 35 i 36, Kola ratunkowe.
wycieciu  pol  Srodkowyeh efe- Na krazkach 36 maklejamy krazki

menty przyklejamy w oznaczonych
miejscach na Sciankach bocznych
i przedniej madbuddéwki,

Czesei 34. Elementy mnaklei¢ w
oznaczonyveh miejscach na $ciankach
boeznych nadbudéwki (patrz rvs.
zestawieniowy).

35, po czym gotowe kola ratunko-
we przyklejamy na bocznych scian-
kach nadbudowki.

Czesei 3%7a, 31b. Drzwi do kabiny.
Element 37a naklejamy na element
37b | po zagieciu naklejamy w oz~
naczonynl miejscu na podbudowee
(patrz rys. 16).

Czesei 38a, 38b i 38c.
dachu mnadbudowki. Element 38b
sklejamy w  ksztalt obrgezki i do
zagbkow przyklejamy krazek 38c.
Nastepnie cze$¢ 38a po zagieciu
sklejek do Sdrodka mnalezy skleic
i wklei¢ w podstawe sklejong z

Luk na

czesci 38b i 38e. Ksztalt luku po-
kazany jest ma rys. zestawienio- -
wym. Gotowy luk mnaklejamy w

oznaczonym miejscu na dachu nad-
budowki.

Czesci 39 i1 40. Telegraf maszyno-
wy. Element 38 wyeiaé i skleié po
czym ueia¢ dwie szpilki wedlug
wymiarow czesci 40. Sposob nakle-
jenia telegrafu maszynowego poka-
zuje rys. 11. Gotowy telegraf przy-
klejamy do nadbudowki w oznaczo-
nym miejseu.

Rys. 11

Czesei 41, 42, 43. Reflektor. Ele-
menty po wycieciu sklei¢ poslu-
gujac sie 1rys. 12 i calos¢ nakleic¢
na dach mnadbudowki w oznaczo-
nym miejscu, !

44

42

g

Rys. 12

CzeSci 44, 45, 46 i 47, Lewe (44
i 45) 1 prawe $wiatla pozycyjne.
Elementy 44 i 46 (lampy) zwijamy
sciéle i sklejamy, po czym umoco-
wujemy je kroplg kleju w skle-
jonych obudowach 45 1 47. Prawe
Swiatla pozyeyine malezy po skle-
jeniu pomalowaé¢ farbg koloru zie-



lonego. Gotowe swiatla pozycyjne
przyklejamy w oznaczonych linia-
mi przerywanymi miejscami z pra-
wej 1 lewej strony na przodzie
dachu nadbuddéwki 28. (Rys. 13).

Rys. 13

Czesci 48. Szyba ochronna. Ele-
ment macinamy w dwoch miejs-
cach wzdluz linii poprzeczmych po
czym wkladamy (mozna ma klej)
w przecieciu wykonane w dachu
nadbudéwki. Po stronie niepoko-
lorowanej element 48 malujemy na
kolor jasno-niebieski (szyba). Moz~
na ltez czes¢ 48 wykona¢ z blony
fotograficznej, 2z ktoérej zmywamy
emulsje, postugujac sig siatkg tego
clementu wycigta z kartonu jako
szablonem.

Czesci 49, 50, 51, 52, 53. Kompas.
Element 49 sklejamy w ksztalt pu-
deleczka. Catos¢ 50 ksztaltujemy na
precie i sklejamy w rurke, Godrng
czesé  rurki” oklejamy paskami
51 1 62, a sam wierzch zaklejamy
krazkiem 53, Nastepnie ,rurke” na-
klejamy na podstawe 49, po czym
gotowy kompas przyklejamy w
vznaczonym miejscu na dach& nad-

budowki (patrz plan zestawienio-
wWYy)
Czesci 54a, 54b i 54c¢. Podstawe

jarzma masztu. Wszystkie te czesci
po wycieciu sklejamy w jedng
plytke | przekluwamy otwoér o $red-
nicy 1,5 mm, po czym calo$§¢ na-
klejamy mna dach nadbudéwki w
nznaczonym miejscu centrujge otwo-
ry w obu tveh czedciach.

Czesei 55, 56 i 57. Jarzmo masz-
tu. Elementy 56 nacinamy i zagi-
namy, po czym sklejamy ze sobg
(rys. 14). W miejsca oznaczone na
cze$ciach 56 przyklejamy elementy
37. Gotowy zespd! czesci 56 i 37 na-
klejamy na podstawe Jarzma na
dachu nadbudéwki. Element 55 wy-
cinamy i odkladamy, uzyjemy go
bowiem w etapie pracy w fbrakcie
konstruowania masztu.

Gotowg nadbuddéwke przykleja-
my do pokladu w oznaczonym
miejscu. i

Czegsci 58, 59, 60. Pomost mawi-

gacyjny. Po wycieciu czesci 58
przekluwamy w niej osiem ozna-

czonych kétkami otwordow o S$red-
nicy 1.5 mm. Nastepnie catosé skle-
jamy w ksztalt plaskiego zamknie-

tego pudelka, Uzyskang w ten spo-
séb gruba plyte pomostu oklejamy
odpowiednio uksztaltowang czescig
59 (patrz rys, 16), Nastepnie ele-
ment 60 zaginamy i oklejamy mim
nie pokolorowang strone czesci 59.
Wedlug wymiarow i ksztaltow po-
kazanych ma rys. 15 wykonujemy
z drutu trzy rury glosowe i dwie
kriotkie nézki z zapatek. Rury glo-
sowe malujemy na 26lto. a nozki
rna szara,

Rys. 14.

sit3
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Rys. 15

Gotowe rury glosowe i nézki za-
mocowujemy w plycie 58 pomostu.
po czym gotowy pomoest osadzamy
nozkami i rurami glosowymi w
otworach przeklutych w pokladzie
i przyklejamy do tylnej Scianki
nadbuddéwki 28 (rvs. 16).

Czesel 6la, 61b, 6le 1 62. Skrzy-
nia na osprzet pokladowy. Elemen-
ty 6la, b i ¢ sklejamy ze sobg w
trzywarstwowa plyte. Siatke 62 po
zagieciu 1 sklejeniu wzdluz sklejek
,a"  prezyklejamy do pokladu i
przedniej Sciany nadbudowki w oz-
naczonym miejscu, po c¢zym na
czgsé 62 naklejamy plvte 61.

CzeSei 63a, 63b, 64a, 64b i 65,
Ramy lukdéw. Elementy 63a i b
sklejamy w jedng plytke. Czesci
64a i b sklejamy takze po dwie ze
soba, tak by wuzyskac¢ trzy dwu-
warstwowe plytki. Rowniez dzie-
sie¢ czesci 65 sklejamy po dwie w
pieé¢ dwuwarstwowych plytek, kto-
re po jednej naklejamy na plyvtki
64b i dwie na plyvtke 63b.

CzesSei 66a 1 66b. Pokrywy lukow,
Czes$ci 66a strona nie zadrukowang
naklejamy na nie zadrukowane
strony czesci 66b. Tak wykonezne
pokrywy przyvklejamy do ram lu-
kow na plvtki 65. Gotowe trzy pa-

jedyncze luki i jeden podwdjny ma-
klejamy na pokladzie w oznaczo-
nych miejscach.

Czedel 67 1 68, Luk maszynownl.
Na prostokat 67 maklejamy osiem
fluminatoréw (okienek 68). Goto-
wy luk naklejamy na poktadzie w
oznaczonym miejscu.

Czesei 69a, 69b, T0a, i 70b. Na-
wiewniki maszynowni. Elementy 69b
1 T0b sklejamy 1 przyklejamy je do
krazkéw 69a i Toa. Wyglad sklejo-
nego nawiewnika ilustruje rys. 17.
Wnetrze rury nawiewnika maluje-
my mna czerwono. Gotowe nawiew-
niki przyklejamy w oznaczonych
miejscach do pokladu w poblizu
luku maszynowni.

Rys. 17

Czesei 7la, Tlb, 72a i 72b. Na-
wiewniki rufowe. FElementy skle-
jamy 1 malujemy w fen sam spo-
sob jak nawiewniki maszynowni
i przyklejamy w  oznaczonych
miejscach do pokladu.

Czesei 73, Zaczep holowniczy.
Element zaginamy sklejamy i ksztal-
tujemy wedlug 1rvs, 18, po czvin
przyklejamy do burty rufy kadiu-
ba (pafrz rys. zestawieniowv), Za-
czep malujemy czarnym tuszem

Rys. 18.

Czgsei 14a, "1db, 75, 76, 1Ma, Tib
i 78. Hak holowniczy na dziobie.
Sam hak sklejamy tak by w S$rod-
ku  szesciowarstwowego elementu
byly czeSci 74a, a po bokach czes-
ci 74b. Pozostale elemenly skleja-
my poslugujac sie rys. 19 (patrz
réwniez rys. zestawieniowy). Goto-
wy zaczep malujemy czarnym _tu-
szem 1 przyklejamy w oznaczonym
miejscu na dziobie pokladu.

8 35

praoklué otwdr ~
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Hys. 19

Czesci 19, 80 i 81. Podstawa ka-
bestanu. Element 80 przyklejamy na
piytke 79, a czedci 81 sklejone ze
sobg naklejamy na czes¢ 80 w
miejscu  oznaczonym liniami prze-
rvwanyvimi.



Czesci od 82 do 95. Kabestan,
Na gotowsg podstawe 79 1 80 ma-
klejamy wszystkie czesci kabesta-
nu w kolejnoSei numerow mna pod-
stawie rys. 20. Gotowy kabestan
wraz z podstawa malujemy czar-
nym tuszem.
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Rys. 20

Czesei 96a, 96b, 97a, 97b, 98, 99
i 100, Elementy 96a i 96b po wy-
cieciu malezy sklei¢ w ksztalt pu-
deleczka. Tak samo mnalezy postg-
pi¢ z czesciami 91. Cztery czesci 98
sklejamy ze sobg w jedng grubg
lcotwice, CzeSci 99 (pazury kotwi-
cy) przyklejamy do Xoncow aoby-
dwéch lap kotwicy, Gotowa kotwi-
ce w miejscu oznaczonym kropka
przekluwamy i osadzamy w mniej
czesé 100 wykonang ze szpilki.
Kompletng kotwice naklejamy na
czesciach 96 i 97 w miejscach ozna-
czonych liniami przerywanymi. Ca-
. lese malujemy  tuszem, a po wy-
schnigciu  przyklejamy do pokladu
miedzy kabestanem a hakiem ho-
lowniczym na dziobie. Gotowg ko-
twice ilustrujg dwa rzuty rys. ze-
stawieniowego.

Czesei 101, 102, 103, 104 i 105.
Wentylator. Elementy 101, skleja-
my ze sobg, Czesé 102 ksztaltujemy
na precie i sklejamy w ksztatt
walea, po czvm do réwnej dolnej
krawedzl walca 102 przyklejamy na
styk kragzek sklejony z czesci 101.
Element 105 ksztallujemy na pre-
cie i sklejamy w rurke o ksztalcie
Scietego stozka, Wiekszy otwor rur-
ki 105 zaklejamy krazkiem (sklejo-
nym z dwaoch kélek 103, a mniej-
szy  krazkiem sklejonym z dwdch
czesci 104, Czesé 105 przyklejamy
do gornej (falistej) krawedzi wal-
ca 102, Gotowy wentylaior maluje-
my czarnym tuszem 1 na podsta-
wie rvs. zestawieniowego przykleja-
my do pokladu w miejseu ozna-
czonym krgzkiem z prawej burty
w poblizu nadbudowki,

110.
tych

106, 107, 108, 109, i
Wentylatory. Z elementow
sklejamy dwa jednakowe wenty-
latory poslugujge sie rys, 21, \Po
pomalowaniu czarnym tuszem przy-
klejamy je do pokladu w miejs-

Czesei

cach oznaczonych koéleczkami po
lewej stronie nadbuddwki,
108
—£ skleic w spuwedaie !Mo!
108, ;
=N
o3 109

Rys. 21

MASZT 1 TAKIELUNEK
Maszt wraz 2z antenami jest
jedna  z  najtrudniejszyeh do wy-
konania czesei modelu Scigacza,
Wyglad masztu oraz sposob osa-
dzenia go w dachu mnadbudaowki
ilustrujg dwa rzuty na rys. zesta-
wieniowym. Dokladnie wedlug wy-
miarow 1 ksztaltow podanych na
rys. 22 mnalezy wykonaé¢ kolumny
masztu z drutu o grubosei 1,5 mm.
Nastepie dwie anteny, rejke i gafel,
z drutu o grubosdei mniejszej niz
1 mm. Na czesciach tych za pomacy
pilniczka (moze by¢ pilniczek do
paznokei) lub za pomocy tuszu ozna-
czamy kreseczkami dokladnie we-
dlug wymiaréw na rys. 22 miejsca
przyklejenia poszcezegdlnyeh elemen-
téw konstrukeyvinyeh masztu,

. Czedei 111, 112, Czefei 111 for-
mujemy wedlug rvsunku 23 i .lg-
czymy mnig maszat ze stengg, Nato-
miast czes¢ 112 uzyjemy jako opaski
laczage na klej] wyzej wspomniane
drzewca nieco ponizej czesei 111.

Czgsci 113a, 113b. W elementach
113a sklejki zaginamy na zewnatrz,
po czym sklejamy je ze sobg wkle-
jajac pomiedzy nie czedé 113b.

Czesci 114a, 114b, 115 i 116, Ele-
menty 114a i b sklejamy ze soba,
po czym w goltowej plytce w miej-
scu ozmaczonym koleczkiem prze-
kluwamy otwoér o Srednicy 1,5 mm.
Na czes¢ 114 przyklejamy =z kolei
krazki 115 i 116. Od spodu do plyt-
ki 114b przvklejamy sklejkami czesc¢

§
0y = A4 )
£ 3
< ?
M =f= 124 §
—m "
412
i
W =F— 113
|
A s
o -
3 o Refka
Pres i T < 118
+— § 123
S Safel
A —— S a'fe
Oach nadbuddw k I.
3
Rys, 22
'— | - - v Ry | 3
i ro!w‘fﬂd@éy 116
e [ ot
w wihrakcie S Mo
Formowani | ! \
, HETH
o= :
Utermowamy 13
(rzuvt 2340‘)
Rys, 23 Rys. 24



113 (rys. 24). Gotowy zespol osadza- .

my na maszeie (rys. 27).

Czesei 117, 118a i 118b. W siatce
elementu 117 w miejscu 0zZnaczo-
nym koleczkiem przekluwamy
otwér. Nastepnie siatke sklejamy w
ksztalt zamknigetego pudetka. Czedei
118a i 118b sklejamy ze soba stro-
nami nie pokoloranymi, konce tych
siatek zaginamy w miejseu ozna-
czonym linia, tak aby konce nie po-
malowane cze§ci 118b  zwrécone
byty do siebie, po czym w miejscu
oznaczonym kropka przekluwamy
otwér o srednicy 1,6 mm, Do zagig-
tyeh do géry ramion wspornika 118
wklejamy skrzynke 117, po czym
calosé osadzamy na maszcie
(rys. 27):

Czesei 119, 120 i 121, Elementy do
zamocowania rejki i gofla. Czedé
119 ksztaltujemy wedlug rys. 25
(strzalki przy siatce tego elementu
wskazujag kierunek zwijania) i po
zamocowaniu w niej rejki przykle-
jamy do masztu, Paskiem 121 przy-
klejamy gafel do czesé¢ 119 (wymia-
ry i ksztalt gafla i rejki wedlug

rys, 22, W elementach 120 wyko-
nujemy w miejseach oznaczonych
kropkami otwory 1 nasadzajac je

z obu stron na rejke przyklejamy do
czesei 119, jednoczesnie zalapujac
konce paska 121 (patrz rys. 27).

: s
Reyko \j
.___/fj
i
/&
//@'
Rys. 25
b
. CzeSei 122, Jabltka na topach
masztu i1 stengi. Wiekszy krazek
122 przyklejamy plasko na szczyt
{top) kolumny masztu, a mmniejszy

na top stengi.

Czesei 123 i 124. Elementy stuza-
ce do zamocowania anten na masz-
cie, Wszystkie paski nalezy ufor-
mowaé tak samo jak element 111
(rys. 23). Za pomocg paskow 124
igezymy krotsza anteng ze slengsg
za§ elementy 123 — diuzszg anteng
z kolumng masztu. Wiasciwe polo-
zenie anten w stosunku do masz-
tu i stengi pokazane jest na r@s.
26 i 27.

Czescl 125. Masztowe Swiatla po-
zycyjne. Elementy po sklejeniu
(patrz rys. 27) przyklejamy w ozna-
eczonych miejscach: jeden do stengi,
a drugi do kolumny masztu.

= v

Rys: 27

ZAMOCOWANIE MASZTU

Kolumne gotowego masztu okle-
jamy w oznaczonym miejscu u dolu
wycietg uprzednio czedeia 55, ktora
przed przyklejeniem w firzech miej-
scach mnacinamy i zaginamy. Po
sprawdzeniu jeszcze raz przygolo-
wanego masztu z rys. 27 wszystkie
nie pokolorowane i wykonane z
drutu oraz z drewna eczesci (wraz
z antenami) nalezy pomalowaé far-
by koloru szarego. Po wyschnigciu
farby maszt wpuszezamy 1 osadza-
my na klej w jarzmie masztu 56
i w otworze w dachu nadbudéwki.
(patrz rys, zestawieniowy).

Czesci 126. Bandera, Element za-

ginamy w polowie obie jego plasz-
czyzny sklejamy ze sobg stronami
nie zadrukowanymi, wklejajac W
srodek mitke ‘lub drucik. Nim klej
zaschnie element ksztaltujemy, aby
uzyskaé¢ efekt bandery powiewaja-
cej na wietrze. Jeden koniec nitki
(drucika zamocowujemy do konca
gafla, drugi zas§ do jarzma masziu
(patrz rys. zestawieniowy).
Czedei 127. Znak dowoddey. Skleja-
my go w ten sposéh jak banderg,
nitke zad§ zamoecowujemy jednym
karicem do szezytu stengi. drugi zas
do jarzma masztu.

Wanty. Liny podtraymywujace
maszt wykonujemy z nitki. W tym
celu w dachu mnadbudéwki
przy rogach ostony 30 przekluwa-
my dwa otwory. W jednym 2z nich
nalezy wklei¢ nitke, ktérg przecig-
gamy w gore i w miejscu polaczenia
gofla z kolumna masztu zalamuje-
my w d6l, po czym wpuszezamy jg
na klej w drugi otwér wykonany
w dachu nadbuddéwki.

CzeSei 128, Zakonczenie topu
drzewca+ dziobowego. Element 128
po pocellonowaniu klejem mnawija-
my na szpilke, kiérg wbijamy w
poklad ma samym dziobie w miej-

28 tuz

scu oznaczonym kdéleczkiem na ele-
mencie 76. Do szpilki przymocowu-
jemy mitke, ktorej drugi koniec
przvwigzujemy do szezytu kolumny
masztu tuz pod czescig 122 (jabi-
kiem), Nitka ta powinna mieé nie-
wielki zwis. Po przewiazaniu do
tej mnitki. drugiej nitki w odleglodci
okolo 4 ¢m od korica zamocowa-
nego do masztu naciggamy krotsza
nitkg cale olinowanie, zamocowujge
jej koniec do jarzma masztu (patrz
rys. zestawieniowy).

Czesei 129, Swiatla rufowe. Ele-
ment zwijamy na klej i przykleja-
my do szpilki (drzewce rtufowe).

Kolumna mnsziu.

Przdd. wodelu

fnfena dtuzsza-

Stenga -

s

Pubena kedfsza

Rzul z gory

Rys. 26

Nastepnie catos¢ wbijamy w poklad
na rufie Scigacza. Obydwa drzewca
(dziobowe i rufowe) malujemy 'na
SzZaro.

UZBROJENIE

Wielokalibrowe karabiny
maszynowe

Czesei 130, 131, 132 i 133, Lewe
stanowisko karabinu maszynowego.
Element 132 formujemy 1 zaginamy
odpowiednio do ksztaltu podstawy
131, po czym zaginamy sklejki do
srodka i obie te czesci sklejamy ze
sobg. W czedel 130 wycinamy otwor
oznaczony literg ,W” i po uformo-
waniu (zaginamy go w polowie
siatki) wiklejamy w poprzednio
skiejany zespol czesei 131 | 132, Go-
towe stanowisko (rys. 28) oklejamy
u goéry paskiem 133 i calo$é przy-
klejamy w oznaczonym miejscu -dao
pokladu.

130
133
732

Rys, 28

Czesei 134, 185, 136 i 137, Lewe
stanowisko karabinu maszynowego.
Sklejamy go tak jak stanowisko
prawe.

Czesei 138, 139, 140, 141, 142 i 143.
Podstawa prawege karabinu maszy-
nowego. W czesci 138 mnacinamy
i zaginamy szarg waska plaszezyz-
ne, ktorg przyklejamy z  drugiej



strony nie pokoloranej plaszezyzny
tego elementu. Nastepnie czeé&é¢ 138
sklejamy wzdluz sklejki ,a" w
ksztalt walca, a do zagietych zab-
kéw od wewnatrz walca wklejamy
denko 139 Wnetrze gotowego wal-
ca malujemy kolorem czerwonym.
Kragzki 140 i 141 po wycieciu w mich
srodkowych pél sklejamy ze soba
i przyklejamy na styk do gornej
krawedzi walca 138. CzeSci 142 na-
cinamy i =zaginamy, po czym do
kaidej z nich przyklejamy od stro-
ny nie pokolorowanej po jedne]
z czeSci 143, W gotowych dwaéeh
wspornikach przekluwamy szpilksg
otWory w iniejscach oznaczonych
kropkami, po czym przyklejamy je
do pierscieni 141 w miejsca ozna-
czone nie zadrukowanymi polami,
Wyglad gotowe] podstawy karabinu
maszynowego pokazuje rvs. 29,

fua+443
142+ 143

moett | | 136

Rys. 29

Czedei 144, 145, 146, 147, 148, 149,
Podstawa lewego karabinu maszy-
nowego, Sklejamy ja jak podstawe
prawego,

Czesei 150 i 151, Zamki karabi-
now maszynowych. Elementy zagi-
namy, przekluwamy w jednej =z
kwadratowych dcianek szpilky
otworek oznaczony kropka, po czym
sklejamy je w ksztalt . graniasto-
stupéw. Z kolei wedlug wymiarow
i ksztattu pokazanego na rys. 30a
nalezy wykona¢ z drutu o Srednicy
0,5 mm dwa ramiona.

Czesei 152, 153, 154 i 155. Uchwy-
ty ramion. Elementy 152 i 154 za-
gmamy 1 oklejamy na ramionach
w sposdb pokazany na rys. 30b.
W ten sam sposob elementy 153
i 155 sklejamy z drugim ramieniem,
Nim klej zaschnie nalezy kilkakrot-
nie obroéci¢ ramiona w uchwytach,
aby mogly sie obracaé, co pozwali
pozniej na zmiane kata podnoszenia
lufy. Przygotowane w ten sposéb
ramiona malujemy czarnym tuszem
i przyklejamy do zamkdéw 150 i 151
(patrz rys. 32).

S ;; j 154
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Czesei 156. Pokrywy zamkowe.
Elementy po jednym przyklejamy
W ozhaczonym miejscu do kazdego
zamku (patrz rys. 32).

CzeSei 157, Uchwyty, W elemen-
tach wycinamy srodki, powstale
obraczki ksztattujemy wedlug rys. 32
po czym przyklejamy je do zamku.

Lufy. Dwie lufy wykonujemy z
drutu o S$rednicy 1 mm wedlug
wzoru i wymiaréw mna rys. 3l

uWingc we nK i

Rys. 31

Czesel 158 i 159. Tiumik plomieni.
Elementy 158 wycinamy i przeklu-
wamy w nich otwory szpilkg, po
czym po jednym osadzamy na kaz-
dej lufie. Z ezesci 159 sklejamy dwa
lejki, ktore naklejamy na wyloty
luf. Kompletne lufy malujemy czar-
nym tuszem 1 wsuwamy na klej
w otworki przekiute uprzednio w
kwadratowych $ciankach zamkow
1501 151. (rys. 32).

13
149

15;#155
156
150
15t
Rys. 32
Gotowe karabiny maszynowe:

montujemy. na podstawach, osadza-
jac icHt ramiona we wspornikach
(148). Przy montazu nalezy palcami
delikatnie ramiona Sciggngé  do
siebie i osadzié¢ ich konce w otwor-
kach wspomikow. Taki sposéb po-
laczenia karabinu maszynowego =
podstawg pozwala na zmiane kata
podnoszenia lufy.

Podstawy 138, 144 wraz z zamoco-
wanymi przegubowo do nich kara-

6
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Rys. 30

binami maszynowymi weiskamy bez
uzycia kleju w otwory wyciete w
czesciach 180 1 135 stanowisk ka-
rabinéw. Dzigki temu mozna be-
dzie obraca¢ karabiny maszynowe
w plaszezyZnie poziomej.

Dzialo.

Czesé 160. Element platformy
dziala. Obydwa krgzki malezy skleié
stromami nie zadrukowanymi, a na-
stepnie przeklué w nich otwér w
miejscu  oznaczonym  kéleczkiem
Z drutu o Srednicy 2 mm mnalezy
przygotowa¢ of pionowsg platformy
dziala o dlugofci okolo trzech cen-
tymetrow,

CzesSei 161, 162a i 162b. Element
161 mawijamy na klej na przygoto-
wang 08, po czym czesci te skleja-
my 2z krgzkiem 160 wsuwajac ko-
niec osi w otwoe w krazkach Na-
stepnie czeSei 162 wycinamy 1 po
zagieeiu zgbkowanych sklejek na
zewngtrz przyklejamy ja do czesci
161 (patrz rys. 33). Z kolei do zgb-
kow krazka 162a przvklejamy pa-
sek 162h.

Rys. 33

Czesei 163a, 163b 1 164, Platforma
dziala. Elementy 163a i 163b po
wycieciu w nich pél oznaczo-
nych literg ,,W” sklejamy ze sobg
stronami nie zadrukowanymi zgry-
wajgc ze sobg krawedzie wycigtych
w mich otworéw, po czym krawedz
tych krgzkow oklejamy paskiem
164. Pasek 164 jest dluzszy mniz po-

trzeba, totez przy zamykaniu aob-
wodu nadmiar jego nalezy uciac
zyletka. Nastepnie w .plycie pod-

stawy przebijamy otwér o drednicy
2 mm W miejscu oznaczonym
Kkoteezkiem,

CzeSei 165a 1 165b. Pied¢ elemen-
tow konstrukeyjnyeh podstawy. Ele-
menty po uksztaltowaniu nalezy
przyklei¢ w oznaczonych miejscach
od spodu plyty podstawy (tj. do
krazka 163b). W sposob pokazany

na rys. 34 w elemencie 165a przy-
klejonym tuz nad wycietym otwo-
rem w platformie 163 nalezy prze-
bi¢ szpilkg otwér w miejscu ozna-
czonym koélevzkiem




Gotowg platforme dziala lgezymy
ze sklejonym uprzednio elementem
podstawy (elementy 160—162) wkle-
jajac w obrgczke utworzong z ele-
mentow 165a i 165b- pasek 162b,
ktorym okleilismy krazek 162a.

CzeSei 166a i 166b. Pokretlo, Ele-
ment 166a po wycieciu przebié pre-
tem o Srednicy 2 mm. Nastepnie w
jednej z czedci 166 wycigé pole
oznaezone , X" i nakleié je na dru-
gi element 166b. wedlug wzoru ma
rys. 35 wykonaé¢ z drutu o srednicy
2 mm pret, na ktéry osadzamy
czes¢é 168a i na niej przyvklejamy
krgzek 166b. :

Rys. 35

Gotowe pokretlo ‘osadzamy na
klej w platformie dziala w otwor-
ku uprzednio w niej przebilym po
czym pret malujemy na szaro. (Wy-
glad gotowego pokretta patrz
Vs, zestawieniowy)

Czedei 167, 168 i 169. Siedzenia
obslugi dziala. Kazdy pasek 167 za-
ginamy w polowie i sklejamy jego
plaszczyzny stronami nie pokoloro-
wanymi. Podobnie sklejamy czedci
168. Nastepnie postugujgce sie rys. 36
formujemy je odpowiednio, skleja-
my ze soba po czym przyklejamy
siedzenie — czesel 1689. Gotowe sie-
dzenie przyklejamy do platformy
dziala (patrz rvs. zestawieniowy).

Czesci 170. Pedaly. Element naci-
namy i zalamujemy, po czym szpil-
kg przekluwamy w kazdym z nich
po dwa otwory oznaczone kropka-
mi wedlug wzoru na rys. 37a wy-
konujemy ze szpilek cztery wlasei-
we pedatly. Czesci 170 naklejamy ma
platforme 163 w miejscach ozna-
czonych prostokgcikami, po c¢zym
osadzamy w mich pedaly (szpilki),
whbijajage je w plyte platformy
(patrz rys. zestawieniowy).

Z kolei wedlug wymiaréw mna
rys. 37b wykonujemy z drutu
o $Srednicy 1 mm wygiely w ksztalt
luku pret i jednym koncem osa-
dzamy go na klej w otworze prze-
kiutym wuprzednioc w czesci 165
przyklejonej do spodniej po-
wierzchni platfermy 163 (krgzka
163b) w ten spasdb, aby poprzez

wyciety w platformie prostokat pret
wystawal ku gorze (patrz rys. ze-
stawieniowy). Pret ten malujemy
czarnym tuszem.

Gotowa platforme dziala wraz z
zamontowanymi czefciami osadza-
my (nie uzywajae Kkleju) pionows
osig w otworze przebitym uprzed-
nio w pokladzie i w korku przy-

klejonym w tym miejscu do po-'

kladu od wewngtrz kadluba. Ten
sposGb osadzenia platformy pozwoli
na obracanie dziala w plaszczyZznie
poziomej.

Rys. 3%

- CzeSci 171a, 171b i 171le. Laweta
dziala, We wszystkich tych elemen-
tach po wycieciu przekluwamy
otwory oznaczone kéleczkami, Na-
stepnie cze§é¢ 17la nacinamy i za-
ginamy, po czym elementy 171b
i 17le przyklejamy do mnie pokolo-
rowanej strony czesci 17la do jej
plaszezyzn o takim samym ksztal-
cie (rys. 38 I faza). Po zaschnigciu
kleju czesSci te sklejamy wedlug
rys, 38 IT faza”. Podczas skle-
jania nalezy uzy¢ preta o Srednicy
2 mm, za pomocyg ktérego mozna
bedzie sklei¢ paski w srodku ich
diugosci w ksztalt tulejek (widaé
fo na rys. 38). Posluza one nam
pézniej jako tuleje czopow lufy
dziala. Nim klej zaschnie pret na-
lezy kilkakrotnie obréci¢ w tulej-
kach, a po zupelnym zaschnieciu
kleju wyjaé go z nich,

16

i faza.

nicy 1,5 mm prety ,x" i,y". Z kolei
element 172c sklejamy w ksztalt
obraezki a do zagietych sklejek
przyklejamy krazki 172a 1 172b.
W otworach gotowego okraglego
pudeleczka 172 osadzamy w sposéb

3y

pokazany na rys. 40 prety .x
(A
Y enmmsesnsmnns
X cnmmm
Rys. 39
CzeSei 173a, 173b, 173e, 1 174,

W elemencie 173¢c po wycieciu prze-
kluwamy otwoér oznaczony kétkami
po eczym wraz z kragzkami 173a
i 173b sklejamy w ksztalt pudelecz-
ka jak czesei 172. Z kolei do kraz-
kow 173a 1 173b przyklejamy dwa
pokretta — krazki 174, po czym
calosé przeklutym  otworem —w
obraczce 173c osadzamy na klej ma
precie ,x”. Gotowy zespol pokretla
osadzamy pretem ., ¥y" w otworach
przeklutych w lawecie 171 (rys. 40).

{7y

4]

173, i

,f"”"
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Rys. 40
Czgsei 175a, 175b, 175¢, i 175d.
Zamek dziala, W elemencie 175a

przekiuwamy cztery oznaczone koi-
kami otwory, a w czesci 175b
sklejki zaginamy mna zewngtrz
W elemencie 175¢ wycinamy zvlet-

1Me
\

Rys. 38

CzgSei 172a, 1712b i 172¢c. W ele-
mentach 172a i 172c¢c po wycigciu
przekluwamy pretem otwory w

miejscach oznaczonych koéleczkami.
Nastepnie wedlug wymiaréw na
rys. 39 wykonujemy z drutu o sred-

ka — dwa, a w elemencie 175d
jeden waski otwor. Czesé 175a za-
ginamy w sposéb pokazany mna
rys. 41, po czym do sklejek przy-
klejamy S$cianki 175¢ i 175d oraz
175b (sklejony zamek patrz rys. 43).



Rys. 41

Czeseci 176, Magazynek. Element
po Wycieciu zaginamy sklejamy
i wklejamy w dwie wyciete po-
przecznie szparki w elemencie 175c¢
zamku lufy (patrz rys. 43).

CzeSci 177 i 178. W elementach
tych po wycieciu przekluwamy
osiem otworéw oznaczonych kolka-
mi. Nastepnie plaszczyzny boczne
elementu 177 zaginamy do wew-
ngtrz i naklejamy go mna zamek
(patrz rys. 43). Do niezadrukowa-
nych powierzehni $cianek boeznych
elementu 177 przyklejamy czesci 178
wedlug wymiaréw podanych mna

_rys, 42 wykonujemy z drutu o $red-
niey -1,5 mm prety , k», ", ,h"” .z”
oraz z drutu o Srednicy 2 mm pret
o,

L L ffo___
75¢

a. 185
cu. 14 by 156

W -

Rys. 42

CzeSei 179, Elemently najpierw
przekluwamy w miejscach oznaczo-
nych koéleczkami, a potem wyecina-
my i sklejamy ze sobg w dwa kom-
plety po cztery sztuki. Z kolei pret
LK? wsuwamy w otwory przeklute
w czeSci 177 zamka (patrz rys. 43)
i ma konce preta masadzamy na
klej po jednym komplecie czesci
179, po czym malujemy ten zespol
czesci czarnym tuszem.

CzeSci 180a, 180b, i 180¢c. Elemen-
ity te sklejamy w okragle pudelecz-
ko tak samo jak czesci 172 lub 173.

Czesci 181. Trzy krazki sklei¢ w
plytke i naklei¢c w oznaczonym
miejscu na krgzku 180b.

CzgSci 182. W elementach prze-
kluwamy otwory po czym wszystkie
ze sobg sklejamy w jedng plytke.
Nastepnie pret ,h” wsuwamy w
otwory przekilute w czesci 177 zam-
ku i na koniec pregta nasadzamy
na klej element 182, a nastg¢pnie
pudeteczko 180 (patrz rys. 43).

Czesci 183a i 183b. Elementy te
sklejamy ze sobg stronami nie po-
kolorowanymi i osadzamy mna klej
w podluznym otworze wycietym w
spodniej §ciance zamka — w czesei
175d.

CzeSci 184, 185 i 186. Na precie
LI (lufa) w miejcu oznaczonym na
rys, 42 nawijamy w kierunku
strzatki element 184 (koniec preta
' bedzie wsuniety do polowy rur-
ki zwinietej z elementu 184). Na
drugi koniec lufy we wskazanym
na rys. 42 miejscu nawijamy ele-
ment 185. Czedci 186 (tlumik plo-
mieni przy wylocie lufy) sklejamy
w ksztalt scietego stozka i osadza-
my go na klej na lufie tuz przy
czesci 185,

Kompletng lufe osadzamy na
klej w otworze przeklutym w przed-
niej &ciance czesci 176a (zamek).
Tuz pod lufg w zamku w mniej-
szym otworze osadzamy pret 2”7
i wreszcie w otwory w bocznych
sciankach 175a zamka wsuwamy
tvmezasowo pret W’ (czop luly).
Gotowa lufe wraz z zamkiem przed-
stawia rys. 43.

180¢ 481 \
N

Rys. 43

Po pomalowaniu lufy i wszyst-
kich wykonanych z drutu pretow
farba koloru szarego zamocowujemy
ja w lawecie. W tym celu wyjmu-
jemy pret ,,W"”, wkitadamy lufg¢ mig-
dzy $cianki lawety (czeS¢ 171)
i przetykamy pret ,W” przez otwo-
ry w zamku i przez tulejke lawe-
ty. Tak przygotowane dzialo przy-
klejamy dolng sSciankg lawety w
oznaczonym miejscu na platformie
dziala (czes¢ 163a). Pret wygiety
lukowato wystajac do géry z otwo-
ru wycietego w platformie powi-
nien znalezé¢ sie w wycigciu tylnym
zamka (patrz rys. zestawieniowy).

Czesei 187a, 187b, 18%7c¢. Magazyn
amunicyjny. Element 187a skleja-
my w ksztatt zamknietego pudetka,
PO czym W oznaczonym miejscu na
jednej sciance przyklejamy element
187c i do drugiej spodniej Sciamki
nozki 187b. Gotows szafke poka-
zuje rys. 44

CzesSci 188a,be i 190a,b,c. Pozos-
tate tifzy magazyny amunicyjne wy-
konujemy tak jak poprzedni po
czym przyklejamy je w poblizu
dzialta do pokladu w miejscach
oznaczonych nie zadrukowanymi po-
lami (patrz rys. zestawieniowy).

Czesei 191, 192 i 193. Kilka bomb
glebinowych, Elementy 191 skleja-

187¢

675
Rys. 44

my w ksztal walcow, do zagietych «
zabkowanych sklejek z obu stron
kazdego walca przyklejamy krazki
192, po czym walce te owijamy
i oklejamy czesSciami 193 w sposéh
pokazany na rys. 45. Gotowe bom-
by chwilowo odkladamy.

193

Wyrzutnie bomb glebinowych

Czeser 194, Dwadziescia czlery
paski (rys. 46) sklejamy po dwa ze
sobg stronami nie pokolorowany-
mi; z dwunastu podwdjnych ele-
mentéw. uzyjemy po szesé do kaz-
dej wyrzutni bomb glebinowvch.

Rys. 46

Czesei 1952, 195b, 196a, 196b i 197,
Elementy konstrukecyjne jednej wy-
rzutni. Elementy 195a i 196a po. wy-
cieciu nacinamy wzdtuz linn - sy-
metrii i zaginamy strona pokoloro-
wang prostopadle do wewnatrz.
Elementy 195b i 196 b zaginamy w
taki sam sposéb, ale strong poko-
lorowang mna zewnglrz. Nastepnie
czeSci 195a i 195b oraz 196 i 196b
sklejamy ze soba parami stronami
nie zadrukowanymi (patrz rys. 49).
Nastepnie w katowniku 196 prze-
kluwamy szpilka oznaczony kropkg
otwor, Z kolei katowniki 195 i 196
lgczymy ze sobg szeScioma sklejo-
nymi uprzednio po dwa paskami
194. Do gotowej konstrukcji przy-
klejamy starannie wycigty i od-
powiednio zagiety element 197
(patrz rys. 49). '

Czesci 198a, 198b i 198c. Tylna
podstawa wyrzutni. ¢ Elementy 198a

3

i 198b po wycieciu nacinamy i za-



ginamy do wewnatrz, W czesci 198c
wyecinamy otwér po czym przykle-
jamy ja w spos6b pokazany na

rys. 47 do czesci 198a i 198b. Go-
towg podstawe malezy przyklei¢ do
katownikow 195b i 196b wyrzutni,
do bialyeh pél oznaczonych litera
»X" (patrz 1ys.

49).

Rys. 47
Czedci 199a, 199b i 199c. Przed-
nia podstawa wyrzutni. W ele-

mentach tych wycinamy oznaczone
kélkami otwory, a w czedci 189a
jeden oznaczony kropka przekluwa-
my dodatkowo szpilka, po eczym
czedei te sklejamy je ze soba w po-
dobny sposob jak czesei 198,
Gotowsg podstawe nalezy przy-
klei¢ do katownikow 195b 1 196b
wyrzutni, -do bialych pél oznaczo-
nych ,xx” (patrz rys. 49). Z kolei
wedlug wymiarow i wzoru ma TIys.
48 wykonujemy dwa komplety
dzwigni z drutu o srednicy 1 mm,
po ezym jeden komplet montujemy

i o o

i
i

Do uﬁézyétﬁie/.l
ezytalhibéw :

Redakceja Czasopism Mode-
larskich LOK, zawiadamia
wszystkich Czytelnikow, ie
Z powodu zmniejszonego przy-
dzialu. kartonu, w 1962 roku
ukazalo sie tylko 9 numerow
»Malego Modelarza™.

Oplacona przez Czytelni-
kéw prenumerata za IV
kwartal 1962 r., zostaje prze-
ksiggowana na T kwartal
1963 r.
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na golowej wyrzulni w sposob po-
kazany na rys. 49.

Kompletng wyrzuilnig przykleja-
my po lewej burcie ma rufie po-
kladu sklejkami cze$ci 198 i 198b.
oraz 199 i 199b. Miejsce przykle-
jenia na poktadzie oznaczajg czte-
ry nie zadrukowane pola, ustawie-

nie za§ wyrzutni wskazuje rys. ze-
stawieniowy.

Czesci 200a,b, 201a,b, 202, 203a,b,c
i 204 a,b,c. Prawa wyrzutnia bomb
gtebinowych. Z elementow tych
sklejamy drugg wyrzutnie w taki
sam sposob jak pierwsza po czym
przyklejamy ja ma prawej burcie
na rufie pokladu.

Do obu wyrzgutni wkladamy po
kilka uprzednip sklejonych (czedci
191—193) bomb glebinowych,

PLYWAJACY MODEL SCIGACZA
OKRETOW PODWODNYCH

Model ten mnadaje sie do prze-
robki na plywajgey. W tym celu

nalezy kadlub od wewnatrz wyma-
lowa¢ 2—3 razy cieplym podgrza-
nym bezbarwnym

lakierem olej-

nym, Poza impregnacja nalezy row-
niez zmieni¢ wsporniki, wprowadze-
nia steréw i zamontowaé dlawice
(prowadnice waldw napedowych).
Sruby jezeli sg dobrze wykonane,
nalezy zaimpregnowaé lub wymienié
na blaszane. Sposéb zamontowania
silnikow i baterii pozostawiamy do
uznania modelarzy.

Opracowal:
M. J. SZAPOWALENKO

MODEL SCIGACZA OKRETOW FPODWODNYCH
WYKONANY 7 ZAMIESZCZONYCH W NUMERZE PLANOW

Tak bedzie wygladal model §cigacza okrgtéw podwodnych, ktéry mozna
wykonaé¢ z zamieszezonych wewnatrz numeru planow,
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Adres Hedakeii: Warszawa, ul, Chocimska 14, pokédj 111, tel. 251231, wewngtrznyv 24
Zamowienin 1 przeaplaty na prenumerate przyjmowane sa w terminie de dniz 13-20
miesiaca poprzedzajacego okres zamawianej prenumeraty — przez: Urzedy Pocztowe.
listonoszy oraz oddzialy i Delegatury ,RBuochu', Mozna rowniez zamowic prenumerate
dokonujac wplaty na konte PKO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportazu Prasy i Wydaw-
aictw |, Ruch' — Warszawa, Ul. Srebrna 12. Cena prenumeraty kwartalpe] #z1 13,30, pal-
rocznej zl 27,00, rocznej zl 54,

Cena prenumeraty za granice jest o 109 droZsza od ceny podanej wyzej.

Przedplaty na te prenumerate przvimuje na okresy kwartalne, pélroczne i rocrne
Przedsiebiorsiwo Kolportazu Wydawnietw Zagranicznyeh ,Rueh® w Warszawie, ul. Wil-
rea 36, za posrednictwem PKO Warszawa, konto Nr 1-6-100024,

Egzemplarze zdeaktualizowane moina nabywac¢ w sKlepie
Wiejska 14 Zamowienia spoza Warszawy nalezy kierowag
Prasy | Wydawnictw , Ruch' — Dzial Sprzedaiv Archiwalnej

Zam, nr 1351, Nakiad 30 100 egz H-33.

wRuchu”, Warszawa, ul
do Cenirali Rolpartazu
Warszawa, ul. Strebrna 12,

WYDAJE!
Zarzad Glowny
Ligi Obronyf |

Kraju ‘ W

Pz
Okladke projektodals
A, Werka f ’
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