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SAMOLOT MYSLIWSKI ,MUSTANG”

Samoloty myS$liwskie , Mustang”,
produkowane przez zaktady North
American Aviation w Kalifornii, w
czasie II wojny $wiatowej dobrze
sie zastuzyly w walce z hitlerow-
cami. Byly one réwniez na uzbro-
jeniu  lotnictwa brytyjskiego. Na
samolotach tych nasi lotnicy rozsta-
wili imie Polski w stynnej bhitwie
o Anglie. Fierwszym polskim dywi-
zjonem, ktory zostal wyposazony
w samoloty ,Mustang”, byt dywi-
zjon 309. Samoloty te posiadaly
rowniez i inne polskie dywizjony.

Samolot ,,Mustang' posiadal caty
szereg wersji. My bedziemy budo-
wali model samolotu ,Mustang”
P-51. Byl to dolnopiat konstrukeciji
calkowicie metalowej. Plat o za-
rysie {rapezowym i mial znaczny
wznios charakterystyczny dla tych
samolotéw. Podwozie chowane bylo
do wewnatrz catkowicie oslonigte,
Chlodnica kadluba znajdowala sie
pod kaditubem za plata'mi. tworzgc
jakgdyby dolng czg$¢é kadtuba.

Uzbrojenie stanowily 4 dziala,
wbudowane w platach, oraz kara-
biny maszynowe w dolnej czesci
kadiuba. Samolot — zaleznie od
przeznaczenia -— posiadal rowniez
silniejsze uzbrojenie.

DANE . TECHNICZNE:
Rozpietosé 11,28 m
Dtugosé 9,75 m
Pow. noéna 21,70 m?
Predko$é max, 687 km/h
Pulap 12000 m

Zasieg do 3500 km z dodatkowymi
zbiornikami.

Silnik Rolls-Royce
mocy 2000 KM.

»Merling” V o

Model opracowany zostal w podzial-
ce. 1:33.

WSKAZOWKI OGOLNE
WYKONANIA MODELU

Do wykonania modelu potrzebne
sg nastepujace narzedzia: nozyczki,
pinceta, néz z osirym koncem, zy-

letka sko$nie ulamana, linijka.
czarny tusz, klej rybi ,Syndemat”
lub ,Syndetin” albo ,.Cristalce-

ment”. Kleju roslinnego biatego ros-
linnego i fotograficznego raczej nie
nalezy uzywaé, gdyz kleje te dilugo
schng i stabo spajaja karton. Po-
trzebne beda nam réwniez, patycz-
ki do smarowania kleju, drut na

wykonanie goleni powozia i oéki sil-
nika, ni¢ lub 2zylka nylonowa na
antene. Patyczki z zapalek na wy-
konanie dziatek. Kawalek blony

fotograficznej lub celuloidu. Papier
Scierny.
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0 CZYM NALEZY PAMIETAC

1. Przed rozpoczeciem budowy
modelu nalezy dokladnie przeczytac
opis budowy i zapoznaé sie z ry-
sunkiem zestawieniowym (rys. 1)
oraz z rysunkami pomocniczymi.

2. CzeSci nalezy wycina¢ doklad-
nie. Po wycieciu cze$ci dobrze jest
po stronie nie zadrukowanej ozna-
czyé otéwkiem jej numer.

3. Linie =zgie¢, oznaczone linig
przerywang, nalezy lekko nacigé
koncem noza, czynigc to zawsze po
stronie nie zadrukowanej,

4. Czesci, ktére bedg sklejans w
ksztalt walecéw, stozkéw lub plasz-
czyzn wypuklych, nalezy przecigg-
naé kilka razy na ostrzu krawedzi
stoiu lub duzych nozyczek, w kie-
runku sklejania.

5. Wszystkie wregi, znajdujace sig
na ark. 2, nalezy usztywnic przez
naklejenie ich na tekturg, wyko-
rzystujac w tym celu pudetka stu-
zgce do opakowan.

OPIS BUDOWY

KADLUB

Kadlulh modelu samolotu sklada
si¢ z pigciu podstawowych segmen-
téw, oznaczonych nastepujgcymi nu-
merami: 2, 3. 4, 5, 6, oraz z wreg
2ab, 3ab, 4ab, 5 a i b oraz 6 a i b.
Sklejanie modelu zaczynamy od
segmentu pierwszego.

Czesé 2. Pierwszy segment po-
krycia kadiuba. Po wycieciu i ufor-
mowaniu w pierScien sklejamy wy-
stajgcym paskiem laczgcym. 7 ar-
kusza 4 wycinamy wregi 2a i 2b.
Po naklejeniu na tekture usztyw-
niajacq 1 dokladnym wycieciu po
linii konturowej wklejamy je do
pierscienia. Przy wlekjaniu wreg
do pierScienia nalezy zwrécié uwa-
ge na to, aby linia pionowa, wi-
doczna we wregach, byla idealnie
réwno ustawiona w stosunku do
gornego matlego punktu widocznego
na sklejce oraz do dolnej linii
miejsca laczenia pierécienia.

Czesé 3. Drugi segment kadiuba
sklejamy w podobny sposéb jak
cze§é 2 wklejajac wregi 3a i b, z
tym Ze przed sklejeniem w miejs-
cach narysowanych zgrubiong linig
nalezy wyciaé otwory, ktére przy
dalszej budowie modelu posiuza
nam do zamocowania skrzydel. Dla
lepszego uformowania tego segmen-
tu, w miejscu gdzie przebiega linia
przerywana, nalezy po stronie nie
zadrukowanej lekko nacigé.

Czesé 4. Wykonujgc trzeci seg-
ment kadluba, postepujemy w spo-
s6b podobny jak przy poprzednim
segmencie, wykorzystujge wregi 4a
i b. W miejscach narysowanych
zgrubiong linia wycinamy otwory.
W miejscu gdzie przebiega linia
przerywana, nacinamy po stronie

niezadrukowanej. Wrega 4a stano-
wi jednocze$Snie dzwigar
(rys. 2).

platéow.

Rys, 2

Czesé 5. Czwarty segment kadlu-
ba. Po wycieciu formujemy i skle-
jamy za pomoca paska laczgcego
5d, ktory lekko nacinamy i wygi-
namy do wewnatrz. Nastepnie wy-
cinamy sklejke 5S¢ ktérg wklejamy
w miejscu pokazanym na rys. 3.

niu tych czynno$ci formujemy i
sklejamy w stozek, wklejajgc wregi
6a i 6b. Nalezy zwrécié uwage na
odpowiednie ustawienie i wkleje-
nie wregg. Przy wklejaniu wregi 6b
jednoczesnie wklejamy pasek lgczg-
cy 6c, tak azeby zabki wystawatly
na zewnatrz. Posluza one do umo-
cowania statecznika pionowego.

Cze$é 7. Statecznik pionowy. Po
wycigciu formujemy, nacinajgc lek-
ko wzdluz linii przerywanej. Wyci-
namy czg§¢ Ta, ktéra nalezy zlozyé
na pél wzdluz linii przerywanej.

Uwaga: wystajgeych jezykéw w
czesei Ta nie nalezy zagina¢. Wyci-
namy nastepnie pasek 1jczgcy 7b,
wklejajac w miejscu pokazanym
na rys. 4. Przystepujge do skleje-

Rys. 4

Rys. 3

Zabki sklejki dc¢ nacinamy po stro-
nie zadrukowanej i lekko odgina-
my na zewnatrz.

Czesé 6. Piaty segment kadluba.
Po wycigciu nalezy zwrdci¢é uwage
na wykonanie otworéw w miejs-
cach narysowanych zgrubiong linig,
ktére postuza nam do zamocowania
dzwigara, statecznika poziomego i
statecznika pionowego. Po wykona-

nia calosci, nalezy polaczyé czesé T
z czeScig Ta. Smarujemy klejem
wystajgce zabki z sklejki 6¢c oraz
wystajace jezyki w czeSei Ta i ca-
lo§¢ wklejamy do segmentu 5 kad-
luba. )

Przystepujemy nastepnie do skle-
jania  poszczegllnych segmnetow
kadiuba, tj. cze$ci 2, 3, 4, 5, 6.

W celu sprawdzenia, czy skleje-



nie nastgpilo wg naszych wskazo6-
wek, nalezy ustawi¢ linie pionowe
wregi 2a, ktéra musi znajdowaé sig
na jednej linii ze statecznikiem
pionowym.

Czegéé 8L | 8P. Statecznik pozio-
my wycinamy, formujemy i skleja-
my w ksztalt torebek odkladajac je
na chwile, aby dobrze wyschily.

Przystepujac do montowania sta-
tecznika poziomego, nalezy wyciac
dzwigar cze$¢ 8a, ktéry naklejamy
na tekturke i wkladamy do uprzed-
nio zrobione utwory czeSci ogono-
wej kadluba. DZwigar smarujemy
klejem i wkiadamy sklejki 8L i
8P, ktorych krawedzie, przylegajace
do %kadiuba, smarujemy - klejem.
Przy wklejaniu statecznika pozio-
mego sprawdzamy, czy jest dobrze
ustawiony.

Czesé 9L i 9P. Sklejki stuzgce do
uzyskania tagodnego oplywu sta-
tecznika wycinamy i'naklejamy w
oznaczonych miejscach (patrz rys.
5). Uwaga przed naklejeniem czes-

Rys. 5

ci te lekko nacinamy wzdiuz linii
przerywanej, aby lepiej przylegaly
do statecznika.

SKRZYDLO

CzeSeci 10 i 11 skrzydla. Prace
przy sklejaniu skrzydia zaczynamy
od wyciecia sklejki 10, w ktérej w
miejscach pokazanych na rysunku
B wykvnujemy ovwuikl do poEnied-
szego zamocowania goleni podwozia.
W celu wzmocnienia sklejki w
miejscach, gdzie wykonane zostaty
otwory, naklejamy kwadraciki (28d
do czesci 10 i 28e do czeSci 11). Wy-
cinamy czes§¢ 10a, formujemy i skle-

Rys. 6

jamy z czeécig 10 (patrz rys. 7). Po
wykonaniu skrzydla lewego — w
identyczny sposéb sklejamy skrzyd-
o prawe, wykorzystujgc sklejki,
czesci 11, 11b i 1la, Gdy skrzydla
dobrze wyschng, smarujemy klejem
dzwigar oraz wystajace jezyki i ca-
lo§¢ montujemy do kadiuba. Uwa-
ga: przy montazu skrzydel nalezy
zwroci¢é uwage na zachowanie wla$-
ciwego wzniosu i dokladne ich przy-
legania do kadtuba.

Czg§é 12. Dysza na chlodnicy
cieczy. Formujemy i przyklejamy
do kadtuba pod skrzydio, w miejscu
oznaczonym liniami.

Czesé 13. Wnetrze dyszy. Sklejke
13 wklejamy w pierdcien, wkleja-
jac w czesci, gdzie przebiega hialy
pasek — wrege 13a. Wnetrze ma-
lujemy czarnym tuszem i wkleja-
my do wewnatrz czeSci 12. Uwaga:
cze$¢ zadrukowana na kolor czarny
zostaje na zewnatrz. CzeSci 14 i 15,
14a i 15a. Po wycieciu wklejamy
na skrzydlo w czeéci przy kadlu-
bowej. Patrz rys. L.

KABINA

Czesci 16, 17, 18 i 19. Elementy
te sklejamy w cato§¢é za pomoca
paskéw laczacych 17a 18a i 18b.
Formujemy na ‘ksztalt szablonéw
165 i 18S. Wystajgeych jezyczkow
nie nalezy zaginaé,

Czesci 20 1 20a. Obramowanie ka-
biny. Wycinamy i naklejamy w od-

powiednim miejscu (patrz rys. 8).

-Po sklejeniu calosci kabiny od stro-

ny zewnetrznej (tak jak pokazano
na rys. 8) nalezy przeciagnaé odpo-
wiedniej dlugogei nié lub zylke ny-
lonowa, ktéra stuzyé bedzie nam
za antene. Po dokonaniu tych czyn-
no$ci kabine przyklejamy do kad-
luba.

Fl

Czes¢ 21. Rury wydechowe silni-
ka. Wycinamy 4 kwadraciki i zwi-
jamy w rurki zaczynajgc od miejs-
ca oznaczonego trojkjcikami. Przed
zwijaniem w rurki nalezy po stro-
nie nie zadrukowanej lekko posma-
rowat¢ klejem. Uformowane rurki
kladziemy na stole i za pomocy zy-
letki rozcinamy tak jak pokazano

Rys. T

to na rys. 8. W ten sposéb z kaz-
dej rurki otrzymamy po trzy ele-
menty. Elementy te nalezy chwy-
cié na duzg igle, posmarowaé kle-
jem i przykleié na styk w drugim
segmencie kadluba, Czynnost te
ilustruje rysunek 9. Dla uzyskania
lepszego éefektu dobrze jest wyloty
rur zaczernié tuszem.

Czeéé 1. Wycinamy, nacinamy, po
stronie nie zadrukowanej, odgina-
my na zewngtrz. Wklejamy wrege
la, w ktérei poSrodku robimy
otwor,

Czesé 22. Sklejamy w pierscien,
wklejajac wregi 22a i 22b, w kto-
rych uprzednio nalezy wykonaé
otwory. Przed sklejeniem wlot dy-
szy nalezy pomalowaé¢ czarnym tu-
szem rys. 10.

Czesé 23. Kolpak sklejamy w sto-
zek wklejajagc pasek laczacy 23a i
wrege 23b. Zabki zaginamy do we-
wnatrz. Wykonujemy otwory n-~ lo-
paty $migiel w nastepujcy sposob:



Rys. 8

Nakluwamy otwor iglg w miejs-
cach, gdzie sg czarne punkty, na-
stepnie wkiadamy dobrze zaostrzo-
ny. oléwek i wiercimy otwory do
Srednicy nakres$lonej na sklejce.
(Rys. 11.,

Czesé 26. Lopaty Smigiel. Po wy-
cieciu formujemy w sposéb podany
na rysumku 12, naklejajac sklejke
26. Wykonane lopaty émigiel wkia-
damy do kolpaka, wklejajac je w
uprzednio wykonane otwory.

Przystepujemy do montazu po-
szczegblnych sklejonych segmentéw
na o$ce, ktérg bedzie szpilka kra-
wiecka — wg kolejnosci podanej na
rys. 12. Dodajgc sklejki 22d i 22c,
sklejamy cze$ci 24 i 25 za pomocy

21

paska !aczgcego 24a i sklejamy z
czeScig 23. Wykonany w ten spo-
s6b zesp6t przyklejamy do wregi
2a.

CzeSci 27 i 27Th. Kétka podwozia
giownego oraz cze$¢ srodkows. w
miejscach gdzie jest litera W, Na-
stepnie sklejamy je po trzy. Kétka
(czg$¢ 27) nie zakolorowane i czar-
ne. Otrzymane w ten sposéb cztery
elementy sklejamy w miejscach
nie zadrukowanych, otrzymujge 2
kotka. Dla uzyskania lepszego efek-
tu nalezy je wygltadzié papierem
Sciernym i pomalowaé tuszem. Pod-
wozie wykonujemy z drutu (moze
by¢ spinacz biurowy) wg ksztaltu
i wielkoéci podanego na rys: 14 a.

Rys. 9

CzeSci 22 i 28a. Zewnetrzna czesé
goleni (owiewki). Sklejke 28 po wy-
cieciu sklejamy w rurke i wklada-
my na golen. Wycinamy czgSc 28
a, sktadamy na p6t i naklejamy w
czeSci gornej na rurke w dolnej
nakladamy na drut i sklejamy. Na-
kladamy kotko zabezpieczajgce
przed spadnieciem (sklejka 27c¢).

Przygotowane w ilen spos6b podwo-
zie wkladamy w skrzydla, ucinajgc
nadmiar drutu. Powstale otworki
zaklejamy przez wpuszczenie krop-
li kleju.

22
22

Ta

Rys. 10

Rys. 11

CzeSei 29 i 29¢. Przyklejamy po
stronie zewnegtrznej, w miejscu po-
kazanym na rysunku 14,

Czesé 30. Kotko ogonowe. Wyci-
namy i sklejamy razem z czeScig
30a. Obrabiamy papierem §ciernym
i malujemy czarnym tuszem, Wy-



konujemy z drutu golen. Naklada-
my kétko. Z bokéw przyklejamy
czeSei 30b. Gotowe koétko przykle-
jamy do kadluba, jak pokazano na
rys. 15.

Czes¢ 31. Klapy kota ogonowego.

Wycinamy i przyklejamy do kad-

26 luba w pokazanym na rysunku
2] miejscu.

Czesé¢ 32, Sklejke po wycieciu
sklejamy skitadajagc na pél. Dla
usztywnienia nalezy wewngtrz za-
mocowaé¢ drut (patrz rys. 16). Wy-
konany w ten sposéb element mo-
cujemy na kadlubie (czesé 5).

Pozostalo nam wykonanie dzia-
lek, ktére modelujemy z patycz-
kow od zapalek malujac je czar-
nym tuszem. Otwory na dziatka
wykonujemy w podobny sposéb, jak
to czyniliémy przy kolpaku.

26 WERSJA W LOCIE

~ Gdy chcemy wykona¢ model w
wersji ze schowanym podwoziem,
nalezy wycigé czes¢ 22 II i 31 II
wklejajac czesé 29 II na spod
skrzydla, natomiast czesé¢ 31 II na

Rys. 12 miejsce kola ogonowego.

Chege uzyskaé efekt obracajacego
sie §migla, nalezy zamiast czgSci 23
— wklei¢ czes¢ 23 II, oraz miedzy
czesci 23 i 1 wklei¢é kotko o Sred-
nicy okoio 45 mm, wycigte z blony
fotograficznej z uprzednio usunietg
emulsjqg.

W celu nadania modelowi poty-
sku — nalezy dwukrotnie pocigg-
ngé go cellonem lub tez bezbarw-
nym lakierem nitro.

BERTOLD KUSZKA
Katowice

23 26 224 1 22

/ :
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25 24

Rys. 13



PLANY
OPUBLIKOWANE
w ,,Malym Modelarzu*

w 1961 r.

Nr 1 Samolot plonowego startu

»Coleoptere” — opr, Bartold
Kuszka.
Nr 2 Krgzownlk ,/Tiger' — opr. :

Andrze] Samek

Nr 3 Samolot mysliwski ,,Spit-
Mre” — opr. Andrzej Karpinski.

Nr 4 Okrgty podwodne , Wilk",
,Soké1" i ,,Dzik’’ — opr. A. Samek.

Nr 5 Samolot komunikacyjny
»Tu-114" — opr. R. Morawski.

Nr 6 Krazownik , Kirow’ — opr,
Tadeusz Zawadzki,

Nr 7 Szybowiec ,,Zefir” — opr.
Andrzej Karpthski.

Nr 8 Kuter radarowy , RAF" —
opr. Michat Szapowalenko,

Nr 9 Samolot linlowo-bombowy
PZL, 46 ,Sum' — opr, Leszek
Komuda.

Nr 10 Drobnicowiec , Krynica”
— opr. Andrzej Samek, _

Nr 11 Sputnik radziecki III —
opr. Andrzej Karpifski,

Nr 12 Opancerzony transporter
piechoty — opr. Leszek Komuda.

28d

Rys. 14a

10 s

Rys. 14b

Rys. 16

2 ,MALY MODELARZ“ moina naby
w nastepujacych punktach:

W zwigzku z lieznymi zapytaniami Czytelnikéw o sposobie nabywania
egzemplarzy ,,Matego Modelarza” z ubieglych lat, wyjasniamy, Ze sprzedai
prowadzg nastepujace punkty:

Centralna Skladnica Harcerska, Warszawa, ul, Marszatkowska 82,

Kiosk Prasy Technicznej przy Muzeum Techniki, Warszawa Palac Kultury,

Wojewbdzka Skladnica Materialéw Szkoleniowych LPZ, Poznan, ul, 27 Grud-
nia 6.

Ofrodek Propagandy Lotnictwa, £.6d%, ul. Piotrkowska 12,

Czytelnicy mieszkajgey w maltych miasteczkach i na wsi, egzemplarze
,,Malego Modelarza, mogg zamawiaé w Centrali Upowszechnjenia Prasy
i Ksiazki ,,Ruch”, Warszawa, ul. Srebrna 12,

Rys. 15 et e TTT VBTV T T DD DT WD



MODEL SAMOLOTYU .MUSTAR G”

wykonany z opublikowanych planéw

Adres Redakeji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokéj 111, tel. 251231, wewnetrzny 30.

Zamowienia 1 przedplaty na prenumerate przyjmowans s$3 w terminia do dnia 15-go WYDAJE:
miesigca poprzedzajncego akres zamawiane] prenumeraty — przez: Urzedy Pocztowe,
listonoszy oraz oddzialy 1 Delegatury ,Ruchu‘'. Moina riwniei zamdéwié prenumerate Zarzad Glowny

dokonujac wplaty na konts PKO Nr 1-6-10020 — Centrala Kolportaiu Prasy | Wydaw-
pnictw ,,Ruch’ — Warszawa, ul. Srebrna 12. Cena prenumeraty kwartalnej zi 13,50, pol-

rocznej zi 27,00, rocznej =1 54, Ligi Przyjacié:
Cena prenu’mératy za granice jest o 407 droisza od ceny podanej wyzZej. gi TRy Juils)
Przedplaty na te prenumerate przyjmuje na okresy kwartalne, pdlroczne i roczne Zolnierza

Przedsiebiorstwo Kolportazu Wydawnictw Zagranicznych ,Ruch* w Warszawie, ul. Wil-
cza 16, za pofrednictwem PEQO Warszawa, konto Nr 1-€-100024.

Egzemplarze zdeakKtualizowane mozna nabywac w sKlepie przy ul Wiejskie] 14 w war- : .
szawle. Zamdéwienla spoza Warszawy nalety kierowaé do Centrali Kolportaiu Prasy Okladke projektowal:
i Wydawnictw , Ruch”, Warszawa, ul. Srebrna 12. Druk. Wojsk. Zakl Gral. W-wa, B. KUSZKA

Zam. nr 4. Naktad 30 100 egz. S-18,
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