


RADZIECKI SAMOLOT MYSLIWSKI LA1r"

OPRACOWANIE GRAFICZNE | OPISOWE
BOHDAN WASIAK —BYDGOSZCZ

Ostatni radziecki samolot my-
§liwski o napedzie tlokowo-$mi-
glowym, opracowany zostal przez
znanego komstruktora inz. S, LA~
WOCZKINA. Na uzbrojeniu lot-
nictwa radzieckiego pozostawal
do roku 1958.

Ea-11 byt jednosilnikowym, jed-
noosobowym mysliwcem, konstruk-
¢ji calkowicie metalowej, uzbrojo-
nym w zalezno$ci od wersji w 4
dziatka 20 mm lub 3 dziatka 23
mm, pociski rakietowe i bomby.
Naped samolotu stanowit silnik
gwiazdowy o mocy od 1850 do
2500 KM, £

Dane techniczne .

Rozpietosé — 10,3 m
Dlugosc — 9m
Predkos¢ mak-

symalna — ok. 800 km/h
Zasieg — ok. 1200 km
Model opracowano w skali 1:33.

WSKAZOWKI OGOLNE

Podstawowym warunkiem po-
prawnego wykonania modelu jest:
zachowanie jak najwiekszej do-
kladnoéci przy wycinaniu jego po-
szezegblnych czeSci, zastosowanie
dobrego kleju oraz praca bez
zbytniego poépiechu.

Doskonalym klejem jest sprze-
dawany w sklepach chemicznych
.Butapren”, rozprowadzany w 50-
gramowych opakowaniach w ce-
nie 5,50 zi.

OPIS BUDOWY
Kadlub

Kadiub sklada sie z szeSciu
podstawowych segmentow oznaczo-
nych kolejnymi numerami 1—®6.

Montaz kadiuba rozpoczynamy
od podklejenia wreg tekturkg o
grubosci ok, 1 mm. We wregach
wycinamy oznaczone posrodku
okragle otwory ulatwiajgce mon-
taz modelu. Wycinamy tylko te
elementy, ktéore w danej chwili
zamierzamy sklejaé. Wszystkie
segmenty kadiuba sklejamy ze so-

ba metoda ,na styk”; sposdéb ten,
aczkolwiek nie najlatwiejszy, daje
jednak w efekcie kadilub gladki i
bez szczelin.

Obudowe silnika skladajacg sig
z pokrycia segmentéow — czeSci
oznaczonych numerami 1 i 2 oraz
wrgg — czeSci la, 1b i 2a, 2b,
sklejamy po uprzednim uformowa-
niu siatek pokrycia w ten sposéb,
aby latwo je bylo zagigé w ksztalt
obrgcezy.

Pozostale segmenty kadiuba
sklejamy w ten sam sposéb, Jako
zasade nalezy przyjgé, iz kazdy
gotowy segment kadiuba przykle-
jamy do poprzednio wykonanego.
Przedtem nalezy jednak usungé
wszelkie drobne nieréwno$ci przez
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przeszlifowanie sklejanych ze so-
ba plaszezyzn wreg na uloionym
na stole arkusiku papieru Scier-
nego.

Znajdujace sie w segmencie 3
wglebienia, stuzace do odprowa-
dzania gazéw spalinowych, wyko-
nujemy po sklejeniu tej czgSci po-
przez naciecie zyletkg dwoch roéw-
nolegiych pionowych linii oznaczo-
nych na pokryciu segmentu (rys.
2a), odpowiednie uformowanie
plaszczyzn kartonu miedzy prze-
cietymi liniami (rys. 2b) i wkle-
jenie w miejscu uwidocznionym
na rys. 2c. kawalkdéw kolorowego
kartonu, wycigtych z prostokata
umieszczonego na arkuszu 4.
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Wystajgce czeSci kartonu obci-
namy ostroznie Zyletka réwno z
powierzchnig kadiuba.

Wyoblenia pokrywajace zamki
dziatek (cz. 11) wycinamy i po
uformowaniu przyklejamy je w
miejscach oznaczonych linig prze-
rywang na segmentach 3 i 4 ka-
diluba (patrz rysunek zestawienio-
wy). Otwory imitujgce wyloty
dziatek wycinamy ostrym koiicem
skosnie zlamanej zyletki i doszli-
fowujemy zwinietym w rulonik
kawatkiem papieru $ciernego.

Oslone regulujgcq przeplyw po-
wietrza chlodzgcego silnik (cz. 1d)
nacinamy w miejscach oznaczo-
nych strzalkami na rys, 3a.i_pow-. .
stale w ten sposéb klapki odei-
namy lekko do goéry. Czesé
przyklejamy do kadluba w dalsze
kplegnoéég,i g]:;o zamocowaniu w niej
piasty a. s

Foiyska piasty w ksztalole,wal-
ca o $rednicy réwnej Srednicy ko6i-
ka oznaczonego pofrodku czeSci 1d
wykonujemy 2z kawatka drewna,
kory, styropianu lub podobnego
materialu o grubosci ok. 10 mmg
w sposbb pokazany ma rys. 3b.
W kawatku wymienionego mate-
rialu wiercimy otworek na 08
$migla, ktérg najlepiej wykonat
ze szpilki o szklanej glowece.
W tylnej czesci piasty otworek po-
szerzamy do tego stopnia, aby
glowka szpilki caltkowicie w nim
sie schowala, po czym przykleja-
my wieczko. Powstale w ten spo-
so6b lozysko przyklejamy do czeSci
1d, tak, aby ostrze szpilki z niej
wystawalo i moglo sie swobodnie
obracaé. Calo§é przyklejamy do
wregi la. W nastepnej kolejnosci
zZamocowujemy czolowq czeseé
ostony silnika — pierscien lc.

Chwyt powietrza (cz. 12) przy-
klejamy pod obudowg silnika (na
segmencie 2) w miejscu 0znaczo-
nym linig przerywanas.

Oslone kabiny pilota (cz. 8, 8a)
przyklejamy do kadluba zaczyna-
jac od ostatniego segmentu —
cze$ci 8a. Jako ostatnig zamoco-
wujemy cze$é 8. Paski 9, 9a i 9b
naklejamy w odpowiednich miej-
scach na czeSciach 8 i 8a (patrz
rysunek zestawieniowy).

Stateczniki

Montaz statecznikéw (cz. 7, T7a,
13, 13L, 13P) rozpoczynamy od
wyciecia i sklejenia statécznika
pionowego. Przed sklejeniem na-"
lezy go odpowiednio uformowaé.
Dotyczy to szczegblnie dolnej czg-
$ci steru kierunku; miejsce to
sklejamy dopiero po zamocowaniu
statecznika na kadlubie. Podklejo-



ny tekturka diwigar statecznikow
(cz. 13) wprowadzamy w naciecia
na stateczniku kierunku i na
diwigarze tym zamocowujemy sta-

teczniki wysokoSci.

Skrzydia
Diwigary i zZebra skrzydel (cz.
14¢, 14d, 14f oraz 15c, 15d, 15e,

15f) naklejamy na tekturke i wy-
cinamy. Nastepnie zgodnie z ry-
sunkiem zestawieniowym przykle-
jamy je do nie pokolorowanej
strony dolnej powlerzchni platow
(cz. 14, 15), w ktére wkleiliSmy
uprzednio sklejki 14b i 15b (patrz

rys. 4). KrawedZ sptywu plata
sklejamy ukladajgc skrzydlo na
powierzchni stolu, co pozwoli

unikngé powichrowania jego po-
wierzchni. Uzupelniajace czefci
skrzydel (cz. 14a, 15a) przykleja-
my najpierw do dolnej powierz-
chni plata (rys. 4), po czym w

Rys. 4

miercu zamocowania goleni pod-
' wozia przytwierdzamy odpowied-
nio przyciety kawalek xorka.
:Szczegldl ten widoczny jest na rys.
5. CzeSci 16 po zloZemiu na pét
}“ wklejamy w kra $ spiywu w
imiejscach pokazanych na rys. ze-
istawieniowym. Skiejone sknydla
[ przymocowujemy do kadiuba, pa
[mie,tajac 0 nadapiu im lekkiego
wzniosu.

Oprofilowanie skrzydel (cz. 17L
i 17P) formujemy w ksrialt lite-
ry V w miejscach oznaczonych li-
nig przerywans, po cxym przy-
Klejamy je do gérnej powierzchni

skrzydel, zaczynajac od krawedzi
spiywu skrzydia.
Podwozie

Prostokgty, na kiérych umiesz-
czone sy klapy zamykajgce luki
podwozia w skrzydiach (cz. 18p,
18l), najpierw zaginamy w polowie
i plaszczyzny kazdego'z nich skle-
jamy stronami nie pokolorowany-
mi, a po wyschnieciu kleju wyci-
namy narysowane na nich ele-
menty. Glownvm elementem gole-
ni podwozia jest drut o grubosci
1—1,5 mm, ktéry przycinamy i for-
mujemy wedlug schematu zamiesz-
czonego na arkuszu 4 (szczego! nr
. 19). Jeden z konhcoéw drutu zao-
strzamy pilnikiem, nastepnie okle-
jamy go czescig 19. Kola (cz. 22)
. wykonujemy z kilku warstw tek-
‘turki, tak aby mialy one grubo$é
6 mm. Wiasciwy ksztalt nadajemy
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?bieinikom przez  zeszlifowanie
krawedzi papierem Sciernym, na-

stepnie malujemy je na czarno

akwarelg: bgdZ tuszem.

Klapy lukéw podwozia przymo-
cowujemy do goleni w gbrnej cze-
$ci klejem oraz w dolnej za po-
mocg elementu nr 21 (rys. 5). Po
zamocowaniu ké! na osiach zao-
strzone kofice drutéw goleni wbi-
jamy w miejsca, w ktérych wkle-
jone sg w skrzydiach kawatki
korka.

Montujge te czesé modelu nale-
zy zwrocié baczng uwage na wilas-
ciwg symetrieé podwozia, w c¢zym
pomocny nam bedzie rysunek ze-
stawieniowy.

Zastrzaly goleni wykonujemy 2z
kawatka patyczka lub drutu,
wprowadzajac jeden koniec w dol-
ng powierzchnie plata, drugi za$
zamocowujgc do goleni w spos6b

Rys. 6

pokazany na rys. 8 za pomocg kro-
pli kleju w jarzmie (cz. 20).

Golen koélka ogonowego wyko-
nujemy z dwoéch kawaltkéw drutu
sklejonych sklejkg (cz. 28). Spos6b
wygiecia drutu oraz zamocowanie
kola (cz. 24) uwidocznione jest na
rysunku 6. Czefei 25 przyklejamy
u spodu 6 segmentu kadiuba po
obu stronach goleni kélka ogono-
wego (patrz rys. zestawieniowy
i rys. 6).

Smiglo

Kolpak émigla, skladajacy sie
z segmentéow oznaczonych nume-
rami 27, 27a, 27b, sklejamy w do-
wolnej kolejnofci, pamietajge o
wklejeniu wregi (cz. 27c) w seg-
mencie 27. Zamocowanie kolpaka
na piascie $migla ulatwi. nam
odpowiednio duzy korek, ktsremu

przy pomocy zyletki nadajemy
ksztalt i rozmiary segmentu 27.
Nadmiar wklejonego w ten segment

korka obcinamy zyletkg réwno
z krawedzig kolpaka.
2l
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Rys. 17
W lopaty Smigta wklejamy szpil-

ki z obcietymi lebkami, co umoz-

nam iatwy montaz sSmigla.
-topat z kolpakiem
wzmacniamy dodatkowo klejem
(rys. T7a, b). Tak przygotowane
S$miglo osadzamy na osi zamon-
towanej uprzednio w kadlubie.

liwi
Polgczenia

Wykoficzenie modelu

Maszt anteny (cz. 26) wycinamy,
po czym wklejamy wen  zaostrzo-
ny z jednej strony kawalek drutu
o grubosci 1 mm, co ulatwi nam
montaz masztu oraz nada mu od-
powiednig sztywno$é. Nastepnie
diugg iglg nakluwamy skoénie
miejsca, w ktéryéh bedzie umoco-
wany maszt, w ten sposéb, aby
igla przebila obie wregi (rys. 8).
W zrobiony otwér wprowadzamy
drut masztu i polaczenie wzmac-
niamy klejem.

Antene wykonujemy 2z szarej
jedwabnej nitki, ktérg po zamo-
cowaniu z jednej strony do ma-
sztu anteny, a z drugiej do sta-
tecznika pionowego pociggamy la-
kierem bezbarwnym lub cellonem.

Dysze predkoSciomierza (rurke
pitota) robimy z drutu o gruboéci
1 mm i osadzamy w krawedzi na-

tarcia lewego plata miedzy reflek-
torem a koncem skrzydla w miej-
sCu oznaczonym Czarnym pun-
ktem. Winna ona wystawaé ok. 15«
mm poza okrys ptata.

Cze$¢ 10 sklejamy w ksztalt
rurki i przyklejamy na przedniej,
gbérnej czeSci 8 wiatrochronu w
miejscu oznaczonym linia przery-

wang.
Gotowy model pokrywamy bez-
barwnym lakierem nitro, co

wzmacnia w pewnym stopniu je-
go konstrukcje, polepsza wyglad
oraz zapobiega brudzeniu sie mo-
delu.
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Adres redakeli: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokéj 115, tel, 451231 wew, 75,

Prenumcrate na kraj przyjmuja urzedy pocztowe, listonosze oraz Oddzialy i Dele-
gatury ,.Rueh™,

Mozna rowniei dokonywaé wplat na konto PKO Nr, 1-6-100020 — Centrala Kolpor-
taiu Prasy i Wydawnictw ,Ruch” Warszawa, ul. Wronia 23,

Prenumeraty przyjmowane sa do 15 dnia miesigea poprzedzajacego okres prenu-
meraty .

Cena prenumeraty: kwartalnie — 21 13,50, pbirocznie — zi 27.—, rocznie — zi 54.—.

Prenumerate na zagranice, ktora jest o 407 drozsza — przyjmuje Biuro Kolportazu
Wydawnictw Zagraniczmych ,Ruch” Warszawa, Wronia 23 tel. 20-46-88, konto
PKO Nr 1-8-100024. -

Egzemplarze numeréw zdezaktualizowanych moina nabywaé w Punkeie Wysylko-
wym Prasy Archiwalnej ,Ruch’” Warszawa, ul. Srebrna 12, konto PEO Nr. 114-6-70004]
Vil O/M Warszawa,

Druk. Wojsk. Zakl. Graf. W-wa. Zam, 2669, Naklad 33000 egz. E-80,
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Ligi Obrony
Krajun
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