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SAMOLOT MYSLIWSKI Plic

Opracowanie graficzne i opisowe
BOHDAN WASIAK — LtOD7

Samolot Pillc stanowit dalszy
etap rozwoju stynnych w swoim
czasie konstrukcji inz. Z. PULAW-
SKIEGO. Charakterystyczng cecha
zewnetrzng tych konstrukeji, acz-
kolwiek nie jedyna, byl oryginalny
ksztalt platéw wspartych zastrza-
lami. Budowany seryjnie od roku
1934, byt wraz z weczeéniejszq wer-
sja P7 podstawowym myS§liwcem
polskich jednostek lotniczych w
chwili wybuchu II wojny §wiato-
wej.

DANE
TAKTYCZNO-TECHNICZNE
rozpietoéé — 10,72 m
dlugo$é . — 755 m
cigzar wlasny — 1108 kG
cigzar w locie — 1590 kG
predkoéé maks. — 390 km
pulap praktyczny — 11000 m
zasieg (przy 250 km/h) — 700 km,

naped — silniki gwiazdowe PZL —
Bristol ,Merkury” IV, V, VI lub
Gnome-Rhome ,Mistral® o mocy
od 500 do 700 KM,
‘uzbrojenie — 4 k-my 7,7 mm,
Model zbudowany w skali 1:33
nosi oznakowanie 114 eskadry bry-
gady pofcigowej,

WSKAZOWKI OGOLNE

Model nie jest latwy do wyko-

nania mimo niewielkiej liczby cze-
$ci. Szczegblng trudnodé moze spra-
wié sklejenie i zamocowanie pla-
tow w taki sposéb, aby zachowa-
na zostala wlaSciwa ich symetria.

Podstawowym warunkiem po-
prawnego wykonania modelu jest
przestrzeganie jak najwiekszej do-
kiadnoSci przy wycinaniu czeéci,
zastosowanie dobrego kleju oraz
unikanie poépiechu. Plany zakla-
daja wykonanie modelu metods)
stykows z wyeliminowaniem wszel-
kiego rodzaju sklejek, zakladek itp.
Metoda ta — wbrew pozorom —
przy odrobinie wprawy jest lat-
wiejsza i pozwala uzyskaé duzg
cdokladno$é przy laczeniu poszcze-

gblnych segmentéw. Godny polece-
nia jest doskonaly klej ,Butapren”,
ktéry mozemy nabyé w' sklepach
chemicznych i drogeriach w 50-gra-
mowych opakowaniach w cenie
5,60. z!  Butaprenem” smaruje sig
obydwie powierzchnie, po czym —
po lekkim przeschnieciu kleju —
styka sie je ze sobg i silnie doci-
ska.

Jako dodatkowe materialy nie-
zbedne sg tektura o grubofci okolo
1 mm, drut zelazny @ 0,8 i 1,5 mm,
parg szpilek ze szklanymi lebkami,
celuloid z blon filmowych i kalks;
techniczna. Poza tym nozyczki,
szczypce uniwersalne, linijka oraz
ulamane skoénie zyletki.

OPIS BUDOWY

Prace nad modelem rozpoczyna-
my od naklejenia na tekture cze-
§ci wymagajacych “wzmocnienia
badZ pogrubienia. Wszystkie te
czefci znajdujg sie na ark. IV.

Kadlub modelu sklada sie z pie-
ciu segmentéw oznaczonych kolej-
nymi numerami od 1 do 5. Odpo-
wiadajace danym segmentom wre-
gi sq oznaczone tymi samymi nu-
merami i dodatkowo literami ,a”
i ,,b”. Jako zasade nalezy przyjaé,
ze wycinamy tylko te segmenty,
ktére w danej chwili zamierzamy
sklejaé, '

W pierwszej kolejnoci wycina-
my wregi la i 1b. W §rodku pier-
wszej wykonujemy otworek, w kt6-
rym péiniej osadzimy lozysko Smi-
gla. Na drugiej przyklejamy zwi-
niety w pierScien sklejke lc (rys. 1).

. Nastepnie wycinamy pokrycie pier-

wszego segmentu kadiuba (cz. 1)
i formujemy je w ksztalt Scietego
stozka poprzez kilkakrotne przecig-
ganie pomiedzy kciukiem a grzbie-
tem noza lub nozyczek (w ten
spos6b formowaé bedziemy réwniez
pozostale segmenty). W tak spre-
parowang cze$¢ wklejamy réwno-
czeSnie obydwie wregi, rozpoczy-
najac te czynno§é od frodka seg-
mentu. Ostrzem zyletki nacinamy

miejsea zamocowania cylindréw
i po wcisnieciu ich w glagb stozka
przyklejamy je do zamocowanego
wewngtrz pierScienia (rys. 1).

Po wycigeeiu wreg 2a i 2b, do
wregi 2b przytwierdzamy wazmoc-
nienie goleni ké1, wykonane z dru-
tu 1,5 mm (wg szablonu I na
ark. IV), Sposéb zamocowania
goleni obrazuje rys. 2. Wykonanie
calofci drugiego segmentu kadluba
uwidocznione jest na tymze rysun-
ku. Nalezy zwré6cié uwage na to,
by wycigcie na golenie (strzalka)
zrobi¢é we wladciwym miejscu.
W tym celu linie przerywans,
oznaczajgcy Srodek wregi 2b, prze-
nosimy na jej odwrotng strone, co
umozliwi nam -osadzenie wregi po-
frodku tylnej krawedzi segmentu 2.
W odréinieniu od normalnie prak-
tykowanych metod w modelu na-
szym wregi 1b, 2b i 4b wklejamy
strong zadrukowang do wnetrza
segmentu, dlatege konieczne jest
zaznaczenie linii §rodkowej réwniez
na odwrocie wregi 4b.

Golenie podwozia (cz. '7-lewa i cz.
8-prawa) po uformowaniu oklejamy
wokoét drutébw w ten sposéb, aby
ich gérma krawedZ przylegala do
kadtuba, a przekrdj mial ksztalt
kropli. Kazdy kolejny segment ka-
dtuba przyklejamy od razu do po-
przednio wykonanego. Przedtem
nalezy koniecznie oszlifowaé pla-
szczyzny styku pgotowych segmen-
tobw na arkuszu papieru Scler-
nego, utozonego na réwnej, pozio-
mej powierzchni. Segment nr 3
sklejamy w spos6b nie r6znigcy sie
od poprzednich, W jego bokach
ostrzem ' zyletki wycinamy prosto-
katy oznaczone literg ,,W”. W miej-
sca te wklejamy uformowane w
ksztalt rynienek czeSci 3c. Wystd-
jace poza obrys kadluba krawedzie
tych sklejek obcinamy zyletks.

W tej fazie budowy wykonaé mo-
zemy karabiny maszynowe, ki6re
zwijamy ze sklejek nr 27. Po osa-
dzeniu w nich szpilek (bez lebkéw)
gotowe karabiny montujemy we
wnekach (rys. 3). Sefmenty 4 i 5



sklejamy w spos6b nie réznigcy sie
od poprzednich, Otwér kabiny wy-
cinamy zyletkg dopiero po skleje-
niu calodci kadluba. Wskazane jest
pomalowanie wnetrza kabiny sza-
ra akwarelg. Cze§é 10 wycina-

my, formujemy w ksztalt rynienki,
po czym wklejamy w nig wzmo-
cniony tekturg profil
tym samym numerem,
Caloéé przyklejamy do grzbietu
kadluba poza kabing pilota.

oznaczony

Rys. 1

Rys. 2

Wazmocnienie statecznika piono-
wego (cz. 5b), usztywnione tekturs,
osadzamy w kofcowej czefci seg-
mentu 5, zwracajac uwage na pio-
nowe ustawienie. Statecznik piono-
wy (cz. 6) przed sklejeniem nalezy
odpowiednio uformowaé. Dotyczy
to szczegblnie dolnej jego czebei,
miejsce to sklejamy dopiero po za-

‘mocowaniu statecznika na kadtubie.

Oprofilowanie statecznika (cz, 6a)
przyklejamy w miejscu oznaczo-

‘nym. Cylindry w liczbie 9 szt. skle-

jamy 2z krazkéw (cz. 11, 12) wzmoc-
rionych tektura, wzorujgc sie na
rys. 1. Gotowe cylindry po pomalo-
waniu farbg c¢zarng lub ciemnosza-
ra przyklejamy do plerwszego seg-
mentu kadluba. Przed cylindrami,
w miejscach oznaczonych punkta-
mi osadzamy szpilki imitujgce po-
pychacze zaworéw. PierScieniows
ostone silnika (ez. 13) po uprzed-

nim uformowaniu sklejamy w
ksztatt walca. Pier§cienie czolowe
(wz 13a, 13b) wskazane jest przy-
klejaé bezpoérednic do czefci 13
bez uprzedniego sklejania ich w
zamkniety calo$é. Wystajace sklej-
ki zaginamy do $rodka i po posma-
rowaniu ich wewnetrznych plasz-
czyzn klejem, gotows oslone osa-
dzamy na kadlubie réwno z kra-
wedzig czolowg segmentu nr 2 ka-
dluba. Cze§é 13c po sklejeniu przy-
twierdzamy pod kadiubem w miej-
scu oznaczonym (rys. 6). E



Stateczniki poziome (cz. 14-lewy
{ cz. 15+prawy) po sklejeniu osa-
dzamy ‘na wzmocnionym tektura
diwigarze (cz. 14a), wsunietym w
wyciete w stateczniku pionowym
szczeliny 1  przytwierdzamy doni

Ploze ogonows wykonujemy z
drutu 0,8—1 mm (moga by¢ spina~-
cze biurowe) wg wzoru IV. Po osa-
dzeniu cze$ci metalowe] w kadiubie
przednig jej
sklejkg nr 19.

krawedz oklejamy

SKRZYDEA

/ Rys. 3
klejem, =zwracajac uwage na ich
prostopadte, w stosunku do sta-

tecznika pionowego — zamocowa-
nie. Zastrzaly statecznikéw (cz. 18)
po sklejeniu przytwierdzamy w
miejscach oznaczonych.

Wsporniki goleni podwozia (cz.
T-lewy i cz. 8-prawy) oklejamy wo-
két drutéw 1,5 mm wzorowanych
na szablonie I, w podobny sposéb,
jak uczyniliSmy to 2z goleniami
wiladciwymi, Wystajacy w gbérnej
czefei drut’ wprowadzamy do ka-
diuba i umacniamy potgczenie kle-
jem. Dolng cze§é wspornika przy-
twierdzamy do goleni za pomoca
sklejki (cz. 0), po czym ponownie
wszystkie lgczenia smarujemy kle-
jem (rys. 8). Celem -zamocowania
ciggiet usztywniajgcych podwozie
wykonujemy ze szpilki haczyk (wz.
III) i osadzamy go w dolnej czelci
kadluba pomiedzy goleniami pod-
wozia. Nitke, imitujgcaq cieglo, za-
lozymy w koficowej fazie budowy.

Fotel pilota (cz. 17) po wycieciu

i sklejeniu przytwierdzamy klejem
do wregi 4b w miejscu oznaczo-
nym. Poduszke (cz. 17a) po wzmoc-
nieniu tekturg i pomalowaniu jej
bokéw czarng farbg, przyklejamy

w gérnej czefci oparcia fotela. Ta-

blice przyrzadéw (cz. 18a) nalezy
przyklei¢ do sklejek w przedniej
czeSci obrzeza kabiny, Zamocowa-
nie wiatrochronu (cz. 18) nie wy-
maga oméwienia,

Jak juz wspomniano na wstepie,
prawidlowe wykonanie i zamoco-
wanie skrzydet jest najtrudniejsza
fazg budowy, z tego tez wzgledu
za zasade nalezy przyjaé: trzy razy
przymierzyé — raz sklei¢, W pier-
wszej kolejnofci wycinamy ze-

wnetrzng cze$é lewego plata (cz.
20), po czym niezbedne jest uksztal-
towanie gbérnej jego powierzchni,
a zwlaszcza koncoéwki plata. Ulat-
wi nam te czynnofé naciecie kon-
cowki w miejscach oznaczonych
kreskami. Z kolei umacniamy dol-
ng wewnetrang powierzchnie plata
sklejkg (cz. 20a), kt6érg przykleja-
my réwno z jego tylng krawedzig.
Ozebrowanie umocnione tekturg
przyklejamy w miejscach oznaczo-
nych wzorujac sie na rys. 5.

Aby unikngé¢ powichrowan, skle-
jamy plat na réwnej plaszczyZnie
stolu lub deski, rozpoczynajac te
czynno§é od czebei blizszej kadluba.
W podobny sposébh montujemy
przykadlubows cze§é piata. Przed
polaczeniem nalezy oszlifowaé pla-
szezyzny styku obydwu poléwek
plata (oznaczone strzatkami na rys.
§) mna plasko ulozonym papierze
§ciernym. Przygotowane w ten
sposéb elementy starannie "skleja-
my. W analogiczny sposéb robimy
prawy plat.

W nastepnej kolejnofci wykonu-
jemy zastrzaly (cz. 24-prawa i cz.
25-lewa), oklejajac je wokdt przy-
gotowanego wg wzoru V drutu.
Przed przyklejeniem skrzydet miej-
sce ich styku z kadiubem odpowie-
dnio ksztaltujemy. Montaz platéw
przeprowadzamy w dwoch fazach,
w plerwszej przyklejamy je do ka-
dluba zwracajac szczegblng uwage
na ich czyste i plynne (bez szpar)
potaczenie z kadlubem oraz nada-

Rys. 4
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Rys. 5

e ———

Rys. 6

22k

22a

nie platom lekkiego skosu w plasz-
czyZnie poziomej. W drugiej nada-
jemy skrzydlom odpowiedni kat
wzniosu. W tym celu kladziemy
model w pozycji grzbietowej na
réwnej plaszczyZnie (rys. 7) podpie-
rajac je przy koficach listewkami
¢ grubosci 3—4 mm. W tym poto-
Zzeniu zamocowujemy platy zastrza-
tami.

Wystajacy w dolnej czesci za-
strzatu prosty odcinek drutu wpro-
wadzamy do kadiuba, po czym goér-
nym, zagietym w kierunku plata
koficem drutu ustalamy miejsce
na linii kreskowanej, w ktére go
wbijemy. Miejsca stykéw wzmoc-
nimy klejem nitrocelulozowym
(,,Cristal-Cement”, ,Hermol” itp.).
Okucia zastrzalébw (wz. 24) po ufor-
mowaniu przyklejamy w miejscach
uwidocznionych na rys. 6. Rurke
Pitota wykonujemy 2z cienkiego
drutu (szpilki) wg wzoru VIII i osa-
dzamy w dolnej krawedzi prawego
plata w miejscu oznaczonym punk-
tem.

GdybySmy mogli otrzymaé goto-
we kota o §rednicy 23 mm, byloby
to najlepsze rozwigzanie, w prze-
ciwnym razie pozostanie nam skleié
je ze wzmocnionych tektiurg krai-
kéw (wz. 26). Po oszlifowaniu ich
papierem S§ciernym oraz wywierce-
niu otworkéw osadzamy je -na
osiach goleni i zamocowujemy
krazkami (wz. 26a).



SMIGLO

Montaz $migla rozpoczynamy od
wykonania kolpaka skladajgcego sie
z czgfei 28a i 28b. Do nie zadruko-
wanej strony krazka 28 przykleja-

my kawalek korka i osadzamy go
w kolpaku. Do zamocowania lopat
§migla (wz. 29) uzyjemy szpilek
Zz obcietymi lebkami, ktére wbija-
my w kolpak, w miejscach ozna-
czonych kropkami. Rozysko §migla

wykonamy z paska kalki lub inne-
go cienkiego papieru o szerokoéci
10—12 mm, ktéry zwijamy w rulo-
nik o gruboéci ok. 4 mm. Po wpro-
wadzeniu w rulonik szpilki ze

szklanym lebkiem na jej zaostrzo-

Rys. 1

nym koficu osadzamy gotowe $mi-
glo (rys. 19). Caloé¢ zamocowuje-
my w otworze pierwszego segmen-
tu kadtuba.

Gotowy model zaleca sie pokryé
kilkoma warstwami rozcieficzonego
lakieru bezbarwnego, co podniesie
jego efekt i zabezpieczy przed ku-
rzem i wilgocis.

28 M,

)

28a

Rys. 8

Rys. 9

-

PRENUMERATE ,MALEGO MODELARZA” MOZNA
ZAMAWIAC U LISTONOSZY, W URZEDACH POCZ-
TOWYCH ORAZ WPLACAJAC NA KONTO PKO NR
1-6—-100020 — CKPiW _.RUCH" WARSZAWA,
ul. TOWAROWA 28.
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MODEL SAMOLOTU Pflc

ktéry mozna zbudowaé z opublikowanych planéw

‘W NASTEPNYM NUMERZE

zamiescimy plany

POLSKIEGO OKRETU PODWODNEGO

ORP ,ORZEL"

WYDAJE ZARZAD GLOWNY LIGI OBRONY KRAJU

CZASOPISMO ZALECONE Adres redakcji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pok6j 319, tel. 45-12-31 wewn. 62,

PUBLICZNYM  BIBLIOTE- - Wll';’nki pren:;merag: Cena prenumeraty krajowej: kwartalnie — 13,50, péirocz-
nie — 27,—, rocznie — 54,—.
KOM, DOMOM EKULTURY I Prenumeraty pnyjmo;vane 53 do 10 dnia miesigca poprzedzajjcego okres prenumeraty.

Prenumeratg na kraj dia czytelnikéw indywidualaych przyjmuja urzedy pocztowe
SWIETLICOM, PISMEM MI- || oraz listonosze.

Czytelnicy indywidualni moga dokonywaé wplat réwniez na konto PKO Nr
NISTERSTWA KULTURY I || 1-6-100020 — Centrala Kolportazu Prasy i wydawnictw ,,Ruch” Warszawa, ul. Wronia 23,

Wszystkie instytucje parfstwowe i spoleczne moga zamawiaé prenumerate wylgcznie
SZTUKI NR KOB-IV.HG/M, za pofrednictwem Oddzialéw i Delegatur , Ruch®.

Prenumeratg ze zleceniem wysylki za granice, ki6ra jest o 40% droZsza od Kkrajo-
Z DN. 6 LISTOPADA 1964 R. || wei, przyjmuje Biure Kolportazu Wydawnictw Zagranicznych ,,Ruch” Warszawa,

ul. Wronia 23 konto PEO Nr 1-6-100024 tel, 20-16-88.

Okladke projektowal Egzemplarze zdezaktualizowane moina nabyé w Punkcie Wysylkowym Prasy Archi-
walnej ,,Ruch” — Warszawa, ul. Nowomiejska 15/17, na miejscu lub na zaméwienie za
Bohdan Wasiak zaliczeniem pocztowym, B

Druk Wojsk. Zakl, Graf, W-wa, Zam. 1280, Naklad 33 025. Indeks: 36706, P-8.
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