


LEKKI KRAZOGNIK BRYTYJSKI ,TIGER®

Slcada

Krazownik | Tiger” jest jednym z najnowoczesniej-
szych okretow we flocie Wielkiej Brytanii. Krgzow-
nik wszedl do stuiby z poczatkiem 1959 roku i zapo-
czatkowal serie trzech jednostek tej samej klasy.
.Tiger” wyposazony jest w urzadzenia bedace naj-
nowszymi osiggnigciami techniki wojenno-marskiej.

Krgzownik , Tiger’ bawil w pazdzierniku 1959 r.
z wizytg kurtuazyjng w Gdyni.

Dane jego sg nastepujgce: wypornosé 11700 ton,
diugosé¢ 1693 m, szerokos¢ 19,5 m, znaurzenie 7 m.
Uzbrojenie skiada si¢ z czterech dzial kal. 152 mm
i szedciu dzial kal. 76 mm. Szybkos$¢ 31,5 wezla, za-
toga 900 ludzi.

Wskazowki ogolne

Do wykonania modelu potrzebne sg nozyezki, pin-
ceta, noz z ostrym koncem, zyletka, linijka, czarny
tusz oraz klej ,Syndemat” albo ,Syndetin”. Mozna
tez uzyc¢ kleju roslinnego (tzw. biurowego), lecz kleje
rybie sklejajg mocniej. Pinceta jest konieczna przy
pracy, zwtaszceza do przytrzymywania malych czedci
podczas klejenia.

Poszczegolne elementy wycinaé nalczy bardzo sta-
rannie pe zewnetrznej stronie linii. Mniejsze, bardzie]
skomplikowane czesci najlepiej jest wycinaé za po-
mocyg uiamane) ukosnie zyletki; unika sie przez to
strzgpienia papieru i zwieksza dokladno$é wycinania.
Na sironie nie zadrukowanej wycietego juz elementu
zaznaczy¢ nalezy jego kolejny numer.

Najlepiej wycinaé poszczegolne czesci w miare
klejenia, gdyz unika sie przez to pomylek.

Miejsca zagiecia nalezy lekko nacigé koncem noza
po stronie zadrukowanej kartonu, gdy dana cze$é
zaginamy de wewnatrz, a po stronie nie zadrukowa-
nej, gdy odginamy jg na zewnatrz. W ostatnim przy-
padku najlepiej jest przez lekkie naklucie szpilka
oznaczy¢ punkty, miedzy ktorymi przeprowadzamy
linig nacigcia po stronie nie zadrukowanej.

Wskazowki szeczegolowe wykonania modelu

Kadiub ze wzgledu na diugosé modelu sklada sie
z dwoch czedci (elementy 1 i 2), ktore sklejamy ze
soba $ciankami poprzecznymi. Przed wycieciem z ar-
kusza na siatkach kadluba nalezy zaznaczy¢ polozenie
Zeber.

Czesé 1. Przednia czg$¢ kadluba. Siatke po zagiecin

sklejamy, a czgs¢ prostokatna zaopatrzona w troj-

katne sklejki zaginamy do wewnatrz i przyklejamy
sklejkg trapezows do pokladu, a sklejkami tréjkat-
nymi do burt. W ten sposob usztywniona zostanie
Scianka poprzeczna. Po sklejeniu siatki 1, w miej-
scach gdzie pozbawiona jest ona sklejek. wklejamy
od wewnatrz kadluba po cztery sklejki 3, laczac
burty z pokladem.

Czese 2. Tylna cze$¢ kadiuba. Sklejamy ja w po-
dobny sposoh jak cze$¢ 1. Nastepnie po posmarowa-
niu klejem poprzecznych S$cianek czesci 1 i 2 skle-
jamy kadlub w jedna calosé.

CzeSei 3. Sklejki lyczgce poklad z burtami. Sklejki
wklejamy w oznaczonych miejscach od wewnatrz
czedei 1 1 2 lagczac poklad z burtami.

' Czebei 4, 5. Burty zewnetrzne. Naklejanie burt 4
rozpoczynamy od dziobu. a burt 5 od rufy. W miej-
scu zetkniecia ‘sie tych elementéw odeinamy zyletka
prowadzona ' wzdluz metalowej linijki oba nalozone
na siebie konce burt, dzieki czemu miejsce stvku
bedzie malo widoczne. Burta 4 jest w czedci tylnej
niecn wyzsza od burty czesci 5 kadiluba tworzac nad
pokiadem nadburcie.

Czegsé 6. Pokiad zewnegtrzny rufowej czedei kadiuba.
Element naklejamy na pokladzie siatki 2 dosuwajac
ja w przedniej czesci do stopnia pokladu.

CzeSé 7, 8. Zeberka wzmacniajgce. Obie plaszezyzny
kazdego elementu sklejamy ze soba, odginajgc sklej-
ki na zewnatrz. Zeberka przyklejamy sklejkami od
od wewngtrz kadluba do burt i pokladu w oznaczo-
nych miejscach.

Czesci 9, 10, 11. Nadbudéwka $rodokrecia i rufy.
Kazdy z elementéw po wycieciu i sklejeniu nakleja-

Hhoo

my w oznaczonych miejscach na pokladzie 6. Jako

pierwszy naklejony element 11 dosuwajgc go do stop-
nia pokladu, a nastepnie kolejno elementy 9 i 10
dosuwajac je jeden do drugiego.

Czg¢sé 12. Poktad zewnetrzny dziobowej czgsci
kadiuba. Poklad naklejamy na poktadzie siatki 1
oraz w czesci tylnej na elemencie 11. Sklejki trapow
odginamy do wewnatrz i przyklejamy do pokladu 6,
nadajac trapom polozenie ukosne.

Czesei 13, 14, 15. Podstawa komina tylnego. Ele-
ment 13 sklejamy tak, ze polokraggle czesci Scianck
bocznych wystajg ponad poziomg kwadratows §cianke
srodkowg. Elementy 14 sklejamy zaginajac ich pozio-
me Scianki potokraglo i przyklejamy je sklejkami do
Scianki poziomej elementu 13 i do sklejek przy pot-
okraglych $ciankach bocznych tego elementu. Do
niepokolorowanej $cianki czesci 13 przyklejamy skle-
jone ze soba trzy elementy 15. Elementy 15 nalezy
sklei¢ tak, aby zakreskowany prostokgt na jednym
z nich wypadl od gory, miejsce za$§ przyklejenia
czeSci 13 oznaczone na drugim znalazlo si¢ u dotu.
Sposéb sklejenia podstawy komina tylnego pokaza-
ny jest na rys. 1. Gotowa podstawe przyklejamy
w oznaczonym miejscu na czeSciach 10 i 12 w ten
sposob, aby §cianka 15 byta zwrocona w kierunku
rufy modelu
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Czesé 16. Nadbudowka. Element sklejamy i nakle-
jamy na czesci 9.

Czesdé 17. Nadbudowka. Element sklejamy zaginajac
krawedzie Scianki tylnej polokraglo. Poktad tej czesci
zalamany jest w polowie (cze§¢ rufowa jest wyzsza).
Element naklejamy na cze$ci 16.

Czesé 18. Nadbudowka. Element sklejamy i nakle-
jamy na czesci 17,

Czesé 19. Podstawa tylnego masztu. Po przektuciu
czterech otworéw pod kolumny masztu w $ciance
prostokatne] = sScianki trapecowe sklejamy razem
1 podstawe masztu przyklejamy gérna czeécig na
czgSci 18, a sklejkami diugich $cianek pionowyech do
§cianek tylnych nadbuddéwek 16, 17 i 18. ‘

CzeSei 20, 21. Podstawa nadbudowki dziobowej. Do
przedniej $cianki oraz deo obnizonych w przedniej
czeSei Scianek bocznych elementu 20 przyklejamy
czg$t 21 sklejajac obie czesci w jedna calo§é. Gotowy
element naklejamy w oznaczonym miejseu na po-
kladzie 12. :

CzeSei 22, 23, 24, 25. Wieza dowodzenia. Element 22
sklejamy i naklejamy na czeéci 20. Na elemencie 22
naklejamy element 23 po przekluciu w nim uprzed-
nio czterech otworéw pod kolumny przedniego ma-
sztu. Element 23 wystaje w przedniej czedei poza
przednig $cianke elementu 22. Nastepnie przyklejamy
do bocznych §cianek elementow 22 i 23 w oznaczo-
nych miejscach $cianki zewnetrzne 24 i 25, w ten
sposéb, aby biate paski przy jednej z ich krawedzi
znalazly sie u gory, CzeSci 24 i 25 wystaja ponad
poktlad czeéci 23 tworzac barierke.

Cuesci 26, 27. Element 26 naklejamy w oznaczonym
miejscu z przodu do $cianek elementu 23, a element
27 po zagigeiu przyklejamy do $cianek elementu 22.

CzeSci 28, 29. Boczne pomosty wiezy dowodzenia.
Elementy 28 sklejamy po trzy razem i oklejamyv
barierkg 29 tak, by krawedz barierki oznaczona linia
podwéjng wypadia od gory. Gotowe pomosty przy-
klejamy w oznaczonych miejscach na czedei 22,



Czesé 30. Okap wiezy. Pasck po zagigeciu przykle-
jamy do czesei 24, 25, 26 przy gornej krawedzi tak,
by grubsza linia paska wypadta-od dotu.

Czegsei 31, 32, 33. Kominy wraz z okapem. Elemen-
ty 31 1 32 po uprzednim zagieciu sklejamy w lekko
splaszczone rurki. Nastepnie nadajemy im ksztalt
taki, jaki posiadajg oznaczone liczbami 31 i 32 miej-
sca do naklejenia kominow na czedciach 13 i 20. Od
géry wklejamy do kominéw (gérna krawedz komi-
néw pozbawiona jest sklejek) okapy 33 po uprzednim
pomalowaniu ich po stronie nie zadrukowanej na
kolor czarny. Gotowe kominy przyklejamy na
czesciach 13 1 20.

CzeSci 34, 35. Podstawy dalmierzy. Elementy skle-
jamy i naklejamy na cze$ci 12, skierowujac ele-
ment 34 Scianka z zaznaczonym na niej prostokgtem
w strone dziobu.

Czgsé 36. Nadbudowka. Elementy po sklejeniu na-
klejamy na czesci 20.

Czesei 37, 38. Nadbudowka wiezy dowodzenia. Ele-
ment 37 sklejamy i naklejamy na cze§ci 23 skiero-
wujac go scianka z liczbg 38 w strone dziobu. Na-
stepnie sklejamy element 38 i doklejamy go sklejka-
mi bocznych $cianek do cze$cei 37, natomiast §cianka
elementu 38 oznaczona liczbg 37 nie styka sie bez-
poérednio z elementem 37 — jest ona tylko zagieta
w dot pomiedzy Sciankami bocznymi. Polozenie tych
elementow wyjadnia rys. 2.
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Rys. 2

Czesei 39, 40. Pomost nadbudowki wiezy dowodze-
nia. Elementy 39 sklejamy ze soba (element nie po-
kolorawny do wewnatrz) i oklejamy barierka 40.
Barierke nalezy tak naklei¢, aby krawedz, przy kto-
rej oznaczona jest linia podwojna, znalazla sig u goéry.

Czesé 41. Element naklejamy na czeSei 38 1 39,

Czgéé 42. Podstawa dalmierza, Element sklejamy
i naklejamy na czesci 39.

CzeSei 43, 44. Platformy dalmierzy. Elementy 43
po zagieciu przyklejamy kropelka Kkleju na cze-
§ciach 34, 35, 42. Nastepnie sklejamy po trzy elemen-
ty 44 i naklejamy Kkropelkyg kleju na czeSciach 43
tak, by zaznaczony na platformach 44 prostokat byl
zwrocony na elementach naklejonych na czesciach 34
i 35 do érodka poktadu, a na platformie naklejone]
na czesci 42 — w strone rufy.

CzesSci 45, 46, 47, 48. Dalmierze. Elementy 45 zwi-
jamy w ksztalt rurek i sklejamy, po czym przykle-
jamy do nich elementy 46 w ten sposob, ze od doiu
(krawedz. przy ktorej znajduje sie pojedyncza kreska,
jest krawedzig dolng) przyklejamy krazki z liczba 47,
a od gbéry pozostale pieé¢ krazkéw.. Krazki 47 skleja-
my po piet, tak by oznaczone liczbami 44 i 46 wy-
padly na zewnatrz, i przyklejamy je do krazkow 46
w- oznaczonych miejscach. Krazki 48 sklejamy po trzy
i naklejamy w poblizu krawedzi na gornej powie-
rzchni dalmierzy. Gotowe dalmierze naklejamy krgz-
kami 47 na trzech czesciach 44 oraz na cze$ci 38
i czgsci 17. Polozenie dalmierzy — patrz plan zesta-
wieniowy.

CzeSei 49. Elementy sklejamy po dwa i naklejamy
na czgsci 10,

CzeSci  50.
czesei 10.

Czefci 51. Podstawy wiez artylerii giéwnej. Ele-
menty sklejamy a nastepnie tg podstawg, na ktorej
g§ciance pionowej narysowane sa kreski, naklejamy
na dziobie na pokladzie 12, a druga podstawe na
rufie, na czesci 9.

Czesci 52, 53, 54. Wieze artylerii gléwnej. Elemen-
ty 52 sklejamy po przekiluciu w nich otworéw na lufy

Element sklejamy 1 naklejamy na

dzial. Od dotu przyklejamy clem
klejamy na podstawach 51.

Nastepnie sklejamy po trzy krgzki 54 i naklejamy
w oznaczonych miejscach na cze$ciach 52. W otwo-
rach wiez umieszezamy lufy dzial, wykonane uprzed-
nio z patyczka i pomalowane na kolor szary (ele-
ment € na arkuszu 6).

CzeSci 55, 56, 57, 58. Dzwig pokladowy. Element 55
sklejamy w ksztalt walca. Do sklejek znajdujgeyceh sie
przy krawedziach wyciecia w §ciance walca 55, przy-
klejamy element 56 ktorego &cianki zaginamy plasz-
czyznami pokolorowanymi do wewnatrz przyklejajac
go rowniez Scianka oznaczong liczbg 75 od wewnatrz
do dolnej podstawy walca. Ramie dzwigu 57 sklejamy
1 po zagigciu do wewnatrz trapezowej sklejki oznaczo-
nej liczba 56 dzwig przyklejamy w oznaczonym miejscu
do elementu 56. Nastepnie sklejamy razem dziewieé
krgzkow 58 | przyklejamy je od spodu do elementu 55.
Gotowy dzwig przyvklejamy na pokiadzie 12.

CzeSci 59, 60. Wieze artylerii lekkiej. W elemen-
tach 59 przekluwamy otwory pod lufy dzial i czesci
te sklejamy. Nast¢pnie od doilu przyklejamy elemen-
ty 60. W otworach umieszezamy lufy dzial (element D
na arkuszu 6). Sklejone wieze naklejamy na pod-
stawach 61 i 62.

Czedei 61, 62. Cztery elementy 61 sklejamy razem
i po naklejeniu na nich wiezy naklejamy na czgéel 21,
Elementy 62 sklejamy po sze$¢ i po naklejeniu na
nich wiez naklejamy na czeSciach 49. Polozenie
wiez — patrz plan zestawieniowy.

Cz¢sSé 63. Element przyklejamy na czeéciach 50 i 10,
przy czym na czesci 10 nie zaznaczono miejsca przy-
klejenia, gdyz jest to zbedne.

Czesé 64, Barierka nadbuddéwki 18. Element przy-
klejamy w oznaczonym miejscu do bocznych Scianek
cze$ei 18,

CzeSei 65, 66, 67. Przewody wentylacyjne. Elemen-
ty 65, 66 sklejamy w ksztalt cienkich rurek nawija-
jac je na drucik, po czym do kazdego elementu
przyklejamy krazek 64. Nastepnie element 65 przy-
klejamy do .elementu 63 w oznaczonym miejscu.
a elementy 66 po dwa na cze§ciach 20 i 13.

COzesé 68. Falochron. Element po zagieciu przykle-
jamy na pokladzie 12.

Czesé 69. Podstawa anteny radarowej. Element po
zagigciu przyklejamy sklejkami w oznaczonym miej-
scu do podstawy tylnego masztu (czesé¢ 19).

Czcscl 70. Pancerz burtowy. Elementy sklcjamy po
dwa i naklejamy na burtach zewnetrznych 4, 5 tak
by czerwony pasck wypadl od dotu.

Czesei 71, 72. Y.odzie motorowe. Elementy 71 skle-
jamy, na nich naklejamy sklejone ze soba po trzy
elementy 72. Frodzie 71 przyklejamy kropelkyg kleju
do pokladu 12.

Czesei 73, 74, 75. L6dz motorowa. Element 73 skle-
jamy, nastepnie sklejamy elementy 74 i 75 i nakle-
jamy je na nim. Gotowsg 16dZ naklejamy na po-
kladzie 12.

Czesei 76, 77. Lodz. Llement 76 sklejamy. na nim
naklejamy skle]one uprzednio ze soba trzy elemen-
ty 77 1 gotows 16dZ naklejamy na pokladzie 12. Po-
tozenie lodzi 71, 73, 76 — patrz plan zestawieniowy.

Cze§é 78. Zurawiki todziowe. Obie ptaszcezyzny
kazdego elementu po zagieciu sklejamy w jedng
calosé, a polokragie sklejki podstawy odginamy na
zewngtrz. Elementy przyklejamy podstawami do po-
kiadu 12 tak, by sklejki kazdej pary zurawikéw stu-
zace do przyklejenia todzi byly skierowane do siebie.
Do sklejek zostang przyklejone lodzie 79.

CzeSci 79, 80. Lodzie wiostowe. Po sklejeniu to-
dzie 79 przyklejamy do zurawikow 78, a lodzie 80
kropelks kleju na elementach 36.

Czesci 81, 82, 83, 84, Maszty., Maszt tylny sklada
sie z czterech wykonanych z patyczka i pomalowa-
nych na szaro kolumn (elementy A na arkuszu G6),
ktore diuzszym, =zaostrzonym koncem umieszcezamy
w otworach podstawy 19. Nastgpnie sklejamy ze so-
bg trzy elementy 81, wkladajaec pomiedzy nie reje
(element K) oraz prostopadle do rei element J. Po
sklejeniu przekluwamy zaznaczone otwaory i element
nasuwamy na zaostrzone konce czterech kolumn
masztu tylnego, skierowujac go tak, by piaty otwaor,
przeznaczony na osadzenie stengi masztu tylnego,
wypadl od przodu. W ofworze tym mocujemy sienge

enty 53 i wieze na-



(element L) nasuwajgc nastepnic na niego jedna
z anten radarowych 87. Nastepnie przyklejamy kro-
pelkami kleju z czterech stron do kolumn masztu
prety kratownicy 83 kolejno tak, jak sa uloZone na
arkuszu (od géry do dotu). W podobny sposob wmon-
tujemy maszt przedni. W otworach cze$ci 23 umie-
szezamy cztery kolumny masztu przedniego (ele-
ment B). Nastepnie sklejamy ze sobg trzy elementy
82, umieszczajgec pomiedzy nimi reje (element E)
oraz w narozach oznaczonych krotkimi kreseczkami
ustawione poziomo i skos$nie do przodu (patrz plan
zestawieniowy) wycigte z patyczka clementy H. Po
sklejeniu przekluwamy zaznaczone otwory i ele-
ment 82 nasuwamy na zaostrzone konce czterech
kolumn masztu przedniego w ten sposéb, by ele-
menty H byly skierowane w strone dzicbu modelu.
W tylnym otworze elementu 82 umieszczamy stengg
masztu przedniego (element F). Do kolumn masztu
przyklejamy z czterech stron prety kratownicy 84.

Czesci 85, 86. Antena radaru rufowego. Obie pta-
szezyzny czeSci 86 zaginamy i sklejamy ze sobg stro-
na nie pokoclorowang odginajac polokragle sklejki na
zewnatrz. Krazki 85 sklejamy razem i na nich nakle-
jamy antene 86. Gotowy element naklejamy na
czesci 69.
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Czesci 87, 88. Anteny radaru. Kazdy element 87
zaginamy, sklejamy jego obie plaszezyzny ze soba
i przekluwamy oftwor. Czes¢ 88 sklejamy w ten sam
sposOb i po przekluciu otworu przyklejamy rozgie-
tymi na zewngtrz prostokatnymi sklejkami do kolumn
masztu przedniego pomiedzy dwoma goérnymi preta-
mi kratownicy. Dwie anteny 87 nasuwamy na pa-
tyczki (element G) ktére zamocowujemy w otworach
przekiutych w czesci 88 i w platformie 82 na maszcie
przednim. Trzecig antene 87 nasuwamy na stenge L
masztu tylnego.

Czesci 89. Tratwy ratunkowe. Elementy 89 nakle-
jamy na bialej tekturce lub brystolu (grubosci okoio
0,5 mm) i wycinamy. Tratwy naklejamy na pokla-
dzie 6 (dziewigé sztuk) na pokiadzie nadbudéwki 20
(osiem sztuk) oraz z obu burt na scianach nadbu-
dowki 20 (po sze$¢ sztuk). Rozmieszezenie tratew —
patrz plan zestawieniowy.

Czesé 90. Prostokatne sklejki elementu rozcinamy
w $rodku wzdiuz zaznaczonej linii, nastepnie obie
plaszczyzny trapezowe po zagieciu sklejamy i po
odgieciu sklejek na zewnagirz element przyklejamy
na czeSci 26 w oznaczonym miejscu.
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