


LERRI CZOLG PLYWAJACY PT-76

Lekki czolg piywajacy Pt-76, konstrukeji radziec-
kiej, dzieki odpowiedniej konstrukcji, pozwalajgcej
na plywanie, przeznaczony jest do rozpoznawania,
pokonywania przeszkdd wodnych, a takze do operacji
wodno-desantowych. Dobre wykonywanie tych zadan
umozliwia mu opancerzenie kadluba, odpowiednie
uzbrojenie oraz specjalne wyposazenie jak np. radio-
stacja itp.

Ludowe Wojsko Polskie, jako nowoczesna armia,
jest takze wyposazone w czoigi plywajace tego ty-
pu. Czolgi Pt-76 byly kilkakrotnie demonstrowane na
defiladach wojskowych.

Kilka wykonanych kartonowych modeli tego czolgu
uzupelni nam nasz tabor matej defilady, skladajacy
sie z modeli transportera opancerzonego BTR-152
(,Maly Modelarz” nr 12/61 r.). Model pltywajacego
czolgu Pt-76 opracowany zostal w tej samej podzial~
ce, co i model transportera BTR-152, a wiec oko-
1o 1:25.

UWAGI OGOLNE

Narzedzia i materialy uzupelniajgce do budowy
modelu:

Narzedzia: ostre nozyczki do wycinania cze$ci mo-
delu z arkusza planow, cala zyletka do nacinania
linii zagiecia oraz zyletka ulamana uko$nie ze szpi-
czastym ostrzem do wycinania malych otworéw. Aby
nie skaleczyé¢ palcoéw, zyletke nalezy ulamaé, uzywa-
jac plaskich szczypcoéw. Proste linie zagiecia poszcze-
golnych cze§ci nacinamy przy linijee z metalows
wkiadkg. Do przytrzymywania sklejanych czesci po-
trzebujemy kilka spinaczy sprezynowych uzywanych
do suszenia bielizny oraz gumek, tzw. recepturek,
ktére mozna nacigé ze starej detki rowerowej. Po-
trzebne nam bedg réwniez patyczki do smarowania
kleju, miekki oléwek i gumka do wycierania, pedze-
lek oraz sztzypce uniwersalne. Materialy uzupelnia-
jace: na kola bieznika ggsienicowego kilka korkéw
od gagsiorow (§rednica co najmniej 30 mm). (W przy-
padku stosowania do két tektury, korki te nie sg
potrzebne). (Korki nalezy wybraé gladkie, bez skaz).

Cienka i gruba tektura, najlepiej szara. Grubo$é¢ tek-
tury 1 mm i ponad 2 mm, spinacze biurowe, szpi-
leczki, papier Scierny nr 2/0 i 1, czarny tusz kres-
larski, biala akwarela i klej.

Do budowy modelu najlepiej uzywaé klejéw ni-
trocelulozowych: , Toxacement”, ,Cristalcement” itp.
Kleje te schng szybko i pozwalaja czysto sklei¢ mo-
del. Mozna tez uzyé¢ kleju rybiego ,,Syndemat” lub
»Symdetin”, jednak kleje rybie pod wplywem wilgoci
puszczajg. Roflinny klej biurowy 1 klej fotograficz-
ny nie nadajg sie do budowy modelu, poniewaz bar-
dzo slabo spajaja karton i dtugo schng,

ZALECENIA OGOLNE

1. Przed rozpoczeciem budowy modelu nalezy prze-
czyta¢ opis budowy i zapozna¢ sie z rysunkami
pomocniczymi w tekScie opisu (szczegélnie z rys. 1)
oraz z rysunkami poszczegélnych czesci, znajdujg-
cych sie na arkuszach planéw.

2. Wszystkie czgSci nalezy wycinaé dokladnie po
wewnetrznej stronie linii obrysu. Na odwrocie
wycigtej czeSci dobrze jest oznaczyé olowkiem
jej numer.

3. Linie zagie¢ nalezy lekko nacigé korficem noia po
odwrotnej stronie kartonu w stosunku do kierun-
ku zagiecia.

4, Czesci zwijane na ksztalt walcow, stozkéw lub
plaszczyzn wypuklych trzeba uformowaé przez kil-
kakrotne przeciggniecie danej cze$ci stromzg, w
ktéra ma sle zwinaé, po ostrzu diugich nezyczek,
po krawedzi linijki lub nawet po krawedzi stolu,

5. Wszystkie czgsel, wymagajace tego, naleiy usziyw-
ni¢ naklejajge je na tekture,

6. Na estateczny wyglad modely duiy wplyw ma
czystodé sklejenla, Miejsca zabrudzone klesjem de-
likatnie wycleramy wilgotng szmatks. Przy uzy-
cin klejébw nitro szmatke nalezy zwilivé w roz-
puszezalnlku nitro lub w acetnie. Jednak w tym
przypadku zabrudzenia nalezy usuwaé bardzo
ostroznie, ponlewaz plyny te rozpuszczajg farbe
drukarskg,” ) ) '




Miejsce sklejenia dlugich powierzchni dobrfe jest
ujac miedzy dwie listewki, 3 x5 mm, ktére Scis-
ikamy spinaczami do hielizny.

8. Przy sklejaniu czeSci modelu nalezy wszystkie
czynnos$ci wykonywaé bardzo doktadnie, stosujac
zasade: trzy razy przymierzyé, a raz skleié,

Powazng pomocg w tych czynno$ciach beda za-
mieszczone w tekécie odpowiednie rysunki.

Jezell podezas budowy modelu bedziemy pamietaé
o powyzszych zasadach, to na pewno uzyskamy za-
mierzony cel, wzbogacajge swoje zbiory o jeszcze
jeden dobrze wykonany model,

OPIS WYKONANIA MODELU

Model nasz sktada sie z nastepujgcych, zasadni-
czych czeSci: z kadluba (nadwozia) modelu, z wiezy
obrotowej wraz z dzialem oraz z czesci jezdnej, czyli
bieznika gagsienicowego. Z kolei kadlub modelu skia-
da sie z dwoch czesci, goérnej i dolnej, totez czesci
" te sklejamy ze sobg dopiero po przyklejeniu do kaz-
dej z nich wszystkich pozostalych elementéw, Np, do
gbrnej czedei kadluba oprécz wielu drobnych czesci
wklejamy wiez¢ dzialowg w sposéh pozwalajacy na
jej obracanie, natomiast do dolnej czesci — wkleja-
my wszystkie cze$ei bieznika. Taki sposéb poste-
powania umozliwia dostep do wewnetrznych stron
tych czeéci, a wiec i dokladne przyklejenie.

Uwaga: Wszystkie cze$ci, oznaczone literg T, muszg
by¢ wzmocnione przez podklejenie tekturkag

odpowiedniej grubosci. Cyfra, umieszczona

obok litery T, oznacza gruboéé tektury w
milimetrach, jakg nalezy dang cze$é¢ pod-
klei¢. Np. T-8 oznacza, #e cze§é te nalezy
podklei¢ tekturkg o grubosci 6 mm. Po-
niewaz brak jest tektury o takiej grubosei,
uzyskuje si¢ jg przez sklejenie z odpowied-
niej ilosci warstw cienkiej tektury. Przy
sklejaniu tektury w odpowiednig grubo$é,
nalezy przedtem kazdg tekturke wycigé w
zadany ksztalt, a dopiero potem sklei¢ i pa
wyschnieciu obrobi¢ oraz wyr6wnaé pilni-
kiem lub papierem szklistym. Niektore ezes-
¢i, nn. kola bleznika ggsienicowego mozZna
wykonaé¢ z korka, zamiast z pogrubionej
tektury. Brak cyfr przy literze T oznacza,
ze ezgSci te nalezy podklejaé tekturks o gru-
bosei 1 mm. :

SKLEJANIE KADLUBA MODELU

Crescei 1, 1a, 1b. Gorna czes¢é kadiuba, Czesé te
po wycieciu nacinamy i zaginamy na liniach zagieé
(wszystkie linie) w odpowiedni spos6b. Boki zagina-
my w dot o kat prosty. Poszezegblne plaszezyzny lg-
czymy ze sobg za pomocg sklejek stalych — znajdu-
jgcych sie przy tej czeSci, lub za pomoca sklejek
dodatkowych — cze$ei la, 1b, Sklejki dodatkowe
wklejamy od $rodka, tam gdzie nie ma statych
sklejek, w miejscach gdzie na styku powierzchni
gornej i bocznych tworzg sie szezeliny. Krétsze sklej-
ki (1a) wklejamy w odpowiednie miejsca na przed-
niej czefei kadluba, diuisze (1b) — w tylnej. Przed
wycieciem czesei 1 naleiy zapamiglaé lub zaznaezyé
miejsca sklejen sklejek, oznacsone na Kartonie od-
powlednimi numerami, ktérego zbedne cze¢sci zostang
poiniej odciete i odrzucone.

Czesé lc. Wzmocnienie otworu wiezy dzialowej.
Czesé te, po wycigciu i wzmocnieniu tekturka, przy-
klejamy od spodu cze$ci 1, tak aby wewnetrzne kra-
wedzie wycietych ko6t obu czeSci dokladnie pokry-
waly sie ze soba. Zewnetrzne krawedzie czeéci le
muszg by¢ ustawione réwnolegle do linii zalamania
i do krawedzi bocznych oraz tak, aby ostrze strzalki,
narysowanej na tej czesci, bylo skierowane ku przo-
dowi modelu. :

Czesé 1d. Wzmocnienie otworu wlazu ‘kie'rowcy.
Przyklejamy po wzmocnieniu tekturky jak czes¢ lc.

Czesel 1e i If. Lewy i prawy blotnik. Po nacieeiu
linii zagie¢ i1 zagieciu, obie powierzchnie, gérng i dol-

na. sklejamy ze sobg, a sklejki zaginamy, boczna —
ku gorze, przednia [ tylng — do dotu. Do tylnych
i boeznych sklejek obu blotnikéw przyklejamy osto-
ny bieznika (fartuszki) — czesci 1f, Czesci te po od-
wrotnej stronie zaczerniamy tuszem lub zamalowu-
jemy szarng farbka, np. wodng (akwarelg). Sklejone
biotniki przyklejamy od spodu do sklejek, bocznych
plaszezyzn czesel 1, przy czym dolne krawedzie tych
ptaszezyzn muszg sie pokrywac dokladnie z zalama-
ng linig, nadrukowang na gérnej powierzchnj blot-
nika (rys, 2),
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Rys. 2

CzgSei 1g 1 1h. Pokrywy lukéw silnika, wystajgce
ponad plaszczyzne gornej plyty pancernej. Dla
usztywnienia podklejamy je tekturkg o ksztalcie
prostokgta odpowiednich rozmiaréw (czesci do przy-
klejenia oznaczono tymi samymi numerami i wydru-
kowano na arkuszu dodatkowym). Boczne krawedzie
tych czesei, po zgieciu wedlug linii zagie¢, przykle-
jamy do bocznych krawedzi tekturek usztywniaja-
cych, Przykrywy lukéw prezyklejamy w odpowiednie
miejsca, na tylnej gérnej plaszezyinie czeSei 1.
(rys. 3).
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Rys. 3



Czesei 1i. Knagi — zaczepy do wigzania lin® (do
umocowania). Po wycieciu i zagieciu koncow 'ku gok
rze, odwrotng strone zaczerniamy tuszem, a czgscl
przyklejamy w odpowiednie miejsca (obok pokryw

1g).
Ponadto mozemy jeszcze — dla wiekszej wiernosci
odtworzenia — uzupelnié nasz model réznego rodza-

ju uchwytami wykonanymi z cienkiego drutu (np. ze
spinaczy biurowych, ze szpileczek). Uchwyty te —
po zagieciu na ksztalt litery U, o rozstawie wediug
kropeczek wydrukowanych w miejscach ich wileje-
nia — wsuwamy w otworki nakiute np. iglag. W celu
unieruchomienia uchwytéw od $rodka, napuszczamy
na wystajace konce drutéw po kropelce szybko-
schnacego kleju. Czgé¢é uchwytéw — umieszczona na
wydrukowanych, bocznych pokrywach lukéw silnika,
s3 znacznie odchylone na zewngtrz, dlatego tez
i otworki dla tych uchwytéw przeznaczone nakluwa-
my takze uko$nie. Ilo§¢ uchwytéw oraz miejsce ich
przyklejenia przedstawia rysunek 3.

Czesei 1k, 11 i 1m. Obudowa i pokrywa z wyzier-
nikami wlazu kierowcy. Najpierw wycinamy czgs¢
1k, ktérg po odpowiednim uformowaniu sklejamy w
pier§cien o ukoénych $ciankach. Perdciefi ten na-
stepnie wklejamy od wewnatrz, w otwor wycigly
w przedniej plaszczyZnie — cze$ei 1. Poniewaz plasz-
czyzna ta jest lekko ukoéna, pierscienn obudowy wia-
zu powinien by¢ wklejony tak, aby z tylu, tuz przy
linii zalamania tej plaszezyzny, wystawal nieznacznie,
a z przodu — prawie calkowicie (miejsce laczenia
dwoch koncoéw pierscienia winno znajdowaé sie z ty-
lu). Aby to uzyskaé, wyciety otwér wlazu naleiy
odpowiednio dopasowaé¢ do ukoé$nych scianek piers-
cienia, przez uko$ne opilowanie wewnegtrznych kra-
wedzi otworu. Mozna tego dokonaé¢ pdlokragltym pil-
nikiem lub papierem szklistym nawinietym na okra-
gly listewke o Srednicy mniejszej od tego otworu.
Wycietej pokrywie wiazu kierowcy — cze8é 11 —
mozemy nadaé¢ lekko wypukly ksztalt, przez wycis-
kanie np. odwrotnym, polokragtym kofcem piéra
wiecznego, po odwrotnej stronie tej czesci, na migk-
kim podiozu (np. na korku) az do uzyskania ksziaitu
podanego na rysunku 4 (przekréj A-A). Pokrywe te
przymocowujemy za pomoca szpileczki, umozliwia-
jacej obracanie tej czeSci. Szpileczke nalezy usztyw-
ni¢ przez wbicie od $rodka w jej koniec np. kawa-
teczka korka i przyklejenie go do kartonu. Z wierz-
chu, miedzy ramie pokrywy, a plaszczyzng nadwo-
zia, mozemy nasungé¢ na szpileczke, skrecong na klej
i zaczerniona tuszem, odpowiedniej dlugosci rurecz-
ke. Ramie pokrywy mozna takie usztywni¢ przez
podklejenie kawaleczka tekturki. Na boczne po-
wlerzehnie obudowy przyklejamy sklejone trzy wy-
zierniki — cze$eli 1m (rys. 4).

Rys, 4

Czesci In. Lewa i prawa oslona rellekiorow. Po
sklejeniu na ksztalt, podany na rysunku 3, przykle-
jamy w odpowiednie miejsca (krotsza ostona po pra-
wej stronie, diuzsza po lewej).

Czesé 1p. Lopata. Po wycieciu i zwinieciu trzonka
w rurke naklejamy ja na gdérng plaszczyzne po pra-
wej stronie, tuz kolo wiezy. Trzonek lopaty mozna
takze wykona¢ z listewki.

Czesci 1r, 1s, 1t. Plyta falochronu wraz z zawia-
sami i popychaczami podnoszaeymi. Po wycigciu, obie
powierzchnie plyty — cze§¢ Ir — sklejamy ze soba,
a srodkowe czeéci, speilniajgce role poldwek zawia-
sow, formujemy w odpowiedni spos6b i wsuwamy
tam na czas sklejania szpileczki lub druciki o odpo-
wiedniej érednicy. Z boku falochronu (patrz rysu-
nek 6) takie na czas sklejania wsuwamy szpileczki
spelniajace poézniej rolg osi popychaczy. W podobny
sposéb wykonujemy drugie polowki zawiasow —

Rys. 5

czesei 16, ktére po sklejeniu naklejamy w odpowied-
nie miejsca na przednie] krawedzi czesci 1. Czeéci 1t
to popychacze falochronu, ktére — po sklejeniu ich
ze sobg — montujemy wedlug rysunku 6. Caly falo-
chron wraz z popychaczami montujemy na modelu
dopiero po sklejeniu obu cze$ci — goérnej i dolnej —
w jedng cato§é. Przykadiubowe o$ki popychaczy —
szpileczki — usztywniamy w sposéb podobny jak os
pokrywy wilazu kierowcy, krotsze popychacze moze-
my przyklei¢ na stale do rureczek zalozonych na
szpileczki. Falochron czoigu, podczas jazdy po ladzie,
jest opuszczony do tylu, natomiast w czasie plywa-
nia — podniesiony do gory i skierowany lekko ukos-
nie do przodu (rys. 6).

Cresei 2, 2a, 2b, 2¢, 2d, 2e. Elementy dolnej czesci
kadluba (nadwozia). Do czeéci 2, po nacieciu linii
zagieé i1 zagieciu bokéw oraz sklejek, dokleiamy czgs-
ci uzupelniajagce z przodu — cze$¢ 2a, z tylu —
ezesé 2b. W Srodek, dla usztywnienia nadwozia, wkle-
jamy wzmocnione tekturka najpierw usziywniajgce
boki czeéci 2¢, a nastepnie wregi, czesci 2d, 2e. Wre-
gi, ktérych szerokos¢ zaleiy od grubosSci tekturki
uzytej na podklejenie czesSci 2e, nalezy wycina¢ na
szeroko§¢ z zapasem i dopasowywaé na sklejonej
dolnej czesci kadluba. Miejsca stykéw bocznych kra-
wedzl wreg z plaszczyznami bocznymi wzmocni¢ mo-
temy przez wklejenie tam sklejek — wycietych pas-
kéw papieru, zagietych wzdluz (patrz rys. 7).

Czesé 2f. Usziywnienie osadzen kola napgdowego
ggsienicowego bieznika. Po podklejeniu kilkoma war-
stwami clenszej tekturki az do uzyskania grubosci
8 mm, podklejamy pod wystajaca z tylu sklejkg w
dolnej czeSci nadwozia i zaczerniamy tuszem.

Czgsei 2g, 2h. Czescl oston otworéw napedu wod-
nego, Czesé 2g, 2h podklejamy tekturkg i naklejamy
jedna na druga, a nastepnie naklejamy z tylu w od-
powlednich miejscach na dolnej czgsei nadwozia —
czeset 2b.



SKLEJANIE BIEZNIKA GASIENICOWEGO

Obecnie mozemy przystapi¢ do sklejania bieznika
gasienicowego, co zaczgynamy od przygotowania po-
szezegblnych jego czesel, a nastepnie zloZzenia w jed-
ng calo§é¢ na dolnej czesci kadiuba.

Czesel 3, 3a. Czeéé zewnetrzna i wewnetrzna gasie-
nicy (ostatnia ostrona okiadki). Najpierw wycinamy
wezsze paski, zewnetrzng strone gasienicy — czesé 3.

Paski te nastepnie sklejamy po dwa ze sobg, tak aby
tworzyly zamkniety obwdd. Konce paskéw -— biale
sklejki — przyklejamy pod spéd konca bez sklejki.
Zadrukowana strona paska winna sie znajdowat po
zewneirznej stronie. Dla uzyskania wickszej wier-
noéci odtworzenia, paski mozna przed polaczeniem
koneéw lekko ponacinaé po poprzecznych liniach.
Wewnetrzna czes¢ gasienicy. (Wewnetrzna strona) —

Rys. 7

czedé 3a, wymaga przy wykonaniu wigkszego na-
ktadu pracy. Wyciety pasek najpierw lekko nacina-
my po linii wedlug strzatek — dwa razy po zadru-
kowanej stronie (druga i pigta linia — zaznaczone
na rys. 8a strzalkami ciaglymi; cztery po nie zadru-
kowanej stronie (pierwsza, trzecia, czwarta i szdsta
linia — strzatki przerywane).

Nastepnie skladamy pasek wzdluz linii, w sposib
przedstawiony na rysunku 8b. Od wewngtrz — przy-
legajace do siebie zagiete czeéci paskéw naleiy po-
smarowac klejem i ze soba sklei¢. Aby ulatwié sobie
sklejanie, mozna do sklejania tych paskéw uzyé liste-
wek pomocniczych. Listewki o przekroju prostokat-
nym i odpowiedniej szerokos$ci (szczegolnie listew-
ka érodkowa winna by¢ dopasowana do odstepu mie-
dzy jednym a drugim zagieciem paska) przykiadamy
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do sklejonego paska i za pomoca szpileczek lub gwoz-
dzikéw unieruchamiamy na rownej desce, az do wy-
schnieciu kleju (rys. 8c). Potem odcinamy noZyczka-
mi i ostrym czubkiem nozyka zbedne czeSci (zakres-
kowane), otrzymujgc gotowy wewnetrzny pasek ga-
sienicy (rys. 8d i e). Wykonczony pasek ten pray-
klejamy od wewnatrz do sklejonych przedtem paskéw
zewnetrznych, tak aby poprzeczne linie obu paskow
pokrywaly sie ze soba. -

CzeSei 4, 4a, 4b, 4c. Czeéci k6! napedowych. Po
wzmocnieniu kazdej czesci odpowiednio grubymi tek-
turkami (cze$é 4 — 1 mm), a (dc — 2 mm) wycinamy
je i sktadamy na o$ce — szpileczce w kolejnosci we-
diug rysunku 9a. Wnetrzne kota zaczerniamy tuszem.

Czesci 5, 5a, 5b, 5¢. CzeSci k6t nosnych. Z braku
miejsca oznaczono cyfra tylko pojedyncze egzempla-
rze — pozostate sg identyczne i nalezy zapamietaé ich
oznaczenia. Ponadto — takze z braku miejsca — po-
dano tylko jeden wzdr rodkowej czesci kota — czes-
¢i 5h. Dlatego nalezy wykonaé¢ jego szablon i wedtug
niego wykonaé¢ 12 sztuk tej czeSci o gruboSci 6 mm.
Calo$¢ sklejamy wedlug rysunku 9b, a wystajgce
obrzeza spoza tarcz — czeSci 5 i 5a — zaczerniamy
tuszem.

CzeSci 6, 6a, 6b, 6¢. Czesci przednich ko6t pomocni-
czych. Sklejamy wedtug rysunku 9¢ wklejajgc w sro-
dek miedzy tarcze — zewnetrzng czesé 6 i wewnetrz-
na 6a. Obrzeze wkladki — czeSci 6b — zaczerniamy
tuszem. Czeéé 6¢ winna mieé grubos¢ 6 mm i obrzeze
takze zaczernione tuszem.

Czesci 7, Ta. Czesci drazkoéw skretnych — obsadzen
osi k6t noénych. Kazda cze$é musi byé podklejona
tekturka 1-milimetrowej grubo$ci oraz zaczerniona
tuszem. Czesci 7 a sklejamy z czeSciami 7, przebija-
jac przez ich $rodek szpileczke. Nastepnie drazki
skretne przyklejamy do odpowiednich miejsc na bo-
kach dolnej czeSci kadluba — czeSci 2. Aby jednak
uzyskaé¢ odpowiednie — nie jednakowe -— odstepy
miedzy kolami noSnymi, mozna sie posluzyé po-
wocniczg tekturka z naklutymi otworkami w odpo-
wiednich odstepach (rys. 10). W przyrzad ten whi-
jamy szpileczki — osie, zalozone na drgzkach skre-
towych, oraz osie k6! przedniego i tylnego i dopiero
po odpowiednim ustawieniu drazkéw w ukosnej po-
zycji — przyklejamy do bokéw kadiuba., Rys. 10



Z kolei po wyschnieciu kleju, mozemy zakladat
biezniki gasienicowe. Kola zaktadamy w odpowiednie
miejsca za pomocg osi ze szpileczek. Ggsienice za-
ktadamy po zalozeniu k6t przednich i tylnych, do-
piero potem zakladamy kota nosne. Zgbki, znajdujg-
ce sie na wewnetrznej stronie paska, winny przecho~
dzi¢ po wierzchu bocznych tarcz kot noénych i przed-
nich, a w rowkach k6t tylnych. Kola mogg byc¢ ru-
chome (obracane) lub zaklejone na stale. W paskach
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Rys. 9

Rys. 8

gasienicy, na odcinku, na ktérym maja byé¢ nalozo-

ne kota tylne, naleiy wyciaé czesé otworkéw (czar-
ne prostokgciki), aby w te otwory mozna bylo wsu-
naé¢ zgbki ké! napedowych.

WYKONANIE WIEZY DZIALOWEJ

Czegéci 8, Ba, 8b. CzeSci gléwne wiezy dzialowej.
Boczng powierzchnie wiezy — czgs¢ 8, sklejamy po
uformowaniu za pomoca sklejki 8a. Od spodu wkle-
jamy zadrukowang strong na zewngtrz usztywniona
tekturkg podstawe wiezy cze$é 8b., Krawedzie ze-
wnetrzne podstawy wiezy (tekturki) ' opilowujemy
ukoénie, tak aby dopasowaé do kata nachylenia bocz-
nych $cian wiezy. W $rodek kola, wycietego w pod-
stawie wiezy, wklejamy pasek, sklejony w pierscien
ze sztywnego kartonu o diugo$ci 190 mm -+ 5 mm
na sklejke i szerokosci 10 mm. Rys. 11. Wklejony

w cze$é 8b pierScien z kartonu powinien sie swo-
bodnie obracaé w otworze na gérnej czesci kadiuba.

Cresci 8¢, 8d, 8e, 8f, 8g. Girna plyta wiezy dziato-
wej wraz z pokrywa witazu. Czesé 8¢ wzmacniamy
tekturka (1 mm grub.) i wycinamy w niej otwér wia-
zu oraz podluzne szezeliny na zawiasy pokrywy wia-
zu. Czes¢ 8d takze podklejamy tekturks, nie pod-
klejajac zawiaséw. Czedei 8e i 8f — po wyttoczeniu
w sposéb podobny jak pokrywa wiazu kierowey —

cze§é 11, przyklejamy na pokrywe wtazu, Na czeS¢
8f naklejamy sklejone trzy wyzierniki — czeéci Bg.
Pokrywe wlazu przyklejamy do gérnej plyty wiezy,
wsuwajae na klej zawiasy w szezeliny w  plycie.
Rys. 11,

Czesé 8h. Przednia plyta ostony dziala. Sklejamy
w odpowiedni sposob i przyklejamy w odpowiednie
miejsce na przodzie wieizy, wycinajae przedtem otwo-
ry na lufe dziala. Czeéé 8h mozemy wzmocnié przez
wklejenie w jej Srodek tekturki.

Czesé Bi. Wyziernik gérnej plyty wiezy. Po skle-
jeniu przyklejamy na odpowiednim miejscu — po
prawej. stronie przed pokrywag wlazu.

Czesé 8k. Oslona otworu karabinu maszynowego.
Po sklejeniu przyklejamy na boczna Scianke wiezy,

Rys. 10



po prawej stronie otworu lufy. W nakluty otworek.
wklejamy drucik imitujacy lufe karabinu maszyno-
wego.

Czesé¢ 8l. Wyziernik celowniczego dziata, Po skle-
jeniu przyklejamy na oslonie otworu lufy tuz przy
otworze lufy, po lewej stronie.

Po lewej stronie na bocznej powierzchni wiezy
(miejsce oznaczone literg A) przyklejamy wykonana
z korka i uczerniona tuszem podstawe anteny. W ko-
rek wbijamy antene, wykonang z drutu o Srednicy
okoto 0,5, mm. Tak wykonczona wieze wsuwamy
pierécieniem podstawy w otwdér znajdujacy sie na

jamy na nig u jednego konca (wedlug rysunku lufy
dziata na arkuszu IV) — cze$é¢ 9a oraz — w §rodku —
cze§¢ 9b. Na przodzie lufy naklejamy sklejong czesé
9¢ — oslabiacz odrzutu lufy. Przy zwijaniu poszcze-
g6lnych cze$ci lufy nalezy zachowaé¢ podang érednice
w kazdym jej miejscu. W przypadku uzyskania wiek-
szych érednic zwijaé nalezy mniej warstw, a zbedne
czefel odeinaé. Strzalki obok czesci 9, 8a, 9b pokazujag
kierunek zwijania. Lufe mozna takze wykonaé z li-
stewki i na nia naklejaé jedna watstwe zadrukowa-
nych czesei (dla uzyskania koloru) lub po prostu
pomalowaé odpowiednio dobranymi farbkami.

Rys, 11

gornej czescl kadiuba. Dla zabezpieczenia wiezy
przed wysuwaniem sig jéj z otworu — od S$rodka
gbrnej czesei nadwozia, na zewnetrzne boki pierscie-
nia naklejamy kawailki tektury, tak aby wieza swo-
bodnie mogla sie odbracaé (rys. 11).

Czesé 9, 9a, 9b, 9¢. CzeSci lufy dziala, Najpierw
najlepiej na prostym, stalowym drucie o $rednicy
okoto 25 mm (np. szprycha motocykla) zwijamy na

W wyciete szezeling — na przodzie, w czeSci 9a,
oraz wtylnej cze§ei na bokach — czesei 1, wklejamy
sklejane haki holownicze, czeéei 10,

Obecnie mozemy takze skleié ze soba gérng i dol-
ng cze$é nadwozia, smarujac klejem wszystkie zagig-
te sklejki. Model moZna pokry¢ bezbarwnym lakie-
rem lub cellonem, co zabezpiecza przed kurzem.

LESZEK KOMUDA

klej gtéwna cze$é lufy — czeéé 9. Nastepnie nawi- Warszawa
Adres Redakeji: Warszawa, ul, Chocimska 14, pokoj 131, tel. 251231, wewnetrzny 30. ||
Zamowienia i przedplaty na prenumerate przyjmowane sa w terminie do dnia 15-go WYDAJE:

miesiaca poprzedzajacego okres zamawlanej. prenumeraty — przez: Urzedy Pocztowe,
listonoszy oraz oddzialy 1 Delegatury ,Ruchu'. Moina réwniez zamdéwié prenumeratg
dokonujae wplaiy na konto PKO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportazu Prasy i Wydaw-
nictw ,,Ruch” — Warszawa, ul. Srebrna 12. Cena prenumeraty kwartalnej zt 13,50, pot-
racznej zl 27,00, rocznej zi 54,

Cena prenumeraty za granice jest o 40% droisza od ceny podane] wyizej.

-Przedplaty na tg prenumeraté przyjmuje na okresy kwartalne, pélroczne i roczne
Przedsiebiorstwo Kolportaiu Wydawnictw Zagraniczoyeh ,Ruch® w Warszawle, ul. Wil-
¢za 16, za posrednictwem PKO Warszawa, konto Nr 1-6-100024,

Egzemplarze zdeakiualizowane mozna nabywaé w skiepie przy ul Wiejskie] 14 w War-
srawie., Zaméwienia spoza Warszawy nalezy kierowaé do Centrali Kolportaiu Prasy
i Wydawnictw , Ruch”, Warszawa, ul. Srebrna 12. Druk, Wojsk, Zakl. Graf. W-wa.
Zam, nr 148 Naklad 30 100 egz. H-29,

Zarzad Glowny

Ligi Przyjaciél
Zolnierza

Okladke projektowal:
R, Morawski
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