


SAMOLOTY, NA KTORYCH WALCZYLI POLACY

FRANCUSKI SAMOLOT MYSLIWSKI
»BDLOCH ~ 152*

OPRACOWANIE GRAFICZNE | OPISOWE
BERTOLD KUSZKA - KATOWICE

Jednomiejscowy, jednosilnikowy
francuski samolot my$§liwski ,,Bloch-
152", konstrukcji inz. L. Servanty,
zostat oblatany mw 1938 r. i byl
uzywany przez lotnictwo francuskie
w mwalkach z Niemcami w 1940 T.
Na samolotach tych walezyli we
Francji rowniez polscy piloci.

Konstrukcja samolotu metalowa;
silnik RG-14 N-21 o0 mocy 1030 KM.
Uzbrojenie: 2 dzialka 20 mm i 2
k-my.

Dane techniczne

Rozpietosé
Diugosé -
Ciezar w locie —

Predko§¢ maks. —

Zasieg —

10,54 m
8,05 m
2588 kG
520 km/h
755 km

Model opracowany zostal w skali
1:33.
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Wskazowki ogolne co do sposcbu
wykonania modelu

Do wylkonania modelu potrzebne
83 mnastepujgce marzedzia i mate-
rialy: mozyczki, pinceta, noz
z ostrym koncem, skoénie ulama-
mna zyletka, linijka, czarny tusz, kiej
rybi ,,Syndemat”, ,,Syndetin” albo
,,Cristalcement”. Kleju roélinnego
lub fotograficznego raczej mie na-
lezy uzywaé, gdyz kleje te dlugo

gy

i 7
¥,
/””'wﬂ/

12a



schng i stabo spajaja karton. Po-
trzebne beda roéwniez patyczki do
smarowamnia ‘kleju, drut (spinacze
biurowe) do wykonania karabinéw
maszynowych, predkosciomierza i
osi Smigla.

0O czym naleiy pamietac

1. Przed rozpoczeciem budowy mo-
delu nalezy doktadnie przeczytaé
opis budowy i zapoznaé sie zry-
sunkiem zestawieniowym (rys. 1)
oraz z rysunkami pomoecniczy-
mi,

2. Cze$ci wycinaé dokladnie. We
wregach nalezy wycigé pola
oznaczione literg ,W”. Po wy-
cigciu  czgScl powinno sie po
stranie nie zadrukowanej ozna-
czy¢ jej numer.

Rys. 1.

3. Cze$ci, ktore po sgklejeniu majg
otrzymaé ksztatt wwalcow, stoz-
kow lub plaszezyzh wypukiych,
mnalezy przeciggnaé kilka razy na
ostrzu moza lub duzych nozy-
czek ta strong kartonu, w kitorg
beda wygiete.

4. Arkusz czwarty ze znajdujacy-
mi sie ma mim cze$ciami usztyw-
niajacymi nalezy naklei¢ na tek-
turke. Poszczegblne czesci beda
w miare potrzeby kolejno wyci-
nane. Na tym samym arkuszu
mnajduja sie rysunki ilustrujg-
ce ksziatty i diugosé¢ elemen-
tow modelu wykonanych z dru-
tu.

OPIS BUDOWY MODELU

Kadlub samolotu sklada sie z pie-
ciu podstawowych segmentbiw, ozna-
czonych numerami: 1, 2, 3, 4, 5, 0raz
czeSci  usztywniajgcych (wreg) la,
Ib, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, Sa i &b.

Czesé 1. Pierwszy segment lkadiu-
ba, znajdujacy sie za obudowg sil-
nika, posiada z obu stron wglebie-
nia dla wuj$cia gazdéw spalinowych
z silnika.

Po uformowaniu na ksztalt walca
i sklejeniu pokrycia odginamy mna
zewngtrz w przedniej czeSci siatki
waskie paski kartonu wzdluz linii
wskazanyeh mna arkuszu matymi
strzatkami (linie te macigé po stro-
nie mie zadrukowanej kartonu), po
czym whklejamy wregi la i 1b. W
powstale z przodu pokrycia szpary
wikladamy elementy lecl. i 1cP, 13-
czgce je z pokryciem segmentu kro-

pelkami kleju. Wystajgee czesei
tych elementéw odcinamy staran-
nie wstrg zyletkg baczge, aby nie
uszkodzi¢  powierzchni pokrycia
segmentu, Kolejne fazy momtowa-
mnia pierwizego segmentu kadluba
ilustruje rys. 2.

Czesé 2. Drugi segment jest mie-
co latwiejszy do wykonania. Nalezy
jednak pamietaé o macieciu na siat-
ce pokrycia po stronie nie zadruko-
wanej linii ozmaczonych strzalkami.
Nastepnie miejsca maciete odgina-
my i calo§é formujemy, dostosomw -~
jac ja do ksztaltu odpowiednich

wreg. We wredze 2a — stanowiag-
cej rownocze$nie diwigar skrzydel
cztery waskie

— nalezy wycigé

Czesci 5, 5a, 5b. W pokryciu pia-
tego segmentu, ktéry sklejamy po-
dobmie jak poprzednie, wycinamy
dwie szczeliny dla zamocowania
dawigara statecznika poziomego. Od
spodu przekiuwamy iglg otworek,
do ktérego wisuniemy pozniej drut
(czeéé 12ID), stanowigcy ploze ogo-
nowg. W tym samym celu malezy
ariohié otwoér we wredze 5a.

CzeSel 12, 12a i 12D. Ploza ogo-
nowa, Drut 12D przygotowujemy
wedlug rysunku mna ark. 4. Czegsci
12 i 12a zwijamy S§ci$le na drucie
i sklejamy. Gotowa ploze wsuwamy
w otwory przekiute uprzednio w
pokryciu segmentu 5 i we wre-
dze ba,

Rys.

otwory, w ktoérych bedg zamocowa-
ne karabiny maszynowe (patrz rys.
3). Wrege 2b wycinamy w nastepu-
jgey sposob: w érodku marysawane-
go na miej kiwadratu nalezy zrobié
otworek, w kibéry wsuniety zostanie
drut (czeSci 26D), usztywniajacy
maszt anteny. Nastepnie kwadrat
nacinamy wadtuz linii kreskowa-
mej i po przecieciu kartomu wadtuz
pozostatych trzech bokdw kwadrat
zaginamy prostopadle do gléwnej
plaszezyzny wregi (rys. 4). Tak
przygotowane twregi wklejamy w
pokrycie drugiego segmentu kadlu-
ba

Czesé 3. Trzeci segment nacina-
my, formujemy i sklejamy mpodob-
nie jak poprzedni. Na gbérnej plasz-
czyznie tego segmentu przyklejamy
krazek 3c. Po wyschnieciu kleju
przekiuwamy w krazku maly otwor,
w ktéry pozniej zamontowana be-
dzie antena AII, przygotowana z ni-
c¢i dlub zy¥ki mylomowej. Po dokona-
niu tych czynno$ci wklejamy w po-
krycie 3 nwregi 3a i lb.

Czescei 4, 4a, 4b. Czwarty segment
kadluba sklejany jest w taki sam
sposéb jak segment poprzedni.

TcL

Rys&. 2

Rys. 4

Tak przygotowane poszczegblne
segmenty sklejamy ze sobg wrega-
mi na styk. Przy montowaniu mna-
lezy azwrbdceié uwage, aby szwy skle-

jenia poszczegblnych segmentow
utworzyly linie prosta u spodu

kadtuba.




Czesé 6. Statecznik pionowy. Po
wycieciu i macieciu sklejek oraz
linii przerywanej siatke czesci 6
formujemy, dostosowujac ja 'w czg-
éci przykadiubowej do ksztaltu wre-
gi 6a, po czym wklejamy wrege 6a.
Gotowy statecznik przytwierdzamy
do pigtego segmentu kadiuba. Czgsé
6b malezy po mnacieciu i zgieciu
przyklei¢ ww miejscu styku pokry-
cia stateeznika pionawego z pokry-
ciem piatego segmentu kadluba
(czeSei 5 1 6).

Czescl 7L, TP, 7a. Obie cze$ci sta-
tecznika poziomego sklejamy w
ksztalt torebek. Przystepujac do
montowania statecznika na kadiu-
bie nalezy najpierw fwycigé dzwi-
gar Ta i wsungé go do wprzednio
zrobionych otworbw w pigtym seg-
mencie kadiuba. Przy wklejaniu
dzwigara nalezy sprawdzié, czy oba
jego konce sg prawidlowo (syme-
trycznie) ustawione w stosunlku do
kadluba. Po mposmarowaniu klejem
krawedzi dawigara oraz krawedzi
przykadlubowej czesci pokrycia sta-
tecznika, obie czeSci statecznika
nasuwamy na dZzwigar i dociskamy
lekko do kadiuba. :

Czesé 8. Wsporniki statecznikdow.
Nacinamy je, zginamy wpbl i skle-
jamy. Gotowe podpory przykleja-
my jednym koncem do statecznika
poziomego, drugim do kadituba w
sposéb pokazany na tys, 5.

Cze§¢ 9, Przednia cze§¢ oszkle-
nia lkabiny pilota. Strzatki oznaczo-
ne przy krawedzi siatki tej czedci
wiskazujg linie, ktére nalezy mna-
cigé przed uformowaniem tego ele-
mentu, Gotowy element przytwier-
dzamy nastepnie kroplami kleju do
pierwszego i drugiego segmentu
kadiuba.

Czebci 9a 1 9b. Obramowanie ka-
biny wycinamy starannie i nakleja-
my w odpowiednich miejscach na
cze$ci 9 1 na segmencie 2 kadtu-
ba. Uwaga: majpierw wycinamy po-
la oznaczone literg ,W”, posiugu-
jac sie ulamana zyletka, a po6Zniej
dopiero caly giatke z arkusza.

CzeSei 10L, 10P. Lewe i prawe
skrzydlo. Prace przy sklejaniu le-
wego skrzydia zaczynamy od wy-
ciecia cze$sci 10L i wykonania w
niej w miejscach pokazanych na
rys. 6 otworkéw, w ktérych poz-
miej zamocowany  bedzie drut
usztywniajgcy golen podwozia, W
celu umocnienia kartonu w miej-
scach, w 'ktorych wykonane zosta-
ly otwory, po stronie nie zadruko-

wanej skrzydita, naklejamy krgzki
10a. Formujac skrzydlo nalezy po-
shuzy¢ sie rysunkiem 7, na ktoérym
pokazany jest profil skrzvdia. Po
starannym uformowaniu  siatke

%

Rys. 6

skrzydla sklejamy mwzdhuz sklejek
w rodzaj torebek. Gdy skrzydio do-
brze wyschnie, smarujemy kilejem
dzwigar (cze&é 2a) oraz te czesé
plaszezyzny pokrycia skrzydla, kto-
ra na rysunku 7a zostata zacienio-
wana (kropkami), po czym skrzydio
nasuwamy na dzwigar, przyklejajac
czesé jego dolnej plaszczyzny po-
krycia (zacieniowana na rys. 7a) do
kadiuba.

Czesci 11L i LLP. Oprofilowania
skrzydel. Po madaniu odpowied-
niego ksztaltu, przyklejamy je do
kadluba, nasuwajgc ma skrzydio w
czgsci przykadiubowej.

tym celu prostokgl czarny oraz sg-
siedni, ze znajdujgeymi sie na nim
siatkami elementéw 13b i 13¢ oraz
pokryw lukéw podwozia gléwnego
(czeSei 16 i 15a), sklejamy ze sobg
stronami nie pokolorowanymi po
uprzednim nacieciu dzielgcej ich

krawedzi.
|||||||/13 b
X
Rys. 8 13

Rys. #a

profil skrzydta skala1:1

Rys. 7

Rys. Ta

PODWOZIE

CzesSei 13, 13a, 13b, 13¢. Kazde ko-
lo sklejamy =z pigeiu krgzkow:
trzech 13a w $rodku i dwoch 13
ma zewnatrz. Po obrobieniu krawe-
dzi krgzkow papierem Sciernym
i nadaniu im ksztaitu opony, kola
malujemy czarnym tuszem. Czeéci
13b przyklejamy z obu stron do go-
towego koia (patrz rys. 8).

Uwaga: czesci 13b 1 13¢ wycinamy
z podwoinei warstwy kartonu, W

Czesei 14D i 15D, Wzmocenienie
goleni podwozia. Wykonujemy je
z drutu wedlug ksztaltu i wielko-
$ci podanych na rysunku na arku-
szu 4.

Czesé 14. Golen podwozia. Czesé
te =zwijamy S§ciSle na drucie 14D,
zaczynajge od krawedzi oznaczonej
trojkgeikiem, i sklejamy. Na goto-
wq golen nasuwamy nastepnie koto
oraz krazek (czeSé 13c¢), zabezpie-
czajacy kolo podwozia przed spad-
nieciem (rys. 8a). Kragzek zamo-
cowtjemy do osi kroplg kleju.

Czesé 15. Wspornik goleni. Czeéé
te zwijamy $ciSle na drucie 15D
i montujemy w sposoéb pokazany na
rys. 8a. Przed zamontowaniem pod-
wozia malezy jeszcze raz sprawdzié
wielkosé otwerdw w  skrzydle, ww
ktorych zamocowujemy konce dru-
tu 14D, goleni, oraz wykonaé otwo-
ry, ktére postuzg do zamocowania
czesei 15, Owalny otworek w dol-
nej plaszezyZnie (na czarnym za-
rysie luku podwiozia) wyecinamy zy-
letkg, Otwor w goleni wykonuje-
my w nastepujgcy sposéb: naklu-
wamy obtwor igla, mnastepnie wkia-
damy wen zaostrzony oléwek



i wiercimy otwér pod odpowiednim
katem, pokazanym mna rysunku ina
ark. 4. Gotowe podwozie zamocowu-
jemy 'w skrzydle, ucinajgc wysta-
jacg nad plaszczyzne skrzydia czesé
drutu wzmacniajgcego golen (patrz
rys. 8a).

Czesci 16 i 16a. CzeSci pokryw
luku podwozia wycinamy z dwoch
sklejonych ze sobg warstw karto-
nu (czamma wewnetrzna, szara zew-
netrzna). Po wycigeiu i sklejeniu
ze soba koncami obu czeSci (patrz
rys. 8a), gotowyg pokrywe przy-
twierdzamy do goleni i skrzydia.

Czescei 17, 17a. Chlodnice wyci-
namy starannie, nie zapominajgce
o przecieciu linii  oznaczonych
strzatkami. Po uformowaniu odgi-
namy na zewngtrz, wzdtuz linii kre-
skowanej, wceiety prostokat. Nastep-
nie miedzy odgiety prostokat a resz-
te siatlki chlodnicy wsuwamy i za-
mocowujemy klejem boczne &cian-
ki — elementy 17a — strong poko-
lorowang ma zewnatrz (rys. 9). Po
wyschnieciu kleju nadmiar kartonu

e

17

usztywniajac g0 ‘wregami 1841
i 18dII, w ktérych uprzednio nale-
zy zrobi¢ otwory. Otwory wykonu-
jemy tak, aby - przeprowadzona
przez mnie oSka Smigia (drut 21D)
swobodnie sie wbracala. Dotyczy to
takze pozostalych wreg i1 kragzkow.

Cze¢s¢c 18c. Elementy te wycina-
my z ftrzech sklejonych ze sobg
warstw kartonu i przytwierdzamy
w odpowiednich miejscach na pier-
§cieniu 18 obudowy silnika (rys. 10).

Czese 19, Sklejamy w kisztakt pier-
Scienia, jak cz. 18, i usztywniamy
Jjg krgzkami 19%a.

Czese 19b. Otwor oznaczony li-
terg ,,W” wycinamy ulamang zy-
letky, dla lepszego dopasowania do
czesSci 19; otwor ten obrabiamy pa-
pierem Sciermym, po czym cze$é
19b masuwamy na cze§é 19,

CzesSei 20 1 20b. Sklejamy jeilg-
czymy ze sobg za pomocy sklejki
20a. Sklejone cze§ci stanowigce
przod obudowy silnika naleiy od
wewnatrz pomalowaé czarnym tu-

Szem,

Rys. 9

przy tych elementach odcinamy.
Tak sklejong chlodnice przykleja-
my na styk, w miejscu oznaczo-
nym, do lewego skrzydla.

OBUDOWA SILNIKA

Czesei 18, 18a, 18b, 18d. Po ufor-
mowaniu czes¢ 18 sklejamy w
ksztalt pierScienia. Sklejki lgczace
18a i 18b przed wycieciem nacina-
my, celem umozliwienia odpofwied-
niego zagiecia ich zgbkéw. Uwaga:
linie oznaczong strzatkami przy
sklejee 18b nalezy nacigé po stro-
nie mnie zadrukowanej. Nastepnie
sklejki wklejamy do pier§cienia 18,

19% 184
20u \
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Czesci 23 i 23a. Tylna czeéé obu-
dowy silnika. Sklada sie oma
z dwoeh wobreczy o przeciwnym
nachyleniu plaszezyzn i tak tez be-
da one sklejone (rys. 10).

Talk przygotowane poszczegolne
czesei obudowy montujemy w jed-
ng catosé w kolejnosei pokazane]
na rysunkach 10 i 12a.

Uwaga: wregi 23b chwilowo nie
wiklejamy.

Czesé 21. Tylna czesé kolpaka
émigla kklejamy madajac jej ksztait
pierscienia i wklejamy w niag pa-
sek lgezgey 2la. W pier$cieniu tym
wykionujemy otwory do zamocowa-
nia lopat $migla.

184

23 23a

- CzgSei 2le, 21d. W krazku 21c
wycinamy 1trzy szczeliny, w ktbére
zamontujemy Smigla, w $Srodku zas
robimy otworek dla przeprowadze-
nia osi Smigla. Nastepnie krazek

22

21

Rys. 11

wiklejamy do pier§cienia 21 kolpaka
dolkladnie w tym miejscu, w kté-
rym w pierscieniu 21 zrobio-
ne zostaly otwory dla zamoco-
wania lopat $migta. Krazek 21d, po-
dobnie jak 21c, wklejamy do pier-
§cienia 21 kolpaka. Teraz przepro-
wadzamy przez otwory w 'krgzkach
21c i 21d drut 21D, przytwierdza-
jac go klejem z przodu do krazka
21c. Przéd kolpaka — cze§é 21b —
po uprzednim uformowaniu i skle-
jeniu przyklejamy do sklejki 2la.

Czesci 22 i 22D. Lopaty Smigiel.
Kazdy prostokgt stanowigcy gorng
i dolng powierzchnie lopaty mnalezy
lekko nacigé wzdhluz linii oznaczonej
strzallkami, po czym zagigé i obie
jego powierzchnie skilei¢ ze sobg
stronami  mie pokolorowanymi.
Przed sklejeniem migedzy plaszczyz-
ny Iopaty wkladamy wuprzednio
przygotowany «drut 22D, ktéry
umiejscowi¢ nalezy przy krawedzi
natarcia topaty. Po zaschnieciu kle-
ju mozemy wycigé lopatg dokladnie
wedlug obrysu. Gotowe lopaty
$migla zamocowujemy 'w ikolpaku,
wsuwajac posmarowane ‘klejem
konce drutéw 22D do otwordw 'kol-
paka 1 szezelin w  krazku 2lc
(rys. 11),

7 'kolei przystgpujemy do zamo-
cowania $migla w obudowie silnika.
Wykonujemy to w nastepujacy spo-
séh: ofke é&migla 1D przetykamy
przez ofwory w elementach 19a,
18d i 18d1I obudowy silnika. Od
zewnetrznej strony wreg 18dII na-
suwamy mna ofke krazek 21f tak,
aby &miglo moglo sie swobodnie
obracaé¢, 1 1lgczymy ten [krazek
2z ofky (nie z wregg) kropelkami
kleju (patrz rys. 12 i 12a), Po za-
mocowaniu $migia w obudowe sil-
nika wklejamy wrege 23b, po czym
gotowy silnik przyklejamy wregs
23b ma styk do wregi la gotowej
juz czefei kadiuba.

CzeSei 24, 24a. Chlodnica woleju.
CzeSci 24 formujemy i sklejamy
postugujac sie sklejkami 24a. Chhod-
nice wykonang wediug rysunku 13
przymocowujemy od spodu do ka-
dluba, wisuwaige jgzyczkiw uprzed-
nio zrobione szczeliny w pierscie-
niu 20 obudiowy silnika.



Czgsci 25, 25a, 25b. Karabin ma-
szynowy. Cze§¢ 25 mawijamy §cisle
na drucie 25D i po przyklejeniu
elementow 256a 1 26b wsuwamy do
otworu 'wylkonanego w przednie]
oslonde (9) kabiny (patrz rys. 14).

Czesé 26, Maszt anteny. Czes$é 26
zaginamy wipdl, miedzy plaszczyzny
wkladamy drut 26D i sklejamy.

Czeéei 26a naklejamy w ozmaczo-

ki nylonowej. Antene AII zamoco-
wujemy w otworze wykonanym w
krazku 3¢ i lgezymy z anteng Al
za pomoca kleju (patrz rys. zesta-
wieniowy).

CzeSci 27D, Karabiny maszyno-
we. Wykonujemy je z drutu wed-
lug wzoru pokazanego na ark. 4.
Gotowe [karabiny wkladamy w
otwory wykonane w krawedzi na-

Rys, 12

25

¢ |

Rys. 12a

nym miejscu na drugim segmencie
kadluba. Po wyschnieciu kileju no-
bimy w elemencie 26a otwor i wsu-
wamy wen drut (czes¢ 26D), prze-
prowadzajgc go rownocze$nie przez
otwor uprzednio wykonany w od-
gietym kwadracie wregi 2b. Mon-
tujge antene AI nalezy w masz-
cle 26 i statecazniku pionowym 6
przeklué male otwory, celem prze-
ciggniecia przez nie mitlki Tub zyi-

tarcia skrzydel oraz tw dzwigarze
2a skrzydetl.

Czgs¢c 28D. Nadajnik predkoscio-
mierza montujemy w ften sam spo-
sOb jak karabiny maszynowe,

Wersja w locie

Gdy checemy zbudowaé model w
wersji ze schowanym podwoziem,

nie wykonujemy w ogéle podwozia,
za§ czarne pola zarysu lukéw pod<
wiozia ma skrzydlach zaklejamy cze-
§ciami 16PII i 16LII. Efekt obra-
cajacego sie Smigita uzyskamy przez
wyciecie z biony fotograficznej tar-
czy © Srednicy 47 mm i wklejenie
jej zamiast Smigla pomiedzy krazek
21d kotpaka i krgzek 19a obudo-
wy silnika.

24
24a

Rys. 13

250

Rys. 14
W przypadku uszkodzenia Iub
zgubienia drobnej cze$ci modelu,

mozna jg odtworzyé, wycinajac jej
siatke z pokolorowanych prostokg-
toéw znajdujgcych sie na ark, 3.
W celu madania modelowi poly-
sku mnalezy pokryé go dwukrotnie
cellonem lub bezbarwnym lakie-
rem, s
BERTOLD KUSZKA
Katowice



ODPOWIEDZI NA ANKIETE
JMALEGO MODELARZA®"

Na ankiete zamieszezong w nu-
merze 3/63 ,,Malego Modelarza” na-
destano setki odpowiedzi. Wszystkie

zostaly dokladnie przeczytane i
przeanalizowane przez mnaszg re-
dakeje. Amnkieta pozwolila mam

blizej poznaé¢ bledy jakie czynilis-
my dotychezas w doborze materiaiu
i druku ,Malego Modelarza”. Na-
destane przez Czytelnikow cenne
uwagi niewgtpliwie pomogg nam
w lepszym niz dotychczas redago-
waniu ,,Malego Modelarza”. Tym
wszystkim, ktérzy odpowiedzieli na
ankiete (niektérzy dosé obszernie —
6 stronach maszynopisu) skladamy
serdeczne podziekowania.

A teraz mnieco o wypowiedziach
w ankiecie.

Kto bral udzial w ankiecie?

Biorge pod uwage kryterium
wieku mozna przedstawié to ma-
stepujgco: do lat 14 — 41 proc.; od
14—18 dat — 44 proc.; od 18—21 —
4 proc.; od 2130 — 6 proc. i po-
wyzej 30 lat — 5 proc. Jeszcze raz
zostal wige potwierdzony Ifakt, ze
odbiorcami ,Malego Modelarza”
jest przede ‘wszystkim mibodziez
szkolna, chociaz korzystajg z miego
réwmiez i starci.

Czy napotykasz na frudno§eci
w nabywaniu ,Malego Modelarza™?

Wigkszos§é Czytelnikbw domagata
sie zwiekszenia nakladu ,Malego
Modelarza”. Z obserwacji uczestni-
kéw ankiety wynika, ze do kioskow
~Ruchu” przydzielane sg po {trzy
egzemplarze, mnatomiast chegcych
naby¢é pismo jest o wiele wiecej.
Czytelnicy awracali uwage, Ze jeden
egzemplarz ,Malego Modelarza”
przypada na 1000 mieszkancéow
Polski, To calkowicie przekonuje
redakeje o potrzebie zwiekszenia
nakladu, tym bardziej, ze Wydaw-
nictwo MON wstrzymalo wydawa-
nie serii modeli kartonowych. Re-
dakeja bedzie czynila starania, aze-

by podwyzszy¢ mnakiad ,Malego
Modelarza”.
Tych mwszystkich Czytelnilkéw,

ktérzy majg trudnodei w nabywa-
niu ,Malego Madelarza”, informu-
jemy, ze ,Malego Modelarza” moz-

na czaprenumerowaé u listonoszy
wiejskich, w miejscowych Urzedach
Pocztowych lub mwptacié prenume-
rat¢ ma konto PKO W-wa nr
1-6-100020 — Centrala Kolportazu
Prasy i Wydawnictw ,Ruch”, War-
szawa, ul. Srebrna 12. Prenumerata
zapewni systematyczne otrzymywa-
nie ,,Matego Modelarza” hez po-
trzeby pogoni za mim po kioskach.

Czy nalezy zachowaé
dotychezasowy podzial tematyczny?

Na to pytanie zdania Czytelni- -

kéw  byly do§é rozbiezme. Jedni
cheieli tylko modele samolotow, in-
ni wiecej okretéow, jeszeze inni wy-
powiadali sie za wprowadzeniem
modeli obiektéw przemystowych,
takich jak hale fabryczne, budow-
i — jak Palac Kultury, Palac La-
zienkowski, dworcow kolejowych,
lotniczych itp. Bedziemy starali sie
w miare naszych mozliwoéci zaspo-
kajaé zainteresowania licznych ma-
szych odbiorGw z tym, ze w dal-
szym ciggu zachowany bedzie kla-
syezny uklad, tj. modele samolotow,
okretéw, samochodéw, wozow bo-
jowych, rakiet.

Jakie plany najbardziej Ci sie po-
dobaly i w czyim wykonaniu?

Najwiecej gloséw otrzymal Ber-
told Kuszka, mastepnie Leszek Ko-
muda i Andrzej Karpinski za mo-
dele samolotéw. Za plany okretow
Andrzej Samelk i Michal Szapowa-
lenko, Byly propozycje wznowie-
nia miektérych plandéw, np. samo-
lotéw ,F0$”, ,P-11c”, , Mustanga”,
barki desantowej, kutra radarowe-
go. Jezeli zapasy papieru pozwolg
mam, woéweczas postaramy sie o
wznowienie wymienionych tytulow.
Bytyby to mumery specjalne ,Ma-
tego Modelarza”, niezaleznie od nu-
merdéw planowych.

Ktore okladki , Malego Modelarza”
podobaja sie najbardziej
i . w czyim wykonaniu?

Pierwszenstwo przypadio Adamo-
wi Werce. Drugie miejsce otrzymat
Bertold Kuszka i Edward Romanski
za okladke z rysunkiem samolotu
IDPO—ZH~

Czy napotykasz na trudnosci
przy budowie modeli?

Wypowiedzi byly jednoglosne, ze
dotychczasowe opisy budowy sgwy-
starczajgce. Niektorzy Czytelnicy
wypowiadali sie za zmniejszeniem
tekstowego opisu na rzecz rysun-
kéw  pomocniczych, ktére w  bar-
dziej praktyczny sposdb zapoznaja
ze gsklejaniem poszezegblnych seg-
mentéw., Narzekania skierowane

byly na niejednokrotnie wadliwie

wydrukowane arkusze, kibre mie
pozwalajg na sklejenie modelu. In-
formacje te skierowaliSmy pod
adresem drukarni, ktérej pracowni-
kom zwréeiliSmy uwage na ‘koniecz-
nosé¢ winikliwszej kontroli technicz-
nej wydrukowanych ankuszy,

Czy, uwazasz za celowe wprowadze-
nie do modeli kartonowych
ich mechanizacji?

W wiekszoéci Czytelnicy wypo-
wiadali sie za pozostawieniem ,,Ma-
tego Modelarza” w takiej formie,
jaka jest dotychezas. Uzasadniali to
tym, 2ze modelarstwo kartonowe
jest specjalng dziedzing, ktérej me-
chanizacja mie bylaby w stanie
uatrakecyjnié. Zgodnie z Zyczeniem
mnaszych Czytelnikéw, bedziemy sta-
rali sie, azeby modele mialy wiek-
szg warto§¢ pod katem wiernoéei
redukeyjnej,

Czy jeste§ zdania, ze ,Maly Mo-
delarz” powinien przestaé publiko-
waé plany kartonowe i przekszalcié
sie w czasopismo dla najmlodszych
modelarzy?

Na to pytanie mwszyscy biorgey
udzial w ankiecie odpowiedzieli —
mnie. Przez przeksztalcenie ,Malego
Modelarza” w czasopismo modelar-
skie dla najmlodszych pozbawieni
by zostali zajecia, laczacego przy-
jemne z pozytecznym.

Chege pomébe najmlodszym mode-
larzom w otrzymywaniu materiatow
oraz zrozumialtych dla nich, latwych
w budowie planéw modeli, na la-
mach ,Modelarza” wprowadzamy
specjalng d&olumne dla najmtod-
szych pod mazwg , ABC”.

rocznej zl 27,00, rocznej z! 54

Przedplaty

Adres Redakeji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokdj 102, tel. 45-12-31, wewnetrzny 24.
Zaméwienla i przeaplaty nDa prenumeratg przyjmowane sa w terminie do dnla 1i5-go
miesigca poprzedzajacego okres zamawianej prenumeraty — przez: Urzedy Pocztowe,
listonoszy oraz oddzialy i Delegatury ,Ruchu*, MoZna réwnie: zaméwié prenumerate
dokonujgec wplaty na konto PEO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportaiu Prasy i Wydaw-
nictw ,,Ruch” — Warszawa, ul. Srebrna 12. Cena

Cena prenumeraty za granice jest o 40% wyisza od ceny podanej powyiZej.
na te prenumerate przyjmuje na okresy kwartalne, pélroczne | roczne
Przedsieblorstwo Kolportaiu Wydawnictw Za
©€za 16, za posredniciwem PEKO Warszawa, konto Nr 1-6-1

Zam. nr 69. Naklad 30025 egz. Z-6

prenumeraty kwartalnej zl 13,50, pol-

ecznyeh ,,Ruch® w Warszawie, ul. Wil-
00024,

WYDAJE:

Zarzad Glowny
Ligi Obrony
Kraju

Okladke projektowal
B. Kuszka
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