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KUTER TORPEDOWY TYPU ,MAS”

OPRACOWANIE GRAFICZNE | OPISOWE

Bohdan Wasiak —Bydgoszcz

Kutry torpedowe typu MAS, bu-
dowane przez wiloski przemyst
stoczniowy, zaréwno przed, jak
i w.czasie ostatniej wajny, cieszyly
sie dobra opinig wérdéd specjalis-
tow. Wyrdznialy sie sposréd tego
typu jednostek lekkoscia, zwrot-
noscig, duza szybko$cig, oraz sto-
sunkowo silnym uzbrojeniem. Bu-
dowane byly w licznych wersjach
réznigcych sie miedzy sobg zaréw-
no uzbrojeniem i wyposazeniem,
jak i rozmiarami. O ich zywotnos-
ci moze §wiadezyé fakt, iz jeszcze
w 1960 roku znajdowaly sie one na
wyposazeniu fifskiej marynarki
wojennej.

Dane techniczne i uzbrojenie:
(w zaleznoéci od wersji)

wypornosé — 20—28 ton
wymiary: dlugosé — 17—18,7 m
szeroko§é — 427—47 m
zanurz_enie — 122—15 m

naped: 2 silniki spalinowe Isotta
Fraschini o lgcznej mocy

1500—2000 KM

szybkogé: 40—45 wezlow
Uzbrojenie: — 2 dziatka 20 mm,
2 torpedy. Wiekszo$¢ uzbrojona
byta réwniez w kilka (6) bomb gle-
binowych.

Zatoga: okolo 10 ludzi.
Skala modelu 1:50.

Uwagi ogolne:

Do wykonania modelu potrzebne
nam beda dodatkowo takie mate-
riaty jak tektura 1—15 mm, karton

kreélarski, kawalek oczyszczonej
kliszy: fotograficznej, drut 0,75—1
mm, dwie szprychy rowerowe,

szpilki, nici oraz kawalek miegkkie-
go drewna. Wykonujyc model
w wersji plywajacej nalezy pamie-
ta¢ o umieszczeniu wewnglrz czesci
dennej kadiuba balastu z plasteli-
ny o ciezarze ok, 100 G oraz o po-
malowaniu modelu bezbarwnym la-
kierem olejnym, Do klejenia naj-
lepiej uzyé kleju o nazwie ,Buta-
pren”, dostepnego w handlu deta-
licznym w malych opakowaniach
w cenie 5,40 z1. Klej ten spaja bar-

L

dzo trwale i nie wymaga dtugo-
trwatego Sciskania klejonych po-
wierzchni. Smarowaé klejem nalezy
obie klejone powierzchnie i po
krotkim  przeschnigeciu  docisngé.
Klej moina rozcienczaé rozpuszczal-
nikiem nitro. Na arkuszach przy
rysunkach wielu elementéw, poda-
ny jest schematycznie ksztalt,
w jaki ma byé dana cze§é uformo-
wana.

OPIS BUDOWY

Kadiub.

Budowe¢ kadluba rozpoczynamy
od naklejenia cze$ei oznaczonych
numerem 1 i kolejnymi literami al-
fabetu na tekturke, wycieciu ich
oraz zlozeniu i sklejeniu szkieletu.
Aby zapobiec zapadaniu sie poszy-
cia kadluba pomiedzy wregami,
nalezy naklei¢ na karton kreslarski
réwniez czesei oznaczone symbola-
mi 2a, b, ¢, (pokiad), 3a, b, 4a, b,
(burty), 6a, b, ¢, d, (dno). Poniewaz
wyglad modelu bedzie zalezal
w gléwnej mierze od doktadnosci
wykonania kadluba, czynnosciom
7z tym zwigzanym nalezy poswiecic
duzo uwagi.

Aby szkielet nie ulept zwichro-
waniu podczas oklejania go ele-
mentami poszycia, naleiy go przy-
mocowaé do krawedzi prostej de-
seczki dnem do géry za pomoca
paskéw o dlugosei ok. 50 mm, wy-
konanych z kartonu dowolnej gru-
boéei i przyklejonych z obu stron
do czeSci 1 w miejscach oznaczo-
nych linig przerywansg.

Podklejone kartonem burty (cz.
3a, b 1 4a, b) przymocowujemy do
szkieletu poczawszy od czesci dzio-
bowej. W tej samej kolejnosci przy-
klejamy poszycie dna (cz. 6a, b
¢, d,) oraz poszycie rufy (cz. 5).
Po usunigein kawalkéw kartonu, za
pomocg ktérych szkielet przytwier-
dzony byl do deseczki, przyklejamy
do szkieletu i do sklejek burt po-
ktad (cz. 2a, b, ¢), rozpoczynajac te
operacje réwniez od dziobu. Po-
szczegblne elementy pokladu igczy-
my ze sobg za pomocy sklejek 2d

i 2e. Listwy boczne (cz. 3¢, 4¢) po
podklejeniu tekturka przymocowu-
jemy wzdluz gérnej krawedzi burt, .
za§ listwy 3d i 4d — posSrodku
plaszczyzny burt, w miejscach oz-
naczonych liniami przerywanymi.

Zaczep holowniczy (cz. 12) po
wycigciu przytwierdzamy do poszy-
cia dna (cz. 6a, b) na samym dzio-
bie w miejscu oznaczonym linig
przerywansg.

Rury wydechowe (cz. 13, 13a)
po sklejeniu naklejamy w oznaczo-
nych miejscach na burtach. Waly
napedowe wykonujemy z dwdéch
odcinkéw szprych rowerowych
o diugosci 11 cm. Na jednym kon-
cu kazdego odcinka drutu nawija-
my i naklejamy czes¢ 20b, do kio-
rej . przytwierdzamy lopaty $rub
(patrz rys. 4), Siatke kazdej lopaty
Srub (cz. 20d) zaginamy na pﬁl
i obie jej plaszczyzny sKleyaray ze
sobg stronami niepokolorowanymi,
a po wyschnieciu kleju wycinamy
lopate. W czeSci dennej kadluba
(cz. 6d), w miejscu oznaczonym li-
nig przerywang, robimy otwory do
wprowadzenia waléw orzz nakleja-
my ich ostony (cz. 20). Czgsci 20a
naklejamy na watach z takim wy-
liczeniem, aby po zamocowaniu
waléw do kadiuba wystawaly
z oston (cz. 20) ok. 5 mm. Prowad-
nice waléw (cz. 20c) po uformowa-
niu zamocujemy na walach od stro-
ny §rub, a nastepnie po wprowa-
dzeniu przeciwleglych koncéw wa-
1¢w w przygolowane w dnie kadluba
otwory, przyklejamy je w oznaczo-
nych miejscach do poszycia rufy
(ez. .B).

Ster wykonujemy =z czeSci 23
(czesé te sklejamy po zagieciu
w polowie) oraz kawalka drutu
grubo$ci 1 mm, ktéry formujemy
wedtug ksztaltu i wymiar6w poda-
nych na arkuszu 6 (rys. VII). Na
delnym koficu drutu przyklejamy
piéro steru (cz. 23), na gérnej jego
ezesci natomiast uchwyty do linek
sterowych (cz. 23b). Gotowy ster
przytwierdzamy do kadluba (do
czeSci 5), za pomoca prowadnic
(ez, 23a).



W nastepnej kolejnosci wykonu-
jemy podstawke (cz. 41, 4la). Siat-
ki tych czesci naklejamy na kar-
ton lub cienkg  tekturke. Po wy-
cieciu zyletka podiuinych szezelin
zpinamy kazdg z tych czesci wzdiuz
linii kreskowanej pod katem 90°
Po wprowadzeniu w szczeliny krgz-
ka (cz. 4la) sklejamy podstawke
w ten sposéb, ze gdy sig spojrzy
na nig z géry, winna mieé¢ ksztalt
regularnego krzyza.

Podest glowny (cz. 7) naklejamy
na tekturke i przymocowujemy do
czesci 2¢ pokladu w miejscu na
niej oznaczonym. Podest nadbu-
dowki maszynowni (cz. 8) po na-
klejeniu na tekturke zamocowuje-
my na czesci 7.

Nadbudéwka glowna sklada sie
z czeSci oznaczonych numerami 9,
9a, b, ¢, d, e oraz 10, 10a, b, Mon-
taz jej rozpoczynamy od naklejania
ezeéei 9a, b na tekturke oraz wy-
ciecia pozostalych. Czeéé 9 okleja-
my woko6t czesei 9a i 9b, a nastep-
nie koncem zyletki wycinamy
w niej podluzny otwor okienny oz-
naczony litera ,,W"”. Na oczyszctzony
kawalek btony fotograficznej nano-
simy siatke czesci 10, kiérg po wy-
cieciu z blony naklejamy na zew-
netrznej stronie czeéci 9 nadbu-
dowki.

Po wycieciu otworéw okiennych
w czeSei 10a przytwierdzamy jg do
czesci 10 wykonanej =z Dblony
i przyklejonej do §ciany & nadbu-
déwki. Podobnie mozemy podklei®
blong okna czeSei 9¢, po czym
czesé te przyklejamy do gérnej
czeSci nadbudéwki glownej. Nalezy
pamietaé, aby przed wymienicng
uprzednio czynnoscig umocowaé na
podlodze kabiny (cz. 9a) kawalek
korka (rys. 1), co ulatwi poéznie]
osadzenie masztu. Po wklejeniu
czeSci 9e i 9b do nie pokolorowa-
nej strony ¢zesci 9 przytwierdzamy
kabine do pokiadu, po czym wzdtuz
jej dolnej krawedzi przyklejamy
cze§¢ 10b. Dolng 1 goérna czesé
drzwi 11 naklejamy na tekturke
i przymocowujemy w miejscach
oznaczonych do czgsci Sc. Z obu
stron $ciany 9 nadbudowki przy-
klejamy w odpowiednich miejscach
Swiatla pozycyjne — cze§é 15.

Nadbudéwka maszynowni skiada
sie z czesci 18, 18a, b, e, wykona-
nie jej nie przysporzy nam zadnych
trudnosci. Czesci 18b 1 18¢ nakleja-
my na tekturke.

Swietlik (cz. 17, 17a, b) po skleje-
niu umocowujemy na pokladzie 2a
przed nadbudéwka giéwng. Bardzo
efektownie wygladaja obrzeza ilu-
minatoréw wykonane z 0CZyszczo-
nego papierem &ciernym drutu na-
wojowego. Wykonujemy ie w ten
spos6b, Ze na pret o grubosci
5—5,6 mm nawijamy zwdj przy
zwoju sprezynke, ktérg nastepnie
przecinamy koncem  nozyczek
(rys. 6). Otrzymane w ten sposéb
krazki przyklejamy do iluminato-
réw Swietlika (rys. 7).

Pokrywy wlazéw oraz pokrywe

luku !adowniczego (cz. 14, l4a, 16. .

19) po naklejeniu na tekiurke i wy-
cigciu przytwierdzamy w miejscach
oznaczonych na pokladzie.

Reling z drutu wykonaé mozemy
tylko przy pomocy kolby do luto-
wania, wzorujace sie na rys. IT i IIT
zamieszcezonych na ark. 6. Rzut
gérny relingu wokét dziatka rufo-
wego pokazany jest na rys. IV.

Nawiewniki wykonujemy z czes-
ci 21, 21a, b. Wskazane jest poma-
lowa¢ wnetrze getowych nawiewni-
kéw na kolor jasnoczerwony.

Ciagi slerowe wykonujemy
z czarnej nitki. Zamocowujemy je
do szpilek wbitych w pokiad
w miejscach przeznaczonych na
bloki (cz. 22) oraz do uchwytu na
drgzku sterowym. ZILebki szpilek
zakrywamy blokami (cz. 22a). Oslo-
ny ciggéw sterowych (cz. 22) po
uformowaniu przyklejamy do po-
kladu 2b po abu stronach gléwnej
nadbudéwki.

Dzialka. Lufy
z drutu o grubeosci 1 mm, wokdél
kidrego zwijamy wycietg czgsc
25 (27), a do jej konca przyklejamy
odpowiednio uformowane tylce —
©z. 25¢ (27¢). Calosé przyvklejamy do

wykonujemy

toza — cz. 25a (27a)), ktére formu-
jemy w ksztall korytka. W dolnej
czesci loza przymocowujemy amor-
tyzatory odrzutu — cz. 25b (27b),
zwinigte w ksztalt rurek (patrz
rys. I na arkuszu 5). Magazynki
bebnowe zwijamy z cz. 25d (27d)
i przyklejamy z prawej strony lufy.

Podest — cz. 24, 24a (26, 26a)
podklejamy tekturka, a nastgpnie
zZamocowujemy na nim podstawe
dziatka — cz. 24¢i (26¢), przykryta
krazkiem 24b (26b), na ktérym
przyklejamy jarzmo cz. 24d (26d).

Parki amunicyjne sklejamy
z czeSci 28 i po zamocowaniu do
nich podstaw (cz. 28a) przytwier-
dzamy w oznaczonych miejscach
do pokladu wokoé! dziatka rufowe-
go.

Torpedy wykonujemy z cz. 30, 31,
32, 33 1 podklejonych tekturka
wreg — cz. 30a, 31, 31b, 32a (patrz
rys. 2). Glowy torped wykonujemy
z kawatkéw drewna (lub gladkiego
korka) ostruganego w ksztalt walca
o Srednicy 10 mm, ktérego konce
formujemy za pomocaq papieru
sciernego w ksztatt pétkul, Glowy
nie powinny wystawaé z korpusu
(cz. 30) wigcej niz 6—7 mm. Glowy
torped, po zamocowaniu ich w kor-
pusie, malujemy na kolor czerwo-
ny. Loza torped cz. 35 (P—prawa,
I—lewa), po uformowaniu (patrz
rys. 2) przyklejamy w miejscach
oznaczonych na poktadzie. Uchwy-
{y torped (cz. 34, 34a) kszialtujemy
w spos6b pokazany na rys. 5, umo-
cowujemy w. gornej ich czesci
gwozdziki, po czym przyklejamy do
pokladu. Jarzma wykonujemy z cz.
36, 36a. Szczeliny w czesciach 36
wycinamy koncem zyletki, nastep-
nie siatki tych czesei zwijamy wo-
kél korpuséw torped i sklejamy

Rys. 8



(rys. 3). Po umocowaniu torped
w uchwytach (cz. 34) igczymy oba
jarzma ze sobg za pomoca podkle-
jonej tekturkag czgsci 36a.

Wentylatory zwijamy i sklejamy
z paskow (ez. 37), po czym jako
daszki naklejamy na nich cz, 37a.
Rozmieszczenie wentylatoréw po-
kazane jest na rysunku zestawie-
niowym.

Reflektor sklejamy 2z czesci 38,
za§ podstawke jego z czeSci 39
Reflektor przymocowujemy na
daszku nadbudéwki.

Kola ratunkewe — cz. 40 skleja~-
my z kilku warstw kartonu lub
tektury. Dobre efekty osiggngé
mozna owijajgc je cienka biala ta-
siemkg. Xola przytwierdzamy do
Srodkowego stupka relingu na po-
dedcie maszynowni.

Kotwice nakladamy »na karton
lub tektutke i wycinamy zyletks.
Podobnie postepujemy z podstaw-
kami (cz. 2X). Calos¢ montujemy
na dziobowej czesci pokladu.

Maszt 1 flagsztoki
z kawalkow drutu

wykonujemy
formujgc je

wediug rozmiaré6w podanych na
rys. VI, VII, VIII i IX. Rejkg na
maszcie przylutowujemy w miejscu

“wskazanym na rysunku. Linki an-

tenowe oraz odciagniki masztu wy-
konujemy z czarnej nitki (rys. 1
i zestawieniowy).

Polery (cz. 29) wycinamy i po
przyklejeniu do pokladu wbijamy
szpilki, tak aby ~wystawaly na
ok. 2 mm.

Gotowy model malujemy lakie-

rem bezbarwnym.

gatury ,Ruch”,

meraty .
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