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NISZCZYCIEL ,BURZA"

Opracowanie graficzne i opisowe

BOHDAN

Ten piekny, o rasowej sylwetce
niszezyciel znany jest niewgtpliwie
wszystkim miloSnikom spraw mor-
skich. Wodowany w 1929 roku we
francuskiej stoczni Chantiers No-
vals, byl w ciggu swej dlugiej
i burzliwej sluzby kilkakrotnie mo-
dyfikowany i przezbrajany. Niniej-
sza- wersja przedstawia aktualny
wyglad okretu po ostatniej przebu-
dowie w 1953 r, Okret ten, przed
kilku laty zamieniony na muzeum,
jest jednym 2z realnych dowodow
naszego wkladu w rozgromienie fa-
SZyzZmu.

CHARAKTERYSTYKA

rok. budowy 1926—29
wypornosé 1540 t

dlugosé 106 m
szerokosé 10,2 m
zanurzenie 3,1 m

szybkosé 33 w

uzbrojenie 4 dziata 100 ‘mm

4 x 2 dziala 37 mm plot
ponadto miny i bomby gl¢binowe.

Model
1:200.

opracowany iest w skali

WSKAZOWKI OGOLNE

Do wykonania modelu niezbedne
beda dodatkowo takie materialy,
jak tektura .grubos$ci 1—1,5 mm,
karton kre§larski, drut o $rednicy
0,75—1 mm, szpilki, nici oraz kawa-
lek luphwego drewna. Musimy po-
nadto zaopatrzy¢ sie w nastepuijgce
narzedzia: $redniej wielkodci no-
zyczki, zlamane uko$nie zyletki,
szezypee uniwersaine, farby wodne,
pedzelki do farb i kleéju. Do kleienia
najlepiej uzywaé klejéw nitrocelu-
lozowych, jak Cristal-Cement,
Hermol, Toxa-Cement lub kauczu-
kowych jak Butapren.. Ten ostatni
jest szczegblnie godny polecenia,
z tego wzgledu, iZ majgc wszystkie
cechy dodatnie klejéw nitrocelulo-
zowych odznacza sig lepszg przy-
czepno$ciag do metalu i tworzyw
sztucznych i co najwazniejsze — nie
‘wymaga poépiechu przy skladaniu
posmarowanych klejem czeécei,

WYKONANIE MODELU

Model nalezy do frednio trugdnych
i wykonanie jego nie powmno na-
strecza¢ wiekszych {rudnoéei pod
warunkiem, ze uzbroimy si¢ w cier-
pliwosé 1 ze jeSli w opisie spotkamy

wskazowke, iz jaki§ segment nalezy.

podkleié tekturkq, bezwzglednie na-
lezy to uczynié. W przeciwnym ra-
zie czeSei ulegng zdeformowaniu,
a ¢co gorsze — moga nie pasowaé do
innych elementéw, gdyz przy opra-

WASIAK —

cowaniu planéw uwzgledniona zo-
stala grubos¢ tektury. Model nie
nalezy do typu »Szybkosciowych”,
tolez praca nad nim potrwa okoto
tygodnia.

Wykonujac model w wersji ply-
wajqcej; pamigtaé nalezy o zabez-
pieczeniu przed wilgocig szkieletu
i pozostatych czeSci kadluba. przez
pokrycie tych elementéw bezbarw-
nym lakierem nitro. Nie wskazane
jest impregnowanie za pomocg po-
kostu bgdz farb olejnych, gdyZ za-
réwno kleje nitrocelulozowe, jak
i Butapren wykazuja malg . przy-
czepnos¢ do tak nasyct_)nych po-
wierzchni. Pamigtaé nalezy ponadto
o umieszczeniu czesci dennej bala-
stu (na]lepl.e;) z otowm) o cigzarze
120—150 G

Przy smtkach. czesei, ktérych spo-
s6b wygiecia jest bardziej skompli-
kowany, podany jest na arkuszach
planéw ksztalt tych elementéw, na

co nalezy zwrébci¢ uwage przed wy- .

cinaniem. Pozadane jest réwniez
nacinanie Zyletka linii zagieé¢ po-
szezegblnych elementéw, co bedzie
mialo decydujgcy wplyw na wyglad
modelu.

KADLUB

Szkielet kadluba dzieli sie w
plaszezyinie poziomej na cze&é nad-
wodng i podwodng. Wregi czesci
nadwodnej oznaczone .sg litera , W”
i kolejnymi cyframi- arabskimi. Po-
diuznice tej cze$ci nosza oznakowa-
nie 1, 1a. Wregi cze$ci podwodnej ——
literg ,,W” 1 kolejnymi numerami
rzymskimi. Podiuznice — cyframi
2, 2a. Wszystkie te czefei naklejamy
na tekture grubosci 1—1,5 mm i sta-
rannie wycinamy. Montaz szkieletu
przeprowadzamy w nastepujacy
sposbtb: podklejong, tekturg czesé
denng (1M, 2M) po wycieciu przypi-
namy pineskami do réwnej powierz-
chni deski (stotu), po czym przykle-
jamy do niej na styk wzdluz linii
Srodkowej podluznicg rufowg ozna-
czong symbolem la, a nastepnie po-
dluznice dziobowg — 1

W nastepnej kolejnosci zamoco-
wujemy poszczegblne wregi czesci
nadwodnej, w dowolnej kolejnosci
(rys. 1). Osadzenie wregéw mozemy
wzmocnié katownikami zamieszczo-
nymi na arkuszu 1 i oznaczonymi
litera ,A” (wedlug tego wzoru mo-
Zemy wykonaé ze Scinkéw kartonu
potrzebng liczbe katownikéw). Srod-
kowa czes¢ pokiadu (3P) oraz rufo-

wg (4P) naklejamy na jednym ka- -

walku tektury grubo$ci 1 mm i po

. wycieciu przytwierdzamy do przy-

pietego nadal do deski szkieletu. Po-
dobnie postepujemy z dziobowsg czg-

BYDGOSZCZ

Scig pokiadu (1P), przy czym nalezy
pamietaé, aby sklejka tej cze§ci po-
zostala nie podklejona. Cze§é 2P po-
zostawiamy nie podklejong i przy-
twierdzamy jg do sklejki pokladu
1P pomiedzy pokladem dziobowym
a srodkowym. Pozostawiajgc szkie-
let gérnej czedci kadiuba do catko-
witego wyschniecia, przystepujemy
w miedzyczasie do wycinania wre-
gébw i podituznic czeéci podwodnej
kadtuba.

Po usunieciu pinesek (koncem no-
Za). odwraca‘my szkielet cze§ciami
IM—2M do gory i za pomocg diu-
1M—2M linie, ktéra ulatwi nam
przyklejenie podhluinic cze§ci pod-
wodnej kadluba. W pierwszej kolej-
noéci przytwierdzamy podiuznice
dziobows (2), a nastepnie rufows
(2a) Aby unikngé powichrowan,
wskazane jest przymocowanie Srod-
kowej czgSci pokiadu (3P) do stoiu
lub deski za pomocg pinesek, uwa-
zajgc, aby nie przybié pokladu, (ich
lebki powinny tylko dociskaé po-
klad do plaszezyzny deski). Wregi
czeSei dennej kadluba montujemy

. w dowolnym porzadku,

Z  kolei wykonujemy poszycie
dna. Czynno§é te nalezy rozpoczgé
od wycigecia sklejek igczgcych po-
szczegblne elementy poszycia. Czedei
te oznaczone sg tymi samymi sym-
bolami co wregi denne, do ktérych
sklejki te powinny by¢ przyklejone.
Po przyklejeniu sklejek do wregow
oklejamy dno elementami poszycia
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8D), zaczynajge
bgdz od rufy, badZ dziobu, co nie
ma istotnego znaczenia. Nastepnie
usungwszy pineski przyklejamy do
szkieletu ‘poszycie burt. Rozpoczyna-
my od czeSci dziobowej (13, 14), do
ktérych uprzednio przytwierdzamy
sklejki (XIII, XIV) lgczgce elementy
poszycia. Burty nalezy przyklejaé
starannie, zwracajac uwage, by gor-
ne krawedzie burt nie wystawaly
ponad plaszezyzne pokiadu. Wska-
zane jest zeszlifowanie krawedzi
dziobu szkieletu papierem $ciernym
z jednej i drugiej strony ,na ostro”,
co po przyklejeniu poszycid da w
efekcie ostry dziéb, taki jaki ma -
wickszosé niszezyeieli. Z obu stron
burt w miejscach oznaczonych li-

niami przerywanymi przyklejamy
naklejone na tekture obojnice
(cz. 15).

Waly napedowe wykonujemy -z

“drutu o grubo$ei 1—1,5 mm i dlugo-

$ci 90 mm. Diugost jest bardzo isto-
tna, gdyz wprowadzony do otworu
przekutego w poszyciu dna (w seg-
mencie 5D) i dosuniety do wregu
I1XW wal bedzie wystawal z kadiu-
ba na potezng dlugosé. Na jednym



koficu walu nawijamy §ciSle i przy-
klejamy pasek 18 i na nim umoco-
wujemy wspornik walu (cz. 19). Tak
przygotowane waly przymocowuje-
my do kadiuba. Sruby i ich kolpaki
(cz. 20, 20a) przytwierdzamy dopie-
ro w koncowej fazie budowy.

Wykonanie urzadzen sterowanych.
(cz. 16, 17) rozpoczynamy od mon-

tazu czeSci 16, w ktérg wklejamy
odpowiednio wygiety drut (wymiary
i ksztalt drutu podane sg na rysun-
ku zamieszczonym na ark. 2) po
czym przytwierdzamy do kadluba.
Wedlug tegoz rysunku przyklejamy
sklejong uprzednio pletwe sterowg
(cz. 17). Ochrony $rub (cz. 13b i 14b)
oraz kotwice (cz. 21) montowaé¢ be-
dziemy w koncowej fazie budowy
modelu.

NADBUDOWKI KOTLOWNI

Nadbudéwki kotlowni — (ez. 22,
23, 24, 25). Poniewaz wykonanie ich
nie nastreczy zadnych trudnoéci,
ogranicze sie tylko do przypomnie-
nia, iz konieczne jest naciecie plasz-
czyzn w miejscu ich zagiecia. Po-
szczegOlne elementy nadbudéwki
kotlowni przyklejamy do pokiadu
w_miejscach oznaczonych. Wierz-
chnig czes¢ nadbudéwki kotlowni
(cz. 22a) podklejamy tekturg (1 mm),
a. nastepnie przymocowujemy do
czeSei 22, 23, 24 skierowujgce ja
strzalkq w strone dziobu.

KOMINY

Montaz kominéw rozpoczynamy
od naklejania siatek czesci 29a, 29b,
30a na karton lub cienka tekturke
(ok. 0,56 mm). Z czeSci 29a i b for-
mujemy szkielet podstawowy komi-
na glownego, ktory z kolei oklejamy
segmentem oznaczoenym symbolem
29. Siatke komina wlasciwego (cz.
30) formujemy na grzbiecie noza,
sklejamy i wklejamy w nig czescl
30a, przy czym cze§é 30a pokoloro-
wana na czarno powinna znalezé sie
u géry i byé zaglebiona ok. 4 mm
ponizej gérnej krawedzi komina.
(rys. 3a). Strzalka na czesci 30 ko-
mina wskazuje jego dolng krawedz.
Wnetrze komina starannie maluje-
my czarng farbg wodng (nie tu-
szem). Wycigta za pomocg zZyletki
krate (cz. 32) po uprzednim uformo-
waniu wklejamy w goérny otwor ko-
mina, Z kolei przytwierdzamy kryze
(ez. 21) w goérnej jego czesci, w
miejscu oznaczonym linig przery-
wang. Element 23 po odpowiednim
zagieciu przyklejamy w oznaczonym
miejscu z przodu komina. Komin
przedni (cz. 30) sklejamy w ksztal-
cie rurki, po czym wklejamy wen
krazki 34a z tym, Ze podobnie jak
w poprzednim czarny kraiek wkle-
jamy ok. 4 mm ponizej gornej kra-

wedzi komina. Montaz kryzy (cz. 35) -
i kraty (36) odbywa sie podobnie

jak przy kominie gléwnym. Prze-
wody parowe i gwizdek wykonuje-
my z drutu wedlug wzoru VI i V
oraz paska 30x i zamocowujemy do
komina whbijajae koncé drutéw w
¢z, 39 (patrz rys. 3). Komin kuchni
wykonujamy z elementéw 41x podo-

bnie jak cz. 68 (patrz rys. 8) i przy-
klejamy go z tytu komina. 34.

Wykonanie wentylatoréw (cz. 23a,
b 37a, b, 38a, b) nie wymaga do-
datkowych obja$nieni, pamietaé tyl-
ko nalezy, ze wentylatory oznaczone
symbolami 23b, 38a, 38b przykleja-
my z lewej strony, pozostale z pra-
wej.

-ﬁb’él

NADBUDGWEKA DZIOBOWA

Zasadniczy jej segment (éz. 26) po
sklejeniu przytwierdzamy w miej-
scu oznaczonym do pokladu. Pomost

" artyleryjski (cz. 27) podklejamy tek-

turkg (ok. 1 mm) i wycinamy. Re-
lingi pomostu (cz. 27a — lewy
i 27b — prawy) wykonane sg dwu-

Rys, 2



stronnie, dlatego tez po wycieciu
i napieciu zginamy w plaszezyZnie
podiuznej, sklejamy i formujemy
odpowiednio do krawedzi pomostu.
W samym pomoécie wycinamy kori-
cem zyletki otwory oznaczone literg
JW” dla trapéw. Po przyklejeniu
kabiny: nawigacyinej (cz. 28) do po-
mostu przytwierdzamy do jego kra-
wedzi lewy i prawy reling (rys. 2).

Przedni pomost artylerii glownej
{cz. 43) w czesci poziomej (do prze-
rywanej kreski) podklejamy karto-
nem lub cienka tekturkg i po wy-
cieciu oraz uformowaniu oslony
przytwierdzamy w oznaczonym
miejscu przedniej czeSci nadbudow-
ki dziobowej {cz. 26). Wzmocnienia
ostony (cz. 43a) skladamy w plasz-
czyinie podiuzonej, sklejamy, wy-
cieramy i przymocowujemy za po-
mocg kleju i pincety do nadbudéw-
ki i ostony. Relingi pomostu (cz.
34b) po wycieciu i dopasowaniu do
krzywizny oslony przyklejamy do
krawedzi pomostu, po czym w pra-
wym wycinamy zyletkg wejscie
oznaczone literg , W". Trapy (cz.43c)
zamocowujemy zgodnie z rysunkiem
zestawieniowym. Réwniez za pomo-
ca pincety wklejamy trapy (cz. 27c),
ktérych dolna krawedZ opiera si¢ na
czesci 39, naklejonej w oznaczonym
miejscu (cz. 22) tuz przed kominem
przednim, gérna natomiast wchodzi
w otwory w pomoécie (cz. 21).

Pomost nawigacyjny (cz. 44) po
wizmocnieniu kartonem przyklejamy
do hadbudowki (cz. 28). Reling (cz.
44a) po wycieciu i uformowaniu
przytwierdzamy do krawedzi po-
mostu. Jego wzmocnienie (cz. 44b)
po podklejeniu tekturg i wycigeiu
przymocowujemy wokél tylnej poél-
kolistej czeSci pomostu (rys. 2).

Gniazda dalmierza (cz. 47a, b)
i reflektoréw (cz. 48a, b) wykonuje-
my w sposéb nastepujgcy: ich pod-
stawy (cz. 47, 48) zwijamy i skleja-
my w &ciste ruloniki. Pomosty (cz.
47a, 48a) po wzmocnieniu tekturg
i wycieciu oklejamy barierkami (cz.
47b, 48b) i po osadzeniu na podsta-
wach przytwierdzamy w mieiscach
oznaczonych na pomoécie nawiga-
cyjnym 44, Dalmierz (cz. 49) wyko-
nujemy wedlug rys. 2, lecz zamoco-
waé go najlepiej jest dopiero w
konicowej fazie budowy modelu.
Wykonanie stotu nawigacyjnego (cz.
45) szafki (46) i trapow (cz. 44d) mie
wvmaga objasnief. Przyklejamy je
w oznaczonych miejscach na pomo-
Scie 44. Wewnetrzne niezadrukowa-
ne strony wszystkich relingéw ma-
lujemy farbg wodng. Wsporniki po-
mostu (cz. 1I na ark. 2) oraz po-
chylnie tratew ratunkowych (cz. I)
wykonujemy z cienko wystruganych
patyczikow wedlug wymiaréw poda-
nych na ark. 2, po czym przymoco-
wuiemy w sposéb pokazany na rys.
2 w miejscach oznaczonych na po-
kladzie 1P. Malujemy je na Ilkolor
szary.

POMOST NA SRODOKRECIU

Otwory w kratownicy pomostu
(cz. 40) wycinamy ukoénie zlamang
zyletkg. Kratownice po sklejeniu
przytwierdzamy do pokiladu 3P w
miejscu oznaczonym linig przery-

wang na Sroédokreciu. Pomost wla-
seiwy (cz. 40a) po podklejeniu tek-
turkg i wycieciu obudowujemy re-
lingiem (cz. 40b) i przyklejamy do
kratownicy. Gniazdo dalmierza (cz.
51a) wykonujemy podobnie jak
gniazda 47 na pomoscie nawigacyj-
nym. Dalmierz (cz. 67a) przyklejamy
w kohcowej fazie budowy. Trapy
(cz. 40c, 51b) zamocowujemy zgodnie
z rysunkiem zestawieniowym.

bnie jak wsporniki 43a na pomoscie
dziobowym.

Relingi fcz. 50c) po nacieciu w
miejscach zagieé, ktére oznaczone sg
kreseczkami i linig przerywang for-
mujemy i przyklejamy do pomostu
(dluzszy reling przyklejamy z pra-
wej strony pomostu). Miejsce i spo-
s6b zamocowania trapéw (cz. 50d)
obrazujg rysunki zestawieniowe.

Komin kuchni (cz. 68) wykonuje-

Rys. 3a

NADBUDOWKA
I POMOST RUFOWY

Nadbudéwke (cz. 42) po wycieciu
i sklejeniu przytwierdzamy do po-
kiadu, strzalka wskazuje kierunek
na dziéb. Pomost rufowy (cz. 50)
wzmacniamy tekturka i przykleja-
my do nadbudéwki, tak by jego tyl-
na krawedZ dochodzila do linii za-
mocowania wspornikéw (cz. 50b)
ostony, zaznaczonej na wierzchniej
czesei nadbudéwki. Z kolei wycina-
my i formujemy oslong (cz. 50a),
patrz boczny rzut rys. zestawienio-
wego), po czym przyklejamy ja na
nadbudéwce 42, dosuwajgce na styk
do krawedzi pomostu 50. Wsporniki
ostony (cz..50b) wykonujemy podo-

my w sposob pokazany na rys. ob-
janiajacym nr 8 i wklejamy w
otwor wywiercony ostrym koncem
nozyczek w pomoécie. Wykonanie
i rozmieszczenie pozostatych (oprocz
dzial) elementéw pomostu rufowego
(cz. 52, 53, 54) nie wymaga objas-
nien.

Uwaga: wszystkie trzy siatki cze-
éci 54 podklejamy tekturg. Wspor-
nik pomostu (III na ark. 2) wyko-
nujemy podobnie jak przy pomoscie
dziobowym.

DZIAEA ARTYLERIT GLOWNEJ
Lufy dzial (cz. 72) wykonaé¢ moie-

my przez zwiniecie ich siatek w
ksztatt Scislych rulonikéw badZ mo-



#na je wystrugaé z drewna. Gruboéé
czefei wylotowej luf nie powinna
przekraczaé 1 mm. Gotowe Ilufy
osadzamy w polowie dlugofci naj-
grubszej ich czeSci w podstawach
(cz. 72a). Wykonujgc wieze dziatowe
(cz. 72b) pamietaé nalezy o wycigciu
przed ich sklejeniem szczelin na lu-
fy. Obrotnice wiez umieszczonych
bezposérednio na pokiadach (cz. T2c¢)
winny byé podklejone tekturks
o gruboéci 1,5 mm. Obrotnice wiez
usyluowanych na pomostach (cz.
72d) sklejamy w ksztalt plaskich
walcow, bgdz podklejamy je dwie-
ma warstwami tektury.

Swietliki (cz. 41, 55) sklejamy
i rozmieszezamy w miejscach ozna-
czonych na pokladzie i nadbudéwce
cottowni.

Podobnie postepujemy z wiazami
(cz. 42, 56), podkleiwszy je uprze-
dnio tekturg. Przy wlazach ozna-
czonych numerami 56 podklejone
winny byé wszystkie czgsci

WYRZUTNIA
BOMB GLEBINOWYCH

W wycietej wyrzutni (cz. 57) kofi-
cem ulamanej zyletki wykonujemy
otwory, nacinamy linie zagiecia, po
czym formujemy ja w ksztalt ko-
rytka, =zaginajge sklejki do we-
wnatrz. Po wycieciu i uformowaniu
dolnej pochylni wykonujemy bomby
glebinowe (cz. 58a). Celem utatwie-
nia sobie pracy siatkg czeSci 58a
dzielimy na dwa krétkie odcinki
i sklejamy je w ksztait Scislych ru-
lonikéw, ktére z kolei przecinamy
zyletka na odcinki o dlugo$ei 4 mm.

Plaszczyzny przecigcia malujemy na -

czarno. W nastepnej kolejnosci
przyklejamy osiem bomb do pochyl-
ni i montujemy calos¢ zgodnie
z rys. 4. Cztery bomby przyklejamy
pbizniej na miotaczach (cz. 69).

ZURAWIKI
I LODZIE RATUNKOWE

Podstawy zurawikéw {cz. 59) pod-
klejamy tekturka, wycinamy i przy-
mocowujemy do pokiadu. Ramiona
zurawikéw wykonujemy z drutu
1 mm wedlug wzoru nr VII na ark.
2, po czym osadzamy je w prowad-
nicach (cz. 59a). Wystajgce Kkorice
drutéw wpuszczamy w otwory w
podstawach i pokladzie (rys. 3). :

Przystepujge do wykonania lodzi
ratunkowych w pierwszej kolejnosci
naklejamy na karton i wycinamy
czebci 60a. Po przyklejeniu pawgzy
(cz. 60b) i czebci pokladowych cz. 60,
powstaly w ten sposob szkielet
oklejamy burtami (cz. 60c). Pamig-
taé naleiy o mnacieciu segmentow
burt na gleboko$é okre§long diugo-
§cig oznaczonych na nich linii.

Gowowe lodzie przymocowujemy
do zurawikéw za pomocy kawalkéw
nitki oraz klejem do prowadnic 58a.

Falochron (cz. 61) po uformowaniu
sklejamy i przytwierdzamy w czesci
dziobowej.

WINDA KOTWICZNA

Centralng czg$é windy (cz. 62a, b)
sklejamy i przytwierdzamy do
wzmocnionej tekturg podstawy (cz.
62). Sklejki 62c zwijamy 1 kleimy

w $cisle ruloniki osadzajac je na-

stepnie na umieszczonej w czeSci
centralnej szpilce bez iebka. W na-
stepnej kolejnofci na tejie szpilce
osadzamy wspornik watu (cz. 62a)
i koleine bebny (cz. 62e). Calost
obrazuje schematyczny rysunek
umieszczony pod siatkg czesci win-
dy oraz rys. 5. Gotowa winde przy-
twierdzamy do pokiadu tuz za ra-

- lochronem.

DZIAEA PRZECIWLOTNICZE

Sposéb ich wykonania uwidocz-
niony jest ma rys. 6. Lufy wykonu-
jemy 2z pomalowanych na czarno
szpilek, ktérych diugosé podaje ry-
sunek schematyczny na ark. 8. Czg-
sci 63 i 63b nalezy podkleié tektu-
r3. Gotowe dziala przyklejamy na
krazkach 63b w oznaczonych miej-
scach na pomostach 27 i 50.

Rys. 5

PARKI AMUNICYJNE

Po sklejeniu elementéw 85 roz-
mieszezamy je zgodnie z rysunkiem
zestawieniowym.

Rys. 4

Rys. 6

TRATWY RATUNKOWE
I INNE DROBNE CZESCI

Siatki czeSci 66 i 66a naklejamy
na jednym kawalku tektury gru-
bosci 1,5 mm i w czgéciach ozna-
czonych symbolem 68a wycinamy
otwory. Poprawne wykonanie otwo-
row mozliwe jest jedynie za pomo-
cg dziurkacza 5—6 mm. O ile nie
dysponujemy dziurkaczem, nalezy
zrezygnowaé z wycinania otworéw
i zamalowaé je farba o kolorze po-
kladu. Po wycieciu i sklejeniu ele-
mentéw 66a i 66 szlifujemy boki-
tratew papierem S&ciernym i malu-
jemy je farba wodna. Gotowe trat-
wy rozmieszczamy zgodnie z rysun-
kiem zestawieniowym. Tratwy po
bokach tylnego komina zamocowu-
jemy na drutach wygietych w
ksztait pokazany na rysunku sche-
matycznym na ark. 2 (elementy
VIII), ktérych zaostrzone kofice
whbijamy w miejscach oznaczonych
czarnymi puriktami na pokiadzie
3P (patrz rys. 3).



Miotacze bomb glebinowych (cz.
69a, b) wykonujemy wedlug rys. 7
i po umieszczeniu na nich bomb
(cz. 58a) przyklejamy do pokladu.

Polery wykonujemy w nastepujg-
cy sposéb: najpierw przyklejamy
do pokitadu w miejscach oznaczo-
nych czeSci 70 i wbijamy w kaidg
z nich po dwie szpilki, tak aby wy-
stawaly ok. 2 mm, po czym maluje-
my je na czarno (patrz rys. 4).

hys. T

Zakonczenie toréw minowych (cz.
71) sklejamy we dwoje i przytwier-
dzamy ' do pokladu, powierzchnig
zabarwiong na kolor brunatnoczer-
wony do géry,

Bebny linowe (rys. 4). Najpierw
wykonujemy cze$é cylindryczng (76a)
zwijajae i sklejajac siatke w ciasne
rurki. Do ofrzymanych tym sposo-
bem waleéw przyklejamy wsporni-
ki (cz. 76). Gotowe bebny linowe
rozmieszczamy w dziobowej i rufo-
wej czefci pokladu.

IS

ot
Rys. 8

Teraz mozna juz zamocowad
kotwice 21 w otworach wycietych
w burtach 13 i 14 na dziobie i zmon-
towaé - ochraniacze £rub (cz.
i 14b) w sposéb pokazany na ry-
sunku 4.

13b’

MASZYTY

Wykonujemy je z cienko wystru-
ganych patyczkow wedlug wymia-
réw uwidocznionych na ark. 2. Na-
lezy zachowaé nastepujaca kolej-
no$é. pracy (patrz tez rys. 2):

— centralng czes¢ masztu (IX) prze-
sungé przez otwér w pomoscie 27
i zamocowat za pomocy kleju
pomiedzy nadbuddéwks dziobowsg
a czefcig 24;

— osadzié na maszcie pomosty ra-
darowe (cz. 73, 74);

— wesprzeé¢ maszt wspornikami (X);

— umocowaé za pomocy kleju wig-
zania poziome masztu;

— przymocowaé za pomocg kleju
i nici reje (XI) nad gérnym po-
mostem radarowym;

— umieéci¢é na pomostach anteny
radarowe (cz, T5) w sposb6b po-
kazany na rysunku schematycz-
nym na ark. 6.

Wsporniki antenowe na pomoécie
rufowym cz. IV na ark. 2 wykonu-
jemy roéwniez z patyczkow o diugo-
sci ok. 25 mm. Przechodza one przez
plaszezyzne pomostu i osadzone sg
w pokladzie. Linki antenowe prze-
ciagamy poslugujac sie rysunkami

zestawieniowymi.
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