


SAMOLOT MYSLIWSKI Z Il WOINY SWIATOWE)

HAWKER ,TEMPEST" Mk-V

Opracowanie graficzne i opisowe

BOGDAN WASIAK ~ BYDGOSICZ

YSTEPUJACY w kilku
wersjach brytyjski myS$li-
wiec , Tempest” byt jed-
nym z najszybszych tlo-
kowych samolotéw myfliwskich 1I
wojny §wiatowej. Stale rozwijany
i doskonalony, stal sie w koricowej
fazie wojny groznym pogromcea hi-
tlerowskiej Luftwaffe, Z powodze-
niem stosowany by?! rowniez do
zwalezania bomb latajacych typu
V-1, ktérymi Niemcy w ostatniej
fazie wojny atakowali Londyn
i potudniows Anglie. Na samolocie
tego typu latat w czasie wojny
stynny francuski pilot Pierre Clos-
termann, autor znanej u nas ksigz-
ki o tematyce wojenno-lotnicze]j
pt. ,Wielki cyrk”. Latali na nim
rowniez piloci  polscy pelnigey
shuzbe w dywizjonach angielskich.
Samolot Hawker ,Tempest” byt
jednosilnikowym, - jednomiejscowym
mySliwcem, konstrukeji calkowicie
metalowej, uzbrojonym w 4 dziai-
ka 20 mm zamontowane w skrzyd-
tach oraz rakiety lub bomby. Na-
ped stanowil silnik iypu Napier
Sabre, w zaleinoéci od wersji o
mocy od 2000 do 2850 KM.

Dane t{echniczne

Rozpigtosé 12,5 m.
Dlugosé 10,3 m.
Ciezar catkowily 4780 kG.

Predkos¢ maks. ponad 700 km/h.
Model opracowano w skali 1:33

WSKAZOWKI OGOLNE

Zamieszezony w planach meodel
nalezy do rzedu S$rednio trudnych
i przy pewnej dozie cierpliwosci
i wprawy praca mad nim nie po-
winna przysporzy¢ wiekszych trud-
nodci. Podstawowym warunkiem
poprawnego wykonania modelu jest
zachowanie jak najwiekszej do-
kladnosci przy wycinaniu czesci,
zastosowanie dobrege kleju oraz
unikanie zbytniego poSpiechu.

Plany zakladajg wykonanie mo-
delu metodg stykowa z wyelimino-
waniem wszelkiego rodzaju skle-
jek, =zakladek itp.. Metoda ta,
wbrew pozorom, przy odrobinie
wprawy jest latwiejsza i pozwala
uzyskaé wysoksa dokiadnosc brzy
lgczeniu poszczegblnych segmer tow.

(Giodny polecenia jest doskonaly
klej ,Butapren” sprzedawany w
sklepach chemicznych w 50-gra-

mowych opakowaniach w cenie
550 zl. Smarujemy nim obydwie
klejone powierzchnie, po czym po
lekkim przeschnieciu kleju styka-
my je ze sobg i w miare mozli-
waosei silnie dociskamy.

Z dodatkowych materialéw nie-
zbedne s3: tektura o grubosci okolo
1 mm, drut zelazny 1—1,5 mm, pa-
re¢ szpilek i kawalek kalki tech-
nicznej. Narzedzia, ktérych bedzie-
my potrzebowali, to nozyczki,
szezypee uniwersalne, linijka oraz
ulamane skoénie Zyletki.

OPIS BUDOWY
Kadlub

Budowe rozpoczynamy od nakle-
jenia na tekture czeSci wymagaja-
cych wzmocenienia, Czeci te roz-
mieszezone s3 na ark. IV i oddzie-
lone od pozostalych linig przery-
wang,

Kadlub modelu sklada sie z pie-
ciu segmentoéw oznaczonych kolej-
nymi numerami 1—5. Odpowiada-
jace danym segmentom wregi sa
oznaczone tymi samymi numerami
i dodatkowo literami ,a” i ,b".
Jako zasade nalezy przyjaé, ie wy-
cinamy tylko te elementy, ktére
w danej chwili zamierzamy skle-
jac.

W pierwszej kolejnoSci wycina-
my wregi la i 1b, przy czym czyn=-
nofci tej nalezy poSwigcié sporo
uwagi, wycinajgc bardzo dokladnie,
prowadzac ciecie Srodkiem linii
obrysu, W érodku tych wregéw
ostrzem nozyczek wiercimy mate
otworki, w ktérych osadzone be-
dzie lozysko walu Smigla. Nastep-
nie wycinamy pokrycie pierwsze-
go segmentu kadluba (cz, 1) i for-
mujemy je w ksztalt pierScienia
poprzez kilkakrotne przeciggnigcie
pomiedzy kciukiem a grzbietem no-
za lub nozyczek. Oba wregi wkle-
jamy przy krawedziach sklejonego
pokrycia, rozpoczynajgc te czyn-
noé¢ od gérodka, w miejscu ozna-
czonym kreseczka, Pnzostale seg-
menty kadiuba wykonujemy w ta-
ki sam spos6b.< Najlepiej bedzie,
je§li kazdy gotowy segment ka-
dluba przykleimy natychmiast do
poprzednio wykonanego. Przedtem
nalezy jednak ze sklejonych piasz-
czyzn usungé wszelkicr drobne nie-
rowno$ci, przyszlifowujge je na
polozonym na stole arkuszu pa-
pieru §&ciernego.

Chiodnica

Chiodnica sklada sie z obudowy
(cz. 6) oraz wregbw 6a, 6b, 6c. W
obudowe — po jej wycieciu i ufor-
mowaniu — wklejamy wregi w
kolejno$ci i porzgdku uwidocznio-
nym na rysunku nr 1. Gotows
chlodnice przytwierdzamy w ozna-
czonym miejscu w przedniej, dol-
nej czeSci kadluba. W podobny
sposéb wykonujemy owiewke ka-
biny (cz. 7). Szkielet (cz. 7a) wkle-
jamy do §rodka owiewki, a wzmoc-
nienie kabiny (cz. 8 i 8) po wys-
chnieciu i dopasowaniu przykleja-
my starannie do owiewki po 2za-
mocowaniu jej na kadtubie.

Stateczniki

Statecznik pionowy sklada sig 2z
pokrycia (cz 14) oraz wzmocnienia
(cz. 14a). Przed sklejeniem mnalezy
plaszezyzny pokrycia statecznika
starannie uformowaé. Dotyczy to
szezegblnie krawed#i natarcia i
sptywu (przébd 1 tyl statecznika)
oraz jego czesci dolney. Po nada- °
niu obydwu czeSciom pokrycia
wlaéciwego ksztattu wklejamy u-
sztywnienie (cz. 14a), mniej wigcej
na wysoko§ci pionowej kreski od-
dzielajacej statecznik od steru kie-
runku. Gotowy statecznik przy-
twierdzamy do kadluba, zwracajac
uwage na pionowe jego ustawienie.

Stateczniki wysokosei (cz. 15 —
prawy, cz 16 —lewy) po sklejeniu
osadzamy na wprowadzonym w ka-
dlub diwigarze * (cz, 16a) i przy-
twierdzamy do kadluba, zwracajac
uwage na ich prostopadle w sto-
sunku do statecznika pionowego u-
mocowanie,

Skrzydia

Srodkowy element plata sklada
sie z dwoch czeécl pokrycia (cz. 10
— prawa, ¢z. 11 — lewa) i oZebro-
wania (cz. 10a, b, ¢ oraz cz. lla,
b, ¢). Sposéb wykonywania obra-
zuje rysunek nr 2. Celem latwiej-
szego zamocowania goleni podwo-
zia wskazane jest wklejenie wew-
natrz kazdego kawalka elementu
plata korka, w ktory péZniej wbi”
jemy drut, wzmacniajacy golen
podwozia. Nalezy pamietaé, ze
montaz ozebrowania rozpoczynamy
od czeSci 10¢ (w prawym skrzydle)



lub 1lle (w lewym), kiore wkleja-
my réwno z zewnetrznymi krawe-
dziami pokrycia skrzydel.
Zewnetrzne czgScl plata (cz 18a,
b — prawa i cz. 20a, b — lewa)
po sklejeniu w podobny sposéb

sklejeniem uksztaitowaé uprzednio
ich krawedzie natarcia.

Gotowe elementy plata przy-
twierdzamy do kadiuba w miejs-
cach oznaczonych. Poniewaz skrzy-
dta wraz z podwoziem sg stosun-

T
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Rys. 1

Rys. 2

(patrz pa rysunek zestawieniowy)
przytwierdzamy do wykonanych u-
przednio §rodkowych jego elemen-
téw. W krawedzi natarcia cz 18
i 19, w miejscach oznaczonych
czarnymi punktami, ostrzem do-
brze zatemperowanego otéwka
wiercimy otworki i wprowadzamy
w nie zwiniete w rulonik i sklejo-
ne czesei 19 i 21 imitujace dziai-
ka. Wykonujge zewnetrzne czeSci
plata nalezy pamietaé, by przed

kowo ciezkie — celowe jest wzmoc-
nienie ich osadzenia za pomoca
diwigara wykonanego z patyczka
o dtugoéeci okolo 10—12 cm.

Cze$é 12 po wycieciu formuje-
my w ksztalt poélkolisty, odginajac
zewnetrzne paski obrzeza pod kg-

‘tem prostym, i przyklejamy jg do

spodu kadituba i nasady skrzydel.

Oprofilowanie miejsca polgcze-
nia skrzyde! z kadiubem (ecz 13 —

lewe, 13a — prawe) po uformowa-
niu przyklejamy w miejscach ozna-
czonych.

Podwozie

Gléwnym elementem goleni pod-
wozia jest drut o grubosci 1—1,5
mm, ktéry formujemy i przycina-
my wedlug schematu zamieszczo-
nego na, ark. IV (szczegbt IV). Te-
leskopowy element goleni (cz. 22a
i 23a) zwijamy wokél drutu w ru-
lonik i sklejamy postugujac  sig
tymze schematem. Oprofilowanie
podwozia (cz. 22, 23) — po skleje-
niu i odcieciu dolnej czgsci osia-
niajgcej koto — przyklejamy do
goleni i dodatkowo zamocowujemy
elementem 25 w sposéb pokazany
na rysunku 3. Kola (cz. 24) wyko-
nujemy z Kkilku warstw tektury,
tak aby mialy one grubo$¢ 6 mm.
Bieznikom nadajemy  wiaSciwy
ksztalt, zeszlifowujge ich krawe-
dzie papierem &ciernym i malujge
je nastepnie na czarno akwarelg
lub tuszem,

Po osadzeniu k61 na osiach za-
ostrzone korice drutéw goleni whi-
jamy w skrzydia w miejscach, w
ktérych zostaly w nich wklejone
kawalki korka. Nalezy przy tym
zwrbceié szezegblng uwage na za-
chowanie wlaSciwej symetrii pod-
wozia, w czym pomocny nam be-
dzie rysunek zestawieniowy. Klapy
zakrywajgce dolne pariie k6l osa-
dzamy w wycietych Zyletka szcze-
linach wzdiuz Iukéw podwozia
(rys. 3).

Golen kola ogonowego wykonuje-
my z drutu p grubo$ci 1—1,5 mm
w sposob nastepujgcy: w otwor go-
towego kola (cz. 27) wprowadzamy
drut o diugosci okolo 15 cm, po
czym formujemy go wedlug ksztal-
téw uwidocznionych na ark. IV
(szczegdl IIT). W nastepnej kolej-
nosci oklejamy druty paskiem 26a.
Po zaostrzeniu koficow drutu os-

troznie whbijamy je w kadlub
wzmacniajgec  polgczenia  klejem
(rys. 4).

Klapy zamykajace luk kola ogo-
nowego (cz., 26) po sklejeniu wpro-
wadzamy w wykonane zyletka w
kadlubie szczeliny i zamocowhje-
my klejem.

Rury wydechowe (cz. 17a) po
wycieciu formujemy w ksztalf pél-
kolistych korytek, po czym przy-
klejamy je do podstaw (cz. 17) w
sposéb pokazany na rysunku 1.
Gotowe rury przyklejamy w ozna-
czonych miejscach do drugiego
segmentu kadiuba.

Smiglo
Montaz &migla rozpoczynamy od
wykonania kotpaka skladajgcego

sie z pierScieni stozkowych (cz. 33,



34, 35) oraz wregbéw (cz 33a, b,
34a). Wykonujgc segment 33 nale-
zy pomiedzy oba jego wregi wkle-
i¢ plaski kawalek korka dopaso-
wany rozmiarami do wnetrza pier-
dcienia (patrz rys. 6). Umozliwi to

§miglta moégt sie w tej tulejce swo-
bodnie obracaé. Wystajgcy koniec
walu zabezpieczamy przed wysu-
nieciem sie krazkiem kartonu i
klejem. Nalezy zwroéeié uwage na
to, by zewmetrzna krawedz krgz-

e —

22(23)

nam osadzenie lopat $miglta, W
irodek kolpaka wbijamy zaostrzo-
ny kawalek drutu, tak aby wy-
stawat zefi na diugo$é okolo 3 cm.
Wok6t wystajacego drutu zwija-
my pasek kalki technicznej lub in-
nego papieru o rozmiarach 10325
cm (rys. 5) w ten sposéb, by wat

ka nie wystawala poza obrzeze lo-
zyska 2z kalki technicznej.

W lopaty émigla (cz. 36) wkleja-
my szpilki z obcietymi lebkami, po
czym zamocowujemy je symetrycz-
nie w kolpaku wzmacniajge 1a-
czenie klejem,

Gotowe S$miglo wraz z piasta i

tozyskiem wprowadzamy w otwo-
ry wykonane we wregach kadtu-
ba (rys. 6).

Prowadnice rakiet (cz 28, 29)

wycinamy i po nacigciu linii prze-
rywanych ostrzem noza oraz ufor-
mowaniu (rys. T i 8) przyklejamy
w  oznaczonych
skrzydiami.

miejscach pod

Rys. 6

Korpusy oémiu rakiet (cz. 30)
zwijamy wok6l drutu o grubodei
1,5—2 mm i sklejamy (rys. 9).
Brzechwy (cz 31) po uformowaniu



Rys. 7

Rys. 9

i sklejeniu przyklejamy — postu-
gujac sie pincety — do tylnej czef-
¢i korpusu rakiety. Stozki dziobo-

we (cz. 32) po wycieciu i sklejeniu

osadzamy mna przedniej, grubszej
czeSei korpusu rakiety. Gotowe ra-
kiety osadzamy za pomocg kleju
na prowadnicach (rys. 8).

Anteny wykonujemy z kawhal-
k6w drutu o grubo$ei 1—1,5 mm
wediug schematu uwidocznionego
na ark. IV (szczegét 1 i II), po
czym osadzamy je w kadlubie
(patrz rysunek zestawieniowy)
wzmacniajge polgczenie klejem.
Drut imitujacy antene I powinien
przebi¢ dwie warstwy kadluba i
siegaé az do wnegtrza oprofilowa-
nia kabiny. Antene II osadzamy w
prawo od osi symetrii kadluba lek-
ko skoénie,

Gotowy model zaleca sie pokryé
kilkoma warstwami rozciefnczonego
lakieru bezbarwnego, przez co u-
zyska sie efektowniejszy jego wy-
glad i zabezpieczy sie go przed ku-
rzem i wilgocig.
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Model samolotu Hawker ,Tempest” MkV w wykonaniu autora




Model polskiego samolotu ,,RWD-9”,
ktérego plany opublikujemy w nrze 3/68
~Malego Modelarza”
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NISTERSTWA KULTURY I
SZTUKI NR KOB-IV-5—40/64
Z DN. 6 LISTOPADA 1964 R.

Okladke projektowal
Bogdan Wasiak

WYDAJE ZARZAD GLOWNY LIGI OBRONY KRAJU

Adres redakeji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokéj 115, tel. 45-12-31 wewn, 75.

Warunki prenumeraty: Cena prenumeraty krajowej: kwartalnie — 13,50, péirocz-
nie — 27—, rocznie — §4,—.

Prenumeraty przyjmowane si do 10 dnia miesiaca poprzedzajacege okres premumeraty.

Prenumerate na kraj dla czytelnikéw indywidualnych przyjmuja urzedy pocztowe
oraz listonosze,

Czytelnicy indywidualni mogg dokonywaé wplat réwniez na konto PKO Nr
1-6-100020 — Centrala Kolportazu Prasy i Wydawnictw , Ruch” Warszawa, ul, Wronia 23.

Wszystkie instytucje panstwowe i spoleczne moga zamawiaé prenumerate wylacznie
za pofrednictwem Oddzialéw i Delegatur ,,Ruch”,

Prenumerate ze zleceniem wysylki za granice, ktdra jest o 409, droZsza od krajo-
wej, przyimuje Biuroe Kolportazu Wydawnictw Zagranicznych . Ruch' Warszawa,
ul. Wronia 23 konto PEO Nr 1-6-100024 tel, 20-46-88.

Egzemplarze zdezaktualizowane moina nabyé w Punkcie Wysyltkowym Prasy Archi-
walnej ,,Ruch” — Warszawa, ul. Nowomiejska 15/17, na miejseu lub na zamdéwienie za
zaliczeniem pocziowym.
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