


OKRET PODWODNY
ORP  ORZE L«

Opraéowanie graficzne i opisowe
KAZIMIERZ OSTERCZUK — WARSZAWA

ORP ,ORZEL” byl jednym
z dwbéch bligniaczych okretéw pod-
wodnych, zakupionych za pienigdze
uzyskane od spoleczefistwa drogg
dobrowolnych skladek na rzecz roz-
woju Marynarki Wojennej. Ogélny
projekt okretu opracowany zostal
przez Wydziat Budowy Okretébw
Kierownictwa Marynarki Wiojennej,
a szczegblowo przez biuro kon-
strukeyjne stoczni we Vlissingen
w Holandii, gdzie dnia 17.VII1.1936
roku nastapilo zatozenie stepki.
Wodowanie odbylo sie 15.1.1938 r.,
préba zdawczo-odbiorcza — 16.1.1939
roku, a podniesienie polskiej ban-
dery - 2111939 r. Od tej daty
ORP ,ORZEL” wszedt w sklad
Polskiej Marynarki Wojennej. Do
portu macierzystego — Gdyni, ORP
~ORZEL” wszedl 10I1.1939 r. Po
skompletowaniu  zalogi  nastgpit
okres jej intensywnego szkolenia
bojowego. Wkrétce ten najnowo~
czefniejszy okret podwodny o duzej
wypornofci i silnym uzbrojeniu
osiagnal pelng sprawnoéé bojowa.
Wybuch wojny zastal! ,,ORLA” na
Oksywiu, skad wyszedl do wyzna-
cnonego sektoru patrolowania w Za-
toce Gdaniskiej. W ciggu kilku na-
stepnych dni wojny ,,ORZEL"” zmie-
nia sektory, lecz nie odnesi sukce-
sOw wojennych, sam bedac kilka-
krotnie atakowany bombami glebi-
nowymi. . W tym czasie nagle za-
chorowal dowddca. Jego zastepca —
kapitan Grudziriski — przejagt do-
wédztwo  okretu, Jednocze$nie
stwierdzono awarie sprezarki w
stopniu niemozliwym do naprawy
w czasie rejsu. Te dwa wypadki
narzucily konieczno$§¢ zawiniecia do
portu. Kpt. Grudzinski otrzymal od
Dowoédztwa Floty zezwolenie uda-
nia sie do portu panstwa neutral-
nego w celu przekazania = chorego
dowddey do szpitala, naprawy me-
chanizméw oraz pobrania paliwa.
W czasie dzialann wojennych okret
ma prawo, w my$l ustaw miedzy-
narodowych, skorzystania z 24-go-
dzinnego pobytu w porcie panstwa
nie biorgcego udzialu w wojnie.
Wybér padt na Estonie i dnia 14
wrze$nia 1939 r. o godzinie 21.30
~ORZEE"” wszedl na rede portu w
Tallinnie.

Po uzyskaniu zgody wiladz estoii-
skich ,,ORZEL"” nast¢pnego dnia
cumuje do nabrzeza. Poczatkowo
wladze estoniskie zgodzily sie na
przygotowanie okretu do wyjScia
na morze, lecz pod presjg wladz
niemieckich fendencyjnie przediu-
ialy postéj ,ORLA”, by wkrbtce
wrgcz ofwiadczyé kpt. Grudzin-

skiemu o internowaniu okretu.
»ORZEL” =zostal przeciagniety do
wewnetrznego basenu, zacumowany
przy okretach estofiskich i obsa-
dzony wartownikami estofiskimi.
W dniach 16—17 wrzeénia wladze
estonskie cze$ciowo rozbroily okret,
zabierajac zen dokumenty oraz ma-
py, wszelkie pomoce i przyrzady
nawigacyjne. Ale zaloga internowa-
nego i formalnie niezdolnego do
samodzielnego plywania-okretu pod-
jela $émialg decyzje ucieczki. Dnia 18
wrzesnia okolo godz, 3 rano obez-
wladniono straznikéw estofiskich,
przecieto cumy, kabel elektryczny
i okret ruszy! w kierunku wyjscia
z portu. Odwaga zalogi, doSwiad-
czenie dowbdcy i przemozna cheé
ucieczki spowodowaly, Ze mimo na-
tychmiastowego poscigu ten niezwy-
kly wyeczyn zalogi polskiego okretu
podwodnego udal sie. ,,ORZER” po
wyjsciu z portu zanurzyt sie w wo-
dach Baltyku. Wieczorem tego sa-
mego dnia ,,ORZEL” wynurzyl sie
i nadal radiogram, zawiadamiajgc
port na Helu o ucieczce. W dniu
21 wrzeénia ,,ORZEL” wynurzyl sieg
u brzegéw Gotlandii i wysadzit na
brzeg estonskich straznikow, zada-
jac tym samym klam komunikatom
niemieckim, gloszacym o zamordo-
waniu przez polska zaloge dwobch
zolnierzy estonskich.

Do 6 paZdziernika ,,ORZEL” po-
zostawal nma Baltyku. W dniu 7.X.
zapadia decyzja przejécia na MorZe
Pé6inocne. Dopiero w dniu 12.X.
»ORZEE” pokonal po ogromnych
emocjach meéan Sund i ruszyt w
kierunku Wielkiej" Brytanii. W dniu
14.X. brytyjski niszezyciel ,,VALO-
ROUS” mwprowadzit ,,ORELA” do
portu w Rosyth, skad nasz okret
udal sie do stoczni w DUNDEE.
W dniu 16.X. okret wizytowal gen.
Sikorski, wreczajgc dowbdey i zato-
dze wysokle odznaczenia wojskowe.
Wyczyn zalogi ,,ORLA” wzbudzit
powszechny podziw i szacunek nie
tylko w spoteczenstwie Anglii, lecz
réwniez uznanie specjalistéw od
spraw morskich. Po dokonaniu re-
montu i modernizacji - uzbrojenia
»ORZEER"” wszedl w skiad II floty
brytyjskiej i pelnil stuzbe poeczat-
kowo jako jednostka eskortujgca
konwoje, a nastepnie patrolujgc
akweny Morza Poélnocnego. W dniu
8 kwietnia , ORZEL”, bedac na
kolejnym pigtym samodzielnym pa-
trolu  w . wyznaczonym sektorze,
storpedowal niemiecki transporfo-
wiec ,RIO DE JANEIRO” zalado-
wany wojskiem i sprzetem wojen-
nym. 23 maja 1940 r. wyszedt W

kolejny rejs patrolowy z portu Ro-
syth na Morze Péinocne, Podczas
tego patrolu , ORZEL"” zatongl w
nieznanych blizej okoliczno§ciach,
prawdopodobnie 25 maja 1940 r.
11 czerwca kierownictwo Marynar-
ki Wojennej wydalo urzedowy ko-
munikat stwierdzajacy, ze ,,ORZEL"”
zagingl.

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE
OKRETU PODWODNEGO
 ORZEE"

Wymiary:
dtugoéé linii wodnej
‘83 m (catkowita — 84 m)
szerokofé linii wodnej
6,57 m (calkowita — 6,70)
wysoko§é okretu (w Srédokreciu)
od stepki do pomostu 6,35 m.

Uzbrojenie:

1 dzialo 105 mm Boforsa,

dzialko sprzezone 40 mm plotn.
(1xIT),

NKM 13,2 mm Hotehkiss (1xII),

12 wyrzutni torpedowych kalibru
550 mm, w tym 8 stalych (2xII
na deiobie, 2xII mna rufie) oraz
4 obracalne (po dwie przed i za
pomostem) pod pokiladem, Zapa-
sowych torped — 8 szt.

Silniki napedowe:

dwa silniki Diesla typu 6Q@D42 SUL-
ZERA o mocy lgcznej 4740 KM
i dwa silniki elektryczne firmy
,BROWN BOWERI” o Iacznej
mocy 1100 KM, 7

Szybkodé:
nawodna — 20 wezléw,
podwodna — 10 wezibw.

Zasieg pilywania:

nawodnego — (predkosé ekonomicz-
na 5 w) — 7000 mil morskich;

podwodnego — 100 mil morskich;

maksymalne zanurzenie — 80 m.

Zaloga:

6 oficeréw - 54 podoficeréw i ma-

rynarzy, w tym:
4 artylerzystébw, 4 sygnalistéw,
7 torpedo-minieréw, 10 elektry-
kéw, 20 motorzystéw, 4 radiote-
legrafistéw, 3 messowych, 1 ku-
charz, 1 sanitariusz.

Kartonowy model okretu pod-
wodnego ,,ORZEL"” opracowany zo-
stal w skali: 1:200 na podstawie
materialéw 1 plandw zamieszczo-
nych w nr 3 i 4/1961 , Modelarza”
~Dzieje ORP ,,ORZEL”,

A oto zmechanizowane elementy
kartonowego mod okretu pod-
wodnego ORP , ORZEL”;



ruchoma lufa armaty, wyjmowane
boje ratunkowe, wysuwane dziobo-
we stery glebokosdci, ruchome stery
rufowe, chowane: peryskopy, maszt
gtéwny, antena radionamiernika,
wysuwane dziatko przeciwlotnicze.

WSKAZOWKI OGOLNE

Do budowy modelu potrzebne sg
nastepujgce narzedzia i materiaty:
nozyczki do wycinania czefci mo-
delu z arkuszy, zyletka ztamana
ukoénie do nacinania linii zalamafi
i dokladnego wycinania cze§ci mo-

ATH

NADBUDOMKA

STEPKA

Rys. 1

puszezonych w nim bezbarwnych
kawaleczké64w polistyrenu, z ktérego
wykonana jest wiekszo§é zabawek
dzieciecych, réine pudetka, pude-
teczka, pokrywki do pudelek itp.
Tak sporzadzony klej doskonale
skleja papier, na ktérym drukowa-

ne sg plany ,Matego Modelarza”.
Ma on jeszcze te zalete, Ze mozemy
go sobie sporzgdzié w dowolnym
stopniu zageszczenia. ‘
Najwazniejsza rzecza podczas
sklejania czefci, a nastepnie mon-
tazu elementéw jest utrzymanie
osi symetrii wreg i elementéw po-
szycia kadluba, poszczegblnych cze-
§ci madbudédwki i kadtuba w jednej
plaszezyinie! Model ma prawie
400 mm dlugosci a wigc milimetro-
we, a nawet mniejsze od tej jedno-
litej plaszczyzny po sklejeniu mo-
delu odchylenie w calo§é moze spo-
wodowaé kilkumilimetrowe skrece-
nie kadluba, co wydatnie obniZy jego

*

Rys. 2

delu, pinceta do przytrzymywania
czeSci podczas " sklejania, kawalek
cienkiego drucika, kilka szpilek,
cienka tektura, kilka metréw nici,
szczypce do przecinania szpilek.
Klej: ,Crystal-Cement”, ,Uni-
wersal” itp, Najlepszy jest klej spo-
rzadzony z piynu znajdujgcego sie
w handlu pod nazwg ,,TRI” i roz-

estetyke. Kazdy segment, kazda
wrega i inne czefci, ktére tego wy-
magaja, maja kreseczkami zazna-
czone osie symetrii. Prawidlowy
montaz polega na takim wzajem-
nym ulozeniu tych kreseczek, zeby
patrzac na nie lub przykladajac li-
nijke, widaé bylo, Ze lezg ome
(kreseczki) ma jednej linii prostej

(rys. 1) bez wzgledu na réine plasg-
czyzny poprzeczne elementéw. Linia
prosta, przechodzgca przez zazna-
czone punkty osi symetrii elemen-
téw, stanowi jednoczeénie of po-
dluing modelu i jezeli gdziekolwiek
bedzie zalamana, to tak samo be-
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Rys. 3

&5

Ryﬁ. 4

dzie skrzywiona w tym miejscu of

podiuzna modelu, a do tego dopu-

§ci¢é nie wolno. Dlatego nalezy prze-

strzega¢ kolejnoSci montazu ele-

mentéw i tak przed mnaloZeniem
kleju na sklejki, jak i przed jego
zaschnieciem naleizy zawsze spra-
wdzaé, czy osie podiluine sklejo-
nych ze sobg elementéw kadluba
oraz madbudbéwki i stepki tworzg
jedng linie. W zamian za wytezong
uwage przy utrzymywaniu liniowo-

§ci osi podluznej mozna zast

otaryfe ulgows” w nastgpujacych

miejscach:

a) dla kadiuba: dolne krawedzie
oraz styki segmentéw 3—4, 4—5,
5—8. Jezeli of§ podiuzna tych
segmentéw bedzie linig prosta,
to od dolu moga one wygladaé
tak jak na rys. 2. Natomiast
krawedzie stykéw pozostalych
czlonéw kadiuba muszg pasowaé
idealnie;

b) krawedzie przyklejenia stepki do
kadluba (rys. 3) moga byé nie-
réwne, lecz pozostale krawedzie
musza pasowaé idealnie, a osie
podluzne stepki i kadiluba mu=-
sza tworzy¢é jedng plaszezyzng;

¢) to samo doty przyklejenia
nadbudéwki do Kadluba.



Strzalki na segmentach kadiuba
wskazujg kierunek dziobu okretu.
Strzalka przed czeScia wskazujgea
linie oznacza, Ze nalezy wzdluz linii
dokonaé przecigcia.

Aby wykona¢ chowane " dzialko
przeciwlotnicze, wysuwane perys-
kopy i maszt oraz dziobowe ste-
ry zanurzenia, nalezy sklejaé model
sciSle wg zamieszezonych w - opisie
wskazéwek. Niektore czeSci modelu
nalezy podklei¢ cienka tekturs.

Rys. 4a

Rys. 5

Ponizej wykaz czefci z_zaznacze-
niem arkusza, na ktérym sie znaj-
duja:

A. I: 13, 19a, 19b; 19¢, 13a, 13b, 13c¢
14, 14a, 20, 21:

A. II:-22, 1la, 22a, 11b, 11 c;

A. III: IV, W4, W5, W8, IV, W3, V1;

A. IV: I, W2, II, WO, W1, 22b. -

WSKAZOWKI SZCZEGOLOWE

Budowe modelu nalezy rozpoczaé
od wyciecia czefci 1la, 11b, 1le,
z arkusza II, cz 11 (A. I), 114,
(A. II, III) 1le (A. I) i sklejenia
w calo$§é¢ przedstawiong na rys. 4
i 4a. Przedtem nalezy skleié do-
kiadnie w rurki cz. 15a, 18a, 17a,
zwijajgc je bardzo S&ciSle, a c¢z.
15b, 18b, 17b sklei¢ w ksztalt wal-
coéw tak, zeby rurki sklejone z cz.
15a — 17a przesuwaly sie w tych
walcach z niewielkim oporem, Cz.
11 trzeba sklei¢ w ksztalt walca
strong pokolorowang do wnetrza,
Z kolei sprawdzié, czy S$rednice
otworéw w cz. 1lla odpowiadajg
§rednicom sklejonych walcéw (cz.
15b—17b), ktore w zadnym wy-
padku nie powinny byc¢ wieksze

A

od otworéw w cz. 11a, 11b. Po wy-
cieciu otworéw w tych czes$ciach
nalezy 1la i 11b skleié ze sobg za
pomocg cz. 1lc zwracajac uwage na
prostopadie polozenie tych czesci
wzgledem siebie. Tylna krewedZ
cz. 11b nie powinna wypasé¢ réwno
z koficem gbérnej krawedzi cz. 1llc.
Nastepnie pomiedzy cze§é 1la i 11b
nalezy wklei¢ jeden z pask6éw 11d
(nadajge mu ksztalt odpowiednio
do krawedzi c¢z. 1la) na glebokosé
1—2 milimetréw od krawedzi
bocznych c¢z. 1la i 11b. Po za-
schnieciu kleju nalezy z paska 1llc
wycigé i usungé spomledzy cz. 1la
i 11b czeéé Srodkowy Oznaczong li-
terq ~W” (zawartg pomiedzy linin-

przerywanymi), a nastepnie
wkleié drugi pasek 11d. Gdy klej
wyschnie, wkladamy cz 11 przez
otwory ‘w cz. 11a, 11b, nastepnie po
nacieciu i zagieciu S$cianki ez 1lle

nakltadamy ja na cz 11, tak zeby

oparla sie zagietg §ciankg o poklad
cz 11b, i sklejamy $cianke 1le
z pokladem cz. 11b. Po wyschnieciu
kleju nalezy tak usytuowaé polo-
zenie cz. 11, zeby nie wystawala

Rys. 7

nad poklad lle wiecej jak 0,5 mm
i sklei¢ jg dokladnie w miejscach
styké6w ze wszystkimi czeSciami
przez ktoére przechodzi. Podobnie
sklejamy cz. 15b — 17b. |,

Cze§¢ 29 i 29a (A. I) jest pokry-
wg szybu wentylacyjnego i dzialka
plotn. Po sklejeniu w caloé pokry-

we przykleié do pokladu ¢z lle
(rys. 4) przez szpilke, stanowigcg of
zawiasu cz. 29. Pokrywa powinna
bardzo latwo otwieraé sie (w stro-
ne rufy)

ngém 18a i 18b (A. I) stanowig
rure i maszt antmy radionamier-
nika, ktére moizna wykonaé tak jak
peryskopy z czeSci 15a i 15b. Jed-
nak ze wzgledu na razace dyspro-
porecje skali zalecam_ te czynnoéé
wykonaé raczej z odpowiednio ob-
cietej i wygietej s i lub druci-
ka wedlug rysunku czeSci 18 za-
mieszezonego réwniez na arkuszu I

Rys. 8a

WYKONANIE MECHANIZMU
WYSUWANIA DZIAEKA
PRZECIWLOTNICZEGO

Mechanizm wysuwania dzialka
wraz z dziatkiem przeciwlotniczym
sklada sie z nastepujgcych czefei:
dzialko plotn. wraz z podstawa.
Cz. 21, 21" (A. I), cz 21b, 21c (A. I)
oraz ¢z. 22, 22a (A, II),"22b (A. IV).
Spos6b sklejania cz. 21—21" poka-
zuje rys.'5. Na cz. 21 nalezy nakleié
cz, 21', Przed przyklejeniem drugiej
cz. 21 nalezy w cz. 22b wetkngé o
z odpowiednio obcietej szpilki i po
przekonaniu sie, Zze element 22b
wraz z osig bardzo lekko porusza
sie w gniezdzie — w cz. 21" — na-
lezy przykleié drugg cz. 21 (rys. 6).

W cz. 22 (dwie sztuki) wkleié cz.
22a po uprzednim wykonaniu otwio-
réw na of§ — cz. 22¢, ktéra nalezy
zwingé na klej w ksztalt walca
i przesungé (nie smarujac klejem)
w sklejone cz. 22—22a (rys. 7). Cze-
§ci 22d zwingé w rurki i sklei¢ tak,
zeby of 22c s w nich sie
obracala. Czefci te stanowiag tuleje



dla osi 22¢ oraz beds ograniczni-
kami utrzymujgcymi koto 22 we
wlaSciwym .polozeniu w kadlubie
(rys. 8 przedstawia kompletny me-
chanizm wysuwania dzialka z szy-
bu, a rys. 8a — skok tioka).

SKLEJANIE KADLUBA MODELU
OKRETU

Czynnoéé te rozpoczaé nalezy od
sklejenia czeSci 5 (A. I), ktorg 1g-
czymy na sklejce. Na koficach
wklejamy odpowiednie sklejki (pa-
ski lgczace segmenty), w ktére na-

liny w dolnej i gbrnej czeSci seg-
mentu 5 oraz oznaczone koétkami
otwory boczne. Szeroko$¢ szczeliny
dolnej i gbrnej zalezy od grubofci
segmentu sklejonego z cz. 22—22a—
22, ktéry musi obracaé sie w tych
szczelinach  zupelnie swobodnie.
Dlatego nie nalezy sugerowaé sie
narysowang na siatce cz. 5 szeroko-
fcig szczelin, lecz tylko wzigé pod
uwage ich dlugosé¢ (glebokosé).
Kolejno§¢ montazu mechanizmu
wysuwania dzialka (na rys. 9 ko-
lejne czynno$ci sg oznaczone odpo-
wiednimi liczbami): 1 — wyjgé wre-
ge W4, wloiy¢ do wewnatrz seg-
mentu 5 element 22 i usytuowaé go
(koto) w szczelinach; 2 — w otwér

ka — cz. 22b; 10 — przez otwory
w tarczach kola 22 oraz w trzonie
tioka 22b przesungé odpowiednio
obciety szpilke; 11 — delikatnie, nie
niszezace cz. 5 jednoczesnym ruchem
obrotu kola i odginaniem krawedzi,
o ktére zaczepia szpilka, wprowa-
dzi¢ szpilke do wnetrza segmen-
tu 5. Tiok 21 wraz z trzonem po-
winien znalezé si¢ w okraglym
otworze wycietym w cz. 5. Po nalo-
zeniu na segment 5 szkieletu kio-
sku sklejonego uprzednio wedlug
rys. 4 naleZy prowizorycznie spra-
wdzi¢ dzialanie zmontowanego me-
chanizmu,

Obracajac kolem 22 sprawdzié,

czy element 21 swobodnie posuwa

Rys, 12

Rys. 11

lezy wkleié odpowiednie wregi,
z tym ze najpierw wklejamy tylko
wrege W4 (rys. 10), na razie jedynie
wsuwamy (bez kleju) w segment 5
i odkladamy do wyschniecia kleju.
Przed przystapieniem do montazu
mechanizmu wysuwajgcego platfor-
me dzialka plotn. naleZzy w segmen-
cie 5 wycigé: otwér na cz. 11, szcze-

Rys. 12a

sie na calej glebokofci ¢z 11. Na-
stepnie zdjagé konstrukcje kiosku
i wkleié wrege W4 na jej wlaéciwe
miejsce, zwracajac szczegblng uwa-
ge, by boki segmentu 5 nie zapadly
sie wokél otworéw przy tulejach
osi kola. Gdy klej na wredze W4
wyschnie, zamocowaé¢ klejem wy-
stajgce korfice osi 22c. Z kolei na-
lezy sklei¢é segment 4 kadluba,
wklei¢ wrege W3 { po wyschnigciu
polaczyé na sklejce z segmentem 5.
Jezeli w konstrukcji kiosku pery-

10a

Rys. 13

w boku Segmentu 5 wsungé of —

cz. 22¢; 3 — mna c¢z. 22¢ nasungé je-
dng cz. 22d: 4 — przesungé cz. 22c
przez otwér w kole 22; 5 — na cz.
22c¢ nasunaé drugg czesé 22d; 6 —
przesungé cz. 22¢ przez otwér w

,drugim boku kadluba cz. 5. — spra-

wdzié czy koto 22 obraca sie swo-
bodnie;: T — ustawié kolo 22 tak,
zeby otwoér na szpilke znajdowal
sie u géry; 8 — tak wycigé krawe-
dzie cz. 5, Zeby otwér na szpilke
w kole 22 znalazt sie na zewnatrz
segmentu 5, 9 — pomiedzy tarcze
két 22 wilozyé koniec trzonu tlo-

skopy sg osadzone mocno, nie majg
tendencji do chwiania sie, to nie
trzeba sie trudzi¢ nad wycinaniem
otworéw w gérnej czeSci segmen-
tu 4, lecz_wyciaé otwoér obeimujacy
kontury zaznaczonych otworéw na
teleskopy peryskopébw 1 masztu.
W celu zabezpieczenia przed mimo-
wolnym uszkodzeniem elementu
21—22b nalezy nalozyé konstrukcje
kiosku na segmenty 4 i 5 i przy-
kleié go do nich w kilku punktach,
tak Zeby po sklejeniu kadluba mo-
zna bylo latwo, niesuszkadzajac go,
oderwaé kiosk od cz. 4 i 5 kadtuba.



Segmenty kadluba mozna sklejaé
ze soba na przemian w kierunku
rufy i dziobu. Proponuje¢ jednak
sklejaé kadlub w kierunku dziobu,
gdzie czeka nas montaz wysuwa-
nych piér dziobowych steréw gle-
bokoSci. Sklejajac pozostale seg-
menty kadluba nalezy postepo-
waé tak jak podczas sklejania
to znaczy: skleié seg-

segmentu 4,

Rys, 14

it
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Rys. 15

ment na sklejce, wkleié sklejke
(pasek lgczgcy ze sobg poszczegblne
segmenty), wkleié odpowiednig wre-
ge w odpowiednig krawedz segmen-
tu kadluba (rys. 10) i pamietajgc
o uwagach zawartych w czeSci
~Wskazéwki ogélne” przyklejaé do
zmonftowanych juz segmentéw ka-
dluba. Formujac segment 2 nalezy
zwrbcié uwage na to, Ze segment
ten jest podobny, jezeli chodzi o za-
lamania, do poprzednich tylko na
krawedzi od strony rufy, natomiast
na krawedzi od strony dziobu ma
ksztalt owalny. Tylko te linie na-
lezy nacigé, ktére stanowia prze-
dluzenie linii zataman poprzednie-
go segmentu (sg to linie lezgce naj-
blizej kreseczki oznaczajacej of
symetrii segmentu) na diugo§é réw-
na dlugosci tych linii. Zadnej z po-
zostalych linii (oprécz sklejki) na
poszyciu segmentu 2 nig nalezy
nacinaé.

Dziohowe stery zanurzenia skla-
daja sie z nastepujacych czeSci: cz.
19 — pi6ra steru oraz cz. 19a, 19b,
19¢c, 19d (A. II, I) — elementy sta-
nowigce mechanizm wysuwania piér
steru. Mechanizacja tych steréw

Rys. 16

w naszym modelu polega na wysu-
waniu ich piér z kadtuba modelu
bez mozliwo$ci obrotu o pewien
kat wzdiuz ich osi, co wlaénie po-
woduje zmiane zanurzenia okretu
za pomocg dziobowych steréw gle-
boko$ci. Wzajemne polozenie czebci
skladowych obrazuje rys. 11. Ko-
lejnoéé montazu jest nastepujaca:

— przeklué otwory i wycigé szczeli-
ny w poszczegblnych elementach,

— c¢z. 19a nakleié w oznaczonym
miejscu w segmencie 2 kadiuba
modelu,

— wkleié cz. 19b,

— w cz 19 wklei¢ kawalek nitki
(rys. 12) o dlugofci 2—3 om,

10a

/ 10
9a >\
9b

Rys. 17

— zalozyé nitke jak na rys. 12a,

— przez otwory w cz. 19¢ przelozyé
szpilki i tak je nalozy¢ na cz
19b, aby trafily przez otwory w
cz. 19 do otworéw w cz. 19a (je-
dnoczeé$nie szpilka ,X” powinna

trafi¢ pomiedzy nitki, jak na
rys. 12a),
— czwarta szpilka (nr 3), nacigga-

jaca nitke w szczelinach, powin-
na byé réwniez zalozona,

sprawdzi¢ dzialanie zmontowa-
nego mechanizmu, ruch szpilki
w szczelinie powinien spowodo-
waé wychylenie sie piér wokél
szpilek. Szpilke nr 3 w szczeli-
nie na razie nalezy pozostawié,

12d

Rys. 18

ale tak jg zabezpieczyé, Zzeby nie
wpadla do wnetrza kadiuba ani
nie wypadia na zewnatrz, gdyz
grozi to zgubieniem petelki, co
z kolei spowodowaloby demontaZ
mechanizmu,

Nadbudowki 1 poklad skladajg sie
z czeSci: 9 (A. IV), 8a (A. III), 9b
(A. ID, 9¢ (A. II), cz 10" (A. III),
10'a (A. IV), 10 (A. II) i 10a (A. III).
Sklejanie rozpoczaé nalezy od przy-
gotowania i przyklejenia cz. 9, 89b,
9a, 9c, a nastepnie pokladu 10, 10a

oraz obrzeza pokladu 10° i 10a
(rys. 13). °

Po sklejeniu cz. 9 naleiy skleié
kiosk cz. 12 (rys. 14), a od wewnatrz
tej czeSci wklei¢ cz. 12a. Gérne
obrzeze kiosku powinno byé zagie-
te; zagiecie uzyska¢ mozna przez:
nadciecie i odgigcie gérnej krawe-
dzi poszycia, jak to wskazuje rys.
14. Chcac oszkli¢ iluminatory w kio-
sku, nalezy wycigé otwory i pomie-
dzy cz. 12 i 12a wkleié¢ pasek prze-
zroczystego celofanu. CzeSci 12b
i 12¢ wklejamy postugujac si¢
rys. 14.

Dzialko  przeciwlotnicze. Cz.
21b -— podstawa dzialtka i cz. 21c
(A. I) — loze luf. Czesci 2la nie
ma na arkuszach. Jeigli ¢z. 22b wy-
staje ponad krawedz cz. 21, nalezy



wbwczas samemu wycigé odpowie-

dni krazek, jak to jest pokazane ma

rys. 15. Podklejenie cz. 21 odpo-
wiednio grubg tekturg nie wymaga
zastosowania krazka 2la.

Podczas sklejania i montaiu na-
lezy zwrécié uwage na to, by:

— loze luf w podstawie lekko obra-
calo sie na szpilce stanowigcej
jego 0§, a lufy samoczynnie
przyjmowaly polozenie poziome;

— podezas przyklejania cz. 21b nie
sklei¢ przypadkowo cz. 22b z cz.
21, gdyz uniemozliwi to ruch
trzonu (cz 22b);

o

ol
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Rys. 20

— pokrywa szybu wentylacyjnego
cz. 29 otwierala sie w strone ru-
ty pod naporem luf dziatka przy

" ruchu tiloka 21 do géry.

Podczas przyklejania cz. 9¢ uwa-
ga powinna by¢ zwrdécona na szpil-
ke, uruchamiajgca mechanizm (wy-
suwanie piér dziobowego steru gle-
bokofri). Kolejno§é czynnobei:

— w siatce czefcl 9c wyeiaé sacze-
liny boczne,

— nacigé linie zalaman,

— uformowadé,

— nalozyé ja na kadlub (na cz. 1,
2 i 0) celem zorientowania sie,
jakiej diugoéei 1 w ktébrym miej-
scu powinna byé wycieta szczeli-
na na szpilke nr 3, gdyz szczelina

ta nie jJest zaznaczona na cz. 9c,

- — wycigé szezeline
— wilozyt w szc.zelfne glowke szpil-
ki, tak zeby szpilka nr 3 nie wy-
szla z petelki w cz. 19,
— skleié cze§é 9c¢ kolejno z burta-
mi (rys. 16).

Z kolei moZna juz przykleié po-
klady oraz cz, 10 i cz. 10a. Rys. 17
pokazuje, jak powinny byé odgiete
ostony lukéw torpedowych. Podczas
przyklejania pokiadu dziobowego
najpierw trzeba wycigé szczelineg
i przelozy¢ giébwke szpilki nr 3 me-
chanizmu steru dziobowego.

Dziale 105 mm. Po przyklejeniu
kiosku i ostony lodzi (cz. 12¢) na-
lezy po zmontowaniu dziala (rys.
1183 przyklei¢ go do pokladu i kio-
sku.

Stepka. Skleja¢, korzystajge z rys.
13. Uwaga: na c¢z. 8 nie jest zazna-
czona szczelina na kolo 22,

Rys. 19 ilustruje sposéb przykle-
jania elementéw 9" i 8. Czelci te
sg diluzsze, anizeli to jest koniecz-
‘ne, gdyZ podczas przyklejania mogg
ulec przerwaniu, stad pewien ich
nadmiar., Nalezy zwrécié uwage, Ze

cz. 9 majg ksztalt poélokragly
i przyklejone s tylko do cz. 9,
odstajgc od kadiuba.

Beoja ratunkowa. Po sklejeniu cz.
20 w calo$é (rys. 20) wklei¢ giowki
od zapalek imitujgce latarnie oraz
jeden koniec nici (drugi koniec nici
przykleié do kadluba w otworze
pokladu). :

Kabestany. Cz. 28. Jeden z kabe-
standw (rys. 21) stanowi oslone
(uchwyt) dla szpilki nr 3 mechani-
zmu ster6w dziobowych. Po skleje-
niu cz. 21 w calo§é i wyschnieciu

Rys. 21

lek, kibére podczas montazu beds
wchodzi¢ w nie bez wigkszych opo-
row. :

Zmontowanie drobnych elemen-
i6w modelu, takich jak: pily do
przecinania gieci (cz. 9¢), kluzy
kotwiczne i kotwicy (cz, 28d, 28c),
flagsztok6w (cz. 23), pokryw wlazéw
(cz. 24), poleréw (cz. 25) — nie wy-
maga szczegblowych wyjasnien. Ko-
rzystamy przy tej czynnofci z ry-
sunk6éw pomocniczych,

Czynnoéci koficowe obejmujg za-
lpzenie lin wg rys. 23 i 23a oraz
przyklejenie cz. 30 — pasa linki
wodnej. Siatke cz. 30 nalezy rozcigé
zyletkkg wzdluz linijki przylozonej
do odpowiednich kropek, znajdujg-
eych sie przy obu konficach paska
cz. 30.

Podstawka medelu. Montaz nie
przedstawia wiekszych trudnoéci.
Trzpienie utrzymujace model nale-
2y wykonaé sameriu.z grubego dru-
tu, patyczka lub zwingé na klej rur-
ki papieru. Nalezy tez wykonaé ot-
wory w stepce i kadlubie modelu.

Ostatnig czynnoécig jest pomalo-
wanie miejse, ktére wymagajq tego
zabiegu. Jezeli uzyjemy farbki wo-
dnej, czynnoéé te naleiy wykonaé
bardzo ostroznie, gdyz woda defor-
muje karton.

WIDOK Z BOKU
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Rys. 22

kleju nalezy wbié szpilke w kabe-
stan; osiroZznie wyjaé szpilke nr 3;
wlozyé w to miejsce szpilke whita
w kabestan i sprawdzi¢ dzialanie
mechanizmu wysuwania steréw.

Montaz sterow rufowych. Przed
przystapieniem do montaiu naleiy
na podstawie rys. 22 oraz rysun-
kéw pomocniczych na arkuszu I
zorientowaé sie w wygladzie po-
szczegdlnych czesci i calodcei.

Kolejnos¢ czynnosci montazowych
wskazujg cyfry rzymskie umiesz-
czone pod cyframi arabskimi. Na
rys. 22 szpilki sg celowo narysowa-
ne linig ciggly jako elementy wi-
doczne. Czynnosci II, IV, V itp. na-
lezy traktowaé jedynie jako mon-
tazowe, tzn. trzeba uprzednio wy-
konaé juz otwory i kanaly dla szpi-

Uwagi koficowe

1. Plan generalny w celu lepszej
przejrzysto$ci jest niepelny i nie
zawiera numeracji steréw rufo-
wych,

2. Podczas sklejania modelu mozna
pomingé¢ szereg elementéw, np.
cz. 20 wykonaé jak cz. 24; opu-
§ci¢ cz. 25, cz. 24 i 23, a szpilki
wbi¢ bezpoSrednio w poklad;
mozna nie przyklejaé cz. 10",

3. Kto mie zdecyduje sie-na-wyka-.
nanie mechanizacji, moze sklejaé
model w dowolnej kolejnosei.

4. Podczas montazu kiosku mozna
pomingé elemepty noSne kon-
strukcji.
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