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SAMOLOT MYSLI@SKI ,SPITFIRE”

Samolot ,,Spitfire”, wyprodukowany zostal przez an-
gielskg wytwormie Vickers Supermarine. W czasie
II wojny $wiatowej uznawany byl za jeden z naj-
mmniejszych 1 majlepszych samolotéw mysliwskich
panstw zachodnich, walczacych przeciwko hitlerow-
com. Nazwa ,,Spitfire” znaczy doslownie — ,plujgey
ogien”.

Prace nad budowg tego samolotu zaczeto dlugo przed
I1 wojng swiatowg, bo juz w 1925 roku. W tym roku
konstruktor zakladéw Supermarine Reginald J. Mi-
tchell, rozpoczat prace nad konstrukcjg samolotu
przeznaczonego na miedzynarodowe zawody o puchar
Schneidera. Zaprojektowany przez niego samolot stal
sie w pdZniejszym czasie protoplasta slynnego mysliw-
ca ,Spitfire”. Po dostosowaniu samolotu do celéw
wojskowych zostal on istotnie najmniejszym i naj-
prostszym mysliweem, jednoczeSnie poteznie uzbrojo-
nym, posiadajacym cztery karabiny maszynowe i dwa
dziatka. Uzbrojenie w zasadzie stosowano zmienne,
zwigzane z danym typem czy wersja. W opisywanym
modelu dwa dziatka kal. 20 mm i cztery karabiny
maszynowe kal. 7,7 mm.

Do napedu samolotu zastosowann 12-cylindrowy rze-
dowy (chlodzony ciecza) silnik Rolls Royce , Merlin”,
a w pbézniejszych wersjach ,,Griffin” tej samej wy-
tworni. Podwozie chowane w locie w skrzydia na bo-
ki, Charakterystyczng cechg samolotu , Spitfire” bylo
to, ze pod prawym skrzydlem mial chlodnice cieczy,
pod lewym chlodnice oleju, a pod kadlubem chwyt
powietrza do gaznika.

W okresie wojny samoloty ,Spitfire” byly budowa-
ne w coraz to nowych wersjach. Zbudowano okoto
40 réznych wersji i wariantéw, lacznie prawie ponad
22.000 egzemplarzy.

Uzywane niemal na wszystkich frontach minionej
wojny, od jej poczatku, az do zwycieskiego konca. Na
samolotach ,,Spitfire” latali réwniez lotnicy polscy,
stad tez na przedniej cze$ci kadluba, po obu stronach
miaski silnika, mamy namalowang biato-czerwons sza-
chowniceg, a samoloty dywizjonu 303 — miaty ponad-
to na kadlubie, przed kabing pilota — godlo dawnej
eskadry im. Tadeusza Kosciuszki. Bylo réwniez
W zZwyczaju oznaczanie zwyciestw w powietrzu, ma-
lymi bialymi krzyzami przed kabing.

W samoloty tego typu wyposazone byly niemal
wszystkie polskie dywizjony myéliwskie, tj. 302, 303,
306, 308, 315, 318, 317 i 318.

Na ,Spitfirach” MK-IX — walezyl i1 zwycigzal
w Afryce stynny polski zespét my$liwski pod dowodz-
wem plk. St. Skalskiego — ktéry obecnie jest w Pols-
ce i stuzy swoim doswiadczeniem mlodym pilotom
samolotowym.

Wsréd sprzymierzonych réwniez dobra oceng ,Spit-
firom” wydal slynny radeziecki konstruktor samolotow
dr inz. Aleksander Jakowlew, znany z konstrukcji my-
§liwskich samolotéw noszgcych nazwe ,,Jak”.

Podane plany przedstawiajg samolot, na ktérym
walezyli polscy ‘piloci z dywizjonu 303.

Dane ftechniczne samolotu ,,Spitfire” MK Vb

Rozpietos¢ — 11,23 m
Dlugosé.— 9,12 m

Wysoko$é — 3,37 m

Predkosé¢ max. — 600 km/godz
Zasieg — 1590 km

Putap — 11.430 m

Podzialka 1 :33.

WSKAZOWKI OGOLNE

Do wykonania modelu wystarczy kilka najprostszych
materialéw i narzedzi: nozyczki, ostry noéz lub scyzo-
ryk, zyletka, limial, kawatki tektury, zuzyts blong fo-
tograficzng (lub kawalek czystego celuloidu) oraz
szybkoschngey klej rybi ,,Syndemat” lub klej ,,Cry-
stal Cement”. Przed przystapieniem do wykonania
modelu trzeba przeczytaé opis budowy i zapoznaé sig
z rysunkami pomoeniczymi.

Kadlub modelu sklada sie z poszczegélnych segmen-
tow, kére ljczymy ze sobg za pomocs paskoéw lgcza-
cych.

Przed sklejeniem kazdy segment nalezy uformowac,
przeciggajge go kilka razy stromg mie pokolorowans
po ostrzu noza az karton bedzie mial tendencje do
Zwijania sie.

Paski laczace wklejamy w ten sposob, ze polowa
ich (w wiekszosci zgbkowana) wystaje spod pokrycia
segmentu. Wregi naklejamy na tekturke i po wycieciu
dopasowujemy do sklejonego juz segmentu opilowu-
jac krawedzie wregi papierem §ciernym. Wregi po-
winny wchodzi¢ dosyé ciasno w pokrycie, przy czym
wklejamy je na érodku paska laczacego. Przy wkle-
janiu wreg nalezy zwrécié uwage, by male kreseczki
oznaczone na nich wypadaly doktadnie na linii seg-
mentu. Strzalki oznaczajg gérna czeSé wregi.

Diwigary i zebra usterzenia poziomego i skrzydet
naklejamy réwniez ma telkturke.

WSEKAZOWKI SZCZEGOLOWE

Budowe kadluba modelu zaczynamy od sklejenia
jego segmentu 5. Po uformowaniu przeginamy na .
wskazang glebokodé karton posrodku dtuiszej po-
przedniej krawedzi siatki i sklejamy ja w tym miejs-
cu wedlug sklejki, po czym calg cze§é¢ 5 sklejamy
wzdiuz diugiej sklejki.

Pasek lgczacy e’ i dopasowang uprzednio wrege E
wklejamy w ten sposdb, aby oznaczone na nich kre-
ski wypadly naprzeciw linii sklejenia segmentu 5.
W drugi koniec segmentu 5 wklejamy pasek 1jczacy
o 1 wrege F. W segmencie 6 kadluba przecinamy
wagskie szpary, w ktére wsuwamy poézniej diwigar
usterzenia poziomego (II), i po sklejeniu segmentu na-
suwamy go na posmarowane klejem zgbki paska Ig-
czgcego ,f".

Segment 4 kadluba jest najtrudniejszy do sklejenia.
Po uformowaniu siatki wycinamy szpary na diwigar
skrzydel (I), po czym sklejamy, wklejamy pasek Ia-
czacy ,d” zabkami do wnetrza segmentu oraz.wre-
ge D. Nastepnie przygotowujemy wnetrze labiny.
Podloge kabiny (czesé T) maklejamy ma pelcturke (sklej-
ki pozostawiamy nie podklejone), w oznaczonym miejs-
cu przyklejamy sklejony uprzednio fotel pilota
(czes¢ 9), a przed fotelem drazek sterowy (czgs¢ 10).
Tablice przyrzadéw (cze$é 8) naklejona ma tekiurke
(oprocz zabkéw) wihklejamy do segmentu 4 z przodu
kabiny, ustawiajge ja ukoénie (dolna krawedz tablicy
cofnieta jest do tylu modelu). Nastepnie wklejamy do
segmentu 4 podloge kabiny wraz z fotelem pilota
i drazkiem sterowym. Podloga powinna byé ustawio-
na poziomo, przy czym tylna sklejka powinna wy-
pasé réwno z tylng krawedzig segmentu. Tak przygo-
towany segment 4 kadluba lgezymy =z segmentem 5,
nasuwajac go na pasek ,e”’ wklejony uprzednio do
segmentu 5.

Przednie segmenty kadhluba 3, 2 i 1 sklejamy, wkle-
jamy odpowiednie paski laczace i wregi (wwredze ,,A”,
robimy szpilka otwér na o§ §migia), po czym sklejamy
je ze sobg,

Gotowa cze&é przednig kadiuba lgczymy z tylna, na-
suwajac segment 3 na pasek laczgcy ,,d”.



Z przodu kadluba, od spodu czesci 1, 2 1 3 przykle-
jamy okapotowanie silnika sklejone z trzech czgsci 11
(patrz rysunek zestawieniowy).

Usterzenie pionowe (czesei 12 i 12a) lekko formuje-
my, sklejamy i laczymy z kadlubem wsuwajge po-
smarowane klejem sklejki w segment 6 kadluba, przy-
klejajae jednoczesnie zabki przy dolnej krawedzi
usterzenia do grzbietu segmentu 6 w oznaczonym
miejscu, :

Usterzenie poziome (czeSci 13 i 13a — lewa stmona
oraz 14 i l4a — prawa) lekko formujemy i sklejamy
w ksztalt torebek. Naklejamy na tektunke dawigar II,
przesuwany przez szpary wyciete uprzednio w seg-
mencie 6 kadluba, po czym przyklejamy do niego ze-
berka 4. Gdy klej zaschnie, nasuwamy na POSMATOWEa-
ne klejem zeberka i dZzwigar czesci 13 i 14, przykleja-
jac je jednoczes$nie zgbkami do segmentu 6 kadiuba.
Nalezy zwr6cié uwage, by usterzenie poziome bylo
ustawione prostopadle do pionowego.

Owiewka kabiny pilota sktada sie z czterech czedei.
W czg$ciach 15 i1 18 wycinamy biale pola i powstate
w ten sposéb ramki podklejamy kawalkiem blony fo-
tograficznej, z ktérej nalezy zmyé emulsje. Czesei 16
i 17 wyciete cale z kartonu shuzg nam jako szablony,
wedlug ktérych wycinamy siatki z blony fotograficz-

Tak przygotowane skrzydila lgczymy z kadilubem.
W tym celu smarujemy klejem widoczng czesé dzwi-
gara i zabki wokél wycigeia w gornej powierzchni
skrzydet, po czym wsuwamy diwigar w szparg wy-
cieta uprzednio w segmencie 4 kadiuba, przyklejajac
jednoczesnie zabki skrzydet do bokéw kadiuba. Dalng,
wydluzong czedé posrodku ptata przyklejamy staran-
nie do spodu kadiuba. Polgczenie skrzydel z kadlubem
zakrywamy cze$ciami 21, ktére po odpowiednim ufor-
mowaniu przyklejamy do bokéw kadiuba i do gérnej
powierzchni skrzydla.

Na dolnej powierzchni skrzydet przyklejamy
w oznaczonych miejscach uprzednio sklejone czescei:
chtodnica smaru cze§é¢ 21a, chlodnica glykolu —
czes¢ 22 oraz odpowiednio uformowane i sklejone dol-
ne kopulki magazynéw amunicyjnych — czesci 23.
Na goérnej powierzchni skrzydel przyklejamy czgsel
24 — gérne koputki magazyndéw amunicyjnych. W kra-
wedzi natarcia kazdego skrzydla wykonujemy otworki
oznaczone mniejszym kolkiem (mozna je wykonaé np.
koficem dobrze zaostrzonego oldéwka). W otwory te
wklejamy czesei 25 — dzialka pokladowe, ktérych
siatki $cifle zwijamy i sklejamy. CzeSci 26 sklejamy
w ksztalt rurek, a polokragle zgbki lekko zaginamy
i sklejamy nadajgc zakonczeniom tych rurek ksztalt

nej. Nastepnie odcinamy od czes$ci 16 i 17 biate pole,
a pozostale ramki naklejamy na czesci wyciete z blo-
ny. Tak przygotowane czesci formujemy w palcach
i przyklejamy do cze$ci 4 kadluba kolejno poczawszy
od czedei 15 (tylnej). Sklejki czesci 15 i 16 przykleja-
my od wewnatrz do czesci 4, natomiast czesei 17 i 18
z gory na kadlub.

Z kolei przystepujemy do sklejenia skrzydel. Za-
czynamy od sklejenia dzwigara I z zeberkami 1, 2 1 3.
Podczas, gdy na tych czgsciach klej zasycha, wycina-
my skrzydla — cze$¢ 19 — i lekko formujemy gérng
ich powierzchnig. W dolnej plaszezyznie skrzydel wy-
cinamy oznaczone bialym kolorem luki podwozia.
W otwory te wklejamy po stronie niepokolorowanej
dolnej. plaszczyzny skrzydet: odpowiednio uformowa-
nymi czeSciami 20 (pokolorowane powierzchnie tych
czeSci powinny byé zwrécone w strone otworu).

Do tej samej strony skrzyde! przyklejamy zmonto-
wany uprzednio szkielet smarujgc Klejem dolne kra-
wedzie dzwigara i zeberek. Przéd zZeberek powinien
siggaé przedniej krawedzi skrzydel. Gdy klej zaschnie,
przyklejamy gome powierzchnie skrzydel! do dolnych
lekko je mnaciggajgc. Krawedzie zZeberek i dzwigara
oraz zabki czesci 20 réwniez smarujemy klejem.

polkulisty. Czesei 26 przyklejamy do krawedzi skrzy-
det w miejscach oznaczonych wigkszym kélkiem.

W czesci 27 — piascie Smigla — przecinamy szpary,
w ktorych zamocujemy pozniej lopaty smigla (czes-
ci 29), po czym czgs$é te sklejamy. Zabki w przedniej
czesci piasty zaginamy lekko i sklejamy ze 'sobg
(prosta w ten sposéb bedzie miata z przodu ksztalt za-
ostrzony), przy drugiej zas krawedzi wklejamy wre-
ge 28, ktora przedtem naklejamy na tekturke. Lopaty
$§migla po sklejeniu osadzamy na klej w szparach wy-
cietyeh w piadcie, po czym prostg przyklejamy do
wregi A. Te czes¢ najlepiej jest przyklei¢ jako ostatni
element modelu, poniewaz latwo jest uszkodzié lo-
pate Smigla.

Do skonczenia modelu pozostaje nam przykleié kil-
ka drobnych czesci i wykonaé podwozie.

Czesé 30 chwyt powietrza sklejamy i przyklejamy
od spodu modelu w miejscu oznaczonym na kadlubie
pomiedzy skrzydilami. Siatke masztu antenowego
(czesé 31) mwijamy ciasno, sklejamy, lekko splaszcza-
my w palcach, po czym osadzamy go na klej w otwo-
rze przeklutym w grzbietowej cze$ci segmentu 5 ka-
dluba. Tuz za masztem przyklejamy uformowang
w ksztalt kopulki cze$é¢ 32. Z obu stron segmentéow



2 i 3 kadluba przyklejamy odpowiednio uformowane WYKAZ CZESCI
czesci 33 — sg to — rury wydechowe silnika. Pomig- ‘
dzy obie czeéci’34 wklejamy tekturke, po czym gotowe

kéilko ogonowe zamocowujemy na Ikklej w otworze cz. 1 — kadlub
przekhitym w spodzie 6 segmentu kadiuba. 0z. 2 — kadlub
Czesé 3b — rurke pitota — po uformowaniu w dwie 3 kadiub
prostopadie rurki i sklejenie osadzamy w otworku oz =g
przekiutym w oznaczonym miejscu przy koncu spod- cz. 4 — kadiub
niej powierzchni lewego skrzydia. or NS e badtah
Podwozic montujemy w sposéb nastepujgcy. Gole-
nie podwozia wykonujemy z czeSci 38 zwijajac je i cz. 6 - kadtub
scisle i skilejajge. Kierunek zwijania wskazuja strzat- cz. 7 — podloga kabiny
ki). Kdélka sklejamy z kilku tekturowych krazkéw 8 bli dé o
wielko$ci takiej jak tarcze k6t — czeSei 36, ktére L — tablica przyrzgdow pokia-
przyklejamy z obu stron kazdego kélka. Po obrobieniu . dowych
kélek na ksztalt oporu i pomalowaniu czarnym tu- b cz. 9 — fotel pilota
szem przyklsjamy je do goleni. Klapy lukdw podwo- }
zia — czedei 37T — sklejamy parami (czeset L. z P), po cz. 10 — drqzek sterowy
czym przyklejamy je plaszezyzna P do goleni. Podwo- cz. 11 - okaptowanie silnika

zie zamocowujemy do kadluba smarujge klejem konce 12 - v
goleni i wiklejajae je w konecach mwezonyeh czedei lu- cz. 12, 12a — usterzenie pionowe
kéw podwozia. Polozenie kol podwozia pokazane jest cz. 13, 13a — usterzenie poziome
na rysunku zestawieniowym.

Gotowy model mozna pokryé bezbarwnym lakierem. cz. 13, 14 — diwigar steru glebo-

kosci

ANDRZEJ KARPINSKI
Warszawa

cz, 15 — ostona kabiny pilota
cz. 16 — ostona kabiny pilota
cz. 17 — oslona kabiny pilota
cz. 18 — ostona kabiny pilota
cz. 19 — skrzydia

cz. 20 — wnetrze luk podwozia

cz. 21 — polgczenie skrzydet z ka-
dtubem

cz. 21a — chiodniac smaru

cz. 22 - chtednica glykolu

cz. 23 — dolne koputki magazynéw
amunicyjnych

cz. 24 — gérne kopulki magazynéw
amunicyjnych

cz. 25 — dziatka pokiadowe

cz. 26 — ostony

cz. 27 - piasta $migla
cz. 28 — wrega

cz. 29 — lopaty imigla
cz. 30 — chwyt powietrza
cz. 31 — maszt antenowy
cz. 32 — ostona

cz. 33 — rury wydechowe silnika
cz. 34 — kotko ogonowe

cz. 35 — rurka pitot
cz. 36 — kota (wraz z tarczami kol)
cz. 37 — klapy lukéw podwozia
cz. 38 — golenie podwozia
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