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SAMOLOT MYSLIWSKI ,SPAD 51C1”

OD REDAKCJI

Pragnqc speini¢ prosby naszych Czytelnikow, pu-
blikujemy model samolotu, wchodzqcego w sklad
uzbrojenia polskiego lotnictwa w okresie miedzywo-
jennym, w latach trzydziestych. Do publikacji wybra-
lismy samolot, ktéry byl typowym przedstawicielem
lotnictwa tamtego okresu: samolot myé$liwski ,,Spad
51 C1”.

Samolot ten jako dwupiat odznaczal sie ladng syl-
wetka i doéé oryginalng budowsy. Wyposazony byt
w dziewieciocylindrowy silnik ,Jupiter” o mocy
420 KM chlodzony powietrzem. Przod kadluba po-
kryty byl ostong duralowa, ztozong z odpowiedniej
iloSei blach, zawiasowo potgczonych miedzy soba, dla
umozliwienia dostepu do glownych czesci konstruk-
cyjnych i silnika.

Kadiub konstrukcji catkowicie drewnianej. Nato-
miast platy metalowe o metalowym szkielecie kryte
byty piotnem.

Uzbrojenie mysSliweca stanowily cztery karabiny
maszynowe, z czego dwa karabiny maszynowe syste-
mu ,,Vickers” umocowane byly do kadiuba, a dwa
karabiny maszynowe systemu ,Darne” umieszczone
byty w gérnych platach miedzy baldachimem i ptatem.
Samolot mial celownik optyczny, umieszezony na ka-
dlubie przed wiatrochronem.

W samoloty ,Spad 51 Cl1” zaopatrzony byt I puik
lotniczy ,Warszawa”. Eskadra im. T. Koéciuszki po-
siadala oryginalng odznake umieszczong na bokach
kadiuba, Caty samolot lgcznie z dolng powierzchnig
ptatéw pomalowany byl na kolor oliwkowy, $migto
czarne,

DANE TECHNICZNE:

Rozpietosé 9,47 m
Diugosé 6,45 m
Powierzchnia no$na 24,27 m®
Predko$é maksymalna 230 km/h

Putap 9000 m
Model opracowany zostal w podziatce 1:33.

WSKAZOWKI OGOLNE WYKONANIA MODELU

Do wykonania modelu potrzebne s nastepujace
narzedzia: ostre nozyezki, pinceta, n6z z ostrym kon-
cem, zyletka sko$nie ultamana, linijka, czarny tusz,
klej rybi ,Syndemat”, ,Syndetin” lub ,Toxacement”.
Kleju ro$linnego i fotograficznego nie nalezy uzy-
waé, gdyz kleje te dlugo schna i slabo spawaja kar-
ton. Dalej: patyczki do smarowania lub czgSciowo
wyprostowany spinacz, spinacze do goleni podwozia,
szpilka na of $émigla, kawalek blony fotograficznej
lub celuloidu, papier $cierny, tektura (mozna do tego
celu wykorzystaé stare pudetko np. po butach). Po-
trzebne sa roéwniez kawalki cynfolii (srebrnej) oraz
czarne nici.

0 CZYM NALEZY ZAWSZE PAMIETAC

1. Przed rozpoczeciem budowy modelu nalezy do-
kladnie przeczytaé¢ opis budowy i zapoznaé sie
z rysunkami: zestawieniowym i pomocniczymi.

2. Wszystkie czeSci nalezy wycina¢ dokladnie po
zewngtrznej stronie linii obrysu, a na odwrocie
oznaczy¢ otowkiem numer danej czgSci.

3. Linie zgie¢ nalezy lekko nacigé koricem noza, czy-
nige to zawsze po stronie nie zadrukowanej,

4, Czesci, ktore beda sklejone w ksztalt walcow,

i stozkow itp., nalezy przeciggnaé¢ kilka razy na
ostrzu noza, duzych nozyczek lub krawedzi stotu

. w kierunku sklejania.

5. Wszystkie wregi, podtuznice, zeberka, stojaki itp.
nalezy usztywnié przez naklejenie ich na tekture.

PORADY PRAKTYCZNE

Przy sklejaniu modelu nalezy wszystkie czynnosci
wykonywaé bardzo dokladnie, stosujgc powszechnie
znang zasadeg: ,trzy razy przymierzy¢, a raz skleic”.
Pasujgc wregi, nie nalezy ich od razu zmniejszaé
nozyczkami, lecz wykonaé to w sposob nastg-
pujgcy: wyciety z grubsza rysunek wregi naklejamy
na tekture i po wyschnigeiu kleju wycinamy doklad-
nie po zewnetrznej stronie obrysu. Przy zmniejszeniu
wregi, Scieramy jej krawedzie papierem szklistym,
zwracajgc uwage, aby nie nadaé jej ksztaltu kancia-
slego. Nozyczki powinny by¢ costre, aby przy cigeiu
nie zostalo poszarpane wycigeie obrysu danej czeSci.
Czesci, ktore nie majg sklejek, nalezy skleja¢ do-
kladnie do samej krawedzi. Aby oklei¢ przednig
czg$é kadiuba cynfolig, imitujgcg blache, nalezy dane
czesei odrysowaé na kalce technicznej ze wszystkimi
szczegdlami, a nastepnie przenie$é rysunek n dany
kawalek cynfolii, wycigé i naklei¢ na wlasciwym seg-
mencie. W podobny sposab wykonuje sie koncowki
zastrzaldw skrzydiowych. Karabiny maszynowe moz-
na wykonaé¢ z odpowiednio dobranej stomki lub skre-
conej rurki papierowej, pomalowanej pozniej na
¢zarno,

Przeciaganie nitek, imitujgcych wiasciwe druty,
nalezy robié bardzo starannie i delikatnie — uprzed-
nio dokladnie zapoznajgc sie z rysunkiem pomoc-
niczym,

OPIS BUDOWY

Kadlub skiada sie¢ z oémiu podstawowych czesci —
scgmentow, ktore oznaczone sg na arkuszach kolej-
nymi numerami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

Czesé 1. Pienwszy segment kadiluba. Po wycieciu
i uformowaniu sklejamy paskiem 1gczacym z cy-
fra 1). Nastepnie wklejamy paski laczace I i IT po
obydwu stronach segmentu. Nastepnie wklejamy
wregi C i E.

Czesé 2. Drugi segment kadluba. Po wycigeiu
z arkusza nalezy zwr6cié uwage, azeby przed skle-
jeniem wyecigé nie kolorowans cze$é (otwor kabiny).
Rowniez nalezy zwréeié uwage na naklejanie cyn-
folii, ktéra bedzie imitowala blache duraluminiows.
Do tego celu postuzy nam szablon, ktory znajduje
sig na arkuszu (wzdér na cz. 2).

Czesé 21, Podloga kabiny. Po wycieciu i zagieciu
bocznych sklejek w kierunku strony nie zakolorowanej
wkladamy do wewnatrz sklejonego pierScienia (seg-
ment 2). Nastepnie zaginamy oparcie fotela i przykle-
jamy do wregi C. Sklejamy segment 1 i 2, odkladajac
na bok, azeby dobyze wysech?l



Czgsé 3. Trzeci segment kadhluba. Sklejamy w po-
dobny sposéb jak poprzednie, pamietajgc o nakleje-
niu cynfolii (wg wzoru na cze$é¢ 3) oraz o zrobieniu
otworow na zastrzaly baldachimu. Rowniez nalezy
wklei¢ pasek Igczacy IIT i wrege D, maklejajac na
nig czesé 22 (tablica zegaromw).

Czgéé 4. Crzwarty segment kadiuba. Wycinamy
i formujemy tak jak segment 3. Wykorzystujac wycigte
kawatki z cynfolii wzor na cze§é 4, oraz pasek lgczgcy
IV. Réwniez wykonujemy przed sklejeniem otwory na
zastrzaly baldachimu.

CzeSé 5, 6, 7. Kolejne segmenty kadiuba przed skle-
jeniem nalezy oklei¢ cynfolig, wykorzystujac do tego
celu szablony na cze$¢ 5, 6, 7. Po sklejeniu pierscie-
nia nalezy wklei¢ wrege B do segmentu 4 oraz wre-
ge A do segmentu 7.

Czg$é 8. Osmy segment kadiuba. Po wycieciu na-
lezy zwrocié uwage na wykonanie otworu, Ktéry po-
siuzy nam do wilozenia dizwigara statecznika po-
ziomego.

Poszezegblne segmenty, sklejamy ze soba otrzymu-
jac w ten sposéb kadlub modelu.

SKRZYDEA

Czgsé 9, 10. Skrzydio dolne. Po wycigciu nalezy wy-
konaé w nim po obu stronach otwory na zastrzalty.
Przed sklejeniem wycinamy z arkusza 3 podluzni-
ce F i zeberka Fy, ¥y, F; i F,, ktore nalegzy w icelu
wzmocnienia naklei¢ mna tekturke. Po zbudowaniu
kratownicy oklejamy jg sklejka 9.

W celu wykonczenia skrzydla nalezy na konce do-
klei¢ sklejke 10 (konce skrzydel).

Czesé 11, 12, 18, 14 i 15, Skrzydlo gorne. Po wy-
cieciu nalezy, wykormaé otwory na zastrzaly. Przed
sklejemiem wyeinamy 2z arkusza 3 podtuznice G,
Gy, Gy oraz zeberka 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Po naklejeniu
na tekturke form;ujarny kra‘oownice. W celu pola-
czenia odbydwu czesei kratownicy wykorzystujemy
sklejki G,, ktore przyklejamy z obu stron podluznicy.

Przystepujemy do sklejenia skrzydla, wykorzystu-
jac skleiki czesé 11, 13 i 15 (baldachim), wykonujac
uprzednio w nim otwory na karabiny maszynowe
i zastrzaly. Do polaczenia czeSci postuzg nam paski
laczace 11 i 13, Nastepnie doklejamy czes¢ 12 i 14
konice platow. W ten sposéb otrzymamy gorne
skrzydto.

Czesé 16. Statecznik pionowy. Po wycigeiu skle-
jamy, zaginajac zabki do wewnatrz.

Czes$¢ 17. Statecznik poziomy. Sklejamy w podob-
ny sposob, jak statecznik pionowy.

Czesé 18. Dzwigar statecznika pionowego. Po wy-
cieciu i naklejeniu na tekturkg smarujemy klejem
i wkladamy w wewnatrz sklejki cze$é 16, odkladamy
na chwile, azeby klej wysechl.

Czesé 19. Dawigar statecznika poziomego. Po na-
klejeniu na tekturke sklejamy w uprzednio wyko-
nane otwory w segmencie 8 kadiuba. Po wihozeniu
i wysrodkowaniu smarujemy klejem i wkladamy
sklejki 17, przyklejajac je do 'kadiuba. Przy skleja-
niu nalezy zwroci¢ uwage, azeby przylegaly S§cile
do kadluba, oraz aby pokrywaly si¢ z linig przery-
wang. Nastepnie doklejamy statecznik pionowy
(cz. 16).

Czesé 20. Ploza ogonowa. Po wycieciu skladamy
na pot i sklejamy, a nastepnie przyklejamy od spodu
kadluba na styk.

CzeSé 23, Fotel pilota. Po wycieciu formujemy
i wklejamy do wnetrza przez otwoér kabiny, przy-
klejajac go do Scianki, czesé 21.

CzeSé 24. Drgzek sterowy. Podobnie przyklejamy
do podlogi czesé 21.

Cze8é 25, 26, Zastrzaly skrzydla. Po wycieciu kon-
cowloi, ktore zadrukowane sq na kolor szary, okle-
jamy cynfnol'ia, wklejamy wewnagtrz tekturke i skle-
jamy parami. W miejscach, gdzie znajduja sie czarne
punkeiki, nalezy igle robié ortwory_ ktore postuzg nam
do przecxagmema linek.

CzeSé 27 i 28. Zastrzaly baldachimu. Po wycieciu
sklejamy na pot Przystegpujemy do przyklejenia
skrzydla do kadtuba. Zastrz;aly baldachimu wkta-
damy do otworéw ptata gornego (cze$é 15), wpuszeza-
jac uprzednio po kropli kleju. Nastepnie wktadamy
po obu stronach zastrzaly plata czes¢ 25, 26, zwra-

cajge uwagg na prawidlowe ustawienie. Goérny plat
przyklejamy na kadiub — wkiadajagc na zastrzaty
baldachimu w uprzednio przygotowane otwory w cze-
Sci 3 i 4. Nastepnie przyklejamy ptat dolny — wilkla~
dajac w odpowiednie miejsca zastrzaly, oraz przykle-
Jjajge do kadluba w dolnej czesci.

Czesé 29. Owiewki goleni podwozia, Po wycieciu
sklejamy na pél. Wewnatrz nalezy wlozy¢ zapatke
o dlugosci 35 mun wystajacg w goérnej czeSei owiew-
ki, ktéra wlozona zostanie do kadluba.

Czesé 30. Oska podwozia, Sklejke te zwijamy
w rurke, smarujac ja przedtem klejem.

Cze$é 31. Kola, Po wycieciu naklejamy na tektur-
ke grubosei 3 mm, nastgpnie robimy otwory na ofki.
- Czgsé 32. Oslona tarczy kota. Po wycigciu wkle-
jamy w &rodek tarczy kota, a nastepnie wykonujemy
otwory, wkladajac szpilki krawieckie i wklejamy
w Srodek oski glownej (czgs¢ 30).

Czeéé 33. Oslona oski. Oklejamy czesé 30.

Czes¢ 34. Cylindry silnika. Zwijamy w rurki na
klej, zwracajac uwage na kierunek zwijania (patrz
strzalka). W ten sposdb otrzymamy 9 cylindrow,

Czesé 36, Glowice cylindréow., Naklejamy na posz-
czegdlne rurki na ich wigkszg $rednice. Poszczegdlne
-cylig-dry nalezy wklei¢ w otwory segmentu 6 i 7 ka-
diuba.

CzeSé 36, Piasta $migla, Sklejamy na klej w rur-
ke, oklejajge z dwdch stron sklejkg 37. Po zwinieciu
nalezy wykonaé dwa otwory w miejscu zaznaczonym
na piadcie. Nastepnie w S$rodkowy punkt czeSei 37
whozyé szpilke krawiecka, ktéra umozliwi obracanie
sie $migla.

o Shcny

Czes¢ 38. Smiglo. W celu uzyskania pelnego pro-
filu $migla nalezy wykona¢ z tekturki szablon we-

dlug pomocniczego rysunku. Nastepnie wycinamy
sklejke 38 i oklejamy nig szablon. Otrzymane dwie
polowki $migla wkiadamy do otworow piasty.

Czg$é 39. Oslona karabinu maszynowego. Wykonu-
jemy dwa patyczki, wzglednie wykorzystujemy stom-
ke, ktorg oklejamy sklejkami czesé 39, w ten sposob
otrzymujge dwa karabiny, ktore wkleimy w balda-
chim czes¢ 15.

CzeS¢ 40, Owiewka kabiny. Przyklejamy na styk
przed kabing pilota.

Czedé 41. Dzwigary lotek. Formujemy przez zloze-
nie na pot i przyklejamy na platach w gérnym i dol-
nym przy lotkach.

Czes§¢ 42, Wazmocnienie Sciegien. Formujemy przez
sklejanie na pél, umieszczamy na skrzyzowanmch linek
noénych,

Czedé 43. Uchwyt przy kabinie. Przyklejamy do
kadluba w czedei 2 w miejscach oznaczonych ko-
leczkami.

Pozostata nam wykoname $ciegien, ktore robimy
z nitek lub Zylek nylonowych w spos6b podany na
rysunkach pomocniczych.

ANDRZEJ KARPINSKI
Warszawa



adres Redakecji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokoj 111, tel 251231, wewnetrzny 30.
zamowienia i przedplaty na prenumerate przyjmowane sa w terminie do dnia 15-g0
miesigca poprzedzajacego oKres zamawianej prenumeraty - przez: Urzedy Pocztowe,
listonoszy oraz oddzialy i Delegatury »,Ruchu‘, Moina réwniez zamowié prenumeratg
dokonujac wplaty na konto PKO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportazu Prasy i Wydaw-
nictw ,,Ruch” — Warszawa, ul. Srebrna 12. Cena prenumeraty kwartalnej zt 13,50, poi-
rocznej zi 27,00, rocznej zl 54.

Cena prenumeraty za granicg jest o 40% drozsza od ceny podanej wyzej.

Przedplaty na te prenumerate przyjmuje na oKresy Kkwartalne, pélroczne i roczne
Przedsiebiorstwo Kolportazu Wydawnictw Zagranicznych ,+Ruch w Warszawie, ul. Wil-
cza 16, za posrednictwem PKO Warszawa, konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdeaktualizowane mozna nabywaé w sklepie przy. ul Wiejskiej 14 w War-
szawie. Zaméwienia spoza Warszawy nalezy kierowa¢ do Centrali Kolportazu Prasy
i Wydawnictw ,,Ruch”, Warszawa, ul. Srebrna 12. Druk. Wojsk. Zakl Graf. W-wa.
Zam. nr 435, Naktiad 30100 egz, H-29.

WYDAJE:
Zarzad Glowny
Ligi Przyjaciol

Zolnierza

Okiadke projektowal:
R. Morawski
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