


oAMOLOT WEOTLAND |

Samolot  Westland , Lysander”
zbudowany zostal w 1934 r. w Wiel-
kiej Brytanii z przeznaczeniem jako
maszyna lgcznikowa, towarzyszaca
i obserwacyjna. Do wybuchu dru-
giej wojny Swiatowe] samolot prze-
szedl wiele ewolucji rozwojowo-
konstrukeyjnych, w wyniku ktérych
stal sie pelnowartoSciowym samo-
lotem bojowym. Dzigki swym za-
letom uzywany byt do konca wojny.

,Lysander” ma dla nas znaczenie
historyezne, gdyz na nim polscy lot-
nicy walczyli przeciwko hitlerow-
skiemu lotnictwu. Stanowil on wy-
posazenie 309 Dywizjonu mys§liw-
sko-rozpoznawczego, walezgcego w
Wielkigj Brytanii.

Samolot byl grzbietoptatem kon-
strukeji metalowej o plociennym
poszyciu. Kabina dwumiejscowa 7z
przeznaczeniem dla pilota i obser-
watora. Obficie oszklona pozwalala
na dobrg obserwacje.

Platy i statecznik posiadaly row-
niez opierzenie plécienne. Podwozie
jednogoleniowe o szerokim rozsta-
wieniu kot, catkowicie osloniete
owiewkami, ktéore wykonane byly
z blachy duralowej. W owiewkach
wbudowane byly reflektory lub ka-
rabiny maszynowe,

DANE TECHNICZNE

SAMOLOTU
Rozpietosé 15,23 m
Dtugosé 9,14 m
Wysokosé 3,35 m
Pow. no$na 24,15 m?
Ciezar wlasny 1834 kG
Cigzar w lodie 2645 kG
Predko§é maksym. 381,4 km'h

Silnik ,,Bristol Mercury XII”, o mo-
cy 890 KM, chlodzony powietrzem.
Plany modelu wykonane zostaly

w skali 1:33.

WSKAZOWKI OGOLNE
WYKONANIA MODELU

Do wykonania modelu potrzebne
54 nastqpmace narzegdzia: nozyczki,
pinceta, néz z ostrym koficem, zy-
letka skod$nie ulamana, linijka, c¢zar-
ny tusz, klej rybi ,,Syndetin"‘ lub
,Syndemat” albo | Cristalcement”,
Kleju roslinnego bialego i fotogra-
ficznego raczej mie nalezy uzywad,
gdyz kleje te dlugo schna i stabo

spawajg karton. Potrzebne bedg
rowniez patyezki do smarowania
kleju, drut na wykonanie masztu

anteny radiowei, oski silnika, goleni
podwozia i koéltka ogonowego. Ni¢
w kolorze szarym lub zylka nylo-
nowa na an'tene,

0 CZYM NALEZY PAMIETAC

1. Przed rozpoczeciem budowy mo-
delu malezy dokladnie przeczytaé
opis budowy i zapoznat sie z rv-
sunkiem zestawieniowym (rys. 1)
oraz z rysunkami pomoeniczymi,

2. CzeSci nalezy wycina¢ dokiadnie,
Po wycieciu czeci wskazane jest

po stronie nie zadrukowanej o-
7naczy¢ olowkliem jej numer.

3. Linie zagie¢, oznaczone linig
przerywana, nalezy lekko naecigé

koncem moza, czynige to w za-
leznosei, stronie zadrukowa-
nej, albo po stronie niezadrulko-
wanej.

4, CzgsSci, kiore beda sklejane w
ksztatcie walcow, stozkow lub
plaszezyzn  wypuklych, malezy

pociggnaé kilka razy na ostrzu
krawedzi stotu lub duzych no-
zyczek, w kierunku sklejania.
Wezystkie wregi, dzwigary, sza-
blony itp., znajdujgce sie na ark.
4, nalezy usztywni¢ przez nakle-
Jenie ich na tekture o grubosci
ok. 0,5 mm, wykorzystujae w tym
celu pudeltko sluzgee do opako-
wan.
6. W sklejkach, w ktérych znajduje
sie litera , W’ malezy wyciat od-
powiedni otwor wg wskazowek.

@

OPIS BUDOWY MODELU

Kadiub modelu samolotu sklada
sie¢ z pieciu podstawowych segmen-
téw, oznaczonych nastepujgcymi nu-
merami: 1, 2, 3, 4 i 5, oraz z wreg
la i 1b, 2a i 2b, 3a i 3b, 4a i 4b, 5a.

Czesé 1. P'lerWszy segment ka-
dhuba. Po wycieciu sklejki robimy
dwa otwory w miejscach, gdzie
znajduje sie litera ,,W”. Sk]ejki oraz
zabki macinamy po stronie nieza-
drukowanej i odginamy. Nastepnie
sklejamy w formie walea. Wycina-
my sklejkg 1K, z ktérej formujemy
przod kabiny. Sklejke te nalklejamy
na zabki segmentu (patrz rys. 2).

Z arkusza czwartego wycinamy
wregi la i 1b, kitére wzmacniamy
przez naklejenie mna karton. We
wregach tych ‘wycinamy po dwa
otwory w ksztalcie krokiewek, tak
jak narysowano we wregach. Z ar-
kusza 4 wycmamg, skleiki GI i GII,
ktore po naciecin wzdluz linii prze-
rywanej skladamy na po6l. Nastepna
czynnodcia bedzie wstawienie do
sklejonego walca wregg la i 1b. Po
ich wklejeniu wkladamy w wyciete
otwory sklejiki GI i GII. W ten
spos6b  ukonczyliSmy prace nad
pierwszym  segmentem  kadtuba.
Wyglad segmentu ilustruje rys., 2.
CzeS¢ 2. Drugi segment kadluba
sklejamy w podobny sposob, jak
pierwszy, pamietajge o nacieciu po
stronie nie zadrukowanej dwoch li-
nii oznaczonych strzalkami. Nastgp-
nie wstawiamy wregi 2a i 2b.

Uwaga: wregg 2b nacinamy po
stronie zadrukowanej wzdtuz linii
poziomej i zginamy, dostosowujac ja
do ksztattu plaszcza.

COzgs¢ 3. Wykonanie trzeciego
segmentu kadiuba tez nie sprawia
trudnodci, gdyz jest sklejany po-
dobnie jak poprzednie, z tym, ze
wrege 3a nacinamy po stronie nie-
zadrukowanej i odginamy (rvsunek).

‘nie zadrukowane).

LYSANDER®

Zakonczywszy pracg nad skleje-
niem trzeciego segmenti, przyste-
pujemy do polgczenia poszczegdl-
nych segmentow, tj. 1, 2 i 3. Przy
sklejeniu nalezy zwrdcié szczegdlng
uwage na ich réwne ustawienie do
czego posluzyg nam widoczne w gor-
nej czesei podluzne kreski. Po skle-
jeniu segmentéw wycinamy z ark.
1 sklejke 2K, w ktorej nalezy po
naklejeniu jej cata plaszezyzna do
segm. 2 wycigé dwa otwory (miejsce
Otwory begdg
stuzyly w dalszej naszej pracy do
zamocowania skrzydel. Wycinamy
rowniez sklejke 3K. Ze sklejek tych
formujemy kabing i przyklejamy do
kadiuba (patrz rys. 3).

Cze$é 4. Czwarty segment kaidiu-
ba. Po wycieciu sklejki nalezy w
miejscu, gdzie znajduje sie czarmy
punkt, zrobié¢ igla otwor. Od strony
nie zadrukowanej nalezy przewlce
ni¢ lub zytke nylonows, ktora be-
dzie czeSoig skladowa anteny ra-
diowej. Dla zabezpieczenia anteny
przed wyrwaniem wycinamy sklejke
4c i naklejamy w tym miejscu po
stronie nie zadrukowanej. Po wy-
konaniu tej czynnodei eklejamy
segment kadluba w $ciely stozek.
Po wstawieniu wreg 4a i 4b Raczy-
my z poprzednio sklejonymi seg-
mentami,

Czes¢é 5. Pigty segment kadtuba.
Przed sklejeniem wycinamy dwa
otwory zaznaczone gruba czarng li-
niq oraz robimy otwor w Srodiu
sklejki, oznaczony malym kdlecz-
kiem, Nastepnie nacinamy linie
kreskowana, zabki oraz sklejke. Na-
ciete miejsca zginamy i calo$é skle-
jamy. Uwaga: sklejki wzdluznej nic
nalezy nacina¢é. Na koniec wklada-
my wrege 5Ha

Czesé 6, 6a. Statecznik pionowy.
Przed wycieciem togo schematu na-

lezy zwrocié uwage na strzatki
wskazujagee linie, ktére nalezy na-
cigé po stronie niezadrukowanej.

Wyecinamy, formujemy i przykleja-
my do czedei ogonowej kadluba. Do
statecznika i kadluba przyklejamy
réwniez czeSé 6a (patrz rys. 4).

Cz¢s$é 7L, TP i Ta. Statecznik po-
ziomy. Z ankusza 4 wycinamy sklej-
kQ 7a, ktorg wkladamy w uprzed-
nio wykonane otwory w czesei ogo-
nowej kadluba. Bedzie to dmlga)
statecznika poziomego (rys. 4). Wy-
cinamy sklejlici 7L i 7P, formujemy
i naklejamy zgodnie z przeznacze-
niem — sklejkg 7L po lewej stro-
nie, a sklejke 7P po prawej stronie.
W ten sposéb mamy skonstruowany
caly kadlub wraz ze statecznikami
(patrz rys. 5). 1

Cz¢sé 8L, 8P i 8a. Golen podwo-
zia. Sklejamy w sposéb podany na
rysunku 6. Po sklejeniu wdkladamy
i przystgpujemy do wykonywania
nastepnego podzespolu.

Cze$é 9L, 9P. Owilewki két pod-
wozia. Wyeinamy wymisnione sklej-
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ki, formujemy w ksztalt podany na
rys. 7 i sklejamy z przygotowanymi
uprzednio goleniami

Czefei 10 i 10a. Kotka podwozia
gléwnmego., Wycinamy cztery kotka
zadrukowane w ‘keclorze czarnym
oraz osiem koélek mie zadrukowa-
nych, Z cze$ci tych sklejamy dwa
kola, pamietajae, Ze malezy w $rod-
ku zrobi¢ otwory na ofkeg, oraz ze
grubo§é ich nie moze przekraczad

6 mm. Sklejone koétka obrabiamy

papierem $ciernym nadajac im od-

powiedni ksztalt, Wykonane w ten
spos6b koétka malujemy czarnym
tuszem lub tempers. Nastepnie kot-
ka wkiadamy do owiewki pamigta-
jac o wklejeniu réwniez czedci 9a.
Ogke starym zwyczajem zrobimy
z odpowiedniej grubaSci drutu
Przygotowane w iten sposob podwo-
zie modelu przyklejamy do kadlu-
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ba. W celu otrzymania prawidiowe-
go ustawienia podwozia postuzymy
sie szablonem — sklejka 8a. Jak to
praktyecznie bedzie wygladalo ilu-
struje rys. 7.

CzeSei 11, 11a, 11b, 1lec i 11d. Kot~
ko ogonowe, Wycinamy kotka (czgsé
11 i 11a), W gklejee 1lla wyecinamy
szpare. Wedtug szablonu 11d ksztal-
tujemy z drutu golen koétka. Koniec
goleni wkladamy w szpare czesci

/ \ 7a
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11a. Nastgpnie przyklejamy z oby-
dwoch stron czesci 11, Czesé 1lle
widelee przyklejamy rowmniez po
obydwoéch stronach kotka. Czesé 11b
po wycieciu sklejamy S$cislo na klej
w formie obraozki na kawatku dru-
tu o tej samej gruboSci co j-est\wy-
konana golen. Uksztaltowang ob-
rgezke wikladamy na golen i przy-
klejamy kroplg kleju do czeSei 1lc
(patrz rys. 8) !

Po wykonaniu tych czynno$ci po-
zostaje mam tylko zamocowanie
kotka ogonowego w (kadiubie.

Cze$el 12L i 12P, 12La i 12Pa.
Skrzydia. Jak wiemy model samo-
lotu posiada skrzydia dwudzielne,
tzn. skiadajace sie z dwoch czgscl
Z tego powodu przebieg wykonania
skrzyde? roztozony Jjest na dwa
etapy.




Plerwsze czesci skrzydel wykonu-
jerny przez sklejenie czeSci 12P,
12Pa, 12Pc¢ i 12Pb w sposob podany
na rys. 9.

Uwaga: odnosi sie to do skrzydia
lewego 1 prawego.
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Uwaga: przy sklejaniu nalezy pa-
mietaé o nadaniu skrzyditom odpo-
wiedniego wzniosu, ktéry wynosi
6§ mm (rys. 11).

Nastgpna czynnoscig jest zamo-
cowanie skrzydel w goérnej czesci
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Czeéei 16, 16a, 16b, 17, 17a, 17b.
Obudowa silnika oraz cylindry sil-
nika, Wycinamy sklejke 16 i skleja-
my w pierscien. Wycinamy réwniez
wregi 16a i 16b. W é&rodku wregi
16a robimy maly otwdr, natomiast

13P
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Czesei 13L i 13P, 13La i 13Pa, 141,
14K, Drugg czes¢ skrzydel skleja-
my w sposob podany na rys. 10.
Sklejenie poszczegélnych elementdw
skrzydel odbywa sig¢ w sposob jak
ilustryje rys. 11.

kabiny. Sposéb zamocowania skrzy-
del pokazuje rys. 12.

Czesci 15L i 15P, 15La, 15Pa, 14Lb,
15Pb. Zastrzaly skrzydel. Formuje-
my i zamocowujemy je w sposob
podany na rys. 13.

w 16b wycinamy otwor w miejscu,
gdzie znajduje sig litera ,W”. Ze
sklejek 17, 17a i 17b sklejamy wa-~
lec, ktory przyklejamy od wewngtrz
do $cianki wregi 16a. W celu pra-
widlowego przyklejenia walca, we
wrege 16a wkiadamy szpilke kra-
wiecksa i ma nig nakladamy sklejony
walec (rys. 14).

Czesé 18, Cylindry silnika. Silnik
w naszym modelu posiada 10 cy-
lindréow, ktére wykonujemy z pa-
skow — czedci 18. Paski nalezy po-
przecina¢ w miejscach wskazanych
strzalkami. Po sklejeniu 10 rurek
przykiejamy je ma biale pola w
czedci 16a. Sposdb przyklejania cy-
lindrow pokazany jest na rys. 15.

Czesci 19, 19a, 19b. Oslona cylin-
dréow. Po wycieciu poszezegdlnych
sklejek przytwierdzamy je w sposob
pokazany na rys. 14.

CzeSci 20, 20a, 20b. Piasta $migla.
Cze$é 20 po wycieciu sklejamy w
rurke. W $érodku czesci 20a i 20b
robimy mate otwory i naklejamy ja
z obu stron sklejonej rurki.
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Czesé 21, Lopaty $migla. Po wy-
cigeiu ksztaltujemy je nadajgc im
odpowiedni profil. Dla usztywnie-
nia wkladamy w nie kawaltki dru-
tu, ktére winny nieco wystawad.
Sklejone w ten sposob lopaty wkila-

I

Y

nalezy osadzi¢ o8 Smigla, ktorg wy-
konamy ze spinacza biurowego lub
odpowiedniej dlugodei drutu.
CzeSei 23, 23a. Chlodnica oleju.
Formujemy ja w sposdb pcokazany
na rys. 17 i przyklejamy w czedci

131
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damy w oznaczone miejsca na pias-
cie Smigla (patrz rys. 16).

Czesei 22, 22a. Kolpak $migla. Po
wycigciu sklejki 22 formujemy ja
w ksztalcie stozka i przyklejamy do
czeSeli 22a. W czeSei tej uprzednio

Nr 15

silnikowej kadluba.

Czesé 24. Przyklejamy jg w miej-
scu pokazanym na rys. 18

Czesé 25. Maszt anteny radiowe].
Po wycieciu cze$ci 25 skladamy na
pot, wkiadajae w Srodek kawatek

drutu. Sklejong sklejke zamocowuje-
my w gornej czesei kabiny (rys. 19).

Nastepnie nalezy zamocowaé an-
tene radiowg do masztu i statecz-
nika pionowego, i to jest ostatnia
czynnoéé przy budowie modelu.

o~

20 205

Nr 1#

Nr 19

Wersja w locie. Gdy chcemy opra-
cowal wersje w locie, nalezy lopalg
Smigiet zastapi¢ tarcza o Sérednicy
94 mm wycieta z blony filmowej.
Tarczg te wklejamy pomiedzy pia-
ste i $migla (cz. 20) oraz kolpak
(cz. 22),

Dwukrotne pomalowanie ,,.Cello-
nem” lub bezbarwnym lakierem
LNitro” zabezpiecza model przed
dziataniem lkurzu oraz podkresla
jego ostetvezny wyglad.

BERTOLD KUSZKA
Katowice



ANKIETA ,MALEGO MODELARZA*

Drodzy Czytelnicy!

Pigcioletni okres ukazywania sie czasopisma
»Maly Modelarz” jest dostatecznie dlugi,
azeby wydaé o nim wlasny sad. Dlatego zwra-
camy sie do Was z prosha o wziecie udziaty w
ankiecie i przysytanie do redakeji swych uwag,
wnioskoéw i propozycji. Wasze rady dopomoga
ham w naszej pracy nad tym aby czasopismo

»Maty Modelarz” bylo coraz lepsze i speiniato
swe zadanie wsréd szerokich rzesz najmlod-
szych modelarzy. Pragniemy, azeby w ankiecie
wzigli Gdziat wszyscy, ktorym zalezy na pod-
niesieniu poziomu , Matego Modelarza”.

Czekamy na Wasze listy.

PYTANIA

Czy napotykasz na trudno$ci w nabywaniu ,,Malego Modelarza”?

L

2. Czy nalezy zachowaé dotychczasowy podzial na modele okretowe,
samolotéwy samochodow, czolgow, rakiet. Jesli tak, w jakiej pro-
porcji?

3. Jakie plany najbardziej Ci sie podobaly i w czyim opracowaniu (podac
nazwisko autora).

4. Ktoére okladki ,Malego Modelarza” podobaja Ci sie najbardziej?

5. Czy napotykasz na trudnesci przy budowie modeli kartonowych publi-
kowanych w ,Malym Modelarzu”? Czy opisy budowy sa dla Ciebie
zrozumiale?

6. Czy uwazasz za celowe wprowadzenie do modeli kartonowych ich
mechanizacji, przez stosowanie silnikéw elektrycznych i innych urza-
dzen?

7.

Czy jestes zdania, azeby ,Maly Modelarz” przestal publikowaé plany
kartonowe i przeksztalcil sie w czasopismo dla najmlodszych mode-

larzy?

8. Jakie masz wlasne uwagi i propozycje?

W listach prosimy podaé¢ imie¢ i nazwisko,
doktadny adres zamieszkania, wiek, klase, do
ktérej uczeszczasz, ewentualnie zawéd. Listy
zawierajace szczegélnie ciekawe wypowiedzi
zostana opublikowane w | Modelarzu".

Odpowiedzi na ankiete nalezy kierowaé pod
adresem redakcji , Moledarz”, Warszawa, Cho-
cimska 14 (z dopiskiem: , Ankieta Malego Mo-
delarza”) w terminie do dnia 31 maija 1963 r.
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