


PLYWAJACY TRANSPORTER OPANCERZONY

S j\,ua(d)\

Radziecki ptywajacy transporter opancerzony znaj-
duje sie na uzbrojeniu wojsk radzieckich, Odpowied-
nio lekka jego konstrukcja pozwala ma plywanie po
wodzie, stad jego przeznaczenie do operacii wodno-
desantowych. Plywajacy {ransporter opancerzony
uzywany jest do przewozenia pewnej ilodci Zolnierzy
ze sprzetem artyleryjskim (dziata bezodrzulowe,
mo#dzierze itp) poprzez tereny z przeszkodami wod-
nymi, i

Zolnierze maja osobne pomieszczenie osionigte ply-
tamj pancernymi od gory.

Do poruszania sie na wodzie, transporter wyposa-
sony jest w naped wodno-odrzutowy, pozwalajgcy
mu na poruszanie sie do przodu i do tylu oraz na
odpowiednie manewrowanie kierunkowe.

UWAGI OGOLNE

Narzgdzia i materialy potrzebne do budowy mo-
delu: ‘

Narzedzia: ostre noiyezki do wycinania czefei mo-
delu z arkusza plandw, cata zyletka do nacinania
linii zagiecia oraz Zyletka ulamana ukoénie ze spi-
¢czastym ostrzem, do wycinania malych otworéw. Zy-
letke mlamuje sie, uzywajge plaskich szezypedw, Pro-
ste linie zagiecia poszezegéluych czeSel nacina sig
przy linijce z melalows wkladka, Do przylrzymywa-
nia sklejanych czedci poirzebne beda spinacze spre-
iynowe uzywane do suszenia Dielizny oraz gumki,
tzw. recepturki, ktérych mozna naciaé ze starej detki
rowerowej. Potrzebne bedg réwnied patyczki do sma-
rowania kleju, miekki otdwek i gumka do wyciera-
nia, pedzélek oraz szezypee uniwersalne. Materialy
uzupelninjgee: na kota bieznika gasienicowegn kilka
korkéw od gasioréw (frednica co najmniej 30 mm).
(W przypadku wykonywania kél z teictury, korki nie
sa potrzebne). Korkl nalezy wybraé gladkie, bez skaz.

Cienka i gruba tektura, najlepiej szara, Grubost
tektury 1 mm i ponad 2 mm, spinacze biurowe, szpi-
leczki, papler &cierny nr 2/0 i 1, czarny lusz kreélar=
ski, farby zkwarelowe | klej.

Do budowy modelu najlepie] uiywaé kleibw ni-
trocelulozowych: , Toxacement”, ,Cristalcement” itp.
Kleje te schng szybke i pozwalajg ,czysto” skle-
ja¢ poszczegdlne czebci, Mozna tez uzyé kleju ryb-
nego ,Syndemat” lub ,,Syndetin”, jednak kleje rybie
pod wplywem wilgoci puszczaja. Roslinny klej hiu-
rowy i klej fotograficzny nie nadajg sie do budowy
modelu, poniewaz bardzo siabo spajaja karton i dhu-
go schng, *

AL1S

ZALECENIA OGOLNE

1. Przed rozpoczeciem budowy modelu nalezy prze-

czytaé opis budowy i zapoznat¢ sige z rysunkami

pomocniczymi w tekscie opisu (szczegOlnie z rys.

1 zestawieniowym) oraz z rysunkami poszczegOl-

nych czeci, znajdujgcymi sie na arkuszach pla-

now.

Wszystkie cze§ci nalezy wycina¢ dokladnie po

wewnetrznej stronie linii obrysu. a na odwrocie

kazdej z nich oznaczyé oldwkiem jej kolejny
numer.

3, Linie zagiet¢ trzeba lekko nacigé koncem noZa
po odwrotnej stronie kartonu w stosunku do
kierunku zagiecia.

4, CzeSci zwijane na ksztalt walcébw, stozkéw lub
plaszezyzn wypukiych trzeba uformowaé przez
kilkakrotne przeciggniecie danej czgSci strong,
w ktéra ma sie zwingé, po ostrzu dlugich noiy-
czek, po krawedzi linijki lub po krawedzi stolu.

5. Wszysthkie czgéei, wymagajace tego, naleiy usztyw-
ni¢, naklejajgc je na tekture.

8. Na ostateczny wyglad modelu duiy wplyw ma
czystoéé sklejenia. Miejsca zabrudzone klejem de-
likatnie wycieramy wilgotna szmatka. Przy uzy-
ciu klejé6w nitro szmabke naleizy zwiliyé w roz-
puszezalniku nitro lub w acetonie, Jednak w iym
przypadku zabrudzenia nalety usuwat bardzo o-
siroznie, poniewaz piyny te rozpuszczaja farbg
drukarsksy. a

7. Miejsce sklejenia dlugich powierzchni debrze jest
ujgé miedzy dwie listewki 3 x5 mm, ktére Sci-
skamy spinaczami do bielizny.

8. Przy sklejanin czeSci modelu naleiy wszysikie
czynnofci wykonywué bardzo dokladnie, stosujac
zasade: trzy razy przymierzyé, a raz skleié.

]

Powazng pomocs w tych czynnoSciach bedg za-
mieszezone w tekéeig rysunki

Jezeli podczas budowy modelu bedziemy pamigtaé
o powy#szych zasadach, to na pewno uzyskamy za-
mierzony cel, wzbogacajge swoje zbiory o jeszcze
jeden dobrze wykonany model

OPIS WYKONANIA MODELU i

Model nasz sklada sie z nastepujacych =zasadni-
czych czedci: z kadluba (nadwozia) modelu oraz
2 czebei jezdnej, czyli gasienicowego bieznika. Z ko-
lej kadiub modelu skiada sig z dwoch czeSei: gorne)
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i dolnej — totez cze$ci te sklejamy ze soby dopiero
po przyklejeniu do kazdej z nich wszystkich pozo-
stalych elementéw modelu. Np. do goérpej czesci
kadiuba przyklejamy wszystkie czefei z wyjgtkiem
pokrywy luku na goérnej, tylnej plycie modelu oraz
przedniego falochronu, natomiast do dolnej czesci
przyklejamy wszystkie cze$ci bieznika. Taka kolej-
no$é¢ sklejania ulatwia dostep do wewnetrznych
stron sklejanych powierzchni 1 umozliwia doklad-
niejsze sklejenie czeSci modelu,

Uwaga: wszystkie cze$ci, wymagajgce tego, musza
byé wzmocnione przez podklejenie tekturka o gru-
bosei 1 mm.

Niektore czesci, np. kola bieznika gasienicowego.
mozna wykonaé z kilku warstw tektury lub z korka.

Wieksze grubosci czeSci uzyskujemy przez ich pod-
klejenie kilkoma warstwami cienszej tektury, o ksztai-
cie przyblizoriym do kszialtu zasadniczej, podklejanej
cze$ei. Dopiero po wyschnigeiu kleju podklejane czes-
ci obrabiamy na Zgdany ksztalt pilniczkiem lub pa-
pierem szklistym o réiznej gruboSci ziarna.

SKLEJANIE KADEUBA MODELU

Czesei 1, 1a, 1b, 1c¢, 1d, le, i, lg, 1h, Elementy
skladowe goérnej czeSci kadluba. Najpierw wycina-
my cze§¢ lc i po nacigciu linii zagieé, zaginamy
Scianki boczne oraz paski sklejek. Tylne czeSci Scia-
nek bocznych zaginamy wg ukos$nej krawedzi gérnej
Scianki i przyklejamy do znajdujacych sie tam skle-
jek. W goérne] powierzchni wycinamy otwoér (pod
pokryws luku silnikowego), ktory ulatwi nam potem
sklejenie ze sobg w jedng calo$é goérnej i dolnej
czedci kadiuba. Z tylu, do zagietych sklejek przy-
klejamy tylng écianke, cze§é 1g. Goérna, duig po-
wierzchnie tej czeSci dobrze jest usztywnié przez
podklejenie tekturksa lub kartonem. Usziywnienie
wycinamy dokiadnie (moZe byé mniejsze) wedlug
abrysu tej powierzchni,  a po dopasowaniu i wycieciu
otworu przyklejamy do spodu tej czedei. Secianki
boczne oraz tylng mozemy takie dodatkowo ysztyw-
ni¢ kartonem, co zapobiegnie powstawania pefalowan
lub wklesnieé¢ na tych plaszezyznach. Do przedniej
krawedzi gérnej Scianki, miedzy Scianki boezne (tuz
przy pionowych krawedziach podwyzszenia), wkle-
jamy, kolorem ku tylowi, usztywniona tektura tyl-
ng S$cianke podwyiszenia — czes¢ 1d. W miejsou
przylegania tej Scianki do przedniej krawedzi gérnej
Scianki, od wewnatrz, przyklejamy zatamany wzdluz
pasek lgczgcy — czesé le. Do przednich sklejek, na
boeznych Sciankach przyklejamy przednie czeéci tych
Scianek — czesci 1L (lewg) i 1P «(prawa). Czesci te
sg lekko zalamane do §rodka. Z ‘przodu Scianek

przyklejamy cze§¢ la, tworzgcsg §cianke lekko ukos§-

ng gorng, znajdujgcg sie na przodzie modelu, oraz
ukoéng $ciankg przednia pomieszczenia zalogi. Obie
Scianki dobrze jest takze usztywni¢ przez podkle-
jenie dwoma oddzielnymi, odpowiednio dopasowa-
nymi kawalkami {fektury. Przy tym na przedniej
krawedz] tej czeSei mnalezy uwzglednié wolny od
podklejenia pasek — miejsce przyklejenia sklejki
dolnej czeSei kadiuba. Czarny otwér na przedniej
ukoénej &ciance mozemy wycigé w przypadku, gdy
klape, ktora go zakrywa, mamy zamiar przykleié jako
otwarta. W Sciance tej wycinamy takze otwér na
oslong prawego stanowiska. Od srodka, w oznaczo-
nych miejscach na bocznych sklejkach, wklejamy
usztywnione tekturg wreggi 1b i 1f. Wregi te musimy
przedtem zmniejszyé o grubosé tektury uzylej na
usztywnienie Scianek bocznych i goérnych i tak dopa-
sowaé, by np. nie przeszkadzaly zagielym sklejkom
na dolnych krawedziach bocznych Scianek. Pomiesz-
czenie dla zalogi i przewozonych zolnierzy, od gory
zakrywamy czgScig 1h. W czeSci tej zalamujemy lek-
ko przednig powierzchni¢ oraz paski ma bocznych
krawedziach i calo$é przyklejamy do sklsjek. Gdy
gorne pokrywy zamierzamy wykona¢ jako otwierane,
musimy je przedtem weg linii ich zarysu odcigé. Po
przyklejeniu cze$ci 1h mozemy jg usztywnié, wkle-
jajac od wewnatrz dopasowane kawalki tektury lub
kartonu. Caty tak sklejong gérna cze§é kadluba, po

zagieciu jej dolnych sklejek, ustawiamy na rownej
powierzchni, np. na stole, | zostawiamy azdo zaschnie-
cia kleju. W przypadku, gdy ktorys z rogéw odstaje
od powierzehni stolu, nalezy go oraz rég przeciw-
legly na czas schniecia kleju obcigzyé odpowiednim
cigzarkiem.

Czesei 2, Za, 2b, 2¢, 2d, Ze, 2f, Elementy dolnej
czesci kadiuba, Po wycieciu czesci 2 nacinamy linie
zagiet i zaginamy wedlug rysunku 2. Linie zagigé
biotnikéw nacinamy po nie zadrukowanej stronie.
W przodzie te] czeSci do zagigtych sklejek przykle-
jamy cze$é 2a, a tylng ukoé$ng sScianke przyklejamy
do sklejek, zagietych na bocznych Sciankach. Do
Srodka dolnej czesSci kadiuba przyklejamy usztyw-

Rys. 2

nione tektura czeSci 2¢, lewa i prawa. Migdzy nie
wilejamy takZe wusztywnione tekfurg i dopasowane
wregi — czesei 2d i 2e. Na wierzch biotnikéw przy-
klejamy wyciete ich gérne strony — czeéci 2b, mie-
dzy ktére, w celu wiekszego usztywnienia, moZna
wklei¢ odpowiedniej szerokosci jpaski karfonu kre-
§larskiego. W miejscach \zalamania §cianki bocznej
i blotnika, tak jak to przedstawia rys. 2, wklejamy
jeszeze czedel 2¢, zalamujge odpowiednio ich sklejki,
oraz waski pasek lgczacy.

Czgéel 3, 32, 3b. Podnoszona plyta falochronu wraz
z zawiasami i popychaczami podnoszacymi. Po wy-
cigciu obie powierzchnie plyty — czefei 3 — skleja-
my ze sobg, a $rodkowe czesci, spelniajace rolg po-
lowek zawiasOw, formujemy w odpowiedni sposob
i wsuwamy tam na czas klejenia szpileczki lub dru-

OPUSZCLONY

Rys. 3



ciki o odpowiedniej srednicy. W hoczne krawedzie
falochronu (patrz rys. 3), w miejsca oznaczone krot-
ka kreseczky, wsuwamy szpileczki pomiedzy dwie
sklejane ze soba powierzchnie. W podobny sposéb
wykonujemy drugie poléowki zawiaséw — czeSei 3a,
ktére, po sklejeniu, naklejamy w odpowiednie miej-
sca na przedniej krawedzi czeSci la. Czesci 3b to
popychacze podnoszgce falochron, ktére, po sklejeniu
ich obu powierzchni ze soba, montujemy wg rys. 3.
Caty falochron wraz z popychaczami montujemy na
modelu dopiero po sklejeniu obu czesci kadtuba ze
sobg w jedna calo$é. Przykadlubowe oski popycha-
czy — szpileczki — whijamy w podane miejsca na
bokach kadluba. Aby je usztywni¢, nalezy przedtem
od Srodka w te miejsca przykleié¢ male kawaleczki
korka. Krétsze popychacze moina przykleié na stale
do krétkich rureczek =zaloZzonych na szpileezki,
zwinietych z papieru i pomalowanych ezerwonym tu-
szem. Falochron transportera podczas jazdy na lgdzie
jest opuszezany do tylu, natomiast w czasie plywania
podniesiony do goéry i skierowany lekko uko$nie do
przodu (rys. 3).

Czesci 4L, 4P. Tewe i prawe ostony reflektorow.
Po nacigciu linii zagie¢ 1 zagigeiu, sklejamy
na ksztait podany na rys. 4. Nastepnie oslony
te przyklejamy dolnymi, zagietymi sklejkami w od-
powiednie miejsca na przedniej gérnej plycie opan-
cerzenia — czeSci 1a,

Rys. 1

Czesci 5, 5a, 5b. Obudowa wziernikéw kierowey.
Goérng pokrywg — cze§¢é 5 — naklejamy na tekture
i wycinamy. Tylng prostag krawedZz przecieramy
ukoénie papierem szklistym, nadajgc jej ksztalt pa-
sujgecy do ukosnej §cianki cze$ci la. Na lukowate
obrzeze tej czesci, zgbkami do dolui, przyklejamy
Scianke boczng — czg$¢ Ha. Na §Scianke te naklejamy
sklejone trzy wizjery — czgsci 5b.

Czesei 6, 6a. Pokrywa otworu okiennego kierowcy.
Pokrywe 6 podklejamy tekturg i przyklejamy w od-
powiednim miejscu. Jezeli chcemy jg pozostawié
w pozycji otwartej, to nacinamy ja no stronie linii
zagigtej 1 lekko zaginamy. Rozgiety (otwarta) klape
przyklejamy waskim, goéornym paskiem, Klapa po-
winna byé po przyklejeniu podniesiona do poziomu.
Na podane miejsce na klapie przyklejamy sklejony
wziernik — czes¢ 6a (rys. 5a).

Czgsei 7, 7a, Tb, Te. Ostlona prawego stanowiska.
Najpierw krgzek — cze§¢ 7 — podklejamy tekturs,
a nastepnie wycinamy. Na prostokatny §lad na tym
kragzku naklejamy sklejony wizjer czefci 7c. Na
obrzeze krgzka z tylu wizjera, przyklejamy tylna
Scianke, cze$¢ Ta, kolorem do $rodka krazka, Catly
tak sklejony zestaw wklejamy w wyciety otwér
na przedniej §ciance — czgSci la. Do obrzeia wysta-
jacej potowy krazka i do Scianki przedniej przykle-
jamy odpowiednio uformowang cze$é Tb (rys. 5b).

Czesci 8, 8a, Bb, Be, 8d, 8e. Pokrywa wlazu dowédd-
cy transportera. Najpierw wycinamy podklejony tek-
turg krgzek — cze$¢ 2 — w ktérym mozemy wy-
cigé zaczerniony otwoér., Nastepnie podklejamy tektu-
ra pokrywe wiazu — czesé 8b, ale tylko na czeSci
okraglej. Reszte, waskie paski — stanowig zawiasy
pokrywy. Pierwszy waski pasek przyklejamy do pro-
stego odcinka krawedzi pokrywy, drugim paskiem
przyklejamy pokrywe do czesci 8. Nie otwierang
pokrywe przyklejamy pokrywg do czeSci 8 calg po-
wierzchniq oraz paskiem zawiasu., Na obrzeze kraz-
ka — czesci 8 — kolorem do wewnatrz kola, przy-
klejamy pasek obrzeza — cze§é 8b. Miejsce polgcze-
nia koncéw paska winno wypasé w miejscu, ktory
na krazku oznaczono mala kreseczka. Obecnie tak
przygotowany krazek mozna przyklei¢ do paska
sklejki czesci la oraz do zagietych zgbkow czesci 1h.
Pokrywa wlazu po wklejeniu tego zestawu powinna
sie otwiera¢ do przodu, a nie odwrotnie. Na nie za-
drukowang strone widocznego odcinka paska 8b na-
klejamy krotki pasek 8c. Po uwypukleniu czesci
8d przyklejamy jej gérng krawegdz do obrzeza wysta-
jacej czesci krazka, zgbkami do Scianki przednie]
czgSci la. Na czesci 8d, w oznaczonych miejscuach,
przyklejamy sklejone wizjery — czesci 8e (rys, 50).
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CzeSel 9, 9a, 9b. Zamocowanie anteny. Wycietg
cze$é¢ 9b zwijamy ciasno na klej, rozpdezynajgc zwi-
ja¢ od szerszego konca. Goéorny koniec tej czesci, po
zwinigciu, powinien posiada¢ stozkowy ksztalt, a dol-
ny — ptaski. W $rodek tak zwinietej czesci wciska-
my imitujgcy antene cienki drucik o diugosci 10 om.
Na zewnetrzng sirong, na potowg jego obwodu, na-
klejamy cze$¢ 9, a od spodu przyklejamy czg§¢ 9a
(rys. 5d). Zamocowanie anteny (czesé 9) przykleja-
my zagietymi sklejkami w oznaczonym miejscu na
lewym boku goérnej czedci kadluba.

CzeSei 10, 10a, 10bh, 10c. Ostony wentylacyinych ot-
worow. Oslony te swojg budows nie rbznig sie mie-
dzy soba, Jedyna rdéinica polega na tym, ze do bocz-
nej ostony uzyty jest catkowity kaptur przewodu
wentylacyjnego, natomiast do tylnej — jego potowa,
totez obie oslony wykonujemy w podobny sposéb.
Wyciety czesé 10 zwijamy tak, by tworzyla rynienke.
W gérny koniec tej rynienki wklejamy podklejong
tekture, cze§é 10a, a dolny, skladajgcy sie z listkow,
uformujemy tak, aby listki te, sklejajgc sie ze sobg
krawedziami, mtworzyly poléwke kopulki. Od we-
wngtrz listki pokrywamy cienka blonkg kleju, ktory
po zaschnigciu utrzyma pozgdany ksztalt dolnego za-
koficzenia rynienki. Gérny kaptur zakrywajacy otwor
wentylacyijny skilada sie z dwoch czesci: ze Srodko-
wej czesci 10b, do ktorej zgbkéw przyklejamy zew-
netrzng cze§é 10c. Tak sklejony kaptur przyklejamy
do wiasciwej oslony. Sklejong osione przyklejamy
na podane miejsca: oslong z polowkowym kapturem
przyklejamy na tylng $§cianke 1d, a z pelnym na
boczng, prawa Scianke goérnej czebci kadluba.

Czesé 11, Zawiasy goérnej pokrywy pomieszezenia
dla zZolnierzy. Wyciete zawiasy — cze§é 11 — zalta-
mujemy w potowie tak, aby imitowaly polgczenia
dwoch potdwek zawiasOw (patrz rysunek przy rza-
wiasach na arkuszu II). Tak przygotowane zawiasy
naklejamy na miejsca poljczenn otwieranej pokrywy
z nie otwierang jej czeécia. W miejscach kropek na
pokrywach, przy $rodkowych krawedziach podziatu,
wklejamy zagiete z drutu (ze szpilek) klamry,

Czgsé 12, Knagi — zaczepy do mocowania linami
przewozonego sprzetu, Po wycigeiu 1 podgieciu kon-
cow do goéry, odwrotng, nie zadrukowang strong za-
czerniamy tuszem, a potem przyklejamy je w odpo-
wiednie miejsca (obok pokryw 13 i 14), rys. 6.

Czesei 13, 14. Pokrywy lukéw pomieszczenia silni-
kéow. Pokrywy te wystaja ponad plaszczyzne gornej
piyly, totez dlatego ich wewnetrzng cze§é¢ o ksztalcie
prostokata podklejamy do krawedzi. Pokrywy lu-
kOw przyklejamy na podane miejsca na gornej plycie.
Pokrywe 14 naklejamy dopiero po sklejeniu ze sobg
gornej i dolnej czeéei kadluba.

Ponadto, jak najwierniej odtwarzajgc oryginal, mo-
Zemy uzupelni¢ nasz model uchwytami wykonanymi
z cienkiego drutu (szpilki, spinacze biurowe). Uchwy-
ty wykonujemy w ten sposdh, ze drucikowi odpo-
wiedniej diugo$ci nadajemy ksztall rozszerzonej li-
tery U, o rozstawie ramion wg kropek podanych na
miejscu ich przyczepienia, a nastepnie wsuwamy
w nakiule tam otworki. Aby je unieruchomié, od
Srodka gornej krawedzi kadiuba wpuszezamy po
kropelce kleju na wystajace 2z otwordtw  koficz
uchwyiéw. Uchwyty przyklejane prrzy knagach maja
polozenie ukosne, dlatego tes 1 otworki dla nich po-
winny by¢ ukoénie naklute (rys. 6),

Czesci 15, 15a. Pokrywy olwerdw napedu wodnego,
Czeé¢ 16 podklejamy tekturksg, wycinamy doktadnie
wg jej obrysu i przekluwamy szpileczka w miej-
scach zaznaczonych na sklejce. Nastepnie przytwier-
dzamy Je na tylnej &ciance 1g. Pokrywy moina takze
po prostu naklei¢ na te miejsca. Aby pokrywom na-
da¢ wiasciwy, bardziej plastyczny ksztalt mozna je-
szeze sklei¢ cze§é 15a. Czesé te po wycieciu i nacieciu
na liniach zalamania zatamujemy tak, aby utworzyly
sie trzy podiuzne listwy usztywniajace, ktorych przy-
legajgce do siebie fcianki sklejamy. Wystajace w wez-
szym koncu fej czeéci paski zwijamy w ciasng rurke;
krotsza do Srodka, diuzsrg na zewnetrznag strone, Ca-
10&¢ przymierzamy do wewnetrznego obrysu na czesci
15 1 w razie potrzeby przycinamy odpowiednio, a na-
stepnie tam naklejamy.

Czes¢ 16, Zaczepy holownicze. Wycigte i sklejone
ze sobg (mogg byé dodatkowo usztywnione tekturg
lub kartonem) wklejamy w wycigte szczeliny: przed-
nie zaczepy w szczeliny na czeSci 2a, tylne — na
bocznych $ciankach czesci 1.

Czeg§¢ 17. Fartuchy blotnikéw. CzeSci te po wycig-
ciu zaginamy wpol na linii zalamania, a powierzch-
nie do siebie przylegajgce sklejamy ze sobg. Po na-
daniu fartuszkom lekko wypuklych ksztaltéw przy-
klejamy je waskim paskiem, od gory, na przednis
i tylne krawedzie blotnikéw (rys. 1L).

Rys. 6

Czgsci 18, 18a, 18b, 1Bc, 18d. Cze$ci k6! napinaia-
cych. CzeSci 18, 18a, 18c naklejamy mna tekture i wy-
cinamy doktadnie, nadajac im okragty ksztait. Paski,
czeSci 18b i 18d — sklejamy, w piericienie. a w ich
Srodku, tuz przy krawedziach, wklejamy: w czedci
18h — kragzki 18 1 18a, al w czeSei 18d — krazki 18c.
Mozna tez miedzy czesci 18 i 18a oraz miedzy czefci
18¢ wklei¢ odpowiednig ilosé krazkoéw z tektiury i po
obrobieniu naklei§ odpowiednie paski. Sklejone kola
napinajgce nakluwamy od wlasciwej strony na oske
ze szpileczki, ktorg nastepnie wbijamy w mniejsze
krazki — obsade kola napinajacego, (rys. 7a ark. IV).
Obsady ké! napinajgcych przyklejamy w odpowied-
nich miejscach na przodzie bocznych Scianek dolnej
czesSci kadiuba.

Czesei 19, 19a, 19b, 19¢, 19d, 19e. Czesci k6l nos-
nych. Sklejamy je w zasadzie w podobny sposoh iak
kota napinajgce, z tym, Ze tekture naklejamy tylko
na cze§é 19b, natomiast tarcze boczne — cze$ci 19
i 19a — naklejamy na krazki 19b. Inne czesci skleja-
my w znany nam sposob /rys. 7b ark. IV).

CzeSei 20, 20b. Zawieszenia kol nosSnych. Kazdg
czefé nalezy najpierw podklei¢ tekturka, a nasiep-
nie dokladnie wycigé. Cze§ci 20a sklejamy z czescia
20, przebijajge ich $rodek szpileczks. Biale nie za-
drukowane powierzchnie zaczerniamy tuszem lub
pokrywamy farbkg wodng o odpowiednim kolorze,
Tak przygotowane zawieszenia ko6t noénych przykle-
jamy w odpowiednich miejscach na bokach dolnej
czesci kadluba — czesci 2.

Aby jednak wuzyska¢ odpowiednie, nie jednako-
we odstepy migdzy kolami no$nymi, mozna posluzy(
sie pomocniczg tekturkg z naklutymi otworkami
w odpowiednich odstepach (rys. 8). W przyrzad ten
whijamy szpileczki — osie zalozone na zawieszeniach
oraz osie koO!: napinajgcego (przedniego) i napedowe-
go (tylnego); dopiero potem, po odpowiednim wusta-
wieniu zawieszen w ukoénej pozycji, przyklejamy je
do bokéw kadiuba. .

Czesci 21, 21a, 21b, 21c¢, 21d, 21e, 21f. Czgsci kol na-
pedowych. Najpierw wycinamy mnodklejone tekturka
cze§ci 21, 21a, 21b, 21c, 2le. Najwiecej trudnosci
sprawi nam wyciecie czeSci 21 i 21a, totez nalezy



je wycinaé *ostrym kornicem ulamanej zyletki do go-
lenia. Ewentualnie w miejscach, gdzie obrzeze ké}
napgdowych slykaé sie bedzie z ggsienica, mozemy
obcigé zupeinie wystajace jezyki zebow tych kol
(o ile nie zamierzamy ich wsungé w wyciete atwory
w ggsienicy — wieksza dokiadno§é!). Wyciete czesct
naklejamy na cze$ci 12b (z zaznaczonymi nitami na
§rodkowym krazku), a czesci 21a — na drugich czes-
ciach 21b (bez zaznaczonych nitow). W $rodek, uzy-
wajgc szpileczki jako ofki, wklejamy sklejone posze-
rzenie, skiadajgce sie z czesci 21c i 21d. Do boecznych
Scianek dolnej cze&ci kadtuba przyklejamy zawie-

Rys. 8

szenia osi tych kol, skladajgce sie z czesci 21e i 21f

Puste przestrzenie miedzy krgzlkami 2lc i 2le mojna
wypelnié krgzkami z tektury, co zapewni ich wigk-
szg sztywnoS¢.

W NASTEPNYM
NUMERZE
+MALEGO MODELARZA"
RADZIECKI SAMOLOT

SZTURMOWY
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CZESCI GASIENICY (OSTATNIA STRONA
OKLADKI)

Najpierw wycinamy czeSci ggsienicy. Zewnetrzng
czeS¢ ggsienicy — po dwa paski, sklejamy ze soba
w zamkniety obwdd tak, aby ciasno nakladaly sie na
zalozone na kadlubie kota. Wewnefrzng czedé ga-
sienicy po wycieciu sklejamy w sposéb podany na
rysunku 9 (arkusz dodatkowy). Strzalki pokazujg
linie nacigcia i zalamania, strzalki ciggle — nacie-
cia po stronie zadrukowanej, strzalki przerywane —
nacigecia po stronie nie zadrukowanej. Przylegajace do
siebie powierzchnie zagietego paska sklejamy. Potem
odcinamy nozyczkami i ostrym czubkiem nozyka
zbedne czeSci, ofrzymuijac gotowsg wewnetring czesé
ggsienicy. Wykonczony pasek przyklejamy od we-
wnatrz do sklejanych przedtem paskéw zewnetrz-
nych tak, aby poprzeczne linie obu paskéw pokry-
waly sie ze soby. Poprzeczne linie na zewnetrznej
stronie gasienicy moZzemy ponacinaé przynajmniej na
tyeh odcinkach, ktoére bedg sie znajdowaé na
tylnyeh i przednich kolach. Na odcinkach gasienic
przylegajgcych do zebatych koé! napedowych moZna
jeszeze wyceigé otwory, w ktére wsuniemy zeby tych
k6t

Obecnie mozemy polgczyé ze soba czesci kadluba:
gorng 1 dolna, w jedna calodé Na przodzie modelu
zakladamy falochron, a ma tylnej plycie naklejamy
pokrywe (czesé 14), zakrywajge otwédr ulatwiajacey
sklejenie kadluba w jedng calo$é.

Dla zabezpieczenia przed brudzeniem sie, model
nalezy pokryé bezbarwnym lakierem lub' cellonem.
Przed tym mozemy jeszcze odpowiednio dobranym
kolorem farb wodnych, pokryé wszystkie biale kra-
wedzie czesci podklejonych tekiura.
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