


Zalogi pancernych na start!

KAZDY MOZE MIEC ,,RUDEGO”

Bez ,Rudego” i psa Szarika trud-
no byloby sobie wyobrazié stawna
juz dzi§ zaloge pancernych. ,Ru-
dy” jest bowiem jednym 2z boha-
terbw lubianej przez  wszystikich
ksigzki pana Janusza Przymanow-
skiego i1 filmowej serii telewizyj-
nej, ktora podbila nasze serca.

Dlatego spodziewamy sie, ze te-
raz, kiedy w calym Xkraju wyrosty
setki pancernych zal6g, z zadowo-
leniem przyjmiecie naszg propozy-
cie zbudowania ,Rudego”. Spodzie-
wamy sie, ze kazda zaloga zechce
posiada¢ swéj czolg, czolg slawg
okryty, ktory przeszedl wspanialy
szlak bojowy walczge z przewaza-
jacymi silami nieprzyjaciela. Prze-
szedl ciezkie préby ogniowe i za-
stuzyl sie wielce w wyzwolenczych
zmaganiach ze strasznym wrogiem.

Zastluzyl sie wielce zwlaszcza
wtedy, pgdy wojska radzieckie, a
wraz z nimi polscy zolnierze prze-
kroczyli linie Wisty i toczyli osta-
teczng rozprawe z niemieckimi fa-
szystami.

Byt lipiec — rok 1944, rok pa-
mietny, niezapomniany dla tych
wszystkich, ktérzy przez dlugie la-
ta niewoli hitlerowskiej wyczeki-
wali dnia wyzwolenia. I doczekali
sig. Dlugg lawg rozciggnela sie wte-
dy linia frontu. Wojska radzieckie
przystapily do generalnego natarcia.
Na przestrzeni od Mniszewa do Ry-
czywolu utworzono mprzyczélek, =z
ktérego wyszlo to potezne natarcie
oskrzydlajgee od poludnia Warsza-
we. Na tym przyczétku stanela tak-
ze do walki 1 Brygada Pancerna
1 armii Wojska Rolskiego im. Boha-
terow Westerplatte i inne polskie
" jednostki.

Sytuacja byla wowczas piekiel-
nie trudna i skomplikowana. Wrég,
nie chcial latwo rezygnowaé. Do-
wbdztwo niemieckie podjeto decy-
zje: kontratakowaé przyczolek.
Kontrataku mialy dokonaé¢ najbar-
dziej doborowe dywizje hitlerow-
skie, uzbrojone po zeby.

Radzieckim i naszym, polskim,
zolnierzom przyszio wiec zmierzyé
sie z ostawiong dywizja pancerng
SS _Hermann Goering”, kiéra nie~
jedno okrucieAstwo w czasie tej
wojny wpisala na swoje konto.
Qproécz dywizji SS , Hermann Goe-
ring” do kentrataku przygotowano
jeszcze inne trzy dywizje niemiec-
kie. -

Jest rzecza oczywista, Ze atak, ja-
ki przeprowadzily dywizje wroga,
byl powainym zagrozeniem dla IV
radzieckiego korpusu pancernego,
dokonaly one bowiem wlamania w
nasze poeycje pomiedzy wsiami
Dabréwki Grabnowolskie i Chod-
kéw. Udalo im sie takze odbié wied
Studzianki.

Przypominacie sobie zapewne z
filmu, jak ciezkie boje toczyly sie
wilasnie o te wie§, jak waina rola
przypadia witedy ,Rudemu” i jego
wspanialej zalodze.

Przez waski przesmyk leény, na-
zwany bprzez Niemcéw poetycznie
wSzyja bociana”, wprowadzili oni do
walki nowe sily. Spodziewali sig,
Zze wla$nie na tym odeinku uda im
sie z powodzeniem dokonaé ma-
newru majacego na celu zlikwido-
wanie przyczélka.

Dowbdztwo radzieckie przewi-
dzialo jednak zamiary wroga i po-
stanowilo przerzucié przez Wisie 1
Brygade Pancerng im. Bohateréw
Westerplatte, a takZe inne jedno-
stki 1 armii Wojska Polskiego.

Naszym #Zolnierzom przypadlo w
udziale powazne, zaszczytne zada-
nie likwidacji hitlerowskiego wia-
mania.

Nie bylo chwili do stracenia.
Trzeba bylo dzialaé w szalonym
tempie. Dla przeprawienia naszych
wojsk i sprzetu potrzebny byl most.
I tu do glosu doszli polscy i ra-

dziecey Zolnierze, ktérzy po raz.

nie wiadomo ktéry w tej wojnie
wykazali swoje wysokie przygoto-
wanie techniczne. A gdy most byt
juz gotow, pod ogniem artyleryj-
skim wroga zaczeli sie przezen
przeprawiaé obrofcy przyczétka.

Do walki zagrzewala naszych zol-
nierzy $wiadomo§é, ze za wszelka
ceng muszg przewazy¢ szale zwy-
ciestwa ma naszg strone. Czekal ich
przeciez béy na polskiej ziemi, o
wyzwolenie calego kraju.

1 Brygadzie Pancernej WP pod
dosdwiadczonym dowbdztwem gen.
Mierzycana przypadlo w udziale

- zadanie rozbicia niemieckich sit

niemal okrgzonych w rejonie Stu-
dzianek.

Plan przedstawiony przez gen.
Mierzycana dowbddcy IV Korpusu
Pancernego Armii Radzieckiej prze-
widywal gléwne uderzenie na Stu-
dzranki, mialo ono byé poprzedzo-
ne atakiem na miejscowosé Chod-
kéw. Chodzilo bowiem gléwnie o
to, aby poprawié linie frontu nad
rzeka Radomka i wtasdnie tam
Sciggnqé niemieckie odwody.

To bylo dokladnie 14 sierpnia.
Zaledwie zaczynalo §witaé, byla go-

- dzina trzecia nad ranem, gdy rozpo-

czegly sie przygotowania do ataku
na Chodkéw, a dokladnie o czwar-
tej rano do szturmu ruszy! 1 pulk
czolgdw 1 Batalionu Panc. z ktérym
wspbidzialaly oddziaty 47 dywizji
piechoty radzieckiej pod dowbdz-
twem gen. Wasyla Szugajewa oraz
liczne jednostki piechoty i broni
przeciwpancernej 1 armii WP.

Rozgorzala zaciekla walka, terenu
bronity wéciekle niemieckie jedno-
stki, o ktérych wspominaliSmy na
wstepie, lecz mimo doskonalego
wyposazenia bojowego musialy one
ugiaé sie w starciu z naszymi zol-
nierzami, ktéorych do boju zagrze-
wala éwiadomo$é, ze waleza o stusz-
na sprawe, ozrabowang bezprawnie
wlasng, ojczysta ziemie.

Uderzenie osiggnelo cel — prze-
{amano niemieckg obrone.

Atak polski udal sie w pelni —
Studzianki zostaly zdobyte, wszy-
stkie niemieckie kontrataki — od-
parte.

Jednostki SS ,Hermann Goering”
udlawily sie w poetycznie brzmia-
cej ,szyl bociana”, ktéra miala
ulatwié im przeciez wlamanie w
nasz przyczolek.

W boju o slynng dzi§, histo-
ryczng wie§ Studzianki braty
udziatl niezréwnane radzieckie czol-
gi T — 34 ktére okazaly sie o
niebo lepsze od niemieckich ,Ty-
grysow” i ,Panter”. Byly szybeze,
ich dziata bily celniej, nic dziw-
nego — prowadzity je dzielne zalogi
pancerne polskie 1 radzieckie.

Dla upamietnienia ich dzielnej
walki, proponujemy Wam dzi§ bu-
dowe modelu stynnego czolgu T-34 .
z dzialem 16 mm, bo wlaénie takie
czolgi braly udziat w bojach opi-
sanych przez pana Janusza Przy-
manowskiego i odtworzonych w
S§wietnym filmie ,Czterej pancer-
ni i pies”. Trzeba Wam jednak
wiedzieé, ze realizatorzy filmu
mieli trudnofci z dokladnym odda-
niem historycznej sytuacji, gléwnie
jesli idzie o sprzet bojowy, a Sci-
lej czolgi. Historyczny czoig T-34,
ktory Wam prezentujemy, znajduje
sie juz jedynie w muzeach. Totez
w filmie # koniecznoSci trzeba bylo
uzyé czolgu T-34 z dzialem 86 mm,
a my odgadujgc zyczenia wielu ,za-
16g pancernych” oddajemy w ich
rece material, z ktérego zbudowaé
sobie mogg czolg, ktéry w tamtych
dniach byl bohaterem wielu zwy-
cieskich walk,

A wiec zalogi.pancerne na start!
Przysylajcie nam swoje zdjecia
wraz ze zbudowanym wlasnorecznie
LRuUdym”. %



CZOLG T-34/76 ,,RUDY"

opracowanie graficzne i opisowe
H. B. WASIAK — BYDGOSZCZ

Dane takiyczno-iechnlezne

Ciezar — ok, 30 t
Zaloga — 4 osoby
Wymiary

Diugo§é (bez armaty) — 6,07 m
Szerokosé — 3,00 m
Wysolko§é — 260 m
Przeswit — 0,40 m
Uzbrojenle

1 armata kal. 76 mm
2 karabiny maszynowe kal. 7,62 mm
1 pistolet maszynowy kal. 7,62 mm

oraz granaty reczne 1 uzbrojenie
odobiste zalogi.
Zdolnosé pokonywania przeszkod
terenowych:
wzniesienie — 35°
spad — 40°
. przechyt — 25°
row — 25m
§ciana pionowa — 0,75m
bréd — 1,3 m
Osiagl
szybko§é maks, — 55 km/h

szybkos¢ jazdy w terenie
— ok. 20 km/h
zasieg jazdy po szosie
ok. 300 km
zasieg po bezdrozach
— ok, 200 km
Naped: wysokoprezny, 12-cylindro-
wy, chlodzony plynem silnik typu
W-2-3¢ 0 mocy ok 500 KM,
Model opracowany zostal w skali
1:25.

Wskazowkl ogodlne

W planach czolgu T-34/76, za-
mieszczonych w niniejszym nume-
rze, trudny kompromis pomiedzy
modelem latwym do wykonania,
a rbownoczesnie efelkfownym zo-
stal w duzym stopniu osiggniety
kosztern doéé znacznej pracochlon-
noSci, Model nie nalezy do ,szyb-
koSciowych” i poprawne jego wy-
konanie wymaga okolo 20 godzin
pracy. Z dodatkowych materialéw
niezbedne sa: tektura o grubosci
1—1,5 mm, okolo 150 szpilek, kté-
re mozna zastapié kawalkami tej
samej grubodci drucika, kawalek
(okolo 10 em) cienkiego drutu sta-
lowego érednicy 05—07 mm. Na-
rzedzia, ktérych bedziemy potrze-
bowali, to: nozyczki, szczypce uni-
wersalne, linijka oraz kilka zu-
zytych zyletek.

Do klejenia mnalezy uzywaé kle-
jéw nitrocelulozowych, jak toxa-
cement, cristalcement itp., Iub kau-
czukowych jak butapren. Najlep-
sze wyniki osigga sie stosujac w
budowie oba rodzaje klejow. Mia-
nowicie tam gdzie powierzchnie
klejenia sg duzZe, jak pudio kadlu-
ba i wieza, zastosowanie klejéw

nitrocelulozowych {szybkoschna-
eych) sprawia sporo klopotow.
W tym wypadku dobre wyniki
daje uzycie butaprenu, co umo-
zliwia laczenie czeSci nawet w go-
dzine po posmarowaniu klejem.
Natomiast w miejscach, gdzie po-
zadana jest znaczna sztywnos§é spo-
iny, a zwlaszcza przy wszelkich
lgczeniach ma styk uzywamy
klejéw nitrocelulozowych,

Opiz budowy

Biorgc pod uwage grubosé kar-
tonu, na jakim wydrukowane s3
plany modelu, wskazane, a nawet
konieczne jest podklejenie niekto6-
ryich elementéw albo czeéci ich
plaszezyzn tekturksa lub kartonem.
Dotyczy 1o szczegélnie kadluba,
a zwlaszeza takich plaszezyzn, jak
ptyta czolowa i tylna, $ciany bocz-
ne (powyzej blotnikéw), blotniki
oraz — naturalnie — szkielet.
Wiszedzie tam, gdzie uzyjemy tek-
tury do wzmocnienia §cian, mu-
simy o jej grubodé¢ zmniejszyé wy-
miary zewnetrzne szkieletu

Aby wykonany model wiygladat
efektownie, nie miat na przyklad
zapadnietych §cian, oplaci sie prze-
strzegaé wyzej podanych wskazo-
wek, cho¢ przediuzy to nieco je-
go budowe.

Kadlub

Caly arkusz Ia naklejamy na
tekturke, po czym wycinamy ele-
menty szkieletu kadiuba (I, II,
IIT, 1V), Czeéci oznaczone numera=
mi V—VIIla stanowiy wusztywnie-
nie plaszezyzn kadluba; sg to:
V — plyta czolowa (czeé¢ gorna),
VI, VII — boki (powyzej biotni-
kéw), VIII — pilyta tylna (czesé
gorna) oraz VIlla — plyta tylna
(czeé¢ dolna). Uwaga: czefei Ia
i Ib sa to elementy ozebrowania
wiezy. Umieszczone na niektérych
elementach dlugie strzalki wskazu-
ja przéd modelu. Wymiary zew-
netrzne tych czeéci sg nieco mniej-
sze od plaszczyzn kadluba, co
ulatwi dalszy jego montaz Pamie-
taé nalezy, Ze elementy szkieletu
kadluba w miejscach styku =z
wzmocnionymi tekturg $§ciankami
trzeba  zmniejszyé odpowiednio
o grubo$¢ uzytej do tego celu tek-
tury.

Czesci ozebrowania (I1I, III, IV)
osadzamy w elemencie centralnym
(I) i przyklejamy. Siatke dolnej
czeSei kadluba (1) po wycieciu for-
mujemy w ksztalt korytka
i wklejamy w nig szkielet. Cze$é
2 tworzagcq wierzch, boki oraz

. lewy)

przdéd i tyl! kadiuba po wycieciu
formujemy nacinajac lekko linie
zagieé, W tylnej czesci doklejamy
waski pasek (2a) za pomocy sklej-
ki (2b). Przednig krawedz kadlu-
ba, w miejscu tzw. belki tarano-
wej, zaginamy poélkoliscie (pomie-
dzy dwiema liniami oznaczonymi
na siatce c¢z 2) odpowiednio do
profilu centralnej czeSci szkieletu
(I). W tej fazie budowy przykle-
jamy wzmocnienia kadluba. Naj-
lepiej uczynié to w sposéb na-
stepujgcy. W plerwszej kolejnosci
przyklejamy wzmocnienie piyty
czolowej. Poniewaz czg¢t ta jest
mniejsza od ptyty wlasciwej, przy-
klejamy jg dokladnie poérodku, po-
zostawiajac z kazdej strony wolny
odstep jednakowej wielko§ci. Mu-
simy sie zdecydowaé, czy luk be-
dzie otwierany, czy tez nle. w
pierwszym wypadku pozadane jest
§ciane piyty czolowej, w miejscu,
gdzie znajduje sie luk (oznaczony
literg ,,W”), podklei¢ jeszcze jedng
warstwa tektury do lgcznej gru-
bosei 3—3,5 mm, co po wycieciu
ostrym koricem noza albo ulamang
ukoénie zZyletkg bedzie imitowaé
grubo&é pancerza, Po sklejeniu bo-
kéw kadluba wzmachiamy pozo-
stale §ciany boczng i tylna. Po-
tgczenie obydwu poléwkk kadiuba
musi by¢ wykonane bardzo staran=
nie i wbrew pozorom, ze w:zgled_u
na diugie plaszezyzny klejenia, nle
jest latwe, :

Pokrywe przedzialy silnikowego
(cz. 4) formujemy 1 klejamy, po
czym przytwierdzan.y Scianke
przednig (cz. 4b). Catod¢ montu-
jemy na tylnej gérnej czesci ka-
diuba. Obrzeze wylotu powietrza
{cz. 4a) po mwycieciu przyklejamy
W miejscu oznaczonym linia prze-
rywang na czesci 4.

‘Blotniki (cz. 3a — prawy, 3b —
trzeba rOwniez wzmocnié
paskami - tektury o. dlugosci 240
mm i szerokosci 23 mm oraz gru-
bodei ok. 1 mm. Paski te po ufor-
mowaniu przytwierdzamy do
uprzednia juz sklejonych blotni-
kéw. Waina ze wzgledu na este-
tyezny wyglad modelu czynnos$cig
jest prawidlowe wykonanie zew-
netrznych  krawedzi  blotnikow.
Przekréj ich w czeSci poziomej
uwidoczniony jest na arkuszu II
pod siatka czeéci 3b, przy czym
powierzchnia zakreskowana oznacza
tekture. Zewnetrzne krawedzie
przedniej i tylnej cze$ci blotnikéw
zagiete sg ku dolowi zakrywajge
wzmacniajgcg je tekturke, Gotowe
blotniki przyklejamy do kadluba,

Skrzynke na narzedzia (cz 3c)
sklejamy 1 przymocowujemy da
lewego blotnika,



Obudowy bocznych przekladni
(cz. 6a, b, ¢ — prmawa, cz. Ta, b,
¢ — lewa) po sklejeniu przytwier-
dzamy do tylnej, dolnej czeSei ka-
diuba (rys. 2). Pokrywy przekladni
bocznych (cz. 5a) formujemy w
ksztalt stozkéw Scietyeh 1 prazy-
klejam; w miejscach oznaczonych
na kadlubie (patrz rys. 1). Obu-
dowy mechanizméw napinajgcych
(cz, 8a) po sklejeniu w ksztalt
walcow przytwierdzamy w miej-

miejscach o©oznaczonych na tych
czesciach malymi kélkami. Zaczep
holowniczy (cz. 16) przyklejamy
w dolnej tylnej czeSci kadluba
(rys. 2). Oslone tylnego d$wiatla
(cz. 4c¢) przytwierdzamy do pokry-
cia silnika w spos6b pokazany na
rys. 2.
Pokrywe

luku mechanika-kie-

rowcy (cz. 10a, b, ¢, d) wykonaé
mozemy zarbwno w tej fazie bu-

pozniej.

dowy, jak i Pokrywa

Rys. 1

scach oznaczonych na kadlubie
w ten spos6b, aby krawedZ czesci
8a wskazana strzalkg byla zwro-
cona do dolu (rys. 1).

Obudowe karabinu maszynowego
strzelca-radiotelegrafisty (cz. 9)
formujemy w sposéb pokazany na
rysunku nr 1 i przyklejamy do
przedniej piyty pancernej. Listwy
zabezpieczajgce (cz. 11, 12) nakle-
jamy na tekturke i po wycieciu
przymocowujemy do przedniej ply-
ty kadluba (patrz rys. 1) Roéw-
niez na przedniej piycie kadluba

oznaczonych miejscach przykle-
jamy podklejone tekturka elemen-
ty 17. Zawiasy tylnej piyty pan-
cernej {cz. 13) wzmacniamy tek-
turg i po wycieciu zginamy je
wzdluz linii kreskowanej. Przykle-
jamy
oznaczonym. Oslony rur wydecho-
wych (cz. 14a) wykonujemy w spo-
s6b nastepujgcy. Czefei 14 podkle-
jamy tektura, z kolei uformowane
czefei 14a przytwierdzamy klejem
i gotowe elementy montujemy na
tylnej plycie pancernej (rys. 2).
Zawiasy pokrywy pancernej (cz.
15) wzmocnione tekturg przykleja-
my na tylnej piycie pancernej w
miejscu oznaczonym, pomiedzy cze-
§ciami 14,

Lby $rub dokrecajgcych tylna
plyte pancerng i oslony rur ‘wy-
dechowyeh wykonujemy ze szpilek,

ktébre po pomalowaniu na kolor
zielony Ilub czarny wbijamy w

je do kadiuba w miejscu ©

wilasciwa sklada sle z czeSei 10,
10a i 10b, Czefci te po wzmocnie-
niu tekturg sklejamy w sposbéb po-
kazany na rys. 4. Elementem utrzy-
mujgcym luk w ozeniu otwar-
tym jest pasek ‘cienkiej blaszki,
wyciety i wklejony w sposob

kazany rOwniez na tym rysunku,
Pokrywy oslaniajace przyrzady ob-
serwacyine mechanika-kierowey
(cz. 10c, d) po sklejeniu przytwier-

Rys. 2

dzamy W miejscu oznaczonym kra-
wbedzia uzebiong skierowana do
gory.

Ukiad bieiny

Montaz ukladu rozpoczynamy od
kél napinajgcych mieszezacyeh sie
w przodzie kadluba., Zaréwno lewe,
jak i prawe noszg te same ozna-
czenia liczbowe. Przy budowie po=
slugujemy sie rysunkiem nr 6.

W pierwszej kolejnoéci montu-
jemy tarcze k6! (cz. 34), ktére na-
stepnie oklejamy paskiem (cz. 43a)
plaszezyzna pokolorowana do wew-
natrz obwodu. Stalowy bieznik ko-
ta imituje pasek (cz 34), ktérym
oklejamy zewnetrzny obwod kaz-
dego kota strong pokolorowang na
zewngtrz, Piasty kot (cz. 34c) zwi-
nigte w rulonik, nie sklejone wpro-
wadzamy w otwory tarcz (rys. 6),
tak aby krawedZz piast oznaczona
strzatkg zwrécona byla w stroneg
kadluba i przytwierdzamy do tarcz
klejem w miejscn oznaczonym li-
nig przerywang. W nastepnej ko-
lejnosci  wklejamy  oZebrowanie

Rys. 3

(cz. 34d). Siatki tych czeSci zgi~
namy w polowie wzdluz liniiiskle-
jamy. Kazdg z nich przed przy-
twierdzeniem do kola i piasty do
kladnie dopasowujemy, po czym
wklejamy w miejscach oznaczo-
nych na tarczach 34 linig przery-
wang. Kolpaki piast (cz. 34e) po
uformowaniu i sklejeniu w ksztait
stozka przytwierdzamy do piast.
Gotowe kota napinajace zamoco-
wujemy do czeSci 8 przyklejonych
uprzednio do kadluba,

Kola noéne

Tarcze k61 (cz. 35) po uformo-
wianiu i sklejeniu oklejamy paska-

mi (cz. 35a), imitujgcymi tzw.
bandaze gumowe. (Uwaga: po-
niewaz ko6l noSnych jest 10,

a elementow skladajgcych sie na
nie znacznie wiecej, wskazane jest



wykonywanie tych k6l sposobem
tasmowym, tzn. jezeli sklejamy
tarcze, eczynimy to ze wszystkimi
tarczami, nastepnie wszystkie tar-
cze oklejamy paskami 35a itd.).

- W nastepnej kolejno$ci wycinamy
zewnetrzne obrgeze kol (cz.

35b),

do ktérych przytwierdzamy skle-
jone uprzednio w ksztalt kola pas-
ki (cz 35e¢). Otrzymane w ten spo-
#6b obrecze przyklejamy do przy-
gotowanych uprzednio tarcz, Wkle-
janie piast k61 (cz. 35d) odbywa
sie podobnie jak zamocowanie piast
34 w kolach napinajacych. Tarcze
wewnetrzna kola (ktéra bedzie
zwrécona w strone kadtuba) kla-
dziemy na stole, po czym wpro-
wadzamy w nig piaste, tak by swa
dolng krawedzig zetknela sie ze
stotem. Umocowujemy ja w tym
polozeniu za pomocg kleju i na-
kladamy na nig zewnetrzng tarcze.
Zewnetrzne tarcze rozréiniamy po
szeSciu malych kélkach na ich peo-
wierzchni, ktére imitujg Sruby.
Jezeli dysponujemy odpowiednig
iloécig szpilek, mozemy poobcinac
je w niewielkiej odlegtosci od teb-
kéw i wbi¢ w te miejsca (rys. 6).

W trakcie klejenia ko6l nalezy
zwréci¢ uwage, aby odstepy pomig-
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dzy tarczami obydwu poléwek byly
na calym obwodzie jednakowe.
Kotpaki piast (cz. 35e) po skleje-
niu zamocowujemy na czeseiach
35d. Wskazane jest przyklejaé je
dopiero po ‘zamocowaniu wszyst-
kich kol do korpusu, gdyz utatwi
to nam wprowadzenie do wew-
ngtrz piast wigkszej ilosci kleju,
a tym samym lepsze przytwierdze-
nie ich do kadiuba. Kola napina-
jace przyklejamy do elementow
sklejonych z czeSci 32, 32a, 32b,
ktére zamocowujemy w ©0znaczo-
nych miejscach do $ciany boczne)
kadluba w sposéb pokazany na
rys 1 (patrz tez rys 6). Prawi-
dlowe umocowanie k61 noénych
ulatwj nam umieszczenie kadiuba
na 2—3 ulozonych na ptasko pude-
tkach zapalek (wysckoéé ok. 18 mm).
Dociskamy lekko kadlub do pu-
delek i kolejno przyklejamy po-
szczegblne kola nosne do elemen-

tow' 82,

Keolo napedzajace

Wykonujemy je z czeSci 33 a, b,
¢, d, e. Sposéb wykonywania jak i ich
montaz nie wymagaja dodatkowych
objasnien. Gotowe kola napedzajace
zamocowujemy do elementéw 5 u-
przednio przyklejonych do kadluba
(patrz rys. 6).

WIEZE

Ozebrowanie wiezy sklada sig
z dwoch naklejonych na tekture ele-
mentéw {cz. I, Ia), Na tekture na-
klejamy rowniez podstawe wiezy (cz.
20) i plyte sufitows (cz. 20a), Szkie-
let wiezy przyklejamy do podstawy,
zwracajac uwage, by jego tylna
krawedZ pokrywala sie z krawedzig
podstawy. Dotyczy to réwniez ply-
ty sufitowej. Przednig cze$¢ wiezy
(cz. 20c) po wycieciu formujemy w
ksztalt pélkola i przyklejamy do
podstawy i plyty sufitowej. Sciany
boczne (cz. 20b) trzeba przed skle-
jeniem dopasowaé do ksztaltu szkie-
letu. Czynimy to przeciggajgc miej-
sce zagiet siatki tej czefci wzdluz
grzbietu noza, nozyczek lub kra-
wedzi sbtolu. Przymocowanie $cia-
nek rozpoczynamy od tylnej czeSci
wiezy. Pier§cieniows obudowe lozy-
ska wiezy (cz. 27a) oklejamy wok6l
jej podstawy (cz. 27) wzmocnionej
tektura.

Aby umozliwié swobodny obrot
\meiy. w Srodek podstawy pierScie-
nia 27 wprowadzamy gwozdzik u-
nieruchamiajge jego giéwke za po-
mocg kleju, Gotowy pierscien przy-
klejamy do podstawy wiezy zwe-
zong czeScig do pory

Pancerna ostong dziata (cz. 21)
po nadaniu jej wlasciwego ksztals
tu (rys. T) i sklejeniu przytwiers

0

Rys. 5

dzamy do wiezy. Osiong oporopo-
wrotnikéw dziala (cz. 22) celem
wilasciwego jej uformowania naci-
namy lekko w miejscach zagicé,
sklejamy i po wycieciu otworu na
dziato przyklejamy do ostony 21
dziala. W miejsca oznaczone ma-
Iymij koélkami whbijamy uciete szpil-
ki, ktorych lebki bedg imitowaly
tby $rub. Lufe dziala (cz. 22a) ce-
lem latwiejszego jej uformowania
nawijamy na drut o grubofci 3 mm
i sklejamy. Ewentualne nieré6wnos-
ei wylotu lufy wyrownujemy ostra
zyletka. Gotowg lufc dopasowuje-
my do otworu W oglonie 22 oporo-
powrotnikow 1 przyklejamy.

Pokrywe wiazu wiezy (cz. 23)
oraz je) zawiasy (cz. 23c¢) nalezy
naklei¢ na tekture, by nada¢ im
wlasciwg grubesé, Po wycigeiu
przymocowujemy je w tylnej sufs-



towej czefci wiezy Pokrywa wiazu,
w swej Srodkowej czeSci ma nie-
znaczng wypuklosé, ktérg wykonu-
jemy z czeSci 23a, b,

Peryskop wykonujemy z czeSel
24, 24a (rys. 7), przy czym cze§t 24a
musimy pogrubié¢ tekturg. Czopy
zamykajgce otwory do prowadzenia
ognia z broni. osobiste] zalogi (cz
25) po sklejeniu w ksztalt stozka
przytwierdzamy do &Scian wiezy w
miejscach oznaczonych, Wykonanie
oston szczelin obserwacyjnych (cz
26a) nie wymaga osobnego omowie-
nia, sposéb ich montazu uwidocz-
niony jest na rys. 7. W oslonie
wentylatora (cz. 28) mozemy wycigé
pb6ikoliste szczeliny, co polepszy jej
wyglad. W tym wypadkn miejsce,
w ktérym bedzie przyklejona do
wiezy, nalezy pomalowaé czarng
farba.

Dodatkowe zbiorniki paliwa wy-
konujemy z czebei 29a, b, ¢. Wska-
. zane jest czefci 29a 1 29¢ wzmoce-
ni¢ kartonem lub tekturs. Zbiorni-
ki przyklejamy do kaluba w spo-
s6b pokazany na rysunku zesta-
wieniowym, w miejscach oznaczo-
nych linig przerywang na czefel 2
kadluba_

Haki holownicze (cz. 30) po wy-
cieciu i sklejeniu przytwierdzamy
w oznaczonych miejscach do przed-
niej i tylnej plyty pancernej ka-
dtuba (patrz rys. 1).

Wspornik anteny skiada sie z cze-
Sci 18 i 18a. Elementy te zwijamy
w ciasne ruloniki i sklejamy. Nale-
zy si¢ jednak przediem zastanowié,
w jaki spos6b umocowaé antene
wilasciwg, ktora wykonujemy z dru-
tu stalowego o grubosci 0.5 mm
i dlugosci okolo 8 cm. Charakte-
rystyczng cechg tej anteny jest to,
iz przy obrocie wiezy w prawo u-
chyla sie ona przed lufa armaty
i Wraca samoczynnie do polozenia
pionowego. Najlepszym rozwigza-
niem jest =zastosowanie cienkiej
sprezynki tkwiacei jednym koficem
we wsporniku (c¢Z 18a) i z umo-
cowang do jej drugiego kofica an-
teng (rys. 5). Ramie wspornika (cz.
18) po sklejeniu w rulonik dopaso-
wujemy do skosu bocznej $ciany
2 kadhuba i dopiero wéwezas przy-
klejamy w miejscu oznaczonym na
tej Scianie,

Reflekior. Jego wykonanie (cz
19) nie wymaga osobnego ombwie-
nia (patrz rys. 1). Wspornik refle-
ktora po sklejeniu w ksztalt rulo-
nika dopasowujemy do skosu
przedniej plyty kadluba za pomo-
cg zyletki.

Ostone karabinu maszynowego
wykonujemy z cze$ei 31, 31b. Oslo-
ne lufy (cz. 31b) zwijamy w spla-
szczony rulonik, rozpoczynajac te
czynno§é od miejsca, w ktérym od-
stepy pomiedzy liniami przerywa-
nymi sg najmniejsze. Po sklejeniu

ucinamy go skoénie zyletky wledhug
rozmiaréw podanych na zamiesz-
czonym obok siatek tych czesei ry-
sunku. Po sklejeniu obydwu osion
(rys. 3) wprowadzamy w nie lufe
wykonang z ucietej szpilki i przy-
mocowujemy caloéé do kadiuba w
sposdb pokazany na rys. 3 Nalezy
pamietaé o zachowaniu okolo 1,0
mm odstepu pomiedzy oslong a wy-
stepem kadluba.

jania i montazu obrazuje rys. 8.
Grzebienie (cz. x na ark. II) nakle-
jamy na tekture i po wycieciu
przyklejamy -do ogniw oznaczonych
symbolem B. Poszczegblne ogniwa
laczymy za pomocy szpilek, ktérych
wystajagce oOstre kofce oObcinamy
szeczypcami i zabezpieczamy kropla
kleju. Jedna ggsienica sklada sie
z 64 ogniw; jako rezerwe przewi-
dziano dwa ogniwa zapasowe.

Rys. 7

Gasienlee

Jest to najbardziej pracochlonna
faza budowy. Jednakie wysilek
wiozony w te prace wielokrotnie
wynagrodzi uzyskany efekt Gasie-
nica skiada sie z dwoéch rodzajow
ogniw A i B (z grzebieniem). Wy-
cinamy je sposobem kombinowa-
nym, postugujgc sie nozyczkami
i ulamang ukosnie zyletkg. Tg os-
tatniag wyecinamy wszystkie prosto-
katne otwory. Szczegblng uwage
nalezy zwrbécié na to, by otwory
w ogniwach byly jak najszersze,
a paski na jednym z ich kofcow
jak najweisze. Ulatwi to nam ich
pbiniejszy montaz. Spos6b ich skle-

Uchwyty

Wszystkie uchwyty wykonujemy
z drutu o grubosei 05 — 0,7 mm
wediug rozmiaréw i ksztalttéw u-
widocznionych na ark, ITI Rozmie-
szezamy je w miejscach oznaczo-
nych punktami na kadlubie i wie-
zy zgodnie z rysunkiem zestawie-
niowym. Piericieniowe uchwyty do
podnoszenia wiezy po uformowaniu
wbijamy w wierzchnia cze$§é wiezy,
w miejscach oznaczonych na niej
kéleczkami (patrz tez rys. 7).

Gotowy model malujemy lakie-
rem bezbarwnym oelem zabezpie-
czenia go przed kurzem i nadania
mu efektowniejszego wygladu.
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Adres redakcji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pok6j 115, tel. 45-12-31 wewn, 75.

Warunki prenumeraty: Cena prenumeraty krajowej: kwartalnie — 13,50, pb6irocz-
nie — 27,—, rocznie — 54,—.

Prenumeraty przyjmowane s3 do 10 dnia miesigcn poprzedzajacego okres prenumeraty.

Prenumerate na kraj dla czytelnikéw indywidualnych przyimuja urzedy pocztowe
oraz listonosze.

Czytelnicy indywidualni moga dokonywaé - wplat réwniez na Xkonto PKO Nr
1-8-100020 — Centrala Kolportazu Prasy i Wydawnietw , Ruch” Warszawa, ul. Wronia 23.

Wszystkie instytucje panstwowe i spoleczne mogy zamawiad prenumerate wylacznie
za pofrednictwem Oddzialéw i Delegatur ,,Ruch”.

Prenumerate ze zleceniem wysylki za granmice, kt6ra jest o 40%, drozsza od krajo-
wej, przyjmuje Biure Kolportaiu Wydawnictw Zagranicznych ,Ruch” Warszawa,
ul. Wronia 23 konto PEKO Nr 1-6-100024 tel, 20-46-88,

Egzemplarze zdezaktualizowane moina nabyé w Punkcie Wysylkowym Prasy Archi-
walnej ,,Ruch” — Warszawa, ul. Nowomiejska 15/17, konto PKO nr 114-§-700041 VII
0O'M Warszawa,

Druk, Wojsk, Zakl, Graf. W-wa. Zam. 2734 Naklad 33000, T-56.
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Ligi Obrony
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