


PANCERNIK BRYTYJSKI

»RODNEY «

Opfccoquie graficzne i opisowe
BOHDAN WASIAK — +ODZ

Pancernik ,Rodney”, wodowany
w 1925 roku, w 1927 rozpoczal stuz-
ge w brytyjskiej Royal Navy. Pod-
czas II wojny Swiatowej brat u-
dzial w licznych operacjach, mie=~
dzy innymi w tropieniu i zatopie-
niu hitlerowskiego pancernika
,Bismarck”, W artyleryjskim przy-
gotowaniu ladowania aliantow W
p6inocnej Afryce i Wiloszech oraz
w wielu innych akcjach.

Charakterystyczne dla tego okre-
tu oraz DbliZniaczego p'ancernikg
.Nelson” byto zgrupowanie calej
artylerii gléwnej w przedniej cze-
sci okretu, przed wieig dowodzenia.

Po wojnie skreflony z listy flo-
ty, pociety zostal na ziom.

Dane taktyczno-techniczne: wypor-
no&¢ bojowa ok. 38000 ton, diugost
caltkowita 216,4 m, szeroko$é 32,3 m,
zanurzenie 9,1 m, opancerzenie:
poktad 159 mm, linia wodna 356
mm, wieze artylerii glownej 406
mm, szybkosé 23 w, zatoga 1640 lu-
dzi. Uzbrojenie: 9 dzial 406 mm,
12 dzial! 152 mm, 6 dzial uniwer-
salnych 120 mm, 16 dzialek plot.
40 mm, 61 dzialek plot. 20 mm.

Skala modelu 1 :300.

WSKAZOWKI OGOLNE

Do wykonania modelu niezbedne
beda dodatkowo takie materialy,
jak tektura o grubo$ci 1—1,5 mm,
‘karton - kre§larski, drut 0,5 mm,
szpilki, nici oraz kawalek tupli-

wego drewna. Musimy ponadio za-.

opatrzy¢ sie w nastepujgce narzg-
dzia: éredniej wielkoSci nozyczki,
zuzyte zyletki, szczypce uniwersal-
ne, farby wodne oraz pedzelki do
farb i kleju. Autor proponuje uzyé
kleju o nazwie ,Butapren”, daje on
bowiem bardzo mocng i elastyczng
spoine oraz odznacza sie duzg przy-
czepnosciay do metalu i tworzyw
sztucznych, Nie wymaga ponadto
_poSpiechu przy skiadaniu posmaro-

wanych klejem eczeéci. Mozna réw-
niez uzyé klejéw nitrocelulozowych
jak ,Cristal-Cement”, ,Hermol” lub
»Toxa-Cement”.

WYKONANIE MODELU

Model nalezy do $rednio trud-
nych w wykonaniu, jest natomiast
ze wzgledu na znaczng liczbe cze-
Sci bardzo pracochlonny. Brak
miejsca zmusit autora do powazne-
go uproszezenia modelu i zrezyg-
nowania z bardzo wielu drobniej-
szych detali wyposazenia i uzbro-
jenia oraz wykonania czeSci pod-
wodnej kadluba. Pomy§lny prze-
bieg budowy oraz poprawny Wwy-
glad modelu uwarunkowany jest
§cistym przestrzeganiem wskazéwek
zawartych w opisie wykonania. Je-
§li spotykamy w nim zalecenie, ze
jaka$ cze§é winno sie podkleié tek-
turg lub kartonem, bezwzglednie
nalezy to wuczyni¢. W przeciwnym
wypadku cze§ci te ulegng zdefor-

mowaniu, a co gorsze — mog3 nie
pasowaé do innych elementéw, gdyz
przy opracowywaniu planéw u-

wzgledniona zostala gruboéé tektu-

ry. Konieczne jest réwniez nacina-

nie czubkiem noza linii zagie¢ po-
szczegblnych elementéw, co znako-
micie ulatwi ich montaz i nada im
estetyczniejszy wyglad. Siatki posz-
czegblnych cze$ci wycinamy w mia-
re postepu budowy, przez co unik-
niemy zgrubienia cze$ei i nieuchron-
nych omylek. Przy siatkach czesci,
ktéryeh spos6b uksztaltowania jest
bardziej skomplikowany, narysowa-
ny jest schematycznie ich ksztalt,
na co nalezy zwrécié uwage przed
wycieciem.

KADLUB

Budowe kadluba rozpoczynamy
od podklejenia wreg, podluznic oraz
czeSci dennej tekturg o gruboSel

1—1,5 mm. PodluZnice (cz. 1P, 2P,
3P) oraz czeéé denng kadiuba (wz
M1, M2, M3) wskazane byloby na-
klei¢ na wystarczajgco diugich (ok.
75 cm) paskach tektury, co powaz-
nie ulatwi montaz. Dla zachowania
wiaSciwej symetrii tych cze$ei po-
stepujemy nastepujgco: w przypad-
ku podiuznicy wzdtuz dolnej kra-
wedzi paska tektury o rozmiarach
75x4 cm rysujemy linie prosta, kto6-
ra bedzie okre§lala dolng krawedZ
podluznicy. Po starannym wycieciu
elementéw podiuznicy (bez wyei-
nania szczelin na wregi) przykleja-
my je do tektury wzdiluz nakreslo-
nej linii. Na jednym pasku tektury
(75x11 cm) naklejamy réwniez ele-
menty cze$ci dennej (M1, M2, M3).
Dotyczy to w rownej mierze . po-
kladu (cz. 1, 2, 3). W obydwu przy-
padkach konieczne jest zachowa-
nie osi symetrii tych czeSci, w czym
pomocna nam bedzie prosta linia
narysowana poSrodku paska tektu-
ry, na ktérej nakleja¢ bedziemy
wspomniane elementy.

Jednocze$nie musimy przenie$é
na kawalek kartonu rozmiary sza-
blonéw (wz. I i II) zamieszczonych
na czeSci M2 z powodu braku miej-
sca. Czesci te podobnie jak wzbér
III, IV oraz cz. 70B posiuzg nam
do wykonania artylerii gléwnej i
$redniej, przeto nalezy je przecho-
waé do chwili, gdy beda potrzebne.
Wszystkie elementy szkieletu, a
wiec dno (wz. M1, 2, 3), wregi (cz.
W1 — 9) oraz podluznice (cz. 1, 2,
3P) wycinamy zwracajac szczegblng
uwage na staranne wyciecie szcze-
lin. Wrege (cz, W6) wykonujemy w
dwoch egzemplarzach. Montaz
szkieletu rozpoczynamy od przy-
twierdzenia kilkoma pineskami cze-
§ci dennej do ptaskiej, réwnej pia-
szczyzny, po czym przytwierdzamy
do niej podtuznice.

Uwaga: rozdwojone strzatki
wskazujg kierunek dziobu i dna.



Z kolei osadzamy poszczegdlne wre-
gi rozpoczynajgc od dziobu te czyn-
no§é. Do gotowego szkieletu przy-
klejamy poklad wzmacniajac wszel-
kie potaczenia klejem. Pozostawia~-
jgc  szkielet do calkowitego wy-
schniecia kleju, przystepujemy do
wycigcia burt, ktore oznaczone s3
nastepujgco: prawa 4, 4a, 4b; le-
wa — 5, 5a, 5b, oraz dziobnica (cz.
8) i cze§é rufowa (cz. 7). Po usunie-
ciu pinesek, w pierwszej kolejnosci
przyklejamy do szkieletu uformo-
wang w ksztalcie polkolistej rynien-
ki dziobnice (cz. 6) oraz oprofilo-
wanie rufy (cz. 7). Ze wzgledu na
znaczne powierzchnie, wskazane
jest podklejenie burt paskami kar-
tonu szerokofci 23 mm i odpowied-
niej dlugo$ci. Zapobiegnie to zapa-
daniu sie burt, zapewniajgec tym
samym poprawny wyglad modelu.
Montaz burt rozpoczynamy od rufy
formujge  przedtem ich  kofice
grzbietem noza lub nozyczek. Bur-
ty przyklejamy, zwracajgc uwage,
by goérne ich krawedzie nie wysta-
waly ponad plaszczyzne pokladu.
Pamietajmy roéwniez, by - dziobowi
nie nadawaé ostrego ksztalttu, lecz
zachowaé plynny, pétkolisty obrys.

NADBUDOWKI

Sciany jednej z nadbudéwek
§roédokrecia (cz. 8a) po nacieciu li-
nii zagieé¢ sklejamy w zamknieta
calo§¢ wg ksztaltu widoeznego na
pokiadzie, po czym przyklejamy do
nich wzmocniony cienks tekturg lub
kartonem dach (cz. 8). Calo$é przy-
twierdzamy do pokladu w miejscu
oznaczonym.

Sciany nadbud6éwki. centralnej
skladajg sie z dwé6ch czesci — cz.
9a i cz. 9b, ktére po wycieciu 13-
czymy w jedng calo§é krawedziami
oznaczonymi dwukropkiem. Po na-
cieciu linii zagie¢ formujemy je
wg  ksztaltu uwidocznionego na
srodkowej czeSci pokladu i skleja-
my w zamknietg cato$é.

Pokiad nadbudowki (cz. 9) pod-
klejamy tekturg i po wycieciu
przytwierdzamy do $cian. Czynno$é
ta wymaga szczegblnej uwagi, gdyz
pewne elementy pokladu wystajg
poza obrys §cian. W nastepnej ko-
lejnosci przyklejamy stozkowe
wsporniki gniazd (cz. 11) w miej-
scach oznaczonych na $cianach
nadbudéwki. Podobnie wykonuje-
my wspornik pemestu (cz. 10).

Barierke pomostu (cz. 9¢) przy-
twierdzamy do pokladu nadbudéow-
ki w ten sposéb, by przykryé nig
widoczng warstwe tektury, ktoérg

wzmacnialiSmy poklad. Pozostale
czeSci barierki (cz. 9d) przykleimy
dopiero po zamontowaniu pomostu
(cz. 35a). Gotowa nadbudbéwke
przytwierdzamy do poktadu w
miejscu oznaczonym.

Falochrony (cz. 12, 13) po wycie-
ciu, uformowaniu i sklejeniu osa-
dzamy w dziobowe] cze§ei pokiadu.

Polery (cz. 14) wycinamy, po
czym ostrzem szpilki wykonujemy

17a — prawa i cz. 18, 18a — lewa.
Poklady ich po wzmocnieniu tek-
tura oklejamy S$ciankami wzorujac
sie na rys. 1. Gotowe elementy
przytwierdzamy do pokladu i bocz-
nych Scian nadbudéwki centralnej.
Scianki (cz. 19) po uformowaniu
przyklejamy do przednich sko$nych
Scian czeSci 17a i 18a w miejscach
oznaczonych linig przerywang.
Wykonanie nadbudéwki (cz. 20)

Rys. 1

w nich otworki i przyklejamy je
do pokladu w miejscach oznaczo-
nych. Nastepnie osadzamy w nich
szpilki (bez lebkéw), tak by wysta-
waly ok, 2 mm ponad poklad. Ele-
menty (cz 15, 15a) wykonujemy
wzorujac sie¢ na rys. 4 i przykleia-
my je do pokladu. Wykonanie i
rozmieszczenie kabestanéw (cz. 16)
uwidocznione jest na rysunku 5.
Z kolei wykonujemy boczne par-
tie nadbudéwki centralnej ez. 17,

nie wymaga omoéwienia. Przykleja-
my ja do pokiadu w miejscu ozna-
czonym.

Podest (cz. 21) pogrubiony tektu-
ra okiejamy relingiem (cz. 21a) i
przytwierdzamy do rufowej czeSei
pokladu. \

Wieze dowodzenia (cz 22) po wy-
cigciu i uformowaniu sklejamy w
zamknigta calosé wg ksztaltu jej
podstawy (cz. 22b), ktérg przykle-
jamy do dolnej ‘krawedz,i wiezy,



Poklad wiezy (cz. 22a) po pogrubie-
niu tekturg oklejamy relingiem (cz.
22¢) wzorujac sie na rys. 1, po czym
przytwierdzamy go do wierzchotka
wiezy. Gotows, w stanie surowym
wieze osadzamy na nadbudéwece.
Cze§é 23 wzmacniamy tekturg i
oklejamy §ciankami (cz. 23a), w
ktéryeh uprzednio wycieliSmy miej-
sca oznaczone literg ,,W”. Pamietaé
nalezy, by poklad (cz. 23) wkleié¢ w
§cianki na wysokos$ci podstawy ba-
rierek. Z kolei wykonujemy i przy-
klejamy do tylnej §ciany wiezy do-
wodzenia elementy 24 i 25. Montaz
pomostoéw (cz. 26a i 27) nie wymaga
omoOwienia. Wszystkie te elementy
wykonujemy wzorujac sie na rys. 1.
Nadbudowki pomostu bojowego
(cz. 28 i 29) po wycieciu, uformowa-
niu i sklejeniu przytwierdzamy w
miejscach oznaczonych w przedniej
czesci wiezv dowodzenia. Po prze-
niesieniu prac na tyl okretu wyko-
nujemy pomosty 30 i 31. W oby-
dwu przypadkach wzmacniamy ich
pokiady tekturg. Gotowe elementy
przyklejamy do nadbudoéwki (cz. 20).
W nadbudéwce (¢z. 32) konieczne
jest wzmocnienie pokladu, z uwagi
na to, ze osadzony w niej bedzie
maszt. Przed oklejeniem pokladu
§ciankami wiercimy w nim otwoér
na maszt. Poklad wklejamy podob-
nie jak w nadbudéwce 23 ponizej
krawedzi gornej S§cianek (rys. 3).
Podstawe pomostu (ez. 33) formuje-
my w ksztalcie walca i sklejamy
woko6l wreg (cz. 33a). W dolnej cze-
Sci podstawy wklejamy profil (cz.
33b), po czym calo$¢ osadzamy na
wiezy dowodzenia. W nastepnej ko-
lejnosci montujemy pomost (cz. 34),
ktéry przyklejamy do tylnej Sciany
wiezy 1 podstawy elementu 33.
Cze$é 35a sklejamy w ksztalcie
zamknietego czworoboku i prazy-
twierdzamy do pokiadu nadbudéw-
ki w miejscu oznaczonym. Czgsé
35 pogrubiamy tektura, oklejamy
barierkg (cz. 35b) 1 osadzamy w
czeSci 35a. Wykonujge nadbudbéwke
(cz. 36, 3B8a) wzmacniamy tektura
jej podstawe i poklad (cz. 36a), po
czym obwodzimy je sklejkg  (cz.
36). Gotowy element osadzamy w
wycieciu wykonanego uprzednio po-
mostu. Komin (cz. 37) sklejamy
wok6! wzmocnionych tekturg pro-
filow (cz. 37a) i przytwierdzamy go
do pokladu nadbudéwki (rys. 2).
Kolpak komina (wz. 37) po ufor-
mowaniu oklejamy woko6l wregi
oznaczonej tym samym numerem i
osadzamy go na kominie. Wrega
kolpaka winna przylega¢ do pla-
szczyzny komina, jego pier§cien na-

Rys. 2

Rys. 3




tomiast winien tworzyé swego ro-
dzaju bariere. -
Kratownice kolpaka (cz. 39) wy-
cinamy konicem zyletki, formujemy
ja, wzorujac sie na rys. 2, i wkle-
jamy do wewngtrz kolpaka. Z ko-
lei wykonujemy z drutu 1—1,5 mm,
wzorujgc sie na szablonach XIII i

ru na maszt przyklejamy do cylin-
drycznej wiezy (cz. 33). Podstawe
dalmierza (cz. 50) sklejamy w
ksztalcie cylindra wok6! czesci 50a
i przytwierdzamy ja do pokladu
wiezy. Wiezyczke dalmierza wyko-
nujemy ze sklejki (cz. 51),
po wstepnym uformowaniu okleja-

©

XIV (ark. B), przewody kominowe
i syreny. ‘Odpowiednio wygiete dru-
ty malujemy szarg farbg, po czym
koncéwki syren (XIV) oklejamy
paskami (cz. 43). Ostrzem grubej
igly wiercimy u podstawy komina
otworki: i osadzamy w nich przygo-
towane elementy, przyklejaige je
rownoczeénie do komina. Wykona-
nie i osadzenie na kominie gniazd
(cz. 40, 41, 42) nie wymaga oméwie-

nia, wyjasnia to dostatecznie rys. 2.

Wentylatory (cz. 44) po sklejeniu
przytwierdzamy do ptaszezyzny
nadbudéwki i bokéw komina. Mon-
taz gniazd artylerii plot. (wz. 45a,
b) rozpoczynamy od wykonania
wsporniké6w  (cz. 45b), ktére po
uprzednim uksztattowaniu sklejamy
w ksztalcie walcéw i przytwierdza-
my do pokladu. Cze$ci 45 wzmac-
niamy tekturg i oklejamy barierkg
(cz. 45a), po czym przymocowujemy
do wspornikéw. Gniazda 46 i 47
wykonujemy wzorujac sie na rys.
1, przy czym te ostatnie wspieramy
wspornikami (cz. 47a). Gniazdo 48,
48a wykonujemy w oparciu o rys.
3. Pomost (cz. 49) po wzmocnieniu
tekturg oklejamy barierg (cz. 49a)
i po wykonaniu ostrzem igly otwo-

Rys. 4
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ktorg

(rys. 1). Pozostate dalmierze (cz. 52,
53, 54, 55) wykonujemy w analo-
giczny sposéb, z tym ze w tych
ostatnich rury dalmierzy wykonuje-
my ze szpilek lub drutu wg sza-
blonu XI. Dalmierze rozmieszczamy
zgodnie z rysunkiem zestawienio-
wym.

W11
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Rys. 5
my woko6l czeéci 5la, z ktoérych MASZTY
wierzchniej nadajemy schodkowy
ksztalt. Sposéréd sklejek 51b wez- Rdzen masztu stanowi drut sta-
szg z nich pogrubiamy tekturg i lowy 1 mm o dlugoéci 155 mm.

starannie wycinamy zyletkg, pozo-
stalg formujemy w ksztalcie koryt-
ka i sklejamy wokél poprzedniej.
Calo$¢ przyklejamy do dalmierza

Wokét dolnej jego czesci, 5 mm od
konica, zwijamy sklejke (cz. 56) w
Scisly rulonik sklejajgc ja réwno-
czes$nie. Cze$é 57 szmacniamy tek-



tury, wycinamy w niej otwér na
maszt i oklejamy barierkg (cz. 57a).
Gotowe gniazdo osadzamy na ma-
szcie w miejscu oznaczonym linig
przerywana.

Cze$é 58 wymaga réwniez pogru-
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bienia tekturg, sposéb jej zamoco-
wania na maszcie wraz z gniazdem
(wz. 59) obrazuje rys. 3. Reje wy-
konujemy z drutu lub szpilek wg
szablonéw nr IX, X i przymocowu-
jemy je do masztu nitkami i kle-
jem. Gotowg, metalowg cze$¢ masz-

tu ‘malujemy szarg farbg, a gdy-

wyschnie — csadzamy go w otwo-
rze nadbudéwki 32. Ramie dZwigu
wykonujemy z drutu lub patyczka
i przymocowujemy je do masztu
zgodnie z rys, 3. Wsporniki masztu
sporzgdzamy z patyczkéw wg‘wzo-
ru nr I, po czym dolne ich konce
osadzamy w otworach pomostu 31,
gorne
Igczymy 2z masztem, Po wyschnie-
ciu kleju wsporniki malujemy szarg
farbg. Podloge pomostu  (cz, 60)
wzmacniamy tektura, oklejamy ba-
rierkg i przytwierdzamy klejem do
wspornikéw na wysokosci 2 em po-
nad pomostem (¢z. 31). Przedni
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natomiast za pomocg kleju

maszt wykonujemy z kawalkéow
drutu, ktérych rozmiary uwidocz-
nione sg na szablonach V, VI, VII,
VIII. Reje przytwierdzamy do masz-
tu w spos6b identyczny jak przy
maszeie gléwnym.

(Lt
L AR A AT W A

W nastepnej kolejnodci oklejamy
calo$¢ poszyciem burt (cz. 62). Pa-
mietaé nalezy o nacieciu ich bo-
kéw  wzdluz poprzecznych  linii
oraz o odpowiednim ich ‘uksztalto-
waniu. W podobny sposéb wyko-
nujemy lodzie wiosiowe (cz. T6a, b).
Lodzie z czarnym poszyciem burt
przytwierdzamy klejem bezpoSred-
nio do pokiadu nadbudéwki (cz. 8).
W podobny sposéb osadzamy 16dz
wioslowg (cz. 76) na pokladzie
§rédokrecia po lewej jego stronie
(patrz rys. zestawieniowy). Pozo-
stale lodzie zawieszamy na Zura-
wikach wykonanych z drutu (sza-

blon XII) i osadzamy w pokla-
dzie w miejscach oznaczonych
punktami.

Uwaga: zurawiki rozmieszczone

wzdluz prawej burty wychylone sa
na zewnatrz (rys. 9), wzdluz lewej
natomiast — do wewnatrz. Lodzie

Rys. 7

Caloéé osadzamy w otworze po-
mostu (cz. 49), przy czym dolng
cze$¢é masztu przymocowujemy do
wiezy sklejka 33c. Wsporniki an-
ten wykonujemy z drutu wzorujac
sie na szablonie III, po czym przy-
klejamy je w przedniej cze§ci po-
mostu (cz. 49). Celem wykonania
olinowania, za trzecig wiezg ar-
tylerii gléwnej na wysokoSci po-
mostu wbijamy w poklad dwie
szpilki. To samo czynimy w rufo-
wej czeSci pokiadu po obydwu
stronach wiezy art. plot. (cz. 75).
Olinowanie wilasciwe wykonujemy
wzorujgc sie na rysunku zestawie-
niowym.

EODZIE I TRATWY

RATUNKOWE
Montaz lodzi rozpoczynamy od
wyciecia podluznic (cz. 62b), po-

kladéw (cz. 62a) oraz sklejenia ich.

Wzmocnienie Po\ﬂ.ud w

przytwierdzamy do zurawikéw Kkle-
jem i kawalkami nitki, wzorujjc
sig, na rTys. 9.

Tratwy ratunkowe (cz. 80, 80a)
pogrubiamy tekturg i po wycieciu
miejsc oznaczonych literg ,,W”
oraz sklejeniu obydwu warstw ma-
lujemy ich boki bialg i czerwona
farbg. Gotowe tratwy rozmieszcza-
my zgodnie z rysunkiem zestawie-
niowym.

DZIAEA I WIEZE
ARTYLERYJSKIE

Montaz uzbrojenia rozpoczynamy
od wykonania podstaw wiez ar-
tyleryjskich. Postuzymy sie do tego
celu wzorami przeniesionymi z
czesci dennej kadluba, w nastepu-

jgeej ilosci: wz. nr I — 7 szt,
wzér II — 3 szt. Zaréwno jedno
jak i drugiec wzmacniamy tekturg



i starannie wycinamy. Podstawe
wiezy §rodkowej (cz. 63) wykonu-
jemy wzorujgc sie na rys. 7. Pa-
mietaé nalezy, by przed sklejeniem
podstawy zamocowaé w jej wierz-
chniej czeSci gwoZdzik lub szpilke,
ktéra umozliwi potem obracanie
sie wiezy. Podstawy wiez pierw-
szej i trzeciej (cz. 64) wykonujemy
,ptsdobnie, z ta roéznicy, ze potrzeb-
ny nam bedzie tylko jeden krgzek
(wz. I). Gotowe podstawy przykle-
jamy do pokiadu. Wentylatory (cz.
63a) po sklejeniu przytwierdzamy
- do podstawy w miejscach oznaczo-
nych linig przerywang (rys. 4).
Krazki wykonane wg wzoru II
po wywierceniu w nich otworkéw
przyklejamy do podstaw (rys. 4),
po czym malujemy szarg f{arba
boki krazk6éw oraz wierzchnie cze$-
ci podstaw. Postugujac sie wzorem
III wykonujemy denne czeSci wiez
w liczbie trzech sztuk. Montujac
wladciwe -wieze pamietaé naleiy o
wycieciu Zyletkg otworu na urza-
dzenia dalmiercze (cz. 68). Po
wstepnym  uformowaniu. sklejek
wiez, sklejamy je i przytwierdzamy
do czeSci dennych. W nastepnej
kolejnoSci wykonujemy lufy dzial
(cz. 69) i osadzamy w otworach
wiez, wzmacniajge polaczenia od
wewngtrz klejem przez otwér w
nie zaklejonej tylnej czeSci. )
Elementy 68 po sklejeniu wpro-
wadzamy w uprzednio wykonane
otwory i przyklejamy. Z kawalkow
drutu lub szpilek wykonujemy pe-
ryskopy (rys. 6, 7) i osadzamy je
w wiezach. Po zamocowaniu tyl-
nych $cian przyklejamy wieze do
pozostalych trzech krazkow (wz. 1)
i po pomalowaniu szarg farbg
" czefici niezabarwionych i wykonaniu
otwordw w dnach osadzamy je na
podstawach,

Wieze artylerii éredniej i prze-
ciwlotniczej wykonujemy w po-
dobny sposéb postugujac sie rysun-
kami pomocniczymi. Wzér IV po-
sluzy nam do wykonania krgzkoéw
niezbednych do montazu wiez, po-

o kryciu szarg farba wewnetrznych
plaszezyzn barierek oraz wszelkich
innych nie pomalowanych czesci.
Wentylatory (cz. 78) zwijamy w
Sciste ruloniki i przyklejamy do
pokladu w miejscach na nim za-

Wz IV

\l Rys. 9

dobnie jak wzér I w artylerii gléw-
nej.

Lufy dzialek artylerii plot. wy-
konujemy ze szpilek lub drutu
i malujemy je na kolor czarny.
Flagsztoki, zrobione
szpilek, wbijamy w poklad na
dziobie i rufie. Pamieta¢ nalezy

réwniez ze-

znaczonych. Element 79 po pogru-
bieniu tekturg przyklejamy do po-
kiadu za pierwszym falochronem.
Kotwice (ecz. 81) réwniez pogru-
bione, sadzamy w kluzach. Ze spie-
cionych poczwérnie nitek mozemy
wykonaé lafcuchy kotwiczne, ktére
rozmieszezamy zgodnie z-rys. 5.

CZASOPISMO ZALECONE
PUBLICZNYM BIBLIOTE-
KOM, DOMOM KULTURY I
SWIETLICOM, PISMEM MI-
NISTERSTWA KULTURY I
SZTUKI NR KOB-IV-5—40/64
Z DN. 6 LISTOPADA 1964 R.
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