


FRANCUSKI

UNIWERSALNY SAMOLOT MYSLIWSKI

MP SSO ,MIRAGE Il C”

OPRACOWANIE GRAFICZNE 1 OPISOWE
LESZEK KOMUDA — WARSZAWA

Myséliwiec ,Mirage III C” jest
jednomiejscowym, jednosilnikowym
dolnoptatem o ukladzie bezogono-
wym tzw. ,czystej delty”. Tréjkat-
ny ptat ma krawedz natarcia znacz-
nie odchylong do tylu. W tylnej
partii skrzydla znajduja sie rucho-
me powierzchnie zwane ,sterolot-
kami”, spelniajagce jednoczesnie role
sterow wysokosci i lotek. Kadlub
uksztattowany jest zgodnie z zasa-
dami ,reguly pél”, ezyli dla zmniej-
szenia oporu falowego (przy pred-
kosciach naddiwickowych) w oko-
licy skrzydel odpowiednio przewg-
zony. Przod kadiuba miesci celow-
nik radarowy, tuz za nim znajduje
si¢ kabina pilota, wyposazona w wy-
rzucany fotel. Za kabing znajduje
sie zbiornik paliwa, a dalej odrzuto-
wy silnik ,,Atar-9 C” o ciggu 4000 kG
bez dopalacza 1 60000 kG — z dopa-
laczem. Wloty powietrza do silnika
znajdujg sie po obu stronach ka-
dhuba, przy kabinie pilota. W wersji
przechwytujgcej pod kadlubem
jest zamontowany dodatkowy na-
ped: silnik rakietowy SEPR-841 na
paliwo ciekle, o ciggu 1500 kG.

Samolot typu ,,Mirage I1II C’ mo-
7e byé przystosowany do wielu
réznych zadan. Nasz model repre-
zentuje dwie wersje: przechwytu-
jgeq z dodatkowym silnikiem rakie-
towym, uzbrojong w kierowany po-
cisk rakietowy klasy powietrze-po-
wietrze, typu Matra 530, oraz patro-
lowg, wyposazong w nie kierowane
pociski rakietowe klasy powietrze-
powietrze, typu SNEB, znajdujace
sie w podwieszanych kombinowa-
nych zasobnikach typu IL-100. Za-
sobniki te zawieraja w przednie]j
czesci po 18 rakiet kalibru 68 mm,
a w tylnej zbiornik paliwa o pojem-
noéei 260 1

Dane techniczne:
rozpieto§¢ — 15 m;
dhugo$¢ — 13,35 m;
wysokog§é — 4,5 m;
ciezar wlasny — 6000 kG;
ciezar maksymalny —

10 060 kG;
predkosé maksymalna w stra-
tosferze Ma — 2,38 (okolo
2600 km/h);

predko$é ladowania - 240 km/h
predkosé wznoszenia —
200 m/sek;
pulap praktyczny — 18 000 m,
z silnikiem rakietowym —
22000 m (dynamiczny do
26 000 m).

Model zostal opracowany w po-

dzialece 1: 233.

UWAGI OGOLNE

Narzedzia i materialy uzupelniajace

Do budowy modelu potrzebne sg
nastepujgce narzedzia: ostre nozycz-
ki do wycinania cze$ci modelu z ar-
kusza planéw, cala zyletka do na-
cinania linii zagig¢ oraz zyletka uia-
mana ukosnie ze spiczastym ostrzem
do wycinania malych otworow. Aby
nie skaleczyé palcow, zyletke nalezy
ulama¢ uzywajac ptaskich szczypcow,
Proste linie zagiecia poszczegbdlnych
czeSel nacinamy przy linijee, najle-
piej z metalowg wkladkg. Do przy-
trzymywania sklejonych czesci po-
trzebujemy kilku spinaczy sprezyno-
wych uzywanych do suszenia bieliz-
ny oraz gumek tzw. recepturek, kto-
re mozna nacigé ze starej detki ro-
werowej. Potrzebne nam roéwniez
beda patyczki do smarowania kleju,
miekki oléwek i gumka do wycie-
rania, pedzelek oraz szczypce uni-
wersalne.

Jako materialy uzupelniajgce po-
trzebne sq: korki od butelek o fred-
nicy 14 mm i 20 mm (nalezy je wy-
bra¢ gladkie, bez skaz), cienka tek-
turka, najlepiej szara lub biala, o
grubosei 1 mm, spinacze biurowe,
szpileczki, papier §cierny nr 2/0i 1/0,
czarny tusz kre$larski i klej.

Do budowy modelu najlepiej uzy-
waé¢ klejow nitrocelulozowych: , U=
niwersalny”. .,Toxa-Cement”, ,.Crys-
tal-Cement” itp. Kleje te schng
szybko i pozwalaja czysto sklejac
model. Mozna tez uzyé kleju rybie-
go ,,Syndemat” lub ,,Syndetin”. Ros-
linny klej biurowy i kleje fotogra-
ficzne do budowy modelu nie nada-
jg sie, poniewaz bardzo stabo spa-
jajg i diugo schna.

Zalecenia praktyczne

1. Przed rozpoczeciem budowy
modelu nalezy przeczylaé opis
budowy i zapozna¢ sig¢ z rysun-
kami pomocniczymi umieszczo-
nymi w tek§cie opisu, szezeghlnie
Z rys. 3, oraz z rysunkami po-
szezegdlnych czesci znajdujacych
sie na arkuszu planéw.

2. Budowe modelu zaczynamy od
sklejenia glownego segmentu
kadluba (segment 5), poniewaz
woOwczas bedziemy mogli wnon-
towaé na zmiane przednig ityl-
na czesé kadluba, nie przerywa-
jgc pracy na czas wyschnigceia
dopiero co sxlejonych czesci.

w

Wszystkie cze$ci nalezy wycinaé
po wewnetrznej stronie linii ob-
rysu, Na odwrocie wycietej czes-
ci dobrze jest oznaczyé oléw-
kiem jej numer. Otwory, ktére
nalezy wycinaé, oznaczono lite-
rami ,,W".

Linie zagie¢ nalezy lekko naci-
na¢ koncem noza po odwrotnej
stronie kartonu w stosunku do
kierunku zagiecia (sklejki, ktore
nalezy zagigC, oznaczono litera-
mi ,,Z").

Czeéei zwijane w ksztalt wal-
cow, stozkéw lub plaszezyzn
wypuklych trzeba uformowaé

przez kilkakrotne przeciggnigcie
danej czesci strona, w ktérg ma
sie zwingé, po ostrzu diugich
nozyczek, po krawedzi linijki lub
nawet po krawedzi stolu.
Wszystkie wregi kadiuba oraz
niektore inne cze$ci nalezy usz-
tywnié¢ naklejajgc je na tektu-
re (np. z niepotrzebnych pude-
tek uzywanych do opakowania
obuwia). DiZwigary skrzydel, aby
je wzmocnié, mozna wykonac
z kartonu sztywniejszego od te-
go, na ktérym jest wydruko-
wany nasz model (np. z brystolu).
Nalezy wtedy rysunki tych czes-
ci bardzo dokladnie przeniesé
na karton kre§larski.

Na ostateczny wyglad modelu
ma wplyw czysto§¢ sklejania.
Miejsca zabrudzone klejem de-
likatnie wycieramy wilgotnag
szmatkg. Przy uzyciu klejow
nitro szmatke nalezy zwilzy¢
rozpuszczalnikiem nitro lub
acetonem. Jednak w tym wy-
padku zabrudzenie nalezy usu-
waé bardzo ostroznie, poniewaz
pltyny te rozpuszczajg farbg
drukarsks.

Miejsca sklejania dlugich po-
wierzehni dobrze jest ujaé po-
miedzy dwie listewki 35 mm,
ktére np. przy sklejaniu krawe-
dzi sptywu skrzydet i stateczni-
kow Sciskamy sprezynowymi
spinaczami do bielizny.

Przy sklejaniu segmentéw po-
krycia kadluba miejsce polgeze-
nia (na sklejee) njmujemy mie-
dzy dwie listewki, jedng od
wewnagtrz, druga na zewnatrz,
Sciskajac ich wystajace konce
spinaczami (rys. 1).

Wregi kadluba i silnikow wy-
konujemy w spesOb naslgpuig-
cy: wyeciety z grubsza rysunek
wregi naklejamy na tekturke
usztywniajaca, po czym wycina-



my dokladnie, przymierzajge na-
klejony na obrzeze pasek po-
szerzajgcy, stuzacy do polgcze-
nia dwoch sgsiednich segmentow
pokrycia kadluba, Konce paska
zaginamy wzdluz poprzecznych
linii i wsuwamy je w szczeling
wycieta w oznaczonym miejscu
na obwodzie wrggl (rys. 2).
W wypadku gdy miejsca zagigt
koncéw paska po jego nalozeniu
na obwod wregi nie dochodzg
do siebie, oznacza to, Ze wregga
jest za duza i nalezy ja zmniej-

Rys. 1

szyé. Jezeli za§ po przyiozeniu
koricow paska do siebie wrega
mieéci sie w obwodzie paska
luino, oznacza to, ze wrega
jest za mala i nalezy ja zmie-
nié. Obwdéd wregi mozna po-
wiekszyé przez oklejenie jej ob-
rzeza dodatkowym paskiem od-
powiedniej dlugosci, Pasek
przyklejamy <o wrggi po aok-
ladnym dopasowaniu.

Uwaga: przy Scieraniu kra-
wedzi wregi okraglej nalezy nig
obraca¢ tak, aby nie nadaé jej
ksztattu eliptycznego. Przy do-
pasowywaniu innych wreg na-
lezy takze uwazad, aby nie zmie-
ni¢ ich ksztattu.

10. Przy sklejaniu cz23i¢i modelu
nalezy byé cierpliwym i wszel-
kie czynnosei wykanywaé do-
ktadnie, stosujac zasade: trzy
razy przymierzyé, a raz skleié.
Ponadto nalezy sobie wyobrazié
ksztatt sklejanej czesci, a tak-
ze ksztalt stykajgeych sie po-
wierzchni czgsci sklejanych ze
sobg. Czasem nalezy je tak
uformowaé, aby przej$cie jed-
nej czesci w drugs byto mozliwie
tagodne i pozadanego ksztaltu.
Powazng pomoca w tych czyn-
no$ciach sg zamieszczone w
tek$cie rysunki perspektywiczne.

WYKONANIE MODELU

W naszym modelu gléwnymi seg-
mentami kadtuba s3 segmenty 516,
totez od nich zaczynamy budowe
modelu. W opisie budowy poszcze-
golne czeSci sg omawiane nie w ko-
lejnoscei numeréw, lecz w takiej
kolejnosci, w jakie] najwygodnie]
jest skleja¢ model.

Czgsei 5, 6. Pokrycia gléwnych
segmentéw kadluba. Po wycieciu

Przysrodkowy

tych czesei sklejamy je w ksztalt
walcow. Podluzne szczeliny w czgs-
ci 5 oraz w cze$ei 6 wycinamy os-
trym czubkiem zyletki.

Czesci 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, Tb. Wre-
gl glownych segmentéw kadiuba
wraz z paskami poszerzajgcymi
obrzeza. Na obrzeze usztywnionych
przez podklejenie tekturka i doktad-
nie wycietych wrgg naklejamy paski
poszerzajgce (po ich dopasowaniu
w sposob podany w zaleceniach
praktycznych pkt. 9). Przyklejamy
je tak, aby krawedZ wregl znalazia
sie pomiedzy narysowanymi na pas-
ku dwoma liniami: linia ciggtai li-
nig przéerywang. Wrege 6a wkleja-
my w przéod sklejonego pokrycia
segmentu 6, zas wrege 7a—w tyh
Wrege ba wklejamy w przedni otwor
segmentu 5, natorriast w jego tylny
otwér wklejamy wystajacy z seg-
mentu 6 pasek poszerzajgcy 6b
przedniej wregi 6a. Przy Igczeniu
ze sobg obu segmentow zwracamy
uwage, aby linie, oznaczajgce na
nich miejsce styku krawedzi pokry¢
skrzydet z pokryciem kadiuba, utwo-
rzyty linie cigptle.

Czgsci 13a. Dzwigary skrzydia
(lewego na arkuszu III, prawego na
arkuszu IV). Po wycigeiu i zagigeiu
linii zagie¢ dzwigar sklejamy wzdiuz
paskéw przy tylnej jego S$ciance.
koniec  przedniej
Scianki diwigara po zagieciu przy-
klejamy do zagiete) sklejki znajdu-
Jace] sige przy krawegdzi dolnej po-
wierzchni diwigara (rys. 4). Dzwi-
gary przyklejamy 2z odpowiednich
stron do segmentéw 5 i 6 kadluba.
Diuzsze, wystajace przykadlubowe
konce tylnej §cianki dzwigara przy-
klejamy do tylnej icianki wregi 7a,
za§ zagiety przySrodkowy koniec
przedniej Scianki dZiwigara wsuwa-
my w szczeliny wyciete w pokry-
ciu segmentu 5. Przykadlubowe
krawedzie obu powierzchni dzwiga-
row przyklejamy zagigtymi sklejka-
mi do pokryé obu tych segmentéow
kadluba. Staramy si¢ przy tym, aby
gorna powierzchnia miala lekko
wypukty ksztatt. Oba zewnetrzne
konce diwigarow powinny by nieco
opuszczone, poniewaz skrzydla maija

Hys. 2

ujemny wznios (dolne powierzchnie
obu diwigarow stanowig jedng row-
na plaszezyzne, natomiast gorne
w widoku z przodu sa lekko zala-
mane i ich  powierzchnie powinny
opadaé ku dolowi — patrz rys. 5).
Aby sklejki krawedzi dZwigaréow
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dobrze przylegaty do kadiuba, nale-
zy je docisnaé wsunigta w Srodek
dzwigara listewka.

Czesci 4, 4a, 4b, Czesci czwartego
segmentu kadluba. Wrege 4a i pasek
poszerzajacy 4b  przygotowujemy
w znany nam juZ sposob. Pokrycie
tego segmentu po wycieciu i ufor-
mowaniu nacinamy na liniach wska-
zanych na arkuszu 1 strzatkami.
Boczne powierzchnie pokrycia, za-
warte miedzy tymi liniami, powinny
by¢ plaskie, tylko przy przedniej
wrcgdze nieznacznie uwypuklone. Sc-
gment ten, po wklejeniu przednie]
wregi, lgezymy z Srodkowym w ten

ciasng rurke na rdzeniu z drucika,
np. z wyprostowanego spinacza,
o §rednicy nieco mniejszej niz 1 mm.
Dlugosé drucika powinna pyé¢ o 20
mm wigksza od dlugosei kartono-
we] rurki. Catos¢ wklejamy w otwor
sklejonej w ksztalt stozka czesci
1 i otwér wykonany we wredze 2a
(rys. 3).

Cze¢sci 7, 8, Ba, 8b, 8¢, 8d, 8e,
Segmenty tylne] czesci kadluba.
Czesci 7, 8, 8a, 8b sklejamy w zna-
ny sposéb. Wrege 8a wklejamy do
pokrycia 7, skierowujac jg zadruko-
wang strong na zewnatrz segmentu.
Sklejong w ksztalt stozka cze§é be

Rys.

sposob, ze zalamane sklejki przy
tylnej krawedzi pokrycia przykle-
jamy do przedniej Scianki wregi 5a,
a pozostale odecinki krawedzi nakle-
jamy na odpowiednie, wystajgce
z segmentow Srodkowych odcinki
paska poszerzajgcego 5b.

Czesci 1, la, 2, %a, 2b, 3, 3a, 3b.
Segmenty przedniej czeéci kadtuba.
Czeéci drugiego i trzeciego segmen-
tu sklejamy w znany nam sposéb
i lgczymy z pozostaly czedeig kadiu-
ba. Cze$é 1a zwijamy w bardzo
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z wklejong wregg dd przyklejamy
do wregi 8a doktadnie posrodku oz-
naczonego na tej wredze kota. Czest
8c — dysze wylotowa strumienia
gazow — sklejamy zadrukowana
plaszezyzng do wewnatrz, po czyn.
wklejamy od tyiu koricowy segment
kadiuba. Wystajaca z 8 segmentiu
czesé dyszy wylotowe] zaczerniamy
po nie zadrukowane] sironie tuszem.

Czgsei 9, 9a, 9b, 9¢c, 9d, 9e, Yi.

Statecznik pionowy. Pokrycie sta-
tecznika, cze$¢ 9, sklejamy wzdluz

sklejek przy jego gornej i tylnei
krawedzi. W przéd pokrycia wkle-
jamy zalamany pasek 1aczgey 9c,
a w frodek tego paska trojkacik 9b
usztywniony tekturka. W wycieta
w goérze pokrycia segmentu 7 szeze-
ling, po zagieciu do wewnatrz znaj-
dujgcych sig tam sklejek, wklejamy
sklejony uprzednio dzwigar 9d sta-
tecznika pionowego. Dzwigar ten po-
winien by¢ dolng krawedzig przy-
klejony do wewnglrzne] strony
pokrycia segmentu 7, a przednig
krawedzig (prostopadls do dolnej) do
wregi 7a, Na diwigar nasuwamy
i przykiejamy do obu jego bocz-
nych sScianek sklejone pokrycie 9
statecznika. Wystajace jezyczki po-
krycia wsuwamy w odpowiednie
szezeliny wycigte w pokryciu seg-
mentow 6 i 8 Oslony popychaczy
steru kierunku, trojkgciki 9e, zala-
mane na poi, ale lekko rozwarte,
przyklejamy w oznaczonych miejs-
cach po obu stronach statecznika
(patrz rys. 5). Z przodu statecznika,
do paska 9¢, przyklejamy zalamany
na pét grzehien statecznika 9a. Czesé
9f, oslone spadachronu skracajacego
dobieg, najpierw wycinamy zgrub-
sza, nie wykonujac weieé, nastepnie
formujemy w ksztalt rurki i dopiero
wtedy wycinamy wediug obrysu.
Tylny odcinek sklejamy w ksztalt
rurki. Wycigte zabki vrzy tylnej
krawedzi formujemy isklejamy tak,
aby powstat stozek o lukowatych
éciankach bocznych. Dla ulatwienia
mozemy w $§rodek rurki wkleié
krétks listewke o okragilym prze-
kroju i zaostrzonym koneu. Sklejong
ostone 9f przykleiamy do tylnei
czedei kadluba., nasuwaijac uwypulk-
Jone odpowiednio wydluzone troj-
katne przednie §cianki tei ostony
na $cianki pokrycia statecznika.
Czesci 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10f,
10g (lewe i prawe). Oslony wlotéw
powietrza do silnikéw., Plaszezyz-
nom ze znakami rozpoznawczymi

Rys. 5



pokrycia ostony 10 nadajemy ksztait
polokrgglty, natomiast jego ptasz-
czyzne zakonezong trojkgtnym wys-
tepem pozostawiamy plaskg i za
pomocy sklejki tagczymy =z druga
krawedzig plaszezyzny zagietej pol-

okrgglo. Na polokragle obrzeze
usztywnionej tekturkg wregi 10b
naklejamy pasek 10a. Wregge te¢

wklejamy do uformowanego pokry-
tak, by
znalazta  siq

zgblkowana czes§é
wewngtrz

cia 10
paska 10a

usztywniong tekturkg z naklejonym
na jej obrzeze paskiem poszerzajg-
cym 1lc. Ositone przyklejamy w do-
le kadtuba, do pokrycia segmentu 7.
W tylny, otwarty koniec oslony wkle-
jamy dysze wylotowsa silnika rakie-
towego 1la (rys. 7).

Czesei 12, 12a, 12b. Oslona kabiny
pilota. Tylnej plaszezyznie ostony
(czesé 12) nadajemy ksztall w prze-
kroju taki, jaki ma wrega 12a, Kra-
wedzie w wycieclach w przedniej

sklejonej uprzednio przedniej plasz-
czyzny pokrycia osteny wlotu. Tyl-
na czesé tej ostony przyklejamy do
pozostale] cze$ei paska 10a, tak aby
krawedzie obu ptaszezyzn zalamu-
igee] sie w tym miejscu oslony do-
kiadnie do siebie przylegalty. Od
zewnatrz, do plaskiej Scianki ostony
przyklejamy usztywniong tekturks
czes¢ 10c. Na obie diuzsze, zbie-
gajace sie ze sobg krawedzie tej
czesci naklejamy w polowie diugosci
pasek 10d. W srodek wlotu wkie-
jamy sklejony z czesci 10f (pokrycie)
i 10g (usztywniona poOlwrega) pol-
stozek oraz uformowane odpowied-
nio strong pokolorowang do Srodka
usztywnienia krawedzi wlotu po-
wietrza — pasek 10e (rys. 6). Tak
przygotowane ostony wletow po-
wietrza plaskg sciankg (czescig 10c¢)
oraz zagietymi sklejkami w jej tyl-
nej, szerszej czeSci przyklejamy do
pckrycia segmentu 4. Tylne kra-
wedzie tych oston uaklejamy na
wystajgce z segmentu 5 odeinki pas-
ka poszerzajgcego 5b wregi 5a.

Czgsei 11, 1la, ilb, 1lc. Ostona
i silnik rakietowy. Cze$¢ 11a — dy-
sze silnika — zwijamy i sklejamy
zadrukowang strong do $rodka
w ksztatt stozkowej rurki. Ostone
silnika formujemy tak, aby czgié
tylna ostony (przy dyszy silnika)
miala w przekroju ksztalt pélokrag-
ly, przy czym wzdluine krawedzie
powinny byé lekko wywiniete na
zewnglrz, a przednia prawic spiasz-
czona. W miejscu zalamania pokry-
cia oslony wklejamy wrege 11b

czesci tej piraszezyzny oslony lgczy-
my ze sobg za pomocg paskow 12b.
Przednia plaszezyzne ostony nacina-
my wzdluz linii zataman i zalamu-
jemy tak, aby jej przednie oraz
boezne oszklenia byty plaskie. Kra-
wedzie w  wycigeiu oddzielajgcym
przednig czes¢ osiony od tylne) ia-
czymy ze sobg, sklejajac je wzdluz
znajdujgcych sie tam sklejek, O
wewnatrz, w miejscu sklejenia tych
krawedzi, wklejamy usztywniong
tekturke i dopasowang wrege 12a.
Gotowg oslone kabiny pilota nakle-
jamy zagietymi u dolu sklejkami

!

Rys. 7

na segmenty 3, 4 i 5 kadluba,
zwracajgc uwage, by dolne krawe-
dzie osiony pokrywaly si¢ z zazna-
czonymi na kadtubie liniami ozna-
czajgcymi miejsce ich przyklejenia,

CzeSci 13, 13b, 13c, 13d, 13e.
Skrzydla (czeSci lewego znajdujs
sie na arkuszu III, prawego — na

arkuszu IV). Zalamane na pbt
wzdluz krawedzi natarcia pokrycia
skrzydel sklejamy za pomocsg skle-
jek przy tylnych krawedziach. W po-
towie diugosci krawedzi natarcia
nalezy wykona¢ wyciccie, przeci-
najagc do konca dwie boczne linie
oznaczone w tym miejscu. Od pow-
stalych w ten sposob paskéw odei-
namy zbedne czeSci, a ich przednie
krawedzie sklejamy na zalamanej
sklejce oznaczonej literg ,Z". Wi-
dok w przekroju tych paskéw po
sklejeniu w szczelinie przedstawiony
jest na przekroju kadiluba (rys. 3).
Sklejone pokrycie skrzydel przy-
klejamy do obu powierzchni dzwi-

gara 13a oraz krawedziami do
pokryé odpowiednich segmentow
kadiuba. Jezyczki znajdujgce sie

przy przedniej i tylnej krawedzi
skrzydla wpuszczamy w odpowied-
nie otwory wycigte w kadlubie.
Czes¢ 13b, oprofilowanie miejsca
styku skrzydla z kadilubem, przy-
klejamy po nadaniu mu w przekro-
ju odpowiedniego ksztaltu (patrz
rys. 5), zapewniajgcego dokiadine
przyleganie oprofilowania do obu
tych czeSei modelu. W wycicte w spo-
dzie skrzydla dwa otwory (oznaczo-
ne symbolem 13e) wklejamy czesci
13e pogrubione tekturkg do odpo-
wiedniej grubosci (2 mm). Zatama-
ne na po6t i sklejone wzdluz sklejek
czg$ci 13ci 13d przyklejamy w miejs-
cach oznaczonych do dolnych po-
wierzchni skrzydel, zakrywajac ni-
mi cze$ci 13e (rys. 5 i rys. 9). Zala-
mana krawedZ tych czeSci jest ich
krawedzig przednia.

Czgsei 5¢ i 5d. Nawiewniki po-
wietrza do wneirza kadiuba. Czes-
ciom tym nadajemy w przekroju
ksztalt polokrggly i naklejamy w oz-
naczonvch miejscach na segmeneie
5 kadluba oraz na dolnej powierzch-
ni skrzydel, przy segmencie 5 i 6
(patrz. rys. 5).

Czesci 16, 16a, 16b, 16¢c, 16d, 16e,
16f, 16g, 16h, 16i. Samonaprowadza-
jgca sie rakieta klasy ,powietrze-
powietrze” typu Matra 530. Czes¢
16, pokrycie glowne] czeSci kadiuba,
zwijamy w rurke i sklejamy wzdluz
sklejki. W $rodek rurki wsuwamy
okragly oldwek lub listewke i wy-
cinamy zyletka podluzne szczeliny
oznaczone na pokryciu. W przedni
otwor glébwnej czeSci 16 kadiuba
wklejamy podklejong tekturksyi cdo-
pasowang wrege 18a z naklejonym
na jej obrzeze paskiem 16b. W tyl-
ny otwdr — tylko pogrubiong tek-
turkg wrege 16e. Z przodu czeSci
16 kadluba do zgbkow paska 1€6b
przyklejamy sklejong czeS$¢ 16c oraz
stozek 16d, z tylu za$ sklejong czgsé
16f oraz zwinietg w rurke dysze 16g.
W podluzne szczeliny czeSci 16 wkle-
jamy prostopadle do siebie cztery
zalamane na pé6t i sklejone strona-
mi niepokolorowanymi powierzch-
nie nosne 16i oraz powierzchnie ste-
rujgce 16h (rys. 5 i 8).

Czesei 17, 17a. Zawieszenie rakie-
ty. Osione 17 zawieszenia nacinamy
na wszystkich poprzeeznych liniach,



po czym lekko na nich zaginamy.
Pasek ten zalamujemy na pél wzdiuz
Srodkowe] linii, a jego konce skle-
jamy na zagiete] sklejce. W $ro-
dek oslony wklejamy podklejong
tekturky cz¢sé 17a. Jeden wystajacy
z oslony pasek czeScei 17a smaruje-
my klejem i wsuwamy w szczeline
wycieta w segmencie 6 na spodzie
kadiuba, drugi — w szczeling wy-
konang w pokryciu czesci 18 ralkie~
ty (rys. 5 i 8),

jak ostone zawieszenia rakiety i za-
mocowujemy w szczelinach wyko-
nanych w czedci 18 zasobnika. Dru-
g3 pare jezykéw ostony wklejamy
w szezeliny wyciete w dolnej po-
wierzchni skrzydel w poblizu weie-
cia wykonanego w krawedzi natar-
cia skrzydla (rys. 9 i 5).

Czesci 15, 15a, 15b, 15¢, 15d, 158, 15f.
Podwozie gléwne samolotu. Golen
gtownego podwozia, czes¢c 15, skle-
jamy po zwinigciu w bardzo ciasna

1Ta 16

16

Rys. 8

CzeSci 18, 18a, 18b, 18¢, 18d, 18e,
18f. Kombinowane zasobniki nieste-
rowanych rakiet i paliwa. Najpierw
sklejamy zwiniete w rurke pokry-
cie 18 glownego segmentu zasobnika
W przedni | w tylny otwoér wkleja-
my wzmocnione tekturka wregi 18b
z paskami poszerzajacymi 18a. Zah-
ki pask6éw powinny wystawaé na
zewnglrz pokrycia 18. Do zabkéw
paska przedniej wregi zamocowu-

rurke. W jej $rodek weiskamy na
klej otke 15a z drutu (np. ze spi-
nacza biurowego) zagietego w spo-
s6b pokazany na rys. 10. Koia wy-
konujemy wedlug podanych na rys.
10 wymiaréw z korka odpowiedniej
frednicy, zackraglajac krawedzie két
papierem szklistym, by nadaé im
ksztalt zblizony do opon. Na zew-
netrznej powierzchni, posrodku kot,
naklejamy tarczg 15b, na wewnetrz-

Rys. 9

jemy sklejony w ksztalt stozka
przod zasobnika, czedé 18c, z otwo-
rami wylotowymi rakiet. Element
18d sklejamy, w mniejszy otwér
wilejamy pasek 18e, a do jego wys-
tajacych zgbkow przyklejamy skle-
jona w ksztalt stozka czesé 18f.
Tak sklejony tyl zasobnika przy-
klejamy do zabkéw paska 18a tyl-
nej wregl 18b. Obydwa zasobniki
sklejamy w identyczny sposob.
Czgsci 19, 19a. Oslony zawieszenia
zasobnikéw. Sklejamy je podobniea

nej (przylegajgcej do goleni) — tar-
czg 15c¢. Tarczke oporowg 15d na-
wilekamy na oske i przyklejamy do
dolnego konca goleni 15. Golen pod-
wozia wklejamy gérnym kohcem
w otwor wyciety w spodzie skrzyd-
ta w miejscu oznaczonym bialym
kotkiem na czarnej powierzchni lu-
ku. Pokrywy luku zamocowujemy
W nastepujgcy sposob: pokrywe 15e
przyklejamy sklejka do skrzyd-
la obok goleni, pokrywe 15f po ufor-
mowaniu — calg powierzchnig czes-

ciowo do skrzydla, czegciowo do
pokrycia 5 segmentu kadluba (rys.
10). Pokrywa ta jest otwierana tyl-
ko chwilowo na ezas wysuniecia
podwozia a potem zamyka znowu
ten do$é duzy otwor,

Czgsei 14, 14a, 14b, lde, 14d, 1de,
14f, 14g. Podwozie przednie. Oske
podwozia, czesé¢ 14a, wykonujemy
z drutu wedtug rysunku 11. Katko
wykonujemy z korka (wymiary na
rysunku) i zakladamy na 0§, ktorg
potem weiskamy na klej w $rodek
zwinigtej 1 sklejone] goleni 14.
Na kotko naklejamy przedtem tar-
cze boczne 14e. Na wyglete ramig
oski, obejmujgce koiko, naklejamy
wahacze — czebcl 14c. Z paska 14d
zwijamy maly walec, pozostawiajge
pewien odcinek paska nie zwiniety.
Walec ten, imitujacy tlumik po-
przecznych drgan, przyklejamy do
dolnego konca goleni, owijajge do-
okota niej koniec paska 14d. Golen
podwozia wklejamy na taka glebo-
kos¢é w otwér wykonany w pokry-
ciu segmentu 4, by model posta-
wiony na rownej powierzchni (np.
stotu) mial przéd nieznacznie pod-
niesiony. Golehn przedniego podwo-
zia musi byé dosy¢ sztywna i dla-
tego nalezy ja mocno przykleié (gér-
ny koniec goleni, wysunicty do
wewnagtrz kadluba, przyklejamy do
wregi 4a). Na gorny koniec goleni,
tuz przy kadlubie, naklejamy qd-
powiednio uksztaltowang i sklejoa
cze$é 14b. Czes¢ 14f — pokrywe
luku — naklejamy na kadilub mo-
delu zakrywajge tylny odcinek za-
rysu luku na spodzie segmentu 4
kadiuba. Przednie pokrywy luku
— czeSci 14g — przyklejamy w spo-
s6b pokazany na rysunkull. W wy-
padku gdy wykonujemy model sa-
molotu ze schowanym podwoziem,
zaczernione otwory lukow podwozi
na pekryciu kadluba i skrzydel za-
krywamy, naklejajac na nie odpo-
wiednie pokrywy. Na luk przednie-
go podwozia naklejamy cze§ci 14f
i 14g, na luki podwozia gléwnego
15e i 15f (sklejki przy czesciach
14g i 15e obcinamy).

Czesci 2¢. Anteny. Uchwyty anten,
czedci 2¢, zaginamy na pot tak, aby
posrodku czeSci te w przekroju
mialy okrggly ksztait (patrz rysu-
nck obok siatki tych czedci). W sro-
dek uchwytow wklejamy proste dru-
ciki anten, a uchwyty dolnymi
jezyczkami zamocowujemy w otwo-
rach po obu stronach, w dolnej
czesci segmentu 2 kadluba (patrz
rys. 3).

Tak wykonany model zabezpie-
czamy przed zbytnim brudzeniem
sig, pokrywajgc g0 bezbarwnym
lakierem nitro, lakierem spirytu-
sowym lub cellonem.

Uwaga: samolot z podwieszong ra-
kietg stanowi osobng wersje, a osob-
ng z zasobnikami. Dlatego tez nale-
zy zdecydowac, ktorag wersje wyko-
nujemy, albo wykonaé¢ - rakiety
i zasobniki odejmowane (ciasne
szezeliny zawieszen). Mozna tez wy-
konaé osobne modele obu wersji.

szezeliny zawieszen). Mozna tez wy-
konat¢ osobne modele cbu wersji.
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