' B O1P[E | |AR{Z.

ROK XI ® NUMER 4 o 1968r. ¢ CENA 4,50 =t




Krazownik wloski
JRAJMONDO MONTECUCCOLY”

Opracowanie graficzne i opisowe

BOGDAN WASIAK -

Rajmondo Montecuccoli wszed?
na wyposazenie marynarki wlos-
kiej w 1935 r. Nalezal woéwcezas
do klasy lekkich krazownikéw.
Okrety tego typu cechowala duza
szybkosé, silne, wszechstronne u-
zbrojenie i wyposazenie oraz sla-
be stosunkowo opancerzenie. Wie-
lokrotnie przebudowywany, prze-
zbrajany i modyfikowany, jest w
chwili obecnej okretem szkolnym
wloskiej marynarki wojennej.

CHARAKTERYSTYKA
OKRETU

Wypornoé¢ — 7675 t.

Dlugosé — 182 m.

Szeroko$¢ — 16,5 m,

Zanurzenie — 5,4 m,

Naped — 2 turbiny parowe o
lgcznej mocy 75000 KM,
Szybkosé¢ — 29 w.

Zaloga — 522 osoby.

Uzbrojenie

6 dziat 152 mm.

4 dziala uniwersalne 100 mmu.

‘10 dzialek plot. 40 mm, 6 dzialek
plot 20 mm oraz wyrzutnie bomb
glebinowych.

Pancerz: linia wiodna 85 mm, po-
kiad 30 mm, artyleria gléwna 70
mm.

Skala modelu — 1:250,

WSKAZOWKI OGOLNE

Do pracy nad modelem niezbed-
ne bedg dodatkowo takie mate-
rialy, jak tektura o grubo$ci 1—1.,5
mm, karton kre§larski, drut 05—
—1,5 mm, szpilki, nici oraz ka-
walek tupliwego drewna. Musimy
ponadto zaopatrzyé sie w naste-
pujgce narzedzia: Sredniej wiel-
kosci nozyczki, zuzyte zyletki,
szczypce uniwersalne, farby wod-
ne oraz pedzelki do farb i kleju
Autor proponuje uzyé kleju v na-
zwie ,Butapren”. Daje on bardzo
mocng i elastyczng spoing oraz
odznacza su: duza przyczepnoécia
do metalu 1 tworzyw sztucznych,
nie wymaga tez pospiechu przy
skladaniu cze§ci. Mozna roéwniez
uzyé¢ klejow nitrocelulozowych, jak

.Cristal-Cement”, ,Hermol” Ilub
»Toxa-Cement”.

WYKONANIE MODELU
Jakkolwiek model jest trudny

i pracochlonny, brak miejsca zmu-
sil autora do Powaznego uprosz-
czenia materialu 1 zrezygnowania
z wielu drobniejszych detali wy-

posazenia 1 uzbrojenia. Poprawny
wyglad modelu uwarunkowany
jest Scislym przestrzeganiem wska-
zowek zawartych w opisie budo-
wy. Je§li spotkamy w nim zale-
cenie, ze jaki§ segment nalezy
podklei¢ tekturkg lub kartonem,
bezwzglednie nalezy to wykonad,
W przeciwnym razie czesci te u-
legng zdeformowaniu, a co gorsze
— mogg nie pasowal do innych
elementéw, gdyz w planach u-
wzgledniona zostala grubos¢ tek-
tury. Model mozna wykonaé w
wersji stolowej, tzn. do linil wod-
nej lub pilywajgcej (z poszyciem
dna). Przy siatkach tych czesci,
ktére cechuje skomplikowany spo-
s6b wygigcia, narysowany jest sche-
mat ich ksztattu, ma oo ‘nalezy
zwrocié uwage przed wycinaniem,
Pozgdane jest rdéwniez nacinanie
zyletkg lub ostrym nozem linii za-
gieé poszczegblnych elementow, co
utatwi ich montaz i podniesie es-
tetyke wygladu.

KADLUB

Szkielet kadtuba dzieli sig w
plaszczyZnie poziomej na cze$¢ nad-
wodng i podwodng. Wregl czeSci
nadwodnej oznaczone s3 literg ,W”
oraz kolejnymi cyframi arabski-
mi. Podiuznice tej czeSci noszg o-
znakowanie 1, 1a, lb, Wregi czg-
$§ci podwodnej — literg ,,W” i nu-
merami rzymskimi. Podluznice —
cyframi 2, 2a, 2b.

Wszystkie te cze§ci naklejamy
na tekture gruboSei 1—1,5 mm,
a podiuZnice na jednym, wystar-
czajgeo diugim pasku tektury. Dla
zachowania wlagciwej ich syme-
trii postepujemy nastepujgco:
wzdtuz dolnej krawedzi paska
tektury o rozmiarach 754 cm
rysujemy linie prosta, kitoéra be-
dzie okre$lala dolna krawedZz po-
dluznic czeSci nadwodnej (cz. 1,
la, 1b). Po starannym wycigciu
podluznic (bez wycinania szczelin
na wregi) przyklejamy je do tek-
tury wzdtuz nakreglonej linii. Po-
dobnie postepujemy z elementa-
mi .«cze§ci podwodnej (cz. 2, 2a,
2b), z ta ro6zZnicg jedynie, iz wy-
kre§lona linia prosta oznaczaé be-
dzie gbérng krawedZ tej podiuzni-
c¢y. Na jednym pasku tektury na-
klejamy réwniez elementy czeSci
dennej (cz. M1, M2, M3). Dotyczy
to w réwnej mierze dziobowej
czeSei pokladu (cz. 1, 2) jak i ru-
fowej (cz. 3, 4). Poniewaz w ele-
mencie pokladu érédokrecia (cz. 3),
ze wzgledu na brak miejsca za-

BYDGOSZCZ

mieszczono lufy dzial artylerii
glownej (cz. 54), naleiy je wycigé
przed podklejeniem tej czeSci tek-
tury.

Na arkuszach A j B — obok
elementow szkieletu — zamiesz~
czone s3j szablony 1 wzorce kon-
cowek masztow, zZurawikow,
wspornikow  itd. Winniémy je
przechowa¢ do chwili, kiedy beda
nam potrzebne. Montaz szkieletu
rozpoczynamy od przymocowania
czeSci dennej (M1, 2, 3) pineska-
mi do réwmej powierzchni deski
(podlogi). Pineski wbijamy w kil=
ku miejscach pomiedzy wregami
po obydwu stronach linii Srodko-
wej, co zapobiegnie wichrowaniu
sie szkieletu w trakcie jego budo-
wy. Podiuznice czgSci nadwodnej
przyklejamy na styk wzdluz linii
Srodkowej, po czym osadzamy wW
niej poszczegOlne wregi, w dowol=
nej kolejnoci, wzmacniajge miej=-
sca stykéw klejem, Nie usuwajjc
pinesek przyklejamy do szkieletu
elementy pokladu, po czym pozo-
stawiamy go na jaki$ czas, az zu-
pelnie wyschnie. W miedzyczasie
przystepujemy do wycinania wre-
gow i podluznic podwodnej cze-
§ci kadluba,

Po usunieciu pinesek odwraca-
my szkielet dnem do goéry i za
pomocg dlugiej linijki kreSlimy
poSrodku cze$ci dennej linie, kto-
ra ulatwi nam przyklejenie po-
dluznicy. Aby unikngé powichro-
wari, nalezy pineskami przymoco-
waé rufowg cze&é pokladu do sto-
tu lub deski — i to w ten sposéb,
aby ich ostrza nie przebijaly po-
kladu, lecz tylko tebki dociskaty
jego zewnetrzne krawedzie do
plaszezyzny deski. Wregi czeSci
podwodnej montujemy w dowaol-
nym porzadku.

Z kolei wykonujemy
dna. Czynno§é te nalezy rozpo-
czqé od wyciecia sklejek, laczg-
cych poszczegblne elementy po-
szycia. Cze&ci te oznaczone sg ty-
mi samymi symbolami, co wregi
denne, do ktérych sklejki winny
byé przyklejone. Po przytwierdze-
niu sklejek do wregow oklejamy
dno elementami poszycia (cz, 1, 2,
3, 4, 5, 6, D). W pierwszej kolej-
noéci przymocowujemy sklejke o-
znaczong numerem 4D, ktéra mies-
ci sie pomiedzy wregiem nr ,,W"4¢
a ,W”8 (uwaga: strzatki na po-
szyciu wskazuja kierunek dziobu).
Pozostale elementy poszycia przy-
klejamy po uprzednim . uksztaito-
waniu i dopasowaniu do juz za-
mocowanych. Szczegblnie staran-

poszycie



nego uksztaltowania wymaga ru-
fowa cze§¢ skleiki nr 7D,

W czeSci 11 nacinamy linie za-
gigé i wklejamy do wnetrza pa-
sek tektury celem jej pogrubie-
nia | wzmocnienia, po czym calo$é
przytwierdzamy do rufowej czesci
dna (rys. 1), ,

Waly S$rub, wykonane z drutu
grubosci 1,5 mm, wg wzorca VIII,
oklejamy z jednego kofica paska-
mi sklejek (cz. 13), na ktérych z
kolei umocowujemy wsporniki wa-
6w (cz. 13a, 13b). Tak przygoto-
wane waly przytwierdzamy do
kadluba wg rys. 1. Sruby (cz. 14),
ich kotpaki (cz. 15) oraz pletwe
sterows (12) nalezy wykonaé i za-
mocowaé raczej w koncowej fa-
zie budowy. Stepki przechytowe
fcz. 19) po wycigciu i zgieciu
wzdiuz linii przerywanej przykle-
Jamy na styk do dna kadiuba w
miejscu  oznaczonym linig przery-
wang. Po usunigciu pinesek step-
ki przyklejamy do szkieletu bur-
ty. Kazda 2z nich sklada sie z
trzech elementéw, ktore potgeczy-
my ze sobg w trakcie montazu
wgs!nmi paskami kartonu. Czesé
dziobowa i rufowa wymaga odpo-
wmdmego uformowania przed
przyklejeniem do szkieletu, Czy-
nimy to jak zwykle za pomocg
grzbietu noza lub nozyczek. Bur-
ty nalezy  przyklei¢ starannie,
zwracajac uwage, by gorne ich
krawedzie nie wystawaly ponad
plaszczyzne pokladu, Wystepy po-
kladu (cz. 4a) — po wzmocnieniu
tektura — przyklejamy do burt,
ré}v_no z plaszczyzng poktadu, w
miejscach oznaczonych linig prze-
rywang. Kluzy kotwiczne (cz. 5-
prawa, 6-lewa) po wycigcin i
sklejgmu przytwierdzamy do dzio-
bowej czesei pokladu, wychylajac
Je na zewnatrz pod kgtem 45°
(rys. 2). Wzorujge siec na tymze
rysunku przyklejamy do poktadu
falochron (cz. 7).

Kotwice (cz 8) po podklejeniu
tqk-turq wycinamy ulamang ukos-
nie zyletka i po pomalowaniu
czarng akwarela lub tuszem mo-
cujemy w kluzach (rys. 2), Trze-
cig kotwice umieszczamy w otwo-
rze ma rufie.

Wentylatory (cz. 9) wykonuje-
my z paskéw, ktére zwijamy w
clasne ruloniki wokét szpilek, po
czym wbijamy w poklad w miej-
scach oznaczonych. Lebki szpilek
malujemy szarg farbg.

Polery (cz. 10) wykonujemy réw-
n_‘lei przy uzyciu szpilek wzorujac
slg na Tys., 2 i po osadzeniu ich
w pokiadzie malujemy wystajace
korfice czarnym tuszem lub farba.

NADBUDOWKI

Sciany nadbudéwek $rédokrecia
(cz. £0) po nacieciu linii zagieé,
sklejamy w zamknietg calo$¢é wg
ksztaltu uwidocznionego na rufo-
wej czeSci pokladu i przyklejamy
je do niego. Poklad nadbudéwki
(cz. 20a) po wzmocnieniu tekturg
oklejamy relingiem (cz. 20b) wzo-
rujac si¢ na rysunku nr 3, po
czym ostrzem zyletki wycinamy
miejsca oznaczone literg ,W”. Ca-

Rys. 1

Rys. 2

lo§¢ przyklejamy do S$cian nad-
budbéwki,

CzeSci 2la — po usztywnieniu
ich tekturg i wycieciu — przy-
klejamy po nie zadrukowanej stro-
nie czeSci 21, po czym Egotowe po-
krywy lukéw rozmieszczamy na
pokiadzie. Podobnie postepujemy z
pokrywsa luku (cz. 22).

CzeSci oznaczone numerami 23
i 24 po wzmocnieniu tekturg przy-
klejamy w rufowej czeSci pokla-

du

Nadbudéwke silowni (cz. 25) po
wycieciu i sklejeniu przytwierdza-
my w miejscu oznaczonym (rys.
3).

Podobnie jak z nadbudéwksg nr
20 postepujemy z nadbudéwkami
nr 26 i 27. Ze wzgledu na to, ze
relingi przylegajg do nadbudowki
nr 29 — nalezy je przyklei¢ po
zamontowaniu tej czeSci. Pomost
dziobowy (cz. 28, 28a) wykonuje-
my inaczej niz inne nadbudowki,
poniewaz jego S$ciany (cz. 28) two-
rzg z relingiem jedng catosé,

Oklejamy je przeto wokol
wzmocnione] tekturg podlogi, w
polowie wysokoSci scianek i przy-
twierdzamy do pokladu

Nadbudéwke (cz. 20) — po
wstepnych czynnosciach jak wy-
cigcle i nacigeie linii zagieé (ko-
niecznie!) — sklejamy i przytwier-
dzamy do pokladu pomostu (cz.
27a), po czym dopiero przykleja-
my jej gérng czesé 29a, Do czesci
tej przyklejamy z kolei wzmocnio-
ny tekturg pomost (cz. 30) oraz
nadbudéwke nawigacyjng (cz. 31,
3la). W tej fazie budowy montu-
jemy wszystkie nie przyklejone
dotychczas barierki i relingi, po-
stugujge sie przy tym rysunkiem
objasniajgecym nr 5. Wykonanie
ich nie wymaga objaénien, nalezy
zwrlcié jedynie uwage na to by
wszelkie bariery i relingi, o ile
jest to mozliwe, cklejaé wokél po-
grubtonych tekturg pokladéw nad-
budéwek. Koniecznie naleiy réw=-
niez pomalowaé odpowiednio do-
branymi %kolorami, wewnetrzne,



nie zadrukowane ich strony.
Stanowisko dowodzenia wyko-
nujemy z czeSci 32a, b, ¢, d oraz
33, 33a w nastepujacy sposob.
Sklejke 32 — po uformowaniu w
ksztalt pier§cienia — oklejamy
wokol czeSel 86b, ktéra stanowié
bedzie jej wierzch. Podstawe (cz.
32a), po wzmocnieniu cienkgy tek-
turkg i wycieciu w niej otworu
oznaczonego literka ,W", przykle-
jamy do dachu kabiny nawigacyj-
nej. Gotowy element (cz. 32) sta-
nowiska dowodzenia przytwier-
dzamy do podstawy, miejscem

sklejenia (szwem) w kierunku ru-
fy. Stozkowa cze§é wiezy (cz. 33)
oklejamy wok6t krazka (cz. 33a)
i przytwierdzamy do czeSci cy-
lindrycznej.

Barierki (cz 32d) oklejamy wo-
k6t bocznych skrzydel mostka (cz.
32a), reling (cz. 32¢) natomiast w
przedniej czeSci pomostu.

KOMINY

1 komin {cz. 34) po uformowa-
niu sklejamy wokét wregbw (cz. 34a
— dot i 3¢b — goéra) i osadzamy na

Rys. 3

61

60a

59 60

Rys. 4

ptaszezyfnie nadbudéwki, w miej-
scu oznaczonym. Kotpak komina
(cz. 35) starannie wycinamy i po
nadaniu mu wiasciwych ksztaltow
montujemy na bazie profilu (cz
35a).

W nastepnej kolejnosci wkleja-
my w kolpak kratownice (cz. 35b)
po czym przytwierdzamy calosé
do komina., Oprofilowanie podsta-
wy komina (cz. 34c) formujemy w
ksztateie litery. ,U” i przykleja-
my do jego tylnej czefei. Wenty-
latory (cz. 34d) przytwierdzamy
w miejscach oznaczonych po obyd-
wu stronach komina,

Podest IT komina (cz. 36) wzmac-
niamy tekturg, oklejamy w tyl-
nej czefci barierg (cz. 36b), po
czym przyklejamy go do nadbu-
déwki (cz. 25) w miejscu 0znaczo-
nym odpowiednim numerem. Wy-

stajgce gniazda dzialek moZzemy
wesprzeé¢ od spodu cienkimi, po-
malowanymi na szary kolor pa-
tyczkami. Dalsze elementy bariery
(cz. 36a) przyklejamy dopiero po
wykonaniu nadbudowki oznaczo-
nej numerem 38, ;

II komin wykonujemy w Spo-
s6b identyczny jak poprzedni.

Nadbudéwke (cz. 39) sklejamy
i osadzamy przed II kominem.
Nieco wiecej uwagi poswieci¢é mu-
simv wykonaniu pomostu (cz. 40,
40a). Trudnoéé polega na wiasci-
wym uformowaniu i sklejeniu ko-
lummy wspierajgcej pomost, kté-
ra stanowi jedng calo§é z barierg
(cz. 40), Przekr6) kolumny winien
mie¢ ksztalt eliptyczny, dopaso-
wany w swej przedniel czefci do
krzywizny nadbudéwki (cz. 39).
Podloge pomostu (cz. 40a), po
wzmochieniu  tekturg, oklejamy
barierg, po czym calo$¢ przytwier-
dzamy do komina i dachu nad-
budéwki (cz. 39).

Pomost dalmierza giéwnego (cz.
41) wzmacniamy cienky tekturka
i oklejamy relingiem (cz. 4la), kt6-
rego wyzszg czg$é umieszczamy W
przodzie pomostu, Przyklejajac po-
most do stanowiska dowodzenia
nalezy zwrocié uwage na to, aby
wyciecia na maszt w tylnej jego
czefel umiescié pionowo nad otwo-
rem, w pomoscie nizej usytuowa-
nym.

W sklejoe wiezy dalmierza (cz.
42) w pierwszej kolejnofci wyci-
namy otwory na tubus dalmierza,
po czym skleiamy ja w ksztalt
piercienia. Poniewaz daszek wie-
zy (cz 42a) jest dwupoziomowy
musimy fa przed wklejeniem od-
powiednio uformowaé. Tubus dal-
mierza (cz. 43) zwijamy w' rulonik,
wprowadzamy w otwory wiezy,
a nastepnie zaklejamy jego kof-
ce kragzkami (cz. 43a).

Burtowe stanowiska  artylerii
przeciwlotniczej (cz. 44, 44a) mon-
tujemy i rozmieszczamy zgodnie
z rysunkiem zestawieniowym. Wy-
konanie elementéw 45 i 46 nie wy-
maga omdwienia.

Montujae gniazdo namiernika, w
pierwszej kolejno$ci sklejamy ra-
zem elementy podlogi (cz. 47),
otaczamy je relinglem (cz. 47a),
po czym wzorujae sie na rysunku
objaéniajgeym pr 10 wykonujemy
jego podstawe (cz. 47b). Dalmierz
(cz. 48a, b, ¢) wykonujemy w opar-
ciu o rysunek pomocniczy nr 5.
Tubusy wkonujemy z drutu lub
patyczkéw wg wzorca nr XI na
ark. B.

DZIAELA

Podstawe wiezy artylerii gléw-
nej (cz. 49) sklejamy w ksztalcie
eylindra wokél wzmocnionego tek-
tura krazka (cz. 49a) i przytwier-
dzamy do pokladu. Loze obrotowe
wiezy fcz. 50) nalezy pogrubié
dwoma warstwami tektury, prze-
szlifowaé jego obwo6d papierem
gciernym, po czym przyklei¢ do
spodniej czeSci wiezy (cz. S5la).
Dotyczy to w réwnej mierze cze-
4ei 52b 1 53b pozostalych wieZ



Azeby uzyskaé efekt obrotowy
wiezy, trzeba osadzi¢ w lozu szpil-
ke, ktorej lepek unieruchamiamy
odrobing kleju, Wykonanie wiezy
wiasciwej jest proste i nie wyma-
ga omoéwienia, Elementy dalmie-
rza (cz. 51b) po sklejemiu przy-
twierdzamy do bokéw  wiezy.
Sklejke (cz. 5lc) zwijamy w cias-
ny rulonik i po zaklejeniu jego
wierzchniej czesci krazkiem, wpro-
wadzamy w otwoér wykonany w
gérnej pilaszczyznie wiezy. Lufy
dzial (cz. 54) zwijamy w waskie
ruloniki i osadzamy w otworach
wiezy. Pozostale wieze wykonuje-
my w spos6b identyczny.
Wykonujgc wieze dziat 100 mm
(cz. 55) pamieta¢ nalezy, aby przed
ich sklejeniem wycigé ostrzem zy-
letki otwory na lufy dzial. Spo-
s6b wykonania pozostatych detali
uwidoczniony jest ma rysunku ob-
jaéniajgcym nr 8. Rozporke pomig-
dzy lufami zrobimy z kawalka za-
patki o dlugosdi 5 mm, ktéry po
zamontowaniu dzial w osadach
(cz. 55b) malujemy szarg farba.
Elementy oznaczone nr 553 po-
grubiamy tekiurg i przyklejamy
do spodniej cze§ci wiez,
. Kabestany oraz stoper wykonu-
jemy z czebci 57, 58a, b, wzorujac
sie na rysunku nr 2.

nio relingiem (cz. 60a). Reje (cz.
61) umieszczamy okolo 10 mm po-
nizej wierzcholka masztu, skiero-
wang czeScig rozwidlong ku rufie.
Zaréwno pomost radarowy Jjak
i reja winny byé wzmocnione tek-
tura.

Ramie diZwigu wykonujemy ze
sklejki nr 58b (ark. IIT), ki6ra
zwijamy w S§cisly rulonik wokoét
kawalka drutu uksztattowanego
wg wzorca nr VII. Sposéb zamo-
cowania diwigu, jego olinowanie
obrazuje rys. 7. Wspomiki masz-
tu wykonujemy z patyczkéw wg
wzorca nr XIV. Ich rozmieszcze-
nie uwidocznione jest na rysun-
kach nr 8 i 7. Wsporniki maluje-
my szarg farbg. Przedni maszt

(cz. 62) wykonujemy podobnie, z

ta roéznicg, iz drut uksztaltowany
wg wzorca nr X przytwierdzamy
do masztu za pomocg cienkiej,
moenej nitki oraz  wzmacniamy
klejem. Wykonanie pomostu rada-
rowego (cz. 63a) obrazuje rysunek
nr 5. Przy pracy nad giéwnym po-
mostem (cz. 64a) oraz rejg (cz. 65)
wzorujemy sie na rysunku nr 6.

Rys. 5

Przystepuige do wykonania
masztu tylnego musimy w pierw-
szej kolejnoSci przygotowaé ka-
walek drutu grubofci 1 mm (wg
wzorca nr IX), wokét ktérego
zwijamy w clasny rulonik sklej-
ke mr 59. W nastepnej kolejnoéci
osadzamy na maszcie pomost rar
darowy (cz. 60), oklejony uprzed-

Gotowy maszt osadzamy w otwo-
rach pomostéw wiezy dowodzenia
i przytwierdzamy go klejem do
podlogi pomostu nawigacyjnego.

Barierki wzmacniajgce polacze-
nia masztu z pomostami (cz. 62a,
b) rozmieszezamy zgodnie z rys.
5

'Anteny radarowe, a raczej ich

Rys. 8

podstawy, wykonujemy ze szpilek,
ktére ksztaltujemy wg wzorca nr
XVI (na ark. VI). Wiasciwe ante-
ny (cz 67, 68, 69) przytwierdzamy
do szpilek klejem, po czym osadza-
my je w gniazdach wg rys. 4 1 5.



Nie zabarwione czesc.- anten po-
krywamy czarng farba. Trapy (cz.
70. 71) po uformowaniu i pomalo-
waniu ich plaszezyzn bocznych
szarg farbg rozmieszczamy zgod-

dtugoéci 15 mm. Ich podstawy
(cz. T2a), podesty (cz. 72) oraz 1o-
za obrotowe (cz. T2b) wykonuje-
my wg rysunku nr 9 i rozmiesz-
czamy je zgodnie z rysunkiem Zze-

nie z rysunkiem zestawieniowym. stawieniowym,
Antene pretowg wykonujemy z

cienkiego 0,5 mm drutu wg wzor-

ca nr VI i po osadzeniu jej na LODZIE I TRATWY

wiporniku (cz. 34e) przyklejamy RATUNKOWE

do przedniej czeScei I komina (rys.

3). Montaz motoréwki rozpoczyna-
Drialka plot wykonujemy ze my od wyciecia podiuznicy (cz. 73)

szpilekk 2z obcietymi ostrzami n i pokladu (cz. 73a) oraz sklejenia

ich. . Po przytwierdzeniu pawezy
(cz. 73b) oklejamy calo§¢ poszy-
ciem burt. Pamietaé nalezy o na-
cieciu ich bokéw wzdluz poprzecz-
nych linii oraz v odpowiednim ich
uksztattowaniu.

Wykonanie nadbudéwki (cz, 73d)

nie wymaga omowienia. Elemen-
ty nr 73e sklejamy, przytwierdza-
my do poktadu nadbudéwki §rod-
okrecia i osadzamy w nich goto- Rys. 11
wa motoréwke. Pozostate lodzie

onuj w sposéb logiczny. ; : oAy ¥,
‘nggzie ]ac;gaczxme nuz;;;:reﬁ '?4 malujemy ich boki bialg i czer-
przytwierdzamy klejem bezpoSred- Vona fa;- bqt., Wykonanie K melc:goa
nio do pokladu nadbadéwhd (cz - Wonie frub {cz. 14, kopakow
20a) (cz. 15) oraz oslon (cz. 16) uwi-

= docznione jest na rys. 1.

Bodzie nr 75 — na wspornikach W sklejke steru (cz. 12) wkle-

z drutu (wz XII) osadzonych w Jamy szpilkg z ucielym lebkiem,
pokladzie i Scianach nadbudéwki, PO ¢Z¥ym calos¢ wbijamy w dno

kadiuba (wg rys. 1)

w miejscach oznaczonych punkta- Olinowanie oraz anteny wykonu-

mi. Lodzie nr 76 zawieszamy na jemy z cienkiej szare] nitki wg
zurawikach wykonanych z drutu UProszczonego schematu uwidocz-
nionege na rysunku zestawienio-

{ark. XIII) i ‘przytwierdzonych do
burt (rys. 11).

Tratwy ratunkowe (cz. 77 i 178)
wzmacniamy - tektura i po wycie-
ciu miejsc ozhaczomych literg ,W”
oraz sklejeniu obydwu warstw,

Wy
Flagsztoki nalezy wykonaé z dru=-
tu wedlug wzorcow 1I i IV. Imita-
cje lancuchéw kotwicznych spo-
rzadzié mozemy z czarnej nitki.
Calo§é mozemy pomalowaé lakie-
rem bezbarwnym.

Rys. 9

W NUMERZE 5
MALEGO
MODELARZA"
opublikujemy
szybowce

~LEFIR 4~

47

47a

i
.FOKA 5"

na ktérych
POLACY
bedq latali
na MISTRZOSTWACH
SWIATA

w Lesznie

4Tk

Rys. 10
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CZASOPISMO ZALECONE
PUBLICZNYM BIBLIOTE-
KOM, DOMOM KULTURY 1
SWIETLICOM, PISMEM MI-
NISTERSTWA KULTURY I
SZTUKI NR KOB-IV-5—40/64
Z DN. 6 LISTOPADA 1964 R.

Okladke projektowat
Adam Werka

WYDAJE ZARZAD GLOWNY LIGI OBRONY KRAJU

Adres redakeji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pok6j 115, tel. 45-12-31 wewn. 75,

. Warunki prenumeraty: Cena prenumeraty krajowej: kwartalnie — 13,50, poélrocz-
nie — 27— rocznie — 54,—,

Prenumeraty przyjmowane s3 do 10 dnia miesigca poprzedzajacego okres premumeraty.

Prenumerate na kraj dla czytelnikbw indywidualnych przyjmuja urzedy pocztowe
oraz listonosze, -

Czytelnicy indywidualni moga dokonywaé wplat rébwniet na konto PEO Nr
1-6-100020 — Centrala Kolportazu Prasy i Wydawnietw , Ruch” Warszawa, ul. Wronia E3l.

Wszystkie instytucje panstwowe i spoleczne moga zamawiaé prenumerate wylacznie
za pofrednictwem Oddzialdw i Delegatur ,,Ruch’,

Prenumeraie ze zleceniem wysylki za granice, ktéra jest o 10°, drozsza od krajo-
wej, przyjmuje Biuro Kolportazu Wydawnicetw Zagranicznych ,Ruch’” Warszawa,
ul. Wronia 23 konto PKO Nr 1-6-100024 tel. 20-46-88.

Egzemplarze zdezaktualizowane mozna nabyé w Punkcie Wysylkowym Prasy Archi-
walnej ,,Ruch’ — Warszawa, ul. Nowomiejska 15/17, na miejscu lub na zaméwienie za
zaliczeniem pocztowym,

Druk Wojsk. Zakl, Graf. W-wa. Zam. 4334, Naklad 33000, N-80.
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