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KWIETNIA br. przypada
setna rocznica  urodzin
Wlodzimierza Iljicza Leni-
na. Pamieé o wielkim wo-
dzu rewolucji jest wiecznie Zywa
w sercach marodu radzieckiego. To-
tez do Leninowskich Wzgbrz plynie
nie konczgeca sie rzeka ludzi. Zwie-
dzajq dom Lenina, przeksztalcony
w muzeum, oglgdajq ze wz2rusze-

niem bezcenne pamiqiki. Znajduje

sie tam réwniez niezwykly samo-
chéd. Zamiast tylnych kéi ma on
gumowe gqgsienice, a do przednich
przymocowane okute Zelazem mnar-
ty. Sq to autosanie, ktérymi nie-
jednokrotnie postugiwal sie zimqg
Wtodzimierz Iljicz.

Lenin przyjechat do Gorek
(Wzgérz) po raz plerwszy we
wrzesniu 1918 roku, po cigzkim
zranieniu. Miejsce, w ktérym Wto-
dzimierz Iljicz mial leczyé sie i wy-
poczywaé, wybrano nieprzypadko-
wo: Gorki lezq niedaleko od Mos-
kwy, bylo tam oswietlenie -elek-
tryczne, a mnawet telefon, ktéry
umozliwial Leninowi stalq lgcznosé
z Kremlem.

Dookola domu rozposSciera 8ie
przepiekny, stary park, niedaleko
przeplywa - rzeka Pachra. Cisza,
Swieze i czyste powietrze zapew-
niaty warunki konieczne do odpo-
czynku i pracy. )
Wilodzimierz Iljicz nie od razu
przywykl do tak niezwyklego dla
niego otoczenia, lecz stopniowo
przepiekna przyroda tych okolic
urzekla go 4 pbiniej odpoczywal
tu bardzo czesto.

W. 1. Lenin w Gorkach réwniei

duzo i intensywnie pracowal. Na-
pisal tu szereg prac, przygotowy-
wal sie do zjazdow partii, kon-
gresow Miedzynarodéwki Komuni-
stycznej i Zjazdéw Rad.
Wiodzimierz Iljicz jeidzit do
Gorek samochodem, Zachowal sie
jego wilasnoreczny opis podrézy:
»Drogg do Sierpuchowa okolo 20—
23 wiorst. Po przejechaniu mostu
kolejowego, a mastepnie drugiego,
nie kolejowego, nalezy skreci¢ =z
8208y w pierwszq przecznice na
lewo (takze szose, lecz niewielka,
. waqskq) i dojechaé do wsi Gorki
(Gorki to dawna posiadlosé Rein-
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bota). Wszystkiego okolo 40 wiorst
od Moskwy”.

Szosa prowadzqca do Gorek byta
w owym czasie wybrukowana
i podczas dobrej pogody jazda sa-
mochodem - nie nastreczala trud-
nosci. Ale w okresie zimy drogi za-
miejskie stawaly sie nie do prze-
bycia <~ opowiada kierowca Wto-
dzimierza Iljicza, S. K. Gil. Nale-
Zalo woéwczas braé ze sobqg topaty.

Na drodze do Gorek szczegdlnie
trudno bylo przebyé wzniesienia
w okolicy Niznich i Wierchnich

Kotléw. Podrézni czesto zatrzymy-
wali sie, wysiadali z samochodu
i wuzbrojeni w topaty oczyszczali

droge. Lecz raz trzeba bylo zawré-

cié, mie udalo sie bowiem przeje-
chaé przez wielkie zaspy. Wilodzi-
mierz Iljicz powiedzial wtedy, ze
wypady do Gorek skohczyly sie,
2e trzeba bedzie poczekaé na mna-
dejscie wiosny. *

Woéwczas Gil opowiedzial Lenino-
wi o samochodzie, ktéry robotnicy
w Zakladach Putitowskich przero-
bili na autosanie. Gumowe ggsie-
nice wykonano w piotrogrodzkiej
fabryce ~Erasnyj Treugolnik”
(Czerwony tréjkat). Gil bral udzial
w prébach samochodu, :

Wiadomoéé ta bardzo zaintereso-
wala Wtodzimierza Iljicza. Gil po-
jechal do fabryki i wkrétce dopro-
wadzit autosanie do Moskwy na
Kreml. Lenin zechcial obejrze¢ ten
dziwny pojazd. W oznaczonym cza-
sie podjechano nim pod budynek
Rady Komisarzy Ludowych. Wtlo-
dzimierz Iljicz z zainteresowaniem
obserwowal, jak latwo samochdd
jechat po glebokim $niegu.

Szybkoséé autosani byla co praw-
da wzglednie niewielka — 15—
16 km/godz., lecz bez trudnosci
mozna bylo przejechaé przez duze
zaspy. Pojazd spodobal sie Lenino-
wi i wkrétce wycieczki do Gorek
ulegly wznowieniu, teraz juz auto-
saniami.

Lenin, glowa pierwszego w swie-
cle panstwa socjalistycznego, przy-
woédea miedzynarodowego ruchu ko-
munistycznego i robotniczego, po-
trafil polqgczyé ogromng, intensyw-
ng prace z aktywnym odpoczyn-
kiem. Uwazal on, ze najlepszq for-
mq wytchnienia sq wycieczki za

miasto. ,Dalej od gwaru miasta,
dalej od Moskwy” — méwil nieraz,
wybierajgc w kolejng sobote miejs-
ce niedzielnego odpoczynku.

Ze wszystkich pér roku najbar-
dziej lubil zime. Byt wspanialym
mysliwym, nieobce mu byly wszel-
kie subtelnosci sztuki mysliwskiej,
lubil dlugie tropienie zwierzyny.
Zimowe mniedzielne pbdlowanie da-
walo mu zapas energii wystarcza-
jacy mna caly tydzien. Wilodzimierz
Iljicz chetnie jeZdzil do dalekich
i mieznanych okolic. Bardzo czesto
bywal w okolicach wsi Bogdanichy,
oddalonej o kilka kilometréw od
Gorek, w rejonie osady robotniczej
Bajatino (przy szosie riazanskiej)
w poblizu wsi Zeawidowo i w wie-
lu innych miejscach wokél Mos-
kwy.

Zimowe niepogody, a nawet za-
dymki nie 2niechecaly Wlodzimie-
rza Iljicza do wedréwek po zasnie-
zonym lesie. Po kilku godzinach
wstepowal zazwyczaj do mnajblizszej
chlopskiej chaty, gdzie przyrzqdza-
no zaimprowizowany obiad.

Korzystal wtedy z kazdej moéili-
wosdci dyskusji z chlopami, chetnie
przemawiat do mnich, dokladnie od-
powiadat na pytania, wwaiZnie przy-

stuchiwal sie wyglaszanym opiniom.

Czesto chlopom pomagal w zalat-
wieniu réznych spraw.

Spotkania \z prostymi ludimi bar-
dzo pomagaly Leninowi w rozwig-
zywaniu wainych, Zyciowych prob-

Jleméw partii i panstwa radzieckie-

go.

Cale zycie oddal bez reszty walce
o szczedcie ludu. Jego serce bilo
gorgeq milodciq do wszystkich pra-
cujgeych i uciskanych. Wielki Le-
nin bezgranicznie wierzyl w masy
ludowe.

Ludzie radzieccy troskliwie 2za-
chowuwjq wszystko, co ma zwiqzek
z imieniem wielkiego wodza. Kilka
lat temu wyremontowano autosa-
nie, o ktérych opowiadalismy. Sto-
ja one teraz gotowe do jazdy w
garazu domu w Gorkach jako jed-
na z cennych pamiqtek po Leninie.

Model autosani, zwigzanych w
pewien sposob z zyciem wielkiego
wodza, upiekszy kagdq kolekcje.
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Opracowanie graficzne i opisowe
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Na autosanie przerobiono szeScio-
osobowy samochéd marki Rolls-
Royce, model z lat 1914—1915, o
blaszanej karoserii i brezentowym
dachu. Miejsce kierowey znajdowa-
1o sie z prawej strony.

SzeSciocylindrowy silnik o po-
jemnosci- skokowej powyzej 7 li-
tréw osiggat moc do 50 KM, co jak
na owe czasy bylo niezlym rezulta-
tem. Zeliwne cylindry, w kazdym
z ktérych znajdowaly sie dwie
$wiece zaplonowe, ustawione rze-
dowo w. dwu oddzielnych blokach,
po trzy w kazdym. Aby uniknaé
zdejmowania cylindrow przy docie-
raniu zaworéw, nad kazdym z nich
umieszczono miedziany, gwintowa-
ny korek. Oba bloki mialy wspoélng

miske olejowg. Z prawej strony
silnika znajdowal sie rozdzielacz
zaplonu, a z lewej — iskrownik.

Akumulator umieszczono na ramie,
pomiedzy ggsienica i przednim ko-
tem. Paliwo docieralo do gaZnika
pod wplywem nadci$nienia wytwa-
rzanego W hermetycznie zamknie-
tym zbiorniku. Podczas
nadcisnienie wytwarzano reczng
pompksy, a w czasie pracy silnika
dzialala sprezarka tlokowa. Sprzeglo
wyposazono W specjalny hamulec,
sluzacy do zatrzymywania jego
cze§ci napedzanej, co znacznie ulat-
wialo zmiane biegéw.

W odréznieniu od samochodéw
wspolczesnych skrzynia biegéw nie
byla zblokowana z silnikiem. Me-
chanizm przekladni gléwnmej, pélo-
sie i wal kardana umieszczono we
wspllnej misce olejowej. Stanowi-
1o to zabezpieczenie przed przeka-
zywaniem ~ wstrzgséw do = ramy
i zmniejszalo dzialanie momeniow
skrecajgcych na osie. Na tylnych
pélosiach — zamiast zwyklych kol
samochodowych — osadzono zebate
kola, ktére napedzaly gumowe ga-
sienice. Wszelkie rurki- i gaZnik
wykonano z czerwonej miedzi i wy-
posazono w szkla matowe. Przednia
szyba ochronna skladala sie 2z
trzech czesci, z ktérych kazdg
mozna bylo ustawié poziomo.

DANE TECHNICZNE

dlugoéé wraz z nartami 6200 mm,
szeroko§é 2400 mm,
wysokosé 2 350 mm,
dlugodé narty 2 400 mm,
rozstaw kol napinajgeych

gasienice 2 400 mm,
rozstaw kol przednich 2000 mm.

rozruchu-

Skola 4112 ‘
OPIS BUDOWY MODELU

Model samochodu nie jest trud-
ny do wykonania, je§li
zapoznamy sie z rysunkami: zesta-
wieniowym i pomocniczymi oraz
bedziemy  poszezegblne elementy
wykonywali uwaznie wedlug wska-
zéwek podanych w opisie.

Do pracy nad modelem niezbed-
ne sg nastepujace narzedzia: no-
zyczki do wyecinania cze$ci z ar-
kusza, dwie zyletki do wycinania
malych otworkéw, linijka (najle-
piej metalowa), pinceta, papier
Scierny, tektura lub karton do pod-
klejania niektérych sklejek, farbki
wodne, jeden z klejé6w np. ,Cris-
tal-cement”, ,Toxa-cement”, ,Her-
mol”,  Butapren”. Klej ,Butapren”
doskonale nadaje sie do sklejania
duzych plaszczyzn; chwyta nawet
w godzine po posmarowaniu. Na-
tomiast tam, gdzie konieczna jest
sztywno$é spoiny, a wiec w miejs-
cach lgczenia na styk, lepsze sg

kleje nitrocelulozowe (szybko
schnace).
Potrzebne bedg nam réwniez

kawalki folii aluminiowej do wy-
klejenia wnetrz reflektoré6w. Bez-
barwny lakier spirytusowy lub tez
cellon do pokrycia wykonanego
modelu.

WSKAZOWKI SZCZEGOLOWE

Szkielet nadwozia (arkusz 1). Cze-
$ci: wregi A, B, C, D, E, F, wzmoc-
nienie wzdluzne wreg czesé I, po-
dloga II. Wyszczeg6lnione czeéci na-

dokladnie’

klejamy na tekture. We wregach i
wzmocnieniu wzdluznym wycina-
my szczeliny, dokladnie obrabiamy
do linii konturowych, nastepnie po-
szczegblne wregi wklejamy do
Scianki wzmocnienia wzdtuznego.
Wrege A przyklejamy za pomocg
paskéw z literg a, Do przygotowa-
nego w ten sposéb szkieletu przy-
klejamy od spodu podioge cz. II
strong nie zadrukowang.

Czesei 1, 2, 3, 4, 4a, 5. Maska sil-
nika. W sklejce ¢z. 1 w oznaczonym
miejscu naklejamy cz. 2. Nastepnie
przyklejamy zawiasy cz. 3 oraz cz.
4, Cze$¢ 5 odpowiednio wyginamy
i przyklejamy do sklejek (ty! mas-
ki cz 1) oraz do wregi 6. Cz 4a
naklejamy na styku: maska silnika
== o% B ;

Cz¢sei 6, 7. Przednia dolna szyba
wraz z ramg. Po wycieciu sklejki
cz. 6, naklejamy rame szyby przed-
niej (cz. 7). Gotowy element przy-
klejamy do wregi 6 i do oznaczo-
nego miejsca na cz. 5.

Czesci 8, 9. Rama gobrnej przed-
niej szyby lekko odchylonej na ze-
wngtirz. Cz 8 naklejamy na cz. 9,
po czym calo§é przyklejamy do
wregi C na wyzszym poziomie niz
cz. 6—T.

Czesel 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sklej-
ki do oklejania szkieletu gérnej par-
tii nadwozia. Oklejamy kadtub sklej-
kami wg kolejnoéci liczbowej, wy-
korzystujac do tego celu paski 13-
czace posiadajgce te same numery
z literg a. Cz. 15 naklejamy na bry-
stol lub cienka tekturke. Ksztal-
tujemy wg szkieletu, obrzeza sma-




rujemy Kklejem i
cz. 14.

CzeSei 16. Chlodnice silnika. Cze$é
16 (ark. T) naklejamy na tekturke
i przyklejamy do wregi A.-

CzeScl 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Sklejki do oklejania szkieletu dol-
nej partii nadwozia. Na arkuszu
3 narysowane zostaly one parami.
Jednymi z nich oklejamy strone
lewa, natomiast drugimi praws.
Sklejkom przed przyklejeniem na-

przyklejamy do

we. Sklejkom nadajemy odpowied-
ni ksztaltt i przyklejamy w ozna-
czonych miejscach na sklejkach 17
i 19 (patrz rysunek zestawieniowy).
Czesei 27, 28. Okna. Przyklejamy
po lewej i prawej stronie nadwo-
zia w oznaczonych miejscach.
Czesci 29. Sklejke po wycieciu
ksztattujemy i przyklejamy w tyl-
nej czeSci nadwozia (dolnej).
CzeSei 30, 31, 32, 33, Rama pod-
wozia. Sklejke cz. 30 po wycieciu

Rys. 3

dajemy ksztalt wedlug szkieletu
nadwozia. Natomiast w sklejkach
cz. 17 i 19 nalezy wycigé zaznaczo-
ne szczeliny i po uksztaltowaniu
- podklei¢ odpowiedniej dlugosci pas-
kami papieru. Do lgczenia poszcze-
golnych sklejek wykorzystamy pas-
ki laczace posiadajgce te same licz-
by z literg a.

CzegSci 24. Dach nadwozia. Po
wycieciu sklejki, w oznaczonych
miejscach wykonujemy  naciecia,

ktére po przyklejeniu dachu uzys-
kaja ksztalt pélwypukly. Bok sklej-
ki, ktéry przyklejony bedzie nad
szyba, zaginamy strong nie zadru-
kowang na doél, uzyskujge odpo-
wiednie zgrubienie.

CzeSci 25, 26, Drzwi lewe i pra-

naklejamy na karton, wycinamy w
niej zaznaczone otwory. Nastepnie
wycinamy sklejke cz. 31, formuje-
my jg i sklejamy zgbkami z cz. 30
w sposéb pokazany na rys. 2. To
samo czynimy ze sklejkami 32, 33
(arkusz 7), z ta réznicg, ze cz. 32
posiada podstawe pod zbiornik pa-
liwa, ktora jednocze$nie postuzy do
polgczenia tylnej czeSci obydwu
ram (patrz rys. 2). Sklejony zesp6t
wklejamy w dolng cze$é pudia nad-
wozia (patrz rysunek zestawienio-
wy).

Czesei 34, 35. Zbiornik paliwa.
Sklejke po wycieciu nalezy doktad-
nie pozaginaé wzdluz narysowanych
linii, uformowaé i sklei¢ z niej
zbiornik wg rysunku 2. Cz. 35 skre-

camy w rurke, z ktérej formujemy
zakretke wlewu paliwa i przykle-
jsimy W oznaczonym miejscu na cz.

Czesci 36L, 36P, 38, 39, 40. Rama
noéna zespolu napedowego. Sklada
sie ona z dwoéch identycznych deta--
li. Oto opis wykonania detalu:
sklejki cz. 36P i 36L naklejamy na
tekture, wykonujemy w $rodku oraz
po obydwu konicach otwory, nie
wieksze od narysowanych na sklej-
kach. Wycinamy cz. 38 i 39. Sklej-
ki te formujemy, sklejamy, jak po-
kazuje rys. 3. Nastepnie przykleja-
my czeSci 40, oklejajagc nimi od
g6ry i od dotu $rodek ramy. W po-
dobny spos6éb sklejamy drugi de-

tal, wykorzystujgc sklejki cz. 36,
38, 39, 40.
49) (42
42)79) (@1
46
3
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Rys. 4

Czesci 41, 42, 43, 44. Kola napi-
najgce. Z wyszczegblnionych czeéei
nalezy wykonaé osiem kél. Po wy-
cieciu z arkusza 5 czeSci 42 wyci-
namy w nich otwory oraz prosto-
kaciki, ktére nie sg zadrukowane.
W cz. 43 wycinamy r6wniez otwor-
ki i naklejamy na czeSci 42, a z
drugiej strony sklejke cz. 44. Przy
oklejaniu paskami cz. 41 dobrze .
byloby zalozyé kola na oske wyko-
nang z kawatka drutu, co ulatwi
dokladniejsze oklejenie kél (patrz
rys. 4).

Czesci 45. Osie kol napinajgcych.
Ze sklejek cz. 45 nalezy uformo-
waé identyczne osie, ktoére uzyska-
my przez skrecanie sklejki w S$ci-
ste rurki dajgc wewngatrz nieco kle-
ju.

CzeSci 46. Kola zebate do napedu.
Sklejki nalezy naklei¢ na tekturke,
wycigé w $rodku otwory i osadzié
posrodku osi cz. 45. Na osie te na-
kladamy po dwa kola napinajgce.
Otrzymany w ten sposéb zespdl
nalezy wlozyé w otwory ram nos-



nych przytwierdzajgc je klejem. Na
kofice osi przyklejamy czeSci 47,
ktére ksztaltujemy stozkowo.
CzeSci 48. OS glowna. Pasek nie-
zadrukowany sklejki przycinamy
zyletka (Scinamy jego gruboéé), a
nastepnie skrecamy sklejke w Sci-
slg rurke dajgc wewnatrz nieco
kleju. Gotowa 0§ przyklejamy do
podiogi podwozia w oznaczonym

miejscu, do czego posluzy nam u-
formowana sklejka ¢z. 37. Na o

Rys. 6

nakladamy z dwéch stron ramy
noéne cz. 36L i 36P (patrz rysunek
nr 6).

Czesci 49. Lancuch. Po dokladnym
wycieciu przyklejamy go do kot
zebatych po obydwu stronach pod-
wozia.

'~ Czesci 50, 51, 52, 53. Kola toczne
wraz z wozkami. W cz. 50 nalezy
wycigé otwory, nastepnie sklejki
cz. 52 skrecamy w rurki, otrzymu-
jgc osie. Na osie nakladamy dwa
krazki cz. 50, przedtem wycinajac
- w nich otwory i oklejamy paska-
mi ¢z. 51, w ten sposob, azeby uzys~
kaé¢ odpowiednie kolnierze (patrz
rys. 7 i 8). Wycinamy ¢z. 53, z kt6-
rych sklejamy wozki (sposob skle-
jania k6t wozkow pokazuje rys. 7).

Czescei 54. Resory. Po wycieciu

nalezy obydwa kofice skrecié w
. rurke do miejsca z bialym $wia-

ttem otrzymujac przez to ucha re-
soru podstawowego. Obok wydru-
kowane paski naklejamy nastepnie
na tekture, jeden na drugi, otrzy-
mujac w ten sposéb dwa resory.
Do resorow z dwoéch stron przy-
klejamy woézki (patrz rys. T i 8).

CzeSei 55. Obejmy  resoréw.
Sklejki po wycieciu zaginamy tak,
aby obejmowaly one resory. Skle-
jamy i konficami przytwierdzamy do
osi gtébwnej (patrz rys. 7 i 8).

CzeSei 56, 57. W czeSciach tych
nalezy wykonaé otwory, oklei¢ pas-

kami — cz. 57, uzyskujgc odpowie-’

dnie kolnierze i naklei¢ po obydwu
stronach osi giéwnej (po dwa kotka
z kazdej strony).

Czesci 58, 59. Gasienice. Skleja-
my je z dwoch czeSci, a mianowi-
cie ze sklejek cz. 58 i 59. Na sklej-
ke ¢z. 59 w miejscach oznaczonych
naklejamy tasme zebata wykonanag
z cz. 58 w spos6éb pokazany na ry-
sunku 9. TaSme gasienicowa, cz.
58, nalezy tak nakleié, azeby byla
ona widocznd z dolu i goéry na od-
cinku rolek no$nych. Wykonany de-
tal nakladamy na kola napinajace.

Czesci 62, 63, 64, 65, 66, 67. Kola
przednie wraz z nartg. Wycinamy
cz. 60 (narte), naklejamy na bry-
stol i ‘odpowiednio ksztaltujemy
(patrz rysunek zestawieniowy). Na-
stepnie wycinamy c¢z. 61 (wspornik),
ktéry naklejamy na tekture (tylko

w miejscach zakolorowanych). W
czesciach tych wykonujemy oftwo-
ry i przyklejamy do nart w ozna-
czonych miejscach. Z cz. 62, 63, 64,
65, 66 wykonujemy kolo, ktére nale-
zy sklei¢ w spos6b pokazany na
rys. 10, pamietajgc o tym, Ze pasek
cz. 64 trzeba wkleié do wewnatrz,
natomiast w cz. 65, 66 wykonaé

otwory. Z cz. 67 skrecamy rurke
otrzymujac of kota. Sklejone kola
wkladamy do wspornika przetyka-

jac przez Srodek otworbw osie.
Czesci 68, 69. O§ przednia. Cz 69
naklejamy na tekturke i przykleja-
my po stronie nie zadrukowanej
cz. 68. W cz. 68 nalezy wykonaé
otwory oraz zgiaé ja w ten sposdb,

Rys. 8

azeby uzyskaé przegub dla osi kola
(patrz rysunek 10, 11).

Czesé 70. W czesciach tych wyko-
nujemy otwory, ksztaltujemy w
sposéb pokazany na rysunku 10 i
przyklejamy do przegubu osi i ko-
1a.

Cze§é 71. Resory przednie. Cz. Tl
(najdiuzszy pasekf nalezy skrecié
w rurke, do miejsca gdzie jest bia-



le Swiatlo, naklei¢ na tekture, a
nastepnie naklei¢ pozostale paski
réwniez wzmocnione tekturg.
(patrz rysunek 11).

CzeS§é T2. Obejmy resoréw. Sklej-
ki ksztaltujemy w spos6b pokaza-
ny na rysunku 11 i przyklejamy do
osi przedniej.

Sci nadwozia (patrz rysunek zesta-
wieniowy).
Czesci 84.
rynienki i przyklejamy od spodu
podwozia W oznaczonym miejscu.
Czesé 85. Drazek podtrzymujgcy
reflektory. Cato§é sklejamy w rurke
otrzymujgc na niej trzy zgrubienia.
Detal ten przyklejamy nastepnie
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Rys. 9
CzeS¢ 173. Zawieszenie resoru.

Sklejke po wycieciu i uksztaltowa-
niu przyklejamy w czesci przysil-
nikowej ramy podwozia.

Cze¢Sei 74, 75, 76. Blotniki. Z cze-
§ci tych zrobimy dwa blotniki. Do
sklejki 74 przyklejamy cz. 75, a
potem cz. 76. Calo§¢é odpowiednio
ksztaltujemy i przyklejamy do ra-
my podwozia w oznaczonych miej-
;scach. ;

CzesSci 77. Zawiasy maski silnika.
Skladamy na pét i przyklejamy w-
oznaczonych miejscach na masce
silnika.

CzeSci 78. Znak firmowy i korek

chlodnicy. Sklejke ecz. 78 sklejamy
_razem rozkladajgc skrzydla. Z wy-
drukowanego obok paska skrecamy
Scisty rurke, ktéra wkladamy w
otwér w cz. 2. Na cze§é te nakleja-
my znak firmowy.

Cze$¢ 179. Akumulator. Sklejamy
w ksztalt prostopadio$cianu i przy-
klejamy w oznaczonym miejscu na
ramie podwozia (patrz rysunek zes-
tawieniowy).

Czesci 80. Wspornik brezentowe]j
czeSci dachu. Wycinamy i przykle-
jamy po obydwu stronach dachu.

Czes¢ 81. Stopiefi. Sklejamy i
przyklejamy w oznaczonym miejscu
(patrz .rysunek zestawieniowy).

Czesé 82. Stopien w tylnej czesei
samochodu z lewej strony. Po ufor-
mowaniu przyklejamy do ramy pod-
wozia. -

CzesSci 83. Wspornik, na ktérym
opiera sie zlozony dach. Przykleja-
my po obydwu stronach tylnej cze-

Sklejamy w ksztalcie -

pomiedzy wysiegnikami ramy pod-
wozia (patrz rys. 12).

CzeSci 86. Reflektory gléwne. Ze
sklejek ksztaltujemy dwa reflekto-
ry. Czynnosé¢ te ilustruje rys. 12.
Gotowe elementy przyklejamy do
dragzka.

CzeSei 87. Reflektory boczne. Z
paskoéw z litera ,a” wykonujemy

Rys. 12

wysiegniki, ktére skladamy na poé1
nadajac im odpowiedni ksztalt. Z
pozostalych sklejek sklejamy re-
flektory, laczac je z wysiegnikami.
Gotowe elementy naklejamy po
obydwu stronach nadwozia.

CzeSci 88. Kartel. W sklejce na-
lezy wykonaé otwbér i skleié w
ksztaleie rynienki. Gotowy element
przyklejamy ot:l .sp_odu podwozia w
oznaczonym miejscu.

Czesci 89, 89a. Korba rozrusznika.
Ze sklejki cz. 89 wykonujemy 0§
korby, przez skrecanie w rurke w
kierunku pokazanym strzalka. Z cz.
892 robimy ramie korby i ragczke.
Elementy te laczymy =ze sobg i
wklejamy do kartelu.

Czegsé 90. Popycha& rozrzgdu



kierowniczego. ' Skrecamy w rurke
w kierunku strzatki. Przyklejamy
;1;) prawym przegubie (patrz rys.

Czesei 91, 92. Sprezyna napinaja-
ca narte z wysiegnikiem. Cz. 92
sklejamy na p6! otrzymujae dwa
wysiegniki, ktére przyklejamy do
osi két przednich. Cz. 91 — sprezy-
ny — przyklejamy do narty i wy-
siegnika.

Gotowy model mozna pomalowaé
lakierem bezbarwnym, co zabezpie-
czy go przed dzialaniem kurzu i
wilgoci. 1 :

Rys. 13
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Adres redakcji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokéj 319, tel. 45-12-31 wewn. 62,

PUBLICZNYM BIBLIOTE- ni‘ War:’nkl prenqmeraa: Cena prenumeraly krajowej: kwartalnie — 13,50, polrocz-
e — 27,—, rocznie — 54,—.
KOM, DOMOM KULTURY I Prennmémty przyjmozvane 83 do 10 dnia miesiaca poprzedzajacego okres prenumeraty.

Prenumerat¢ na kraj dla czytelnikOw indywidualnych przy jmuja urzedy pocziowe
SWIETLICOM, PISMEM MI- || oraz listonosze. ] :

Czytelnicy indywidualni moga dokonywaé wplat réwniez na konto PKO Nr
NISTERSTWA KULTURY "I || 1-6-100020 — Centrala Kolportazu Prasy i wydawnictw ,,Ruch” Warszawa, ul, Wronia 23.

Wszystkie instytucje panstwowe i spoleczne moga zamawiaé prenumerate wylagznie
SZTUKI NR KOB-IV-5—40/64 || za posrednictwem Oddzialéw i Delegatur »Ruch?,

Prenumeratg ze zleceniem wysylki za granice, ktéra jest o 403 droisza od krajo-
Z DN. 6 LISTOPADA 1964 R. || wej, przyjmuje Biure Kolportazu Wydawnictw Zagranicznych ,,Ruch” Warszawa,

ul, Wronia 23 konto PKO Nr 1-6-100024 tel, 20-16-88,

Okladke projektowal Egzemplarze zdezaktualizowane moZna nabyé w Punkcie Wysylkowym Prasy: Archi-
walnej ,,Ruch” — Warszawa, ul, Nowomiejska 15/17, na miejscu lub na zaméwicnie za
Alojzy Krakowski . zaliczeniem pocztowym,

4 Druk. Wojsk. Zakl. Graf. W-wa. Zam. 17il. Naklad 33 025, IndeMs: 36706. K-99.
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