


I — przednia gérna czesé kadluba,
II — plyta czolowa, III — blotniki
(nalezy wykonaé 2 szt). Wymiary
zewnetrzne tych czeSci sg nieco
mniejsze od plaszczyzn pokrycia
kadtuba, co ulatwi jego dalszy mon-
taz. Nalezy pamietaé, ze elementy
szkieletu kadluba w miejscach
styku ze wzmocnionymi tekturg
Sciankami pokrycia, trzeba zmniej-

wykonujemy katowniki, ktére przy-
klejamy do przedniej czes$ci kadiu-
ba w oznaczonych miejscach (rys. 1).

Skrzynki na narzedzia i osprzet
(cz. 9 1 10) po sklejeniu osadzamy
na blotnikach.

CzeSci 11 i 12 wzmacniamy gru-
bg tekturg, a nastepnie wycinamy
i sklejamy. Zaczepy holownicze

wykonujemy 2z drutu miedzianego.

i 15) po uformowaniu przyklejamy
do kadluba i diwigaréw (rys. 2).
Stopnie oznaczone numerami 16,
17, 18 zginamy na pé6l, sklejamy
i osadzamy w tylnej czeéci blot-
nikéw (rys. 2).

Siatke (cz. 19) po sklejeniu przy-
twierdzamy do kadtuba. Jej po-
krywe (cz. 20) po starannym ufor-
mowaniu i sklejeniu osadzamy na

szy¢ o grubo$§é uzytej .do tego celu
tektury.

CzeSci ozebrowania (W2, W3) osa-
dzamy w elemencie centralnym (W1)
i przyklejamy je. Siatke dolnej
czeSei kadtuba (cz. 1) po wycie-
ciu formujemy na ksztalt korytka
i wklejamy w nig szkielet. Wzmoc-
nienie tekturg wszystkich wiek-
szych plaszczyzn pokrycia kadiuba
nada im odpowiednig sztywnosé.

Czes¢ 2, tworzgca wierzch, boki
oraz przéd i ty! kadluba, po wy-
cieciu i lekkim nacieciu linii za-
gie¢ formujemy. Polgczenie oby-
dwu poléwek kadluba musi byé
wykonane bardzo starannie.

W nastepnej kolejno$ci wycina-
my i ksztaltujemy blotniki (cz. 3—
lewy i cz. 4 — prawy). Po wzmoc-
nieniu plaszczyzn poziomych tek-
turg . (WzIII) wklejamy wewnetrz-
ne czeSci blotnikéw (cz. 3a, 4a
i 3b, 4b) i gotowe elementy przy-
twierdzamy do kadluba. Zawiasy
(cz. 5) przyklejamy do gérnych
ptaszczyzn blotnikéw w miejscach
oznaczonych na rysunku, po czym
wzmacniamy je (patrz rys. 1) diwi-

garami (cz. 6). Z siatek (cz. 7 i 8) -

Rys. 1

w igelitowej otoczce (izolacji), ko-
rzystajac z rys. 5 i wzoru nr IX
(arkusz 6a).

Dzwigary blotnikéw (cz. 13) po
wycigciu i sklejeniu przytwier-
dzamy do blotnikéw i kadluba
w miejscach oznaczonych na tych
czesciach linig przerywang (rys. 2).
Oslony wlotéw powietrza (cz. 14

czeSci 19 (rys. 2 i 3). Ostone otwo-
ru wentylacyjnego (cz. 21) ksztal-
tujemy, sklejamy i przytwierdza-
my w oznaczonym miejscu do le-
wej, bocznej $ciany kadiluba. Po-
krywe luku mechanika-kierowcy
(cz. 22) pogrubiamy tekturg i przy-
klejamy do przedniej S$ciany ka-
diuba. Jej zawias (cz. 23) wzmac-

Rys. 2



niamy paskami tektury lub rozcie-
tymi wzdluz zapatkami. Nastepnie
malujemy je farbami wodnymi
odpowiedniego koloru i przykleja-
my do kadluba oraz pokrywy.
Elementy kulisy kaemu (cz. 24, 25,
26) pogrubiamy tektura i kolejno
przyklejamy do kadluba {patrz rys.1).

Wieza

Dno, wierzcholek (cz. 27, 28) oraz

przednig plyte wiezy (cz. 33) wzmac-
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Rys. 8

Rys. 4
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Rys. 5

niamy tektura i wycinamy. Srod-
kowg czeS¢ pilyty czolowej wiezy
(cz. 33) pogrubiamy do 3—4 mm
i skosnie ulamang 3zyletkg wyci-
namy otwér oznaczony litera ,W”.
Wykonane wzmocnienia bedg imij-
towaé grubo§é pancerza. Dno
i wierzcholek wiezy oklejamy
cz. 29) réwnoczeénie, poczynajae od
tylnej Scianki wiezy.

Oslone kolyski dziala (cz. 30)
wzmacniamy tektura, formujgc ja
pélkoliScie w trakeie sklejania
(patrz rys. 8). W starannie wyciety

oiwér ostony wprowadzamy skle- .

jong rurke, bedaca lufg dziala

26

Rys. 6

(cz. 31) z osadzonym na niej ha-
mulcem wylotowym (cz. 32, 32a,
32b) wykonanym w spos6b poka-

_zany na rysunku zestawieniowym.

Gotowa armate wraz z oslong przy-
klejamy do wewnetrznej Sciany
czolowej plyty pancernej (cz. 33),
ktéra nastepnie przyklejamy do
wiezy. Przedtem osadzamy w jej
dnie krétki, do§¢ gruby gwozdz
(patrz rys. 8), stanowigcy czop obro-
towego osadzenia wiezy.

Wiezyczke dowédcey (cz. 34) okle-
jamy wok6l pogrubionej tektura
pokrywy wiazu (cz. 35). Gotowy
element osadzamy na wiezy czol-
gu. Zawiasy pokrywy wykonujemy

-z siatek (cz. 36, 37), korzystajac
'z rysunkéw objasniajacych 7 i 8.

Pogrubiony tekturg witaz ladowni-
czego (cz. 38) przyklejamy w ozna-
czonym miejscu,

Pojemnik (cz. 39) po uksztaltto-
waniu i sklejeniu przytwierdzamy
do tylnej $ciany wiezy.

Elementy wentylator6w (cz. 40,
41) po pogrubieniu tekturg przy-
klejamy na wiezy i kadlubie w
oznaczonych miejscach (patrz rys.
1 i 7). Podobnie wykonujemy pod-
stawy peryskopéw (cz. 42) i przy-

klejamy po dwie na wiezy i ka-
diubie, Wlasciwe ' peryskopy po
sklejeniu malujemy wewnatrz czar-
ng farbg i przyklejamy do pod-
stawy. Oslony kaeméw (cz. 44) wy-
konujemy, wzorujgc sie na rys. 6.
Po osadzeniu lufy (wg wzoru IV
na arkuszu 6a) jedng z nich przy-
mocowujemy do czeci 26 na przed-
niej Scianie kadiuba (rys. 1), druga
do oslony kolyski dziala wiezy
(rys. 7). Wzmocnienia wiezy (cz. 45)
po pogrubieniu tekturg przykleja-
my do bocznych $cian wiezy w o-
znaczonych miejscach.

Przednie reflektory wykonujemy
z czeSci 46 i 47 (rys. 4) i po osa-
dzeniu na kawaikach szpilek przy-
twierdzamy je do kadluba (rys. 1).
Reflektor wiezy (cz. 48) przymo-
cowujemy do niej za pomocy za-
gietego kawatka drutu (wzér VIII
na arkuszu 6a),

Podstawe wiezy w ksztalcie kraz-
ka wykonujemy z tektury o gru-
boSci 1,5 mm oraz $rednicy 68 mm
(element wzér V na arkuszu 6a)
i przyklejamy do dna wiezy.

Uklad biezny

Montaz ukladu rozpoczynamy od
kél napinajacych, znajdujgcych sie
w przodzie kadluba i posiadajg-
cych jednakowe oznaczenia liczbo-
we. W czasie wykonywania tych

prac postugujemy sie rysunkiem
nr 9a. W pierwszej kolejnoSci
montujemy tarcze k6t (cz. 50),

ktére nastepnie oklejamy paskiem
(cz. 50a) zwréconym plaszczyzng
pokolorowang do wewnstrz obwo-
du. Stalowy bieznik kola imituje
pasek (cz. 50b), ktérym okleja-
my zewnetrzny obwéd kazdego
kola, odwracajgc go strong poko-
lorowang na zewnatrz, Piasty kot
(cz. 50c), zwiniete w rulonik, wpro-
wadzamy w otwory tarcz na takg
glebokos¢é, azeby wewnetrzna kra-
wedz 'kola znajdowata sie okolo
2 mm od S§ciany bocznej kadiluba
(dotyczy to wszystkich kél). W tym
polozeniu przyklejamy piaste do
tarcz.

Kolejng czynnoScig jest wkleje-
nie w kola ozebrowania (cz. 50e).
Siatke kazdej z tych czeSci zgi-
namy w polowie wzdtuz linii prze-
rywanej i obie plaszezyzny skle-
jamy ze soba. Kazde zebro przed
przytwierdzeniem do kota i piasty
dokladnie dopasowujemy, po czym



wklejamy w miejscach oznaczonych
na tarczach linig przerywang. Kot-
paki (cz. 50d) po podklejeniu tek-
turg i sklejeniu przytwierdzamy
do piast. Gotowe kota przykleja-

my do kadiluba w oznaczonych
miejscach.

Kola nos$ne (rys. 9b)

Tarcze ko6l (cz. 51) po uformo-
waniu i sklejeniu oklejamy paska-
mi (cz. 5la) imitujgcymi tzw. ban-
daze gumowe,

Uwaga: Poniewaz k6! no$nych
jest 10, a wigc i elementow, z kt6-
rych one skiladajg sie, jest odpo-
wiednio wiecej. W zwiazku z tym
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wskazane jest wykonywanie tych
ko6t sposobem ta$mowym.

Kolejng czynno$ciag przy wyko-
nywaniu két nosnych jest wyciecie
zewnetrznych obreczy ko6t (cz. 51Db).

Rys. 7

Przytwierdzamy do nich sklejone
uprzednio w ksztalt kola paski
(cz. 51c). Otrzymane w ten sposob
obrgcze przyklejamy .do przygoto-
wanych tarcz (51). W ich otwory
(51) wprowadzamy zwiniete w ru-
lonik piasty (cz. 51d), po czym sma-
rujemy klejem wewnetrzne plasz-
czyzny tarcz wokél otworéw. Kil-
ka ko6t (4—6) ukladamy na réw-
nej plaszezyinie i przyciskamy np.
deseczka lub ksigzkg w celu uzy-
skania jednakowych odstepéw mie-
dzy tarczami obydwu poléwek.
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Po zaschnieciu kleju zamocowu-
jemy piasty w takim polozeniu, jak
przy kolach napinajacych. Nastep-
nie przyklejamy je do kadluba
W oznaczonych miejscach, po czym

9

przytwierdzamy kolpaki (cz. 51e, 51f)
w ten sam sposéb, jak przy kolach
napinajacych.

Kola napedzajace (rys. 9¢)

Kola te skladajg sie z elementéow
oznaczonych numerami 49a, b, ¢,
d, e. Technika ich wykonania r6z-
ni sie od pozostalych ko6t tylko
tym, ze zewnetrzne, zebate tarcze
(cz. 49) nalezy wzmocnié cienkg
tekturg lub kartonem.

Gasienice

Wyciete siatki poszezegélnych
ogniw gasienic (cz. 52) zginamy
wpdt i sklejamy, Cze$ci 53 i 54

naklejamy na tekture, po czym
tniemy je na waskie paski. Mon-
taz gasienic ilustruje rys. 10. Go-
itowe elementy = po uprzednim
uksztaltowaniu ich i dopasowanit
przyklejamy do két (patrz rys. 9).

Drzewce wyciora i lopaty wyko-
nujemy z drewienek: wedlug wzo-
ru I i VII na ark, 6a, Szczotke



wyciora nalezy wykonaé ze skraw-
ka czarnego pluszu wedlug wzo-
ru X i okleié jg na koficu drzew-
ca, wzorujgc sie na rys. 11, na

50¢

na wykonaé z tektury charaktery-
styczne dla tego typu czolgu na-

kretki Srub (31 sztuk) i przykleié
je do Scian wiezy (rys. 7). w

MALYM
MODELARZU
opublikujemy
nastepujace
plany

51a 51 51b il A 4

A

ktérym uwidoczniony jest rowniez
spos6b wykonania lopaty. Gotowy
osprzet rozmieszezamy wedlug ry-
sunku zestawieniowego. Do zamo-
cowania lopaty stuzg paski 56.

Czgsci metalowe: lufy kaeméw
(wz. IV na ark. 6a), uchwyty
(wz. V), haki do podnoszenia wie-
zy (wz. VI) wykonujemy ze szpi-
lek. Antene (wz. II) z drutu sta-
lowego o S$rednicy 0,5—0,7 mm.
Ostony reflektoréw (wz, III) — ze
spinaczy biurowych (rys. 4).

Przy odrobinie cierpliwoéci moz-
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WY CINANIE
KOLEK
Z TEKTURY

Wycinanie koélek modelarskich
z tektury, o $rednicach rzedu kil-
ku centymetréw, przy pomocy no-
zyczek i sklejanych z kilku jej
warstw, jest do§é pracochlonne
i niezbyt dokladne. Przedstawio-
ny prosty przyrzad stuzgcy do
tego celu jest. bardziej przydatny
i zapewnia znacznie wyzszg do-
kladnos¢ wykonania.

Pelne zastosowanie znajdzie on
przy wycinaniu ké! do modeli pre-
zentowanych w ,Malym Mode-

lislewka

A

mycinane kotko

KACIK PORAD DLA MLODYCH MODELARZY

Teklura /

Rys. 2

larzu”. Przyrzad jest tak prosty,
ze wykona go bez trudu kazdy po-
czgtkujacy modelarz.

Zamieszczone trzy rysunki wy-
jaéniajg jego budowe, Podstawe
przyrzadu stanowi deseczka dowol-
nych wymiaréw, ale o grubosei
okolo 10 mm. Istotne to jest z tego
wzgledu, ze wbity w nig cienki
gwotzdzik, stanowigcy of§ ,.cyrkla”,
musi byé w niej dobrze umoco-
wany. Podstawe te najlepiej wy-
kona¢ z twardego, bezstojowego
drewna.

Tektura, sluzgca do wykonania
kél, powinna byé dogé Scista, o gru-

Rys, 1

bosci 1 mm, aby przy wycinaniu
nie strzepily sie jej brzegi, Prazy
uzyciu grubej tektury, gdy wycie-
cie kola sprawia trudnoSci, trzeba
ja przelozyé na dniga strone i ope-
racje wycinania powt6rzyé.

Listewke-,cyrkiel” wykonamy ze
starej linijki szkolnej, ktéra z re-
guly jest z drewna bukowego,
a wigec nadajgcego sie do naszych
celéw. Wymiary listewek moga byé
dowolne, ale otworki w niej $cisle
odpowiadajace frednicy gwozdzia —
osi obrotowej przyrzadu. Rozstaw

Listewka

otworéw, od miejsca zamocowania
ostrza scyzoryka, musi odpowiadaé
proniieniom kél. Nozyk scyzoryka,
ten mniejszy i wezszy, musi byé
idealnie ostry. Ostrzymy go glad-
kim papierem $ciernym do metali.
Nastepnie przebijamy nim listewke-
»cyrkiel” w oznaczonym uprzed-
nio miejscu, zakladamy na o§ przy-
rzadu i przystepujemy do pracy.
Wycigty w ten sposéb tekturowy
krazek nie' réini sie od wytoczo-
nego na tokarce,

CZESLAW RIEDEL

miejsce przebicia Scyzorykiem
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