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PLAC BUDOWY

ROBOTY ZIEMNE

- Opracowanie opisowe i graficzne

Miejsce, gdzie powstaje nowy bu-
dynek, to:plac, budowy. W nowo-
czesnym .budownictwie stosowane
s3 roine maszyny i urzgdzenia siu-
zace do ‘mechanizacji pracochion-
nych czynno§ci podczas wznoszenia
budynku, do ktérych m. in. zalicza
sie roboty ziemne i transport. Aby
dostarczy¢ potrzebne do budowy
materialy, jak cegia, piasek, ce-
ment i inne, trzeba na placu budo-
wy wykonaé drogi. W tym celu wy-
réwnuje sie caly teren (plantuje)
zZa pomocy specjalnej maszyny zwa-
" nej spycharkg.

Spycharka jest to ciggnik ga-
sienicowy wyposazony w tzw. le-
miesz, za pomocg ktérego $cina nie-
rownosci terenu i odspojong ziemie
przepycha przed scba na miejsce,
gdzie przy pomocy ladowarki zo-
staje ona zaladowana na samochod
samowyladowcezy i wywieziona poza
teren budowy.

Eadowarka jest to ciggnik gasie-
nicowy, na Kktérym zamontowano
na ramionach czerpak. ELadowarka
z czerpakiem opuszezonym do po-
ziomu terenu podjeidza do zepch-
nicte] przez spychsrke ziemi i wpy-
chajge w ziemie czerpak powoduje
jege napelnienic. Nastepnie czerpak
po prowadnizach podnosi sic w g6-
re, tak by ziemia nie wysypala sig
z niego, po czym }adowarka jadac
wstecz podjezdza do samochodu sa-
mowyladowczego (wywrotki). Wow=-
czas czerpak podnosi sie. jeszcze
wyiej, do polozenia, w kiérym - za
pomocy spec Jalnego urzadzenia
przechyla sie 1 ziemia wysypuje
sie wprost do skrzyni samochodu.

Samochéd samowyladowoezy (wy-
wrotka) jest to samoché6d ze skrzy-
nig, ktéra moze sie przechylaé¢ do
tylu lub na bok. Powoduje to szyb-

kie oproéznienie skrzyni z jej za- -

wartoscl.

Gdy tieren budowy zostanie wy-
réwnany, mozna przystapié do ‘wy-
konania drég. Miejsca przewidzia-
ne pod prowizoryczne drogi na pla-
cu budowy wysypuje sie warstws
zuzla i watuje za pomocg walca
drogowego, aby utwardzié ich na-
wierzchnig. Potem dopierc mozna
przysigpié do rozpoczecia pierw-
szych prac nad wznoszeniem bu-
dynkoéw. Sg to roboty ziemne. Po-
legaja one na wykonaniu odpowied-
niej wielkosci wykopu, w ktérym
stang fundamenty budynku. Wyko-
py takie wykonuje sie za pomocg
réinego redzaju koparek. Koparka
jest to maszyna na podwoziu kolo-
wym lub ggsienicowym, zaopatrzo-
na w wysiegnik, na ktérym osa-
dzone jest ruchomo ramie z lyzka.
Podczas nabierania ziemi ramie ko-
parki wykonuje ruchy zblizone do
ruchow lopaty reecznej, a wige: na-
cisk na grunt, przy ktérym kly
lyzki zaglebiajg sie w grunt; pod-
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noszenie i napelinienie lyzki ziemig;
obrét. napelnionej lyzki w kierunku
stojgcego obok samochodu-wywrot-
ki; = wysypanie ziemi z lyiki do
skrzyni samochodu.

Na zalgczonym planie przedsta-
wiono plac budowv, na kiorym be-
dg wznoszeone trzy budynki miesz-
kalne, Wykop pod pierwszy budy-
nek po prawe) stronie planu zostal
wilasnie rozpoczety, Pracuje tu ko-
parka przedsiebierna KM-503, a zie-
mia jest wywozona przez samo-
chéd-wywrotke STAR W25. W le-
we} gérnej czesci planu prowadzone
sg prace nad wyrdéwnaniem terenu,
Pracuje tu spycharka Fiat 60 CL
Przepchnieta przez spycharke zie-
mia jest ladowana przez ladowarke
EM-50 na drugi samochéd-wywrot-
ke STAR W25. CzeS¢ drogi transpor-
towej jest jeszcze walowana przez
widoczny po prawej stronie planu
walec drogowy trojkotowy WDT-1.

Modele maszyn pokazanych na
planie opracowano na planszach w
podziatce 1:50. Dane poszczegblnych
maszyn sa nastepujgce:

Koparka przedsiebierna KM-503

Jest to Sredniej wielkoSci kopar-
ka na podwoziu gasienicowym pro-
dukowana w kraju. Dlugo$é nad-
wozia 3,9 m, szeroko§¢ 2,8 m, po-
jemnosé lyzki 0,5 m®, dlugo$é wy-
siggnika 5,5 m, wydajno§¢ ok,
40 m'godz., maks. promien zasiegu
7,9 m, maks. wysokoS§é zasiegu
7,9 m, cigzar 21 000-kG, moc 80 KM.

Spycharka Fiat 80 CX

Nowoczesna spycharka produkeji
wtoskiej o nastepujgcych danych:
diugosé 4,2 m, szerokoéé 3,2 m, naj-
wyzsze polozenie lemiesza nad peo-
ziomem 0,8 m, najnizsze — 0,3 . m,
ciezar 7650 kG, moc 60 KM,

Eadowarka EM-50

Jest ona zainstalowaha na ciggni-
ku ggsienicowym polskiej produk-
¢ji Mazur M-50. Dane ladowarki sg
nastepujgce: dlugo$é 54 m, szero-
kosé 1,7 m, wydajno§¢ 35 m¥godz.,
czas cyklu roboczego 40 sek., ciezar
5360 kG, moc 50 KM.

Walec drogowy WDT-1

Jest to walee tréjkolowy o cie-
zarze 8-—-10 ton. Ma nastepujgce
dane: diugosé 4,4 m, szerokosé 1,8 m,
nacisk jednostkowy waléw: przed-
niego 30 kG/em?, tylnych 50—170
kG/cm?, moc 30 KM,

Samochdd samowyladowczy
‘(wywrotka) STAR W25

Kolejny typ popularnych samo-
choddéw ciezarowych produkowa-
nych w Starachowicach. Samocho6d

ma skrzyni¢ ‘przechylang do tyiu
z uchylong klapg obsiugiwana z ka-
biny kierowcy. Dane samochodu sg
nastepujgee: dlugo$é 4,2 m, szero-
ko$¢ 2,3 m, ladownos¢ 3500 kG,
maks. ciezar z ladunkiem 7300 kG,
moc 95 KM.

Wskazowki ogdlne

Do wykonania modeli potrzebine
sg nozyczki, pinceta, néz z ostrym
konicem, zyletka, czarny tusz, farby
wodne oraz klej ,Syndemat” lub

~Syndetin”. Mozna tez uzyé kleju
roélinnego (tzw. biurowego), lecz
kleje rybie sklejajg mocniej. Pin-

ceta  jest konieczna przy pracy,
zwlaszeza do przytrzymywania me=
lych cze$ci podezas klejenia. Po-
szezegblne elementy wycinaé nale-
zy bardzo starannie po zewnetrznej
stronie linii. Mniejsze, bardziej
skomplikowane cze§ci najlepiej jest
wycigé za pomocg ulamanej uko$nie
zyletki; unika sie przez to strzepie-
nia papieru i zwicksza dokladnosé
wycinania. Na stronie nie zadruko-
wanej wycietego juiZ elementu za-
znaczyt nalezy jego kolejny numer.
Najlepiej wycinaé poszezegdlne cze-
Sei- w miare kilejenia, gdyz unika
sie przez to pomylek. Linje zagiecia
nalezy lekko nacigé korncem ostre-
go noza lub zyletka po sironie za-
drukowanej kartonu, gdy dana
czedé zaginamy do wewnatrz, a po
stronie nie zadrukowanej, gdy odgi-
namy ja na zewnatrz. W ostatnim
przypadku najlepiej jest przez lek-
kie nalktucie szpilkg oznaczy¢ punic-
ty, miedzy ktéorymi przeprowadza-
my linig¢ naciecia po stronie nie za-
drukowanej. Golowy model mozna
zabezpieczyé prued dzialaniem ku-
rzZu przez pomalowanie bezbarw-
nym lakierem nitro lub celloneia.
Wplynie- to. réwniez dodatnio na
wyglad modelu,

Wskazéwki szezegblowe co do spo-
sobu wykonania modeli

KOPARKA
PRZEDSIEBIERNA KM-503

Cresei 1, 2. Rama podwozia. Ele-
ment 1 sklejamy przyklejajac od
spodu prostokat 2. W obu elemen-
tach po sklejenin przekiuwamy
otwoér pod sworzen, na kiérym be-
dzie osadzona obrotowo kabina 13.

Czesé 3. Obrotnica. Fo zagieciu
czedei trojkatnych w d6 i po prze-
kluciu otworu element sklejamy
i naklejamy w oznaczonym miejscu
na czesei 1.

Czesci 4, 5. Elementy konsiruk-
cyjne ggsienicowego podwozia. Ele-
ment 4 po wycieciu wzdiuz linii
kreskowanej zaginamy w polowie
wzdiuz linii $rodkowej i po posma-
rowaniu klejem strony nie pokolo-
rowanej sklejamy obie jego piasz-



czyzny razem. Po wycieciu zazna-
czonych na nim czesci 4 prz;kleja—
my do kazdej z nich po stronie nie
pokolorowanej trzeci pasek 4, uzy-
skujgc w ten sposdéb elementy 4
sklejone z {rzech warsiw i pokolo-
rowane z obu stron. Krawedzie
tych elementéw oklejamy paskami
5 w ten sposéb, aby krawedZ paska
nie wystawala poza plaszczyzne tej
strony elementu 4, na ktérej ozna-
czone sg miejsca przyklejenia kéi 6.
Uwaga: czeS¢ 5 nalezy uprzednio
pomalowaé po stronie nie pokolo-
rowanej na kolor szary i rozcigé
wzdiuz na dwie czesci. Gotowe ele-
menty 4 przyklejamy symetrycznie
do kroétszych Scianek ramy 1 pod-
wozia.

CzeSci 6. Kola napedowe gagsieni-
cowego podwozia. Elementy po
sklejeniu ich w ksztalt walca przy-
klejaray w oznaczonych miejscach
do czesei 4.

Czelei 7. Kola prowadzgce. ‘Ele-
menty zaginamy wazdiuz zaznaczo-
nej linii pod katem prostym i przy-
klejamy od dolu do elementu 2 w
oznaczonych miejscach.

Czegel 8, 9, 10. Kola prowadzace.
Prostokqtne elementy 8 rozcinamy
i sklejamy po cztery razem. Ele-
menty 9 zwijamy i sklejamy w
krétkie rurki i do jednego konca
kaidej rurki przyklejamy krazek 10.
Rurki 9 naklejamy na prostokatach
8 i golowe kola prowadzgce nakle-
jamy w oznaczonych miejscach na
ramie 1 podwozia w ten sposdb, aby
kofice rurek 9 zamknicie krazkami
10 zwrécone byly na zewnjtrz ra-
my.

Czesei 11, 12. Gasienice podwozia.
Element 11 po vpomalowaniu po
stronie nie pokolorowanej na kolor
szary rozcinamy wzdtuinie, uzysku-
jac dwa pasy gasienicowe. Pasy ie
pe lekitim naciecin i zagieein wzdiuz
zaznaczonych poprzecznych kresek
oraz po dostosowaniu do rozstawu
ko6t napedowych 6 (patrz plan zesta-
wieniowy) nakladamy na kola i
kofice kazdego pasa sklejamy ze so-
bg. Z kolei rozeinamy element 12
na 54 prostokaty Te prostokagtne
ogniwa gasiénic naklejamy po kolei
na kazdym prostokgtnym segmen-
cie obu paséw 11. Ogniwa gasienic

sa szersze i wystajg po naklejeniu .

poza pasy 11.

Czetcl 18, 14, 15, 16, 17, 18. Kahina
operatora. Jezeli chcemy wykonaé
model bardziej efektowny, nalezy
uprzednio wycigé ostroinie ukosnie
ulamang zyletkq zaznaczone otwory
okien i od wewnatrz siatki czefci 13
przyklei¢ kawalki blony filmowej
o ksztalcie pokazanym na rys. 1.

Nastepnie przekluwamy (w szarej
plaszezyZnie) otwér pod sworzeh,
oznhaczamy po strenie nie pokoloro-
wanej miejsca wklejenia zeberek
14, 15, po czym siatke kabiny sta-
rannie wycinamy. Po zagieciu Scia-
nek i sklejek siatke te sklejamy
rozpoczynajge od wysunietego do
przodu stanowiska operatora, a na-
stepnie wklejamy od wewnatrz w
oznaczonych miejscach Zzeberka
wzmacniajgce 14, 15, przyklejajac
je sklejkami do &cian i podtogi ka-
biny. Uprzednio., obie prostockgtne
plaszezyzny kazdego Zebra po od-

gieciu sklejek na zewnatrz i zagie-
ciu sklejamy ze sobg. W tylnej cze-
&c¢i kabiny umieszczamy teraz prze-
ciweiezar (o ciezarze réwnym mo-
necie 50-groszowej) mocujge go pa-
skiem 16. Z kolei wycinamy z pa-
tyczka sworzen (element A na pla-

kabiny. Element 18 sklejamy po
uformowaniu obu jej - czefci lekko
pélokragto i przyklejamy do sklejek
§cianek "hocznych i przednich siatki
13,

CzeSel 19, 20, 21, 22, Wysiegnik.
Paski 19 sklejamy w pcdobny spo-

- Rys. 1

nie) i umieszczamy go w oiworze
siatki 13. Nastepnie sworzen wsuwa-
my w otwory w czedciach 1, 2 1 3
podwozia i na jego koniec nasuwa-
my sklejone uprzednio ze sobg krai-
ki 17, tak aby kabina obracala sie
Z pewnym oporem na obrotnicy
podwozia. Po zamocowaniu na
sworzniu A kropelkg kleju krgz-
kéw 17 w odpowiednim polozeniu
przyklejamy do kabiny 13 element
18 stanowigcy tylng Sciane i dach

s6b jak elementy 4. Po sklejeniu
z frzech warstw kartonu dwéch
déwigarédw wysiegnika 19 przekiu-
wamy w aich otwory i oklejamy
krawedzie ka2dego z nich paskiem
20 (czeSt 20 nalezy uprzednio przy-
gotowad tak jak cze&t 5). Paski 20
nalezy tak przykleié, aby wystawa-
ly one za plaszczyzne czesci 19 po
stronie zewnetrznej, tj. prezeciwnej

do tej, na ktoérej oznaczone sg licz-
by 22 i 21,

i aby- krawedzie po-




przeczne prostokatnego zakoriczenia
paskéw 19 byly nie oklejone. Na-
stepnie sklejamy w ksztall prosto-
katnych ramek elementy 21 i 22
i przyklejamy je od wewnatrz do
dzwigarow 19 w oznaczonych miej-
scach, lgczge w ten sposéb obpa
dizwigary 19 w jedng calosé.
Czesci 23, 24, 25, 26, 27. Kola pro-
wadzgce liny. Krazki 23 sklejamy
po dwa, tak by po jednej stronie
kazdej pary wypadl krazek z liczba
24. Krazki 24 sklejamy po dwa
stronami nie zadrukowanymi i 2z
obu stron z zewnatrz przyklejamy
do nich krazki 23. Tak sklejone
krazki 23 przyklejamy w oznaczo-
nym miejscu do wewnetrznej stro-
ny diwigaréw 18 wysiegnika. Po-
miedzy krazki 24 wklejamy zwinigly
i sklejony w kszialt rurki pasek 25.
Z kolei sklejamy w podobny sposOb
po dwa krazki 26 i przyklejamy je
z obu stron z zewngirz do sklejo-
nych ze sobg po dwa kraikéw 27.
Krazki 26 przyklejamy kropelka
kleju do zagietych polokrggio kra-
wedzi paskéw 20 wysiegnika 19.

CzeSei 28, 29, 30, 31. Lyzka. Ele-
ment 28 po rozecieciu w oznaczonych
miejscach i zagieciu polokraglo
§cian bocznych odpowiednio do
ksztaltu $éciany tylnej sklejamy w
jedng caloéé. W cze§ci przedniej
elementu 28 wklejamy element 29
(po wycieciu w nim pola oznaczo-
nego literg ,, W), ktérego cze$¢ pro-
stokatna, zaopatrzona w sklejki,
stanowi przednia cze§¢ poziome]j
dolnej $ciany lyzki. Nastepnie tyzke
28 oklejamy paskami 30 (czg$¢ 30
nalezy rozciaé na cztery paski), przy
czym najpierw naklejamy paski
krotsze (biale), a na nie paski dtuz-
sze. Pasek z zaznaczona liczbg 323
przyklejamy od strony otworu lyz-
ki, skierowujac krawedzia, do kio-
rej dotyka biate pole oznaczone
liczba, w strone tylnej Sciany iyzki.
W przedniej czeSci elementu 26
wklejamy z kolei kly lyzki — ele-
ment 31. W elemencie tym wyci-
namy ostroznie uko$nie ulamang
zyletkg otwory oznaczone literg
2W?” (nalezy przy tym uwazat, aby
nie odcigé matlych tréjkatnych skle-
jek). Nastepnie element zaginamy
wzdluz zaznaczonych linii i skleja-
my tak, ze w przekroju podluznym
ma on ksztalt tréjkatnej ramki.
Odgiete do wewnatirz plaszczyzny
z trojkgtnymi sklejkami (w odpo-
wiednich miejscach nalezy prze-
cigé karton) przyklejamy za pomo-
ca tych sklejek do wewnetrznej
strony drugiej Sciany tego elemen-
tu w miejscach, gdzie konczy sie
wycigcia migdzy kiami. Gotowy ele-
ment 31 wklejamy pomiedzy wy-
stajace kly lyzki 28 i przyklejamy
do oznaczonego miejsca na elemen-
cie 29, Ksztatt sklejone] lyzki
przedstawiony jest na rys. 2.

Czesci 32, 33, 34, Ramie lyzki, Pa-
ski 32 (po rozcigeiu na trzy czefci
siatki 32) sklejamy razem, tak by
pasek pokolorowany wypadl na ze-
wnatrz. Nastepnie zaginamy ele-
ment 33, tak by dluisza poprzeczna
$cianka tego elementu byla odgieta
na zewnatrz 1 przyklejamy ze-
wnetrzne krawedzie boeznych Scian

elementu 33 do krawedzi sklejone-
go uprzednio paska. Otrzymamy w
ten  sposéb sztywng prostokatng
belke, ktora przyklejamy za pomocg
sklejki kropelkg kleju- w oznaczo-
nym miejscu do lyzki 28. Z bokow
przyklejamy do lyzki 28 i do ramie-
nia 33 elementy 34 stanowigce
dzwignie otwieranej w rzeczywi-
stoci tylnej Sciany lyzki.

Czesci 35, 36. Amortyzatory. Ele-
menty 35 sklejamy i przyklejamy
do paskéw 20 i od wewngtrz do ra-
mion 19, a element 36 przyklejamy
w oznaczonym miejscu do ramie-
nia 33.

30
R 38
I 7
31 32+3)
28

Rys. 2

Czesel 37, 88, Zawieszenie lyzki.
Element 37 zaginamy, tak by utwo-
rzyé ramke z prostokatnym otwo-
rem (patrz rys. 2), w ktoéry wpro-
wadzamy ramie iyzki. Obie plasz-
czyzny prostokgta 38 po zagieciu
sklejamy ze sobg stronami nie po-
kolorowanymi, po czym wycinamy
oznaczonym na nim element i wkle-
jamy go pomiedzy zagigte plasz-
czyzny elementu 37, ktérego konce
majg taki sam ksztalt. Nastepnie w
sklejonym elemencie 37 przekiuwa-
my otwér i wraz z zamocowanym
w elemencie tym ramieniem lyzli
umieszczamy go obrotowo miedzy
dzwigarami 19 wysiegnika za pomo-
cg sworznia wycigtego z patyczka
(element B). Uwaga: tyike 28 na-
lezy przed zamocowaniem pomalo-

*wa¢ po stronie nie pokolorowanej

na kolor szary.

CzeSei 39, 40, 41. Koto prowadzg-
ce ling napedu obrotu lyzki. Krazki
41 sklejamy po dwa, za§ pomiedzy
nie wklejamy cztery krazki 40 skle-
jone uprzednio razem. Nastepnie
zaginamy i sklejamy pasek 39 od-
ginajgc jego sklejki na zewnatrz.
Do paska 39 przyklejamy koio 41
i cato$§¢ naklejamy na Scianie 232
ramienia lyzki w oznaczonym miej-
scu, tak by kolo 41 na pasku 38
wypadio od strony lyzki (patrz rys.
zestawieniowy).

Czesei 42, 43. Zamocowanie obro-
towe wysiegnika. Element 43 skle-
jamy w ksztalt walca. Nastepnie
formujemy pélokraglo element 42
i wystgpujgcymi paskami jego pla-
szezyzny przyklejamy go w pzna-
czonych miejscach do paskéw 20
wysiegnika nasuwajge go jedno-
cze$nie na walec 43, tak aby wy-
siegnik obracal sie z lekkim opo-
rem na hebnie 43. Po posmarowa-
niu klejem sklejek bebna wklejamy
go w oznaczonym miejscu miedzy
Scianki kabiny 13.

CzeSei 44, 45, 46, 47. Prowadnice
lin. Obie piaszezyzny elementu 44

sklejamy stronami nie pokolorowa-
nymi ze sobg odginajgc prostokgtne
sklejki na zewngtrz. Poniewaz diu-
gofci obu sklejanych plaszezyzn
ramion bocznych sg roézne, element
44 bedzie naklejony na dachu 18
(patrz rys. zestawieniowy) W POZy-
cji pochylonej do przodu. Nastepnie
wycinamy krazki 46 po sklejeniu
ze soby ptaszczyzn prostokagta ozna-
cZONego linlami  kreskowanymi.
Krazki te oklejamy 2z obu stron
krazkami 45. Gotowe kola 45 na-
klejamy na clemencie 44. Z bokéw
przyklejamy elementy 47 po poma-
Jowaniu ich strony nie pokolorowa-
nej na szaro i odgieciu na zew-
natrz prostokginych sklejek.

Czesci 48, 49. Reflektory. Paski 48
sklejamy w ksztalt obrgezy nawi-
jajac je na patyczek lub drucik o
odpowiedniej Srednicy, z obu stron
przyklejamy krazki 49 i gotowe re-
flektory naklejamy na dachu ka-
biny 18 w miejscach oznaczonych
kreskami.

Prowadzenie lin. Po zakonczeniu
sklejania modelu, gdy klej zaschnie,
mozZna zamocowa¢ linki regulujgce
polozenie wysiegnika. Do tego celu
uzywamy cienkiej nitki jedwabnej.
Jedng nitke przewlekamy za pomo-
ca igly przez dolny otwor oznaczo-
ny kéleczkiem na przedniej uko$nej
4cianie kabiny 13, nastgpnie nitke
prowadzimy przez jedno kolo 23,
przez koto 41, z powrotem przez
drugie koto 23 i przewlekamy ja
przez drugi otwoér w ukos$nej Ecia-
nie kabiny, pozostawiajagc tam pe-
wien zapas dlugoéci pozwalajgey na
regulacje poloZenia ramienia. Konce
nitki zwigzujemy ze soba. Druga
nitke prowadzimy przez jedno ko-
lo 26, nastepnie przez kola 45, dalej
przez drugie kolo 26 i z powrotem
przez kola 45 Igczge razem o¢ba
konice 'nitki, tak by wysiggnik byl
nachylony pod katem okolo 45°
(patrz plan zestawieniowy, gdzie
nitki zaznaczono liniami kreska —
kropka). Zmiana nachylenia wysieg-
nika wymaga zmiany ditugosci nitki.

SPYCHARKA FIAT 60 CI

Czes¢ 1. Siatka kadluba. Element
po zagieciu sklejamy w jedng ca-
los¢é. W czesci przedniej silnika
Scianke poprzeczng zaginamy W
goérnej cze$ci poélokraggio dostesowu-
jac jej ksztalt do zarysu krawedzi
$cian bocznych.

Cze§é 2. Rama podwozia. Element
sklejamy i naklejamy na nim w
oznaczonym miejscu cze$¢ 1.

Lzesé 3. Podloga kabiny. Element
zaginamy w polowie i obie jego
ptaszezyzny sklejamy ze sobg siro-
ng nie pokolorowang. Element 3
naklejamy nastepnie na czgsci 2 do-
suwajac go do czeSci 1.

Czes¢ 4. Kabina operatora. Jesli
chcemy wykonaé model bardziej
efektowny, nalezy uprzednio wycigé
ukosnie ulamang zyletka zaznaczo-
ne otwory okien i od wewnatrz
wklei¢ kawatki blony filmowej o
ksztalcie pokazanym na rys. 3. Po-
lepszy to znacznie wyglagd modelu.
Nastepnie zaginamy lekko poél-
okraglo sciany kabiny w miejscach,
gdzie przechodzi ona w dach, i ele-



ment sklejamy. Kabine naklejamy
na podiocdze 3 skierowujac ja lekko
ukoéng $ciang do przodu.

CzegsSei 5, 6, 7. Kola ggsienicowego
podwozia. Elementy 5 po sklejeniu
ich w ksztalt walca przyklejamy w
oznaczonych miejcach do czeSci 2.
Na kolach przyklejamy kropelkami
kleju sklejone uprzednio w plaskie
stozki elementy 6. Pomiedzy kolami
zamocowujemy elementy 7 przykle-
jajgc je po zagieciu do czeéei 2 i do
tworzacych stozkéw 6, tak by miej-
sce oznaczone cyfrg 9 wypadlo do
przodu. Nastepnie ostroznie wyko-
nujemy zaznaczone na elementach
7 otwory, przekluwajace je jedno-
czeSnie przez stozki 6 i tylne kota 5
na wylot.

niewielki ruch obrotowy dzieki
mozliwo$ci czesciowego wysuwania
si¢ szpilek z rurek 12,

Czesci 14, 15. Lemiesz. Element 14
sklejamy po pomalowaniu malych
plaszezyzn boeznych po stronie nie
pokolorowanej na kolor szary. W
oznhaczonych miejscach przykleja-
my elementy 15 odgigtymi na zew-
ngtrz sklejkami. Gotowy Ilemiesz
wklejamy elementami 15 w odpo-
wiednie miejsca ramion 10 lemie-

sza, co uniemozliwi zsuniecie sie
tych ramion z osi A, na koncach
ktérej — naloZone na nie- rurka-
mj 11 — moga sie obracac.

CzeSei 16. Elementy po zagieciu
przyklejamy do ramion 10 lemiesza

Rys. 3

Czesé 8. Ggsienice. Element roz-
cinamy wzdluznie na dwa paski,
nacinamy 1 zaginamy w miejscach
zaznaczonych polgcezen poszczegol-
nych ogniw i po dopasowaniu ga-
sienic do rozstawu kot 5 i nasunie-
ciu ich na te kola sklejamy. Uwaga:
gasienice 8 nalezy uprzednio poma-
lowaé po stronie nie pokolorowanej
na kolor szary.

Czesé 9. Wsporniki mechanizmu
ruchu lemiesza. Elementy zaginamy
i sklejky prostokatng, po zagieciu
jej] na zewnatrz, przyklejamy do
czeSci 2 w oznaczonym miejscu, a
sklejkg trapezowg do elementéw 7.

Czesei 10, 11, Ramiona lemiesza.
Elementy po przekluciu malych
otworow zaznaczonych w przedniej
czesei sklejamy. Nastepnie zwijamy
i sklejamy w ksztalt krotkich ru-
rek elementy 11 i wklejamy je od
wewnatrz w tylnym koncu kazdego
elementu 10, naprzeciwko miejsca,
gdzie na sironie zewnetrznej nary-
sowane jest kolko.

Czesei 12, 13. Cylindry hydraulicz-
ne lemiesza. Elementy 12 sklejamy
w ksztalt rurki nawijajge je na
szpilki, tak by dookota obwodu rur-
ki wypadlo miejsce z =zaznaczong
liczbg 13. Paski 13 nn odgieciu gkle-
jek na zewnatrz zaginamy poé!-
okrggto i oklejamy nimi w miejscn
oznaczonym rurki 12, po czym
sklejkami prz, zlejamy w oznaczo-
nym miejscu do wspornikéw 9. Na-
stepnie umieszczamy w otworach
przekiutych w kolach tylnych 5 wy-
cieta z patyczka lub*z drucika 08
wlement A na ark. 3), na ktorej
konce naktadamy rurki 11 przykle-
jone do ramion 10 lemiesza. W
otworach wykonanych w przedniej
czedei - elementu 10 “umieszczamy
konce szpilek wlozonych do ru-
rek 12 po uprzednim ucieciu ostrza,
tak by gléwka szpilki byla schowa-
na. Zapewni to ramionom lemiesza
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i do lemiesza 14
miejscach,

Cz¢éé 17. Element sklejamy w
kesztalt waleca i przyklejamy kropel-
kg kleju z lewej strony w miejscu,
gdzie kabina styka sie z silnikiem
(patrz rys. zestawieniowy).

Czesé 18. Paskiem 18 oklejamy
element B wyciety z patyczka Iub
drucika i pomalowany na kolor
szary. Gotowy element przykleja-
my nastepnie kropelka kleju do sil-
nika 1 po prawej jego stronie w
miejcu oznaczonym kreska.

Czesei 19, 20. Reflektory. Sklejamy
je podobnie jak czeSci 48 i 49 mo-
delu koparki i przyklejamy kropel-
kami kleju do silnika 1, na gérze
w  przednie] czeSci, w miejscach
oznaczonych kreskami.

CzeSei 21. Kola prowadzgce ga-
sienic. Przyklejamy je na czegs-
ciach 7 (patrz rys. zestawieniowy).

W oznaczonych

EADOWAREKA EM-50

Czefei 1, 2, 3. Element 1 stano-
wigcy kadlub silnika po zagieciu
sklejamy w jedng calos¢. Cztery
paski 2 nakljamy jeden na drugi
i przyklejamy w oznaczonym miej-
seu z przodu silnika. Pasek 3 zagi-
namy i przyklejamy do paskéw 2
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i z boku do czesci 1, tak by miej-
sce oznaczone liczbg 15 wypadlo
z przodu.

CzgSet 4, 5. Kola ggsienicowego
pedwozia. Kola sklejamy 1 nakleja-
my w oznaczonych miejscach z bo-
kow czesei 1.

Czegsel 8, 7, 8. Rama podwozia.
Elementy 6 sklejamy w ksztalt
remki, kiérej Scianka prostokatna
z oznaczong liczbg 10 zagieta ject
porokrygio. Ksztalt tego elemeniu
pokazano na rys. 4. Elementy 6
przykiejamy w oznaczonych miej-
scach do bokOw siatki 1, a sklejka
do przedniego koia 4. Nastepnie
przyklejamy z bokoéw d¢ elemen-
iu 6 od doiu kola prowadzgce ga-
sienic 7. Elementy 8 sklejamy w
ksztalt rurek i przyklejamy jednym
koncem w oznaczonych kreskarmli
miejscach do czesei 6, drugim zas
od wewngtrz do elementéw 7. Za-
pobisga to odgieciu tych elementéw
przez nalozong poiniej gasienice.

Czesé 8. Gagsienice. Przygotowuje-
my je tak jak ggsienice (czefé 8)
modelu spycharki i po nasunieciu
ich na kola 4, 5 sklejamy.

Cresé 10, Xola napinajgce. Po za-
gigeiu pod ostrym koncem sklejek
kélka naklejamy na czeSciach 8,
dopasowujae je do ggsienicy.

Czesé 11, Platforma kierowey.
Obie plaszezyzny elementu po za-
gieciu sklejamy ze sobag stronami
nie pokolorowanymi i naklejamy w
oznaczonym miejscu na czedei 1.

Czeéé 12. Fotel kierowcy. Sciany
boezne i diuzszg Sciane tylng za-
ginamy i sklejamy stronami nie po-
kolorowanymi ofrzymuige w ten
spoedb oparcia boerne i tylne. Na-
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stepnie  sklejamy boczne Sciany
skleikami i folel naklejamy bna
czest 11.

Czesel 13, 14. Prowadnice. Prosto-
kai 13 po wyeieciu zaginamy w po-
lowie 1 po posmarowaniu kleiem
strony nie pokolorowanej sklejamy
ze sobg obie jego plaszczyzny. o
wycigeiu  umieszczonych na  nim
czebci 13 przyklejamy do kaidei z
rich po sitronie nie. pokolorowane]

Rys. 4

trzeci element fego samego ksztal-
tu, uzyskujac w ten sposéb dwie,
sklejone z trooch warsiw prowadni-
ce 13. Krawedzie tych elementitw
oklejamy paskamni 14, falt aby kra-
wedi pasks na kazdym z nich nie
wystawala poza te S2CLYZUE elo-
mentu 73, na kidre’ iec* misjsce
oznaczone liczbg 1.

Czesci 15, 16. Element do zamo-
cowania prowadnic 15 Tlement 15
sklejamy i naklejamwy na czgée.
7z przodu silnika. Z :ewnatrz priy-
klejamy odpowicdnic zagiety ele-

ment 16,
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Crefei 17, 18, 13. Rama podtrzy-
mujges  prowadnice. Elementy 18
sklejamy w podebny sposob  jak
czefel 13 1 przyklejamy do zew-
netrzne] krawedzi boeznych ramion
elementu 17, a ukofnie ucietg kra-
wedzig do paska poprzecznego tego
elementu. Paski 18 ustawiamy tak,
by miejsca oznaczone liczbg 13 wy-
pacdly na zewugtrz, Prostokatne ele-
menty u doiu Bocznych ramion
czeéci 17 zeginamy w ksztalt pro-
stokgine) ramki i zewneirzng kra-
wedzig preyklejamy z zewnagtrz do
xrawedz) paska 18. Sposéb skleje-
nia rumy wyjasnia rys. 5.

Z kelei w elemencie 19 wycinamy
oznaczeay literg ,,\W"” otwér. Wasks
prostokging szara plaszezyzne ele-
mentu 19 zaginamy i przyklejamy
do strony nie pokolorowanej wiek-
szei ptaszezyzny tego elementu. Na-
stepnie obie prowadnice 13 przykle-
jamy do elementiu 19 z zewngirz.
Uwaga: element 19 nalezy uprzed-
nio pomalowaé po stronie nie poko-
lorowanej na kolor szary. Z kolei
wygiete konce prowadnic 13 przy-
klejamy w oznaczonym miejseu z
zewngtrz do elementu 15, a dolne
konice ramy 17 -+ 18 przyklejamy
¢o czefel 6 oraz w gbérne] czesci do
prowadnic 13.

Czesel 20, 21, 22, 28, 24, Czerpek.
Czese prostokatng elementu 20 za-
cinamy rolokognlo strong nie poko-
wrewang do wewngtrz i caly ele-
ment sklejamy, po czym maluicemy
po stroniz nie pokeolorc.vanej na
eolor szary. Nasiepnie przyklejamy
pa ¢ 21 usziywniajacy krawed#
czerpaka. Element 72 sklejamy, a
element 23 po zagigeiu go wazdiuz
zarnaczonel linil prayklejamy do
przeduiej §cianki czesci 22. Do ele-
mentie 23 proyklejamy czerpak 20,
kiébry zamocowany w iten sposdb
moze sie odchylad Krgzki 24 (umoi-
liwiajaee w rzeczywistosel przesu-
wanie sig czerpaka po prowadni-
cach) sklejamy po cztery i przykle-
jamy od wewnairz do bocznych
Scianek 22 (patrz rys. zestawienio-
wYy)

Ceasel 25, 26, 27, 28, 29. Urzadze-
nie odchyiajace czerpak. Trzy ele-
menty 25 sklejamy ze soba i prze-
kluwamy zaznhaczony otwér. Na-
stepnie sklejumy ze sobg po dwa
krazki 26, oznaczone liczbg 25 i bez
liczby, i naklejamy je z zewnglrz
na jednym konacu z obu stron ele-
mentu 25. Na drugim koficu ele-
mentu 25 przvklejamy czesé 27 po
rozcieciu  pokolorowanych sklejek
w zazhaczonym miejscu i sklejeniu
obu plaszezyzn tege elementu stro-
na nie pokolorowana ze s0bg. Na-
stepnie sklejamy w rurki elemen-
ty 28, umieszczamy w nich paty-
czek lub drucik (element A) wsu-
niety uprzednio w otwoér czeSei 25
i calo§é przyklejamy kropelkami
kleju w oznaczonych miejscach do
prowadnic 13. Qbrét elementu 27
powoduje przechylenie znajdujgce-
go sig w gérnym polozeniu czerpa-
ka i wysypanie zawartofci. Z kolei
sklejamy ze sobg dwa krazki 28
i z cbu stron z zewnatrz przykleja-
my do nich kétka, kazde sklejone
z dwach krazkéw 26 oznaczonych



liczbami 28 i 32. Kélko tn zamoco-
wujemy péinie] na czefci 32

Cuzesei 30, 31. Beben do nawijania
liny.. Krazki 30 sklejamy po dwa,
tak by stronie zewngtrznej wypadly
oznaczone liczbami 31; pasek 31
zwijamy 1 sklejamy w ksztait wa-
skiej rurki i przyklejamy do obu
je] koncow sklejone uprzednio
krazki 30, Gotowy beben przykle-
jamy na czeSci 1 w oznaczonym
miejscu.

Cuesé 32. Ramie prowadzjce lina.
Element zaginamy odginajac trape-
zowe ‘sklejki na zewnatrz. Nastep-
nie w miejscu, gdzie znajduje sie
wycigcie $cianki dolnej, wklejamy
sklejone uprzednio kélko 26 i ca-
loé¢ przyklejamy skiejkarni do nie
zadrukowanej strony poprzecznego
paska czeéci 17. Sposéb sklejania —
patrz plan zestawieniowy.

!

Rys. 5

Czesé 33. Element po zagieciu i
sklejeniu ze sobg obu jego plasz-
czyzn przyklejamy w oznaczonym
miejscu na czgéci 1 odgietymi na
zewnglrz prostokatnymi sklejkami.

Czesel 34, 35. Reflektory. Skleja-
my je podobnie jak w poprzednich
modelach i przyklejamy kropelks
kleju do siatki 1 z bokéw w przed-

niej czesci, w miejscach oznaczo-
nych kreskami.
Frowadzenie ln. Po - sklejeniu

modelu, gdy klej zaschnie, mozna
zalozyé nitke. Nitke przewlekamy
Za pomocy igly przcz jeden z otwo-
row - przekiutyet w czefei 15, w
miejscach cznaczonych kropkg, pro-
wadzimy goérg przez kola 26 urza-
dzenia odchylajacego 25, nastepriic
przez kola 26 ramienia 32 nawija~
my na behen 31 i z powrotem i3
samy drogg przewlekamy pizez
drugi otwdr w czedci 15, Na planie
zestawieniowym modelu nitke za-
znaczono linig kreska -— kropka.

WALEC DROGOWY WDT-1

Cresel 1, 2. Siatka kadluba. Fle-
ment po zagieciu pélokragtec w czes-
¢i przedniej sklejamy w jedng ca~
logé. Sposdb sklejania  wyjasnia
rys. 6

W miejscach pozbawionych skle-
jek w czefei przedniej wklejamy
od wewngtirz sklejki 2.

Czefel 3. Walce tylne. Elementy
sklejamy 1 »nrzvklejarny z bokéw
kadluba w oznaczonych miejscach.

Czesei 4, 5, 6. Walee przedni, Ele-
ment 4 sklejamy i uxielamy Z Zew-
natrz paskiem §, tak by pdsek wy-
stawat symetrycznie z obu stron
walca 4. Nasiepnie po stronie nie
pokolorowane] wystajgeych z obu
stron poza walee 4 czebei paska 3
przyklejamy paski 6.

Crzesé 7, Obudowa kabiny. Pola
oznaczone literg ,'W” wycinaray. W
czeSci przedniej elementu moZna
réwniez wycigt prostokatny otwor
i w to miejsce od wewnatrz wkleis
kawalek blony filmowej o wielkosci
i ksztalcie pokazanym na rys. 7.
Polepszy to znacznie wyglgd mo-
delu.

Uwaga: element 7 nalezy uprzed-
nic pomalowaé¢ po stronie nie po-
kolorowanej na kolor szary. Ele-
ment 7 przyklejamy z zewnatrz w
oznaczonych miejscach na czesei 1.

Czefel 8, 9, 10, 11. Zawieszenie
przednicgo walca. Element 8 skle-
Jamy po zagieciu pdlokrggio plasz-
czyzny prostokgtnej. Nastgpnie
sklejamy w krotkie rurki paski 9
i przyklejamy je w oznaczonych
miejscach do walca 4. Elementy 10
zaginamy i przyklejamy po&rodku
do zamocowanych na walcu 4 ru-
rek 8, tak by oba konce kazdego
paska 10 jednakowo byly oddalone
od rurki 9. Nastepnie sklejamy ele-
menty 11 i przyklejamy je z zew-
natrz do koncéw czafel 10 i do po-
boczniey walca 5. Powstanie w ten
sposéb rama obejinujaca walec, Z
kolei przyklejamy' obejme 8 do pa-
skéw 11 w oznaczonych miejseach.

Cuesei 12, 13. Elementy do polg-
czenia obejmy 8 = czescig 1. Dwa
krgiki 13 po wyeigeiu w nich otwo-
réw zaznaczonych literg ,W” skle-

oy
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jamy razem i naklejamy w ozha-
czonym miejscu na czeSci 1. Fle-
ment 12 sklejamy w ksztalt rurki
i przyklejamy ja kropelka kleju do
obejmy 8, a drugim koncem przy-
klejamy w otworze krazkéw 12 do
kadluba 1. Przy klejeniu naleiy
zwrace¢ uwage na prawidiowe po-
tozenie walca.

Rys. 7

Cuefei 14, 15. Wszystkie krgzki 15
sklejamy ze sobsg, naklejamy na
kraizek 14 1 caio§é przyklejamy z
lewej strony czesci 1. :

Cug8é 16. Skrzvnka narzedziowa.
Przyklejamy ja do czeSei 1 w ozna-
czonym miejscu.

Czesel 17, 18. Reflektory. Skleja-
my je podobnie jak w poprzednich
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modelach i1 przyklejamy kropelks
kleju z bokéw w przedniej czesci
siatki 1, w miejscach oznaczonych
kreskami.

CzeSei 19, 20. TFotel kierowcy.
Obie zewnetrzne czeSci elementu 19
zaginamy do wewngtrz i sklejamy
stronami nie pokolorowanymi =z
czeSciami wewnetrznymi. Nastepnie
§ciany elementu 19 zaginamy pod
katem prostym, tak by miejsce o-
. znaczone liczba 20 wypadio od dotu.
Po odgieciu na zewnatrz sklejek
elementu 20 obie jego plaszczyzny
sklejamy razem. Element 20 nakle-

jamy w oznaczonym miejscu na
czeSci 1, a na nim naklejamy
cze§é 19,

SAMOCHOD SAMOWYLADOWCZY
STAR W25

COzeSei 1, 2. Kabina kierowcy. W
siatce 1 wycinamy oznaczony lite-
ryg ,,W” otwér montazowy, a na-
stepnie zaokraglamy nieco $ciany
obezne w miejscach zagiecia, dosto-
sowujac je do ksztaltu podstawy
i dachu. Sklejke 2 wklejamy 'od we-
wnatrz lgczge dwie ukoénie pochylo-
ne éciany przednie, w miejscu gdzie
narysowana jest siatka. Z kolei
sklejamy $ciany boczne, a czeéci
§cian bocznych, de ktérych zamo-
cowane bedg kola, przyklejamy od
wewngtrz zagietymi w dol sklejka-
mi. Nastepnie zaginamy potokragto
krawedzie dachu i przyklejamy go
sklejkami od wewngtrz do $cian
bocznych. Przy sklejaniu mozna so-
bie pomagaté pincetky przez otwor
montazowy. Jezeli chcemy wykonaé
model bardziej efektowny, nalezy
uprzednio wycigé uko$ne ulamang
zyletks zaznaczone otwory okienne
i od wewnatrz przyklei¢ kawatki
btony filmowej. Polepszy to znacznie
wyglad modelu,

Cze§é 3. Rama podwozia. Element
sklejamy i po odgieciu prostokgtnej
(czerwonej) sklejki do goéry przy-
klejamy do czeéci 1, zakrywajsc
otwér montazowy.

Czes§é 4. Element naklejamy ha
czesei 3, tak by miejsce oznaczone
liczba 15 wypadilo od tytu modely.

CzeSci 5, 6. Blotniki przednie i
tylne. Blotniki przednie 5 po skle-
jeniu przyklejamy do odgietych na
zewngtrz sklejek przy poélokragtych
wycieciach bocznych $cian czeSei 1.
Prostokatng (szarg) sklejke blotni-
kéow tylnych 6 odginamy na zew-
ngtrz i blotniki przyklejamy w o-
znaczonych miejscach do cze§ei 3.

Czesei 7, 8, 9. Kola wycinamy z
drewna lub korka — wielko$é i
ksztalt wedtug planu (element A) —

i malujemy na kolor czarny. Z zew-
natrz na kolach przednich przykle-
jamy krazki 7, a na zewnegtirznej
parze podwojnych kol tylnych kraz-
ki 8. Nastepnie prostokat 9 zagina-
my, sklejamy obie jego piaszczyzny
stronami nie zadrukowanymi, po
czym wycinamy narysowane na
nim krazki 9 i sklejamy je po dwa.
Krazki te wklejamy pomigdzy dwa
kota tylne, ljczac je parami ze so-
bg. Gotowe kota
przednie do cze$ci 1, a tylne (pod-
wajne) do czeSci 3 (patrz plan ze-
stawieniowy).

Czgs§é 10. Element wzmacniajacy
potozenie ko6l przednich. Pasek roz-
cinamy na trzy czeSci, po czym
sklejamy je ze sobg
na czeSci 3 przyklejajac koficami od
wewnatrz do két przednich.

Czg§¢ 11. Zbiornik paliwa. Ele-
ment sklejamy i przyklejamy z bo-
ku po prawej stronie czesci 3.

Czes¢ 12. Skrzynka narzedziowa.
Element sklejamy i naklejamy 2z
boku po lewej stronie czeSei 3.

Czesé 13. Oslona zapasowego kofa.
Element sklejamy i naklejamy na
czeSci 3 w oznaczonym miejscu.

Czesei 14, 15, 16. Skrzynia. Ele-
ment 14 po uformowaniu pétokragio
krawedzi zagiecia $cian bocznych
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przyklejamy:

i naklejamy -

sklejamy. Nastepnie zginamy -ele-
ment 15 i przyklejamy go do cze$-
ci 4 i do skrzyni, tak by krawedZ
zagiecia zwrbcona byla ku tylowi
wozu. W ten sposéb skrzynia ma
mozno$¢ przechylania sie do tylu.
Nastepnie sklejamy ze sobg cztery
paski 16 i wklejamy je od wew-
natrz wzdluz podluznych krawedzi
skrzyni, tak by paski pokolorowane
wypadly z zewnatrz. Uwaga: ele-
ment 14 nalezy uprzednio pomalo-
waé po stronie nie pokolorowanej
na kolor szary.

Czesci 17, 18. Zderzak. Pasek 18
zaginamy wzdluznie i jego plasz-
czyzny sklejamy stronami nie po-
kolorowanymi. Nastepnie element
zaginamy i do jego krawedzi przy-
klejamy z gbry element 17. Gotowy
zderzak przyklejamy sklejkami do
czeSci 1 w oznaczonych - miejscach.

Czesé 19. Reflektory. Krgzki skle-
jamy po dwa i przyklejamy w o-
znaczonych miejscach na cze$cix 1.

Drugi samochéd sklejamy w iden-
tyczny sposéb, gdyz numeracja czes-
ci jest taka sama.

W razie uszkodzenia jakiego$ ele-
mentu mozna go odtworzyé, wyko-
rzystujge do tego pokolorowang na
szaro plaszezyzne znajdujacg sig
na arkuszu 6.

rocznej zl 27,00, rocznej z1 54,

Zam. nr 51l

Adres Redakcji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokéj 102, tel. 45-12-31, wewngtrzny 24.
Zamoéwienia i przeaplaty na prenumerate przyjmowane sa w terminie do dnia 15-go
miesigeca poprzedzajacego okres zamawiane] prenumeraty — przez: Urzedy Pocztowe,
listonoszy oraz oddzialy 1 Delegatury ,RBuchu“, Moina réwniez zaméwié prenumeratq
dokonujac wplaty na Konto PKO Nr 1-6-100020 — Cenirala Kolportazu Prasy i Wydaw-
pictw ,,Ruch” — Warszawa, ul. Srebrna 12. Cena prenumeraty kwartalnej zt 13,50, p6i-

Cena prenumeraty za granicg¢ jest o 40% wyZsza od ceny podane] powyzej.
Przedplaty na te prenumerate przyjmije na okresy kwartalne, pélroczne i roczne
Przedsigbiorstwo Kolportazu Wydawnictw Zagranieznych ,Ruch® w Warszawie, ul wil-
cza 16, za posrednictwern PKO Warszawa, konto Nr 1-6-100024.

Naklad 30025 egz. Z-18.

WYDAJE:
Zarzad Gléwny
Ligi Obrony
Kraju
Okladke projektowal
M. Niemezak
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