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NORMANDZKI OKRET

OPRACOWANIE GRAFICZNE I OPISOWE
ANDRZE] KARPINSKI — WARSZAWA

Okrety normandzkie byly dalszym
rozwinieciem lodzi Wikingéw. Ka-
dilub okretu skiadal sie ze stepki
stewy rufowcj 1 dziohowej, wrgg
oraz poszycia z klepek, kidre byly
nitowane do wWree.

Nowoscig w budowie tych okrg-
tow bylo umieszczenie dwéch po-
mostéw — pierwszych prymityw-
nych kaszteli — na dziobie irufie
sluzgcych luczmikom i zolnierzom.
Okret mmal dwie kotwice. Jedng du-
i3 na dziobie oraz drugg mals, o 4-6
lapach, na pomoécie dziobowym, za
pomocy ktérej podczas walki abor-
dazowej szczepiano sie z okreiem
nieprzyjacielskim w celu przytrzy-
mania go, Na obu masetach usta-
wiano kosze bocianie gniazda,
ktére sluiyly nie tylko za punkty
obserwacyjne, lecz rbéwniez do
umieszezenia 2olnierzy. Znajdujacy
sfe tam maty wycige stutyt do
wciggania kamisni. Wojownicy uz-
brojeni w  dzidy, kusze i kamienie
2z tych stanowisk waleczyli z nie-
przyjacielem.

Okret normandzk: odznaczal sie
charakterystycznie malowanymi tar-
czami z herbami ksigzgt i rycerzy,
ktéore umieszezane byty wzdtuz burt
i na barierach obu pomostow.

CHARAKTERYSTYKA OKRETU

| Dlugosé calkowita 26,50 m
Dtugosét w linii wodnej 21 m
Szerokosé¢ 7,30 m
Zanurzenie 2 m
Wyporno§é ok. 100 t
Obsada ok. 100 ludzi

Przy opracowywaniu kartonowego

modelu korzystano z planu okrgiu
normandzkiego zamieszczonego w nr
1/60 ,,Modelarza® opracowanie
Tadeusza Piskorzynskiego.

Skala modelu 1:100.

UWAGI OGOLNE

Do budowy modelu potrzebne s3
nastepujgce narzedzia: ostre no-
zyczki do wycinania poszezegédlnych
czefei 2z arkuszy, cala zyletka do
nacinania linii zagigé oraz zyletka
zlamana uko$nie ze spiczastym os-
trzem do wycinanmia malych otwo-
row. Potrzebne nam bhedg rowniez
patyczki do smarowania kleju, gum-.
ka, miekki olowek araz szezypce
uniwersalne.

Jako materialy uzupelniajgce po-
trzebne sa: patyczki o odpewiedniej
$rednicy, ktére postuzg nam do wy-
konania masztéw, nici do przygoto-
wania olinowania, kordonek, plétno
lub guza do wykonania zagli.

Do budowy modelu n.—l'|1(pl£‘] uzv-
wad klejow nitrocelulozowych: ,Uni-

wersalny”, ,,Toxa-Cement”, , Cristal-

Cement”. Mozna tez uzywac kleju
rybiego Syndemat” lub ,.Syn-
detin”., Kleje roélinne, jak biurowy

lub fotograficzny, do budowy mo-
delu nie nadajg sie, gdyz bardzo
stabo spajajg i diugo schna.

OPIS BUDOWY.

Kadiub okretu skiada sig z trzech
zasadniczych segmentéw, dziobo-
wego, srodkowego i rufowego.

Czesei 1, 2, 3, 4, 5. Segment dzio-
bowy kadluba, Wszystkie czgéci seg-
mentu najpierw formujemy na os-
trzu noza, po czym sklejamy kolejno
ze sobg za pomocy paskow lacza-
cych la, 2a, 3a, 4a. Sposob sklejania
segmentu dziobowego pokazuje rys. 1,

Czesel 6, 7, 8, 9, 10. Segment rufo-
wy kadluba. Sklejamy w podobny
gposdb jak segment dziobowy, za-
chowujge kolejnosé sklejania i wy-
korzystujge paski tgczgce 6a, 7a,
84, 9a.
~Czesé 11. Srodkowa czesé kadluba.
Po uformowaniu przyklejamy do
niej czesé dziobowg i rufowg ka-
diuba, wykoreystujge do tego paski
11a i 11b, po czym w miejscach po-
Igczen tych czesci ze sobg wklejamy
wregi I i 1I, uprzednio naklejone
na tekturke.

Czesé 12. Poklad. Po wycieciu na-
lezy cze$¢ te podklei¢ kartonem
najlepiej brystolem, oraz wykonac
okragite otwory: dwa duze (ozna-
czone literg , W) i sze§¢ malych.
Przygotowany w ten sposob poklad
przyklejiamy do kadluba.

Czesei ISL i 13P. Stepka ze ste-
wami. Obie te czgéci podklejamy
grubg tekturg lub kilkoma warstwa-
mi kartonu, tak aby po sklejeniu
ich ze soba powstala belka grubos-
ci ok. 3 mm. Tak przygotowang

stepkg 2ze stewami przyklejamy
do kadluba dokiadnie w osi sy-
metrii.

Czesel 14, 15. Listwy wzmacniajg-
ce nadburcie. Paski te naklejamy
na tekturke o grubosci 2 mm.

Czedcl 16, 17. Nadburcie. Do czes-
ci tych po wykonaniu oznaczonych
litera ,,W”otworéw, jednego duzego
i dziewieciu matlych — przyklejamy
listwy 14 i 15 wzdiuz krawedzi
(patrz linia przerywana) Nastepnie
po odpowiednim ufermowaniu fak
przygotowanego nadburcia przykle-
jamy go zagietymi sklejkami do po-
kitadu i do obu stew, zwracajgc
uwage na to, aby wieksze otwory
wyciete w nadburciu znalazly sie
w czesci dziobowej kadiluba.

Czesel 18, 19, Porecz nadburcia.
Po wykonaniu oznaczonych koétecz-
kami otworéw parecze 18, 19 przy-
klejamy do zabkéw mnadburcia 16
i 17. Nastepnie przyklejamy czesé
192 na dziobie i 19b na rufie.

Cezeéé 20. Nadbudowka. Po zagie-
ciu sklejamy i naklejamy ja w oz-
naczonym miejscu na pokladzie.

Czeéé 21. Pokrywa Iluku. Paski
zaginamy wzdiuz linii przerywanej
i przyklejamy wzdluz luku tj. wy-
cietego w pokladzie 12 kwadratowe-
go otworu oznaczonego litera ,W".
Nastepnie na paskach przyklejamy
pokrywe (patrz rys. 2).
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Crzese 22. Kotkownica przymasztows.
W czeSci 22 wykonujemy dwa ot-
wory, po czym. zaginamy wzdluz

linii przerywanych. Czgsci 22a i b
zwijamy w -rurki, ktére wkladamy
w otwory wyciete w czeéci 22, Kol-
kownicg zamocowujemy w otworach
wycietych w pokladzie przy luku
21 (patrz rys. 2).

Rys. 2

Czgsei 23, Kotkownice burtowe.
Sklejamy je w podobny sposob jak
kolkownice przymasztowyg i za-
mocowujemy w otworach w czesci
rufowej pokiadu 12 (patrz rys. 3).

Czegfici 24. Podpory pomostow bo-
Jowych, Czesci 24 sklejamy w ksztalt
kwadratowych "stupéw. Elementy
24a naklejamy na tekturke gruboé-
ol 1 mm i przyklejamy w oznaczonych
miejscach do czesci 24. Przygotowa-
ne w ten sposéb otwery przykleja-
my w oznaczonych miejscach na po-
kladzie 12 (patrz rys. zestawieniowy).

Czeéé 25. Pomost. dziobowy, Po
zagieciu sklejamy i przyklejamy do
podpér 24 pomostu, po czym pray-
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klejamy nadburcie zewnetrzne —
czesci 25a. :

Cz¢sé 26. Pomost rufowy. Po wy-
cigeiu otworu na maszt zaginamy,
sklejamy i przyklejamy do podpor
24 pomostu, po czym przyklejamy
nadburcia zewnetrzne — czeSci 26a.

Uwaga. Pokiady pomostow po
stronie nie pokolorowanej kartonu
malujemy farbkami wodnymi na
kolor brgzowy.

Czesei 27, 28. Trapy. CzeSei 27
skladamy na pét wzdiuz linii prze-
rywanej i sklejamy. Czeéé 28 nakle-
jamy na karton i rozeinamy na pas-
ki, z ktorych wykonamy stopnie
schodbéw (patrz rys. 3).

Czgsei 28, Tarcze herbowe, Wyci-
namy i w dowolnej kolejnosci na-
klejamy na zewngtrzne nadburcia
pomostow.

Czesel 30, £.0dZ. Z poszczegblnych
czgsci formujemy 16dz ze stepka
i lawkami. Wiosio wkiladamy w do-
wolnym miejscu lodzi (patrz rys. 4).

Czesci 31. Podstawa iodzi. Przy-
klejamy w oznaczonym miejscu na
nadbudéwee 20 i na podstawie umo-
cowujemy wykonang t6dz (patrz
rys. 4).

Czesci 32. Uchwyt steru. Obie te
czeSci naklejamy na tekturke gru-
bodei 2 mm, w miejscu oznaczonym
wycinamy otwoér,

Czesci 13. Ster. Z elementéw mon-
tujemy urzgdzenie sterowe (patrz
rys, 3), ktére wraz z uchwytem 32
przyklejamy z obydwu stron do
nadburcia 16, 17, :

Uwaga. Trzon steru i rumpel na-
lezy wzmocnié przez podklejenie
tekturks.

Czesé 34. Kotwica gléwna. Po za-
gieciu sklejamy w sposéb pokazany
na rysunku 5, zawieszamy jg na
bialym sznurku zrobionym 2z kor-

.donku, po czym zamocowujemy do

prawej burty kadiuba na . dziobie
{pairz rys. zestawieniowy). 1
Czesé 35. Kotwica  abordazowa.

Ramiona po wvcieciu nalezy for-

mowaé w sposéb widoczny. na ry-
sunku zestawieniowym, zloZyé je na
trzy, skleié¢ i w $rodek wkleié trzon,
W klamre kotwicy wktadamy nitke
dlugosci 4 em i przytwierdzamy do
burty pomostu dziobowego,

Czesé 36, Maszt glowny. Wedlug
szablonu 36 wykonujemy maszt z pa-
tyczka. Mozna go fez wykonaé przez
zwinigecie w rurke siatki umiesz-
czone) na arkuszu planow. Nalezy
zwréci¢é uwage na zachowanie odpo-
wiedniej $rednicy masztu (patrz
kotko obok szablonu 36).

Czgse 37. Maszt dziobowy. Wyko-
nujemy go w podobny spos6b jak
maszt glowny. Gotowe maszty za-
mocowujemy -w otworach wykona-
nych w pokiadzie 12.- Sposdéb osa-
dzania masztu pokazany jest na
rysunku zestawieniowym.

Czesé¢ 38 Bocianie gniazda, Kazdg
czesé ,,a” (opréocz zgbkoéw) nakleja-
my na tekturke, zaé zgbki zaginamy
do goéry. Nastgpnie cze$§é ,,¢” skle-
jamy w ksztalt obreczy i przykle-
jamy do zgbkow czeSci ,a”. Z zew-
ngtrz czes¢ ,¢” u dolu i u gory
(wzdluz linii przerywanej) oklejamy
paskami ,,b”. Flementy ,,d”, stuzgce
jako obejmy, przyklejamy z obu
stron do masztow na samym ich

Rys. 4

szezycie, po czym ‘do nich i pa masz-
ty z gory przyklejamy gotowe bo-
cianie gniazda (patrz rys - zesta-
wieniowy). : ;
Czescl 39. Drabinki: Po wycieciu
przyklejamy je do masztéw i do
diuzszych ramion czesci 36d (obejmy).
Czedel 40. Wycigei, Skladamy je
na pét zaginajac wzdluz linii prze-
rywanej, sklejamy i wklejamy do
bocianich gniazd. S
Czgsé 41. Drabinki linowe masztu
gléwnego. Przed przysigpieniem do
wycinania czgici 41 i sklejania na-
lezy w sposdb pokazany na rys. 6

-zamocowaé trzy nitki, najlepiej na

kawatku tektury lub deseczce. Na
tekiurze oznaczamy najpierw oléw-
kiem odstepy pomiedzy poszezegél-
nymi szeczeblami, réwne odleglos-
ciom dzielgcym od siebie poszczegél-
ne szezeble 41 na arkuszu. Nastepnie
wycinamy kolejno paseczki 41, kiore
przecinamy w miejsci pokazanym
strzatlkcami. Paski te sklejamy na pét
i oklejomy nimi nitki, twarzge w ten
spos6b imitacje drabinek, Uwaga.
Nitki muszg byé dluisze od masztu.



Czescl 42, Drabinki linowe masztu
przedniego. Wykonujemy je w po-
dobny sposéb jak drabinke masztu
glownego, z tym ze na tekturce za-
mocowujemy tylko dwie nitki.

Czesci 43. Sciggacze want (talre-
py). Po wycieciu czg¢sci te sklejamy
parami, obeimujac nimi liny drabi-
nek (patrz rys. 7). Po naklejeniu
talrepoéw gotowe drabinki przymo-
cowujemy do kadiuba w nastgpu-
jacy sposob. Drabinki masztu giow-
nego: liny drabinek przeciggamy
przez otwory przekiute w poreczy
nadburcia — cze$ciach 18 i 19 — po
czym ich konce przyklejamy do wew-
netrznej strony nadburcia 17. Zbie-
gajgce sie w gorze konce lin zamo-
cowujemy w otworze, wykonanym
w gorne) czesci masztu.

Drabinki przedniego masztu: do
masztu przymocowujemy je w ten
sam sposéb jak drabinki masztu
glownego, dolne za$§ konce lin prze-
ciggamy przez otwory przeklute
w nadburciu pomostu 26 i przykle-
jamy do wewnetrznej strony nad-
burcia,

Czescl 45. Wiosta. Czescei te nakle-
jamy na tekturke, po czym doklad-
nie wycinamy izamocowujemy w ot-
worach wykonanych w nadburciach
16 i 17, po osiem wiosel z kazdej
burty. Do wioset przytwierdzamy
nitki w sposob pokazany na rys. 3.

Czesé 45. Zagiel glowny. Zagicl
mozna wykonaé dwoma sposobami.
Sposéb pierwszy dla mnie) zaawan-
sowanych modelarzy jest nastepu-
jaey: z arkusza plan6w (ostatnia
strona okladki) wycinamy zagiel
i wmiejscach pokazanych linig prze-
rywang przyklejamy paski 46. Na-
tomiast modelarze bardziej zaawan-
sowani moga wykonaé¢ zagiel z piét-
na poscielowego lub gazy, ktore
nalezy nakrochmali¢ i uprasowac.

Na zagiel wykonany drugim sposo-
bem réwniez naklejamy paski 46.

Czesé 47. Reja zagla glownego.
Wykonujemy jg z patyczka lub ze
zwinietego w rurke kawalka papie-

Mq/ogo ! odlegloser migdey sxcreblomi okabinki ~ lakic jek ro sklejce w ark ¢

Ruys

ru. Srednica rei pokazana jest przy
siatce czeScl 47.

Zagiel przytwierdzamy do rei za
pomocg nitki (patrz rys. 8), po czym
reje z zaglem zamocowujemy na
maszcie. Do konca rei przywigzuje-
my nitke, ktorg naleiy przewlec
przez otwoér przekluty w maszeie
pod bocianim gniazdem, a drugi ko-
niec nitki zamocowujemy do dru~
giego konca rei.

Czesel 48, 49, 50. Zagiel przedni.
Wykonujemy go w taki sam spo-
s6b jak zagiel gléwny, naklejamy
paski 49 i przymocowujemy dorei
50. Gotowy zagiel wraz z rejg zamo-
cowujemy na maszecie dziobowym

Czesé 51. Bloczki. Elementy te po-
stuzg nam do wykonania bloczkéw
do olinowania naszego modelu, Oli-
nowanie, choé¢ wydawaloby sig, ze
jest trudne do wykonania, w rze-
czywisto§ci nie powinno stwarzaé
wickszego klopotu. Pracg te utatwi
doktadny schemat (rys. 9), z kto-
rym nalezy sie zapoznaé przed przy-
stgpieniem do reboty.

Czesci 52. Podstawka. Czesci te
nalezy naklei¢ na bialg tekturke
i zmontowaé z nich podstawkg, na
ktorej postawimy nasz model.

MODEL
OKRETU
NORMANDZKIEGO
KTORY MOZNA
WYKONAC
1 WEWNATRZ
ZAMIESZCLONYCH
PLANOW
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Rys. 9

Kierunek przeciggania lin takielunku wskazujq strzatki. Cyfry 1 odnoszq sic,; do
olinowania masztu glownego, cyfry 2 do masztu przedniego, Kdteczika przedsta-

wiajq bloczki.

W NASTEPNYM

NUMERZE

OPUBLIKOWANE

ZOSTANA

PLANY MODELU

OKRETU

ZAGLOWEGO
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Adres redakcji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokéj 115, tel, 451231 wew, 75.

Prenumerate na kra] przyjmuja urzedy pocztowe, listonosze orazx Oddzialy i Dele-
gatury ,,Ruch”,

Moizna réowniez dokonywaé wplat na konto PKO Nr. 1-6-100020 — Centrala Kolpor-
taiu Prasy ‘i Wydawnictw ,,Ruch” Warszawa, ul. Wronia 23,

Prenumeraty przyjmowane s3 do 15 dnia miesiaca popraedzajacego okres prenu-
mieraty .

Cena prenumeraty: kwartalnie — 21 13,50, poirocznie — zl 21.—, rocznie — 2l §4.—.

Prenumerate na zagranice, ktéra jest o wrf, droisza — przyjmuje Biuro xomortazu
Wydawnictw Zagranicznyeh ,Ruch” Warszawa, Wronia 23 tel. 28-46-88, konto
PHKO Nr 1-8-100024.

Egzemplarze numel‘ﬁw zdezaktualizowanych mozna nabywaé w Punkeie Wysylko-
wym Praly Archiwalnej , Ruch” Warszawa, ul. Srebrna 12, kento PKO Nr. 114-6- 700047
Vi1 O/M Warszawa.
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WYDAJE:

Zarzad Gléwny
Ligi Obrony
Kraju

Okladke projektowal
A. Werka
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