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STATKI ZEGLUGI PRZYBRZEZNE]

»PANNA WODNA*,

»BARBARA®,

. GRAZYNA*

OPRACOWANIE OPISOWE I GRAFICZNE

Statki zeglugi przybrzeznej, apra-
cowane na  planszach, utrzymuja
komunikacje pasazerskg w ruchu
turystyczno-wycieczkowym giownie
w Zatoce Gdaniskiej. Wszystkim,
ktérzy  kiedykolwiek  odwiedzili
wybrzeze Baltyku, znana jest do-
brze sylwetka ,Panny Wodnej” czy
»Grazyny”., Statki te czesto spot-
kaé mozna przy nabrzezu ,,Srebrnej
Floty” w Gdyni.

»Panna Wodna” to przebudowa-
na na statek zeglugi przybrzeznej
poniemiecka jednostka wojenna.
Dane: pojemno$é 515 BRT, dlugoéé
62,2 m, szeroko$é £,5 m, zanurzenie
2,6 m, szybko$§é 12 wezléw. Zabiera
do 600 pasazerow,

sBarbara” — zbudowany w Anglii
w 1928 roku na zamébwienie Ze-
glugi Polskiej statek parowy, no-
sil nazwe ,Wanda”. W czasie woj-
ny dwukrotnie zatopiony w Gdy-
ni: we wrzesniu 1939 roku w celu
zablokowania wej§cia do portu, dru-
gi raz przez uciekajgcych Niem-
cow w 1945 roku przy nabrzezu.
Wydobyty i przebudowany, powro-
cil do eksploatacji w roku 1949 pod
nowg nazwg ,Barbara”., Dane: po-
jemno$é 278 BRT, dlugoéé 42,9 m,
szeroko§é 7,4 m, zanurzenie 2,7 m,
szybkosé 12 wezlow. Zabiera 200
pasazeréw. i

~Grazyna”, — maly motorowiec

przekazany Polsce przez Zwigzek
ramach podzialu floty

Radziecki w

poniemieckiej, .‘Przebudowany w1947
roku. Dane: pojemno$é 130 BRT,
diugo$¢ 30,7 m, szeroko§é 7,2 m,
zanurzenie 2,3 m, szybko§é 10 wez-
16w. Zabiera 150 pasazerow.

WSKAZOWKI OGOLNE

Do wykonania modelu potrzebne
sg nozyczki, pinceta, noéz z ostrym
koncem, zyletka, czarny tusz oraz
klej ,Syndemat” lub ,Syndetin”.
Mozna tez uzyé kleju roSlinnego
(tzw. biurowego), lecz kleje rybie
sklejajg mocniej. Pinceta jest ko=
nieczna przy pracy, zwlaszeza do
przytrzymywania malych czesel
podczas klejenia. Poszczegblne ele-
menty wycinaé nalezy bardzo sta-
rannie po zewnetrznej stronie li-
nii, Mniejsze, bardziej skompliko-
wane czeSci, najlepiej jest wycmaé
za pomocg ulamanej ukosnie zy-
letki; unika sie przez to strzepie-
nia papieru i zwieksza dokiadnosé
wycinania, Na stronie niezadruko-
wane] wycietego juz elementu za-
znaczyé nalezy jego kolejny nu-
mer. Najlepiej wycinaé poszczegol-
ne czesci w miarg klejenia, gdyz
unika sig¢ przez to pomylek. Linie
zagiecia nalezy lekko nacigé kon-
cem noza ostrego lub zyletka po
stronie zadrukowanej kartonu, gdy
dang czesé zaginamy do wewnatrz,
a po stronie niezadrukowanej, gdy
odginamy ja na zewngtrz. W ostat-
nim przypadku najlepiej jest przez
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lekkie naklucie szpilkg oznaczyé
punkty, miedzy ktorymi przeprowa-
dzamy linie naciecia po stronie nie-
zadrukowanej.

WSKAZOWKI SZCZEGOLOWE
WYKONANIA MODELI
Statek Zeglugi przybrzeinej
HPanna Wodna”

Czes§é 1. Dziobowa cze$¢ wew-
netrznej siatki kadluba. Element
‘po wycigciu sklejamy, wykonujgc
stopiert pokiadu. W czescl tylnej za-
ginamy do wewnatrz plaszezyzne
oznaczong litera ,,Z” i przyklejamy
ja odgietymi ma zewngtrz tréojkat-
nymi sklejkami do burt, a podtuz-
ng sklejka do pokiadu.

Czeseé 2, Rufowa czeié¢ wew-
netrznej siatki kadiuba. Tréjkatny
element na rufie zaginamy do dotu
i ukoénie do przodu, a do jego skle-
jek przyklejamy burty, zaginajgc
lekko poélokraglo i sklejajac z so-
ba ich poszerzone konce. Malych
tréjkatnych sklejek przy gornych
krawedziach burt nie =zaginamy.
Postuzg one poéiniej do przykleje-
nia nadburcia czeSci 9. Sklejone w
ten spos6b burty utworzg nawis
rufy. W przedniej cze$ci elementu
2 plaszczyzne oznaczong literg ,,2”
zaginamy 1 przyklejamy tak jak
w czesci 1. Po zaschnieciu kleju
cze§ei 1 1 2 ustawiamy na stole i
sklejamy 2z soba Sciankami po-
przecznymi.

X
r ’ 37 9 49
35 1 /
T Jﬁﬁé/ ﬂ/ "
- | = 1
] e i v B ¥ C;]_me;g
\ l e
g0

3 %N 4241 22

/

5

31 39 28 39 3 "W 39 18

1
F

[

\

\ | ‘PT‘\l
——E— 1 1
< d 3
gty DR i e
Statek zeglugi przybrzeinej ,Panna Wodna"



Czesci 3. Eiementy, ktorymi
laczymy burty i pokiad 1 i 2 w
miejscach, gdzie siatki te pozbawio-
ne sg sklejki. Sklejki zaginamy
i wklejamy od wewngtrz kadluba
w oznaczonych miejscach.
CzesSci 4, 5 6, Nadbudowki
Element 4 po sklejeniu w ksztait
prostopadlo$cianu  naklejamy w
oznaczonym miejscu na siatee 1do-
suwajgc przednig §cianke do stop-
nia poktadu. Element 5 po skleje-
niu naxlejamy w oznaczonym miej-
scu na siatce 1 i 2, doklejajac go
do tylnej $cianki elementu 4, a za

nim podobnie przyklejamy ele-
ment 6.
Czeggé 7. Nadbudowka rufo-

wa, Element skleiamy i nakleja-
my, dosuwajgc go do tylnej scianki
elementu 8.

Czeéci 8 9. Burty zewnetrzne.
Po wyciecin ostroinie ukosnie ula-
mang zZyletkz otworéw oznaczonych
literg ,W" i po zagieciu burt pél-
okragio w czesci dziobowej i rufo-
wej przyklejamy je do burt wew-
ngtrznej siatki kadluba (czedei 1
i 2). W miejscu zetkniecia sie ele-
mentéw 8 2 9 pdcimamy Zyletks,
prowadzong wzdluz metalowej linij-
ki, oba malofone na siebie konce
burt, dzieki czemu miejsce styku
bedzie malo widoczne. Rozciele nad-
burcie czed¢ ¢ przyklejamy do ma-
lych tréjkatnyeh sklejek czeSei 2.

Cze&¢é¢ 10.-Burta ruofy. Element
po zagieciu przyklejamy w oOzna-
czonym miejscu na rufie i do skle-
jek nadburcia czeéci 9.

Czefci 11, 12 Poklad. Po wy-
cieciu obu elementéw | przekluciu
otworéw pod maszty elementy na-
klejamy na siatce czeSci 1 oraz na

! czeSciach 4, 5, 6 i 7. Sklejki przy
gérnych krawedziach burt zewnetrz-
nych 8 i 8 przyklejamy od spodu
do pokladu 11. W tylnej czefci ele-
mentu 11 boeczne krawedzie trapu
przecinamy az do pokolorowanego
pokladu. Porwala to na ukosne
przyklejenie trapu do pokladu 2 i
na picnowe zagigcie waskiej bialej
galeryjki wraz z kolumnami. Spo-
s6b przyklejenia wyjasnia rys. 1.

1

Rys. 1

Cze$ci 13, 14. Nadbudéwki, Na-
roza $cianki przedniej elementnn 13
zaginamy po6tokraglo 1 element po
sklejeniu naklejamy na pokladzie
12. Do niego doklejamy element 14.

Czeéci 15, 16. Pokiad iodziowy.
Prostokat 16 wycinamy i po zagie-
ciu wzdluz zaznaczonej linii kresko-
wanej sklejamy obie jego plaszczyz-
ny z sobg strong niezadrukowang.
Po zaschnigciu kleju wycinamy za-

znaczone na tym prostokjcie czedci,
ktérymi podklejamy z bokéw po-
kilad 15 naklejony na czebel 13 i
14. Zwigkszy to grubos§é wystajag-
cych na boki czescl pokiadu lodzio-
Wego.

Czesei 17, 18. Swietliki maszy-
nowni. Element 17 po sklejeniu
naklejamy na czgsci 15, a element
18 na pokladzie 11. Element 18 na-
klejamy tak, by krawedz przecie-
cia obu nachylonych ukosnie gor-
nych Scianek byla réwnolegla do
os: statku, a element 17 odwvot-
nie (patrz rysunek zestawieniowy).

Czesci 19. Steréwka, Po skle-
jeniu w taki sam sposéb jak wy-
konywalismy nadbudéwke 13, na-
klejamy na czesci 15,

Czgsci 20. Guleryjka poktadu
todziowego. W elemenfach wycina-
my najpierw ostroznie za pomocy
ukoénie ulamanej zyletki wsporni-
ki boezne galeryjki. Po zagieciu

potokraglo nadburcia w  czesci
przedniej elementu i po zagieciu
sklejek  wspornikéw, - 'galeryjke

przyklejamy na styk do krawedzi
wystajacych boeznych tzedci pokla-
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du 15, a sklejkami wspornikéw do
pokiadu 11, W ezeSci przedniej
przyklejamy kohce nadburcia 20 do
steréwki 19, a z tylu waski pasek
galeryjki przyklejamy do poprzecz-
nej krawedzi pokiadu 15.

Czesci 21, 22. Pomost. Barierke
21 zamocowujemy do czebci 22 tak,
aby sklejki . byty przyklejone do
sirony niezadrukowanej elementu
22. Gotowy pomost naklejamy na
czesci 19,

Czeéci 23, 24, 25, 26. Komin

Rys. 2

z okapem. Elemenlt 23 po uprzed-

nim  uformowaniu sklejamy w
ksztalt lekko splaszezonej rurki, Na-
stepnie nadajemy mu ksztalt taki,
jaki ma oznaczone liczbg 23
miejsce, w kiérym bedzie na-
klejony komin na czgSci 15. Ko-
min oklejamy z zewngtrz paskiem
24, tak aby litera ,Z” wypadla z
bokéw komina nad herbem. Od gé-
ry wklejamy do komina (gérna kra-
wedz komina pozbawiona jest skle-
jek) pasek 25 oraz okap 26, kiére
to czesei uprzednio odpowiednio za-
ginamy, Gotowy komin naklejamy
na czesci 15,

Cze§é 27, Drabinka. Przykleja-
my ja z przodu do komina 23.

Czesci 28. Dwie lodzie ratun-
kowe, Po zagieciu siatki sklejamy.
Lodzie przeklejamy pb6zZniej do skle=-
jek 29 i 30 na pokladzie 15,

Czesci 29, 30. Sklejki do za-
mocowania lodzi. Elementy 29 skle-
jamy w ramki o ksztalcie tréjkatow
prostokgtnych 1 przyklejamy w
oznaczonych miejscach na pokiadzie
15, tak by uko$na, oznaczona licz-
bg 28 $cianka elementu byla skie-

rowana w strone krawedzi pokladu.
Do &cianki tej przyklejamy burty
todzie 28. Z kolei do drugiej burty
lodzi 1 do pokiladu 15 przyklejamy
element 30. Spos6b zamocowania
fodzi ‘wyjasnia rys. 2.

Czegsci 3l. Zurawiki lodziowe.
Sklejki podstawy kazdego elemen-
tu odginamy na zewnatrz, a obie
jego plaszezyzny sklejamy ze s0-
ba stronami niezadrukowanymi. Po
sklejeniu elementy naklejamy na
poktadzie 15.

Czesci 32, 33. Windy. Podstawy
32 rozcinamy wzdiuz linii i cztery
prostokaty sklejamy tak, aby ele-
menty, na ktoérych znajdujg sie lez
by 12 i 33, znalazly sig z zewngtrz.
Na podsfawach tych naklejamy cze-
Sci 383, ktoére uprzednio sklejamy
w rurki nawijajac na cienki dru-
cik. Gotowe windy naklejamy na
pokladzie 12.

Czebci 34, 35, 36, 37, 38, 39. Na-
wiewniki. Czesci 34, 35, 36, 37, 38
zwijamy w rurki, a czesei 39 for-
mujemy w ksztalt stozkéw i skle-
jamy. Stozki te wklejamy w Sciete
ukoénie kofice rurek, malujemy w
S§rodku na czarno i gotowe nawiew-
niki naklejamy w sposéb nastepu-
jacy: nawiewniki 34 i 35 na pokla-
dzie 11, nawiewniki 36 i 37 na po-
ktadzie 15, a nawiewnik 38 na po-
kladzie 12,

Czedcl 40, 41. Kompas. Element
40 sklejamy w rurke 1 z gory
przyklejamy odpowiednio zagiety
element 41. Gotowy kompas nakle-
jamy mna czeSei 22,

Czedeci 42, 43. Reflektory, Ele-
ment 42 sklejamy w ksztalt was-
kiego pier§cienia i przyklejamy do
sklejki podstawy 42. Reflektory na-
klejamy na czeSci 22. Sposéb skle-
jenia kompasu i reflektoréw poka-
zano na rys. 3.

Czgdecl 44, 45, 48, 47, 48. Ele-
menty do zamocowania masztow.
Maszty wykonujemy wedlug planu
z patyczka lub drucika i maluje-
my na biato, Na maszt tylny (ele-
ment B na planie) nasuwamy ele-
ment 47, po uprzednim przekluciu
w nim otworu. Pasek 48 po posma-
rowaniu klejem nawijamy na ko-
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niec gafla (element C na planie) i
przyklejamy do zagietej ukosnie do
gbéry prostokatnej czeSci elementu
47, Maszt tylny osadzamy w otwo-
rze przeklutym w pokladzie 11.
Maszt przedni (element A na pla-
nie) lgezymy paskiem 45 ze sten-
ga (element E). Reje (element D)
wlkladamy pomiedzy zagiete i po-
smarowane klejem plaszezyzny ele-
mentu 46 i sklejamy. Po przekiu-



ciu otworu element 46 wraz z re-
jg nasuwamy na maszt. W dolnej
czgdcl kolumng masztu oklejamy
paskiem 44 i maszt osadzamy w
otworze wykonanym w pokiadzie 12.

Cze$ci 49. Listwy odbojowe. Z
grubsza wyciete paski naklejamy na
cienkiej tekturce i po starannym
wycieciu naklejamy na burtach 8
i 9 tak, by zaockraglony koniec

paska wypadl o©d strony dziobu
statku. Miejsce, gdzie majg byt
listwy odbojowe przyklejone —

patrz rysunek zestawieniowy.

STATEK ZEGLUGI
PRZYBRZEZNEJ ,BARBARA”

Czeéci 1, 2, Siatka wewnetrzna

kadluba. Po oznaczeniu w czesci 1

miejsea przyklejenia Zeberka 3 oba
elementy zaginamy i sklejamy po-
dobnie jak odpowiednie czebci w
poprzednim modelu, po czym obie
czesci ustawiamy na stole i skleja-
my je z soba &ciankami poprzecz-
nymi.

Cze§¢é 3, Zeberko wzmacniajgce.
Obie plaszczyzny elementu skleja-
my 2z soba, odginajac sklejki na
zewnatrz, Zeberko przyklejamy w
oznaczonym miejscu od wewngtrz
kadluba sklejkami do burt i do
pokladu,

Czegsci 4, 5, 6, 7. Nadbudowki.
Elementy sklejamy i naklejamy
kolejno na pokladzie cze§ci 1 do-
suwajgc element 4 do stopnia po-
kladu, a nastepnie elementy jeden
do drugiego.

Czesci 8 Burty zewnetrzne.
Po wycieciu ostroznie wnkosnie ula-
mang zyletkg ctworéw oznaczonych
literg ,W"” burty zaginamy po6i-
okrggio w czgfcl dziobowej i ru-
fowej i przyklejamy do Scianek
bocznych siatek 1 i 2. W czeSci ru-
fowej najpierw przyklejamy §cian-
ki madburcia dwiema sklejkami do
Scianki siatki 2, a nastepnie w tym
miejscu na te sklejki przyklejamy
dolng cze$¢ burt zewnetrznych.

Czebé 8. Poklad. Element po
przekluciu otworu pod maszt przy-
klejamy do Scianek gérnych nadbu-
déwek 4, 5, 6, 7 i do zagietych skle-

jekk burt zewnetrznych 8, a sklejki.

trapébw do pokladu siatek 1 i 2.
Poklad nalezy tak nakleié, aby
miejsce oznaczone liczhg 10 wypad-
1o od strony dziobu.

Czeéé 10. Nadbudbéwka., Ele-
ment sklejamy i naklejamy na po-
kladzie 9, !

Czesci 1l. Trapy. Elementy po
zagieciu sklejek przyklejamy w

oznaczonym miejscu do §cianek po-
przecznych nadbudéwki 10 i do po-
kiadu 9.

Czeéci 12, 13. Pomost. Czesé 12
naklejamy na nadbudaéwke 10, a
czefei 13 wycinamy, sklejamy po
trzy i przyklejamy od spodu do
wystajgcych na boki cze§ei pomo-
stu 12.

Cze$§é 14. Nadburcie pomostu
wraz z galeryjka. Element po sta-
rannym i ostroznym wycieciu zagi-
namy i przyklejamy do Scianki
przedniej elementu 10 oraz do krar
wedzi wystajgeych na boki czefei
pomostu - 12, a sklejkami kolumn
galeryjki do pokiadu 9.

Czefé 15. Swietlik maszynow-
ni. Element sklejamy i naklejamy
na pokladzie 9,

Czes¢ 16. Sierowka. Element
sklejamy i naklejamy na czesci 12,
tak aby Scianka z dwoma okienka-
mi wypadla od strony rufy.

Czesci 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ko-
min z okapem. Element 17 po
uprzednim uformowaniu sklejamy
w rurke. Nast¢pnie w oznaczonym
miejscu oklejamy komin paskiem 18
(litery ,,Z2” nad godiem). Od gory
wklejamy do komina pasek 19 po
uprzednim pomalowaniu go po
stronie niezadrukowanej na kolor
czarny, Do krawedzi paska 19 przy-
klejamy kropelkg kleju sklejony w
stozkowy pierfcien pasek 22. Z
przodu i z tylu komina przykleja-
my sklejone razem po dwa paski
20 i 21. Gotowy komin naklejamy
na pokladzie 9.

Czegsci 23. Swietliki. Elementy
sklejamy po pie¢, tak aby elemen-
ty zadrukowane i z liczbami 9 i 12
wypadly z zewnatrz. Gotowe $§wiet-
liki naklejamy na cze$ciach 9 i 12.

Czedci 24, 25, 26, 27. Nawiew-
niki., Sklejamy je podobnie jak w
poprzednim modelu, przy czym
stozkki 25 sklejamy z paskami 24,
a stozek 27 z paskiem 26, Nawiew-
niki naklejamy w oznaczonych
miejscach na ‘pokladzie 9.

Czedci 28 Zejscibwka. Element
po przekluciu otworu pod maszt
zaginamy, sklejamy i maklejamy na
pokiadzie tzeSci 2, przyklejajgc go
do przedniej §cianki nadbudowki 4.

Czebci 29, 30, 31, Nawiewniki.
Po odgieciu na zewnatrz trapezo-
wych sklejek obie plaszczyzny kaz-
dego elementu po zagieciu sklejamy
razem, Nawiewniki 29 przyklejamy
na poktadzie 2, nawiewniki 30 na
pokladzie 9, przyklejajac je. jedng
strong do bocznej Scianki Swietlika
15, a nawiewnik 31 na poktadzie 1.

Czesci 32, 33. Tratwy ratunko-
we. Po sklejeniu element 32 nakle-
jamy na zejscibwce 28, a element
33 na pokladzie 1 na rufie. Przy
naklejaniu trzeba zwroci¢é uwage
na jednakowe polozenie cieni na
tych elementach.

Czes¢ 34. Element do zamoco-
wania rei na przednim maszcie.
Maszt przedni (element B na pla-
nie) wykonujemy z patyczka luk
drucika i malujemy na kolor bialy.
Reje (element C) zamocowujemy
podobnie jak w poprzednim modelu
w elemencie 34 i po przekluciu w
nim otworu nasuwamy na maszt.
Gotowy maszt przedni wumieszcza-
my w otworze przeklutym w cze-
£ci 28, Maszt tylny (element A) po
pomalowaniu umieszczamy w otwo-
rze wykonanym w pokladzie 9.

Czesdci 30, 36. Reflektor. Wy-
konujemy go podobnie jak w po-
przednim modelu i naklejamy na
czebei 12.

Cze$ci 37. Listwy odbojowe. Po
naklejenin na tekturce i wycieciu
przyklejamy je do burt zewnetrz-
nych pod narysowang na nich linig.
Miejsce, w ktbérym nalezy rozpoczaé
przyklejanie, zaznaczono na bur-
tach zewnegtrznych 8.

STATEK ZEGLUGI
PRZYBRZEZNEJ ,,GRAZYNA”

Czesé 1. Siatka wewnetrzna ka-
diuba. Po przekluciu, w miejscu
oznaczonym liczbg 17 niewielkiego
ofworu pod maszt element wyci-
namy i sklejamy. 3

Czesé 2, Elementy, ktorymi la-
czymy burty i poklad w miejscach,
gdzie czebci te pozbawione sy skle-
jek. Sklejki zaginamy i wklejamy
od wewnatrz we wskazanych miej-
scach.

CzgSci 3. Burly =zewngtrzne.
Elementy po wycieciu i1 zagieciu
polokraglo w czeéci rufowej i dzio-
bowej naklejamy na burtach siat-
ki 1. Sklejek w rufowej, dolnej
czebei burt nie zaginamy, lecz przy-
klejamy do nich rozcigte w iym
miejscu nadburcia.

CzeSci 4, 5, 6. Nadbudowki.
Elementy sklejamy i naklejamy na
pokladzie siatki 1 dosuwajge jeden
element do drugiego. Element 4
powinien mieé §cianke oznaczong
cyfrg 8 skierowang w strone dzio-
bu.

Cze§é 7. Poklad gorny. Trzy
elementy sklejamy tak, by element
niezadrukowany znalazt sie wew-

rocznej zl 27,00, rocznej zl 54, 2
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Prrzedsiebiorsiwo Kolportazu Wydawnictw Zagranicznyeh ,Ruch® w Warszawie, ul. Wil-
cza 16, za poSrednictwem PEO Warszawa, konto Nr 1-6-100024.

Zam, ar 2033, Nakiad 30100 egz. L-81.

dnia 15-g0

WYDAIJE:
Zarzad Gléwny
Ligi Obrony
Kraju
Okladke projektowal:
A. Werka




natrz 1 poklad naklejamy na czg-
§ciach 4, 5, 6.

Cze&é 8, Element po odgigciu
prostokatnej gbérnej sklejki na zew-
natrz przyklejamy -do przedniej
scianki czesci 4, a sklejkg od dolu
do przedniej, wystajace] przed ele-
ment 4 czesti pokladu 7.

Cze$¢ 9. Nadburcie i galeryjka
pokladu. Po wycieciu ostroznie
ukoénie ulamang zyletkg bocznych
galeryjek pokladu element przykle-
jamy na styk do bocznych krawe-
dzi pokiadu 7, a wspornikami gale-
ryjki od wewnatrz do burt 3.

Czesé 10, Nadbudoéwka pokia-
du. Nadbuddwke sklejamy i nakle-
jamy na poktadzie 7, przyklejajac
jej boki do nadburecia cze$ci 9, tak
aby miejsce oznaczone liczbag 11 wy-
padlo od strony dziobu.

Czebé¢ 12, Komin. Element po
uprzednim uformowaniu sklejamy
w ksztalt splaszczonego stozka ina-
klejamy na pokladzie czesei 10.

Czebé 13. Element sklejamy i
naklejamy na pokladzie siatki 1.
Goérny pasek tego elementu, two-
rzacy przednig cze$§é nadburcia po-
kladu 7, przyklejamy do przedniej
krawedzi pokiadu 7 i do sklejek
nadburcia 9.

Cze§ci 14, Tratwy ratunkowe.
Elementy sklejamy i naklejamy na
czesei 10,

Czedci 15 1 16, Nawiewniki.
Sklejamy je podobnie jak w po-
przednim modelu. Nawiewniki 10
naklejamy na pokiadzie 7, a na-
wiewniki 16 na pokladzie siatki 1.

Cze$ci 17, 18, 19, Elementy do
zamocowania masztu. Na maszt
przedni (element A na planie) na-
suwamy reje (element C), zamoco-
wang w elemencie 18, dolng czesé
masztu oklejamy paskiem 17 i maszt
umieszezamy w otworze pokladu 1.
Maszt tylny (element B na planie)
z zamocowang w elemencie 19 re-
ja (element D) umieszezamy w
otworze pokladu 7.

Czefci 20. Listwy odbojowe.
Przygotowujemy je tak jak w po-
przednich modelach i naklejamy
na burtach zewnetrznych 3 pod
oznaczong na nich linia.

UWAGA CZYTELNICY!

W zwigzku z malymi iloSciami
zwrotéw ,,Malego Modelarza” ktore
otrzymujemy po skonczonej sprze-
dazy poszezegélnych numeréw, zo-
staje wstrzymana sprzedaz egzem-
plarzy archiwainych.

Poniewa# od lieznych Czytelnikow
otrzymujemy listy z prosbg o wysla-
nie egzemplarzy ,,Malego Modelarza”
z ubiegiych lat, podajemy do wiado-
~ moéei, ze wszelkie listy nadsylane do
 redakeji w wyzej wymienionej spra-
wie pozostang bez odpowiedzi,

32 28 29
X
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Statek #zeglugi przybrzeinej ,Barbara”

Statek zeglugi przybrzeinej ,Grazvna”
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