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AUTOMATYCZNA STACJA
MIEDZYPLANETARNA

 WENUSNIK”

OPRACOWANIE GRAFICZNE | OPISOWE
PIOTR WOLANSKI — WARSZAWA

Dnia 12 lutego 1961 roku wystar-
towala w ZSRR do lotu ku Wenus
automatyczna stacja migdzyplane-
tarna (ASM). Potezna wielostopnio-
wa rakieta wyniosla na orbite Zie-
mi ciezkiego sputnika z ASM na

pokladzie. W §cisle okreélonym
- punkcie orbity i po osiggnigciu
predkosci przekraczajgcej o 661

m/sek. drugg predko$¢ kosmiczng,
ASM wystartowala 2z cigzkiego
sputnika i rozpoczela swobodny lot
ku Wenus. Byl to pilerwszy przypa-
dek wyrzucenia jakiego$§ aparatu
na tor migdzyplanetarny z poklada
sztucznego satelity Ziemi.

ASM porusza sie po torze o naj-
wiekszej odleglosci od Stonca 151
milionéw km i najmniejszej — 106
milionéw km. Pojazd osiggngl po-
blize Wenus 19 na 20 maja 1961 ro-
ku, jednak na skutek przerwania
lacznosci radiowej wyniki badah
nie zostalty przestane na Ziemie.

ASM wazy 643,6 kG i jest wypo-
sazona w zesp6l urzgdzen radio-
technicznych i przyrzadéow nauko-
wych, w zespél sterujgcy i orien-
tuigey, Zrédla zasilania, urzadzenia
regulujgce temperature oraz w u-
rzadzenia programowe. Na zew-
natrz stacji umieszczono cztery an-
teny, w tym Jjedna paraboliczna,
dwie matle w ksztalcie krzyza i jed-
na pretowg. Wymiary stacji (nie li-

czgc anten i baterii stonecznych)
wynoszg — 2,035 m; S$rednica —
1,05 m.

Na pokladzie ASM znajduje sie
kula ze stopu tytanowego, na kto-
rej widnieja kontury kontynentow
i oceanbéw. We wnetrzu tej kuli jest
godlo ZSRR, na odwrocie ktérego
jest wyryty ukiad sloneczny z na-
pisem na obwodzie ,,Zwigzek So-
cjalistycznych Republik Radziec-
kich — 1961”. Kule te umieszczono
w specjalnej ostonie skladajacej sie
z pigciokatow z nierdzewnej stali,
na ktérych widnieje napis ,,Ziemia-
Wenus 1961”.

Model opracowano w skali 1:44.

UWAGI OGOLNE

Przed rozpoczeciem budowy mo-
delu nalezy przygotowaé nastepu-
jace narzedzia: ostre nozyczki, Zy-
letke do nacinania linii zagiecia po-
szczegblnych czesci, zyletke ulama-
ng do wycinania otworéw, linijke,
oldwek, szczypce uniwersalne, tusz
czarny i pedzelek. Naleiy rOwniez
zaopatrzyé sie w kilka spinaczy
biurowych, patyczki do smarowania
klejem, papier szklisty oraz klej.
Do wykonania modelu najlepiej sto-
sowaé klej ,,Uniwersalny” lub ,,Cri-
stal-Cement” albo kazdy klej szyb-

ko schngcy. Nie nalezy uzywaé kle-
jéw roslinnych tzw. ,biurowych™ i
fotograficznych, gdyz nie schng
szybko 1 slabo spajajg karton.
Przed przystapieniem do budowy
modelu nalezy dokladnie zapoznaé
sie z jej opisem.

Przy wykonywaniu modelu zale-
cam stosowaé nastepujaca metode:
najpierw wycinamy jaki§ segment
kadtuba, kleimy go, a nastepnie
wycinamy naklejone uprzednio na
tekture ‘odpowiednie wregi tego
elementu i wklejamy je w pokry-
cie. Podeczas gdy ta cze§é schnie,
wycinamy nastepng, sklejamy, do-
klejamy do poprzedniej itd. Metcda
ta pozwoli nam unikngé gubienia
czeSci i ewentualnych pomytek po-
wstalych np. z niewlasciwego ozna-
czenia czeSci, praca za$ nad budo-
wg modelu jest urozmaicona, a jed-
nocze$nie widzimy, jak model stop-
niowo nabiera kszialtow. W przy-
padku wyciecia cze$ci, kiére beds
nam dopiero potirzebne w pdZniej-
szym okresie budowy modelu, na-
lezy je przechowywaé¢ w osobnej
kopercie.

OPIS BUDOWY

Budowe rozpoczynamy od wy-
ciecia z grubsza wreg kadluba
oznaczonych nmumerami: 2b, 2d, 3a,
3b, 4a, 5b, 6a, 6b i 7a i naklejamy
je na tekiure. Kadiub zlozZony jest
z siedmiu zasadniczych elementéw,
ktére w wiekszoSci skladaja sie z
pokrycia kadiuba oraz dwu wreg
oznaczonych literami: ,a” — przed-
niej — i ,b” — tylnej. Wykonanie
kadiuba rozpoczynamy od giownego
segmentu 6. Po dokiadnym wycie-
ciu. wzdluz zewnetrznego obrysu
i nacieciu linii zgigcia zyletks, skle-
jamy tak czes¢ 6, aby przyjela
ksztalt walca. Zgdany ksztalt latwo
nadaje sie przez kilkakrotne prze-
ciggnigcie danej czgSci nie zadru-
kowang strong po ostrzu dlugiego
noza lub krawedzi linijki do ma-
mentu, az karton bedzie mial ten-
dencje do zwijania sie. Miejsca
sklejenia czesci dobrze jest $cisngé
spinaczami, biurowymi i pozostawié
az do zaschnigcia kleju. Nastgpnie
wycinamy naklejone uprzednio na
tekture wregi 6a i 6b (wycinamy w

Rys. 1



nich pola §rodkowe, co ulatwi nam
montaz) i obrabiamy je papierem
szklistym na calym obwodzie tak,
aby szczelnie pasowaly do walco-
wej czesci kadiuba. Po dopasowa-
niu wklejamy je do czesei 6 kadlu-
ba (przednig krawedZ segmentu
wskazuje strzatka) smarujgc zabki
klejem po wewngtrznej stronie po-
krycia tege segmentu. Aby zablci
dobrze przylegaly do wregi, ukla-
damy kadlub na réwnej plaszczyi-
nie i dociskamy do nich wrege od
wnetrza segmentu (rys. 2).

Rys. 2

Gdy sklejony segment 6 kadluba
schnie, wycinamy czg$¢ 7 i po na-
cigciu zyletkg linii zagigcia zgbkéw,
zwijamy jg na ostrzu noza, tak ahy
przybrala ksztalt powierzchni $cie-
tego stozka, a nastepnie sklejamy.
Wrege 7a po wycieciu i dopasowa-
niu do czesci 7 (krawedz wregi na-
lezy S$cigé ukosnie odpowiednio do
kata pochylenia pokrycia 7) wkle-
jamy podobnie jak wregi do seg-
mentu 6. Z kolei wycinamy dno
kadluba 7b i doklejamy je z dru-
giej strony do piersScienia 7 w ten
spos6b, aby zabki lgczgce znajdo-
waly sie we wnetrzu segmentu.
Czg$é 7 nalezy przykleié do tylnej
wregi (6b) segmentu 6, tj. przy tej
krawedzi pokrycia, przy °ktére)
oznaczone jest miejsce zamocowa-
nia anteny 34.

Nastepnie sklejamy przednig
czg$¢ kadluba. Czesci 4, 5, 5a wyci-
namy i formujemy je podobnie jak
czese 7. Po sklejeniu cze$ei 5 przy-
klejamy od jej wnetrza cze$¢ 5a,
a nastepnie laczymy 2za pomocy

Rys. 3

zabkow paska 5a czg§¢ 5 z czes-
cig 4. Z kolei wycinamy naklejone
na tekture wregi 4a i 5b i po dona-
sowaniu (krawedz wregi bb trzeba
spilowaé¢ skosnie) wklejamy je w
segmenty 4 i 5, po czym oba seg-
menty doklejamy wregg 5b do wre-
gi 6a glownej czesci kadluba, uwa-
zajac przy tym, aby linie sklejenia
obu segmentéw pokrycia wypadaty
naprzeciwko siebie, Czesé 3 kadiu-
ba wycinamy i sklejamy w sposdb
podobny jak czes¢ 6, a nastepnie
przyklejamy jg do wregi 4a, dola-
czajac ja do kadluba (szwy skleje-
nia czesci 4 i 3 powinny znaleZé sie
naprzeciwko siebie!).

Czesc 2 Jest najtrudniejszg cze§-
cig do wycigcia i sklejenia. Wyci-
namy jg bardzo ostroznie. W tej
czesci nacinamy tylko te zabki
ktére znajduja sie przy dolnej, pro-
stoliniowej krawedzi. CzeS¢ 2 ka-
dluba sklejamy najpierw na jej
cylindrycznym odcinku, a paski
czeSei  poétkulistej po uformowaniu
sklejamy tak, aby zabki chowaly
si¢ pod sgsiednimi paskami, w wy-
niku czego otrzymujemy czasze poi-
kulistg (fys. 3). W powloke 2 wkle-
tamy wregi usztywniajace 2b i 2d,
na nich za§ od zewnetrznej strony
przyklejamy pokrycie 2a. i 2c. Tak
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Rys. 5

przygotowang cze$é 2 doklejamy do
czesei 3 kadluba, uwazZajac znowu,
aby szew pklejenia czesci cylin-
drycznej pokrycia segmentu 2 zna-
lazl sie naprzeciw szwu sklejenia
segmentu 3. Ostatnia cze§¢ kadiuba
1 i 1a nie powinna nastrgecza¢ nam
wiekszych trudnosci. Cze$¢ 1 skle-
jamy w cylindryczny pierscionek,
do ktorego wklejamy wrege 1b i de
niej doklejamy czesé la, po czym
gotowg cze$é 1 przyklejamy de
czesei’ 2a kadluba.

Przystepujemy teraz do wykona-

nia podstawy montazowej ASM.
Wycinamy czeéci 12z i 12w 1 skle-
jamy stronami nie zadrukowanymi
w spos6b pokazany na rys. 4.
PierScien ien powinien mieé¢ ksztalt
segmentu 7 kadluba. Gérne pod-
pory podstawy montazowe]j sklada-
ja sie z czeSci 11 1 1la, ktére po
wycigeiu  sklejamy tak, aby dwie
czeSci 1lla byly w srodku, a dwie
11 na zewngtrz (rys. 5). W ten spo-
sob sklejone cztery podpory przy-
klejamy do czeSci 12z w oznaczo-
nych miejscach (patrz rys. 7). Na-
stepnie wycinamy paski 9 i skleja-
my je w pierScienie tak, aby po
sklejeniu ich ze sobg oznaczone.
miejsca przyklejenia cze$ci 11 na
obu paskach pokrywaly sie. Ten
piericien przyklejamy do podpér 11
w sposob pokazany na rys. 5. Dolne
podpory podstawy montazowej skla-
dajg sie z dwdch czesci 10 i 10a,
ktore po wycieciu sklejamy w spo-
s6b pokazany na rys. 6. W ien spo-
s6b wykonujemy 6 dolnych podpér.
Z kolei wycinamy paski 8z i Bw,
ktére tworzg dolny pierScien u-
sztywniajgcy. Najpierw sklejamy
pasek 8w na oznaczonej diugoSci w
pierscien strong pokolorowang do
wewnatrz, nastepnie oklejamy go
paskiem 8z Do tego piericienia
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przyklejamy czesci 10 w miejscach
pokazanych na rys. 6, nastepnie
calo$é laczymy =z pierscieniem 9
{rys. 7). Po wyschnigeciu podstawy
mozemy juz ustawi¢ na niéj kadiub,
ktéry bedzie sie tam mie$cit w cza-
sie calej dalszej pracy.



Z kolei sklejamy czujniki orien-
tacji wzgledem Stonca, skiadajgce

sie z cze$ci 13, 14 i 15. Po doklad-
nym wycieciu i nacieciu zyletkg li-
nii zagiecia cze$¢ 13 sklejamy w
ksztalt pudetka i doklejamy do po-
krycia segmentu 3 kadluba w ozna-
czonym miejscu (rys. 8).

Na 1ej

Rys. 8

czesei przyklejamy trapezowsg pusz-
ke 14 (rys. 8). Czes¢ 15 doklejamy
w oznaczonym miejscu do elementu
2 kadluba oraz do czeSci 13 (rys. 8).
Czujnik polozenia wzgledem Ziemi
(czeéé 18) sklejamy w kszlalt pro-
stopadioscianu | doklejamy do nie-
go od spodu uprzednio wyciete i
sklejone w sposéb pokazany na vy-
sunku 9a czeSci 16a i 16b. Calosé
doklejamy do kadiuba (rys. 9b) na
pokryciu segmentu 4.

9 b
r@@ s % -
ozZcinamy do tego miejsca

Rys. 9

Zespbdl czeSei 18 i 19 sklejamy
osobno. Czeéé 19 sklejamy w ksztatl
cylindra i doklejamy do niej czes®
19a. Cze$§¢ 18 sklejamy w ksztalt
pudetka (bez jednej $cianki) i do-
klejamy do czesci 19, Talt sklejony
zespél przyklejamy doa kadluba w
oznaczonym miejscu .na pokrywie
segmentu 4 i 5 (rys. 10). Czujnik 17

formujemy tak, aby przyjat ksztalt
pokazany na rys. 10 i przyklejamy
go do kadiuba na pokryciu segmen-
tu 4. p

Putapka czastek naladowanych
sklada sie 2z dwoOch elementow:
czesei stozkowej 20 i pokrywy 20a.
Obie te czesci sklejamy ze sobg i
doklejamy do segmentu 6 kadiuba
w miejscu oznaczonym liczbg 20.
W podobny sposob sklejamy czesci
22 1 23, po czym cze$§t 22 przykle-
jamy na czeSci 21, ktorg z kolei
przyklejamy w miejscu oznaczonym
liczbg 21 do pokrycia segmentu 6
kadluba.

Obie baterie sloneczne skladajg
sig z dwu zasadniczych czesci, kto-
re sklejamy ze sobg stronami nie
zadrukowanymi. Przed skiejeniem
przedniej baterii (czeSci 24 1 25)

wycinamy karton w miejscach o-
znaczonych literg

LW, tak e po

Rys. 10

sklejeniu powstanie ptaska kratow-
nica, do ktérej mocujemy ele-
ment 26. Czes¢ 26 sklejamy w
ksztail stozka strong pokolorowang
do wewngtrz. Strone zewnglrzng
stozka malujemy czarnym tuszem
lub czarng farba. Ten element
przyklejamy na sklejonych ze sobg
stronami nie zadrukowanymi krgz-
kach 26a i 26b, a w Srodek wkleja-
my krgzek 26c¢ (rys. 12). Caloéé

i)

Rys. 11

przyklejamy do czeSci 24 baterii w
lewym dolnym rogu w miejscu
oznaczonym na S$rodku azurowanej
kratownicy. Na czes$ci 25 baterii
przedniej w oznaczonym miejscu
przyklejamy sklejong w ksztalf
prostokgtne] ramki czgs$é¢ 27, za po-
mocg ktore] laczymy przednig ba-
terig z segmentem 6 kadiuba, przy-
klejajgc sklejki czeSci 27 w miejscu
oznaczonym do pokrycia tego seg-
mentu (rys. 1 i rys. 12).

Tylng baterie sloneczng (czesci 2%
i 29) sklejamy tak, aby sklejki
przeznaczone do przyklejania tej
czeSci do kadluba, byly rozchylone
na zewnatrz. W tym celu linie zgie-
cia tych sklejek nacinamy od stro-
ny nie zadrukowanej, rysujgc u-
przednio otéwkiem linie naciecia.
Elemenly usztywniajgce zamocowa-
nie tylnej baterii slonecznej — czes-
ci 31, sklejamy w spos6b pokazany
na rys. 11b. Najpierw zaginamy te
czeSci w  polowie po przekatnej
rownolegtoboku i rozchylajac sklej-
ki na zewngirz (linie zgiecia skle-
jek nacinamy zyletka po stronie nie
zadrukowanej) sklejamy Srodkowe
pola stronami nie zadrukowanymi.
Usztywnienia doklejamy do ele-
mentu 29 tylnej baterii slonecznej
(rys. 11b). Anteny stabokierunkowe
(czesci 30) sktadajg sie z trzech ele-
mentéw: dwaoch powierzchni krzy-
zowych (30a i 30b) i jednej walco-
we]j (czeS¢ 30). Po sklejeniu ze sohs
powierzchni krzyzowych stronami
nie zadrukowanymi doklejamy je
do czgSei cylindrycznej, po czym
gotowe anteny przyklejamy w miej-
scach oznaczonych do elementu 29
tylnej baterii stonecznej (rys. ‘1la
i rys. 12). Tak przygotowana tylng
baterig przyklejamy do segmentu €
kadtuba (rys. 1 i rys. 12).

Antene paraboliczng sklejamy z
czeSei 32 1 33. Obhie te czesci skle-
jamy w ksztall stozkowatych pier-
scieni stronami zadrukowanymi de
srodka, a po polaczeniu ich ze sokgy
w jedng calo$¢, zewnetrzng strone
malujemy na czarno tuszem lub
farbg. Czesé 34 sklejamy w ksztait
eylindra, a cze§¢ 35 w ksztalt pier-
§cienia; po zalozeniu na cze§é 34
pierscieni 35 i 37 (elementy te ulat-
wig nam polaczenie anteny z ka-
dlubem stacji) zabki cze§ci 34 roz-
chylamy na zewngtrz i przykleja-
my je do strony nie pokolorowanej
natozonych czesci. Caloéé dokleja-
my najpierw pierscieniem 37 do
anteny, a po wyschnieciu kleju do-
klejamy antene za pomoca pieré-
cienia 35 do cze$ci 6 kadluba
(rys. 12).

Jako nastepng cze$¢ montujemy
ognisko anteny parabolicznej. W
tym celu zwijamy pasek 36 w rulo-
nik i  sklejamy lub wykonujemy
podobny element z drewna wediug
wymiaréw podanych na rys. 13a
Czesci 38a 1 38b wycinamy naj-
pierw z grubsza, a nastepnie ula-
mahg zyletkg wycinamy karton w
miejscach  oznaczonych  literami
LW, potem za$ wycinamy po zew-
netrznym obrysie i sklejamy ze so-
by nie zadrukowanymi stronami,
Czeéci 38c sklejamy w sposéb po-

kazany na rys. 18b i doklejamy do



czesei 38a. Gotowe ognisko anteny
parabolicznej doklejamy do konca
preta 36 i po wyschnieciu kleju
pret ten wklejamy w otwér cylin-
dra 34 (rys. 12).

namy w. sposéb pokazany na rys.
14b, rozcinajae paski az do po-
przecznej linii cigglej. Do nie za-
drukowanej strony tych paskow
doklejamy

identyczne paski 44a i

a}N

70

Rys. 12

tu dokleic
ty pret 36
3Bc

Rys. 13

Ostatnim zespolem, ktéry musimy
przygotowa¢, jest antena pretowa.
Budowe jej rozpoczynamy od skle-
jenia paska 40 w rulonik lub wy-
strugania podobnego z drewna (rys.
14a). W Srodkowe] czeSci preta 40
naklejamy pasek 41, a na jego
skraju pasek 42 (rys. 14c). Czujnik
magnotometru 43 wycinamy sta-
rannie, zaginamy i sklejamy obie
jego piaszezyzny ze soba strong nie
zadrukowang tak, aby paski sw3
Srodkows cze$cig obejmowaly pret
40 anteny. Cze$¢ 44 anteny wyci-

catos¢ montujemy na kohcu anteny
pretowe]j (rys. l4c). Gotowg antene
mocujemy w dolnej czesci segmen-
tu 6 kadtuba, obok czeSei 23, w
miejscu oznaczonym liczbg 40. W
tym celu przebijamy matym gwo#-
dzikiem pokrycie kadluba w ozna-
czonym miejscu, koniec anteny
smarujemy klejem i wkfadamy w
przygotowany otwoér. Antena po-
winna nieco opada¢ ku dolowi.

Model mozna pokryé lakierem
spirytusowym lub bezbarwnym la-
kierem ,,Nitro”.
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Zdjecia wyzej przedstawiaja model siacji miedzyplanetarnej ,Wenuénik”, ktéry moina wykona®€ z za-
mieszczonych wewngtrz numeru planéw

Adres Redakcji: Warszawa, ul. Chocimska 14, poké) 102, tel, 45-12-31, wewngtrzny 24.
Zaméwienia | przeaplaty na prenumerate przyjmowane sa w terminie do dnia 15-go
miesiaca poprzedzajacege okres zamawianej prenumeraty — przez: Urzedy Pocztowe,
listonoszy oraz oddzialy 1 Delegatury ,Ruchu*, Moina réwniez zaméwié prenumerate
dokonujac wplaty na konto PKO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportain Prasy 1 Wydaw-
nictw ,,Ruch’” — Warszawa, ul. Srebrna 12. Cena prenumeraty kwartalnej z1 13,50, pdi-
rocznej zl 27,00, rocznej zl 54,

Cena prenumeraty za granice jest o 40% wyzsza od ceny podanej powyie].

Przedplaty na te prenumerate przyjmuje na okresy kwartalne, pékroczne i roczne
Przedsiebiorstwo Kolportazu Wydawnictw Zagranicznych ,,Ruch* w Warszawie, ul. Wil-
cza 16, za pofrednictwemn PEKO Warszawa, konto Nr 1-6-100024,

Zam. nr 609. Naktad 30025 egz. Z-10.

WYDAJE:
Zarzad Gléwny
Ligi Obrony
Kraju
Okladke projektowal
A. Werka




- Uzupelniajac wykaz opublikowa-
nych plandw modeli kartonowych,
podajemy zdjecia modeli, ktére zo-
staly wykonane z iych planow.
Wykaz zamieszczony byl w nrze
4/61 ,Malego Modelarza”

Modele samglotow, szkolno-

treningowego ,,CSS-117, sa-

molotn LWD ,Zak” i odrzu-
towego ,Mig-15"

Modele rosyjskich okretaw. Wt
kraiownika ,, Aurorz”, pan- -
cernika , Potiomkin” i torpe-
dowea sprzed I wojny Swia-

towej

Model polskiego niszezyeiela
typu ,,Grom”

Wszystkie plany modeéli widocznych
na zdjeciach zostaly opublikowane
przez Wydawnictwo MON

34
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