


SZLAKIEM PANCERNYCH

Polskiego w Warszawie,

zwrééeie szezegdlng uwage
na czolg T-34. W czasie wojny
o czolgu tym, wyprodukowanym
w ZSRR, méwili nawet Niemcy, ze
jest on majlepszym wozem bojo-
wym $wiata. Walczyla na nim za-
toga z powiesci pt. ,Czierej pan-
cerni i pies”. Bo jak Wam wiado-
mo — zaloga ta wchodzila w skiad
I brygady pancernej im. Bohate-
réw Westerplatte — tzn., Ze pisarz
na podstawie prawdziwych przezyé
zolnierzy tej brygady wumiejscowit
akcje powieSci ma rzeczywistych
szlakach bitew.

ESLI wybierzecie sie kie-
deé do Muzeum Wojska

Moze nie ws2yscy z Was wiedza,
skad wziela sie mazwa pierwszej
jednostki pancernej sformowanej w
Zwiazkw Radzieckim w Sielcach
nad Okq? Slowem ,Westerplatte”
okredlono niewielki pélwysep w wej-
§cia do portu gdadiskiego, na ktd-
rym przed 1939 r. znajdowalq sig
p'lacdwka. Wojska Polskiego, zto-
2ona ze stu kilkudziesieciu Zoinierzy
i marynarzy. Na nig to wlasnie
spadly pierwsze poeiski II wojny
$wiatowej. Bylo to 1 wrze§nia 1939
roku o godzinie 4.30. Przez siedem
dni bohaterska z2aloga odpierala
ataki przewazajgeych sit wroga.
Bronili tej polskiej placowki zolnie~
rze pozbawieni wszelkiej pomocy
i odeieci od gléwnych sit polskich.
Wypelnili do kohica swdj zotnierski
obowiqzek wobec Ojczyzny.

Kiedy mna . terytorium ZSRR po-
wstata w 1943 roku I Dywizja im.
Tadeusza Ko$ciuszki, 1 pulk czol-
géw tej dywizji otrzymal imie bo-
hateréw 2 Westerplatte i. wraz
z calq dywizje =zlozyl wuroczystq
przysiege w rocznice bitwy pod
Grunwaldem — w dniu 15 lipca
1943 r. A juz od 19 sierpnia 1943 ro-
ku, pulk ten ma podstawie rozkazu
dowddey 1 Korpusu Polskich Sil
Zbrojnych przeorganizowat sie w
I Brygade im. Bohaterow Wester-
platte.,

Dokladnie miesige péiniej 1 pulk
czolgéw I Brygady im. Bohaterow
Westerplatte wyruszyt na front
i wziqt udzial w pierwszej bitwie
odrodzonego Woijska Polskiego pod
Lenino. Byto to 12 paédziernika 1943
roku. Dla I Brygady rozpoczela sie

wowezas petna chwaly, z2naczopa
ciezkimi walkami droga na Zachéd.
do Polski. Wiodla on przez Smo-
leniszczyzne w ZSRR, Ukraine ra-
dzieckq az do granic Polski. O §wi-
cie 23 lipca 1944 roku zolnierze
I Brygady za miejscowodciq Wilczy
Przewdz wujrzeli blyszczqeq wstegeg
Bugu, Byl to wzruszajgcy moment.
Oto spelnitly sie marzenia Zolnie-
*zy — po latach tutaczki wracali do
Ojezyzny. Na graniecy Polski wre-
¢zomo im sztandar wyhaftowany W
latach okupdcji przez polskie kobie-
ty. Pééniej — 24 lipca 1944 roku —
czolgisci wkroczyli do Lublina, kto-
ry woéwczas byt stolica Polski. Ty-
sigee ludzi wyleglo im na spotka-
nie, Krétko jednak trwat postdd
zotnierzy I Brygady im. Bohateréw
Westerplatte -w Lublinie, Po wal-

kach, z grupami -hitleroweéw W

Chelmie 2" kompania czolgéw i ba-
talionu zmotoryzowanego
na Zachdd w poscig za wrogiem.

Hitlerowey szykowali sie do znisz-
czenia przyczdétka wojsk radziec-
kich i polskich, utworzonego na le-
wym brzegu Wisly w rejonie War-
ki. Zamierzali nie dopuscié wojsk
radzieckich i polskich do Kkolejne)
ofensywy na Zachéd i na Warszawe.
Skierowali przeto na ten odcinek
doborowaq dywizje pancerng ,Her-

mann Goering” wyposazong w ponad

10 ezolgéw najnowszych typdéw jak
»TYygrys” | Panzerkampfwaegen-IV
oraz dziata pancerne JFerdynand”.
W dywizji tej bylaq . ponad 10 tys:
SS-manéw. Do walki z nig — roz-
kazem z dnia 6 sierpmia 1944 ro-
ku — wyznaczono 1 Brygade im.
Bohateréw Westerplatte. W dniu
8 sierpnia brygada przeprawila sie
przez Wiste. Sforsowala juz wiee
drugq polskq rzeke. Znacie zapewne
zolnierske piosenke, ktérej stowa
oleszq: ,Byl juz niejeden las, wiele
przesziismy rzek, ale najpiekniejszy,
ale najpiekniejszy jest naszej Wisty
brzeg”.

W tych wlasnie dniach Zoinierze
I Brygady wujrzeli brzeg Wisly, do
ktorej tak teskmili ma obczyznie.
I nad brzegami tej rzeki ruszyli do
wielkiego boju pod Studziankami.
Zacieta bitwa trwata osiem dni
Polscy Zolnierze 2 honorem wyko-
nali swoje zadanie. Hitlerowcom mie
udalq sie zlikwidowaé przyczolka.

ruszyla

Stqd ruszyla ofensywa Armii Ra-
dzieckiej i Wojska Polskiego na
Warszawe, Ruszyli do walki o Prage
zoinierze I Brygady im. Bohaterdw
Westerplatte, wspierajac w natarciu
I dywizje piechcty im. Tadeusza
Kosciuszki. Do stolicy Polski we- .
sterplatczycy wkroczyli 17 stycznia
1945 r. Oto jak wspomina jeden
z zolnierzy brygady pierwsze spot-
kanie z ludnoécia Warszawy: ,Pla-
€zq mezczyini i kobiety — placzq
z radoSci i szczeScia, gdy wznoszq
okrzyki na cze$é¢ niepodleglej Polski
Ludowej, na cze§é Zwiqzku Radziec-
kiego i naszej Armii. Rote Spieua
caty tlum. Wielu ludzi Spiewa kle-
czge na zasniezonym bruku, Nieza-
pomniana, pigkna chwila pierwsze-
po wiecu na drugim brzegu Wisly”.

'C‘zolgiéci ruszyli ma Bydgoszcz,
zdobywajqe jg 27 stycznia 1945 ro-
ku, W marcu 1945 r. zolnierze I Bry-
gady im. Bohateréw Westerplatte
brali udzial w jednej z najwiekszych
bitew w II wojnie Swiatowej —
walczyli o przelamanie Waiu Po-
morskiego. Bohatersko gromili wro-
ge w rejonie Mierostawca, Zlocien-
ca, Czaplinka, Siemczyny, Debicy.

Spod Debiecy czolgifci' ruszyli w
podcig za cofajacymi sie hitlerow-
cami w kierunku Zatoki Gdarnskiej.
Po uporczywych walkach zdobyli
Gdynmie i Gdansk, Dotarli do miej-
sea, gdzie w 1939 rokwu, na poczqthku
wojny bohatersko bronila sie osa-
motniona zaloga Westerplatte, Du-
mne imie tamtych Zolnierzy bylo
wypisane na sztandarze brygady.
Dzierzqe go doszli tu teraz w zwy-
cieskim marszu, uzbrojeni w potezi-
me wozy bojowe. Zoinierze I Bry-
gady odnie§li z2wyciestwo na tych
miejscach, gdzie we wrzesniu 1939
roku walezyli 2oinierze zalogi We-
sterplatte, gdzie bronily sie przed
Niemecami oddzialy robotnicze —
czerwoni kosynierzy. W pierwszq
rocznice zwyciestwa w dniv 9 maja
1946 roku, odbyla sie w zniszczonej
stolicy defilada. Na czele defilujq-
cych pod trybung honorowq pamcer-
nych kolumn jechal czolg weteran
spod Lenino, Warki, Warszawy,
Bydgoszczy, Mierostawea, Gdyni
i Gdafiska, powiewat nad nim sztan-
dar I Brygady im. Bohaterow We-
sterplatte.



CZOLG T-34/76 ,RUDY"

Opracowanie graficzne i opisowe

H. B. WASIAK-BYDGOSZCZ

Cigzar — ok. 30 {

Zaloga — 4 osoby

Wymiary

Dhugoété (bez armat) — 6,07 m
Szerokoéé — 3,00 b
Wysokoéc — 260 m
Przeswit —0,40 m
Uzbrojenie

1 armata kal. 76 mm

2 karabiny maszynowe kal. 7,62 mm
1. pistolet maszynowy kal. 7,62 mm
oraz granaty reczne i uzbrojenie
osobiste zalogi. '

Zdolnosé  pokonywanig przeszkod
. terenowych:
wzniesienie -~ 35°
spad — 40°
przechyl — 25°
row — 25 m
§ciana pionowa — 0,75 m
brod — 13 m
Osigegi
szybkos¢ maks. — 55 km/h
szybkos¢ jazdy w

{erenie — ok. 20 km/h
zasigg jazdy po szo-

sle — ok. 300 km
zasieg po bezdro-

zach — ok. 200 km

Naped: silnik wysokoprezny 12-cy-
lindrowy, typu W-2-34, chlodzony
plynem, o mocy ok. 500 KM.
Model opracowany zostal w skali
1525;

WSKAZOWKI OGOLNE

W zamieszczonych w miniejszym
numerze planach T-34/76 przyjeto
kompromisowe rozwigzanie osigga-
jac latwosé wykonania i efektow-
noS¢ za cene doS¢ znacznej praco-
chionnosci. Model nie nalezy do
sSzybkosciowych” i poprawne jego
wykonanie wymaga okolo 20 go-
dzin pracy. Z dedatkowych mate-
riatéw niezbedne sg: tektura o gru-
bosci 1—1,6 mm, okolo 150 .szpilek,
ktére mozna zastgpié¢ kawatkami
tej samej grubo$ci drucika, kawa-
tek (okolo 10 em) cienkiego drutu
‘stalowego o© grednicy 05—07 mm.
Narzedzia, ktérych bedziemy po-
trzebowali, to: mnozyczki, szczypce
uniwersalne, linijka oraz kilka zu-
zytych zyletek.

Do klejenia nalezy uzywaté kle-
jow nitrocelulozowych jak Toxa-
Cement, Krystal-Cement itp., lub
kauczukowych jak Butapren. Naj-
lepsze wyniki osigga sig stosujge
w budowie obydwa rodzaje Kkle-
jéw. Mianowicie, tam gdzie po-

‘tonu, na

wierzchnie klejenia sg duze, jak
pudlo kadluba i wieZa, zastosowa-
nie klejow nitrocelulozowych
(szybkoschngcych) sprawia sporo
klopotéw., W tym wypadku dobre
wyniki daje uzycie Butaprenu, co
umozliwia laczenie cze$ci mawel w
godzine po posmarowaniu klejem.
Natomiast w miejscach, gdzie po-
zadana jest znaczna sztywnos§é
spoiny, a zwlaszcza przy wszelkich
lgczeniach na styk, uzywamy kle-
jow mitrocelulozowych

OPIS ‘BUDOWY

Biorgce pod’ uwage gruboéé kar-
jakim wydrukowane sg
plany modelu, wskazane, a nawet
konieczne jest podklejenie mniekto-
rych elementéw albo czeSei ‘ich
ptaszezyzny tekturks lub karto-
nem. Dotyczy to szczegblnie kadiu-
ba, a zwlaszcza takich plaszezyzn,
jak plyta czolowa i1 tylna, $ciany
boczne (powyzej blotnikéw), blotni-
ki oraz naturalnie szkielet. Wsze-
dzie tam, gdzie uzyjemy tektury
do wzmocenienia $cian, musimy
o jej gruboéé zmniejszyé wymiary
zewnetrzne szkieletu

Aby wykonany model wygladal
efektownie, nie miat na przyklad
zapadnietych $§cian, optaci sig prze-
strzegaé wyzej podanych wskazo-
wek; choé przediuzy to nieco jego
budowe.

KADLUB

Caly arkusz Ia mnaklejamy na
tekturke, po czym  wycinamy ele-
menty szkieletu kadtuba (I, II, III,
IV). Czesei oznaczone numerami
V—VIila stanowiag usztywnienie
plaszezyzn kadtuba; jest to: V. —
piyta czotowa (cze§¢ goérna), VI,
VII — boki (powyzej blotnikow),

VIII — piyta tylna (czes¢ goérna)
oraz VIIla — plyta tylma (czeéé
dolna). Uwaga: cze§¢ Ia i Ib sg

to elementy ozebrowania wiezy.
Umieszczone na niektérych elemen-
nach dlugie strzalki wskazujg przéd
modelu. Wymiary zewnetrzne tych
czg$cl sg mieéo mmniejsze od plasz-
czyzn kadluba, co ulatwi dalszy
jego montaz., Pamietaé nalezy, 2e
elementy szkieletu kadtuba w miej-
scach styku z wzmocnionymi tektu-
13 &ciankami trzeba zmniejszyé od-
powiednio o grubosci uzytej do te-
go celu tektury.

Czeéci ozebrowania (I1, III, IV)
osadzamy w elemencie centralnym
(I) i przyklejamy. Siatke dolnej
czgsci kadluba (1) poe wycieciu for-
mujemy w ksztalt korytka 1 wkle-
jamy w nig szkielet. Czegé¢ 2 two-
rzgca wierzch, boki oraz przéd i tyt

kadiuba po wycieciu formujemy
nacinajgc lekko linie zagigé. W
tylnej czesci doklejamy waski pa-
sek (2a) za pomocy sklejki (2b).
Przednig krawgdZz kadluba, w miej-
secu tzw. belki taranowej, zaginamy
pOlkoliscie (pomiedzy dwiema li-
niami oznaczonymi na siatce cz. 2)
odpowiednio do profilu centralnej
czgéei szkieletu (1). W tej fazie bu-
dowy przyklejamy wzmocnienia
kadluba. Najlepiej uczyni¢ to w
sposdb nastepujacy. W pierwszej
kolejnoéei przyklejamy wzmocnie-
nie plyty czotowej. Poniewaz czg$c
ta jest mmniejsza od plyty wlasci-
wej, przyklejamy jg dokladnie po-
érodku, pozostawiajge 2z kazde]
strony wolny odstep jednakowej
wielko$ci. Musimy ' sie zdecydowaé,
czy luk bedzie otwierany, czy tez
nie. W pierwszym przypadku po-
zgdane jest podkleié Sciang pivty
czotowej, w miejscu, gdzie znaj-
duje sie luk (oznaczony litera ,,W"),
jeszeze jedng warstwe tektury do
lgcznej grubosci 33,5 mm, co po
wyeigeiu ostrym koricem noza albo
ulamang - ukoénie zyletka begdzie
imitowaé¢ grubo§t pancerza. Po
sklejeniu bokéw kadiuba wzmac-
niamy pozostale sciany boczne i tyl-
ny. Polaczenie obydwu poléwek’
kadluba musi by¢ dokonane bardzo
starannie i wbrew pozorom, ze
wzgledu na dlugie plaszezyzny kle-
jenia, nie jest latwe.

Pokrywe przedzialu silnikowego
(cz. 4) formujemy i sklejamy, po
czym przytwierdzamy §cianke
przednig (cz. 4b). Calos¢ montuje-
my na tylnej goérnej czeSci kadiu-
ba. Obrzeze wlotu powietrza (cz.
4a) po wycieciu przyklejamy w
miejscu oznaczonym linig przery-
wang na czesci 4.

Blotniki (cz. 3a — prawy, 3b —
lewy) trzeba rowniez wzmocnié
paskami tektury o diugo$ci 240 mm
i szerokoSci 23 oraz grubosei ok.
1 mm. Paski te po uformowaniu
przytwierdzamy do uprzednio juz
sklejonych blotnikéw. Wazng ze
wzgledu na estetyczny wyglad mo-
delu czynnos$cig jest prawidiowe
wykonanie zewnetrznych krawedzi
Jblotnikoéw. Przekrdj ich w czesci
poziomej uwidoczniony jest na
arkuszu II pod siatka czeSci, przy
czym powierzchnia zakreskowana
oznacza tekture. Zewmetrzne kra-
wedzie przedniej i tylnej czeSci
blotnikéw zagiete sa ku dotowi za-
krywajgc wzmacniajgcg je tektur-
ke. Gotowe bilotniki przyklejamy
do kadtuba.

Skrzynke mna narzedzia (cz. 3a)
sklejamy i przymocowujemy do 'c-
wego blotnika.



Obudowy bocznych przekladni
(cz. 6a, b, ¢ — prawa, ¢z, Ta, b,
¢ — lewa) po sklejeniu przytwier-
dzamy do tylnej, dolnej czeéci ka-
dluba (rys. 2). Pokrywy przekladni
bocznyeh (cz. 5a) formujemy w
ksztalt stozkow Scietych i przykle-
jamy w miejscach oznaczonych na
kadlubie (patrz rys. 1). Obudowy
mechanizméw napinajgcych (cz. 8a)

Rys. 1

po sklejeniu w ksztalt walcéw
przytwierdzamy w miejscach ozna-
czonych na kadiubie w ten spo-
s6b, aby krawedZ czeSci Ba wska-
zana strzalkg byla zwrdcona do
dolu (rys. 1).

Obudowe karabinu maszynowego
strzelca-radiotelegrafisty (cz. 9)
formujemy w sposéb pokazany na
rysunku or 1 i przyklejamy do
przedniej plyty pancernej. Listwy
zabezpieczajgee (cz. 11, 12) nakleja-
my na tekturke i po wyecieciu
przymocowujemy do przedniej ply-
ty kadluba (patrz rys. 1). Réwniez
na przedniej ptycie kadluba w
oznaczonych miejscach przykleja-
my podklejone tekturka elementy
17. Zawiasy tylnej plyty pancernej
(cz. 13) wzmacniamy tekturka i po
wycieciu zginamy je wzdluz linii
kreskowanej. Przyklejamy je do
kadtuba w miejscu oznaczonym.
Ostony rur wydechowych (cz. 14a)
wykonujemy w sposdb nastepuia-
cy. CzeSei 14 podklejamy tekturka,
z kolei uformowane czesci 14a
przytwierdzamy klejem i gotowe
elementy montujemy na tylnej ply-
cie pancernej (rys. 2). Zawiasy po-
krywy pancernej (cz. 15) wzmoc-
nione tekturg przyklejamy na tyl-
nej plycie pancernej w miejscu
oznaczonym, pomiedzy czesSciami 14,
Lby &rub dokrecajgcych tylng
ptyte pancerng i oslony rur wy-

dechowych wykonujemy ze szpilek,
ktore po pomalowaniu na kolor
zielony lub czarny wbijamy w
miejscach oznaczonych na tych
czesciach malymi koétkami. Zaczep
holowniczy (cz. 16) przyklejamy w
dolnej tylnej czeseci kadiuba (rys. 2).
Ostone tylnego S$wiatla (cz. 4¢)

przytwierdzamy do pokrywy silni-
ka w sposéb pokazany na rys. 2.

Rys. 2

Pokrywke Iuku mechanika-kie-
rowey (cz. 10a, b, ¢, d) wykonaé
mozemy zardéwno w tej fazie bu-
dowy, jak i poézZniej. Pokrywa wia-
Sciwa sklada sie z czesci 10, 10a
i 10b. Cze$ci te po wzmocnieniu
tekturg sklejamy w sposéb poka-
zany na rys. 4. Elementem utrzy-
mujgcym luk w polozeniu otwar-
tym jest pasek cienkiej blaszki

wyciety i wklejony w sposéb po-
kazany roéwniez na tym rysunku.
Pokrywy  oslaniajace przyrzady
obserwacyjne mechanika-kierowcy
(cz. 10c, d) po sklejeniu przytwier-
dzamy w miejscu oznaczonym kra-
wedzig uzebiong skierowang do
gory.

UKEAD BIEZNY

Montaz ukladu rozpoczynamy od
ko6t napinajgcych mieszezgeych sie
w przodzie kadluba. Zaréwno le-
we, jak i prawe noszg te same
oznaczenia liczbowe. Przy budowie
postugujemy si¢ rysunkiem nr 6.

W pierwszej kolejnofci montuje-
my tarcze két (cz. 34), ktére na-
stepnie oklejamy paskiem (cz. 43a)
plaszczyzng pokolorowang do we-
wngtrz obwodu. Stalowy bieznik
kota imituje pasek (cz. 34), ktéorym
oklejamy zewnetrzny obwéd kaz-
dego kola strong pokolorowang na
zewngtrz. Piasty kol (cz. 34c) zwi-
nigte w rulonik, nie sklejone wpro-
wadzamy w otwory tarcz (rys. 6)
tak, aby krawedZ piast oznaczona
strzalkg zwrécona byla w strone

Rys. 3

kadluba i przytwierdzamy do tarcz
klejem w miejscu oznaczonym li-
nig przerywana. W nastepnej ko-
lejnosci wklejamy oZebrowanie
(cz. 34d). Siatki tych czesci zginamy
w polowie wzdluz linii i sklejamy.
Kaidg z nich przed przytwierdze-
niem do kola i piasty dokladnie
dopasowujemy, po czym wklejamy
w miejscach oznaczonych na tar-
czach 34 linig przerywang. Kolpaki
piast (cz. 34e) po uformowaniu
i sklejeniu w ksztalt stozka przy-
twierdzamy do piast. Gotowe kota
napinajgce zamocowujemy do czeSci
8 przyklejonych uprzednio do ka-
diuba.



KOELA NOSNE

Tarcze k6t (cz. 35) po uformowa-
niu i sklejeniu oklejamy paskami
(cz. 35a) imitujgcymi tzw. bandaze
gumowe. (Uwaga: poniewaz kot
noénych jest 10, a elementéow skia-
dajacych sie na nie znacznie wie-
cej, wskazane jest wykonywanie

tych két sposobem tasmowym, tzn.
jezeli sklejamy tarcze, czynimy to
nastepnie

ze wszystkimi tarczami,

Rys. 4

wszystkie tarcze oklejamy paskami
35a itd.). W nastepnej kolejnosci
wycinamy zewnetrzne obrecze k6!
(cz. 35b), do ktérych przytwierdza-
my sklejone uprzednio w ksztalt

kladamy na nig zewnetrzng tarcze.
Zewnetrzne tareze rozrdéiniamy po
sze§ciu malych kétkach na ich po-
wierzchni, ktére imitujg Sruby. Je-
zeli dysponujemy odpowiednig ilo-

nam umieszczenie kadluba na 2—3
ulozonych plasko pudelkach zapa-
tek (wysoko$é ok. 18 mm). Dociska-
my lekko kadlub do pudelek i ko-

o
\‘\ ,\__//

Rys. 6

§cig szpilek, mozemy poobcinaé je
w niewielkiej odleglosci od lebkow
i wbi¢ w te miejsca (rys. 6).

W trakcie klejenia k6! nalezy
zwrocié uwage, aby odstepy po-
miedzy tarczami obydwu poléwek
kot byly na calym obwodzie jedna-
kowe. Kolpaki piast (cz. 35e) po
sklejeniu zamocowujemy mna czg-
Sciach 35d. Wskazane jest przykle-

3
(s}

R

Rys. 5

kola paski (cz. 35c). Otrzymane w
ten sposob obrecze przyklejamy do
przygotowanych uprzednio tarcz.
Wklejenie piast kof (cz. 35d) od-
bywa sie podobnie jak zamocowa-
nie piast 34 w kolach napinajg-
cych, Tarcze wewnetrzng kola (kto-
ra bedzie zwrdcona w strone ka-
dluba) kladziemy ma stole, po czym
wprowadzamy w nig piaste, tak by
swg dolna krawedzig zetknela sie
ze stolem. Umocowujemy jg w tym
polozeniu za pomocg kleju i na-

jaé¢ je dopiero po zamocowaniu
wszystkich ko6t do korpusu, gdyz
ulatwi to nam wprowadzenie do
wewnatrz piast wiekszej ilosci kle-
ju, a tym samym lepsze przytwier-
dzenie ich do kadiuba. Kola mapi-
najace przyklejamy do elementow
sklejonych z czesci 32, 32a, 32b,
ktore zamocowujemy w 0zZnaczo-
nych miejscach do §ciany bocznej
kadluba w sposéb pokazany na
rys. 1 (patrz tez rys 6). Prawidlo-
we umocowanie kél nosnych utatwi

lejno przyklejamy poszczegélne ko-
la noéne do elementéw 32

KOEA NAPEDZAJACE

Ozebrowanie wiezy sklada sie z
dwoch naklejonych na tekturke
elementow (cz. I, Ia). Na tekture
naklejamy réwniez podstawe wiezy
(cz. 20) i plyte sufitowg (cz.. 20a).
Szkielet wiezy przyklejamy do
podstawy, zwracajgc uwage, by je-
go tylna krawedZz pokrywala sig
z krawedzig podstawy, Dotyczy to
réwniez plyty sufitowej. Przednig
czes¢ wiezy (cz. 20c¢) po wycieciu
formujemy w ksztalt péikola i przy-
klejamy do podstawy i plyty sufi-
towej. Sciany boczne (cz. 20b) trze-
ba przed sklejeniem dopasowa¢ do
ksztattu szkieletu. Czynimy to prze-
ciggajac miejsca zagieé siatki tej
czesci wzdluz grzbietu noza, nozy-
czek lub krawedzi stolu. Przymoco-
wanie S§cianek rozpoczynamy od
tylnej czeSci wiezy. Pier§cieniows
obudowe lozyska wiezy (cz. 27a)
oklejamy wokoél jej podstawy (cz.
27) wzmocnionej tekturg.

Aby umozliwi¢é swobodny obroét
wiezy, w $érodek podstawy pier-
Scienia 27 wprowadzamy pgwozdzilk,
unieruchamiajac jego glowke za
pomocg kleju. Gotowy pierscien
przyklejamy do podstawy wiezy
zwezong czescia do gory.

Pancerng oslong dziala (cz. 21)
po nadaniu jej wlasciwego ksztaitu
(rys. 7T) i sklejeniu przytwierdzamy
do wiezy. Oslone oporopowrotni-
kéw dziala (cz. 22) celem wlasci-
wego jej uformowania nacinamy
lekko w miejscach zagie¢, skleja-
my i po wycieciu otworu na dzialo
przyklejamy do ostony 21 dziala.
W miejsca oznaczone malymi koéi-
kami wbijamy uciete szpilki, kto-



rych lebki bedg imitowaly tby &rub.
Lufe dziala (cz. 22a) celem latwiej-
szego jej uformowania nawijamy
na drut o gruboSci 3 mm i skle-
jamy. Ewentualne nieréwnoSci wy-

lotu lufy wykonujemy ostro 2zy--

letkg. Gotows lufe dopasowujemy
do. otworu w ostonie 22 oporopo-
wrotnikéw 1 przyklejamy.

Pokrywe wlazu wiezy (cz. 23)
oraz jej zawiasy (cz. 23c¢) naleiy
naklei¢ na tekture, by nadaé im
wila§ciwa grubo&é. Po wycigein
przymocowujemy je w iylnej sufi-
towej czesci wiezy. Pokrywa wila-
zu, w swej Srodkowej czeSci ma
nieznaczng wypuklo§é ktéra wyko-
nujemy z czeSei 23a, b,

Peryskop wykonujemy z czesci
24 24a (rys. 7), przy czym czgSé
24a musimy pogrubié tekturg. Czo-
py zamykajgce otwory do prowa-
dzenia ognia z broni osobistej zalo-
gi (cz. 25) po sklejeniu w kszialt
stozka przytwierdzamy do S§cian
wiezy w miejscach oznaczonych.
Wykonanie oston szczelin obserwa-
cyjnych (cz. 26a) nie wymaga osob-
mnego omoéwienia, sposéb ich mon-
tazu uwidoczniony jest na rys. 7.
W oslonie wentylatora (cz. 28) mo-
zemy wycigé polkoliste szczeliny,
co polepszy jej wyglad. W tym
przypadku miejsce, w ktéorym bg-
dzie przyklejona do wieZy, nalezy
pomalowaé czarng farba.

Dodatkowe zbiorniki paliwa wy-
konujemy z czeSci 29a, b, Wskaza-
ne jest czefei 29a i 20¢ wzmocnié
kartonem lub tektura. Zbiorniki
przyklejamy do kadluba w sposéb
pokazany na rysunku zestawienio-
wym, W miejscach oznaczonych li-
nig przerywang na czeéci 2 kadlu-
ba.

Haki holownicze (cz. 30) po wWy-
cigeiu i sklejeniu przytwierdzamy
w oznaczonych miejscach do przed-
niej i tylnej ptyty pancernej kadhu-
ba (patrz rys. 1).

Wspornik anteny skiada sie 2
czeSei 18 i 18a. Elementy te zwi-
jamy w ciasne ruloniki i sklejamy.
Nalezy sie jednak przedtem zasta-
nowié, w jaki sposdb umocowaé
antene wiasciwg, ktérg wykonujé-
my z drutu stalowego .o grubofei
0,5 mm i dlugosci ok. 8 ¢m. Cha-
rakierystyczng vceehg tej anteny
jest to, iz przy obrocie wiezy w
prawo uchyla sie ona przed lufg
armaty i wraca samoczynnie do
polozenia pionowego. Najlepszym
rozwigzaniem jest zastosowanie
cienkiej sprezynki tkwigce] jed-
nym koficem we wWwsporaniku (cz.
18a) i z umocowana do jej drugie-
go kohca anteng (rys. 5). Ramie
wspornika (cz. 18) po sklejeniu w
rulonik dopasowujemy do skosu
bocznej §ciany 2 kadluba i dopiero
wowezas przyklejamy w  miejseu
oznaczonym wna te) scianie.

Reflektor. Jego wykonanie (cz.
19) nie wymaga osobnego omobwie-
nia (patrz rys. 1), Wspornik reflek-
tora po sklejeniu w ksztait ruloni-
ka dopasowujemy do skosu przed-
niej piyty kadituba za pomocg zZy-
letki. y

Ostong

karabinu maszynowego

wykonujemy z cze$ci 31, 31b. Oslo-
ne lufy (cz. 31b) zwijamy w spiasz-
czony rulonik, rozpoczynajge te
czynno$é od miejsca, w ktérym od-
stepy pomiedzy liniami przerywa-
nymi sg najmniejsze. Po sklejeniu
ucinamy go sko$nie zyletkg wed-
tug rozmiaréw podanych na za-
mieszczonych obok siatek tych cze-
éci- rysunku. Po sklejeniu obydwu
oslon (rys. 3) wprowadzamy w nie
lufe wykonang z ucigtej szpilki

i przymocowujemy caloéé do kadiu-
ba w spos6b pokazany na rys. 3.
Nalezy pamietaé o zachowaniu
okoto 1,5 mm odstepu pomiegdzy
ostong a wystgpem kadiuba.

GASIENICE

Jest to najbardziej pracochlonna
faza budowy. Jednakze wysilek
wlozong w te prace wielokrotnie
wynagrodzi uzyskany efekt. Gagsie-
nica sklada sie z dwéch rodzajow
ogniw A i B (z grzebieniem). Wy-
cinamy - je sposobem kombinowa-
nym, postugujge sie mnozyczkami
i ulamang ukod§nie zyletka. Tg
ostatnig wycinamy wszystkie pro-
stokgtne otwory. Szczegdlng uwa-
ge nalezy zwrdcié na to, by otwory
w ogniwach byly jak najszersze,

a paski na jednym z ich koncow
jak najwezsze. Ulatwi to nmam ich
poZniejszy montaz. Sposob ich skle-
jania i montazu obrazuje rys. 8.
Grzebienie (cz. x na ark. IT) na-
klejamy na tekture i po wycieciu
przyklejamy do ogniw oznatzo-
nych symbolem B. Poszczegblne
ogniwa lgczymy za pomocy szpilek,
ktorych wystajgce ostre kofice obci-
namy szczypcami i zabezpieczamy

kropla kleju. Jedna gasienica. skla-

a3a

23

da sig z 64 ogniw; jako rezerweg
przewidziano 2 ogniwa zapasowe.

UCHWYTY

Wszystkie uchwyty wykonujemy
z drutu o grubo$ci 0,5—0,7 mm
wedlug rozmiaréw. i ksztaltow uwi-
docznionych na ark. ITI. Rozmiesz-
czamy je w miejscach oznaczonych
punktami ma kadlubie i wiezy
zgodnie z rysunkiem zestawienio-
wym. PierScieniowe uchwyty do
podnoszenia wiezy po uformowaniu
whijamy w wierzchnig czesé wiezy,
w miejscach oznaczonych na niej
koéteczkami (patrz tez rys. T).

Gotowy model malujemy lakie-
rem bezbarwnym celem zabezpie-
czenia go przed kurzem i nadania
mu - efektownego wygladu.
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CZASOPISMO ZALECONE
PUBLICZNYM = BIBLIOTE-
KOM, DOMOM KULTURY I
SWIETLICOM, PISMEM MI-
NISTERSTWA KULTURY I
SZTUKI NR KOB-1V-5—40/64
Z DN. 6 LISTOPADA 1964 R.

Okladke projektowal
J. Magnuski

WYDAJE ZARZAD GLOWNY LIGI OBRONY KRAJU

Adres redakcji: Warszawa, ul, Chocimska 14, poksj 115, tel. 45-i2-31 wewn. 62.

Warunki prenumeraty: Cena prenumeraty krajowej: kwartalnie — 13,50, poirocz-
nie — 27—, Tocznie — 54,—.

Prenumeraty przyjmowane s3 do 10 dnia miesigea poprzedzajacego okres premumeraty,

Prenumerate na kraj dla czytelnikéw indywidualaych przyimujg urzedy pocztowe
oraz listonosze.

Czytelnicy indywidualni moga dokonywaé wplat réwniez na konto PEO Nr
1-6-100020 — Cenirala Kolportaiu Prasy i Wydawniciw wRuch” Warszawa, ul. Wronia 23.

Wszystkie instytucje panstwowe i spoleczne mogg zamawiaé prenumerate wylaczrie
za posredniciwem Oddzialéw i Delegatur ,,Ruch”,

Frenumeraty ze zleceniem wysylki za granice, kit6ra jest o 409 drozsza od krajo-
wej, przyjmuje Biuro Kolportazu Wydawnictw Zagranicznych ,Ruch?” Warszawa,
ul. Wronia 23 konto PKO Nr 1-6-100024 tel. 20-46-88. 3

Egzemplarze zdezaktualizowane moina nabyé w Punkcie Wysytkowym Prasy Archi-
walnej ,,Ruch’ — Warszawa, ul. Nowomiejska 1517, na miejseu lub na zam&wienie za
Zaliczeniem pocziowym,

Druk Wojsk. Zakl. Graf. W-wa. Zam. 4772, Naklad 32000, N-81,
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