


DWUMIEJSCOWY SAMOLOT MYSLIWSKI

P-38 ,LIGHTING”

Opracowanie graficzne i opisowe

BERTOLD KUSZKA -KATOWICE

Z powodu swej niezwyklej syl-
wetki samolot Lockheed ,Lighting”
jest jednym 2z najpopularniejszych
samolotow minionej wojny. Do-
wodztwo amerykanskich wojsk lo-
tniczych (US Air  Army Corps) w
1937 r. zazadalo od konstruktorow
szybkiego, dwusilnikowego, jedno-
miejscowego mysliwea o duzym
zasiegu, z gOry mnarzucajgc waru-
nek, ze samolot ma rozwijaé pred-
koéé do 580 km/h, promien dzia-
tania do 500 km oraz rozbieg i do-
bieg do 650 m.

Aby zadania te zrealizowaé, trze-
ba bylo dlugiego czasu na przepro-
wadzenie préb i réznych zmian
konstrukcyjnych, Dopiero w lipcu
1941 roku samolot P-38 zaczeto
produkowaé seryjnie. Z chwilg gdy
wszedl do wyposazenia jodnostek,
otrzymal nazwe ,Atlanta”, ktora
wkrétce zamieniono na ,Lighting”,
co znaczy ,Blyskawica”.

Na ,,Lightingu” wiasnie wykona-
no pierwszy bojowy lot i uzyskano
pierwsze zestrzelenie w wojnie
miedzy USA a Niemcami. W kilka
minut po wypowiedzeniu wojny
,Lighting” zestrzelit mad Atlanty-
kiem niemiecki samolot wywiadow-
czy Focke-Wulf-,,Condor”

Samoloty , Lighting” produkowa-
ne byly takze dla W, Brytanii w
wersji ,Lighting” Mark I oraz
Mark II. Na samolocie tym latali
réwniez lotnicy francuscy.

W okresie wojny zbudowana lg-
cznie 9970 samolotéw P-38 o T6z-
nych odmianach i przeznaczeniu.
Ze wzgledu na duze walory tech-
niczne P-38 stat sie ulubiencem za-
16g. Doskonale spisywal si¢ bowiem
jako niszczyciel bombowceéw, nazy-
wano go ,rozpruwaczem czolgébw’’,
eskortowat tez wyprawy bombowe.
P-38 zapisal si¢ w-historii II wojny
roéwniez poprzez swodj udzial w
pierwszym nalocie dziennym na
Berlin. g
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, Uzbrojenie i dane techniczne

Konstrukeja samolotu metalowa.
Dwa silniki , Allison” V-1710 o0 mo-
cy 1600 KM. Uzbrojenie: dziatko
,Hispano-Suiza” ze 150 pociskami
i 4 k. masz. Browning kalibru
12,7 mm z 500 pociskami kazdy. Za-
bieral albo 1800 bomb, albo 10 po-
ciskéw rakietowych- kal. 127 mm.
Rozpietod¢ — 15,85 m, dlugosé —
11,53 m, predkos¢ maks.— 662 km/h,
zasigeg maks., — 3600 km.

Model wykonany zostal w skali
1:38,

Wskazowki ogolne dotyczgce
wykonania medelu

Przed rozpoczeciem pracy nalezy
skompletowaé¢ nastgpujgce narze-
dzia i materialy: nozyczki, pinceta,
néz z ostrym koncem, skosnie ula-
mana zyletka, linijka, czarny tusz,
klej rybi ,Syndemat”, ,Syndetin”
albo ,Crystal-Cement”. Kleju ro-
slinnego lub fotograficznego raczej
nie nalezy uzywaé, gdyz schng one
diugo i stabo spajaja karton. Po-
trzebne beda réwniez patyczki do
smarowania kleju, drut (spinacze
biurowe) do wykonania karabinéw
maszynowych, predkosciomierza i
osi &migla.

O czym nalezy pamietaé

1. - Pierwszg czynno$cig powinno
by¢ dokladne przeczytanie opisu
Budowy i zapoznanie sie z ry-
sunkiem zestawieniowym oraz
z rysunkami pomocniczymi.

2, Czeéei wycinaé dokladnie. We

wregach nalezy wyciaé pola o-
znaczone literg ,W". Po stronie
nie zadrukowanej wyciete] cze-
§ci nalezy oznaczyé jej numer.
3. CzeSci, ktére po sklejeniu maja
stoz-

otrzymac¢ ksztalt walcow,

kéw lub plaszczyzn wypuklych,
nalezy przeciggna¢ kilka razy ma
ostrzu noza lub duzych nozyczek
ta strong kartonu, w ktorg bedsg
wygiete.

4. Arkusz 7 i czeé§é gbérng arkusza
8 ze znajdujgcymi sie na nich
czeSciami usztywniajgeymi nale-
zy nakleié na tekturke Poszcze-
golne czesci najlepiej jest wyci-
na¢ kolejno, w miare potrzeby.-
Na arkuszu B8, w dolnej jego
czefci, majdujz sie rysunki ilu-
strujgce ksztalty i diugosé ele-
mentéw modelu wykonanych z
drutu.:

BUDOWA MODELU

Model samolotu Lockheed skla-
da sie z nastepujgcvch zespoldw:
1. Kadiub i czesci przykadiubo-
we skrzydel
Skrzydla.
Belki kadlubowe.
Stateczniki.
Obudowy silnikébw oraz $mi-
gla.

W opisie budowy czeéci sg usze:
regowane nie wediug numeracj!
lecz w kolejnosci, w jakiej najwy-
godniej jest skleja¢ model (rys. 1).
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Kadlub i czeSci przykadlubowe

skrzydel

Kadlub samolotu sklada sie =z
szesciu podstawowych elementéw.
Sklejanie rozpoczynamy od czefci
oznaczonej numerem 2

~Czesé 2. Drugi segment kadiuba. Po

wycieciu i uformowaniu sklejamy
i usztywniamy wregami 2a i 2b.

Uwaga: aby model wywazy¢, nale-
zy obcigzyé jego przbd. W tym ce-
lu wewnatrz segmentu 2 umieszcza-
my ciezarek z olowiu lub z kilku




nakretek o ciezarze jednej monety
dziesieciozlotowej. Ciezarek najle-
piej umiesci¢é wewnatrz segmentu,
przed wklejeniem wregi 2b.

Czedé 3. Kolejny segment kadluba
sklejamy w podobny sposéb jak
poprzedni. We wredze 3a wycinamy
zyletkg szczeline, w ktoérej poOZniej
umieécimy drut usztywniajacy go-
lei przedniego kota. Od wewnagtrz
(po stronie nie zadrukowanej) przy-
klejamy do wregi 3 pélwrege 3c
baczac, aby klej nie przedostal sie
do szczeliny. Po sklejeniu pokrycia
segmentu 3 usztywniamy go wre-
gami 3a+3c i 3b.

Czesé 4. Przed sklejeniem wycina-
my w pokryciu szezeliny oraz pola
oznaczone literg ,W”. W otwory
te zostang pézniej wsuniegte sklejki
przykadlubowych czefci skrzydet
(9L i 9P). Po wykonaniu tych czyn-
nofci segment 4 formujemy i skle-
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jarrtx’y, usztywniajge go wregami 4a
i 4b. .

Czesé 5. Pigty segment kadtuba,
obejmujgcy tylng czesé kabiny pi-
lota, jest trudniejszy do wykonania.
Segment 5 wycinamy (pamietajac
o Wwycieciu szezelin) i sklejamy.
Sklejke lgczacg (cz. 5¢) macinamy
wzdluz linii kreskowanej i wkle-
jamy nie zabkowang cze$cia do se-
gmentu 5. Nastepnie przekituwamy
otwér, w ktérym umiescimy czesé
sktadowa anteny (A II). Slad tego
otworu znajduje sie na linii oddzie-
lajacej lewg i prawg strong kabi-
ny. W celu wzmocnienia kartonu w
miejscu, w ktérym wykonany be-
dzie otwoér, wklejamy po stronie
nie zadrukowanej segmentu 5 prze-
kiluty w Srodku krgzek 5e (patrz
rys. 3). Czesé A II to petelka o diu-
goSei Tmm zakohczona supelkiem.
Wykonujemy ja z biatych nici albo

2ytki mnylonowej, Gotowsg petelke
przewlekamy od wewnatrz przez
uprzednio zrobiony otwér w po-
kryciu segmentu 5 i przytwierdza-
my klejem. W ten sposéb wykona-
lismy zaczep dla anteny A 1. Z ko-
lei przystepujemy do montowania
wreg., Wrege 5a, stanowigeg réwno-
cze$nie diwigary przykadiubowe
czedci skrzydel, nalezy starannie
dopasowaé do wcieé w pokryciu
segmentu 5 kadiuba. O§ wregi mu-
si przypasé dokladnie naprzeciw li-
nii sklejenia pokrycia segmentu 5.
Na koniec wklejamy wrege 5b.
Czesé 6. Ostatni segment kadiuba
sklejamy w ksztalt stozka. Wrege
6a montujemy podobnie jak 5a.
Przygotowane w ten sposéb po-
szczegblne segmenty kadiuba skle-
jamy ze sobg wregami mna styk.
Przy montowaniu nalezy zwrocié
uwage na to, by szwy sklejenia
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poszezegblnych segmentébw  utwo-
rzylty linie prosta u spodu kadiuba.
Trzeba takze uwaza¢, aby przy

sklejaniu ze sobg segmentéw 2 i 3
do szczeliny we wredze 3a nie dostal

§le na drucie 36D (wzor na arku-
szu 8) i wkladamy w wycigeia w
siatce 1, wsuwajac drut do odpo-
wiedniego otworu we wredze la.
Przedtem nalezy na zwinieta czesé

Rys. 3

sie klej. W tym celu najlepiej w
otwor, ktéory powstanie przy pola-
ezeniu obu segmentow, wsu-gé ka-
watek drutu, po wyschnieciu kleju
drut ten usuwamy. Cze$ci 5dL
i 5dP wklejamy z obu stron
kadtuba pomigdzy wystajace na
zewnatrz kadtuba czeSci wreg 5a
i 6a oraz przyklejamy do pokrycia
segmentu 5 Wrege 6a nalezy zgiaé
nieco do przodu, odpowiednio do
obrysu sklejki 5d (patrz rys. 4).
Czesé 7 i 8. Kabina pilota. Obie
cze$ci po nacieciu i uformowaniu
laczymy za pomoca sklejki 7a i
montujemy w odpowiednim miejscu
na kadiubie (rys. 4).

CzeS¢ 7b. Element ten po uprze-

dnim uformowaniu przyklejamy
krawedziami na kabinie (patrz
rys. 3).

Czesé 1. Nosowa cze$¢ kadluba. Po
starannym ‘wycigciu pieciu otwo-
réw pokrycie 1 nalezy uformowaé,
przeciggajac nozem kolejno po nie
pokolorowane] stronie kazdego je-
zyczka oraz wzdiuz krawedzi, Siat-
ke segmentu 1 sklejamy wzdtuz
sklejki. Jezyczki laczymy ze sobg
w ksztalt czaszy za pomoc3y wpu-
szezonych do wewnatrz kropelek
oleju. Nastepnie wklejamy wrgge
la wykonujgc uprzednio pie¢ otwor-
kéow, w ktére zostang wprowadzo-
ne druty (cz. 36D, 36bD, 36aD,
36cD, 36dD) ustawiajgc karabiny
maszynowe W odpowiednim polo-
zeniu (rys. 5).

CzeSei 36, 36a, 36b, 36¢, 36d. Kara-
biny maszynowe i dzialko. Prace
rozpoczynamy od czesci oznaczonej
numerem 36. Sklejke nawijamy sci-

Rys. 4

36 nalozy¢ warstwe kleju, w miej-
scu gdzie bedzie ona przylegala do
wregi la. Po wyschnieciu kleju
drut wyciggamy. Kolejne etapy
montowania karabinéw ilustruje
(na przykladzie czedei 36b) rysu-
nek 5. W identyczny sposéb przy-
klejamy pozostate karabiny maszy-
nowe i dzialtko w kolejnosSci poka-
zanej na rys. .

Czesci 9L i 9P. Prezykadiubowe
czesci lewego i prawego skrzydla.
Oba te elementy sklejamy w taki
sam sposob. Po wycieciu i nacie-
ciu sklejki siatkg czesci 9 formu-
jemy wedlug profilu, ktorego zarys
widoczny jest na bokach kadtuba.

Po sklejeniu pokrycia 9 wklejamy
wen wrgge 9a tak, aby je] punkty
oznaczone strzalkami wypadly do-
kladnie naprzeciw podobnych strza-
lek na pokryciu (rys. 4). Tak przy-
gotowang  czgs¢é  prezykadiubowsg
skrzydla zamocowujemy do kadiu-
ba. W tym celu smarujemy kle-
jem krawedZz pokrycia czesci 9
skrzydta oraz krawedzie wystajg-
cych z kadluba diwigaréw 5a i 6a,
po czym nasuwamy czes¢ 9 na
dzwigary wsuwajac jednocze$nie
jezyczki czesci 9 w otwér i szcze-
liny wyciete uprzednio w pokryciu
kadiuba.
CzeSei 10L i 10P. Oprofilowania
przykadlubowe czesci skrzydel, Ele-
ment 10 nacinamy wzdluz linii
przerywane] po stronie nie zadru-
kowanej. Kreski prostopadte do na-
cietej linii przecinamy. Z kolei od-
ginamy sklejki formujgc calosé
wedlug profilu widocznego na ka-
diubie. Oprofilowanie przyklejamy
tak, aby dogicte sklejki przylegaly
do kadiuba calg plaszczyzng, do
skrzydla za$ jego krawedzig (patrz
rys. 6).
CzeSei 10al i 10bL. Kolejne opro-
filowania skrzydel. Po nacieciu i
odgieciu elementy te przytwierdza-
my W miejscu pokazanym na ry-
sunku 6, przy czym cze$¢ 10al
przyklejamy do goérnej plaszczyzny
lewepgo skrzydia i do kadluba, a
czes¢ 10bL. od spodu. Oprofilowa-
nia oznaczone 10aP i 10bP przy-
klejamy w podobny sposéb po pra-
wej stronie kadiuba.

Gotowy zesp6l (rys. 3) odkladamy
i przystepujemy do sklejania cze-
sci zewnetrznych skrzydet.

SKRZYDEA

Czesei 11L i 11P. Lewa i prawa
zewnetrzna czesé pokrycia. Obie
czeéel sklejamy w taki sam sposéb.
Na nie zadrukowanej stronie cze-
§ci 11 kreSlimy przed wycieciem
oléwkiem linie¢ wyznaczong strzal-
kami po stronie zadrukowanej. Po
wycieciu  pokrycia 11 nacinamy
sklejki oraz linie przerywang przy
krawedzi natarcia. Koncowy ele-
ment dolnej] plaszezyzny skrzy-
dla — czgs¢ 1la — laczymy z po-
kryciem za pomocg sklejki 11b.
Przy formowaniu siatke 11 pokry-
cia skrzydla zaginamy wzdluz u-



przednio nacietej linii przerywanej.
Nastepnie przyklejamy do pokry-
cia 11 (na samej jego krawedzi)
wrege llc tak, aby jej strzalki
wypadly naprzeciw strzatek na po-
kryciu. Diwigar 11d przyklejamy
do pokrycia 11 na linii oznaczonej
na nim uprzednio otéwkiem, przy-
mocowujge go réwniez do wregl
11c (rys. 7). Tak przygotowane po-
krycie sklejamy wzdluz skilejki.
Nastepnie laczymy czeS¢ zewne-
trzng skrzydia z czeScig przyka-

Ta

Rys. T

dlubowsg, smarujac przylegajace do
siebie wregi (9a i 11c¢) klejem. Dla
sprawdzenia, czy obie cze$ci sklei-
lismy prawidlowo, nalezy przylo-
#zy& od spodu odpowiedniej dlugosei
linie (rys. 8). Jezeli po wlasciwym
ustawieniu czeSci przykadlubowej
i zewnetrznej skrzydia powstanie
pomiedzy wregami szczelina, nale-
zy w nig wklei¢ dodatkowo sklej-
ke odpowiedniej grubosci. Na ko-
niec miejsce polaczenia dwobch
czescl skrzydia wzmacniamy od gé-
ry sklejkg 12, a od spodu sklejkg
12a (rys. 9).

Czesé 9b i 1le. Wycinamy z ark. 7
i naklejamy 'w oznaczonych miej-
scach na skrzydle.

BELKI KADLUBOWE

Poszczegblne elementy obydwu
belek, ktéore sklejamy w taki sam

spos6b, znajdujg sie na arkuszach
3 (lewej) i 4 (prawej). Poniewaz
elementy majg te samyg numeracje,
opis bedzie sie ograniczal do jednej
(w naszym przypadku lewej) belki
(rys. 10).

Cze§¢ 15L. Trzeci segment belki
kadlubowej. Po wycieciu pokrycie
15 sklejamy w ksztalt pierscienia.
Nastepnie wklejamy sklejke 15¢ i ja
usztywniamy wregami 15al. i 15bL.

Czesé 16L. Segment ten formujemy

tu usztywniajacego pgolen gléwne-
go podwozia, W tak przygotowany
element wklejamy wregi 17al
i 17bL. Wystajgce] poza krawedz
siatki czedei wregi 17bL nie uecina-
my. Element 17 naleizy jeszcze do-
datkowo . wzmocnié, w miejscu
gdzie zamocowana bedzie golen
podwozia glownego. Do tego celu
postuza mnam wregi 17dL, 17c¢L
i 17eL sklejone w jedng calo$¢ we-
dtug kolejnosci pokazanej ma ry-
sunku 10. W szczelinie Srodkowej

36¢c

36a

w ksztalt koryta i wklejamy poét-
wregi 16al. 1 16bL.

Czesé 17L. Po nacieciu sklejek po-
krycie 17L formujemy jak cz. 16L.
Nalezy takze pamicta¢ o wykona-
niu szezelin oraz przekluciu otworu
(strzatka) dla przeprowadzenia dru-

wregi nalezy —umiescié kawalek
drutu, co ma zapobiec przedosta-
niu sie kleju do szczeliny oraz na-
prowadzi¢, poprzez otwér w ele-
mencie 17, wregi w odpowiednie
polozenie. Przed montowaniem wreg
ich brzegi wewnetrzne smarujemy
klejem. Po wklejeniu wreg drut
usuwamy.

Cze§é 19L. Kolejny element belki
kadiubowej. Po wycigeiu nacinamy
sklejki zgbkowane i pokrycie 19L
formujemy. Uformowany element
sklejamy, po czym wycinamy pole
nie zadrukowane i wklejamy wre-
gi 19al i 19bL.

Czesé 20L. Ostatni element lewe]
belki kadlubowej. Wycinamy go i
formujemy. Z otworu oznaczonego
malym punktem na goérnej pia-
szezyznie tego segmentu wyprowa-
dzona zostanie antena A. W celu
wzmocnienia kartonu w miejscu,
w  ktéorym  wykenany  zostanie
otwér, po stronie nie zadrukowanej
segmentu 20L. mnaklejamy krazek
20b. Antene wykonujemy z nici lub
zytki nylonowej o dlugo$ci 40 cm.
Tak przygotowang antene prze-
wlekamy przez uprzednio zrobiony
otwér w czedci 20L i przytwierdza-
my klejem, Nastepnie sklejamy se-
gment 20L i usztywniamy z przo-
du wregami 20al. Z tylu segment
ten zakonczony jest czterema sklej-
kami dla zamontowania stateczni-
kéw. Aby ni¢ anteny nie przeszka-
dzala nam w dalszej pracy, nalezy
jg nawingé na gotowym segmencie
20L. Tak przygotowane poszczegdl-
ne segmenty belki kadlubowe]j skle-
jamy ze sobg wregami na styk
(rys. 13).

Rys. 8



Przy montowaniu nalezy zwrécié
uwage, aby szwy sklejenia (w wy-
padku czeSci 17L kreski oznacza-
jace 0§ segmentu) utworzyly linie
prosta y spodu belki kadlubowej.
Czesci 21L, 21al, 21bL, 21cL. Ele-
menty sktadowe lewego chwytu po-
wietrza. Po uformowaniu lgczymy
je ze sobg za pomocg sklejek 21LI
i 21cLI. Sklejke 21LI po nacieciu
zabk6éw (bocznych jezyezkéw nie
nacinamy) przyklejamy strong za-

9L
7L
Rys. 9
drukowang do wewnetrznej pla-

szezyzny czgsci 21L. Sklejke 21bLlI
przyklejamy w podobny sposéb do
czesci 21bL.

CzeSei 21dL i 2le, Czesci te, wy-
ciete z ark. 8, przyklejamy do se-
gmentu 18L w miejscach oznaczo-
nych {patrz rys. 11). Gotowy chwyt
powietrza montujemy na kadlubie
wprowadzajagc boczne jezyczki cze-
§ci 21 LI w uprzednio wyciete
szezeliny (rys. 11 i 13).

Czesé 18L. Goérny segment belki
kadluboweu Po nacnemu skleJek
i zagbkéw formujemy jg i wycinamy
oznaczone pole. Na tak przygoto-
wanym elemencie montujemy cze-
Sci 221, 22d+22D (wzér na ark. 8),
22al, 22b, 22c¢, 23L i 23P wedlug
kolejnoém pakazane] na rysunkach
12 i 13. Po wyschiigciu kleju goto-
wy zespdl element6éw odkiadamy.
Bedzie on montowany pézniej.

STATECZNIKI

Czesé 27. Statecznik poziomy. Po
wycieciu otworéw, w ktérych umie-
szczone bedg pionowe belki dzwi-
gara 27b oraz elementy kompensa-
cji steru wysokosci (cz. 28), krawe-
dzie szczelin, znajdujacych sie na
koncach dolnej cze$ci pokrycia sta-
tecznika, zsuwamy razem i lgczy-
my je sklejkami 27a. Diwigar 27b
przyklejamy od wewngtrz do gér-
nej plaszczyzny siatki statecznika,
wsuwajac jego pionowe belki w
uprzednio wykonane otwory, Po za-
gieciu obie plaszczyzny elementu 27
sklejamy wokél krawedzi i wzdluz
sklejki (rys. 14).

Czesdcei 28 1 28a. Kompensacja steru
wysoko$cl. Czes¢ 28 wycinamy z
trzech uprzednio sklejonych ze so-
bg kwadratéw kartonu i przetyka-
my je przez otwory wykonane w
pokryciu statecznika — cz. 27. Po
odpowiednim ustawieniu cze§ci 28
wzgledem statecznika (patrz rys, 16)
przytwierdzamy jg klejem. Czesci
28a nacinamy, formujemy i skleja-
my w ksztalt 16dek. Gotowe ele-
menty przyklejamy do gbrnej i dol-
nej krawedzi czeSci 28 (rys. 16).

Czesci 29L i 29al, Lewy statecznik
pionowy., Po wycieciu obu siatek do
JedneJ z nich wklejamy po stronie
nie zadrukowanej cze$¢ 29b, w
miejscu oznaczonym strzalka po
stronie zadrukowanej. Element 29b
stuzy do nadania statecznikowi
odpowiedniego profilu. Nastepnie
smarujemy krawedzie dolnej polo-
wy siatki 29al. (oznaczonej na ry-
sunku 15 kropkami) klejem i przy-
klejamy do siatki 29L. Tak przy-
gotowany statecznik pionowy nasu-
wamy na statecznik poziomy i
sklejamy smarujgc klejem krawe-
dzie siatek 29L i 129al. oraz wy-
stajgcej czesci belki dzwigara 27b
(rys. 15a), W prawym stateczniku,
skladajacym sie =z siatek 29P i
29aP, nalezy zrobi¢ w qznaczonym
miejscu otwor dla przviwierdzenia
do niego antenv A,

Rys. 10

Z kolei mozemy przystapié do
zamocowania belek kadlubowych
na skrzydlach (rys. lc). W tym celu
nalezy sklejki segmentéw 16 i 17
posmarowaé¢ klejem i belki przy-
twierdzi¢é w oznaczonym miejscu
na dolnej plaszezyznie skrzydet

SR

211 2711 21al 21bLI 27bL 21cL

Rys. 12

(patrz rys. zestawieniowy oraz rys.
13). Trzeba takze zwrbcié uwage,
aby osie belek byly réwnolegle do
osi kadluba. Aby to sprawdzié, na-
lezy we wciecia ostatniego segmen-
tu belek (20L. i 20P) wsunaé¢ na su-
cho (nie smarujac klejem) goto-
we stateczniki. Gdy klej wyschnie,
usuwamy chwilowo stateczniki i
przystepujemy do montowania
przygotowanego uprzednio segmen-
tu 18. Siatke tej czesci przykleja-
my do obu czeSci skrzydla (cz. 9
i 11), do sklejki 15¢c i wreg
17b, pamietajac o posmarowaniu
jego krawedzi klejem. Wystajgcg
czes¢ elementu 22 przyklejamy do
zabkdéw segmentu 19 (patrz rys. 13).
CzeSci 25Lp i 25L1. Prawe i lewe
oprofilowanie skrzydla przy lewej
belce kadiubowej. Oba elementy
nacinamy wzdluz linii przerywa-
nej po stronie nie zadrukowanej.
Kreski prostopadle do linii prze-
rywanej przecinamy. Siatki opro-
filowan odginamy wzdluz nacietej
linii i formujemy wedlug zarysow
widocznych na belce kadlubowej
oraz na skrzydle. Gotowe oprofilo-
wanie przyklejamy z obu stron
kadluba tak, aby odgiete czesci
siatek przylegaly calg plaszezyzng
do naklejanych elementéw, odcin-
ki za§ nie oznaczone linig prze=
rywang, tylko krawedziami (rys. 17).
Czesei 24, 24b, 24c. Chwytly powie-
trza. Czgéé 24c sklejamy w kszialt
stozka. Po usztywnieniu segmentu



24b wregami 24a, wszystkie czefel
sklejamy na styk w jedna calosé
(rys. 18). Wykonane w ten sposdb
dwa identyczne elementy montuje-
my do czeéci 17L i 17TP belek ka-
dtubowych (patrz rys. zestawienio-
wWY¥).

Z kolei przystepujemy do 1Ia-
czenia statecznikéw z belkami W
tym celu nalezy krawedzie wciet
w ostatnich segmentach belek (cz
20L i 20P) posmarowat klejem i
belki nasung¢ w oznaczonym miej-
scu na stateczniki.

=

Cresé 13L. Ten segment sklejamy
w podobny sposéb jak poprzedni,
przy czym we wregach 13a i 13b

nalezy uprzednio zrobi¢é otwory.
Otwory wykonujemy tak, aby
przeprowadzona przez nie oska

Smigla (drut 37D) swobodnie sie
obracala. Segment 13 laczymy =z
czescig 14L, przyklejajaec go w o-
znaczonym miejscu na wredze
14al..

Czesé 13¢L i 13d. Chtodnica. Po
wycieciu i sklejeniu obu czeéci
(rys. 19) gotowy element przykle~

22p 224 224l 22c 22b 2:\21.

Czesé 37Tb i 37c. Krazki usztywnia-
jace siatke kolpaka. W krizku 37b
wycinamy ftrzy szczeliny, w ktére
pézniej] wmontujemy lopaty &mi-
gla, w $rodku za$ robimy otworek
dla przeprowadzenia osi $migla
(drut  87D). Nastepnie krazek
37b wklejamy do kolpaka, napro-
wadzajge szczeliny krazka na u-
przednio wykonane otwory w pier-
Scieniu 37. Krazek 37c, po prze-
kluciu otworu, wklejamy z tylu do
siatki 37 kolpaka. Z kolei prze-
prowadzamy przez otwory obu krg-

I

kiej
Rys. 15

OBUDOWY SILNIKOW
I SKRZYDEA

Czesé 14L. Drugi segment obudo-
wy silnika. Po wycieciu i uformo-
waniu c¢z. 14L sklejamy w ksztalt
pierscienia. Nastepnie wklejamy
sklejke 14c i uszitywniamy sklejo-
ny segment wregami 14al. i 14bL.

Rys. 15a
jamy od spodu na obudowe sil-
nika.
Czesé 37. Tylng cze§¢ kotpaka

sklejamy nadajac jej ksztait pier-
§cienia i wklejamy w nia sklejkg
tgczacg 37a. Nastgpnie w pierscie-
niu tym wykonujemy #rzy ozna-
czone otwory, w ktorych zamocp-
wane beda lopaty Smigla.

zkéw drut 37D, stanowigcy of
smigla i przytwierdzamy go Kkle-
jem z przodu do krazka 37b.

Czesc 38, Lopaty Smigla, Siatke lo-
paty $migla po wycieciu i nacieciu
sklejek zginamy. Przed sklejeniem
miedzy plaszcezyzny lopaty wkila-
damy drut 38D, ktéry umiejscowié
nalezy przy krawedzi mnatarcia.
Gotowe lopaty &migla zamocowu-
jemy w kotpaku, wsuwajgc po-
smarowane klejem kofice drutéw
38D do otworé6w w piericieniu 37
i krazku 37b.

Czesé 37d. Przdéd kolpaka. Element
ten po uformowaniu sklejamy w
ksztalt stozka 1 przyklejamy do
sklejki 37a (rys. 20).

Gotowe Smiglo ijczymy 2z obu-
dowg silnika w nastepujacy spo-
soOb: o$ke’ $migla 37D przetykamy
przez otwory wreg 13a i 13b. Z
przeciwnej strony nasuwamy na
oske krazek 37e. Krgzek przesu-
wamy przez otwory wreg 14b i
14a az do wregi 13b. Krazek 37e
spajamy z ofkg za pomocg kleju
tak, aby S&miglo moglo sie swobo-
dnie obracaé (rys.21). Gotowe ze-
spoly (obudowa silnika wraz ze §mi-
glem) przyklejamy wregami 14b
na styk do wreg 15a belek kadiu-
bowych (rys. le).

Czesci 39L i 39P. Wioty powietrza.
Po uformowaniu przyklejamy na
styk z obu stron siatki obudowy
silnika (patrz rys. zestawieniowy).

PODWOZIE GEOWNE
Czesci  30,30a,30b,30¢,30d. Dwa kobl-

ka gibwnego podwozia. Obydwa

wykonujemy w identyczny sposéb.
Pasek czesci 30 sklejamy w ksztalt
pierScienia, usztywniajgc go tarcza-
mi 30a, w ktérych robimy najpierw



otwory dla przeprowadzenia drutu
31D (o$ki goleni). Czgsci 30b for-
mujemy w ksztalt stozkowego
pierscienia i sklejamy na sklejce.
Przed dokladnym wycigeiem siatek
elementéw 30c nalezy mnajpierw
wycigé pola oznaczone liczbg 30c.

Rys. 18

Gotowe pierScienie 30c wklejamy
w mniejszy obwd6d pierfcienia 30b
na styk, smarujac uprzednio jego
krawedzie klejem. Sklejone w ta-
ki sam sposéb dwa podzespoly ko-
ta przytwierdzamy krawedziami
do obu tarcz 30a. Ostatni element
kota (cz. 30d) sklejamy w ksztalt
lejka strong zadrukowang do we-
wnatrz. Po wyschnigciu kleju przy-
klejamy go do tarczy 30a oraz do
wewnetrzne] krawegdzi pierScienia
30c (patrz rysunek 22). W ten spo-

s6b wykonane kolo powinno miet
profil pokazany na rysunku 22a.

Kotka mozna tez wykonaé skle-
jajgc je z kilku tekturowych krgz-
koéw wedlug wymiarow i ksataltu
podanych na arkuszu 8. Nastepnie
obrabiamy je ostrym nozem, zyle-

tkg i papierem Sciernym, po czym
malujemy czarnym tuszem i przy-
klejamy z obu stron tarcze 30d.

Czesé 31. Goleh podwozia glowne-
go. Cze$¢ te mnawijamy ciasno na
drucie 31D, zaczynajgc od kra-
wedzi oznaczonej tréjkacikiem i
sklejamy. Drut usztywniajgcy go-
len wykonujemy wedlug wzoru
znajdujacego sie ma arkuszu 8. Na
gotowa golen nasuwamy nastepnie
kolo oraz krazek 3la, zabezpiecza-
jacy kolo przed spadnigciem (rys.
22a). Krazek ten zamocowujemy do
osi kroplg kleju. Przygotowane w
ten sposéb podwozie montujemy na
belce kadlubowej, wsuwajge po-
smarowany klejem koniec drutu
31D przez otwér, przekluty uprze-
dnio w czeSci 17, w kanal utwo-
rzony przez wregi 17¢, 17d 1 17e
(patrz rys, 13). Celem prawidlo-
wego ustawienia kola wzgledem
belki kadlubowej nalezy postuzyé
sie rysunkiem zestawieniowym.

PODWOZIE PRZEDNIE

Czesci 33, 33a, 33b, 33c. Kolo prze-
dniego podwozia wykonujemy we-
dlug rysunku 23a podobnie jak
kola podwozia gléwnego.

CzeSei 34,34a,34b,34D. Golert prze-
dniego kota. Cze$¢ 34 nawijamy na
drut 34D wykonany wediug wazoru
(ark., 8) i sklejamy. Siatki czesci
34a i 34b formujemy i montujemy
na goleni w sposéb pokazany na
rys. 23. Nastepnie mnakltadamy na
0§ kolo 33 i za pomoca krazka 34c
przytwierdzonego klejem do osi
zabezpieczamy go przed spadnie-
ciem. Podwozie osadzamy na ka-
dtubie wkladajac oske do otworu
znajdujacego sie w miejscu skle-
jenia segmentéw 2 i 3 kadiuba.
Czesé 32,32a,32b,321,32al. Elementy
sktadowe pokryw lukédw podwozia
glownego. Czesci 32 i 32a po ufor-
mowaniu w ksztalt koryta laczy-
my ze sobg za pomocg sklejki 32b.
Wewnetrzne czeSci pokryw 321 i
32al formujemy podobnie strong
zadrukowang mna czarno do we-
wnatrz i wklejamy w gotowe ko-

ryto (cz. 32 i 32a), Po wyschnieciu
kleju usztywnione koryto przeci-
namy wzdluz osi, otrzymujge dwie
pokrywy, ktére mastepnie montu-
jemy na belce kadiubowej wpro-
wadzajge jezyczki pokryw w  u-
przednio wykonane szczeliny w
segmencie 17. Kolejne etapy wy-
lchnania pokryw ilustruje rysunek

Rys. 19

Rys. 20

380D| |37 37 13b 1%b
37b

ZESPOE §

Rys. 21

CzeSei  35,35a,35b,35al,351. Pokrywa
luku kola przedniego sktadajgca
sie z jednej czeSci, Wykonujemy
jg tak samo jak pokrywy lukéw
podwozia gléwnego i przytwierdza-
my do kadluba, wprowadzajac je-
zyczek w szezeline wycieta w seg-
mencie 3 kadluba.



Czesci 40 i 40D. Rurka Pitota. Czeéé
40 nawijamy $ci§le na drut wy-
konany wediug wzoru (ark. 8). Po
wyschnieciu kleju drut wktadamy
w przeklute w lewym skrzydle o-
tworki, po czym nadmiar drutu
obecinamy obcegami (rys.25). Poto-

zenie rurki Pitota — patrz rys. ze-
stawieniowy.

Czesé A, Antena. Po uprzednim za-
mocowaniu jednego korica nici w
lewej belki

otworze segmentu 20

%S

Rys. 22
~340
34—
%EZ
34a %\“ y
e -0
o Rys. 23
33 a,be

Rys.

A
=/
=

kadlubowej, antene przeprowadza-
my przez petle A II i przytwier-
dzamy w otworze prawego sta-
tecznika pionowego. Patrz rys. ze-
stawieniowy.

WERSJA W LOCIE

Jezeli checemy zbudowaé model
w wersji w locie, nie wykonujemy
w ogble podwozia, natomiast czar-
ne pola zarysu lukéw podwozia na

Rys. 24a

24
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11L

MdL

4op~~ 40

belkach kadlubowych zaklejamy
czeSciami 32L, 32al. i 32P, 32aP, a
na kadtubie czeSciami 35 i 35a.
Efekt obracajgcych sie $migiet u-
zyskamy przez zastapienie Iopat
krazkami wycietymi z biony foto-
graficznej wedlug wymiaréw cze-
Sci 38S (ark. 8) Tarcze wklejamy
pomiedzy krazek 37c kolpaka i
wrege 13a obudowy silnika.

W przypadku uszkodzenia lub
zgubienia drobnej czgsci modelu
mozna jg odtworzyé, wycinajgc jej
siatke =z pokolorowanej plaszczy-
zny majdujgcej sie na ark. 2.

W celu nadania modelowi polys-
ku mnalezy pokryé .go dwukrotnie
cellonem lub lakierem bezbarw-
nym.

W NASTEPNYM
NUMERZE

.MALEGO
MODELARZA"
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