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SIYBOWIEC WYCIYNOGY $ID-19-2 ,ZEEIR"

Szybowcowe Mistrzostwa Swiata 1958 r. w Lesznie
wykazaly. ze nie dysponujemy nowoczesnymi szy-
bowcami, na ktorych mogliby$my nawigzaé rowno-
rz¢dng walke z zawodnikami zagranicznymi. W zwigz-
ku z tym. do nastepnych Mistrzostw Swiata 1960 r.
nalezato przygotowaé nowy, bardziej wydajny sprzel.

Szybowcowy Zaklad Doswiadezalny przystapit wiee
do opracowywania prototypow szybowcow, zaréwno
w klasie standart, jak 1 w otwarte).

W dniu 4 stycznia 1959 r. oblatano prototyp szy-
bowea SZD-19 ,Zefir 1" — przeznaczony do klasy
otwarte]. Nastepnie za§ wykorzystujac do$wiadcze-
nia uzyskane przy budowie . Zefira-1" przystapiono
do budowy szybowca , Zefir-2", w ktorym wprowa-
dzono szereg nowoczesnych rozwigzan konstrukceyjno-
technologicznych zmierzajacych do polepszenia jego
aerodynamiki.

Jak wiadomo, udzial naszych szybownikéw w Mi-
strzostwach Swiata w Kolonii (NRF) zakonczyl sig
duzym sukcesem. Pilot Edward Makula uzyskal tytul
pierwszego wicemistrza w klasie otwartej, zajmujac
II miejsce, a pilot Jerzy Popiel — tytut drugiego
wicemistrza §wiata oraz IIT miejsce. 3

Szybowee | Zefir-2" wzbudzily na Mistrzostwach
ogoOlne zainteresowanie, ze wzgledu na nowoczesng
sylwetke i szereg rewelacyinych rozwigzan konstruk-
cyinych,

SZD. — 19-2 , Zefir-2" jest jednomiejscowym szy-
bowcem wyeczynowym, konstrukeiji drewnianej.
Glownym jego konstruktorem jest mgr inz Bogumil
Szuba. g

mozna wykonaé wg za-
mieszczonych wewnatrz planow

Model szvhowea , Zefir”, ktory

’

Do nowosci nalezy w nim wyposazenie kabiny
w radiostacje nadawczo-odbiorczg, Mikrofon nadaj-
nika umieszczono przed twarzg pilota na gietkim
prgcie, Postawa pilota -« pollezgca. Limuzyna otwie-
rana do gory. W tyle kadiuba zastosowano spado-
chronik hamujgey w locie, poniewaz w poblizu
hamuleow aerodynamicznych znajdujgcych sie na
skrzydle, nawet po ich zamknigciu powstajg dodat-
kowe zawirowania, wplywajgce ujemnie na optyw
profilu,

DANE TECHNICZNE:

Rozpietosé 17.00 m
Diugosé 7,05 m
Wysokosé 1,64 m
Pow. no$na 14.00 m?2
ciezar
Ciezar wlasny 297 kG
.5 w locie 392 kG
max, 405 kG
: osiagi

Dokladno$¢ max. 34,6 przy predkosci 95 km/godz.

Predko$§¢ minimalna 71 km/godz. —

62 km/godz.
Maksymalna predkos$é dopuszczalna 220 km/godz.

na klapach

Minimalna predkoéé opadania 0.79 m/sek przy szyb-
kosci 87 km/godz.

OPIS BUDOWY MODELU
Narzedzia 1 materialy pomocnicze

Do wykonania modelu szybowca . Zefir-2", ktory
zostal opracowany w podzialce 1:25, wystarcza naj-
prostsze materiaty 1 narzedzia, a wiec: nozyezki,
ostry noz, scyzoryk, Zyletka, linial, kawalki tektury,
szybkoschnacy klej ,,Syndemat” lub _Cristal Cement”
i papier $cierny. Przed przystapieniem do tej pracy,
trzeba przeczytaé¢ dokladnie opis budowy, a takie
zapoznac¢ sig z rysunkiem zestawieniowym na 4 stro-
nie oktadki oraz = rysunkami pomocniczymi,

Kadlub modelu sklada sie z poszczegdlnych seg-
mentéw, ktoére laczymy ze sobg za pomocyg paskow
taczgeych.

Czeéci usterzenia jak — skrzydlo, stery itp. nie po-
siadaja sklejek i zgbkow, co powinno nam ulatwic
sklejenie modelu., Krawgdzie, ktdére bedziemy razem
taczyli, nalezy lekko posmarowaé¢ klejem, mocno
$cisnaé i poczekaé az do zaschnigeia kleju.

Przed sklejeniem kazdy segment nalezy uformowaé,
przeciggajge go kilka razy strong nie pokolorowang
wzdluz ostrza noza lub linijki, aby karton mial ten-
dencje do zwijania sie.

Paski laczace wklejamy w ten sposob, by polowa
ich (w wiekszoéci zgbkowana) wystawala spod po-
krycia segmentu,

Wregi naklejamy na tekturke i po wycieciu dopa-
sowujemy do sklejonego juz segmentu, obrabiajge
ich krawedzie napicrem $ciernym az do uzyskania
zadane] srednicy.
© Wregi wklejane na §rodku paska lgczgcego powinny
wcehodzié doé¢ ciasno do pokrycia.

Podczas wklejania wreg nalezy uwazaé na rowne
ich wpasowanie. aby uniknaé zwichrzenia pokrycia



Dzwigary, zebra usterzenia 1i' skrzydel naklejamy
rowniez na tekturke.

WSKAZOWKI SZCZEGOLOWE

Budowe kadluba modelu rozpoczynamy od skleje-
nia jego segmentu 1. Po uformowaniu, sklejamy
sklejka zabkowana wszystkie boeczne sklejki, a na-
stgpnie calosé. Powinnismy w ten Sposob otrzymac
stozek, majacy wzglednie zaokraglone boki.

Pasek laczgcy ,,a” — z uprzednio, dopasowang wre-
g8 ,A” — wklejamy, uwazajac aby nie zwichrzy¢
powierzehni. Zgbki zostawiamy na zewnatrz.

: Segment 2. — sklejamy wazdluz sklejki i przykle-
Jamy do zabkéw wystajacych z seg. 1. Pasek lgczacy
2P 1 wrege ,B" wklejamy z drugiej strony seg. 2,

~ Segment 3 — sklejamy wzdluz sklejki i przykle-
Jamy do zabkéw wystajacych z seg. 2. Wklejajac
wregegg ,,C” z drugiej strony seg. 3. Wklejamy tam
rownoczesnie pasek ijczacy ,.e” i wrege ¢’

Segment 4 — wycinamy ostroznie zaznaczone
otwory dzwigaru skrzydlowego, sklejamy wzdluz
sklejki i wklejamy pasek lgczacy ,d”. Wregge .D
dopasowujemy doktadnie i wklejamy.

Segment 5 — po uformowaniu, sklejamy wzdluz
slctilejki i przyklejamy do seg. 4 — sklejka laczaca

Segment 6 — po nadaniu mu wiasciwego ksztaltu.
sklejamy zabkami razem, otrzymujgc zakonczenie
kadluba (gdzie jest umieszczony spadochronik hamu-
jacy). Nastepnie sklejke ,e“ wklejamy w zakoncze-
nie seg, 5.

Segme'nt. 7 — ster kierunku — sgklejamy razem,
uszty_vvn‘la_]ac go wrggg F” i zZeberkiem ,D” przez
wklejenie ich uprzednio do $rodka steru.

Segment 8 — czeg$¢ statecznika steru kierunku —
oklejamy ster kierunku w dolnej jego podstawie,

wprowadzajge tym samym przej$cie w kadtub, a na-

stepnie przyklejamy (zabkami do wewnatrz) do
kadluba.

Segment 9 — ster ‘glebokoéci — skladamy wg za-
znaczonych kresek, wklejamy podiuznice ,G* i skle-
jamy na krawedzi splywu. Calo§¢ przyklejamy na
styk wycieciem do steru kierunku — orientujac «ie
wg rysunku zestawieniowego, (Siatka steru zostala
uproszezona dla ulatwienia sklejenia).

Z kolei zajmiemy sige sklejeniem skrzydel.

W tym celu podiuznice skrzydia prawego ,H” Ia-
czymy na odpowiednig dlugosé z podtuznicg 1" ‘za-
znaczong kreska), sklejajgc je razem, hastepnie zag
w wyciecia wklejamy zeberka I, II, III, 1V,

Calos¢ przyklejamy dokladnie do wystajgeyeh ra-
mion wregi ,D".

Jest t‘o .operacja” dosyé¢ trudna i dlatego nalezy
wykoqac ja bardzo dokladnie, aby zachowaé odpo-
wiedni wznios podluznicy, co gwarantuje dobre
ustawienie skrzydla.

Podobnie postapimy z podluznicg lewego skrzydia.

Segment 10 i 11 — tj. skrzydila sklejamy, Iaczac
dwie czesci sklejkg ,K”.

Tak wykonany szkielet oklejamy skrzydlem, dobrze
dopasowujac go i dbajgc, aby sie nie skrecilto.

Podobnie postapimy z drugim skrzydiem. Uwaga:
numer na skrzydle prawym jest w gorze, na lewym
za$§ w dole, patrzge w kierunku lotu.

Segment 12 — koncowki skrzydia z odgromnikami.
W jednej czeSci wycinamy zyletkg otwor i wktadamy
w niego wystajgce sklejki skrzydia (seg, 11), a na-
stepnie zaklejamy druga czescia seg. 12,

Sklejone oba platy powinny mieé¢ niewielki wznios
w stosunku do kadluba.
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Segment 13 — blotnik z widelcem na kdtko pod-
wozia sklejamy wg rysunku pomocniczego, Wideler
wpuszezamy w kaditub, lekko nacinajac otwory.

Segment 14 — kola naklejamy na tekturke, otrzy-
mujge grub. okoto 4 mm. Obrabiamy papierem Scier-
nym i malujemy biale $lady czarnym tuszem lub
lakierem.

Segment 15 — tarcze hamulcowe — naklejamy na
biale pola kola z dwoch stron.

Segment 16 — osie kola, po naklejeniu na tekturke
I wycigciu sklejamy razem po 3 szt., przyklejajac
z dwoch stron tarcz. Nastepnie cato§é wklejamy
pomiedzy widelec z blotnikiem (seg. 13), dobrze mo-
cujac je przy pomocy kleju.

Segment 17 — klapy zamykajace koto podwozia —
sklejamy na zagieciach i przyklejamy sklejkami (do
wewnatrz) z obu stron kola. kolorem czarnym do
srodka.

Segment 18 — ploza ogonowa — sklejamy wg zab-
kéw i przyklejamy w koncu kadluba pod sterem
gtgbokofecl. Dla uzyskania efektownego wygladu
wskazane jest pociggngé model bezbarwnym lakie-
rem. Wzmocni to dodatkowo nasz model.
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