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BRYTYJSKI SAMOLOT ODRZUTOWY

L.LMETEOR*

Prototyp samolotu zbudowany zostal w 1941
roku przez Brytyjska firme Gloster, z prze-
znaczeniem jako mysliwiec przechwytujacy.
Mysliwiec ten wyposazony zostal w dwa sil-
niki odrzutowe. Konieczne to bylo z tych
wzgledéw, ze przemyst nie dysponowal silni-
kiem posiadajacym dostateczng moc, ktéra po-
zwolilaby na zabezpieczenie nalezytej spraw-
nosci.

W latach 1941/1943 r. zbudowano wiele wer-
sji samolotu , Meteor”, np. z dodatkowymi
zbiornikami na paliwo, z zasobnikami pod
skrzydiami na bomby lub rakiety. Byly wer-
sje przeznaczone jako mysliwece rozpoznaw-
cze zaopatrzone w kamery filmowe, samoloty
do lotéw na wielkich wysokos$ciach i wiele roz-
nych innych wersji zaleznie od przeznaczénia.

Samoloty ,,Meteor” byly jedynymi o nape-
dzie odrzutowym wchodzacymi do uzbroje-
nia sil powietrznych W. Brytanii (RAF). Jako
ciekawostke mozna poda¢, ze samoloty , Mete-
or” byly uzywane do niszczenia latajgcych
bomb V-1, ktérymi w czasie ostatniej wojny
bombardowana byta W. Brytania przez hitle-
rowsskie Niemey. :

Samolot ,,Meteor” N.F.M k 11, uzywany byt
w lotnictwie RAF jako mysliwiee nocny.

DANE TECHNICZNE SAMOLOTU

Rozpietosé 13,10 m

diugosé 14,80 m

wysokosé 4,20 m

ciezar wlasny 5.950 kG

ciezar w locie 8.850 kG

predko$¢ maks. 925 km/godz

pulap 12.190 m -

zatoga 2 osoby (pilot i nawigator)
naped dwa silniki Rolls Royce o ciggu

1630 kG
Model opracowany w podziatce 1 :350.

Wskazéwki ogblne wykonania modelu

Do wykonania modelu potrzebne nam bedg
nozyczki, zyletka uko$nie ztamana, linijka, spi-

nacze uzywane do wieszania bielizny, pinceta
oraz klej rybi ,Syndemat”, ,Syndetyn” lub
,,Cristalcement”.

Kadlub

Kadlub sklada sie z 8 czesci.

Czeé¢ 1. Po wycieciu sklejamy w formie
walca wklejajac pasek lgczacy 1.

Czesé 2. Sklejamy w podobny sposéb wyko-
rzystujge pasek igezacy 2 nastepnie sklejamy
elementy 1 i 2 z soba wklejajac wrege 2a.

Czesé 3. Sklejamy w pierscien wykorzystu-
jac pasek laczacy 3.

Czesé 4. Sklejamy w stozek wykorzystujgc
pasek laczacy 4.

Czesé 5. Po wycieciu z arkusza 3-, przy-
klejamy do zabkdéw czesci 4. Nastepnie lgczy-
my poszczegblne segmenty kadiuba z soba
wykorzystujac wrege 3a.

Czesé 6. Sklejamy w formie stozka wyko-
rzystujac pasek lgczacy 6.

Czes¢ 7. Sklejamy paskiem Igczacym T7.
Przed sklejeniem nalezy wycig¢ otwor w miej-
scu oznaczonym podwdjna linig oraz zamoco-
wat¢ wrege Ta.

Czcéé 8. Sklejamy w stozek, ktéry nastepnie
przyklejamy do segmentu 7. fgczymy poszcze-
golne segmenty z sobg montujgec wrege 6a.
Natomiast po wycieciu wregi la wraz z dzwi-
garem lgczymy dotychczas sklejone obydwie
potowy kadiuba

Stateczniki

Czesé 9. Statecznik pionowy. Po wycieciu ro-
bimy dwa otwory w miejscach oznaczonych
podwdjng linig i nastepnie sklejamy wstawia-
jac wewnatrz dzwigar czes¢ 9a.

Czesé 10. Dzwigar statecznika poziomego. Po
wycieciu zaginamy wzdluz linii przerywanych
i wkladamy w otwér wykonany w stateczniku.

Czgs¢ 10a. Statecznik poziomy (lewy). Po
wycieciu sklejamy i mocujemy na dzwigarze.

CzeSé 10b, Statecznik poziomy (prawy). Mon-
tujemy w podobny sposoh jak statecznik lewy.



Czes¢ 11. Sklejki stuzgce do nadania lep-
szych wlasciwosci oplywowych. Wklejamy
z gory i od dotu wzdluz osi statecznika pio-
nowego.

Kabina

Czesé 12 i 13. Kabina. Po sklejeniu nakleja-
my we wilasciwym miejscu w gornej czesci
kadluba wykorzystujgc sklejki czes¢ 12a i b.

Czesé 14. Przykadlubowy element skrzydia
prawego. Po sklejeniu montujemy na dzwiga-
rze przytwierdzajac zabkami do kadltuba.

Czesci 15—21, 18b i 21a. Gondole silnika pra-
wego. Po wycieciu sklejamy poszezegolne ele-
menty z sobg montujac jednocze$nie wregi
16a, 18a, 19a, 20a i wykorzystujgc paski 1g-
czgce, ktore sg obok poszezegblnych czescei.
Schemat montazu gondoli pokazany jest na
rysunku. Zmontowang gondole przytwierdza-
my do przykadiubowej czesci skrzydia. W celu
nadania wlasciwosci oplywowych wklejamy
sklejki 14a i 14b.

Czesé 22. Przykadlubowy element skrzydla
lewego. Sklejamy w podobny sposdb jak
czesc 14.

CzeSci 23—29, 26, 26b i 29a. Gondole silnika
lewego. Sklejamy w podobny spos6b jak gon-
dole prawg. Pamietajac o wregach 24a, 26a,
27a i 28a oraz o sklejkach 22a, 22b.

Czesé 30. Drugi element skrzydia lewego.
Sklejamy i montujemy na diwigarze przy-
twierdzajae do gondoli silnika, wykorzystujac
sklejki 30a i 30b.

Czeg$é 31. Drugi element skrzydia prawego.
Montujemy w podobny sposob jak czesé 30,
wykorzystujge sklejki 3la i 31b.

Czesei 32—39. Glowny zbiornik paliwa. Po-
szczegblne elementy sklejamy z sobg przy
pomocy paskow lgczacych w formie czélenka.
Sklejony segment naklejamy w dolnej czesci

przy pomocy paskéw 1gczgcych wykorzystujge
jednoczesnié wregi 4la i 44a. Zbiornik przy-
klejamy do czgéci 47 i montujemy do skrzydia
wykorzystujge do tego celu sklejke czgsé 47a
(ark. 4).

CzeSci 48—55. Dodatkowy zbiornik paliwa
(prawy). Sklejamy w podobny sposéb jak
zbiornik lewy, wykorzystujge wregi 49a i 52a
oraz czesci 55 i 5ba (ark. 4).

Podwozie

Samolot , Meteor” posiadal podwozie troj-
kolowe. Dwa kola umieszczone byly w skrzy-
diach, natomiast trzecie w przedniej czeéci
kadluba.

Dla tych Czytelnikéw, ktérzy pragng zbudo-
wa¢ model z podwoziem pozostaje wykonanie
trzech kol podwozia wraz z goleniami. Prace
naszg wykonamy w nastepujgcej kolejnosei:
kot¢ prawe nalezy wykonaé z cze§ei 56, 5T,

57a i 57b.
Kolo lewe nalezy wykona¢ z cze$ei 58, 59,
59a i 59b.

Kolo gtéwne z czesci 60, 61, 61a i 61b.

Klapy podwozia do kola prawego z czesci
62, 63. |

Klapy podwozia do kota lewego z czesei
64, 65.

Klapy podwozia do kola gléwnego z czedei
66, 67.

Kota podwozia mozna wykonac wieloma spo-
sobami, ktére niejednokrotnie byly opisywane.
Dla przypomnienia podajemy, ze niektorzy wy-
konuja je z kilku warstw kartonu lub tektury,
inni z korkow itp. W ten sposéb mielibySmy za-
konezong budowe modelu samolotu. Ci Czytel-
nicy, ktérzy pragna swemu modelowi nadaé
efektowniejszy wyglad moga model pomalowaé
lakierem bezbarwnym.

kadluba miedzy 1 i 6 elementem. Opracowat
CzeSei 40—47. Dodatkowy zbiornik pahwa RYSZARD MORAWSKI
(lewy). Poszczegblne czeSci laczymy z sobag Warszawa
Adres Redakeji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokoj 111, tel. 251231, wewnetrzny 24. WYDAJE:

rocznej zl 27,00, rocznej zl 34,

Zamowienla i przeaplaty na prenumerate przyjmowane sa w fterminie do dnia 15-go
miesigea poprzedzajacego okres zamawianej prenumeraty — przez: Urzedy Pocztowe,
listonoszy oraz oddzialy | Delegatury . Ruchu*, Moezna réwnic: zamoéwié prenumerate
dokonujac wplaly na kKonto PKO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportain Prasy i Wydaw-
nietw ,,Ruch” — Warszawa, ul. Srebrna 12. Cena prenumeraty kwartalnej zt 13,50, pol-

Cena prenumeraty za granicg jest o 407, droisza od ceny podanej wyzej. Kraju

Przedplaty na t¢ prenumerate przyjmuje na okresy kwartalne, pélroczne i roczne
Przedsiebiorstwo Kolportaiu Wydawnictw Zagranicznych ,Ruch w Warszawie, ul. Wil-
eza 16, za poSrednictwem PKO Warszawa, kKonto Nr 1-6-100024,

Zam. nr 2281. Naklad 30625 egz. L-68.

Zarzad Gléwny
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