


KUTER RADAROWY
RTTL—2754

Kuter radarowy RTTL — 2754 jest jedna z naj-
nowszych konstrukeji angielskiej Marynarki Wojen-
nej. Jednostki tego typu nie posiadajg uzbrojenia.
Do konstrukeji kadluba i nadbudéwek uzyto metalu,
natomiast pokiad jest drewniany, FEkonomiczne
skonstruowanie nadbuddéwki pozwala na dostateczne
rozmieszczenie urzgdzen nawigaeyjnych i radaro-
wych, Pomost bojowy ulatwia obserwacje optyczna,
Masywny maszt konstruowany na ksztalt tréjnogu
skupia na sobie wszystkie anteny i zewnetrzne
urzgdzenia radarowe. Kutry te. uzywane sa do
wspolpracy z lotnictwem morskim, oraz wigkszymdi
Jednostkami Marynarki Wojennej, jako kutry dozoru
radarowego. Duza szybkodé i dzielnos¢ morska umo-
zliwiajg 1m dzialania bez wzgledu na warunkl atmo-
sferyczne.

Dane techniczne:

Dilugosé 208 m
Szerokosc 57 m
Zanurzenie 0,9 m
Predkosé 30 W

OPIS BUDOWY MODELU W SKALI 1:50

Model kutra RTTL — jest pierwsza konstrukcjg
wycinankowsg z opracowang czgicig podwodng ka-
diuba. Czest podwodna kadiuba nie ogranicza sig
wylaeznie ksztaltem, poniewaiz waly napedowe wraz
ze Srubami, oraz stery uzupeiniajg sylwetke -kutra,
nadajac jej charakter typowego meodelu. Do wy-
klejenia modelu najlepiej uzy¢ kleju ryblego ,,Syn-
tetin” lub ,Syndemat”, nastgpnie do montaiu ele-
mentaw z drotn luh patyczkéw uzyjemy klaju aceto-
nowego Cristal Cement” i [ Super Cemenl”. Poza
tym ze wzgledu na niemozliwoi¢ dwustronnego dru«
kowania, niektére elementy trzeba bedzie pomalo-
wa¢é, tak ze naleiy przygotowaé komplet akwarel lub
temper i czarny tusz,

BUDOWA KADLUBA I NADBUDOWEK

Kadhib modelu sktada sie z trzech czeésci (elementy
IP, 1L i 2) oraz z konstrukcji podpokiadowej wraz
z rufz (elementy 5a, 5b i 6).

Uzesci 1P, 1L i 2. Siatka kadiuba. Po wycieciu skle-
jamy element 1p (prawa przednia cze$¢ dwa i burly)
sklejka ,a" z elementem 1L (lewa, przednia czes¢ dwa
-1 burty). Nastepnie catoéé sklejamy z elementem 2

(tylna czesé¢ dna i burt). Sklejona w ten sposob siatke

dna i burt nacinamy 1 zaginamy na zéwngtrz, dwie
wewnetrzne plaszczyzny tworza dno. a dwie zewne-
trzne — burty. Z kolei siatke kadluba rozprostowu-
jemy i od strony niepomalowanej wyklejamy dwo-
ma warstwami bristolu lub tekturkg. Tekturki: te nie
muszg byé wycinane dokladnie wedlug obrysu plasz-
czyzn dna lub burt, przy czym w celu ulatwienia dal-
szego montazu pominny byé nieco mniejsze od tych
plaszezyzn  okolo 6 mm  wzdhiz kazdej krawedzi.
Ksztalt siatki i spos6b naklejenia tekturek wyjasnia
rys. 1.

Po wysehnigviu kleju, w lylnej czesei dna wyko-
nujemy irzy pary olwordw: oznaczone punkty krop-
kami przebijamy szpilkg, otwory o ksztalcie splasz-
czonej kropli wycinamy zyletkg i wreszeie oitwory
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oznaczone koélkami o érednicy 2 mm przebijamy
szpilka lub zaostrzonym drutem.

Czesci 3. Wzmocnienia otworéw pod osie steréw.
Elementy sklejamy ze sobg po ftrzy, przekluwamy
w frodku szpilkg otwér, po czym centrujgc za po-
mocg szpilki otwory w dnie i w krazkach 3 przykle-
jamy je do dna od wewnatrz kadiuba (rys. 1). Na-
stepnie zaginamy i sklejamy siatke kadluba w cze-
§ci dziobowej. Najpierw sklejamy ze sobg krzywe
Srodkowe krawegdzie dna, potem krawedzie dna
i burt, 2 nastepnie aczymy ze soby krawedzie pio-
nowe obu burt tworzgce dziobnice w czefei nad-
wodnej. W miejscach gdzie nie ma ' sklejek, dno
z burtami lgczymy za pomocy sklejek 4, (patrzrys. 1).

Czedci 4. Czefei do polaczenia dna 2 burtami.

CzeSei 5a, 5b, 6. Rufa wraz z konstrukejg podpo-
kiladowg. W elementach 5a i 5b wycinamy érodko-
we piaszczyzny na ktérych umieszezono siatki in-
nych elementéw modelu (odlozyé¢ je do jakiego§ pu-
detka by nie zgubié¢!), po czym przykladamy je do
siebie poprzecznymi krawedziami i lgczymy w jed-
ng cato$¢ za pomocy sklejki 6. Osie symetrii (x—x1)
tych czedcl powinny tworzyé jedng linie (sprawdzic
linijkg). Siatke te oprécz sklejek na rufie podklejamy
bristolem, a po wyschnieciu wycinamy zyletkg otwo-
ry wedlug obryséw otworéw w czesciach 5a i 5h. Po
naciceiu linii zaginamy burte rufy i jej sklejki do
srodka i wklejamy jg do tylnej krawedzi sklejonej
uprzednio czedcl kadtuba, po czym przyklejamy kon=-
strukejg podpokladows deo sklejek znajdujacych sig
u gory wzdluz burt elementéw 1 i 2. Wyciecia
w konstrukeji podpokiadowej pozwalajag na doktadne
przyklejenie jej do burt.

Na obu burtach sklejonege kadluba widoczne s3
dwa pasy: linia wodna i brzeg =zalamania burty
i dna. Aby model wyglgdat ladnie mozna dodatkowo
wycia¢ dwa odpowiedniej szerokosci paski z bristolu
i nakleié: jeden bialy ne linii wodnej i drugi nu
zalamaniu burt i dna, ktéory malujemy u géry do
zalamania na czarno, a ponizej na czerwono. Cyfry
na burtach i rufie mozna rowniez wykonaé z bri-
stolu i przyklei¢c w odpowiednich miejscach.

Czesci 71, Tp, 8. Elementy trapu rufowego. Po wy-
cigciu elementy 7 malujemy po stronie niezadruko-
wanégj na czarno i czerwono (rys. 2), przyklejamy do
nich  element 8, po c¢zym wklejamy w podiuine
otworki w wyciete w burcie rufy (patrz rys. zesta-
wieniowy).
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Czefiol 9, 10L § 10P. Stery (lewy i prawy). Czeéci
9 sklejamy ze sobg po dwie i przyklejamy po stro-
nie niepokolorowanej czesci 10 (patrz rys. 3), po czym
kazdg czeS¢ 10 zaginamy i jej obie ptaszczyzny skle-
jamy ze sobg wklejajgc miedzy nie szpilke z ucietym
lebkiem. Na tych szpilkach, jako na osiach osa-
dzamy gotowe stery w otworach uprzednio prze-
kiutych w dnie kadluba i wzmocnionych czgéciami 3.
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Czesel 11, 12L i 12P. Wsporniki waléw napedowych.
Czeéci 12 po wycieciu ksztaltujemy na drucie o sred-
nicy 2 mm (walty napedowe) w sposéb pokazany na
rysunku 4. Nastgpnie ramiona kaidego wspornika
sklejamy wklejajac miedzy nie wzmocnienia sklada-
jace sie z trzech elementéw 11. Gotowe wsporniki
wklejamy w majgce ksztalt kropli, wyciecia w dnie.
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CzesSei 13 i 14. Sruby napedowe. Cze$ci 13 nawija-
my na konce wykonanych z drutu waléw napedo-
wych, przyklejajge je do nich Cristal Cementem.
Kierunek nawijania wskazuje strzalka przy rysunku
czedcei na arkuszu 1. Do kazdej tulei na wale nape-
dowym przyklejamy na styk (rys. 5) po trzy pidra
Srub (czesci 14), po czym calosé (Sruby i tuleje) ma-
lujemy z6ttg (albo lepiej zlotg) farba. Gotowe waly
napedowe wsuwamy do tulei wspornikow 12 i za-
mocowujemy w kadtubie wktadajac ich konce
w okragle otwory wyciete uprzednio w dnie. Wy-
miary watu, wykonanie §rub oraz zamocowanie wa-
16w w kadiubie pokazane jest na rysunku 5 i 6.

wal napedowy =sradnica 2 mia
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Czesci 15a, 15b, 16, 17 1 18. Konstrukcja wewnetrz-
na pokladu. W elementach. 15a i 15b wycinamy $rod-
kowe pola (z rysunkami innych elementéw), po czym
skladamy je i sklejamy za pomoca sklejek 16, 17 i 18.
Nastepnie czesci te podklejamy dwoma warstwami
bristolu, przy czym w bristolu pél wewnetrznych nie
wycinamy. ‘

Czescl 19a, 19b. Poklad zewnetrzny. Po wyecieciu
nie nacinajge sklejek poktad ten naklejamy na kon-
strukcje wewnetrzng poktadu (cz, 15a i b) na jej pla-
szezyzng wykonang z bristolu, po czym po odwréce-
niu zaginamy sklejki czgsci 19 i przyklejamy je z tej
strony czesci 15, Wyjasnia to rysunek 7. Dzieki temu,
ze sklejek ‘nie nacigliSmy krawedzie pokladu beda
zaokraglone,

konstroleja podadoua B
(dotem-strona podkiejona bristolam.)

~yklajany poklad.

rys. 7



Poniewaz powierzchnia pokladu kutra jest wieksza
od konstrukecji podpokladowej (¢z. Hba i b), przykle-
jajac poklad do kadluba nalezy ustawié¢ go tak, aby
wokét kadluba poklad wszedzie wystawal jednakowo
(rys. 8, na ktérym literami ,a” oznaczono cigzarki
dociskajgce kadlub i poklad przy sklejaniu).
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ze wszystkich stron gednakowy.

rys. 8

CzeSei 20, 21L i 21P. Nadbudéwka gléwna (nawi-
gacyjna). Po wycieciu pola oznaczonego litera ,X”
siatke cze$ci 20 zaginamy i sklejamy w sposéb po-
kazany na rysunku 9. Scianki boczne w tylnej cze-
$ci nadbudéwki lgezymy z gérng za pomoca sklejek
21 (miejsca te na rysunku 9 oznaczone s3 litera ,z").

rys. 9

Czegsé 22. Sp6d nadbudowki gléwnej. Po wycigeiu
pola oznaczonego literg ,x” wszystkie sklejki nalezy
zagigé do gory, po czym czesé 22 wklejamy od spodu
do nadbudowki gléwnej. Wyciecie w czesci 22 umo-
sliwi dokladne docis$niecie sklejek tego elementu do
§cian nadbudowki.

Czesei 23L, 23P. Scianki wewnetrzne tylnych wy-
stajacych $cian nadbud6éwki. Czeéé 23L przyklejamy
do strony nie pokolorowanej, lewej §ciany nadbu-
déwki, cze§é 23 P do prawej, zakrywajac nimi sklej-
ki czesci 22. p

Cze$ei 24, 25. Elementy sklejamy i przyklejamy
w oznaczonych miejscach do &cianek 23 nadbudowki.

Czesé 26. Dach nadbudéwki. Karton przy, brzegach
elementu formujemy przeciggajac go kilkakrotnie po
krawedzi linijki. (rys. 10) az bedzie mial tendencjg
do zawijania sie, po czym nacinamy i zaginamy
sklejki. Nastepnie wycinamy otwér oznaczony lite-
rq X" sklejki ,C”, przy dluzszych krawedziach
otworu zaginamy do wewnatrz, po czym przygoto-
wany w ten sposéb dach (rys. 11) przyklejamy do
nadbudowki.

rys. 10
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rys. 11

Cze$é 27. Szyba ochronna. Element nacinamy
w czterech miejscach wzdluz linii poprzecznych po
czym wkiadamy (mozna na klej) w przecieciz wyko-
nane w dachu nadbudéwki. Strzalki wskuruja giebo-
ko$¢ do jakiej owiewka (szyba) powinna byt wsu-
nieta w wyciecie w dachu. Po stronie nie poxolorowa-
nej element 27 malujemy na kolor jasno-niebieski
(szyba), Mozna tez cze§¢ 27 wykonac z blony fologra-
ficznej, z ktérej zmywamy emulsje, postugujgce sig siat-
ka tego elementu wycieta z kartonu jako szablonu.

Czesé 28. Tylna &ciana nadbuddwki. Przyklejamy
na ptask w oznaczonym miejscu do tylu nadbu-
dowki,

Czesé 29. Stanowisko dowodzenia, Cze§é te skleja-
my w ksztalt , pudelka” strong zadrukowang do
wewnatrz, przy czym sklejki przyklejamy na zew-
natrz §cian ,pudetka’”. Waskie paski wokél krawedzi
nacinamy i odginamy na zewnatrz. Gotowe stanc-
wisko wklejamy w otwér nadbudéwki 20 wsuwaiac
ja do oporu az do oparcia si¢ na odgigtych na zew-
natrz waskich plaszczyznach wokél jej gérnych kra-
wedzi. Cze&¢ 29 ustawiamy tak, aby oznaczome =2
jej dnie miejsce przyklejenia czeSci 30 mnalszic =g
z lewej strony nadbudéwki.

Czesci 30 i 31. Greting 1. Element 3! naklsfa=y na
czeéei 30 i cato§é wklejamy w oznaczons =o&jste na
dnie stanowiska dowodzenia (patrz rys 10

Czesci 32, 83. Greting Il Elemeniy pe sikfejeniu
wklejamy w oznaczonym miejstu ma ome Pt Y
dowodzenia (patrz rys. 120
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Czedel 34, 85, 36. Szafki. Czesci te po zagieciu przy-
klejamy w oznaczonych miejscach do §cian stano-
wiska dowodzenia i do gretingéw (patrz réwniez
rys. 12).

Czesé 37. Element ten po nacieciu zagigé i przyklei@
sklejkg w oznaczonym miejscu do $ciany rufowe]
stanowiska dowodzenia.

Czesé 38. Pulpit. Po sklejeniu przyklejamy go
w oznaczonym miejscu do Sciany dziobowej stano-
wiska dowodzenia.

Czesel 39. Elementy przyklejamy w rogu stano-
wiskh dowodzenia do #4cian lewej i przedniej oraz
do szafki 35.

Czescl 40L i 40P. Kola ratunkowe po wycigciu
i wyazurowaniu naklei¢é w oznaczonych miejscach po
obu burtach nadbudéwki 20,

Czesei 41 i 42. Trap. Do czeéci 41 przyklejamy ele-
menty 42 (stopnie drabinki) w sposéb pokazany na
rysunku 13, po czym po pomalowaniu trapu na czar-
no przyklejamy go do prawej §ciany nadbudéwki 20
w miejscu oznaczonym czterema malymi bialymi
czworokatami.

CzesSci 43, 44, 45 1 46. Lewe (cz. 43 i 44) i prawe
$wiatlo pozycyjne. Elementy 43 i 45 (lampy) zwija-
my 4cidle i sklejamy, po czym umocowujemy je
kropla kleju w sklejonych obudowach 44 i 46. Go-
towe $wiatta pozycyjne przyklejamy w oznaczonych
liniami przerywanymi miejscach z prawej i lewej
strony na przodzie dachu 26 nadbudéwki (rys. 14).

46

26

Rys. 14

Czesci 47, 48. Kompas. Element 48 sklejamy
w ksztalt walca i przyklejamy do podstawy 47. Ca-
lo§¢ przyklejamy do dachu 26 nadbuddéwki w ozna-
czonym miejscu, ustawiajgec w ten sposob, aby kre-
seczka na tarczy kompasu znalazia sie od strony
stanowiska dowodzenia.

Czesé 49. Tuba glosowa. Wedlug narysowanego na
arkuszu wzoru wykonujemy element z zapalki, na-
stepnie malujemy go tuszem na czarno i wklejamy
do polowy wysokosci w otwér przekluty w dachu
nadbudéwki z lewej strony kompasu (miejsce to
oznaczone jest koéteczkiem).

Czesel 50, 51, 52. Radiolokator. Po odgieciu poél-
okraglych sklejek elementy 51 podstawy sklejamy
ze sobg wklejajge miedzy nie czes§é 51. Element 52
po uformowaniu sklejamy w ksztalt ,gruszki”
i przyklejamy do sklejek podstawy 50. Sklejkami
przy drugim koncu podstawy przyklejamy radioloka-
tor w oznaczonym miejscu po §rodku przedniego
brzegu dachu 26 nadbudéwki, Ustawienie radioloka-
tora dokladnie widaé na rysunku zestawieniowym.

Czesci 53, 54. Reflektor. Element ten sklejamy
w podobny sposéb jak radiolokator. Gotowy reflek-
tor (rys. 15) przyklejamy do dachu nadbudéwki
w' poblizu lewego rogu stanowiska dowodzenia.

Rys. 15

MASZT RADAROWY Z RADAREM
1 PRZYRZADAMI

Tréjnozny maszt radarowy jest najtrudniejszg do
wykonania czescia modelu kutra, Wyglad masztu
oraz osadzenie go w dachu nadbuddéwki ilustruja dwa
rzuty na rysunku generalnym. Dokladnie wedlug wy-
miaréw i ksztaltow podanych na rysunku 16 nalezy
wykonaé kolumny masztu z drutu o grubodci 1,5 mm:
Na czeSciach tych za pomocg pilniczka (moze byé pil-
niczek do paznokci) lub tuszu oznaczamy kreseczkami
miejsca przyklejenia poszczegblnych elementéw kon-
strukcyjnych masztu.

55




Czes¢ 55, 56. Zakonczenie kolumn masztu. Wyko-
nanie jak na rysunku 17.
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Rys. 17

Czedcei 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Okucia
masztu. Elementy nalezy przyklei¢é na kolumnach
masztu. Rozmieszezenie tych czesci pokazane jest na
rysunku 16, a spos6h zamocowania ich na kolumnach
wyjasnia rysunek 17.

Na rysunku 17b, aby nie zaciemnia¢, obrazu, cze-
$ci 58 1 59 pokazane sa tylko na prawej kolumnie,
nalezy je powtérzyé na lewej, na lej samej wysoko-
éei. Gotowe kolumny tréjnogu malujemy Kkolorem
szarym (odeinki drutu i niezadrukowane czedci ele-
mentéw). Przed zamocowaniem masztu na nadbu-
déwee, wykonujemy w dachu nadbudéwki trzy
otworki gruba szpilka (lub _drutem) w miejscach
oznaczonych koétkami narysowanymi linig przerywa-
ng. Jako pierwsza osadzamy pionowo na klej obie
kolumny elementu ,P”. Element ten wsuwamy
w otwory w dachu az do oporu, tj. do oparcia sig
czesgi 63 o dach, Element T zamocowujemy DO-
dobnie, z tym #e pochylamy go w strone kolumn P”.

Czesci 67, 68, Platforma masztu. Element 67 po wy-
cieciu pola oznaczonego litera ,x” i przekluciu otwo-
ru sklejamy laczac jego &écianki na tréjnég masziu.
Sposéb montazu wyjasnia rysunek 18.
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Czesci 69, 70, 71. Prety kratownicy masztu, Elemen-
ty przyklejamy do tréjnogu masztu w sposéb po-
kazany na rysunku 18. Nastepnie strony nie zadru-
kowane pretow malujemy na szaro.

Czesei 72, 73, 74, 75. Reja i czesci platformy ma-
sztu. Na podiuzng czesé elementu 72 naklejamy rejke
75, a w oznaczonych miejscach krazki 73 i T4.
W krazku 74 oraz przez ramie czesci 72 przekluwa-
my otwoér o $rednicy okolo 05 mm, po czym czgst
72 przyklejamy w oznaczonym miejscu na platformie
masztu (cze$¢ 67) ustawiajac ja w ten sposéb, aby
reja znalazia sie przy krawedzi otworu wycietego
w platformie 67 (patrz plan generalny). Spody rejki
i ramienia malujemy kolorem szarym.

Czesé 76. Element przyklejamy w oznaczonym
miejscu na platformie 67, po czym przekiuwamy na
wylot otworek o Srednicy 1 mm.

Cze§é 77. Element zaginamy i sklejamy w sposéb
pokazany na rysunku 19 w ksztalt litery V. Nastep-
nie przyklejamy go koncami ramion do okué 57 na
obu kolumnach przednich masztu, oraz w poblizu
koncéw zbiegajgcych sie ze sobg z obu stron do Scia-
nek, bocznych platformy 67 réwno z ich tylng kra-
wedzig (patrz plan generalny).

Rys. 19.

Czesé 78 i 79. Antena. Element 78 po nacieciu za-
ginamy i sklejamy w ksztalt graniastostupa oSmio-
kglnego o zaostrzonych koncach (patrz rys. 20
Wspornik 79 przygotowujemy ze szpilki. Jeden jego
koniec osadzamy w otworkach przeklutych w ozna-
czonych kropkami miejscach w antenie, drugim zas
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Rys. 20.



koficem wspornika zamocowujemy antene w otworku
okucia 61 na prawej kolumnie masztu. Zamocowanie
anteny wzmacniamy cienkim drucikiem w spos6b
pokazany na rysunku.

Po zamontowaniu drut i szpilke malujemy tuszem
na czarno.

Czes¢ 80. Szklo reflektora. Reflektor wykonujemy
z korka wystrugaé zyletka i wygladzi¢ papierem
szklistym), wedlug wymiaréw i ksztaltu podanego
na rysunku 21, po czym przyklejamy do niego szklo
80. Diwignie wykonujemy réwniez wedlug rysunku
z drutu o przekroju 0,5 mm. Diwignie te przesuwa-
my przez rurke, w jakg jest sklejony koniec ele-
mentu 64 zamocowanego u dofu na lewej kolumnie
masztu; oraz przez otwér przekluty w krazku 74
przyklejonym do ramienia elementu 72 na platformie
masztu, po czym na koniec diwigu nasadzamy reflek-
tor (patrz rysunek generalny).

gora aot ﬁ

1|
v,
Rys. 21,

Czesci 81, 82, 83, 84 | 85. Radar. Najszersza czesé
(z zgbkami) elementu 81 sklejamy w ksztalt walca,
po czym nawijamy nan pozostata czeéé siatki.
W miejscach oznaczonych kéteczkami przekluwamy
otwory (srednica okoio 2 mm) przez ktére przetyka-
my wykonang z zapatki cze§é 82, ktéra malujemy
na czarno, po czym do kornca jej przyklejamy krazek
83 (patrz plan generalny). Prostokat 84 przyklejamy
na podstawie 81, a na tym prostokacie sklejong
w ksztalt pélkola anteng radaru — czedé 85. Gotowy
radar przyklejamy zabkami podstawy 81 na krazku
73 znajdujacym sie na platformie masztu (patrz plan
generalny).

Czes¢ 86. Zakoniczenie masztu. Wedlug wymiaréw
i ksztaltu pokazanego na rysunku 22 wykonujemy
z drutu pret, ktéry osadzony w stoikowatej pod-
stawie wystruganej z klocka.

761. 86

nitka
=

Rys. 22. korek
(9

Gotowg kolumne na szczycie oklejamy paskami 86.
Prgt oraz wykonany z klocka podstawe malujemy
na szaro. Przy naklejaniu czedei 86 na kolumne
masztu irzeba jednoczeénie w tym miejscu wkleié¢
petle wykonang z nitki. Zakoficzenie masztu zasadza-
my na klej w otworze przeklutym uprzednio w ele-
mencie 76 przyklejonym do podstawy masztu (67).

Crescl 87, 88, 89,90. Antena radarowa. Sposéb w jaki
montujemy z tych elementéw ilustruje rysunek 23.
Gotowa antene malujemy czarnym tuszem, po czym
za pomoca elementu 90 zamocowujemy jg na gérnej
kolumnie masztu (patrz plan zestawieniowy).

po sklejenia

Rys. 23.

Czes¢ 91. Nadbudéwka rufowa. Przed wycigeiem
z arkusza rysujemy po stronie nie zadrukowanej
siatki nadbudéwki linie wedlug oznaczonych obok jej
rysunku strzatek. Linie te na $ciankach bocznych
nadbudéwki wskazuja, w ktérym miejscu po zagieciu
siatki nalezy ‘przyklei¢ sklejki oznaczone literg ,z".
Wyglad nadbudéwki po sklejeniu pokazany jest na
rysunku 24.

2" od wawnglrz

Rys. 24.

Czesé 92. Dach nadbudéwki rufowej. Sklejamy' go
w podobny sposéb jak dach nadbudéwki gléwnej
(czes¢ 26) i przyklejamy do gérnej &ciany nadbudéw-
ki 91. ‘

Czesé 93. Element przyklejamy do nadbudéwki ru-
fowej w oznaczonym miejscu.

Czesé 94, 95. Podstawa nadbudéwki rufowej. Ele-
ment 94 po zagigciu sklejek sklejamy w ksztalt pro-
stokata po czym goérne sklejki przyklejamy do spod-
niej czesci 95. Miejsce przyklejenia elementu 94 ozna-
czamy oléwkiem przed wycigciem cze$ci 95 z arku-
sza rysujgc prostokat wedlug strzalek znajdujacych
sie przy rogach rysunku siatki. Podstawe przykleja-
my dolnymi sklejkami 94 na pokladzie 19b i na nia
naklejamy nadbudéwke rufowsg 91.

Czesel 96 i 97. Kambuz kutra. Elementy sklejamy
ze sobg i naklejamy na pokltad w ten sam sposéb
jak podstawe nadbudéwki rufowej.

Czescl 98, 99 i 100. Podstawa pod karabin maszy-
nowy. W elementach 99 i 100 wycinamy biale pola
Srodkowe, sklejamy je ze soba i caloéé naklejamy na
cze$¢ 98. Gotowsg podstawe przyklejamy na plask do
dachu kambuza,

Czesel 101, 102, Pokrywa wlazu do kambuza. Ele-
menty sklejamy w podobny sposéb jak kambuz i na-
klejamy na dach kambuza wedlug rysunku 25.



Rys. 25.

CgeSei 103, 104, 105, 106. Luk maszynowni. Ele-
menty 194 i 1056 wycinamy z bristolu wedtug siatki
czesei 103 i sklejamy ze sobg w jedng calo$c.

CzeSci 107. Uchwyty §ciagaczy (pokrywy luku ma-
szynowni). Elementy te przyklejamy na wystajgcych
brzegach czefei 106. Gotowy luk maszynowni przy-
klejamy na pokladzie, w oznaczonym miejscu na
czesé 22 (spéd nadbudéwki gléwnej).

Czesei 108, 109 i 110. Pokrywa wilazu do maszy-
nowni, Elementy 108 i 109 sklejamy podobnie jak luk
maszynowni, naklejamy na nie zawiasy wlazu
(czeéei 110). Zagiete w sposob pokazany na rysunku
26 i gotowa pokrywe przyklejamy na luku maszy-
nowni w oznaczonym miejscu.

109 o /’”"7

408
Rys. 26

Czesei 111, 112, 113. Pokrywa wiazu dziobowego.
Elementy sklejamy tak samo jak wiaz do maszy-
nowni i naklejamy na pokiadzie na dziobie kutra.

Czesé 114. Zejéciéwka. Element zaginamy, sklejamy
i przyklejamy w oznaczonym miejscu na pokia-
dzie 19b. y

Czesei 115. Okucia rufowe pokladu. Elementy przy-
klejamy do pokladu 19b na obu rogach rufy.

Czesci 116 i 117. Lapy kotwicy (cze$ci 116) lgczymy
z trzonem kotwicy (cze$¢ 117) za pomocy przetyczki
wykonanej ze szpilki w sposob pokazany na rysun-
ku 27. Po pomalowaniu na czarno kotwice przykle-
jamy na styk w dziobowej cze$ci pokladu, w miejscu
oznaczonym liniami przerywanymi,

Rys. 27.

Czesci 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Winda
kotwiczna. Po sklejeniu korpusu windy (czes¢ 119)
przekluwamy w miejscach oznaezonych kropkami
w &ciankach bocznych mniejsze otworki, a w §ciance
gérnej wiekszy, po czym do spodu przyklejamy pod-
stawe sklejona z dwoéch elementéw 118, Na skosnej
tylnej éciance korpusu windy przyklejamy element
120, w otworku za§ gérnej Scianki osadzamy piono-
wo do polowy jego wysokosei hamulec wykonany
z zapalki lub drutu wedlug wzoru czeSci 121. Ele-
ment 125 przebijamy szpilka, osadzamy w nim o$
wykonana ze szpilki wedlug wzoru czeSci 122, po
czym 05 te przetykamy przez otworki w bocznych
§ciankach korpusu windy poczynajgc od Scianki pra-
wej. Na wystajacy z lewej strony koniec osi 122 na-
suwamy koleino jeden krazek 124, zwinigta Scisle
i sklejona w lsztalt rurki czesé 123 i wreszeie drugi
krazek 128, sklejajac jednoczeénie wszystkie te ele-
menty ze soba. Po pomalowaniu czarnym tuszem go-
towa winde naklejamy na dziobie, na pokladzie 19a
w oznaczonym miejscu (wyglad windy patrz plan
generalny).

CzeSei 126. Wentylatory. Elementy sklejamy
w ksztalt walcow i przyklejamy do pokladu w ozna-
czonych miejscach.

Czesei 127, 128, 129, 130, 131 i 132. Wentylatory ru-
fowe. Na krazkach 127 przyklejamy sklejone w ksztalt
walcow czeSci 128, a na nich czesei 131 zwinigte Sci-
éle i sklejone. Do czesci 131 przyklejamy z kolei ele-
menty 129 sklejone w taki sam sposéb jak czesci 128.
W oznaczonych miejscach’ na czeSciach 129 naklejamy
elementy 130, do rurek zaé 131 przyklejamy na, styk
symetryecznie z czterech stron cztery wsporniki 132.
Gotowe wentylatory (rys. 28) przyklejamy na pokla-
dzie rufowym w oznaczonych miejscach.

429’\ 130
132 128
431
127
Rys. 28.

CzeSei 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 i 140. Zura-
wiki. Elementy 135 i 136 zaginamy i ich $rodkowe
plaszezyzny sklejamy ze soba stronami nie zadru-
kowanymi rozchylajac skrajnie waskie plaszczyzny
na zewnatrz. Do tych ptaszczyzn przyklejamy pasek
137. W taki sam sposéb z elementéw 138, 139, 140
sklejamy drugi zurawik. Podstawy zurawikéw two-
rzg naklejone na siebie kraZzki 133 i 134 z nacigtymi
w Srodku otworami, w ktére wklejamy nie oklejone
paskami 137 (140) konce zurawikéw (patrz rys. 29).
Gotowe zurawki zamocowujemy na pokiadzie w ozna-
czonych miejscach w ktoérych uprzednio nalezy wy-
cigé podluine otwory takie jak w krazkach 133
(mozna to zrobié ostrzem malego srobokregta).

137

135
133

134

Rys. 29.



Cazeéé 141. Element zaginamy w ksztalt | harmonij-
k1" (rys. 30). Strzalki ,X” oznaczajg dolne linie za-
ie¢ harmonijki, a ,y"” gorne. Po =zagieciu calosc
malujemy ftuszem na czarno i przyklejamy w ozna-

rufows 2 kambuzem.

S
skl zjii

Rys. 30.

Czgsei 142. Element wykonujemy tak samo jak
cze$t 141 i po pomalowaniu na czarng przyklejamy
go do pokladu miedzy tylna S$ciang nadbudéwek
gléwnej a maszynownig.

Czesci 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 (prawe
i lewe). Nawiewniki maszynowni. Cze$¢ 144 sklejamy
i naklejamy na podstawie 143. Do zabkéw przy dru-
giej krawegdzi czesci 144 przyklejamy S$cianke 145, na
ktorej w oznaczonych miejscach przyklejamy nakle-
jone na siebie krazki 149 i 150 oraz element 146, kté-
ry sklejamy uprzednio w ksztalt walca zamknietego
z jednej strony denkiem 147, Na zmontowanej w taki
spos6b podstawie zamocowujemy klejem wlasciwy
nawiewnik sklejony z czeSci 150 (rys. 31). Wnetrze
rury nawiewnika malujemy na czerwono. Gotowe na-
wiewniki przyklejamy w oznaczonych miejscach na
pokladzie w poblizu luku maszynowni.

150
795 7y 7
149 g
148 179
143

Rys. 31.

Czesci 151 i 152, Nawiewniki rufowe. Elementy 151
sklejamy po trzy i na tych podstawach przyklejamy
sklejone ( w taki sam sposOb jak elementy 150) czesci
152, po czym gotowe nawiewniki przyklejamy
w oznaczonych miejscach na dachu nadbudéwki ru-
fowej. Wewnetrzne powierzchnie nawiewnikéw ma-
lujemy na kolor czerwony.

CzeSei 153, Drzewca dziobowe i rufowe. Elementy
wykonujemy z zapalek lub drutu wediug wymiaréw
na rysunku pe czym drzewce rufowe (banderowe)
wklejamy w otwoér wykonany w dachu nadbudowki
rufowej. Drugie drzewce (preoporca) osadzamy wW po-
ktadzie na dziobie pod winda kotwiczna.

Ostatnia czynnoscia przy budowie modelu jest
przeciggniecie anteny radiowej wykonanej z czarnej
nitki Antene mocujemy do drzewca rufowego, po
czym przeciagamy ja poprzez petelke na szczycie
kolumny masztu, a nastepnie mocujemy do drzewca
dziobowezo. Z kolei wykonujemy dwa naciggi z ka-
walka takiej samej nitki, ktérg w $rodku dhlugosci
mocujemy do szezytu drzewca dziobowego, a konce
przecizagamy przez otworki przekiute w oznaczonych
kropkam: miejscach w pokladzie na lewo i prawo

wskos wprzéd od drzewca. Z drugiej strony poklada
konca nitek zamocowujemy posmarowanymi klejem
paskami papieru.

PEYWAJACY MODEL KUTRA RTTL

Model ze wzgledu na swoja cze§é podwodng na-
daje sie do przerObki na plywajgcy. Elewacje i ksztat-
ty nie ulegng w tym wypadku zmianom, jedynie
kadtub od wewnatrz nalezy wymalowaé -cieplym
(podgrzanym) pokostem 2—3 razy, a zewnatrz do
5 razy bezbarwnym lakierem olejnym. Poza impreg-
nacjg nalezy réwniez zmieni¢ wsporniki, wprowadze-
nia steréw i zamontowaé dlawice (prowadnice wa-
16w napedowych). Poza tym £ruby o ile sa dobrze
wykonane nalezy zaimpregnowac¢ lub wymieni¢ na
blaszane. Sposéb zamontowania silnikéw i baterii
pozostawiamy do uznania modelarzy,

Opracowat:

M. J. SZAPOWALENKO
Warszawa

it AR AR AR EROEE RO EOROE AR SRR AR RO ORI

UWAGA
CZYTELNICY!

Podajemy do wiadomosci, ze re-
dakcja ,,Matego Modelarza“, wstrzy-
muje sprzedaz egzemplarzy zdeaktu-
alizowanych ,Malego Modelarza",
prowadzong dotychezas w lokalu re-
dakeji jak réwniez wysylanych do
zainteresowanych po  dokonaniu
wplaty na kontoe w PKO.

|

Sprzedaz heda prowadzily:

CENTRALNA SKLADNICA
HARCERSKA
Warszawa ul. Marszalkowska 82

®
OSRODEK PROPAGANDY
LOTNICTWA APRL
Lodz ul. Piotrkowska 8

@
SKLADNICA MATERIALOW
SZKOLENIOWYCH LPZ
Poznan ul. 27 grudnia 6

Czytelnicy zamieszkujacy w innych
miejscowoSciach, egzemplarze ,,Ma-
tego Modelarza“ mogg zamoéwi¢ w
Centrali Kolportazu Prasy i Wydaw-
nictw ,,Ruch”, Warszawa, ul. Srebr-
na 12, dokonujac wplaty na konto .
PKO Nr 1-6-100020.
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YSTAWA DOROBKU MODELARSKIEGO

Wszystkim naszym Czytelnikom przypominamy, ze kolejna Wielka
Wystawa Dorobku Modelarskiego organizowana przez LPZ odbedzie sie
we Wrocltawiu. W okresie od 5.XI. do 17.XI1.1961 r. Dokladny regulamin
imprezy zostal opublikowany w Modelarzu nr 4/1961 r.

Przypominamy, ze w Wystawie moze uczestniczy¢ kazdy modelarz
bez wzgledu na wiek, cztonek LPZ lub pracujgcy indywidualnie. Zglo-
szone prace zostang wystawione po przejsciu w eliminacjach wojewodz-
kich w 6 dziedzinach, a mianowicie: modele lotnicze, okretowe, kolowe,
przemystowe, rakietowe i konstrukeji dowolnej.

(Jeszeze nie fest za pozno

Jezeli kto§ chce wzigé udzial w Wystawie powinien zgiosi¢ sie oso-
biscie lub pisemnie do Sekeji Modelarstwa Zarzadu Wojewédzkiego LPZ
przedstawiajac swoje propozycje.

Dla wyroéznionych modelarzy czekaja liczne i atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy do udziatu.

B 000000t




i} [al i, 1 0,
gy w8 e by

5L S22 M4 40 (02 16 43 98 1590 (451 WM 10§ (06 97 4 3t 88 47 89 & 7 [ i 4
¥ =—ra FST /-,;— /—-/— /I— e — = .'E_‘TV“TJT'— f—g 06__‘ —q_J.J—'ﬂ ’I-E_l‘)"_ /._,_.:,..i_'fﬂ,i[/—‘;,—-— ‘%'; ‘—;
S G A B S S ) - / LA 7o e B
/A / o ol o Z

\ \ I /
R \ Y \ ‘ .
“m\m\mﬁ Vi Lo s | 50 ey g iy ity o, (19 [y [l 2\ L



W NASTEPNYCH NUMERACH UKAZA SIE
PLANY MODELI

we wrzesniu w listopadzie
samolotu sputnika
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w pazdzierniku : w grudniu
drobnicowca = czotgu
»wHKRYNICA«“ = »wCHURCHILL

Adres Redakeji: Warszawa, ul, Chocimska 14, pokéj 111, tel. 251231, wewnetrzny 30.
Zaméwienia i przedplaty na prenumeratg przyjmowane s3 w terminie do dnia 15-go WYDAIE:
miesiaca poprzedzajacego okres zamawianej prenumeraty — przez: Urzedy FPocziowe,
listonoszy oraz oddzialy 1| Delegatury ,,Ruchu‘. Mozna réwniez zaméwié prenumeratg Zarzad Glowny LPZ
dokonujac wplaty na Konto PKO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportaiu Prasy i Wydaw- -
nictw ,,Ruch® — Warszawa, ul. Srebrna 12, Cena prenumeraty kwartainej zl 13,50 pol-
rocznej zi 27,00, rocznej zl 54, Redaktor nu 4
Cemjprenu’meraty za granice jest o 40% droisza od ceny podane] wyZej. L I
Przedplaty na te prenumerate przyjmuje -na okresy Kwartalne, poélroczne i roczne 7. Grabowski
Przedsiebiorstwo Kolportazu Wydawnictw Zagranicznych ,Buch® w Warszawie, ul, Wil-
cza 16, za posregnl;::m: PKO Wnr:uwa,\bkonlg Nr ll‘-lc-li)oozl. . WIEESE) 18w WA
Egzemplarze zdeakt zowane mozina nabywaé¢ w sklepie przy ejskie - s .
szawle. Zaméwienia spoza Warszawy nalety kierowaé do Centrali Kolportaiu Prasy Okladke projektowal
| Wydawnictw ,,Ruch® Warszawa, ul. Srebrna 12. Druk. Wojsk. Zaki, Graf. W-wa. Zam. A. Werka
10034. Nakilad 30 100 egz. S-15.
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