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CZECHOSLOWACKI
SAMOLOT ODRZUTOWY L-29

OPRACOWANIE GRAFICZNE | OPISOWE
Bertold Kuszka = Katowice

L-29 jest to pierwszy odrzutowy

samolot szkolno-treningowy zbu-
dowany w Czechoslowacji, kon:
strukeji  catkowicie metalowej

Dwumiejscowa kabina jest ci$nie-
niowa, klimatyzowana, wyposaZona
w dwuster i podwajny zestaw
przyrzgdéw pokladowych. Totlele
pilotéw wyrzucane. Podwozie tr6j-
kolowe weiggane hydraulieznie. Sil-
nik turboodrzutowy M-701 o ciggu
do 950 kG, Zespbl konstruktorédw
tego samolotu zostal wyrézniony
w 1962 roku nagrodg panstwowa.

Dane techniczne

Rozpieto§é — 10,3 m
Dlugodé — 10,8 m
Powierzchnia nosna — 19,8 m2
Cigzar maks. — 3589 kG
Predko$¢ maks. — 680 km/h
Pulap praktyczny — 12100 m

Model opracowany zostal w skali
B

WSKAZOWKI OGOLNE
WYKONANIA MODELU

Do wykonania miodelu potrzebne
sg nastepujgce narzedzia i mate-
rialy: nozyczki, pinceta, n6z z os-
trym koficem, skofnie ulamana zy-
letka, linijka, czarny tusz, kleje
rybie ,Syndemat” lub ,Syndetin”,
albo ‘nitrocelulozowe: ,Crystal-Ce-
ment”’ lub ,Toxa-Cement”., Kleju
ro§linnego i fotograficznego raczej
. nie nalezy uzywaé, gdyz dlugo
schng i slabo spajajg karton. Po-
trzebne bedg réwniez patycz-
ki do smarowania kleju, drut (spi-
nacze biurowe) oraz patyczek do
wykonania predkosciomierza.

0 CZYM NALEZY PAMIETAC

1. Przed rozpoczeciem budowy mo
delu nalezy dokladnie przeczy-
taé opis modelu i zapoznaé¢ sie

z rysunkiem zestawieniowym
(rys. 1) oraz z rysunkami po-
mocniczymi.

2, Cze$ci nalezy wycigé dokladnie
wedtug linii obrysu. Po wycie-
ciu.czesci dobrze jest po stronie
nie zadrukowanej oznaczyé jej
numer,

3. Czefci, ktére bedg sklejane
w ksztalt walcdw, stozkéw lub
ptaszczyzn wypuklych, nalezy
przeciggnaé kilka razy na ostrzu
noza lub duzych nozyczek albo
na krawedzi linijki strong,
w ktbéra majg sie zwijaé.

4. CzesS¢ arkusza IV, ze znajduja-
cymi sie na nie] elementami
modelu, ktére majg byc¢ usztyw-
nione, nalezy wycigé i nakleié
na tekturke. We wregach wyci-
namy pole Srodkowe.

OPIS BUDOWY

Kadtub modelu skiada sige z dwu-
nastu podstawowych segmentéw

pokrycia orazgezebel usztywniajg-
wreg. Sklejanle modelu
segmentu piatego.

cych ~—
zaczynamy od

Czesé B, Po wycigeiu | uformowa-
niu  wykonujemy W oznaczonym
kéleczkami miejscu dwa otworki,
w ktérych  poOZniei zamocujemy
uchwyty 34D wtiazu (patrz rys. 17).
W  celu wzmocnienia kartonu
w miejscach, gdzie wykonane zo-
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staly otwory, naklejamy po stro-
nie nie zadrukowanej siatki pokry-
cia tego segmentu sklejka 5Hc. Po
wykonaniu tej czynnosei segment
sklejamy na sklejce w ksztalt wal-
.ca i w oba konce wklejamy wreggil
5a i 5b ustawiajgc je réwno z kra-
wedzig pokrycia. Aby model posta-
wiony na stole nie przechylal sig
w sirone ogona, trzeba obcigzyc
jego przéd. W tym celu wewnatrz
segmentu 5 kadiluba wkiadamy
dwie nakretki (lub jakie§ inne cie-
zarki), zamocowujgc je klejem. Ob-
cigzenie to powinno mniej wigce]
odpowiadaé ciezarowi jednej mone-
ty 10-zlotowej.

Czedd 6. Kolejny segment kadtu-
ba po uformowaniu sklejamy w po-
dobny sposéb jak czeéé 5, wzmac-
niajge przedtute w pokryciu dwa
otworki sklejky 6c,

Cresé 7. Siddmy segment kadiu-
ba. Po uformowaniu 1 sklejeniu
usztywniamy wregami 7a i Thb,
przy czym wrege Ta, ktéra stanowi
jednoczes$nie déwigar  skrzydet,
nalezy wustawié¢ dokladnie w ten
spos6b, aby kreski oznaczajace 0%
wregi znalazly sie: gérna na wprost
kreski, widocznej na gérnej plasz-
czyinie pokrycia segmentu 7, dol-
na za§ na wprost linii sklejania
pokrycia (rys. 3).

Czesé 8. Segment ten sklejamy
tak jak poprzednie., Wystajaca
cze$é wregi 8b powinna wejse
w wycigcie przy tylnej krawedzi
pokrycia 8.

Czesé 9. Formujemy i sklejamy.
Z przodu wklejamy wrege 9a, z 1y-
ju 9h, stanowigcg jednoczesnie
d#wigar statecznika poziomego.
Wrege po wycieciu kartonu nacina-
my w miejseu zagiecia po stronie
nie zadrukowanej, odginamy lekko
do tylu i wklejamy do pokrycia
segmentu 9. I w tym wypadku,
podobnie jak przy wklejaniu wregis
b, nalezy pamietaé o dokladnym
ustawieniu osi wregi 9b w stosun-
ku do kreski na pokryciu segmen-
tu i jego linii sklejenia.

Czesé 9c. Sklejke te przyklejamy
do pokrycia 9 i ukoénej czeSei wre-
gi 9b. W ten sposbéb nadane zosta-
nie wystajgce] z kadiuba czesci
wregi 9b odpowiednie pochylenie
(rys. 4).

Rys. 4

Czgsé 10. Po wycieciu formujemy
odpowiednio do wreg 10a i 10L
Prostokat 2z rysunkiem wreg 10b
i 12a (arkusz 1) nalezy najpierw
nacigé wzdluz linii kreskowanej,
zgigé i skleié. Po zaschnigciu kleju
wycinamy wrege 10h, za§ wrege
12a odkladamy. Wregi 10a i 10b
wklejamy w segment 10, po czym
wycinamy ukoénie ulamang zylet-
ka otwér, w ktérym poézniej umoc-
nimy dysze wylotowsg (patrz rys. 5).
Krawedzie otworu w razie potrzeby
wygladzamy papierem Sciernym.

Cuzedé 11. Dysza wylotowa silnika.
Po uformowaniu skiejamy na sklej-
ce. Gotowg dysze wusztywniamy
wregg lla i wsuwamy w otwor
czesci 10 (rys. 5). Wnetrze dyszy
malujemy czarnym tuszem.

Czesé 12. Koncowy segment ka-
dluba. Po sklejeniu otrzymamy
stozek, w ktérego podstawe wkle-
jamy wrege 12a. W otworek
w wierzcholku stozka zamocowu-
jemy pret 12D, wykonany z drutu
wedlug wymiaréw podanych na
arkuszu 3.

7 kolej przystgpujemy do wyko-
nania pozostalych przednich seg-
mentow kadiuba,

Czesc 4. Czwarty segment kadiu-
ba. Po uformowaniu sklejamy usz~
tywniajgc go wregami 4a i 4b. We
wredze 4a, w frodku narysowanego
na niej kwadratu, nalezy zrobhié
otworek, w ktory wsuniety bedzie
drut (czgs¢ 21D) usztywniajacy go-
len kola przedniego. Nastepnie
kwadrat nacinamy wzdluz boku
narysowanego linig przerywang
i po przecieciu kartonu wzdtuz po-
zostatych bokoéw kwadrat zagina-
my prostopadle do piaszezyzny
wregi (rys. 6). Tak przygotowany
wrege wkiejamy w pokrycie 4.

Czesé 3 1 2. Sklejamy i usztyw-
niamy tak jak poprzednie segmen-
ty kadhtuba.

Czefé 1. Nosowa cze§é kadtuba.
Sklejamy w ksztalt stozka i przy-
klejamy na styk do segmentu 2.

Po przygotowaniu wszystkich
segmentéw kadtuba sklejamy je ze




sobg w jedng caloéé¢ wregami na

styk. Przy montowaniu trzeba
zwrocié uwage, aby linie sklejenia
(szwy) wszystkich segmentow

tworzyly linie prosta u spodu ka-
dluba. Wladciwe ustawienie posz-
czegblnych segmentéw utatwiajz
kreski oznaczajgce $§rodki krawe-
dzi ich pokrycia u goéry kadtuba.

Czesé 13. Grzbiet kadiuba. Po
starannym wycigciu nacinamy
sklejki (jgzyczkow polokraglych nie
nalezy nacina¢) 1 formujemy
w ksztait zblizony do ksztallu wre-
gi 13a oraz wystajacej czesci wre-
gi 8b. Wrege 13a i pasek lgczgcy
13b przyklejamy od spodu mprzy
krawedziach grzbietu 13. Nastep-

nie sklejki oraz jezyczki czegsci 13
smarujemy klejem i czesé te prizy-
twierdzamy do kadluba, wsuwajgr
jezyezki w szezeliny wyciete w pe-
kryciu kadhluba.

i splywu, po czym po posmarowa-
niu klejem sklejek 16a i 16b oraz
krawedzi dzwigara 9b nasuwamy
obie cze§ci pokrycia statecznika
na dZwigar i lgczymy je ze sobg
(rys. 8). ‘

Czes¢ 14. Uzupelnienie pokrycia
grzbietu kadluba przyklejamy do

‘paska 13b i do statecznika piono-

wego (patrz rys. T).

Czesei 17, 17a, 17b, Nadajnik przy-
rzgdu pokladowego. Czesé 17 for-
mujemy w pierscien i sklejamy.
Cze§é 17a — sklejamy w ksztall
stozka 1 lgczymy za pomocyg sklej-
ki 17b z czeScig 17. W otwor
w czesel 17a wklejamy wykonany
z drutu pret nadajnika 17D wedlug
wzoru w skali 1:1 na arkuszu 3.
Gotowy nadajnik przytwierdzamy
do statecznika poziomego i piono-
wego, W sposéb pokazany na ry-
sunku 9 (patrz réwniez rys. 2).

Rys. 8

Czesé 15, Statecznik pionowy.
Siatke tej czeSci po nacigeiu i u-
formowaniu najpierw nasuwuamy
na pionowa belke dzwigara 9b,
a potem sklejamy na sklejce (patrz
rys, 8), Statecznik przytwierdzamy
do kadluba kropelkami kleju.

Czesé 16L i 16P. Statecznik po-
ziomy. Obie  czesci sklejamy
w ksztalt tr:rLbek Sklejki laczace

16a i 16b wklejamy do polowy do
wewngtrz pokryceia lewego statecz-
nika Drzy krawedzi natarcia

Czesci 18, 19 i 20, Kabina pilota.
Poszczegblne elementy kabiny skle-
jamy w calo§¢ za pomocg paskow
tgczgcych 19a 1 19b, formujac je
uprzednio wedlug szablonu 195
(ark. 4). W pokryciu pigtego seg-
mentu  kadluba nalezy wyciac
szcezeliny w miejscach oznaczonych,
by mozna bylo w nie wprowadzié
jezyezki znajdujgce sie przy kra-
wedzi czeSei 19 kabiny. Kabine za-
mocowujemy na kadlubie smarujac
klejem jej plaszczyzne przylegaja-
ca do grzbietu (czeSci 13) oraz
jezyczki.

Czesei 21L i 21P, Hamulce po-
wietrza. Wycinamy je z arkusza 4,
formujemy 1 przyklejamy na nie

-pokolorowanych polach z obu stron

segmentu 8 kadluba.

Do kazdego 7 hamulcow przy-
klejamy no dwa zawiasy 2la (przy-
gotowujemy je tak jak wregi 10b,
12b) w miejscu pokazanym na rys.
10.

Czefei 22L i 22P. Przykadiubowe
czeSci lewego i prawego skrzydia.
Oba te elementy sklejamy w taki
sam sposdb. Po wycieciu i nacie-
ciu linii zagie¢ nalezy w gornej
i dolnej powierzchni pokrycia 22,
w miejscach oznaczonych kaleczka-
mi, zrobi¢ otworki, w ktorych podz-
niej zamocowane beda golenie pod-
wozia (rys. 11). W celu wzmocnie-
nia kartonu, w miejscach, gdzie
wykonane zostaly otwory, nakle-
jamy elementy 22¢, w ktérych na-
lezy takze przeklué¢ otworki. Na-
stepnie formujemy siatke czesci 22
wedlug profilu, ktérego zarys wi-
doczny jest na hokach kadiuba.
Po sklejeniu pokryeia 22 wklejamy
wen sklejke 22a, lgczacyg przyka-
dlubowg i wewnetrzng (element 24)
czgs¢ pokrycia skrzydla. Sklejke
zamocowujemy w ten sposoh, aby
srodkowa linia przerywana na
sklejce pokrywala sig¢ z krawedzia
pokrycia. Z kolel posrodku paska
22a, wewnatrz sklejonego w torebke
pokrycia skrzydia, wklejamy wre-
ge 22b tak, aby jej punkty $rod-
kowe oznaczone kreseczkami przy-
padly dokladnie naprzeciw podob-
nych kreseczek na pokryciu 22
Przed nasunieciem pokrycia 22 na
dZzwigar Ta nalezy majpierw wy-
cig¢ w pokryciu kadiuba, w miej-
scach oznaczonych, waskie szezeli-
ny oraz pola oznaczone literg ,,W”.
Po nasmarowaniu krawedzi déwi-
gara klejem nasuwamy nan czesc
22, pokrycie skrzydia, wprowadza-
jac jej jezyezki w odpowiednie
otwory wyciete w kadlubie (rys. 12).



CzeSei 241 i 24P. Lewa i prawsa
dyvsza wlotowa powietrza. Obie
sklejamy w taki sam sposéb. Po
uformowaniu czesei 24 wklejamy
w nig sklejke 24a, ktora stuiy do
usztywnienia dyszy. W celu uzy-
skania odpowiedniego ksztattu
wlotu dyszy nalezy przy jej skle-
janiu posiuzy¢ sig szablonem 245,

wierzchni posmarowac
klejem.

Czesci 23L i 23P. Lewa i prawa
zewnetrzna cze§¢ pokrycia. Obie
czesci sklejamy w taki sam spo-
sob. Przed wycieciem na nie zadru-
kowanej stronie czeSci 23 kreSlimy
olowkiem linie, wyznaczona strzal-
kami po stronie zadrukowanej ar-

skrzydta

Rys. 10

Rys.

ktory po zaschnieciu kleju usuwa-
my. Montujge dysze na kadlubie,
w sposob pokazany na rysunku 13,
nalezy miejsca (plaszczyzny) przy-
legajgce do gornej i dolnej po-

kusza 3. Nastepnie pokrycie skrzy-
dia 23 wycinamy, formujemy, wkle-
jamy wzdluz oznaczone] przedtem
linii dzwigar 23a i sklejamy siatkg
23 w ksztalt torebki. Tak sklejong
zewnetrzng czes¢ pokrycia skrzydin
nasuwamy na sklejke 22a, igczgc
ja z czescig przykadtubowsg (patrz
rys. 1 — zestawieniowy).

Czesé 25. Siatke tej czesci zagi-
namy wzdluz linii kreskowanej.
miedzy obie plaszczyzny (w za-
giecie) wktadamy wykonany z dru-
tu element 25D i sklejamy.
Nastepnie drut  wsuwamy do
uprzednio zreobionego otworu ozna-
czonego na czesci 13, tj. grzbiecie
kadiuba, i przyklejamy (patrz ry-
sunek 2). Czes¢ 25a nawijamy Sci-
sle na element 25aD wykonany
z drutu i przyklejamy do elemen-
a2,

Wymiary oraz ksztalty czesr:

12,

wykonanych z drutu znajdujg sie

na arkuszu 3.

CzeSei 26 1 26a. Kola podwozia
giownego. Kazde kolo sklejamy
z pigeiu krazkow: trzech. 26a

w Srodku i dwoch 26 na zewngtrz.
Dla uzyskania lepszego efektu, na-
lezy brzegi kolek zaokrggli¢ papie-
rem  $ciernym w ksztalt opony
i pomalowaé czarnym {uszem.

Czesci 27D i 28D, Wzmocnienia
goleni wykonujemy z drutu we-
dlug wymiarow na rysunkach znaj-
dujacych sie na arkuszu 3,

Czese: 27, 28 i 28a. Golenie kola.
Obie wykonujemy w taki sam spo-
so0b. Cze$¢ 27 po posmarowaniu kle-
jem nawijamy SciSle na drucie 27D,
zaczynajge od krawedzl oznaczonej
trojkacikiem. Drugg czgs¢ goleni —
element 28 nawijamy na drut 28D
i sklejamy. W celu polgczenia obu
czgSei goleni ze sobg nalezy zrobié
w rurkach sklejonych z cze§ci 27
i 28 otwory w miejscach oznaczo-
nych punktem. Nastepnie wsuwamy
drut 27D do otworu czeSci 28,
a drut 28D do czeSci 27 goleni
i spajamy kropelkami kleju. Na
koniec przytwierdzamy odpowied-
nio uformowang czesé 28a. Monto-

Rys. 13

wanie poszezegolnych czesci goleni
ilustruje rysunek 14. Na gotowsg
golen nakladamy kolo i zabezpie-
ezomy je przed spadnieciem za
pomocg krazka 28b. Przygotowane
w ten sposob podwozie wktadamy
w otworki w skrzydle, ucinajac
nadmiar drutu (rys. 15) i zamaco-
wujge kroplami kleju.

Czesei 29, 292 i 29b. Pokrywy
Jukéw podwozia glownego. Czesci
te wycinamy z uprzednio sklejonych
prostckatéow,  Pokrywy przykleja-
my: czes¢ 29a do goleni 28, czedci
za$§ 29 i 29b do skrzydia (patrz ry-
sunki 1, 14 i 15).

CzeSei 30 i 30a. Kolo przednie,
Krazki sklejamy ze sobg, obrabia-
my papierem $ciernym podobnie
jak kota 26 i mslujemy na czarno
tuszem.

Czesci 31, 31a i 31D, Wzmocnie-
nie goleni kola przedniego — czesé
31D wykonujemy z drutu wedlug
ksztattu i wielkogci podanych na
arkuszu 3. Po zamontowaniu l6l-
ka 30 na drucie nawijamy nan
czes¢ 31, zaczynajac od krawegdz:
oznaczonej tréjkgeikiem. Czesé 3in
naklejamy z obydwu stron 31D, po
uformowaniu w sposob pokazany
na rys<unku 16.



Czefei 23. Reflektor. Praytwier-
dzamy go z przodu do czgfei 31
goleni (rys. 16).

Gotowe kolo zamocowujemy
w kadlubie wsuwajge drut 31D
do otworu wykonanego w 4 seg-
meneie kadluba oraz w odgigtej
czebeli wregi 4a (pairz rys. 8).

Czesé 35. PredkoSciomierz, Wy-
konujemy go z patyczka wedlug
wzoru pokazanego na ark. 3 i ma-
lujerny w czerwone i biale pasy.
Gotowy predkoéciomierz wkiadamy
w otwér uprzednio zrobiony w

miejscu oznaczonym kolkiem w kra-
wedzi natarcia lewego skrzydla.

Rys. 14

29l

Rys. 15

Rys. 16

Czedé 34D, Uchwyty wiazow.
Formujemy z drutu (wzér na ark.
3) 1 wkladamy w uprzednio zro-
bione otwory w segmencie 5 i 6
kadluba (rys. 17).

Crzefei 32 i 32a. Pokrywy luku
kola przedniego. Wykonujemy je
tak jak pokrywy luku kola giow-
nego, po czym pokrywe 32 przy-
klejamy strong szara na zewnatrz,
pokrywe za$ 32a strong pokoloro-
wang na czarno na zewnairz, na
segmentach 3 i 4 kadiuba.

Czesé 36. Ploza. Obie czesci skle-
jamy razem i przytwierdzamy od
spodu do segmentu 8 i 9 kadiuba
(patrz rys. 1).

Czesci 37, 38, 39, 40 i 41, Segmen-
ty skladowe zbiornikéw paliwa.
Obydwa sklejamy w identyczny
sposob. Czesé 37 sklejamy w ksztatt
rurki, cze§é 38 w ksztalt stozka,
zginajac jezyczki do wewnatrz tak,
aby po sklejeniu utworzyly pélku-
le. Segment 39 sklejamy w ksztalt
stozka é&cietego, a czesé 40 w sto-
zek. Gotowe elementy lgczymy

zdotu

widok
z boku

w jedng calosé za pomocy paskéw
taczgcych 37a, 37b i 3%a, Czeé
taczaca zblornik =ze skrzydlern,
oznaczong numerem 41, formujemy
i sklejamy na sklejce. Do wew-
ngtrz wklejamy 1gcznik 4la. Po-
jemnik lqczymy ze skrzydiem,
wsuwajgc cze$é 4la w odpowied-
nie szpary wycigte w skrzydle

i w czesci 37 zbiornika, Opisane
czynnosci oraz ustawienie zbiorni-
ka (patrz rowniez okladka) ilustru-
je rys. 18.

Rys. 17

Cze§é 42. Antena. Siatke zagina-
my w polowie, w zagiecie wkia-
damy czes¢é 42D (wzbér na ark. 3)
wykonang z drutu, po czym skle-
jamy. Gotowsg antene zamocowu- '
jemy W oznaczonym miejscu z pra-
wej strony 6 segmentu kadiuba.

Jezeli budujemy model samo-
lotu w locie, to nie wykonujemy
podwozia, natomiast zarysy lukéw
két podwozia giownego zaklgjamy
czebeiami 2011 L i 2911 P, luk za$
kola przedniego zakrywamy czg-
Scig 3821I. W przypadku uszkodze-
nia lub zgubienia drobnej czeSci
modelu mozna ja odtworzyé, wy-
cinajac jej siatke z pokolorowane-
go prostokata znajdujacego sie na
arkuszu 4.

W celu nadania modelowi polty-
sku nalezy dwukrotnie pociagnaé
ao  cellonem lub bezbarwnym
lakierem,

BERTOLD KUSZKA
Katowice




GZYTELNICY ODPOWIADAJA NA ANKIETE MALEGD MODELARZN

Zbigniew Plekutowski, technik 29 lat,
Warszawa, ul. Garwolinska 24 m. 22.

{
Choclaz nle naleze do najmiodszych,
to jednak jako byly instruktor mode-
larstwa lotniczego z uwags Sledze roz-
woéj wydawnictwa ,,Maly Modelarz”,
Uwazam, 2e dotychczas istniejgcy po-
dzial na modele samolotéw, okretow,
pojazdéw oraz statkéw kosmicznych
i rakiet jest jak najbardziej stuszny —
daje bowlem przeglgd wszystkich dzle-
dzin technlki, stosowanej wspolczesnie.
Do grupy pojazdéw mozna zaliczyé
réwniez maszyny budowlane, jak ko-
parki, spychacze itp.,, ktére dotychczas
jeszcze nle znalazty miejsca na lamach
»Malego Modelarza’’,

Za npajlepszego autora planéw za-
mieszezonych w ,Matym Modelarzu”
uwazam Bertolda Kuszke. Plany w o-
pracowaniu L, Komudy 1 Z. Grochow-
skiego sg rdéwnlez bardzo dobre.

Wszystkie okladki ,,Malego Modela-
rza' sg bardzo efektowne i na wyso-
kim pozlomie artystycznym, A

Przy odpowiedzi na pytanie 5 nale-
zatoby sle troche zatrzvmaé, Sadze, ze
wigkszoé¢ modeli drukowanyech w ,,Ma-
iym Modelarzu" nle moze byé budo-
wuna przez naszych najmiodszych mo-
delarzy, ze wzgledu na to, Ze wykona-
nie ich wymaga bardzo duZo pracy
i cierpliwodei, Duzieei. s4 na ogét bar-
dzo niecierpliwyz 1 cheialyby widzies
efekt swojej pracy Jjuz po 23 go-
dzinach, W zwigzku z tym bardzo
czesto zdarza sig, Ze praca zaczeta,
skora tylko zaczyna sie przeciggaé po-

nad miarg, idzie w kat i nie zostaje
doprowadzona do konca, Tak wiec
uwazam, ze nalezatoby co jaki§ czas

zamie$cié. w ,,Malym Modelarzu” jakis
prosty model samolotu, samochodu czy

okretu, ktéry ‘- dalby sig zbudowac
w, clggu 2—3 godzin, a kitéry bylby
jednak modelem redukcyjnym.

By¢ moze potrzebne jest specjalne
czasoplsmo po$wiecone modelarstwu dla
najmiodszych. Jezeli jednak zdecydowa-
noby, e pismo to ma sig nazywaé
nMaly Modelarz”, to dotychezasowy
»Maty Modelarz”, choelaz wychodzilby
pod zmienionym tytulem, nie powinien
nic stracié ze swej tresci ani formy.

Najwigksze  zapotrzebowanie, moim
zdaniem, istnieje na modele samolotow
z craséw ostainiej wojny, poniewaz
reprezentuja one klasyczne sylwetki
oraz przedstawiaja warto§¢ w pewnym
sensie historyezng. W tym wiec Lkle-
runku powinien i§¢ dobér modeli do
druku,

Bronistaw Weina, lat 40, Krakow, Al
Inwalidow 3.

Juz w dzleelfistwie moja ulubiong za-
bawa byly samoloty, budowane wow-
czas, wediug wlasnych pomystGw, prze-
waznie z drewna i bambusu. Powodem
tych zainteresowah bylo prawdopodob-
nie zamleszkanle w . poblizu lotniska
I codzienne obserwowanie samolotow
przelatujgeych tuz nad dompm. Zain-
teresowania z dziecifistwa znalazly od-
bicle w siuzbie wojskowe] w czasie
wojny W oddziatach lotniezych
i w obecnym gromadzeniu od kilku lat
kartonowych modell samolotéw z , Ma-

_lego Modelarza’.

Uwazam, ze budowa kartohowych mo-
deli samolotdéw jest nadzwyczaj przy-
jemna 1 pozyteczng rozrywks, nie tyl-
ko. dla miodziezy, ale réwniez 1 dia
dorostych. Dawniej stracilem sporo cza-
Su na rozwigzywanie krzyzéwek, obec-
nie od kilku lat moja ulubiong - krzy-
26wky jest witasnie , Maly Modelarz".
Odpowiadajgc na Waszg anklelg jestem
gigboko przekonany, e czasopismo (o
calkowicie speinia swe zadanie, a dla
redakcji | autoréw modeli nale#g sie
duze brawa,

Mam trudnoSei w nabywaniu ,,Malego
Modelarza*. Nigdy nie widziatern
w krakowskich kioskach ,Ruchu’ tego
czasopisma dluzej jak dwa do trzech
dni. Molm zdaniem wigcej nalezy za-
mieszczaé modell samolotéw. Dowodem
wigksze) leh popularnosel jest brak mo-
deli samolotowych nawet w Centralnej

Skiadnicy Harcerskiej, jak réwniez
w  stolsku Palacu Kultury w War-
Szawle. Zalegaja tam przewaznle stare

numery modeli okretowyeh. Proponuje,
azeby w biezaco wydawanym numerze
zamleszezaé informacje o tym, co ukaze
sl¢ w numerze nastgpnym, tak jak Jest
stosowane w innych wydawnictwach
seryjnych, Mozna by réwniez powtdr-
nie wyda¢ bardziej atrakeyjne nume-
ry, caikowicie wyprzedane, takie Jak:
samoloty , Zo$", , Karas”, ,P-llc" i inne,

Andrze] Wardeski, lat 29, Bydgoszez,
1nl, Dworcowa 40 m, 2,

Jakkolwiek systematyczne kompleto-
wanle egzemplarzy ,Matego Modelarza’
rozpoczgtem dopiero w paZdzierniku
1862 roku, do chwili obecnej napotykam
na powaZne f{rudnofei w zdobywaniu
kolejnych numeréw pisma. Stad wy-
wnioskowatem, ze popyt w stosunku
do ilofci wydawanych egzemplarzy jest

ogromny. wiadezy to o wielkie] po-
pularnoSeci , Matego Modelarza”’ u mio-
dziezy 1 os6h starszych,

Jestermn catkowicie za zachowaniem

dotycheczasowego systemu publikowania
modeli 2z réinych dziedzin, albowiem
spotykam si¢ z réznymi specyficznymi
kierunkami zainteresowania. Przyklado-
wo: ja kolekcjonuje modele samolotéw
i okregtdw.

Uwazam, 2e dotychezasowa forma
pisma jest bardzo przyjemna, praktyvez-
na, przystgpna pod kazdym wzgledem.,
Calkowicle popleram { podtrzymuje
obecne ofracowania: nie mam zadnych
zastrzezen, jestem bardzo zadowolany.

W NASTEPNYM NUMERZE ,MALEGO MODELARZA“

Zamieszezone zostana plany samoloin bombowego ,,Wellington” MK III Nizej
madele zbudowane z tyeh planow.

rocznej zl 27,00, rocznej zi 54,

Przedplaty na t¢ prenumera
Przedsigblorstwe Kolportaiu Wy

wnletw Zagrani
cza 16, za podrednictwem PKO Warszawa, konto Nr 1-e-|_onn24.

Zam, nr 2445. Nakiad

Adres Redakeji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokdj 111, tel. 251231, wewnetrzny 24.
Zaméwienia i preeaplaty na prenumeratq przyjmowane sy w terminie do dAniu 15-go
miesiaca poprzedzajacego okres zamawianej prenumeraty — przez: Urzedy Pocatowe,
listonoszy oraz oddzialy | Delegatury ,Ruchu®, Moina réwniez zamdéwié prenumerate
dokonujse wplaty na konto PKO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportaiu Prasy | Wydaw-
nictw ,,Ruch” — Warszawa, ul. Srebrna 12, Cena prenumeraty kwartalnej rt 13,50, pol-

Cena prenumeraty za granice Jest o 40% drozsza od ceny podane] wyize).
przyjmuje na okresy kwartalne, pélroczne | roczne
cznych ,Ruch* w Warszawie, ul. Wil-

30 025 egz. L.-94.

WYDAJE:
Zarzad Gléowny
Ligi Obrony
Kraju

Okladke projektowal:
B. Kuszka
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