


OAMOLOT BOMBOWY , WELLINGTON" Mk I

Druga wojna swiatowa byla dra-
matycznym teatrem walki narodow
o miepodleglosé z hitlerowskim ma-
jezdzcg. W zmaganiach tych, tam
gdzie tylko to bylo mozliwe, brali
udziat Polacy. Jedni walczyli na
terenie ZSRR, inni natomiast we
Francji, ma Wyspach Brytyjskich,
Nasi piloci szczegblnie odznaczyli
sie w tzw. ,Bitwie o Amglie”. La-
tali ma samolotach hombowych,
ktére niszezyly obiekty wojskowe
w Hamburgu, zaklady przemysio~
we w Essen i w innych miejsco-
wosciach. Byi to akt odwetu za
barbarzynskie wyczyny hitlerow-
cow w Polsce, Jednym =z takich
bomboweéw, ktore braly udzial w
lotach bojowych nad Niemcam©,
byt samolot , Wellington”. 2

Byl to cigzki samolot bombowy,
ktorego prototyp zostal woblatany
12 czerwca 1936 roku. Przeznaczo-
ny do budowy seryjnej w 1937 ro-
ku, w dywizjonach bombowych
RAF znalazl sie przy korcu 1939
roku, Przewaznie uzywany by! ja-
ko noeny bombowiec,

Ogéltem zbudowano 11391 samo-
lotéw tego typu, przy czym istnia-
o olwoto 14 wersji.

Zatoge samolotu stanowilo pieciu
— szesciu ludzi. Naped — dwa sil-
niki Brystol ,Hercules II” (1370
KM), typ MK III. Uzbrojenie strze-
leckie stanowilo do 8 k-mow, kt6-
rych w tylnej wiezyczce bylo 4.
Maksymalny ladunek bomb — 2315
kG.

Dane techniczne (niektére Zmienne
w zaleinoSci od typu zastosowanych
silnikow):

rozpietodé 26,27 m,

dlugoéé 19,68 m,

wysolkosé 5,3 m,

predkos¢ maks. 375— 395 km/h,
zasieg olkolo 4000 km,

putap 5000 do 10000 m.

Wskazéwki ogiélne wykonania
modelu

Do wykonania modelu potrzebne
sg nastepujgce mnarzedzia i mate-
riaty: ostre mozvczki, pinceta, néz
z ostrym koncem, zyletka uko$nie
ulamana, limijka, czarmy tusz, klej
rybi ,,Syndemat”, ,,Syndetin” Ilub
klej nitrocelulozowy ,, Toxa-Cement”,
(kleju roflinnego ani fotograficane-
go nie nalezy uzywaé, gdyz one
diugo schna i stabo spajaja karton),
patyczlki do smarowania kleju, ka-
walki drutu lub spinacze (na gole-
nie podwozia), kawalek blony foto-
graficznej Iub celuloidu, papier
Scierny, tektura (mozna do tego ce-
lu wykorzystaé stare pudeiko od
obuwia).

O czym trzeba pamietaé
przy sklejaniu modelu:

1. Przed rozpoczeciem budowy mo-
delu nalezy dokladnie przeczy-
taé opis budowy i zapoznal sie
z rysunkami: zestawieniowym d
pomocniczymi.

2. Wszystkie czefei nalezy wycinad
dokladnie po zewnetrznej stro-
mie linii obrysu, a ma odwrocie
ozmaczy¢ oldwkiem mnumer da-
nej czesci,

8. Linie =zagie¢ macinaé lekko
koncem ostrego mnoza, czyniac
to zawsze po stronie odwrotnej
kartonu w stosunku do kierun-
ku zagiecia,

4, Czgsci, ktore beda sklejane w
ksztalt walcow, stozkéw itp., na-
lezy uformowaé, czyli przeciag-
ngt¢ kilka razy strong, w ktéra
maja sig zawingé, po ostrzu no-
za, duzych nozyczek lub krawe-
dzi stotu.

5. Weszystkie wregi, podiuznice, ze-
berka itp. trzeba usztywnié przez
naklejenie ich ma tekture.

Rady praktyeczne

Przy sklejaniu modelu nalezy
wseystkie czeSci wykonywaé bar-
dzo dokladnie, stosujgc powszech-
nie znang zasade: ,trzy razy przy-
mierzyé, a raz skleié”, Pasujac wre-
gi, nie mozna od razu zmniejszaé¢
ich mozyczkami, lecz nwykonaé to
W sposéb mastepujgey: wyciety z
grubsza rysunek wregi naklejamy
na tekture i po wyschnieciu kleju
wycinamy dolkiadnie po zewmelrz-
nej stronie obrysu. Przy zmniejsza-
niu wregi Scieramy jej krawedzie
papierem §ciernym, zwracajac uwa-
ge, aby nie madaé¢ jej ksztaltu
kanciastego. Nozyczki powinny byé
ostre, aby przy eieciu nie zostato
poszarpane wyciecie obrysu danej
fzedei. Czgéel, ktore nie majg skle-
jek, skleja sig dokladnie krawe-
dziami lub powierzchniami na
styk. Natomiast ofiwory, jak np.
okna w kabinie, w kadtubie lub w
wiezyczkach strzelcéw, przed skle-
jeniem podkleja sie czystg blo-
ng filmowa (po zmycia z niej e-
mulsji ciepla woda) lub celofanem.
Karabiny maszynowe mozna wyko-
ra¢ ze slomki lub skreconej z pa-
pieru rurki, pomalowanej na czar-
no, ewentualnie ze szpilek.

OPIS BUDOWY

Kadlub modelu sklada sie z 7 seg-
mentow, ktore nalezy skleic we-
diug podanej mizej lolejnosci.

Czesé 1. Pienwszy segment ka-
diuba. Po uformowaniu sklejamy
za pomoca sklejki (tj. znajdujgcego
sie przy jednym brzegu mie pokolo-
rowanego paska lgczacego) glowng
cze$é siatki w ksztalt pierScienia,

po czym lgczymy ze sobg za pomo-
ca zabkowanych sklejek wystajgce
po prawej stronie siathki paski po6i-
okragie oraz pasek prostokatny.
Przy tylne] krawedzi segmentu
! whklejamy pasek la, ktéry postu-
Zy nam do polgczenia tego segmen-
tu kadiuba z segmentem 2. Zabki
paska powinny wystawaé spod po-
krycia segmentu. Ré&wno z tylng
krawgdzig segmentu, a wiec po-
srodku paska la, wklejamy wrege 0,
w ktérej wycinamy trojkgtne pole
oznaczone literg ,W”,

Czedé 2. Dolna szyba w gondoli
‘bombardiera, Przyklejamy ja w
wznaczonym miejscu w dolnej cze-
§éci segmentiu 1 kadhluba,

Czesé 3. Drugi segment kadiuba.
Sklejamy wzdtuz sklejki i masuwa-
my ma posmarowane klejemn zgbli
paska 1la, wystajgce ze gklejonego
segmentu 1 kadiuba.

Czesé 4. Trzecli segment kadiuba.
Sklejamy w podobny spos6b jak
segmenty poprzednie. Nastepnie
do sklejonego juz kadluba wkleja-
my pasek 2a i ma jego wystajace
zabki nasuwamy sklejony segment
4. Do sklejonej czeSei kadluba, przy
krawedzi pokrycia segmentu 4,
wiklejamy nastepnie pasek 3a (zgb-
kami do wewngtrz segmentu 4)
i wklejamy wrege A. We wredze
tej wycinamy tr6jkat oznaczony
literg ,,W”, Utatwi to nam skleja-
nie modelu.

Czesé 5. Czwarty segment kaditu-
ba. Sklejamy w podobny sposéb
jak wegmenty poprzednie. Nastep-
nie przystegpujemy ido wykonania
i sklejenia dawigara skrzydel, kté-
ry sklada sie z trzech elementow:
wreggi C oraz czesci CL i CP. Déwi-
gar sklejamy w sposéb pokazany
na rysunku 1. Wrege C wrazz dZzwi-
garem wiklejamy do czwartego seg-
mentu kadtuba (czes¢ 5), zwracajgc
uwage na wiadciwe jego wustawie-
nie w wycigciach wykonanych przy
krawedzi pokrycia tego segmentu.

g8¢ 6, Piaty segment kadluba.
Sklejamy tak jak poprzednie seg-
menty, wklejajgc przy pezedniej
jego krawedzi pasek Igczgey 4a.
W celu polgczenia tego segmentu
kadluba z segmentem 4 (cze§é 5)
nalezy zagigé wystajace spod po-
krycia zabki paska 4a i po posma-
rowaniu klejem przykleié je do
wregi C wklejonej w segment
czwarty,

Czesé 7. Sz6sty segment kadiuba.
Sklejamy tak jak inne segmenty.
Po wklejeniu paska 5a przy przed-
mniej krawedzi polkrycia wklejamy
wrege B, po czym, w celu polgcze-
nia segmentu széstego z reszty ka-
diuba, smarujemy kleicm zgbki pas-
ka ba 4 wsuwamy je w pokrycie
segmentu  pigtego, W otworkach
przeklutych w okienkach oznaczo-
nych na bokach pokrycia tego seg-
mentu zamocowujemy kropelks kle-



ju lufy karabinéw maszynowych
(patrz rys. zestawieniowy).

Czegs¢ 8. Siodmy segment kadiu-
ba. Przed sklejeniem, po uformo-
waniu malezy wycigé trzy otwory
oznaczone malymi czarmymi pro-
stolkgtami, po czym segment sgkle-
jamy w sposob pokazany na rysumn-
ku 2. Przy przedniej krawedzi seg-
mentu wklejamy pasek laczgcy 6a
oraz wrege D, za§ w czesci ogono-
wej wklejamy wrege E, po czym
przyklejamy segment 7 do juz go-
towej cze$ci kadluba,

Czesé 9. Statecznik poziomy. Skia-
da sig z dwobch czesci: 9L i 9P.
Ka#dg z nich po zagieciu i uformo-
waniu sklejamy wzdiuz sklejek w
ksztalt torebek, po czym odkladamy
na chwile, aby klej dobrze wysecht.
Do otworéw mwycietych uprzednio
w ogonowej ozeSci kadtuba (seg-
mencie 7) wkladamy podklejony
tekturg dzwigar statecanika pozio-
mego — cze§¢ F. Na zamontowany
déwigar nasuwamy obie czgéci po-
krycia statecznika, przyklejajge je
zgbkami do bokéw kadiuba (rys. 2)
dokiadnie wediug oznaczonych na
pokryciu kadiuba obryséw.

Czgs¢ 10. Statecznik pionowy.
Sklejamy gow podobny sposéb jak
stateczniki poziome. W otwor wy-
ciety uprzednio w czesci ogonowej
kadtuba wkladamy -wzmocniony
tekturka diwigar statecznika pio-
nowego — czeS¢ G — po czym za-
mocowujemy pokrycie statecznika
na kadiubie.

Cze¢sé 11, Wiezyeczka tylnego
strzelca. Po uformowaniu i zagie-
ciu sklejamy i zamocowujemy kro-
pelkami kleju w tylnej cze$ci seg-
mentu siédmego kadluba (patrz
Tys. 2). Po wykonaniu czterech luf
zamocowujemny je kropelkami kleju
w otworach przektutych w siatce
wiezyeczki.

Czesé 12, Kabina pilota i nawi-
gatora. Po zagieciu przykleic za
pomocg zabkowanych sklejek do
drugiego segmentu kadiuba. Mo-
delarzom bardziej zaawansowanych
zaleca sie wyeigcie ,szyb” 1 pod-
klejenie obramowania okien kabin
celofanem lub blong fotograficzng
pozbawiong emulsji.

Rys. 1.

Cze8¢  13. Przednie stanowisko
strzelca. Po uformowaniu  skleié
wzdiuz zgbkowanych sklejek i

wmontowa¢ z przodu pierwszego

segmentu kadluba. Oszklenie mo-
Zzemy wykona¢ podobnie jak w ka-
binie pilota.

CzeSci 14 L i P. Skrzydia. Po

Pa skiejeniv -
wiezyezk welawre ~
do kodluba

uformowaniu  sklejamy w ksztalt
torebele wzdluz skleiek, po czym
odkladammy na chwile i przystepu-
jemy do wykonania zcber. Wyei-
namy je z tektury $rednie] grubo-
sci: cztery wediug szablonu Hidwa
wedlug szablonu I. Zebra montuje-
my na diwigarze skrzydia w miej-
scach wozaczonych odpowiednimi
literami. Po zaschnieciu kleju na
wykonany w ten sposob sazkiclet
nasuwamy sklejone uprzednio po-
krycie skrzydla, ktore maleiy row-
niez przykleié do kadiuba zgbko-
wanymi sklejkami.

Czesci 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, K i M (wregi), 17a, 18a, 19a,
20a, 21a (paski laczace). Elementy
lewego silnika. Gondole lewego sil-
nika sklejamy w sposéb pokazany
na rysunku 3.




Czefci 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, wregl J, L i paski lgczgce
26a, 27a, 28a, 20a i 30. Blementy
prawego silnika sklejamy tak jak
gondole lewg (patrz ftez rys. 4).

Czesci 33, 34, 35, 36. Podwozie.
Golenie podwozia ~— czesel 33 i 34
po uformowaniu swijamy 1 skleja-
my w losztalt rurek w kierunlku po-
kazanym na arkuszu 4, za pomocg
strzalelkk marysowanych przy siat-

©

Czeéel 37. Pokrywy lukéw (lewe
i prawe). Przyklejamy je od spodu
do gondoli lewej i prawej w &po-
sob pokazany ma rysunku 4 i na
rysunku zestawieniowym,

CzeSci 38. Dolne chwyly powie-
trza (dwa). Po uformowaniu i skle-
jeniu przyklejamy w o©znaczonym
miejscu w dolnej czeci elenientu
16 (25) silnika (patrz rys. 4).

Czefiei 39, Gérne uchwyty po-

Rys. 4

kach tych elementéw. W celu
usziywnienia goleni mozna je owi-
ngé na kawaltku drutu, mp. spina-
cza przycietego na odpowiednig
diugosé, Wykonane w ten sposéb
golenie odiiadamy chwilowo mna
bok. Krazki 35 naklejamy ma
uwprzednio sklejone z kilku warstw
telktury kota, ktérych grubo§t po-
winna wynosi¢ okolo 5 mm, a $red-
nica 21 mm. W érodku két prze-
kluwamy otwor (za pomocyg np.
grubej dgly). Kola osadzamy na
osiach ze szpilek, ktére wsuwamy
w ofworki przekitute w konecach
goleni, Nastepnie wycinamy wspor-
niki goleni — czgs€ 36, 1 lgczymy
Z goleniami w sposéb pokazany na
rysunku. Gotowe podwozie laczy-
my z gondolami wklejajac ich
kofice w otwory wyciete w miej-
seach oznaczonych kélkami na cze-

wistrzg (dwa) sklejamy w podobh-
ny spos6b jak uchwyty dolne
i przyklejamy w oznaczonyin miej-
scu ma gorze czesci 16 (25) silnika
(patrz rys. 4).

Cresci 40. Odwietrzniki (cztery).
Po uformowaniu przyklejamy po
obydwu stronach kazdej gondoli

silnika (na czeSciach 16 i 25 —
patrz rys. 4).
CzgSei 41, Rury wydechowe

(dwie). Skrecamy w rurki w kie-
runku pokazanym za pomocg strzal-
ki i kropelkami kleju zamocowuje-
my na styk do gondoli silnikow od
strony kadluba (patrz rysunek ze-
stawieniowy).

Czescl 42, 43, 44 (po dwie), Smig-
la sklejamy w sposéb pokazany na
rysunku, Gotowe #migla osadza-
my w obtworach wykonanych w
czesci 23 lewego 1 ezeSci 32 prawe-

sialci kadiuba sklejamy ze sobg,
wihklejaige miedzy mie kawalek eien-
kiej tekturki, w celn wzmoenienia
koélka. Gotowe koétko przyklejamy
do segmemntu 8.

Czes¢ 46. Oslona kotka ogonowe-
go, Siatki sklejamy mpodobnie jak
siabke kélka i przyklejamy do ka-
diuba sklejkami ma styk do seg-
mentu 8 kadiuba.

Czefé 47. Czebté tg po uformowa-
niu w ksztalt kropli preyklejamy
w omaczonym miejscu ma styk w
przedniej czebel segmentu 1 ka-
diuba. F

Czesel 48 1 49. Po uformowaniu
czedoi 48 sklejamy ze sobg za po-
moeg zabkéw. Czefé 49 zaginamy
na pbél i gidejamy, po czym ma niej,
jako na podstawie, zamocowujemy
czedci 48 ma czesdci 5 kadiuba (patrz
rysunek zestawieniowy).

& 50. Astrowiezyczka. Po
uformowaniu i zagieciu sklsjamy
i przyklejamy w miejscu oznaczo-
nym na czesel 6 kadiuba.

Credé 51, Kazdg czesé zaginamy
na pol, sklejamy i przyklejamy po
obydwu stronach statecznika pio-
nowego T(patrz rysunek zestawie-
riowy).

Czesé 52. Rurka Pitota. Prosto-
kacik sklejamy w rurke, podstawe
za§ zaginamy mna POl sklejamy
i przyklejamy do prawego skrzydia
w dolnej czesSci pod platem {patrz
rys, zestawieniowy).

Cze§é 53 (2 razy). Sklejamy w
rurki i przyklejamy pod skrzydia-
mi.

Ozeké 54. Reflektor. Po wycieciu
przykilejamy pod kadlubem wedlug
rysunku zestawieniowego.

CzeSé 55, Znaki rozpoznawcze
(2 razy). Po wycigeiu przyklejamy
po obu stronach kadiuba (na wre-
gach 7 i 8).

Creié 56, Maszt anteny. Sklejamy
razem 1 przyklejamy na cawartym
segmencie kadluba, na gbérze, za
kabina. Antene wykonujemy z czar-
nej mitki, przeciggnieie] od masziu
anteny do steru kierunku. Ponadto
z obu stron kadluba przeciggamy
nitlki od statecznika poziomegs do
kadluba wedlug rysunku zestawie-
niowego. Pomalowanie cellonem lub
bezbarwnym lakierem nitro zabez-
pieczy model przed dzialaniem ku-
rzu i wplynie dodatnic na jego
estetyczny wyglad.

$ciach 16 i 25. Prawe i lewe pod- go silnika oraz we wredze M i L. Opracowatl
wozie wykonujemy w taki sam Czeéé 45. Kotko ogonowe. Po za- ANDRZEJ KARPINSKI
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