


RADZIECKI SAMOLOT
SZKOLNO - TRENINGOWY , UT-2*

Opracowanie graficzne 1 opisowe
ADOLF JARCZYK ~ WARSZAWA

Jednosilnikowy, dwumiejscowy
radziecki samolot szkolno-treningo-
WYy, opracowany przez znanego kon-
struktora ini. Jakowlewa, uzywany
byt w okresie II wojny Swiatowe]j
przez lotnictwo wojskowe Zwigzku
Radzieckiego oraz aeroklub DOSA-
AF. Na samolotach tego typu szkolili
sie polscy pilocl w ZSRR. Po za-
koficzeniu wojny UT-2 uzywany byl
w Polsce tylko przez lotnictwo woj-
skowe.

UT-2 byt wolnonoS$nym dolnopia-
tem konstrukcji w zasadzie drew-
nianej — oslony silnika metalo-
we — wyposazonym w stale dwu-
kolowe podwozie z plozg ogonowa.
Napedzany byl 5-cylindrowym sil-
nikiem gwiazdowym M-110 o mocy
startowe) 125 KM.

Dane techniczne:

Rozpietosé 10,20 m
Diugosé 7,15 m
Wysokodé w linii lotu 2,99 m
Ciezar w locie 940 kG
Predkosé maksymalna 210 km/h
Predko$¢ wznoszenia przy

ziemi 3,30 m/sek
Pulap praktyczny 4700 m

OPIS WYKONANIA MODELU
(skala 1 : 33)

Uwagi ogdlne

Do wykonania modelu potrzebne
sg nastgpujgce narzedzia i pomoc-
nicze materialy: nozyczki, nozyk
z ostrym koficem, Zyletka, pinceta,
czarny tusz, klej i szpileczki. Do
sklejania modelu najlepiej nadajg
sie¢ szybkoschngce kleje nitrocelu-
lozowe lub kleje rybie, np. ,,Synde-
mat”, ,Syndetin” i ,,Sydeticol”.

Przed przystgpieniem do budowy
modelu nalezy dokladnie przeczytaé
opis budowy i zapoznaé¢ sie z ry-
sunkiem zestawieniqwym oraz z ry-
sunkami pomocniczymi. Najlepiej
jest wycinaé tylko te czesci, ktore
potrzebne sa do sklejenia danego
zespolu modelu. Wszystkie czeéci,
ktére po sklejeniu majg ksztal wal-
coOw stozkéw lub plaszezyzny wy-
puklych, nalezy kilka razy prze-
ciggngé na krawedzi linijki albo
nozyczek, Uzyskamy przez to wy-
giecie kartonu. Czefci usztywnia-
jace konstrukeje modelu, wydru-
kowane na arkuszu 4, przed wycie-
ciem nalezy nakleié na tekture.
W usztywnionych wregach wyci-
namy poérodku okragle otwory, kt6-
re utatwig nam montaz. Na tym
arkuszu znajdujgq sie réwniez ry-
sunki, na ktérych sg podane wy-
miary i ksztally czeSci modelu wy-
konanych z drutu lub szpilek.

WYKONANIE MODELU

Kadlub modelu sklada sie z sied-
miu podstawowych segmentéw, z
ktérych kaidy wykonany jestzpo-
krycia i dwéch elementéw usztyw-
niajgcych — wreg. Pokrycia seg-
mentéw kadluba oznaczono cyfra-
mil, 2 3 4,5, 6 7, a wregl sym-
bolami: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a,
4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, Th.

Czesé 1. Pokrycie pierwszego seg-
mentu kadiuba formujemy w ksztalt
stozka §cietego i sklejamy, nastep-
nie wklejamy wregi la i 1b.
Uwaga: we wszystkich segmentach
kadluba wregi nalezy wklejaé tak,
aby dolna linia pionowa oznaczona
na wredze wypadia dokladnie na
wprost linii sklejenia pokrycia.

Czelé 2. W pokryciu drugiego seg-
mentu kadiuba, stanowigcego oslo-
ne silnika mnajpierw po uformowa-
niu wycinamy pieé¢ otwordw ozna-
czonych biatymi kétkami, po czym
pokrycie sklejamy i wklejamy wre-
gi 2a i 2b,

Cz¢éé 3. Pokrycie trzeciego seg-
mentu kadluba przygotowujemy do
whklejania wreg 3a i 3b podobnie jak
pokrycia dwoch poprzednich seg-
mentéw. Dodatkowg czynno$cig be-
dzie wykonanie zalamania pokry-
cia wzdluz linii zaznaczonych
strzalkami.

Uwaga: linii zalamania w tym i w
pozostalych segmentach kadiuba nie
nacinamy, lecz zagiecie wykonuje-
my na krawedzi linijki. Zalamanie
w czefci trzeciej wykonujemy tyl-
ko na dlugo§é linii wskazanej
strzalkami.

Czeéé 4. Pokrycie czwartego seg-
mentu kadluba po uformowaniu
sklejamy i wklejamy do miego tyl-
ko wrege 4a. Do tak przygotowa-
nego segmentu wklejamy tablice
przyrzadéw (czeSci 8 i 8a) oraz fo-
tel pilota z podstawg .i dragzkiem
sterowym (czeSci 9, 8a i 9d). Wre-
gi 4b nie podklejamy tekturka lecz
wycinamy po zagieciu na pél pro-
stokata, na kt6rym narysowana jest
wrega i po sklejeniu ze sobg jego obu
potéwek stronami miezadrukowany-
mi. Wrege 4b wklejamy do 4 seg-
mentu kadiuba tak, aby jej poko-
lorowana strona stanowila wew=-
netrzng, tylng Scianke kabiny. Ko-
lejno$¢é montazu 4 segmentu ilu-
struje rys. 1.

Cze&é 5. Pokrycie pigtego segmentu
kadtuba sklejamy podobnie jak po-
krycie segmentu poprzedniego. Po
wklejeniu wregi 5a przyklejamy
tablice przyrzadow (czes$ci 10 i 10a)
oraz fotel pilota z podstawg i drgz-
kiem sterowym (cze$ci 9, 9b i 9d).
Wrege 5b wykonujemy i wkleja-
my tak samo jak wrege 4b.

Czehé 6. Pokrycie szbstego segmen-
tu kadluba zaginamy, sklejamy i
wklejamy do niego wregi 6a i 6b.
Crefé 7. W pokryciu siédmego seg-
mentu kadiuba po uformowaniu
wycinamy dwie male prostokgtne
szezeliny, w ktérych zamocowany
bedzie diwigar statecznika pozio-
mego czgéé 15a, po czym sklejamy
i wklejamy wregi 7a i 7b.

Czescl 8 1 8a. Tablice przyrzgqdéw
pierwszej kabiny wycinamy z dwéch
sklejonych ze sobg warstw karto-
nu. Do niepokolorowanej strony tej
czeSei przyklejamy 2za pomoca
sklejek cze§é 8a, tak zagiets, aby
nie wystawata. Trzy sklejki przy
drugiej krawedzi czefci 8a sluzg do
przyklejenia tablicy przyrzadéw do
wregi 4a.

Czefici 9, 9a, 8b, 9d. Fotele pierw-
szej i drugiej kabiny. Spos6b skle-
jania foteli i ich podstaw pokaza-
ny jest na rys. 2. Drazki sterowne
(czeSoi 9d) wykonujemy ze szpilek;
wymiary i ksztalt drgzkéw poda~
ne sg na rysunku umieszczonym
u dolu ark. 4.

Czebel 10, 10a. Tablica przyrzgdéw
drugiej kabiny. Sposéb wykonania
taki sam jak tablicy pierwszej ka-
biny.

Czefié 11. Owiewka tylnej czeéci ka-
dituba. Czesé te formujemy i przy-
klejamy do wystajgcej czeSci wre-
gi 5b oraz do grzbietu szbstego
i sibdmego segmentu kadiuba.

CzeSei 12 1 13. Ploza ogonowa ze
stopg. Pokolorowane sklejki czeSei
12 nacinamy po stronie niezadruko-
wanej. Po zagieciu wzdluz linii sy-
metrii i sklejeniu obu plaszezyzn
czeSci 12 stronami niezadrukowa-
nymi przyklejamy jg do siédmego
segmentu kadiuba rozchylonymi na
zewnatrz sklejkami. Do plozy ogo-
Tgwej przyklejamy stope, ti. czesé

CzeSel 14 i1 14a. Statecznik pionowy.
W pokryciu statecznika nacinamy
sklejki i krawedZ natarcia na od-
cinku zaznaczonym linig przery-
wang. Pa zagieciu i sklejeniu sta-
tecznika wklejamy do niego diwi-
gar, tj. wzmocniong tekturke cze§é
14a. Gotowy statecznik przykleja-
my do wregi 7b oraz do grzbietu
pokrycia si6dmego segmentu kad-
tuba.

CzeScl 15p, 151, 15a. Po uformowa-
niu, zagieciu i sklejeniu cze$ci 15p
i 151, tj. pokrycia prawego i lewe-
go statecznika poziomego, przyste-
pujemy do montazu statecznika na
ogonowej czeSci kadluba. Najpierw
wklejamy wzmocniony tekturksg
diwigar (czesé 15a) w szczeliny wy-
ciete uprzednio w pokryciu siod-
mego segmentu kadluba. Po spraw-
dzeniu, czy oba kofice diwigara sg



symetrycznie ustawione w stosun-
ku do kadluba smarujemy klejem
krawedzie diwigara oraz przyka-
dlubowe obrzeza pokryé stateczni-
ka poziomego, po czym obie czes-
¢i pokrycia statecznika nasuwamy
na déwigar i dociskamy lekko do
kadluba.

Czefié 16. Zastrzaly statecznika. Po
nacieciu linii srodkowej siatke kai-
dego zastrzalu zaginamy i sklejamy
ze sobg obie jego plaszczyzny stro-

i

noska diwigarka). Po posmarowa-
niu klejem gérnych krawedzi déwi-
gara i zeberka oraz sklejki i po-
zostalego obrzeza pokrycia skrzy-
dla, pokrycie zawijamy i sklejamy
wadtuz sklejki przy krawedzi spiy-
wu. W otwér wykonany w krawe-
dzi mnatarcia prawego skrzydia
wklejamy drucik 17d, ktérego wiel-
koé¢ pokazana jest na rysunku
znajdujgcym sie na arkuszu 4.

Cze¢sci 18p, 181, 18a, 18b, 18e. Pra-
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Rys. 1

nami niezadrukowanymi. Gotowe
zastrzaly przyklejamy odgietymi
lapkami do dolnej plaszczyzny po-
krycia statecznika oraz do spodu
si6dmego segmentu kadluba.

Czeéel 17p, 171, 17a, 17b, 17¢, 17d.
Prawe i lewe skrzydlo. Najpierw
sklejamy dZwigar (17a) z Zebrem
(17b) za pomocs usztywnienia 17c.
(patrz rys. zestawieniowy). Czesé
17¢ przyklejamy sklejkami do nos-
kowej czeSci zeberka i do diwiga-
ra. Drugg strone diwigara igczymy
z %eberkiem za pomocy kgtownika
wykonanego z jakiegokolwiek pa-
seczka kartonu. Pokrycie skrzydla
formujemy, dopasowujgc jego prze-
kréj do ksztaltu zeberka i zagina-
my na linijce wzdiuz krawedzi na-
tarcia. KrawedZ natarcia nacinamy

9d
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Rys. 2

tylko na odcinku zaznaczonym prze-
rywang linig. Nastepnie smaruje~
my klejem dolne krawedzie zeber-
ka oraz diwigara i przyklejamy je
do strony niezadrukowanej dolnej
plaszezyzna  pokrycia skrzydia
(uwaza¢ aby krawedZz natarcia
skrzydla znalazia sie po stronie

wa i lewa czeéé centroplata. Spo-
s6b montazu prawej i lewej czesci
centroplata jest identyczna, omo-
wimy wige tylko sposOb sklejania
prawej czeSci. Zeberko 18b wpa-
sowujemy w wyciecia wystajgcych
z kadluba koficowek wreg 4b i 5b.
Zeberko 18a przyklejamy do kori-
cowek wreg 4b i 5b za pomocy
usztywnien 18c i kgtownikéw przy-
gotowanych z kawalkéw kartonu,
podobnie jak to robiliSmy przy
skrzydlach. Dolne krawedzie Zebe-
rek oraz kohcdwek wreg 4b i 5b
smarujemy klejem i przykladamy
do nich dolng plaszezyzne odpo-
wiednio uformowanego pokrycia
centroplata (cze§é 18p). Obrzeze po-
krycia centroptata przyklejamy réw-
niez do spodu kadiuba. Nastepnie
gérng plaszezyzne pokrycia zawi-
jamy i przyklejamy do gérnych kra-
wedzi zeberek, koficowek wreg 4b
i 5b, oraz do bocznej Sciany kadiu-
ba i sklejamy wzdluz krawedzi
splywu. Eatwiej nam bedzie przy-
klei¢ pokrycie centroplata do ka-
dtuba, jezeli przedtem jego obrzeze
odegniemy nieco na zewngtrz prze-
ciggajgc go na ostrzu noza lub no-
zyczek.

CzeSeli 19p, 191. Oprofilowanie
skrzydel. Po nadaniu odpowiednie-
go ksztaltu czeécl te przyklejamy
do pokrycia kadluba i gérnych po-
wierzchni pokryecia centroplata.
Czescei 20, 21, Cylindry silnika. Czeéé
20, zaczynajgc od szerszej strony,
zwijamy mna patyczku o przekroju
kolowym, ktéry mozemy sobie przy-
gotowaé na przyklad z zapalki i skle-
jamy. Nastepnie do krawedzi szer-
szego kofica cylindra przyklejamy
krgzek (cze$é 21) stanowigcy gto-
wice  cylindra. Tak przygotowane
cylindry wklejamy w okragle otwo-
ry wyciete w mpokryciu -drug.iego
segmentu kadtuba.

Czesé 22, 22a. Smiglo. Czesé 22 wy-
cinamy ze sklejonych ze soba dwbch
warstw kartonu (przygotowujemy
je podobnie jak cze$é 8 czy 10), Krg-

zek 22a, wyciety rdéwniez z dwéch
wartw kartonu, przyklejamy o
czesci 22 poSrodku, po stromie po-
kolorowanej, naprzeciw niepokolo-
rowanego krgzka. W krazku prze-
kluwamy oftworek i1 $miglo osa-
dzamy obrotowo na szpilce, whija-
jac je we wrege la pierwszego seg-
mentu kadluba.

Czesci. 23, 23a, 24. Kolpzk Smigla.
Czesé 23 sgklejamy w ksztalt stoi-
ka Scietego 1 wklejamy do niej
podklejong tekturks wrege 23a, po-
srodku ktérej wyecinamy otwbr. Do
zabkow cze$al 23 przyklejamy czgic
24 uformowang i sklejong wksztait
stozka. Gotowy kotpak przykleja-
my do Smigla (gtowka szpilki, na
ktérej zamocowane jest Smiglo do
kadtuba, powinna schowaé sie w
otworku wycietyrn we wredze 23a)
CzeSel 25, 25a, 25b. Kola podwozia.
Kazde kote sklejamy z czlerech
krazkow, kibre uprzednio nakleja-
my na tekturke. Krgzki z czar-
nymi pierScieniami {czeSci 25) przy-
klejamy na zewngirz. Ksztalt opo-
ny uzyskujemy obrabiajgc bieznik
kola papierem Sciernym. Po nama-
lowaniu kola czarnym tuszem przy-
klejamy tarcze koi, tj. czefci 25

Rys. 4

(patrz rys. 3) Posrodku kol przektu-
wamy otwory na osie.

Czesel 26, 27. Golen podwozia.
Czeéé 26 — amortyzator — zwija-
my na patyezku (wykonanym tak
samo jak patyczek do montazu cy-
lindréw silnika) i sklejamy. Patycz-
ka jednak nie przyklejamy do czg-



$ci 26, poniewaz w otworek po pa-
tyezku wklejamy golen (czg§é 27),
ktérg wycinamy ze sklejonych ze
sobg dwbéch warstw kartonu. Goér-
ne tapki goleni i tapki widelca roz-
chylamy na zewnalrz.

Czesé 28. Tylny zastrzal podwozia.
Linii symetrii siatki tej czeSci,
wskazanej strzalkami, nie nacina-
my, lecz w to miejsce podczas skle-
jania ze soba obu plaszcezyzn siat-
ki po zagieciu wkitadamy szpilke.
W miejsce wyjetej szpilki wsta-
wiamy of (obcieta na odpowiednig
diugoéé szpilka lub kawalek druci-

ka), na ktérej osadzamy koto. Na-
stepnie przyklejamy do zastrzalu
widelec goleni jego dolnymi lap-
kami i caly zesp6t podwozia przy-
klejamy gérnymi tlapkami goleni
i zastrzalu do dolnej powierzchni
centroptata (patrz rys. 4) w miej-
scach oznaczonych malymi prosto-
katami.

Czesé 29. Boczne zastrzaly podwo-
zia. Przygotowujemy je tak jak
czgSei 16. Jednym koficem, w kté-
rym przekluwamy otworek, kazdy
zastrzal osadzamiy na osi kola, a
tapkami przy drugim koncu przy-

klejamy do centroplata, w miejscu
w ktérym laczy sie on z kadiubem.

Pozostaly nam jeszcze do wyko-
nania wiatrochrony kabin, ktére
wycinamy z oczyszezonej z emulsji
kliszy fotograficznej wediug szablo-
nu zamieszezonego na arkuszu 1 i
przyklejamy do przedniej krawe-
dzi kazdej kabiny.

Aby model wygladal efektowniej,
nalezy go pokryé cellonem lub la-
kierem bezbarwnym, co uczyni je-
go powierzchnie blyszczaeq.

W numerze 10 ,,Malego Modelarza‘ zamieszczone zostang plany
wspélczesnego krazownika atomowego

Jeszcze znajduje sie w sprzedazy w kioskach ,Ruchu”, numer dodatkowy ,Malego Modelarza” z planami samo-

lotu PZL-37 ,LOS".

gatury ,,Ruch?”,

meraty .

Wydawnictw Zagranicznych
PKO Nr 1-6-100024.

VII O/M Warszawa.

,,Ruch®

Adres redakcji: Warszawa, ul. Choecimska 14, pokd6j 115, tel, 451231 wew. 75.
Prenumerate na Kraj przyjmunja urzedy pocztowe, listonosze oraz Oddzialy i Dele-

Mozna rowniez dokonywaé wplat na konto PKO Nr. 1-6-100020 — Centrala Kolpor-
tazu Prasy i Wydawnictw ,,Ruch’” Warszawa, ul. Wronia 23.
Prenumeraty przyjmowane sa do 15 dnia miesiaca poprzedzajacego okres prenu-

Cena prenumeraty: kwartalnie — 2zl 13,50, péirocznie — =z} 27.—, rocanie — 2zt 54.—.
Prenumerate na zagranice, ktéra jest o 409, drozsza — przyjmuje Biuro Kolportazu
20-46-88,

Warszawa, Wronia 23 tel.

Egzemplarze numeréw zdezaktualizowanych mozna nabywaé w Punkcie Wysylko-
wym Prasy Archiwalnej ,,Ruch’” Warszawa, ul. Srebrna 12, konto PKO Nr, 114-6-700041

Druk. Wojsk., Zakt. Graf, W-wa. Zam. 909, Naklad 30025 egz. Z-5.

WYDAJE:

Zarrgd Gléwny
Ligi Obrony
Kraju

konto

Okladke projektowal
A. Werka
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