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SAMOLOT MYSLIWSKI

I-16 ,,RATA"

OPRACOWANIE GRAFICZNE 1 OPISOWE
BERTOLD KUSZKA — KATOWICE

Samolot 1-16 ,Rata”, konstrukeiji
N.- Polikarpowa, byl w latach 1935
do 1940 podstawowym myS§liweem
ZSRR. Byl to jednomiejscowy dol-
noptat, konsirukeji mieszanej, kabi-
na odkryta, podwozie chowane w

locie. Uzbrojenie 4 kaemy. Silnik
M-63 0 mocy 900 KM.

Dane tfechniczne
Rozpietosé — 9 m
Dlugosé — 6,13 m
Predkos¢ maks. — 525 km/h
Zasieg maks. — 4000 km
Wskazowki ogdlne co do sposobu

wykonania meodelu

Do wykonania modelu potrzebne
s nastepujace narzedzia i materia-
ly: nozyczki, pinceta, ndéz z ostrym
koficem, skosnie ulamang zyletka,
linijka, czarny tusz, klej rybi,Syn-
demat” lub ,,Syndetin” albo Kklej
nitrocelulozowy ,,Crystal-Cement”,
Kleju roflinnego lub fotograficz-

nego raczej nie nalezy uzywaé, gdyz'

kleje te dlugo schng i slabo spa-
jaja karton. Potrzebne beda réw-
niez patyczki do smarowania kleju,
drut (spinacze biurowe) do wyko-
nania goleni podwozia i ptozy ogo-
nowej.

O ezym naleiy pamietaé

1. Przed rozpoczeciem budowy
modelu nalezy dokiadnie prze-
czytaé opis budowy i zapoznaé sie
z rysunkiem zestawieniowym
(ark. 1) oraz z rysunkami pomoc-
niczymi.

2. CzeSci trzeba wycinaé doklad-
nie. We wregach nalezy wyciaé
pola oznaczone literg , W”’. Po
wycieciu czeSci powinno sig¢ po
stronie nie zadrukowanej ozna-
czyé jej numer.

3. Czebci, ktére po sklejeniu majg
otrzymac ksztalt walcow, stoikow
lub plaszezyzn wypuklych, pa-
lezy przeciggaé kilka razy na
ostrzu noza lub duZzych nozyczek

SJK \.-‘v(\,\ ’!!;:)__')
tg strong kartonu, w ktérg begdg
wygiete.

4. Gérng czeSé arkusza 4 ze znaj-
dujgcymi sie na nim cze$ciami
usztywniajgcymi nalezy nakleié
na tekturke. Poszczegblne czeSci
najlepiej jest wycinaé kolejno,
w miare potrzeby. Na tym sa-
mym arkuszu znajdujg sie Ty-
sunki ilustrujgce ksztalty i diu-
gosé elementé6w modelu wykona-
nych z drutu

Kadtub
Czesei 1, 1a, 1b, lec, 1d, 1le, 1f, 1g.

Czeéei skladowe obudowy silni-
ka. W pokryciu pierwszego segmen-
tu obudowy silnika—cze$é 1—przed
uformowaniem nalezy wycigé ot-
wory dla rur wydechowych. Wy-
cinamy je sko$nie ulamang zyletka,
prowadzgce ja wzdiuz obrysu ozna-
czonego na siatce pogrubionag linig.
Linie przerywang obrysu tych ot-
woréw macinamy, zaginajgc nacigte
sklejki do wewngtrzz. W powsta-
tych w ten sposéb otworach zamo-
cowane bedg rury . wydechowe
(cz. 1f). Nastepnie siatke czeSci 1
formujemy w ksztalt pierécienia
i sklejamy, Pasek 13czgcy 1a na-
lezy przed wycigciem  nacigé
wzdluz linii przerywanych, celem
umozliwienia odpowiedniego zagig-
cia zgbkéw. Uformowany pasek la
wklejamy do pierécienia 1. Wrege
1b po przekluciu w niej matego
otworu wklejamy w pokrycie 1
obudowy silnika tuZz za paskiem

la. Otwér we wredze 1b naleiy
wykonaé tak, aby szpilka stano-

wigca 0§ $migla weszla wen- cias-
no. Tarcze le, ktérg naklejamy na
kawalek kartonu po uprzednim
przekluciu w niej malenkiego ot-
woru oraz czeSci 1d i 1 ¢ mon-
tujemy na pasku la w kolejnoéci
pokazanej na rysunku 2, Rury wy-
dechowe silnika wykonujemy z 8
prostokgtow 1f ktére zwijamy w
rurki, zaczynajgc od krawedzi

* oznaczonej tréjkatem. Przed rozpo-

czeciem zwijania w rurki czeSci 11,

nalezy po stronie nie zadrukowa-
nej lekko posmarowaé  klejem.
Uformowane rurki kladziemy na
stole i za pomocg zyletki przyci-
namy w sposéb i do wymiaréw
pokazanych na rys .3. Kazdg z 8
gotowych rur wydechowych nale-
7y uchwyci¢ na duzg igle, posma-
rowaé klejem i po wprowadzeniu
ich w uprzednio wykonane otwory
w pokryciu 1 przytwierdzié krople
kleju do sklejek (patrz rys.3). Do
catkowitego zakofhczenia pracy przy
obudowie silnika 'pozostalo nam
wklejenie wregi 1g (rys. 4 i rysl).

Czeséei 2, 2a, 2b. Drugi segment
kadluba. Przed sklejaniem wyci-
namy w pokryciu 2 otwory ozna-
czone literg ,W”. W otwory te
zostang poZniej wsuniete sklejki
skrzydel i ostony kabiny pilota. Po
wykonaniu tych czynnosei pokry-
cie segmentu 2 formujemy i skle-
jamy. Z kolei przystepujemy do
montowania wreg. Wrege 2a, sta-
nowigcg rownoczeSnie diwigary
skrzydel, nalezy starannie dopaso-
waé do wcieé w pokryciu segmen-
tu 2 kadluba. O§ wregi musi sie
znalezé dokladnie naprzeciw linii
sklejenia pokrycia segmentu 2. Na.
koniec wklejamy wrege 2b. W pra-
wym diwigarze skrzydla wregi 2a
nalezy wykonaé dodatkowo ozna-
czony na nim otwér dla - zamoco-
wania w nim cze§ci 19 d.

Czeécl 3a, 3b. Siatke 3 trzeciego
segmentu kadluba malujemy po
stronie mnie zadrukowanej czarnym
tuszem i po wycieciu szczelin skle-
jamy. Otwoér kabiny pilota wycina-
my zyletkg dopiero po wklejeniu
wreg usztywniajgcych ten segment.
Wregi montujemy w odwrotnej ko-
lejnosci. Najpierw wrege 3b,a po-
tem 3a, strong zadrukowana (przy-
rzady pokladowe) do wewnatrz se-
gmentu.

Czesci 4, 4a, 4bl Kcolejny segment
kadluba sklejamy w podobny spo-
s6b jak poprzedni. We wredze 4b,
stanowigcej réwnoczefnie diwigary
statecznikéw  wycinamy  Zyletkg
szczeline, w ktérej zostanie umie-



szczony drut - 17D usztywniajgcy
ploze ogonows., Od wewngtrz (po
stronie nie zadrukowanej) przykle-
jamy do wregi 4b pélwrege 4bl,
baczge, aby klej nie przedostal sig
do szczeliny wycietej we wredze
4b. Jako pierwszg wklejamy w po-
krycie segmentu wrege 4a.

160

Czesei 4c, 4dL |1 4dP. Elementy
te sluzg do nadania diZwigarom
statecznikéw poziomych oraz belce
statecznika pionowego odpowied-
niego skosu wzgledem kadiuba.
Wklejamy je po uprzednim zagie-
ciu diZwigar6w oraz belki w miej-
scach pokazanych na rysunku 5.

Czescl 5, 5a. Ostatni segment ka-
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dluba sklejamy w ksztalt stozka
i usztywniamy wregg 5Sa.

Tak przygotowane poszczegolne
segmenty kadluba sklejamy ze so-
bg wregami na styk (rys.1). Przy
montowaniu nalezy zwrécié uwage,
aby szwy sklejenia poszczegblnych
segmentéw utworzyly linie prostg
u spodu kadluba. Nalezy takie

6

2b

Rys. 1

zwrocié uwage, aby przy sklejaniu
ze sobgsegmentow 41 5 do szezeliny
we wredze 4b nie dostal sie klej.
W tym celu najlepiej w szczeline
we wredze 4b przy laczeniu obu
tych segmentéw wsungé drut—pro-
wizorke — ktéry po wyschnigeiu
kleju usuwamy.

Czescl 6 i 6a. Statecznik pionowy.
Przed sklejeniem statecznika nalezy
w jego pokryciu wycigé szczeling
znajdujgeg sie na krawedzi natar-
cia. Cze§¢ 6 zginamy w polowie,
wklejajgec w uprzednio wykonang
szczeling elementu 6a (rys. 6).
Sklejajgc statecznik nalezy jego
wewnetrzne obrzeze oraz sklejkg
posmarowaé¢ delikatnie klejem. Po
wyschnieciu kleju statecznik 13-
czymy z kadlubern w nastepujgcy
sposbéb: krawedzie pionowej belki
(cz.4 b ) oraz krawedzie przykad-
lubowej czesci statecznika smaru-
jemy klejem, po czym calo$¢ nasu-
wamy na belke,

Czesci 7L, Tal, TP, 7aP. Lewy
i prawy statecznik poziomy. Skle-
jamy i montujemy je na kadiubie
podobnie jak statecznik pionowy
po uprzednim wklejeniu w ich
szezelinach elementéw 7al, 1 7TaP,
(rys. 1).

Czesé 8. Grzbiet kadluba. Linie
kreskowane tej czeéci nacinamy po
stronie nie zadrukowanej, po czym
formujemy ja wedlug obrysu gér-



nej krawedzi oparcia fotela (cz. 9),
odginajgc na zewnatrz nacigte
plaszezyzny (rys. 7).

Czescl 9 i 9a. Fotel pilota. Aby
fotel odpowiednio uksztaltowaé, na-
lezy jego siatke 9 mnacigé po stro-
nie mie zadrukowanej w miejscu
wskazanym strzatkg. Poduszkg —
cze$é 9a — przyklejamy na bialym

Rys, 5

polu czesci 9. Gotowy fotel wkle-
jamy naste¢pnie w uprzednio ufor-
mowany grzbiet kadluba — czei¢ B
(rys. 7). Przystepujgc do montowa-
nia gotowego zespolu (cz. 8 i 9)
w kadlubie (rys. 7) nalezy odgigte

Rys.

plaszczyzny czeSci 8 oraz krawedzie
czeSei 8 posmarowaé klejem.
Czesci 10 i 10a. Osiona kabiny
pilota. Obie czeéci po nacigeiu
sklejek oraz linii  oznaczonych
strzatkami laczymy ze soba. Goto-
wg oslone kabiny przyklejamy do
pokrycia 2 kadluba, wsuwajgc od-
stajgcy u dotu cze$ci 10 tréjkgcik

strzalkami, w ktérych poéiniej za-
mocowany bedzie drut usztywnia-
jacy golen podwozia. W celu
wzmochienia kartonu w miejscach,
w ktérych wykonane zostaly otwo-
ry, po stronie nie zadrukowanej
skrzydla naklejamy krgzki 1la. Po
uformowaniu  pokrycia skrzydla
wedlug profilu widocznego na kad-

Rys. 7

do uprzednio wykonanego pokry-
cia skrzydia otworu.

Skrzydla

Czesci 11L, 11P, 11a. Lewe i pra-
we skrzydlo. Prace przy sklejaniu
lewego skrzydia zaczynamy od wy-
cigcia czgsei 11L1 wykonania dwéch
otworkéw oznaczonych na niej

it

tubie sklejamy go wzdiluz sklejek
oraz zgbkdéw w rodzaj torebki.
Gdy skrzydlo dobrze wyschnie, sma-
rujemy klejem dZwigar (wrega 2a)
oraz te cze§é plaszczyzny pokrycia
skrzydia, ktéora na rysunku 8 =zo-
stala zacieniowana kropkami, po
czym skrzydlo nasuwamy na diwi-
gar, wkiadajgc jezyczki przy kra-
wedzi skrzydla do odpowiednich
szezelin w pokryciu kadiuba. Dol-
na cze§é plaszezyzny - pokrycia
skrzydta powinna przylegaé do
kadiuba tak, jak to pokazuja strzal-
ki na rys. 8. Prawe skrzydio skle-
jamy i montujemy tak samo jak, le-
we.

Czesei 12L i 12P. Oprofilowanie
skrzydel. Formujemy w spos6b po-
kazany na rysunku 9 i przykleja-
my do kadluba oraz skrzydet.

Podwozie

Czescl 13 i 13a. Kola. Kazde kolo
sklejamy z czterech krazkow: dwoch
13a w $rodku i dwaboch 13 na zew-



natrz, Po obrobieniu krawedzl
w ksztalt opony malujemy je czar-
nym tuszem.

Czesei 14, 14b, 14d. Golenie pod-
wozia. Kazdg cze§¢ 14 zwijamy
Sci§le na drucie 14D, zaczynajac
od krawedzi oznaczone] tréjkaci-
kiem i sklejamy. Na gotows golen
nasuwamy nastepnie koto orazkra-
zek (cze§¢ 14b), zabezpieczajgcy kolo
podwozia przed spadnigciem. Krg-
zek zamocowujemy “do osi kroplg
kleju. Gotowe podwozie montuje-
my nDa skrzydle wsuwajac drut
14D w uprzednio wykonane w po-
kryciu skrzydla otwory. Nadmiar
drutu ucinamy (rys. 10).

' Czegéei 15LI, 1SLII { 15aL. Po-
krywy luku lewego podwozia.
Z arkusza 3 wycinamy calg plasz-
czyzne stanowigca dolng {czarng)
i gébrna (niebiesky) powierzchnie
pokryw - luku podwozia, Plaszezyz-
ne te macinamy wzdiuz krawedzi
dzielgcei kolory i po zagieciu skle-
jamy, Wystajaca poza prostokat
piaszczyzne czeSci 15LI nacinamy
wzdluz linii po stronie nie zadru-
kowanej i odginamy prostopadle
do pokrywy. Do plaszezyzny tei
przyklejamy, po dokladnym wycie-
ciu czebei 15LI, czes$é 15La. Naste-
pnie wycinamy siatke pokrywy
15LII. Tak przygotowane pokrywy

luku podwozia glownego przykle-
jamy: cze§é¢ 15LI do goleni kola,

czefé za§ 15LII do pokrywy 15LI
oraz do skrzydia. (patrz rys. 10 oraz
rys. zestawieniowy mna ark. 1).
Czarne strony pokryw powinny
byt zwrbcone w strone luku. W ten
sam spos6bh montujemy pokrywe
luku prawego podwozia (czesci
oznaczone literg P).

CzeSei 16 1 16a. Ostony karabinéw
maszynowych. Po wycieciu formu-
jemy i przyklejamy na styk na po-
kryeiu segmentu 1 i 2 kadiuba
w kolejnoéeci pokazanej na rysunku
11

CzeSei 17 1 17D. Ploza ogonowa.
Siatke 17 nacinamy i zginamy
w polowie. Po wprowadzeniu dru-
tu 17D, przygotowanego wedlug
.wzoru znajdujgcego sie na ark. 4,
cze§é 17 sklejamy wzdiuz sklejki.
Gotowg ploze przytwierdzamy do
kadiuba, wprowadzajgc drut 17D
do szczeliny wycigte] uprzednio
we wredze 4b (rys. 1)

CzesScel 18, Cztery karabiny ma-
szynowe. W celu zamocowania
ich na samolocie nalezy wykonaé
po. jednym otworze w kazdym
“*vzydle oraz dwa otwory w cze-

§ci 1c obudowy silnika, patrz rys.
zestawieniowy. Karabiny maszyno-
we wykonujemy z patyczkéw we-
dlug wymiaréw pokazanych mna
ark. 4, malujemy na czarno i osa-

Smiglo

Czesei 20, 20b, 20e,
i 21D, Kolpak $migla.
Po wycieciu

20d, 20e, 21

i po wykonaniu

Rys. 8

Rys. 9

dzamy w uprzednio wykonanych
otworach.

Czesc 19D. Po przycieciu odpo-
wiedniej dlugofeci drutu (ark. 4)
wprowadzamy go przez otwor wy-
konany na krawedzi natarcia pra-
wego skrzydia do otworu w diwi-
garze 2a,

dwéch otworéw czesé 20 sklejamy,
nadajge jej ksztalt pierscienia.
Czesé 20b sklejamy w ksztalf stoi-
ka, 1jczgc jg za pomocg paska 20a
z czeSeig 20. Do ofwordw gotowego
kolpaka wprowadzamy odpowied-
nio przygotowany (patrz wzér ua
ark. 4) drut —czesé¢ 21D. Czesé 20c



nawijamy na szpilce i sklejamy
w ksztatt rurki tak, aby szpilka,
stanowigca 0§ $migla, swobodnie
sie w miej obracala. Tarcze 20d
uszitywniajgcg kolpak nalezy po
wycigeiu 1 wykonaniu w niej ot-
woru dokladnie (na sucho) dopaso-
waé do czeSci 20 kolpaka. Do tar-

14D

13+13a 15La
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% 15L 1L
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paty wktadamy drut — prowizorke,
ktéry umiejscowié nalezy przy kra-
wedzi natarcia lopaty. Po wy-
schnigciu  kleju drut usuwamy,
a powstale w ten sposdb kanaly
postuzg nam do zamontowania lo-
pat na koipaku. Kolejne etapy wy-
konania $migta ilustruje rysunek

Rys. 10

czy 20d przyklejamy nastepnie rur-
ke 20c. Celem naprowadzenia
otworu rurki 20¢ na otwdr czesci
20d nalezy postuzyé sie szpilkg tak,
jak to pokazuje rysunek 12. Po
wyschnigciu kleju oba elementy
montujemy w kolpaku wprowa-
dzajgc rurke 20c w otwér stozka
20b.

Czgsel 21. Iopaty Smigla. Po
wycieciu 1 zgieciu wzdluz linii
kreskowanej obie plaszezyzny kaz-
dej lopaty Smigla sklejamy ze sobg
strong nie pokolorowang. Przed
sklejeniem migdzy plaszezyzny to-

Rys. 11

12. Smiglo zamocowujemy na obu-
dowie silnika w nastepujgcy spo-
s6b: ofke &migla (szpilka krawiec-
ka) wkladamy do kanalu rurki 20c
nasuwajgc na nig od strony wregi
20d tarcze 20e. Po sprawdzeniu, czy
smiglo swobodnie sie obraca, szpil-
ke wciskamy do otworéw przekiu-
tych uprzednio we wregach le i 1b
obudowy silnika.

Wersja w locie

Gdy chcemy zbudowaé model
w wersji ze schowanym podwo-
ziem, nie wykonujemy w ogble
podwozia, za§ czarne pola zarysu
lukéw podwozia na skrzydlach za-
klejamy czeSciami 15L { 15P. Efekt
obracajgcego sie Smigla uzyskamy
przez wycigcie z blony fotogra-
ficznej tarczy wediug wzoru za-
mieszczonego na ark. 3. W tym wy-
padku nie wykonujemy lopat 21 ani
czeSci 21D 1 20e. Tarcze wklejamy
pomiedzy krazek 20d kolpaka
i wrege le obudowy silnika.

W przypadku uszkodzenia Ilub
zgubienia drobnej czefci modelu
mozna jg odtworzyé, wycinajac jej
siatke z polerowanych prostokatéw
znajdujgeych sie na ark. 4 W celu
nadania modelowi polysku mnalezy
pokryé¢ go dwukrotnie cellonem
lub bezbarwnym lakierem.

W NUMERZE 10
»MALEGO
MODELARZA"
PLANY
SAMOLOTU
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opracowane przez
Leszka Komude
z Warszawy
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