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POLSKI LEKKI CZOtG ROZPOZNAWCZY

TKS

Opracowanie graficzne | opisowe

Czolg ten, znany réwniez jako
tankietka TKS, opracowany zostal
przez polskich konstruktoréw w o-
kresie miedzywojennym i produko-
wany byl seryjnie przez Panstwo-
we Zaktady Inzynierii. Do chwili
wybuchu II wojny swiatowej zbu-
dowano okoio 390 wozow tego typu.
Do stuzby w Wojsku Polskim czolg
TKS wprowadzony zostal w 1933
roku. Stanowil on sprzet bojowy
samodzielnych kompanii rozpoznaw-
czych 1 dywizjonéw pancernych
przydzielanych do poszczegdlnych
dywizji piechoty oraz brygad ka-
walerii. Poczatkowo czolgi te uz-
brojone byly w jeden karabin ma-
szynowy kal, 7,69 mm. Z inicja-
tywy Dowddztwa Broni Pancernej,
w latach 1937—1939 przeprowadzo-
no modernizacje uzbrojenia czoigu
TKS. W zmodernizowanej wersji
mial on wielokalibrowy karabin
maszynowy kal. 20 mm. Celowosé
takiej - modernizacji potwierdzily
dzialania bojowe TKS podczas
kampanii wrzeéniowej. Kilkadzie-
sigt wozéw TKS wyposszonych w
karabin maszynowy kal. 20 mm
wykazato duza skutecznosé w wal-
ce z czolgami niemieckimi. Nies-
tety, przebieg dziatan wojennych
nie pozwolil na modernizacje uz-
brojenia wigkszej liczby czolgéw
tego typu.

Dane techniczne

Zatoga — 2 ludzi
Silnik — gainikowy, 4-cylindrowy,

Polski Fiat AC 122 o mocy 42 KM
Cigzar — 2650 kG
Uzbrojenie —1 km 7,69 mm
Pancerz — 3—10 mm
Wymiary — diugo$é¢ 2,56 m; szero-

ko$é 1,76 m; wysoko§é 133 m
Osiggi — predkosé 40 km/godz, za-

sieg 180 km.

OPIS WYKONANIA MODELU

(podziatka 1:12,5)

Do wykonania' modelu poirzebne
$3 nast¢pujgce narzedzia i materia-
ty: mozyczki z ostrym koncem, zy-
letka, pinceta, plaskie szezypee,
szpilki krawieckie, drewniane pa-
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tyczki, tektura, karton i klej. Do
sklejania modelu najlepiej nadaja
si¢ szybkoschngce kleje nitrocelu-
lozowe, np. ,,Uniwersal”, lub kleje
rybie, np. ,Syndemat” i ,Synde-
ticol”.

Przed przystapieniem do skleja-
nia modelu nalezy dokladnie prze-
czyta¢ opis budowy i zapoznaé sig
z rysunkami pomocniczymi. Naj-
lepiej jest wycinaé tylko te czgsci,
ktére potrzebne sj do sklejenia da-
nego zespolu. Wskazane jest réw-
niez oznaczenie oléwkiem numeréw
czeSei na ich stronach nie zadru-
kowanych.

WYKONANIE MODELU

Budowe modelu czolgu rozpo-
znawcezego TKS rozpoczynamy od
wykonania jego kadiuba.

Czesei 1a, 1b, le. Usztywnienie
kadluba. Elementy te 2z grubsza
wyciete naklejamy na tekturze lub
grubym kartonie. Nastepnie wyci-
namy je dokiadnie | sklejamy ze
sobg tak, jak pokazanol na rys. 1.

CzeSei 1 i 2. Pokrycie kadluba.
Element 1 po odpowiednim zagie-
ciu sklejamy w ksztalt korytka 1
wklejamy do jego wnetrza uprzed-
nio przygotowane usztywnienie ka-
diuba. Dno kadiluba, ktérym jest
czes¢ 2, chwilowo odkladamy i
przyklejamy go jako ostatni z ko-
lei element wykonanego kadiuba
pojazdu.

CzeSei 3, 4, 5 1 6. Blotniki. W
sklad prawego blotnika wchodza
elementy 3 i 5. Element 3 po za-
gieciu i sklejeniu przyklejamy w
oznaczonym miejscu do prawej bo-
cznej Sciany pokrycia 1 kadluba. Do
widoczne) nie zadrukowanej czesci
elementu 3, do §cianki, ktérg za-
mocowaliSmy blotnik do kadluba,
przyklejamy cze§¢ 5. W taki sam
sposéb przyklejamy do pokrycia 1
kadluba lewy blotnik, skladajacy
sig z elementéw 4 i 6.

Czesel 7, 8, 9 i 10. Przednie i tyl-
ne pokrywy kadiuba. Elementy te
wyciete z grubsza nalezy nakleié na
kartonie lub cienkiej tekturze. Po
doktadnym wycieciu, elementy 7 i 8

przyklejamy w miejscach oznaczo-
nych na przedniej czesei pokrycia
1 kadluba, natomiast pozostale dwa
elementy, tj. 9 i 10, na jego tylnej
czesci, W kazdej z tych pokryw
wykonujemy po dwa otworki oz-
naczone na ich siatkach dwoma ké-
teczkami. Do otworkéw tych wkle-
jamy uchwyty wykonane ze szpilek
lub spinaczy biurowych. Ksztalt i
wymiary uchwytéw pokazano na
arkuszu 4 | oznaczono literg C.

CzeScl 11 i 12. Tylna klapa. Ele-
menty 11 i 12 naklejamy na karto-
nie lub cienkiej tekturze, a po do-
ktadnym ich wycieciu, cze$é 11 na-
klejamy na tylnej §cianie kadluba
pojazdu, natomiast oba elementy 12
przyklejamy do czesci 11.

Czesel 13 i 14. Haki. Elementy te
— po zagieciu, sklejeniu i zawinie-
ciu ich zaostrzonych koncow w
keztalt  zaokrgglonych  hakéw —
przyklejamy w oznaczonych miej-
scach z przodu i z tyhu pokrycia
kadtuba.

Czesei 15 1 16. Przednie ucha.
Flementy 15 po zagieciu i sklejeniu
przyklejamy parami do dwéch pod-
staw, ktorymd sa czedci 16, Tak
przygotowane ucha przyklejamy do
przedniej dolnej $cianki pukrycia 1
kadiuba pojazdu. .

CzeSei 17, 18, 19, 20, 21, 22 23.
Koia napedowe. Elementy 17 i 18
przyklejone na tekturze i dokitadnie
wyciete sklejamy ze sobg stronami
nie zadrukowanymi. Elementy 19,
20 i 21 naklejami na kartonie lub
cienkiej tekturze. Po dokladnym
wycieciu naklejamy je w odpo-
wiednich miejscach zaznaczonych
na elementach 17 § 18. Kragiki 23
uprzednio naklejone na tekturze
dokiadnie wycinamy i wklejamy
do obreczy sklejonych z elementéw
22. Tak przygotowane walki przy-
klejamy do bocznych §cian pokry-
cia 1 kadluba pojazdu. Z kolei do
krazkéw 23 tych waltkéw przykle-
jamy przygotowane uprzednio ko-
fa napedowe. t

CzeSci 24, 25, 26, 27. Belka két
jezdnych. Element 24 zginamy w
ksztalt korytka z odgietym na ze-



wnatrz obrzezem. Do obrzezy tych
ze [strony mnie zadrukowanej przy-
klejamy paski 25. Cze$ci 26 przy-
klejamy na tekturze, a czeci 27
na kartonie. Krgzki 27 po dokiad-
nym wycieciu naklejamy na ele-
mentach 26, a te z kolei parami
przyklejamy do strony nie zadruko-
wanej Scianek w tylnej czesci obu
korytek utworzonych z elementéw
24. Pomiedzy klejonymi elementami
26 powinna pozostaé w kazdym ko-
rytku szczelina o szeroko$ci 1 mm.

Czeéé 28. Kola napinajgce. Ele-
menty 28 naklejamy na cienkiej te-
kturze i dokladnie wycinamy. Po
wycieciu sklejamy je parami i
wklejamy w szczeline znajdujgca
si¢ miedzy elementami 26. Srodek
kota 28 powinien pokrywaé sie ze
srodkami krazkéw 27.

Czeéel 29p, 29 1, 30, 31p, 31 1, 32p,
32 1. Wsporniki belki koél jezdnych.
Krgzki 30 naklejamy na karton, do-
kladnie wycinamy i przyklejamy w
miejscach oznaczonych na siatkach
czesel 29p i 20 1. Pozostale elemen-
ty sklejone w ksztalt zamknietych
pudelek przyklejamy w oznaczonych
miejscach na elemientach 24. Czesci
oznaczone literg ,p" mnalezy przy-
klejaé do prawej belki, a czesci
oznaczone literg ,1" —do lewej. Z
kolei belki 24 zamocowujemy do
kadiuba, przyklejajgc elementy 29,
31 i 32 do pokrycia 1 kadiuba w
oznaczonych miejscach.

Czeicl 33p, 33 1, 34p, 34 1. Przed-
nje wsporniki belek két jezdnych.
Przy zaginaniu elementéw 33p 33 1
na\leiy icisle przestrzegaé sposobu
nacinania linii zagiecia. Linie, ktore

rmaja byé naciete ze strony nie za-
drukowanej, oznaczono krzyzykami.
Po odpowiednim zagigciu tych czes-
ci przyklejamy do nich uprzednio
sklejone elementy 34p i 34 1. Tak
przygotowane zespoly 33p i 34p o-
raz 331 i 341 przyklejamy do bocz-
nych Scianek kadluba — prawej i le-
wej — oraz do belek k6t jezdnych
(czeSci 24).

CzegSci 35 1 36. Resor belki k6t
jezdnyeh. Wyciete elementy 35 na-
klejamy kolejno jeden na drugi i

Rys. 1

caty ich pakiet lekko zaginamy w
ksztalt resora. Tak przygotowany
np. prawy resor, przyklejamy 'do
wspornikéw 31p i 32p oraz w oz-
naczonym miejscu do bocznej écian-
ki pokrycia 1 kadluba za posred-
nictwem zagietego elementu 36.
Czeéel 37, 38, 39 1 40. Kota jezd-
ne (osiem sztuk). Elementy 38 na-

klejamy na tekturze i dokiadnie
wycinamy, Elementy 37 i 40, nakle-
jone na kartonie, po doktadnym wy-
cieciu naklejamy w oznaczonych
miejscach na cze§ciach 38. Tak
przygotowane krazki wklejamy po
dwa do kazdej obregczy sklejonej z
elementu 39. :

CzeSci 38, 39, 40a, 41 i 42. Zapa-
sowe kola jezdne (trzy sztuki). Wy-
konujemy je identycznie jak wyzej
opisane. Elementy 42 po zagigeiu i
sklejeniu stuza do przyklejenia
tych kéf w miejscach oznaczonych
na tylnych §ciankach obu whrian-
tow wiezy.

Czegscl 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
i, 50. Resory ko6t jezdnych. Krazki
45 naklejamy na tekturze, po do-
kladnym ich wycigeciu naklejamy je
na elementach 43 i 44, z kiorych
kazdy uprzednio zosta? w polowie
zgiety i jego plaszezyzny ze soba
sklejone. Tak przygotowane czgsci
43 i 44 sklejamy w jedng calo$é za
poSrednictwem krazkéow 45. Otrzy-
mane w ten sposéb cztery zespoly
mocowania resorow przyklejamy w
oznaczonych miejscach do dolnych
krawedzi obu belek kél jezdnych
(tj. do paskéw 25 tych zespoiow).
Elementy 46, 47 i 48 naklejamy na
siebie i wyginamy w ksztalt resora.
Tak przygotowane resory przymo-
cowujemy do belek kél jezdnych
przyklejajac je parami do poprze-
czek zlozonych z elementéow 43, 44
i 45 oraz do két jezdnych, wyko-
rzystujge do tego lgczniki, tj. za-
gicte elementy 49. W ten sposotb
kola jezdne zostang zamocowane do
kadluba. Naklejone na karton ele-
menty 50 po dokladnym ich wy-
cieciu, przyklejamy w oznaczonych
miejscach na czes$ciach 49.
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Czesci 51, 52, 58, b4 i 55. Rolki czenia k6! i rolek. Ostatnig czyn-

podtrzymujgce  ggsienice (osiem
sztuk). Elementy 53 naklejamy na
iekture i dokiadnie wycinamy. Ele-
menty 54 po naklejeniu na karton
i dokladnym wycieciu naklejamy na
czeSci 53. Tak przygotowane krazki
wklejamy parami do kazdej z obre-
czy, ktére zostaly sklejone z ele-
mentéw 55. Elementy 51 zaginamy
w ksztalt kgtownika, Miedzy kazde
dwa katowniki uformowane z czes-
ci 51 wklejamy naprzeciw miejsc
oznaczonych po stronie pokoloro-
wanej kolkami po 4 rolii sklejone
uprzednio z elementéw 53, 54 i 55.
Tak przygotowane zespoly rolek
przyklejamy do wspornikéw 29p i
33p oraz 29 1, i 33 1 wykorzystujgc
przy tym kgtowniki wykonane z
elementéw 52.

Czesci 56, 57, 58 1 59. Ggsienice.
Kazda z gasienie-sktada sie z czte-
rech paskéw. Elementy 58 i 59 na-
cinamy wzdiuz szeSciu linii (z tego
vztery razy po stronie nie pokolo-

rowanej), po Cczym azurujemy je,
zaginamy dwa razy wzduz ich diu-
gosci i wycinamy nie pokolorowa-

ne prostokaty. Nastepnie czedci te.

formujemy w ksztalt pokazany na
arkuszu 7, przy czym plaszczyzny
dwé6ch rzedow odgietych pionowo
do géry ,zabkéw” sklejamy ze so-
bg stronami nie pokolorowanymi.
W ten sposéb uzyskaliSmy wewng-
trzng powierzchnie ggsienicy (patrz
rysunek montazu ko6t jezdnych). Z
kbolei przyklejamy od spocdu elemen-
16w 58 i 59 zewnetrzna powierzch-
ni¢ ggsienicy, ktérg stanowia pas-
ki 56 i 57. Gotows ggsienicg for-
mujemy odpowiednio do rozmiesz-

noscig jest ustalenie jej doktadnej
diugosci i sklejenie w zamkniety
obwaod.

Czesé 60. Element ten zaginamy
i sklejamy. Przykleimy go do tyl-
nej Scianki wiezy po jej sklejeniu.
(Uwaga: liczne elementy obu wer-
sji wiez sg identyczne i majg tg
samg numeracje). &

Czescl 61, 62, 68, 64, 65, 66, 67, 68,
€9, 70 i 71. Elementy 62, 63, 65, 66
i 71 naklejamy na tekture i dokla-
dnie wycinamy. Do walca sklejone-
go z czesci 61 wklejamy krgzki 62
i 63. W ten sam spos6b wykonuje-
my podobny cylinder zlozony z ob-
reczy 67 oraz krazkéw 65 i 66. Cy-
lindry te sklejamy ze sobg i na
kazdym z nich nawijamy i przykle-
jemy elementy 64 1 68. Do kazdej
czesei 70, po zagieciu jej i skleje-
niu, przyklejamy dwa elementy 71.
Tak przygotowane zespoly przykle-
imy po zakonczeniu sklejania wie-

zy, do jej tylnej écianki, wykorzys-
tujgc przy tym réwniez element 69.

Czesel 72, 73, 74 1 75. Reflektor.
Element 72 naklejamy na tekturg
i dokladnie wyecinamy, nastepnie
wklejamy go do obreczy, sklejonej
z czesci 73. Do elementu 73 za po-
Srednictwem  jego  zgbkowatych
sklejek przyklejamy cze§é 74 skle-
jona w ksztailt stozka. Tak przygo-
towany reflektor przykleimy pdz-
niej na boeznej §Sciance wiezy, wy-
korzystujagc do tego celu element 75.

Czesci 76, 76a, 76b, T6e, 77, 78,
79 i 80. Wieza, wariant A. Elementy
T76a, '76b, 7T6c— stanowigce uszly-

wnienie wiezy — naklejamy na te-
kture i dokladnie wycinamy. Na-
stepnie sklejamy je ze sobg, tak
jak pokazano na rys. 2. Wykonane
usztywnienie wklejamy do zagigte-
go elementu 76, ktéry stanowi po-
krycie wiezy. Z kolei przyklejamy
odpowiednio zagiety element 78, o-
raz naroza wiezy, ktéorymi s cze§-

©i 7, 79 i 80.

CzeSci 81, 82 i 83. Wlazy, Wszyst-
kie te elementy naklejamy na kar-
ton lub cienkg tekturke i dokladnie
wycinamy. Elementy 81 i 82 z na-
klejonymi zawiasami (czeSci 83)
przyklejamy do gérnej Scianki wie-
zy. W kazdym z tych wlazow wy-
konujemy po dwa otworki w miej-
scach zaznaczonych podwéjinymi ko-
leczkami. Do otworkéw tych wkle-
jamy uchwyty wykonane ze szpi-
lek lub spinaczy biurowych. Ksztalt
i wymiary uchwytéw pokazano na
arkuszu 4 i oznaczono literg D.

Czesci 84, 85, 86 1 87. Klapy. Ele-
menty te naklejamy na karton i po
doktadnym wycigciu przyklejamy w
miejscach oznaczonych na pokryciu
wiezy.

Czesci 88, 89 i 90. Peryskop. Kra-
ek 89 npklejamy na tekture i po
dokiadnym wycieciu wklejamy go
do obreczy sklejonej z czedci 88. W
miejscu oznaczonym mna czeSci 89
przyklejamy zagiety i sklejony ele-
ment 90. Gotowy peryskop przy-
klejamy do gérnej powierzchni wie-
zy za poSrednictwem zabkéw ele-
mentu 88.

CzeSci 91, 92, 93, 94, 95 i 96. Ele-
ment 91 naklejamy na tekture i
dokiadnie wycinamy. Obrzeze jego
oklejamy paskiem 92. Podobnie po-
stepujemy 2z pozostalymi elementa-
mi, z tg tylko réinica, ze czesci
93 i 95 naklejamy na podwojng
warstwe tektury. Tak przygotowa-
nc krazki naklejamy odpowiednio
jeden na drugi, a calo$¢ przykle-
jamy do przedniej Scianki wiezy.

Czesci 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105 i 106. Karabin ma-
szynowy. W pierwszej kolejnosci
przygotowujemy dwa patyczki o
przekroju okragtym, ktérych wy-
miary podano na arkuszu 4 i o-
znaczono literami A i B. Na paty-
czek A nawijamy 1 przyklejamy
element 97. W podobny sposéb na-
wijamy i przyklejamy kolejno ele-
menty 98, 99, 100 i 101. Elementu
102 chwilowo nie przyklejamy. W
taki sam spos6b, jak to zostalo o-
pisane wyzej, postepujemy z paty-



czkiem B i elementami 103, 104,
106 1 106. Z kolei oba te zespoly
laczymy za pomocg paska 102 i
cato$é¢ przyklejamy do czesci 95,
wykonujac w niej dwa. otworki dla
wprowadzenia wystajgeych koneow
patyczkéow A i B

Czebel 107, 107a, 107b, i 107c. Wie-
za, wariant B (rys. 4) Usztywnienia
wiezy, skladajace sie z elementéw
107a, 107b, 107¢ naklejonych na te-
kturze i dokladnie wycietych, skle-
jamy tak jak pokazano na rys. 3.
Przygotowane w ten sposéb uszty-
wnienie wklejamy do odpowiednio
zagietego pokryecia wiezy, tj. do e-
lementu 107.

Czesci 108, 109, 110, 111 1 112,
Wilazy i klapy. Wszystkie te ele-
menty naklejamy na kartonie i po
dokiadnym ich wyciecin przykle-
jamy w miejscach oznaczonych na
pokryciu wiezy.

Czgsé 113. Element ten odpowied-
nio zaginamy i przyklejamy do
przedniej $cianki wiezy.

Czesci 114, 115, 116 oraz 102, 103,
104, 105 i 106. Kerabin maszynowy.
Na patyczek A nawijamy i przy-
klejamy element 114, a na niego z
kolei elementy 115 i 116. Dalsze
prace sg takie same, jak to juz zo-
stalo opisane przy montowaniu ka-
rabinu maszynowego wiezy warian-
tu A,

Do zakonczenia budowy czolgu
pozostalo nam tylko zdecydowanie
slg, z ktérym wariantem wiezy
chcemy go mieé. Po podjeciu de-
cyzji dany typ wiezy przyklejamy
do kadluba pojazdu, poniewaz czolg
TKS posiadali wiez¢ nieruchoma.
Aby model wyglgdal efektownie,
nalezy go pokryé lakierem bezbar-
wnym, co uezyni jego powierzchnie
blyszczges. s
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Adres redakeji: Warszawa, ul, Chocimska 14, poks6j 115, tel. 45+12-31 wewn, 75.

Warunk: preéenumeraty: Ceéna prenumeraty krajowej: kwartalnie — 13,50, pdirocz-
nie — 27—, rocznie — 541,—.

Prenumeraty przyjmowane sg do 10 dnia miesigea poprzedzajscego okres prenumeraty.

Prenumerate na kraj dla czytelnikdw indywidualnych przyjmuja urz¢dy pocztowe
oraz listonosze.

Czytelnicy indywidualni moga dokonywaé wplat rowniez na konto PKO Nr
1-6-100020 — Centrala Kolportazu Prasy i Wydawnictw ,Ruch” Warszawa, ul. Wronia 23,

Wszystkie insiytucje panstwowe i spoleczne moga zamawiaé prenumeratg wylgeznie
za posredanictwem Oddzialbw i Delegatur ,,Ruch”,

Prenumerate ze zleceniem wysylki za granice, ktbéra jest o 40°% droisza od krajo-
wej, przyjmuje Biuro Kolportazu Wydawniciw Zagranicznych ,JRuch” Warszawa,
ul. Wronja 23 konto PKO Nr 1-6-160024 tel. 20-46-88.

Egzemplarze zdezaktualizowane moina nahyé w Punkcie Wysyikowym Prasy Archi-
walpej ,,Ruch" — Warszawa, ul. Nowomiejska 15/17, konto PKO nr 11i-6-700041 VII
O/M Warszawa,

Druk, Wojsk. Zakl., Graf. W-wa. Zam, 1312. Naklad 33 000 egz. M-86.

WYDAJE:
Zarzagd Glowny
Ligi Obrony
Kraju

Okladke projektowal
J. Magnuski
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