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SMIGLOWIEC , MI-4

Opracowanie graficzne i opisowe

BOHDAN WASIAK —-BYDGOSZCZ

Jest to &redni, wielozadaniowy
Smiglowiec radziecki skonstruowa-
ny przez M. L. Mila. Smiglowiec
»Mi-4" budowany od roku 1952 w
wielu liczbach 1 wersjach, uzy-
wany jest powszechnie w krajach
obozu socjalistycznego. Na §mi-
gloweu tym ustanowiono wiele re-
kordow . Swiatowych, miedzy in-
nymi 26 marca 1960 r,, nowy re-
kord wysokoéei z obeigzeniem 1012
kG, wynoszacy 75756 m. W wersji
wojskowe] S$miglowiec wyposazony
jest w elekiryczne urzadzenie dZwi-

gowe. W tylnej czefci kadluba po-

siada otwierany luk shluzgcy do za-
ladunku towaréw i sprzetu. Wy-
posazony jest on réwniez w nowo-
czesng agparature pokladowsg umo-
zliwiajgea loty w kazdych warun-
kach atmosferycznych. Napedzany
jest silnikiem ASch-82-W w ukla-
dezie podwojnej gwiazdy, o mocy
startowej 1700 KM.

A oto pozosta?e. dane taktyczno-
techniczne:

obstuga — 3 osoby. :
dtugo§é kadluba — 16,79 m
wysoko§é — 4,40 m

Srednica wirnika ok 21,10 m
olezar bez paliwa — 4900 kG
udzwig — 1200—1300 kG

szybkosé maks. ok. 175 km/godz
pulap — ok. 5500m

Model opracowany jest w skali
1:33.

WSEKAZOWKI OGOLNE

Do wykonania modelu niezbedne
bedg dodatkowe materialy takie,
jak tektura o grubosci 1—1,5 mm,
drut o grubodei 1—1,5 mm oraz ka-
watki celuloidu lub oczyszczone]
kliszy fotograficznej. Musimy po-
nadto zaopatrzy¢ sie w nastepujgce
narzedzia i przybory: fredniej wiel-
koSci nozyczki, zlamane ukosnie
Zyletki, szczypce uniwersalne oraz
odrobine ezarnej farby nitro. Do
klejenia najlepiej uzywaé Kklejow
nitrocelulozowych jak Cristal-Ce-
ment, Hermol,” Toxa-Cement lub
kauczukowych jak Butapren, Ten
ostatni jest szczegblnie godny po-
lecenia, z tego wzgledu, Ze — ma-
jac wszystkie cechy dodatnie kle-
jow nitrocelulozowych — odznacza
sie lepszg przyczepnoScig do meta-
lu i tworzyw sztucmych i co naj-
wazniejsze — nie wymaga poépie-
chu przy skiadaniu posmarowanych
klejem czesci.

WYKONANIE MODELU

Model jest latwy do wykonania,

-nalezy jednak przestrzegaé zasady:

trzy razy przymierzyé, raz przy-
kleié. Pewnych trudnosei przyspo-
rzyé moze poprawne wykonanie
dziobu oraz zakoficzenie kadiuba,
gdyz elementy tych czesci modelu
wymagajg dokladnego pasowania
i odpowiedniego uksztaltowania
przed sklejeniem. Sporo uwagi
i cierpliwosci poswiecié trzeba be-
dzie goleniom podwozia i zamoco-
waniu ich w kadlubie. Przestrze-
gaé rowniez nalezy zawartej w opi-

“sie budowy kolejno$ci montazu po-

szezegblnych czefci, gdyz wiaze sie
to ze specyfikag ich wykonania
i zlekcewazZenie tego moZe powaz-
nie utrudni¢ bgdZz wrecz uniemoz-
liwi¢ sklejenie modelu.

OPIS BUDOWY

Budowe rozpoczynamy od nakle-
jenia arkusza nr 4 na tekture ce-
lem .wzmocnienia znajdujgcych sie
na nim detali. Jako zasade nalezy
przyigé, ze wycinamy tylko te cze§-
ci, ktére w dane] chwili niezbedne
nam sg do budowy.

W pierwszej kolejnoSci sklejamy
segment kadluba oznaczony nume-
rem 1. Nalezne don wregi nosza
te same oznaczenia wyrazone cyf-
rami rzymskimi (I, Ta), podobnie
zresztg jak i w innych segmentach.
Wewnetrzne pola wregbw oznaczo-
ne literg ,W”, wycinamy za po-
mocg ulamanej zyletki lub nozy-
czek dopiero po naklejeniu ich na
tekture, Otwory te ulatwiaja nam
zar6wno montaz kadtuba, jak i za-
mocowanie goleni podwozia. -

Podobnie jak pierwszy, sklejamy
nastepny czlon kadiuba skiadajgcy
sie z pokrycia oznaczonego nume-
rem 2 oraz wregdow II i Ila. W po-
kryciu sklejonego czlonu wycina-
my pole oznaczone literg ,W” w
miejscu zamocowania 2aluzj1 (cz.
i%)!, co uiatwi nam montaz goleni

Poprawne wykonanie przedniej
czeSci kadluba z elementéw 3a, 3b,
wregu Ib i paska 3¢ ulatwi nam
rysunek obja$niajacy nr 1, Elemen-
ty 3a (cz. gébrng) i 3b (cz. dolna)
przed przyklejeniem nalezy odpo-

_wiednio uksztaltowaé, za§ pasek 3¢

przyklei¢ do krawedzi wregu Ib.

Segmenty 4, 5 i 6 sklejamy w
ten spos6b jak poprzednie, z tag
réznicy, iz w wypadku, gdybySmy
zdecydowali sie wykonaé oszklenie
okienek z celuloidu bgdé innego

tworzywa, naleZy to uczynié przed
wklejeniem wregbw. W pokryciu
cz: 6 po sklejeniu wycinamy pole
oznaczone literg ,W” i w tym
miejscu po zamocowaniu goleni 23
podwozia gléwnego przyklejamy
drzwi — cz. 6a. Wydluzona czeéé
kadtuba sklada sie z dwbéch stoz-
kowatych czesci (7, 8), wregoéw
oznaczonych takimi samymi nume-
rami i zakoficzenia — cz. 8a, ktorg
to cze§é po uformowaniu sklejamy
w ksztalt stozka.

Podczas 1gczenia ze sobg segmen-
tow kadluba szczegélnie duzo uwagi
nalezy  poSwigci¢é  doszlifowaniu
plaszezyzn stykow. Najprosciej be-
dzie, je$li poloZymy arkusz papie-
ru Sciernego na stole i przytrzy-
mujac go jedng reksy, drugg prze-
suwamy po nim, lekko dociskajgc
szlifowang plaszczyzne. Usuniemy
w ten sposéb wszelkie, najdrob-
niejsze nawet szczeliny, dzieki cze-
mu model na pewno zyska na wy-
gladzie.

Montaz ozZebrowania tylu kadiu-
ba (rys. 4) rozpoczynamy od wy-
ciecia i przyklejenia cze§ci nr IX.
Cze§é te przytwierdzamy do os~
tatniego wregu kadluba (cz. VIa)
oraz spodu wydtuzone]j, czefci kon-
cowej (cz. 7). Nastepnie przykleja-
my wregi (cz. IXa i IXb) oraz
wzmocnienia (cz. IXe i IXd). Z
kolei do grzbietéw wregdw przykle-
jamy paski (cz. 9a, 10a, 1lla, 12a,
13a), ktére ulatwia nam zamoco-
wanie poszycia. Na powstalym w
ten sposob szkielecie montujemy
czeSci poszycia tylu kadiuba (cz. 9,
10 oraz 11, 12), przy czym c¢zesel
oznaczone numerem 13 przed przy-
klejeniem nalezy odpowiednio ufor-
mowaé¢, nadajac im lekko wypukly
ksztaltt. Oplywowe przejécie mie-
dzy tylem kadluba i jego wydlu-
zong czeScig 7 wykonujemy ze
sklejki nr 13b.

Wiloty powietrza (¢z. 14) po ufor-
mowaniu 1 sklejeniu przytwier-
dzamy po obu stronach kadiuba
ponizej kabiny pilotéw (patrz rys. 2).

Rury wydechowe (cz.15) sklejamy
w ksztalt rurek i wyprowadzamy
w otwory wyciete w pokryciu
przedniej, dolnej czeSeci 1 kadtuba
(patrz rys. 1).

Stanowisko strzelca kaemu (cz.
16) po uksztaltowaniu i sklejeniu
przymocowujemy pod kadlubem
(rys. 5).

Wysiggnik §migila ogonowego (cz.
17) sklejamy w ksztall stozka i po
nadaniu mu przekroju eliptycznego
wklejamy w jego dolng czeSé wreg



17a wzmocniony tekturs. . Calosé
przytwierdzamy na koncu zwezonej
czeSei 8 kadluba w miejscu ozna-
czonym. Montaz kabiny pilotéw
rozpoczynamy od podklejenia tek-
turg i wyciecia ozebrowania (cz.

szablonéw , A" (oszklenie przodu
kabiny) i szablonu ,C” (oszklenie
bokéw) szybki przyklejamy do
wladciwych czefci, montujge calosé
podobnie jak w opisanym poprzed-
nic wariancie.

i Rys. 1

18WI, 18WII). W przypadku wy-
konywania kabiny w wersji oszklo-
nej, w czefci 18WI wycinamy pole
oznaczone linig przerywang i lite-
rg ,,W". Wzmocnienia te po nakle-
jeniu paska 18a na grzbiet zebra
18WI1I wklejamy w osione kabiny
(cz. 18), po czym calo§é przytwier-
dzamy do kadluba (patrz rys. 2
i rys. 3). W nastepnej kolejnosci
wycinamy i po uformowaniu przy-
klejamy zgodnie z rysunkiem nr 3
oszklenie przodu kabiny (cz. 19a).
Wierzchnia cze§é przodu kabiny
(cz. 19) ksztattujemy w ten sposoéb,
Ze Po nacieciu z przodu siatki tej
czeSci (oznaczono kreskami poszeze-
" golne odcinki) pomiedzy nacigciami
zaginamy lekko w dél, postugujac
sie przy tym grzbietem noza. Ufor-
mowany daszek przyklejamy do
kabiny. Oprofilowanie kabiny (cz.
20) po wycieciu, wstepnym uformo-
waniu i dopasowaniu przyklejamy
do kadluba i tylu kabiny.

Wykonanie kabiny w wersji o~
szklonej réinj sie tylko tym, Ze w
pokryciu segmentu kadiuba nr 2
przed sklejeniem wycinamy otwo-
ry na szybki, po czym poslugujgc
sie szablonem ,B" (ark, 3) wycina-
my kawatek celuloidu, ktéry z ko-
lei przyklejamy do siatki czeSci nr
2. W sklejonym juz kadlubie wyci-
namy zyletks pola oznaczone literg
~W” lgcznie z czeScig wregdbw IVa
i V, po czym wykonane za pomocg

Wskazane jest wykonanie w tej
fazie budowy osi wirnika. W tym
celu kawalek "drutu stalowego o
grubodei 1,5—2 mm (moge byé
szprycha rowerowa) i diugofei uwi-
docznionej na wzorcu nr I (ark. 5)
oklejamy szczelnie i réwno czedcig
30. Powstalg w ten spos6b kolu-
mienke wprowadzamy w otwoér wy-
konany w dachu (cz. 18) kabiny
(rys. 3) i po dokladnym ustaleniu
pionowego poloZenia, naciskajac,
przebijamy dolnym, zaostrzonym
koficem drutu podioge kadtuba.
Podklejony grubsza tekturkg kra-
zek (cz. 21) po wycigciu w nim
otworu nasadzamy na wal wirnika
i przyklejamy do dachu kabiny.

Stateczniki wysokoéei (cz 22) po
sklejeniu w ksztalt ,torebek” na-
suwamy na diwigar 22a, wklejony
w szezeliny wycigte w pokryciu
cz. 7, i przyklejamy z obydwu stron
ogonowej czefci kadluba.

PODWOZIE

Zasadnicze elementy podwozia
wykonujemy z kawalkéw drutu o
gruboéei 1—1,5 mm, ktére wygina-
my szczypcami wediug ksztaltow
i rozmiaréw uwidocznionych na
ark, 5, oraz zwinietych woké6! nich
siatek odpowiednich czeSci.

Golenie k&t przednich (wzér nr
1I) po uformowaniu oklejamy cze-
Sciami 24, po czym osadzamy je
w drugim segmencie kadtuba (patrz
rys. 1). Otwér, w ktéry mamy za-
miar wprowadzi¢ golen, winien by¢
wykonany tuz koio wregu nr II, co
umozliwi nam umocowanie drutu

.goleni za pomocg kilku kropel kle-

ju do tego wregu. Prace te utatwi
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nam otwér wyciety w kadlubie,
ktéry nastepnie zakrywamy ele-
mentami zaluzji (cz. 29) w sposéb
pokazany na rys. 2.

Zawieszenie podwozia gléwnego
sklada sie z dwéch zasadniczych

we wlasciwym potozeniu za pomo-
ca kleju, ktéry wprowadzamy do
wnetrza kadluba przez wycigty w
czgSci 6 kadiuba otwér drzwi. Za-
strzaly po wprowadzeniu ich kon-
cowek w kadlub lgeczymy z gole-

Rys. 3

Rys
elementow, goleni teleskopowej
(wzor nr IV) oraz zastrzalow

{wzor nr I1I). Druty goleni po ufor-
mowaniu i oklejeniu czeSciami 23
osadzamy w kadlubiz postugujac
sie rysunkiem 3. Wskazane jest za-
ostrzenie goérnego konca drutu, co
utatwi nam przebicie dwéch plasz-
czyzn kadluba. Golenie ustalamy

niami za pomoca nici, wzmacnia-
jac miejsca laczen klejem (rys. 6).
Czeéé 23a, stuzgcg za stopien u-
latwiajacy wejscie do kabiny, peo
zagieciu bocznych krawegdzi przy-
klejamy do zastrzalow po lewej
stronie kadiuba.

Kola (cz. 34 — przednie i cz, 33
— goérne) wykonujemy =z Kkilku

warstw tektury, ktére po sklejeniu
obrabiamy papilerem $ciernym na-
dajgc im odpowiedni ksztatt. Czyn-
nosci tej nalezy poswieci¢ nieco
wigecej uwagi i1 cierpliwosei, gdyz
niestarannie wykonane kols zepsu-
ja caly wyglad modelu.

SMIGEO OGONOWE

Czgsei 25, 26W sklejamy w kszialt
walca i przytwierdzamy do kornca
wysiegnika (cz. 17). W czg§é stoz-
kowa obsady Smigla (cz. 26) po jej
przyklejeniu do walcowatej wpro-
wadzamy kawalek korka, ktéry u-
mozliwi nam osadzenie osi Smigla
(wzér XIV). U dolu czeSci walco-
watej przyklejamy uformowang w
ksztall stozka cz. 25a.

Smiglo wykonujemy postuguige
sie rys. 7. Elementem usztywnia-
jacym 1lopaty $Smigla sa szpilki z
obeietymi tebkami, ktére od strony
zaostrzonych koncéw oklejamy pas-
kami ({cz. 27a) w ten sposdb, by
koniec szpilki wystawal ok. 1,56—
2 mm. Piaste Smigla (cz. 27) zwija-
my wok6l drutu o tej samej gru-
boSci co 0§ Smigla, nie przykleja-
jac jednak jej do drutu, Umozliwi
to péZniej swobodne obracanie sie
$migla na osi. Symetryczne roz-
mieszezenie sklejonych uprzednio
topat $migla (cz. 28) ulatwi nam
szablon XVII na ark. 5. Po wy-
cigcin  okrggtego otworka (W) w
szablonie wprowadzamy wen pias-
tg, po czym rozmieszczamy wedlug
linii szablonu ilopaty przymoco-
wujae je klejem do piasty.

WIRNIK

Budowe wirnika rozpoczynamy
od wykonania czterech wzmocnien
z tektury wediug wzoru 35a na
ark. 5. Nastepnie wokél czterech
kawalkéw drutu o grubo$ei 1—
1.5 mm (wzér XV) oklejamy czesci
31. Po wycieciu siatek lopat wir-
nika (cz. 35) usztywniamy je
wzmocnieniami 35a i przed skle-
jeniem w szczeling we wzmocnie-
niach wprowadzamy drut wysta-
jacy z elementu 31. Po starannym
wypelnieniu szczeliny klejem skle-
jamy poszczegblne lopaty, nadajac
im lekko zagiety ku dolowi ksztalf.
co bedzie imitowalo ich naturalny
zwis, Piaste wirnika (cz. 32) wy-
konujemy podobnie jak w smigle
ogonowym, W elementy pierscie-
niowe (cz. 32a), po wzmocnieniu
ich tekturg i wycieciu, wprowa-
dzamy piaste i sklejamy calo§é w
spos6b pokazany na rys. 8.

Zderzak ogonowy (wzor IX, X)
wykonujemy 2z trzech kawalkow
drutu, ktéore po wprowadzeniu w
kadiub taczymy u dolu za pomocg
nici. Stopke zderzaka wykonujemy
z elementu 8b.

Ksztalty 1 rozmiary oraz roz-
mieszczenie pozostalych elementow
jak anteny, uchwyty, zawiasy itp.
uwidocznione s3 na ark. 5 oraz
rysunkach zestawieniowych, totez
wykonanie ich nie wymaga osobne-

. g0 omowienia.
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Model $miglowea ,Mi-4” wykonany z plandéw opublikowanych wewnglirz

TAKIE BYLY MODELE

MODEL BARKI DESANTOWEJ SAMOCHOD OSOBOWY ,FIAT 1800"

MODELE SYLWETKOWE SAMOLOTOW
LZUCH”, MIG 15 I SZYBOWCOW ,,BO-

CIAN” I , JASKOLKA" SAMOLOT SPAD 35ICl1

POJAZD KOSMICZNY , WOSTOK"

SAMOCHODOWY

wSTAR=25"

DZWIG

PLANY

W zwigzku z X-leciem ,Malego

Modelarza” zamieszczamy wykaz
dotychezas opublikowanych planéw
modeli kartonowych.
Rok 1957
Nr 1 — flota desantowa
Rok 1958
Nr 1 — modele ‘sylwetkowe sa-
molotéw ,Zuch”, ,Mig-
-15", szybowcéw ,Bocian”
i, Jasko6tka™.
Nr 2 — samolot ,Zlin 26"
Nr 3 — okrety podwodne ,Orzet”
i ,Nautilus”
Nr 4 — samochéd ,P 70
Nr 5 — radziecki samolot nad-
dzwickowy ,SU-2"
Nr 6 — kuter torpedowy ,Dark”
Nr 7 — samolot ,RWD 8"
Nr 8 — szybowiec ,Mucha”
Nr 9 — drobnicowiec n,Marceli
Nowotko” :
Nr 10 — samobiezna wyrzutnia
) rakietowa
Nr 11 — eskortowiec ,Surcouf”
Nr 12 — rakieta migdzyplanetarna
Rok 1959
Nr 1 — Zestaw pociggu z paro-
wozem Pt-47
Nr 2 — samolot my$liwski,, P11C”
Nr 3 — samochod " ciezarowy
: ,Star 21"
Nr 4 — samolot ,Ikarus”
Nr 5 — szybowiec ,Jaskoéika”
Nr 6 — lodotamacz ,Lenin”
Nr %7—8 — samolot bombowy PZL
37 B ,Losf”
Nr 8 — samolot ,Karas”
Nr 10 — krazownik .Tre Kronor”
Nr 11 — radziecki samolot ,,AN 2”
Nr 12 — samolot turystyczny
wPZL 26"
Rok 1960
Nr 1 — samochéd osobowy
,Fiat 600"
Nr 2 — samolot ,Mig-19"
Nr 3 - samolot ,Lublin R XIIIb"”
Nr 4 — krazownik De Grasse”
Nr 5 — samolot myé&liwski ,,Gryf-
fon™
Nr 6 — samolot pionowego startu
Nr 7 — rakieta pocztewa
Nr 8 — statek ,,Mazowsze”
Nr 9 — samolot ,Mewa"
Nr 10 — samochod ,,Wolga”
Nr 11 — samolot ,FO 2"
Nr 12 — statek ,Dar Pomorza”
Rok 1961
Nr 1 — pierScienioplat
Nr 2 — krazownik ,Tyger”



OPUBLIKOWANE W ,,MALYM MODELARZU“

Nr 3 — samolot myéliwski ,Spit- Nr 11 — samolot = szkolno-trenin- Rok 1966
fire” gowy TS11 ,Iskra” Nr 1 — samolot my$liwski
Nr 4 — okrety podwodne ,Wilk”, Nr 12 — radziecki Emigtowiec whA-11"
~Sokét, ,Dzik” ,Ka-18" Nr 2 — kuter torpedowy typu
Nr 5 — samolot -komunikacyjny 7 »Mas”
»TU 114" Rok 1964 Nr 3 — samolot komunikacyjny
Nr 6 — radziecki krgzownik ,Ki- Nr 1 — zbiornikowiec ,Prof. M. Li-2"
row” T. Huber” i holownik Nr 4 — automatyczna stacja mie-
Nr 7 — szybowiec WYCZYNowy wZbik” dzyplanetarna ' ,Eunnik”,
Zefir” Nr 2 — samolot my$liwski statek kosmiczny ,,Gemi-
Nr 8 — kuter radarowy »Bloch 152" ni”
Nr 9 — samolot PZL 46 ,Sum” Nr 3 — plywajacy transporter o- Nr 5 — samolot , AN-12”
Nr 10 — drobnicowiec  ,Krynica” pancerzony : Nr 6 — statek pasazerski ,Lilla
Nr 11 — sputnik III Nr 4 — samolot szturmowy ,It-2" Weneda”
Nr 12 — opancerzony transporter Nr 5 — plac budowy Nr 7—8 — samolot bombowy ,Lin-
,BRT-152" Nr 8 — automatyczna stacja mig- coln”
dzyplanetarna ;,,Wenu$nik” Nr 9 — polski lekki czolg , TKS”
: Rok 1962 : Nr %7 — stratosferyczny samolot Nr 10 — samolot my§liwsko-bom-
Nr 1— samc:lot my§liwski ,,Mus-~ przechwytujacy ! bowy PZL -P38 ,Wilk”
tang” : Nr 8 — samochéd " osobowy Nr 11—12 — krazownik ,Aurora”
Nr 2 — leklki ”czo}g plywajacy ,Tatra 603" s Rok 1967
. ~PT 78 . Nr 9 — radziecki samolot szkolno- Nr 1 — samolot ,Potez XV 2A”
Nr 3 — samolot 3 my§liwski treningowy , UT-2" Nr 2 — niszezyciel ,Burza”
»Spad 51 C1 : Nr 10 — wspblczesny  krazownik Nr 3 — czoig T-34/76 ,Rudy”
Nr 4 — radz_xeckl kraZownik atomowy Nr 4 — polski samolot , RWD-6"
,,Swmrdlow"’ Nr 11 — samolot wywiadowezo- Nr 5 — samolot my$liwski ,,Spit-
Nr 5 — wielozadaniowy samolot bombardujgcy o ,Bre- fire”
nBrygadyr” guet XIX 2" Nr 6 — stawiacz min ,Gryf”
Nr 6 — statl? : kosmlczn:e’ »WOo-  Nr 12 — portowy basen drobnico- WYKAZ AUTOROW WG LICZBY
stok” i ,Merkury wy WYKONANYCH PLANOW
P =it e dwin-. Sa00CBOG0WY A Samek — 23, A. Karpifiski —
wSARE- M Z Rok 1445 : 14, L. Komuda — 13, B. Kuszka —
Nr 9 — samolot myéliwski ,EA 5" . 1 _ jeensl  okretéw wojen- 11, B. Wasiak — 11, A. Jarczyk —
Wydano tylko 8 numerow. nych ‘NRD 7, P. Elsztein — 3, A. Mafikows- .
Rok 1963 Nr 2 — samolot ,Westland Wy- ki — 2, Z. Grochowski — 2,.
Nr 1—2 — §cigacz okretéw ‘pod- wern SMkIV” M. Szapowalenko — 2, W. Zawadz-
wodnych Nr 8 — rakietowy niszczyciel typu ki — 2, Z. Morawski — 2, P. Wo-
Nr 8 — samolot ,Lysander” ~Kotlin” lanski — 2, A. Jonca — 2, F. Pa-
Nr 4 — samochod dostawezy Nr 4 — samolot myS$liwski ,Mi- wlowicz — 1, St. Matuszezak — 1,
Zuk” rage” Cz. Riedel — 1, St. Meus — 1,
Nr 5 — polski lekki czolg ,,7TP" Nr 5 — okret normandzki A. Mroczek — 1, K. Fedorowski —
Nr 6 — statki zeglugi przybrzez- Nr 6 — zaglowy ~ okret szkolny
nej ,Panna Wodna”, , Bar- .Iskra” UWAGA: wykaz publikowanych
bara”, ,,Grazyna” Nr 17 — samolot myéliwski "Ki-61" plan6w podajemy wylgcznie jako
Nr 7 — samolot odrzutowy ,Me- Nr 8 — holownik ,Flisak” informacje dla Czytelnikéw. Na-
teor” Nr 9 — samolot my§liwski ,,Rata” klady ,Malego Modelarza” zostaly
Nr 8 — samolot odrzutowy , L 29” ~ Nr 10 — polski samolot sportowy calkowicie wyczerpane i w zwigzku
Nr 9 — samolot bombowy ,We- ,RWD-2" z tym prosimy o nieprzysylanie
llington” Mk III Nr 11 — samochéd cigiarowy listow do redakcji z proShg o wWy-
Nr 10 — angielski czolg ,Chur- »Star 66" sytke wymienionych numeréw ,Ma-
chill” ' Nr 12 = ezolg radziecki ,IS-2” tego Modelarza®,
WYDAJE ZARZAD GLOWNY LIGI OBRONY KRAJU
CZASOPISMO ZALECONE Adres redakeji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokd6j 115, tel. 45-12-31 wewn, 75.
warunki prenumeraty: Cena prenumeraty krajowej: kwartalnie — 13,50, pdirocz-
PUBLICZNYM BIBLIOTE- nie — 27,—, rocznie — 54,—.

JKOM, DOMOM EKULTURY I
SWIETLICOM, PISMEM MI-
NISTERSTWA KULTURY I

Prenumeraty przyjmowane sg do 10 dnia mie
Prenumerate na kraj dla czytelnikéw indy
oraz listonosze,
Czytelnicy indywidualni mogsa dokonywaé wplat réwniez na konto PEO Nr
1-6-100020 — Centrala Kolportatu Prasy | Wydawnictw ,Ruch” Warszawa, ul. Wronia 23.
Wszystkie instytucje panstwowe i spoleczne moga zamawiaé prenumerate wylacznie
za poSrednictwem Oddzialéw i Delegatur ,,Ruch”. =
Prenumerate ze zleceniem Wysylki za granice, ktbra jest o 40% droisza od krajo-

UK 5 d( wej, przyimuje Biuro Kolportaiu Wydawnictw Zagranicznych .Ruch” Warszawa
SZT I NR KOB-IV- 0/64 ul. EW’l'nmlahzs ‘k(;;to E';Ku(:uNr 1-6-10002; tel. %&?-“.lekcl =eivy S Archl'
gzemplarze zdeza zowane moina nabyé w e Wysylkowym Prasy -

Z DN. 6 LISTOPADA 1964 R. || wainej ,,Ruch” — Warszawa, ul. Nowomiejska 1517, konto PKO nr 114-6-700041 VI

0/M Warszawa,

Druk. Woisk, Zakl, Graf, W-wa, Zam,. 3508. Nakiad 33 000. T-56

“‘:l,"‘ poprzedzajacego okres prenumeraty.

dualnych przyjmuja urzedy pocztowe
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