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SAMOLOT MYSLIWSKI P-246

Opracowanie graficzne i opisowe
BOHDAN WASIAK — tODZ

W 1932 roku zesp6l iniynieréw PZL
pod kierownictwem inz. W. Jakimiuka
przystapit do prac konstrukcyjnych nad
nowym typem samolotu mySliwskiego
majgcym nosié oznaczenie P-24. W
pierwszych =zaloZzeniach miala to byé
modyfikacja samolotu P-11, jednakie
ostatn] z kolejno budowanych i udo-
skanalanych prototypéw tak dalece réz-
nit sie od pierwowzoru, Ze stal sie po
prostu zupelnie innym samolotem.

W poréwnaniu z P-11 rozwijal on
znacznie wiekszg szybko$é, osiggnat
wiekszy pulap oraz posiadal silniejsze
i bardziej urozmaicone uzbrojenie. Bu-
dowany w kilku wersjach byl artyku-
tfem wylgcznie eksportowym. Ogblem
sprzedano do Rumunii, Builgarii, Grecji
i Turcji ponad 100 samolotow tego ty-
pu. Jako ciekawostke warto podaé, ze
w wojnie grecko-wloskiej co trzeci sa-
moilot faszystowskich Wioch stracony zo-
stat przez pilotéw latajacych na PZL —
P-24. Szkoda, ze w chwilach Smiertelne-
go zagrozenia nie dane mu bylo bronié
ojczystego nieba.

Dane taktyczno«techniczne
rozpigtosé — 10,71 m
dilugo§é — 7,50 m
cigzar wiasny = 1270 kG
ciezar w locie — 1% kG
predko§é maks, — 430 km/godz.
puiap - 10500 m
zasieg — 800 km
uzbrojenie — 4 km (w ptatach)

naped — silnlk Gnome Rhone 14 mocy
950 KM
Istnialy wersje P-24 A, B, C, D, E, F,
i G, przy czym pierwsze z nich mialy
jeszcze kabine odkryta. Wersja D uzbro-
jona byla w 2 dzialka kalibru-: 20 mm
i2 km 7,7 mm.
Model, zbudowany w skali 1:33, ma-
lowany jest tak jak wyglgdal zakladowy
egzemplarz pokazowy.

WSKAZOWKI OGOLNE

Zamieszczony w planach model, mimo
niewielkiej stosunkowo liczby czesci, na-
lezy do rzedu trudnych i pracochion-
nych., Szczegélnie trudne moze sie¢ oka-
zaé sklejenie i zamocowanie platow w
taki sposbb, aby zachowana zostala
wiaSciwa ich symetria oraz poprawne
wykonanie owiewek kol.

Podstawowym  warunkiem prawidto-
wego wykonania modelu jest przestrze-
ganie jak najwieksze] dokladnoSci przy
wycinaniu czeSci, zastosowanie dobrego
kleju oraz unikanie poSpiechu. Plany
zakladajg wykonanie modelu metods
stykowa z wyeliminowaniem wszelkiego
rodzaju sklejek, zakladek itp. Metoda ta
whrew pozorom, przy odrobinie wprawy
jest latwiejsza i pozwala uzyska¢ duza
doktadnosé przy igczeniu poszczegdlnych
segmentéw. Godny polecenia jest dosko-
naly klej ,Butapren”,
nabyé w sklepach chemicznych i droge-
riach w 5S0-gramowych opakowaniach w
cenie 5,50 zi, ,,Butaprenem’™ smaruje sig
obydwie Kklejone powierzchnie, po czym
gdy przeschnie — styka sie je ze soba
i silnie dociska,

Z dodatkowych materialéw niezbedne
sq: tektura o gruboSci ok. 1 mm, drut
zelazny 08 i 1,5 mm, kilka szpilek ze
szklanymi lebkami, celuloid z bion fil-
mowych i kawalek kalki technicznej.
Narzedzia, ktérych bedziemy potrzebo-
wali, to noiyczki, szczypce uniwersal-
ne, linijka oraz utamane .ukoSnie kawal-
ki Zyletek.

OPIS BUDOWY

Budowe rozpoczynamy od naklejenia
na tekture czesci wymagajacych wzmoc-
nienia badZ grubienia, - Wszystkie te
czeSel znajdufs sie na ark. IV.

Ktéry mozemy -

Kadiub 'modelu sklada sie 2z pieciu
segmentéw oznaczonych kolejnymi nu-
merami 1—5. Odpowiadajace danym seg-

_mentom wregi 53 oznaczone tymi samy-

mi numerami i dodatkowo literami ,a’"
i ,,b”. Jako zasade nalezy przyjaé, ze

wycinamy tylko te elementy, ktére w -

danej chwili zamierzamy sklejac.: W
pierwszej kolejnoSci wycinamy wregi
la i 1b, W érodku pierwsze] wykonu-
Jermny otworek, w ktérym pofniej osa-

dzimy lozysko Smigla.
Na drugiej przyklejam zwinieta w
pierScien sklejke 7 oklejong uprzednio

wokoét wregi 7a (rys. 1). Nastepnie wy-
cinamy pokrycie pierwszego segmentu
kadluba (cz. 1) i formujemy je w
ksztalt Scietego stozka poprzez Kilka-
krotne przeciagniecie pomiedzy kciu-
kiem, a grzbietem noza lub nozyczek
(podobnie formowaé bedziemy réwniez
pozostate segmenty). W spreparowang
w ten spos6b czeSé wklejamy rowno-
czeénie wregi rozpoczynajac te czyn-
no$é od frodka segmentu. Ostrzem Zy-
letki nacinamy miejsca osadzenia cylin-
dréw i po wclsnieciu ich w! glab stozka
przyklejamy je do zamocowanego wew-
natrz pierscienia,

Sklejenie segmentu nr 2 nie wymaga
omoéwienia. Kazda kolejna cze$é kadiluba
przyklejamy natychmiast do poprzednio
wykonanej. Przedtem jednak nalezy ko-
niecznie oszlifowaé plaszczyzny styku
gotowych segmentOw na arkuszu papie-
ru S$ciernego, ulozonego na réwnej po-
ziome] powierzchni.

Po wycieciu wreg 3a i 3b przytwier-
dzamy do pierwszej uformowang W
ksztalcie pudelka cze§é 3¢, kitoéra posiu-
zy do zamocowania goleni podwozia.
Ponjewaz wrege 3a wklejamy strona za-
drukowana do $rodka segmentu, nalezy
linie przerywang oznaczajgca S§rodek
wregi przenieS¢ na jej odwrotng stro-
ne. Po sklejeniu caloSci segmentu we
wredze 3b wycinamy otwdr, ktéry umoz-
liwi nam montaZz goleni podwozia (rys.
6). W tej fazie budowy wykonujemy 2z
drutu grubosci 1,5 mm wzmocnienie go-
leni podwozia, wzorujac sie na szablo-
nie nr II na ark. IV, Gotowe golenie
osadzamy w kadlubie | zamocowujemy
w sposéb uwidoezniony na rys. 6.

Segment 4 i 5 sklejamy w sposéb nie
réznigcy sie od poprzednich. Otwoér ka-
biny wycinamy 2yletka dopiero po skle-
jeniu caloSci kadiuba, Wskazane jest
pomalowanie wnetrza kabiny szarg ak-
warela.

Statecznik pionowy (cz, 6) przed skle-
jeniem nalezy odpowiednio uformowaé.
Dotyczy to szczegélnie dolnej jego czes-
ci, miejsce to sklejamy dopiero po za-
mocowaniu statecznika na kadlubie.
Oprofilowanie statecznika (cz, 6a) przy-
klejamy w miejscu oznaczonym.

Cylindry, w liczbie 7 szt., sklejamy z
krazkow (cz. 8b i 8c) pogrubionych tek-
turg, wzorujgc si¢ na rys. 3. Gotowe
cylindry po pomalowaniu czarng lub

ciemnoszarg farbg przyklejamy do
pierwszego segmentu kadiuba. Przed
eylindrami, w miejscach oznaczonych
punktami,  osadzamy szpilki imitujgce

popychacze zaworow, PierScieniowa osto-
ne silnika (cz. 8) po uprzednim ufor-
mowaniu sklejamy w Kksztalt walca.
Pierscienie stozkowe (cz. 8 i 10) wskaza-
ne jest przykleja¢ bezposrednio do cze§-
ci 8 bez uprzedniego sklejania ich w
zamkniety calo§é. Sklejki 8a stuzg do za-
mocowania oslony silnika na kadlubie.
W liczbie 5 szt. rozmieszczamy Jfe sy-
metrycznie wewnatrz oslony, okolo 2—3
mm od tylnej krawedzi (rys. 4), Gotows
ostone przyklejamy do kadluba w ten
spos6b, aby tylna krawedZ ostony po-
krywala sie z krawedzig czolowg drugie-
Eo segmentu kadtuba,

Wilot chiodnicy (cz. 12) po sklejeniu
przytwierdzamy pod kadiubem w miej-
scu oznaczonym, Stateczniki poziome

(cz. 181 — lewy i 18 p — prawy) po ufor-
mowaniu i sklejeniu osadzamy na wy-
struganym i wbitym w statecznik pio-
nowy kawalku patyczka i przyklejamy.

Zastrzaly statecznikéw wykonujemy 2z
odpowiednio zastruganych zapalek (sza-
blon V), przyklejamy do kad
tecznikoéw, czym malujemy je na
biato. Oprofilowanie goleni podwozia
(cz. 30 — prawe i cz. 32 — lewe) po
uformowaniu oklejamy woké! wystaja-
cych z kadiuba drutbéw, w ten sposéb,
aby ich gérna krawedZ przylegala do
kadluba oraz ich przekréj miat ksztalt
kroplowy.

W zastrzaly podwozia (cz. 29 — prawy
i cz. 31 — lewy) wklejamy kawalki
drutu 1,5 mm o diugo$ci uwidocznione)
na szablonie I, tak aby wystawal on z
nich tylko po stronie przylegajgcej do
kadiuba (strzalki). Po wykonaniu otwor-
kow w kadiubie gotowe elementy przy-
twierdzamy klejem do goleni podwozia
i kadluba. .Celem zamocowania ciegiet
usztywniajaeych podwozie wykonujemy
ze szpilki haczyk (wz. VI) 1 osadzamy
go w dolnej czeSci kadiuba
goleniami podwozia, Nitke imitujaca
cieglo zalozymy w koficowej fazie bu-
dowy.

Fotel pilota (w wypadku wykonania
ostony kabiny 2z celuloidu) zrobimy
ze sklejki nr 13, po czym przyklejamy
do wregi 4b. Poduszke (cz, 15) po wzmoc-
nieniu tekturg i pomalowaniu jej bo-
kéw czarng farba przykleljamy ponad
oparciem fotela. Tablice przyrzadéw (cz.
14) nalezy przyklei¢ do sklejki w przed-
niej czeSci obrzeza kabiny.

Ostona kabiny (cz. 16), w wypadku
wykonywania je] w wersji oszklonej,
stanowi szablon, za pomoca ktorego os-
trzem igly przenosimy na kawalek ce-
luloidu jej ksztait. Celuloidows sklejke
po wycieciu, uformowaniu i sklejeniu
osadzamy na kadiubie. W tym celu os-
trzem zyletki nacinamy po obydwu stro-
nath kabiny szczeliny, w ktére wpro-
wadzamy nastepnie prostokatne wyste-
py owiewki, po czym calo§¢ wzmacnia-
my klejem. Ozebrowanie kabiny (cz. 17)
po wycieciu naklejamy na owiewke.

Ploze ogonowsg wykonujemy 2z drutu
0,8—1 mm (mog3 to byé spinacze biu-
rowe) wg wzoru IV. Po osadzeniu czeSci
metalowej w kadlubie przednig jej kra-
wedz oklejamy sklejkg nr 11.

PLATY

Jak juz wspomnialem na wstepie, pra-
widlowe wykonanie i zamocowanie pia-
téw jest najtrudniejsza fazqa budowy.
Z tego tez wzgledu za zasade nalezy
przyjgé — trzy razy przymierzyé, a raz
sklei¢. W pierwsze] kolejnosci wycina-
my zewnetrzng cze$¢ lewego plata (cz.
21), po c¢zym niezbedne jest uksztalto-
wanie gérnej jego powierzchni, a zwla-
szcza koncowki plata. Ulatwi nam te
czynno$é naciecie koncdédwki w miejscach
oznaczonych kreskami, Z kolei wzmac-
niamy dolng wewnetrzng powlerzchnig
plata sklejka (cz. 21a), ktoéra przyklei-
my réwno z jego tylng krawedzig. Dla
utatwienia sobie pracy nalezy rysunek
usytuowania ozebrowania przenies¢ na
odwrotng strone. Ozebrowanie wzmoc-
nione tektura przyklejamy w miejscach
oznaczonych wzorujgd sie na rys. 7. Ce-
lem unikniecia powichrowan, skleje-
nia plata dokonujemy na réwnej plasz-
czysnie stolu lub deski rozpoczynajgc
te czynno$é od czeSci plata blizej ka-
diluba. W podobny sposéb montujemy
przykadlubows cze§é plata. Plaszezyzny
styku obydwu poléwek pilata przed po-
laczeniem naleZzy przeszlifowaé na pla-
sko ulozonym papierze Sciernym. Przy-
gotowane w ten sposd6b elementy staran-
nie sklejamy. W analogiezny sposéb wy-
konujemy prawy bilat.

W nastepnej kolejnoi.cl wykonujemy

ba i sta-



zastrzaty (cz. 24 — lewe, cz. 25 — pra-
we) oklejajac je wokél przygotowanego

wg wzoru III drutu. Przed przykleje-
niem platéw, miejsca ich styku z ka-
diubem odpowiednio ksztaltujemy. Mon-
taz platow przeprowadzamy w dwoch
fazach, w pierwszej przyklejamy je do
kadluba zwracajac szczegblng uwage
na ich czyste { plynne (bez szpar) z
nim polgczenie oraz nadanie im lekkie-
go skosu (do tylu) w plaszczyZnie po-
ziomej. W drugiej nadajemy piatom od-
powiedni kat wzniosu. W tym celu kila-
dziemy model w pozycji grzbietowej na
réwnej plaszezyZnie, podpierajac je przy
koncach listewkami o grubos$ci 3—4
mm. W. i{ym polozeniu zamocowujemy
platy zastrzalami. Wystajaey w dolnej
czeSci zastrzalu prosty odcinek drutu
wprowadzamy do kadiuba, po c¢zym
gornym, zagietym w kierunku plata kon-
cem drutu ustalamy miejsce na linii
kreskowanej, w ktére go tez wbijamy.
Miejsca styké6w wzmacniamy klejem ni-
* trocelulozowym. Okucia zastrzaldow (cz.
24a goérne lewe, cz. 24b - — dolne
lewe, cz, 25a — gbérne prawe, cz. 25b
— dolne prawe) przyklejamy w miej-
scach uwidocznionych na rys. 8.

Rurke Pitota wykonujemy z cienkiego -

drutu (szpilki) wg wzoru VII i osa-
dzamy w dolnej powierzchni prawego
plata w miejscu oznaczonym punktem.

Swiatla pozycyjne wykonujemy ze skle-
Jek nr 28, ktére zwijamy w Sciste rulo-
niki, a nastepnie wklejamy w wyciecla
na koncach skrzydel. Plaszezyzny czo-
lowe rulonikéw pokrywamy farbg zie-
long — lewe i czerwong — prawe.

Karabiny maszynowe (cz. 26) wykonu-
jemy w podobny sposéb.

KOLA I OWIEWKI

Gdybyémy mogli otrzymaé gotowe
kola o srednicy 21—22 mm, byloby to
najlepsze rozwigzanie, w przeciwnym
razie sklejamy je z pogrubionych tek-
tura krazkéw (cz. 33). Po oszlifowaniu
ich papierem S$ciernym oraz wywier-
ceniu otworkéw osadzamy je na osiach
goleni i zamocowujemy matymi krgzka-
mi kartonu. Owiewki két wykonujemy
ze sklejek (cz. 3¢ — prawa, cz. 35 —
lewa). Po starannym wycieciu ksztaltu-
Jjemy je odpowiednio i kazdg z osobna
sklejamy. Ewentualne nieréwnosci na
plaszezyznach styku zeszlifujemy na
papierze §ciernym. Tak przygotowane
polowki sklejammy na styk lub za pomocg
sklejek 34, 35a. Gotowe owiewki osa-
dzamy na goleniach i przytwierdzamy
do nich sklejkami (cz. 36). Polgczenia
wzmacniamy okrecajac je kilkakrotnie
?itkq. ktéra nastepnie smarujemy kle-
em.

SMIGLO

Montaz $migla rozpoczynamy od wy-
konania kolpaka skiadajgcego sie z cze§-
ci 39. Wlasciwe Smiglo (cz. 37) wzmac-
niamy sklejkami (cz. 38), przy czym
podezas sklejania naleiz je odpowiednio
uformowaé. PosSrodku sSmigila od strony
kolpaka przyklejamy kawalek korka,
ktéry posluzy nam do osadzenia $migla
na szpilce. Eozysko Smigia wykonujemy
z paska kalki lub innego cienkiego pa-
pieru, o szerokofci 10—12 mm, ktéry
zwijamy w rulonik o grubo$ci ok. 4 mm.
Po wprowadzeniu w rulonik szpilki ze
szklanym lebkiem na jej =zaostrzonym
koncu osadzamy gotowe Smiglo. Calosé
zamocowujemy w otworze pierwszego
segmentiu kadluba.

Gotowy model zaleca sie pokryé war-
stwami rozcienczonego lakieru bezbarw-
nego, co nada mu efektowniejszy wy-
gla:} i zabezpieczy przed kurzem i wil-
goeig. .

Rury wydechowe wykonaé jest najle-
piej z kawalkéw rurki igelitowej, do
Srodka ktérych wprowadzamy odpowied-
nio uformowane odcinki drutu, co za-
pewni Sciste przyleganie rur do kadluba.

Tak ‘przygotowane rury malujemy
czarnym lakierem nitro i po wprowa-
dzeniu goérnych koncéw pod oslone sil-
nika przyklejamy do kadluba.
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