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DROBNICOWIEC ,,KRYNICA*

Drobnicowiec motorowy klasy ,Krynica” jest no-
woczesnym statkiem obshigujacym linie lewantyn-
ska i poludniowogamerykansks. Statek przeznaczony
do transportu drobnicy, czyli towaréw stanowigcych
odrebne sztuki lub opakowanych w skrzynie, wory,
bele itp., odznacza sig duzg szybkoScig i obszernymi
ladowniami. Statek ,Krynica” wszedl do eksnloata-
cji w roku 1958. Ostatnio nazwa statku stata sie glo§-
na, gdyz ten wtasnie statek polskiej marynarki han-
dlowej przywi6zt z powrotem do kraju z Kanady
stawne arrasy wawelskie.

Dane drobnicowca klasy , Krynica” sa nastepujgce:
pojemno$é brutto 3444 t, pojemnoéé netto 1819 t,
no$nos$é 5340 t, diugosé 124,1 m, szerokosé 16,5 m, za-
nurzenie 6,51 m, szybko§t 16 Weziow,

.Krynica” zbudowana zostala przez Stocznie Szcze-
cingka. Do czerwca 1961 r. weszly do eksploatacji
dwa dalsze statki tej klasy ,Legnica” i ,Brodnica”.

WSKAZOWKI OGOLNE WYKONANIA MODELU

Do wylkonania modelu potrzebne sa noiyczki, pin-
ceta, noz z ostrym koncem, zyletka, linijka, czarny
tusz oraz klej ,Syndemat” albo ,Syndetin”. Mozna
tez uzyé kleju roslinnego (tzw. biurowego), lecz kle-
je rybie sklejajg mocniej, Pinceta jest konieczna przy
pracy, zwlaszeza do przytrzymywania matych czesci
podezas klejenia.

Poszczegolne elementy wycinaé nalezy bardzo sta-
rannie po zewnetrznej stronie linii. Mniejsze, bar-
dziej skomplikowane cze$ci najlepiej jest wyeinat
za pomocg ulamanej ukoénie Zyletki; unika sie przez
to strzepienia papieru i zwieksza dokladnosé wyci-
nania. Na stronie nie zadrukowane] wycietego juz
elementu zaznaczyt nalezy jego kolejny numer.

Najlepiej wycinaé poszezegolne cze$ci w miare kle-
jenia; gdyz wunika sig przez to pomylek,

Miejsca zagiecia nalezy lekko nacigé koncem noza
po stronie zadrukowanej Xkartonu, gdy dang czesé
zaginamy do wewngtrz, a po stronie nie zadrukowa-
nej, gdy odginamy j3 na zewnatrz. W ostatnim przy-
padku najlepiej jest przez_lekkie naklucie szpilka
oznaczy¢ punkiy, miedzy ktérymi przeprowadzamy
lini¢ naciecia po stronie nie zadrukowanej.

WSKAZOWKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA
MODELU

Kadlub modelu sklada sie z czeSci 1 i 2,

Czesé 1. Tylna czed¢ wewnetrznej siatki kadluba.
Czeéé te po wycieciu sklejamy. W czeéci przedniej za-
ginamy prostokatng Scianke do wewnatrz i przykleja-
my ja tréjrgtnymi sklejkami do burt, a podtuzng tra-
pezowa sklejkg zagieta na zewnatrz — do pokladu.
Przez wklejenie tej §cianki usztywnia sie czesé przed-
nig siatki 1. W miejscach, gdzie poktad i burty pozba-
wione sa sklejki, wklejamy od wewnatrz sklejki 3
(przerywana linia).

Czq8é 2, Przednia, dziobowa czesé wewnetrznej
siatki kadiuba. Cze¢é¢ te sklejamy, podobnie jak
w siatee 1. W ezedcl dziobowej, w miejscach gdzle po-
ktad i burty pozbawione sa sklejek, wklejamy od
wematrz sklejki 4 (przerywana linia). Po sklejeniu
czgsci 1 § 2 ustawiamy je na stole i sklejamy ze
soba poprzecznymi $ciankami.

CzeSei 3, 4. Elementy, ktérymi lgczymy burty i po-
ktad siatek 1 i 2 w miejscach, gdzie czefci te pozba-
wione sg sklejek. Sklejki zaginamy 1 wklejamy
od vlvlewnatrz w oznaczonych kreskowana linig miej-
scach.

Czgéé 5. Burty zewnetrzne czedei rufowej. Burty po
starannym wygieciu i sklejeniu w czeéci tylnej przy-
klejamy, prozpoczynajage od rufy, do burt siatki 1.

Czgsé 6. Burty zewnetrzne cze$ci dziobowej. Po sta-
rannym wygieciu w czesci przedniej i sklejeniu ich
nad dziobem, burty naklejamy poczawszy od dziobu
na siatce 2 i czeSciowo na siatce 1. W miejscu skle-

jenia obu czedei burt zewnetrznych odcinamy zZy-
letka, prowadzong wzdluz metalowej linijki, oba na-
lozone na siehie konce burt, dzieki czemu miejsce
styku bedzie malp widoczne.

Uwaga: Krawedzie burt zaznaczone grubg linig na-
lezy wycinaé, prowadzgc nozyczki po wewngtrznej
stronie linii tak, by po wycieciu nie pozostal §lad
czarnej krawedzi. :

CzeSci 7, 8. Poklad zewnetrzny. Elementy po po-
smarowaniu klejem wokét krawedzi naklejamy na
siatkach 1 i 2 tak, by zetknely sie poprzeczng kra-
wedzig ze sobg. W czesci dziobowej poktad 7 posiada
stopien, ktory przyklejamy bocznymi sklejkami do
wystajgeego nadburcia. W przypadku, gdy na sku-
tek drobnych niedokladno$ci w sklejaniu czesci 1
lub 2 poktad 7 lub 8 jest nieco za ditugi, trzeba czgsci
odpowiednio dopasowag.

W pokladzic 7 przekluwamy ostroinie ostrzem
eyrkla itp., oznaczone malymi kétkami otwory, w kté-
rych osadzimy pézniej kolumny masztoéw.

Uwaga: Cze$ci nadbuddéwki sklejamy osobno, ado-
piero potem przyklejamy jedng na drugg w mnastg-
pujacej kolejnosci: sklejamy komin (cz. 19), przykle-
jamy ma cz. 14. Te z kolei naklejamy na czg$¢ 13
i dopiero potem cato$¢ na czesé 11. Caly zestaw skle-
jonych nadbudowek przyklejamy na sklejony poklad
(czest 10) i na koncu do podstawowe] nadbuddéwki
s§rodokrecia (czesSc¢ 9).

Tak sklejony komplet nadbudéwek naklejamy na
pokiad w odpowiednie miejsce. Ta kolejnosé pozwoli
nam na wygodniejsze sklejenie ze sobg poszezegélnych
czesci, tatwiej bedziemy mogli dostaé si¢ do wnetrza
nadbudéwek i spowodowac ich dokladniejsze przyle-
ganie do siebie.

Czesé 9. Podstawa nadbudéwki §roédokrecia. Ele-
ment sklejamy i po przyklejeniu sklejonego pokladu
nadbudéwki (czesé 10), uwzgledniwszy podane po-
wyze] w uwadze wskazowki, naklejamy w oznaczo-
nym miejscu na pokladzie 7 i 8.

Cze§é 10. Poklad nadbuddéwki srodokrecia. Po za-
gieciu w pot obie pilaszczyzny tej cze$ci sklejamy
stronami nie pokolorowanymi i gotowy poklad na-
klejamy w oznaczonym miejscu na czeSei 9, dosu-
wajac go przednig poprzeczng krawedzig do zazna-
czonej kreski na poziomej, podpokladowej $cianie
elementu 9.

Cze$é 11. Nadbudéwka. Element sklejamy i nakle-
jamy w oznaczonym miejscu na czefci 10, a trape-
zowg sklejke przedniej, pélokraglej Ecianki prazykle-
jamy do poziomej $ciany elementu 9.

CzeS§é 12. Przednia i boczne $cianki nadbuddéwki
srodokrecia z barierkami, W tej czeéci barierki wy-
cinamy ostroznie Zyletks $ciany 'boczne poktadu. Tak
przygotowany element wyginamy lekko w cze$ci $rod-
kowej i po posmarowaniu dolnej cze$ei kolumienek ba-
rierek po stronie zewnetrznej przyklejamy go do
boeznych écianek elementu 11 w ten sposob, ze opie-
ra sie on w czesdci przedniej na potokraglej, posma-
rowanej klejem §éciance elementu 11. Kolumny barie-
rek za$§ przyklejamy do wewnetrznej strony, od $rod-
ka wystajaeego mad poklad nadburcia elementow
8 i 9. Kolumny barierki dociskamy do nadburcia
za pomocg pincetki (czedé 12 przyklejamy po nakle-
jeniu nadbudéwek érédokrecia do poktadu).

Uwaga: Nie pokolorowane na planie miejsce mna
zielone $§wiatlo pozycyjne pomalowaé nalezy po na-
klejeniu czesci 12 farbg wodng.

Czeéé 13. Pomost nawigacyjny. Elemeni sklejamy
w ten sposob, zeby poélokragla cze$é gbérnej Secianki
poziomej wystawala przed sklejony element, i na-
klejamy w woznaczonym miejscu na cze§¢ 11. Spo-
sob sklejenia elementu 13 pokazuje rys. 1.

Czesei 14, 15. Podstawa komina. Cze$é te po zagig-
ciu sklejamy i naklejamy czeéciowo na czesci 11 d 13,



Rys. 1

doklejajac go przednig polokragla sklejkg do $cianki
elementu 12. W miejscu zaznaczonym kreskami wkle-
jamy pilonowo Zeberko 15, madajac w ten sposob $cia-
nom boeznym elementu 14 polozenie lekko ukosne.

Cze§é 16, Bocezne $Sciany podstawy komina. Ele-
menty przyklejamy z bokéw do czedei 14 w ozna-
czonych miejscach,

Czesel 17, 18. Srodkowa cze$é przednie] $ciankinad-
budoéwek érodokrecia. Po dokladnym wycigeiu zazna-
czonych na gornej krawedzi elementu zablkéw, zagi-
namy zabki starannie polokraglo i wklejamy od
wewnatrz pasek 18. Nastepnie naklejamy element na
czedci 12 przyklejajac boczne jego sklejki do wysta-
jgcych boeznych $cian 16, W ten sposdb érodkowa
cze$¢ przedniej $cianki nadbudowek ofrzyma wlasei-
we zaokraglenie.

CzeSei 19, 20, Komin z okapem. Komin czesci 19 po
starannym zagieciu sklejamy i neklejamy w ozna-
czonym miejscu na czeSci 14. Nastepnie zaginamy
potokraglo okap (czesé 20), wklejamy go sklejkami od
wewnatrz w gorng czes$é komina, tworzge okap.

CzeSci 21, 22, 23, 24, 25, Luki ladowni. Czeéci te
sklejamy i naklejamy w oznaczonych mieiscach na
czeSciach 7 i 10.

Cze§é 26. Swietlik maszynowni. Element sklejamy
i naklejamy na czeéci 11, dosuwajac go <do podstawy
komina 14,

CzeSei 27, 28, 29. Podstawy masztéow. Elementy po
sklejeniu naklejamy w oznaczonych miejscach mna
pokladzie 7. Poniewaz poklad jest lekko mnachylony,
nalezy podstawy masztow naklejaé w ten sposéb, by
krotsza §cianka poprzeczna elementéw wypadla od
strony dziobu.

Czesci 30, 31. Windy ladunkowe wraz z podstawa-
mi. Podstawy 30 zalamujemy, sklejamy obie plasz-
czyzny stronami nie pokolorowanymi, a na nie nakle-
jamy wozesSci 31, ktore uprzednio sklejamy w rurki
nawijajge na cienki drucik.

Cze§é 32. Zurawiki lodziowe. Sklejki podstaw kaiz-
dego elementu odginamy na zewnatrz, a obie jego
plaszczyzny sklejamy ze sobg stronami nie zadruko-
wanymi., Po sklejeniu elementy naklejamy ma cze-
$ei 11, a boczne sklejki stuzgce do przyklejenia odzi
przy uko$nych krawedziach odginamy tak, by kazda
para zurawikéw miala sklejki zagiete do wewnatrz.

Cze§é 33. Dwie lodzie ratunkowe. Po zagieciu skle-
jamy je, a mastepnie przyklejamy do odgietych do
wewnatrz sklejek zurawikow 32.

CzeSei 34, 35. Mala 16dz ratunkowa. Sklejamy ja
i przyklejamy na pokladzie 10 do podstawy 35. Pod-
stawe sklejamy uprzednio w ksztalf tréjkatnej ram-
ki i nakleiamy w oznaczonym miejscu na pokladzie.

CzeSei 36, 37, 38. Gorne czeSci podstawy masztow.
Sklejamy je po trzy (bilaly w $érodek, a zadrukowa-
nymi stronami na zewngtrz) i naklejamy na czeéciach
27, 28, 29. Uprzednio przekiuwamy w <lementach
otwory pod kolumny masztu. Element 38 naklejamy
w ten sposob, by krawedZz z wycieciem wypadla od
strony rufy,

CzeSci 39, 40, 41, 42, Maszty. Kazdy maszt sklada
sie z dwoch kolumn nachylonych do siebie i stykajag-
cych sie w gornej czesci. Kolumny dla masztu srod-
kowego wycinamy z patyczka (element B na planie)
i po wycleciu zalamujemy w miejscu zmiany Sred-
nicy w sposéb pokazany na planie. Nastepnie na
wezszg czesté kazdej kolumny nasuwamy element 39,

stuzacy do zamocowania bomu, i kolumny umieszcza~
my w otworach elementu 38 i pokladu 7. Gérne kon-
ce kolumn lgczymy ze sobginasuwamy na nie pier-
Scienn sklejony: uprzednio z elementu 41. W podobny
sposth wykonujemy oba pozostate maszty (element
A na planie), przy czym mna wezsze czeSci kazdej ko-
lumny masztu przedniego nasuwamy eclementy 49.
Nastepnie ma kazdym maszcie naklejamy zagiete
uprzednio reje 42. Reje z oznaczonym w czesci &rod-
kowej kotkiem z cyfra 44 naklejamy na maszcie $rod-
kowym (patrz czesé 44).

Czesé 43, Zakoncezenie dwoch pélmasztéw rufowych.
Elementy smarujemy klejem po stronie nie zadruko-
wanej i nawijamy na konce poélmasztéw (element D
na planie), Nastepnie na pélmaszty nasuwamy ele-
menty 40. Pélmaszty umieszczamy w otworach na
pokladzie 10.

Czesé 44. Pasek shuzacy do zamocowania stengi na
maszcie $srodkowym (element E na planie). Stenge
wycinamy, owijamy w dolnej czeSci paskiem 44
1 umieszezamy na rei 42.

Czesei 45, 46. Winda kotwiczna. Elementy 45 gkle-
jamy rozgieciem w pé6l Na mnich naklejamy zwi-
niety w rurke element 46. Gotowsa winde naklejamy
na czesci 7.

CzeSé 47. Paski stanowigce jarzma bomdéw ladow-
niczych, Paski po posmarowaniu klejem nawijamy
na konce boméw (elementy C na planie). Gotowe bo-
my naklejamy na paskach 39 (po dwa) i na elemen-
tach 40.

Uwaga: Wszystkie maszty, pOétmaszty i bomy 1la-
downicze malujemy mna zo6ito.

Czefé 48, Maszt radaru. Obie plaszezyzny elementu
sklejamy, odginajac poétokraglo sklejki na zewnatrz.
Nastepnie element naklejamy w oznaczonym miejscu
na okapie komina (cze$é 20).

Czesé 49. Trap. Elementy te naklejamy w oznaczo-
nych cyframi 49 miejscach na burtach zewnetrznych
(na koncu przedniej czesci burty 6).

HOLOWNIK ,,TYTAN”

,Tytan” jest holownikiem portowym Zarzadu Portu
Gdynia. Jest to przedwojenny polski holownik zbu-
dowany w Gdansku w 1937 roku. Dane holownika sg
nastepujace: wypornoéé 280 t, dlugoéé 33,8 m, szyb-
ko&¢ 9 weztow.

Wskazowki szczegolowe wykonania modelu.

Czesei 1, 2, 3. Siatka kadluba. Pokiad (element 1)
zaginamy w cze$ci dziobowej tworzac stopien i do
bocznych sklejek przyklejamy burty (elementy 2, 3).
Burty przyklejamy w ten sposéb, ze dolna krawedz
zagiete] w d6! sklejki czgsci 1 pokrywa sie po skle-
jeniu z dolng krawedzia burty. W ten sposéb wy-
stajaca mad poklad czeété burty utworzy nadburcie.
W pokladzie 1 nalezy uprzednio przeklué otwor pod
maszt przedni.

Uwaga: Wystajgca nad poktad czeéé burty malezy
po stronie nie zadrukowane] pomalowaé czarnym tu-
szem,

Czesé 4, Burta czeSci rufowej.
Element po zagieciu i pomalo-
waniu czarnym tuszem strony
nie zadrukowanej naklejamy na
pokladzie, na rufie przyklejajac
go sklejkami od wewnatrz do
wystajacej czeSci burt 2 i 3.
Czesé 5. Podstawa nadbudow-
Rys. 2 ki i komina. Element sklejamy
i naklejamy na pokladzie kie-
rujac go Scianka oznaczona cyfrag 18 w strone rufy,

Czefci 6, 7. Pomost nawigacyjny. Elementy 6 skle-
jamy razem, wklejajge w Srodek cze$é nie zadruko-
wang, oklejamy barierka 7 i maklejamy na czesci 5
tak, by prostokat oznaczony cyfra 8 wypadt od stro-
ny rufy. Krawedz barierki zaznaczona dwoma linia-
mi jest krawedzig gorng.

Czesci 8, 9. Sterowka. Element sklejamy i okleja-
my w gornej cze$ci barierkg 9. Gotowy element na-
klejamy ma czebci 6.



Czefoi 10, 11, Komin., Sklejamy go w rurke i na-
klejamy za pomocg zagiete] 1 wklejonej od dotu
sklejki 11 na czeSci 5. Wewnetrzng strone komina
nalezy pomalowaé na czarno

Uwaga: Linia krzywa na planie stanowi dolng kra-
wedZz komina.

Ozgsé 12. Ochraniacz 'dziobu. Oba elementy skle-
jamy razem, zaginamy wzdiuz zaznaczonej linii i na-
klejamy mna dziobie.

Czesé 13. Zurawiki lodziowe. Ramiona zurawikow
zaginamy pod katem prostym, a §rodkowa sklejke
stuzgea do przyklejenia lodzi odginamy w doét. Ele-
menty przyklejamy do cze$ci 5 w oznaczonym miej-
scu. Sposob sklejenia zurawikéw podaje rys. 2.

Czeéé 14. Fodzie ratunkowe. Elementy sklejamy
i przyklejamy do sklejek Zurawikow lodziowych.

Oze§é 15. Nawiewniki. Obie plaszezyzny kaidego
elementu sklejamy wodginajgc polokragile sklejki na
zewnatrz. Nawiewniki przyklejamy na czesci 5
w oznaczonych kétkami miejscach.

CzeSei 16, 17. Elementy sluzgce do zamocowania
Tei na przednim maszeie. Maszty i reje wykonujemy
z patyczka (element A i B na planie). Reje wklada-
my w zalamanie elementu 17 i sklejamy obie jego
plaszezyzny razem. Nastgpnie przekluwamy otwor,
w ktory wsuwamy go6rng cze$é masztu, Element 16
nawijamy na maszt, smarujagc wewnetrzng strone tej
czeScl klejem, i doklejamy do niego czgéé 17. Drugi
maszt umieszczamy w otworze w czgSci 5.

Czeéé 18. Swietlik maszynowni. Element sklejamy
i naklejamy na pokladzie 1 dosuwajac go do czesci b,
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Adres Redakejl; Warszawa, ul, Chocimska 14, pokéj 111, tel. 251231, wewnetrzny 30.
Zamowlenia i przedplaty na prenumeratg przyjmowane sa w terminie do dnia 15-go
miesigca poprzedzajacego okres zamawianej prenumeraty — przez: Urzedy Pocztowe,
listonoszy oraz od 1y i Delegatury ,Ruchu®, Moina réwniez zaméwié prenumeratg
dokonujac wplaty na konto PEO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportatu Prasy i Wydaw-
nictw ,,Ruch?” — Warszawa, ul. Srebrna 12. Cena prenumeraty kwartalnej zt 13,50, pot-
rocznej zl 27,00, rocznej zl 54, .

Cena prenumeraty za granice jest o #0% droisza od ceny podanej

wyzej.
Przedplaty na te prenumerate przyjmuje na oKresy kwartalne, péiroczne i roczne g

Przedsiebiorstwo Kolportazu Wydawnictw Zagranicznych ,Ruch® w Warszawie, ul, wil-
cza 16, za posrednictwem PKO Warszawa, konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdeaktualizowane mozna nabywaé w skleple przy ul Wiejskiej 14 w War- .

szawle, ZamoOwienia spoza Warszawy nalezy kierowaé do Centrali Rolportaiu Prasy
i Wydawnictw ,,Ruch”, Warszawa, ul. Srebrnma 12. Druk, Wojsk. Zaki, Graf. W-wa.
Zam. 10339, Naklad 30 100 egz. S-15.
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