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WSPOLCZESNY KRAZOWNIK ATOMOWY

Dpracowanie graficzne i opisowe
ANDRZE] SAMEK —~ KRAKOW

W zwigzku z licznymi prosbami
Czytelnikow o opublikowanie
w ,Matym Modelarzu” planéw mo-
delu  wspblezesnego  krgzownika
o napedzie atomowym, redakcja po-
stanowila uwzglednié profby i za-
mieszeza w biezgeym numerze pla-
ny takiej jednostki.

Dla informacji podajemy, ze np.
krazownik amerykanski o nape-
dzie atomowym ma nastepujgce
dane: wypornosé 16 200 ton, diu-
pgoéé 220 m, szeroko$é 22,3, zanu-
rzenie 8 m. Uzbrojenie sklada sie
z - dwéch podwoéjnych wyrzutni
i jednej pojedynczej pociskOw kie-
rowanych oraz wyrzutni pociskow
przeciwko okretom podwodnym.
Szybkoéé okolo 40 wezléw, zasigg
140 tysiecy mil morskich. Zaloga
liczy 960 oséb.

WSKAZOWKI OGOLNE

Do wykonania modelu potrzebne
sa nozyczki, pinceta, néz z ostrym
koncem, zyletka, czarny tusz oraz
klej ,Syndemat” lub ,Syndetin”
Mozna tei uzyé kleju roSlinnego
(tzw. biurowego), lecz kleje rybie
sklejaja moceniej. Pincela jest ko-
nieczna przy pracy, zwlaszcezd do
przytrzymywania v malych  czesdci
podczas klejenia. Poszczegblne ele-
menty wyeinaé nalezy bardzo sta-
rannie po zewnetrznej stronie linii.
Mniejsze, bardziej skomplikowane
czedei najlepiej jest wycinaé za po-
moca ulamanej ukoénie zyletki;
unika sie przez to strzepienia pa-
pieru 1 zwieksza dokladno$¢ wy-
cinania, Po stronie miezadrukowa-
nej wycietego juz elementu zazna-
czyé nalezy jego koleiny numer.
Najlepiej wycinaé poszczegdlne
czesei w miare klejenia, gdyz uni-
ka sie przez to pomylek. Linig za-
gigcia nalezy leklko nacigé koncem
ostrego noza lub zyletkg po stronie
zadrukowane] kartonu, gdy dang
cze§é zaginamy do wewnatrz, a po
stronie niezadrukowanej, gdy od-
ginamy jg na zewngtrz, W ostat-
nim przypadku najlepiej jest przez
lekkie naklucie szpilks oznaczyé
punkty, miedzy ktérymi przeprowa-
dzamy linie naciecia po stronie nie-
zadrukowanej
1

WSKAZOWKI SZCZEGOLO¥'E
WYKONANIA MODELU

Kadlub ze wzgledu na dlugosé
modelu skiada sie z trzech czegsci
{elementy 1, 2, 3), kiére sklejamy
ze sobg Sciankami poprzecznymi.
Przed wycigeiem nalezy zaznaczy¢
oldwkiem na siatkach po sironie
nie pokolorowanej polozenie Zeber.

Czesé 1. Przednia cze§é kadluba.
Siatke po zagieciu sklejamy, a czesé
prostokatna zaopatrzong w tréj-
katne sklejki zaginamy dp we-

wnatrz i przyklejamy sklejka tra-
pezowg do pokiadu, a sklejkami
trojkatnymi do burt. W ten sposob
usztywniona zostanie §cianka po-
przeczna. Po sklejeniu siatki 1
wklejamy od wewngtrz w oznaczo-
nych miejscach sklejki 6, laczgce
burty z pokiadem.

Czesé 2. Srodkowa czeéé kadluba
Siatke po zagieciu sklejamy podob-
nie jak czesé 1.

Czei¢ 3. Tylna czes¢ kadtuba.
Siatke po zagieciu stopnia pokia-
du i uformowaniu pélokrgglo burty
rufy sklejamy w podobny sposob
jak czesei 1 i 2. W oznaczonych
miejscach wklejamy od wewngtrz
sklejki 4, laczgc burty z pokla-
dem, Nastepnie po posmarowaniu
klejem poprzecznych Scianek czgbel
1, 2 i 3 sklejamy kadlub w jedng
caloéé.

Czesci 4. Sklejki lgezgce poklad
z burtami. Wklejamy je od we-
wnglrz czefci 3 kadiluba w ozna-
czonych miejscach,

Czesé 5. Zeberko wzmacniajgce,
Obiie ptaszezyzny tego elementu
sklejamy ze sobg odginajac sklejki
na zewngtrz. Zeberko przyklejamy
sklejkami od wewngfirz czesei 1 ka-
dluba w oznaczonym miejscu.

CzeS§é 6. Sklejki taczace pokiad
2z burtami siatki 1. Wyklejamy je
podobnie jak sklejki 4.

Czesé 7. Zeberko wzmacniajgce.
Sklejamy je podobnie jak zeberko
5 i wklejamy od wewngtrz do czg-
$ci 3, w miejscu, w ktorym znaj-
duje sie stopien poktadu, tak by
§cianka prostokatna Zebra, majgca
tylko boczne sklejki, byla przykie-
jona do pionowej $cianki stopnia.

Czesci 8, 9, 10. Burty zewnetrzne.
Naklejanie burt rozpoczynamy od
przyklejenia elementu 10 w ozna-
czonym miejscu ma burcie rufy
czeSei 3 kadtuba w ten sposob, aby
krawedz elementu 10, przy ktérej
znajduje sie czerwony pasek, po-
krywala sie z dolng krawedzia
burty czeSci 3 kadluba; cze§é ele-
mentu 10 wystajaca nad poklad
kadluba utworzy nadburcie. Do
pozostalych burt tej czgsci kadluba
przyklejamy elementy 9, rozpoczy-
najac naklejanie od miejsca, w kto-
rym krawedzie elementéw § zelf-
kngé sig powinny z krawedziami
naklejonego juz elementu 10. Za-
znaczy¢ nalezy, ze wyciecie w bur-
cie 9 jest krotsze niz diugodé ob-
nizonej czesci poktadu i wystajgce
nad poklad ozeSci elemetu 9 utwo-
rzg nadburcie. Z kolei przyklejamy
elementy 8 rozpoczynajac klejenie
od dziobu. W miejscu =zetknigcia
sie burt 8 i 9 odcinamy 2zyletky
prowadzong wzdiuz metalowe] li~
nijki oba naloZone na giebie konce
burt, dzieki czemu miejsee siyku
bedzie malo widoczne,

Czesei 11, 12. Poklady zewnetrzne,
Elementy naklejamy na czesciach
1 i 2 kadluba oraz czesciowo na
elemencie 3.

CzeSei 13, 14. Nadbudowki rufo-
we. Cze$é 13 sklejamy i naklejamy
element 14, tak by Scianka z liczbg
15 wypadla od strony dziobu,

Czesé 15, Element sklejamy i na-
klejamy na mokladzie 12, dokleja-
jgc go do czebci 13.

Czes¢ 16, Nadbuddwka, Gorna
Scianka tej madbudoéwki przy kon-
cu zwroconym ku rufie jest nachy-
lona uko$nie (patrz plan zestawie-
niowy). Po sklejeniu nadbudéwke
16 naklejamy na pokladzie 12 i 11
W oznaczonym miejscu, dosuwajgc
ja do nadbuddéwki 15.

Czes¢ 17. Poklad nadbudowki
§rédokrecia. Element po odpowied-
nim zagieciu w miejscu, w ktéorym
znajduje sie ukosnie machylona
czebé gérnej Scianki nadbudowki
16, naklejamy na czeSciach 15 i 16,
skierowujgc go miejscem oznaczo-
nym liczba 18 w strone dziobu.

Czgse 18. Podstawa pomostu bo-
jowego. Element po zagieciu skle-
jamy i naklejamy ma czeSci 17 i na
pokladzie 11,

Czesci 19, 20, Nadbuddéwka dzio-
bowa. Element sklejamy w jedna
calogé, przy czym wyzsze S$cianki
boczne lgczymy w dolnej czgsci za
pomocg elementu 20, a nastepnie
element 19 przyklejamy na pokla-
dzie 11, doklejajgc go do czesci 18
W oznaczonym miejscu.

CreSei 21, 22. Nadbudéwka dzio-
bowa. Element 21 sklejamy, laczac
boki i &cianke /pozioma w miej-
scach, gdzie s3 one pozbawione
sklejek, za pomocy elementéw 22.
Tak przygotowany element 21 na-
klejamy na pokiadzie 11, przykle-
jajac go w czeSci tylnej do sklejek
gorne] wystaigee) czeSci elementu
19

Cze¢s¢ 23. Nadbudbdwka pomostu.
Element sklejamy 1 naklejamy
w ozraczonym miejscu na czesciach
18 i 18.

Czgsé 24. Element sklejamy i na-
klejamy ma czgbci 23.

CzeSei 25, 26, 27, 28, 29. Wieza
dowodzenia. Element 26 sklejamy
w ksztalt otwartego z jednej stro-
ny ‘prostopadioScianu, w ktérym
bralk gérnej sciany. Nastepnie skle-
jamy element 25 i mprzyklejamy
w oznaczonym miejseu do dolnej
$ciany elementu 26, tak by Scianka
2z liczbg 29 zwrdcona byla w strome
tej krawedzi kwadratowej dolnej
§ciany elementu 26, przy ktorej
znajduje sie liczba 29. Z kolei za-
ginamy Scianki boczne elementu 27,
tak by ich strona niepokolorowana
wypadla na zewngtrz, (linie zagieé
nacinamy po stronie niepokoloro-
wanej kartonu) i element 27 wkle-
jamy od géry do elementu 26, na



takg gleboko§é, by goérne krawedzie
§cianek bocznych obu elementéw
pokryly sie. Elemenf 27, ktéry sta-
nowi goérny, cofniety nieco w glab
i okolony nadburciem poklad wie-
zy dowodzenia 26, nalezy tak usta-
wié, aby zaznaczone na nim dwa
uko$nie polozone prostokaty zna-
lazly sie blizej tej &cianki boeznej
czebei 26, ktdra stanowi przediuze-
nie calkowicie na szaro pomalowa-
nej §cianki elementu 25. Nastepnie
wycinamy paski 28 i 290 i przy-
klejamy  je kropelkami kleju
w oznaczonych miejscach w uko$§-
nym polozeniu pomiedzy poziomag
§cianka dolng elementu 26 i pio-
nowymi $§ciankami bocznymi (pa-
sek 28) oraz przednig (pasek 29)
elementu 25. Gotowg wieze nakle-
jamy na czeéei 18, tak by $écianka,
do 'ktorej przyklejony jest pasek
29 byta zwrbdcona w strong dziobu
modelu.

Czesci 30, 31, 32, Pomost wiezy.
Element 30 sklejamy, na nim na-
klejamy poklad 31 po uprzednim
oklejeniu go w «czeSci przedniej
barierka 32 (sklejki barierki przy-
klejamy do strony mniepokolorowa-
nej pokiadu). Uwaga: Dbarierkg
przed sklejeniem nalezy po stronie
niezadrukowanej pomalowaé na

kolor szary (uwaga +ta dotyczy
wszystkich barierek).
CzeSci 33, 34. Nadbudowka po-

mostu. Element 33 sklejamy, na-
stepnie sklejamy element 34 i po
przekluciu otworu pod maszt przed-
ni gotowa mnadbudéwke naklejamy
na czedci 31,

CzesSci 35, 36, Nadbudowki rufo-
we, Element 35 po sklejeniu nakle-
jamy na pokladzie 8 oraz na czesci
13, dosuwajgc do $cianki pionowej
nadbudéwki 14. Na nadbuddwcee 35
naklejamy element 36.

Czgsei 37, 38, 39. Pomost rufowy.
Element 37 sklejamy i naklejamy
na czeSci 14, Nastepnie sklejamy
razem frzy elementy 38, tak by ele-
ment niepckolorowany wypadt w
§rodku. W oznaczonych miejscach
na skrzydlach pomostu 38 przekiu-
wamy po cztery otworki i element
38 naklejamy mna czesci 37. Z kblei
sklejamy wsporniki 39 i przykle-
jamy je od spodu w oznaczonych
miejscach do skrzydet pomostu 38
i'bocznych $cian elementu 37. Miej-
sce przyklejenia zaznaczono tylko
na czefciach 38.

Czeéé 40. Podstawa masztu. Ele-
ment sklejany- i po przekluciu w
gornej Sciance otworu pod maszt
tylny naklejamy na czesci 38. Po-
lozenie elementu 40 — patrz plan
zestawieniowy.

CzeSei 41, 42, Element 41 po up-
rzednim uformowaniu sklejamy w
stozek, z gory przyklejamy skle-
jone uprzednio razem trzy krazki
42 i gotowy element naklejamy na
pomoscie 38 w oznaczonym miej-
scu.

Czesci 43, 44, 45. Element 43 skle-
jamy i przyklejamy na pokladzie
17 i 18. Obie plaszczyzny elementu
44 zaginamy i sklejamy, a nastep-
nie element 44 oklejamy barierks
45, Element 44 naklejamy nastepnie
na ezeSci 43 dosuwajgc go do ele-
mentu 18.

Czesé 46. Element po uprzednim
zagieciu polokragto sklejamy w
ksztalt walca i naklejamy na po-
ktadzie 17 w oznaczonym miejscu.

Czgsé 47, Podstawa dziobowej
wyrzutni pociskébw kierowanych.
Element sklejamy w sposéb poka-
zany na rys. 1 i naklejamy w oz~
naczonym miejscu na pokladzie
nadbudéwki dziobowej 21.

47

Rys. 1

Czesei 48, 49, 50, 51. Wyrzutnia
pociskéw przeciwko okretom pod-
wodnym. Element 48 sklejamy i od
spodu przyklejamy czedé 49, Bocz-
ne Scianki elementu 50 zdginamy
i przyklejamy je do bocznych
§cianek czeSci 48, Cztery krazki 51

* sklejamy razem, tak aby oznaczo-

ne liczbami, wypadly z zewngtrz
i naklejamy je na pokladzie 17,
a ma nich zamocowujemy kropla
kleju czesé 50.

Czesei 52, 53, 54, 55, 56, Podsta-
wy dalmierzy dziobowych. Elemen-
ty 52, 53, 54 i 55 po uprzednim
uformowaniu sklejamy w ksztalt
walcow 1 naklejamy: element 52
na czesci 19, element 53 na czgsei
23, element 54 na czesci 31 i ele-
ment 55 na cze$ci 34. Nastepnie
sklejamy ze sobg po cztery krazki
56 i naklejamy je na podstawach
52, 53, 54 1 55,

Czesei 57, 58, 59. Dalmierze. Ele-
menty 57 sklejamy w ksztalt wal-
cow 1 w oznaczonych miejscach
przyklejamy krazki 58. Nastepnie
boczne $cianki elementow 59 zagi-
mamy do gory i pomiedzy nie wkle-
jamy elementy 57. Gotowe dalmie-
rze naklejamy na krgzkach 56 pod-
staw 52, 53, 54 i 55. Sposéb skle-
jania dalmierza wyjadnia rys. 2.
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Rys. 2

CzeSci 60, 61, 62, 63. Dalmierze
rufowe, Elementy 60 sklejamy w
ksztail Scietvch stozké6w. Nastepnie

sklejamy ze soba obie plaszezyzny
kazdego elementu 61 stronami nie-
pokolorowanymi odginajgc sklejki
(sg one pokolorowane) na zewngtrz
i elementy 61 przyklejamy w ozna-
czonych miejscach na czeSciach 60,
Boczne Scianki elementow 62 zagina-
my do gbéry i wklejamy pomigdzy
nie elementy 60 madajgc im lekko
ukoséne polozenie, przy czym plasz-
czyzny przyklejonych do mich ele-
mentéw 61 powlinny byé ustawione
pionowo i symetrycznie do $cianek
elementow 62. Nastepnie sklejamy
ze sobg po cztery drgzki 63 i1 mna-
klejamy je na nadbudoéwce rufo-
wej 36 i na pomoscie rufowym 38,
a na tych podstawach naklejamy
gotowe dalmierze, tak aby plasz-
czyzny elementéw 61 lezaly w linii
symetrii kadtuba.

Czeseci 64, 65. Elementy sklejamy
i naklejamy w oznaezonych miej-
scach ma pokltadzie 17,

Czesel 66. Po zagieciu i sklejeniu
ze soba stronami niepokolorowa-
nymi obu plaszezyzn zaznaczonego
linig kreskowang prostokgta wyci-
namy pokolorowane elementy
1 przyklejamy je od spodu do wy-
stajacych na zewnatrz czeSci pok-
ladu 17 (patrz rysunek zestawie-
niowy). - :

CzeSei 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
Lodzie motorowe i wioslowe. Ele-
menty sklejamy. Na lodziach 70
przyklejamy elementy 71, ktére
uprzednio rozcinamy i sklejamy po
cztery razem. Na lodziach 72 przy-
klejamy elementy 73, ktére uprzed-
nio rozcinamy i sklejamy po dwa
razem., Dwie lodzie 69 i obie lo-
dzie 70 przyklejamy kropelkg kle-
ju na pokladzie 17 'w miejscach
zaznaczonych kreskami, przy czym
lodzie 69 wumieszczamy od strony
rufy. Pozostale dwie lodzie 69, ma
ktorych oznaczone jest miejsce
przyklejenia elementu 74, przykle-
jamy do pokiladu 17, z obu stron
pomostu bojowego, pomiedzy Zura-
wikami 75, Lodzie 67 przyklejamy
do sklejek Zurawikéw 78 na rufie,
a todzie 68 do sklejek zurawikéw
77 na $rodokreciu, natomiast todzie
72 przyklejamy za pomoca elemen-
téw T4 sklejonych w ksztalt tréj-
katnej ramki na lodziach 69 umie-
szczonych pomiedzy zZurawikami 75
(patrz rysunek zestawieniowy).

CzgSci 74, Elementy do przykle-
jania todzi 72 na todziach 69. Po
rozcieciu obha paski sklejamy w
ksztalt tréjkatnej ramki i do
scianki ukoénej przyklejamy, lodzie
72, a podstawa przyklejamy ele-
ment do lodzi 69.

Czesci 75, 76, 77, 78. Zurawiki lo-
dziowe. Obie plaszezyzny kazdego
elementu po zagieciu sklejamy ze
sobg stronami niepokolorowanymi,
a sklejki podstawy odginamy mna
zewngtrz, Elementy 75 przykleja-
my W oznaczonych miejscach do
pokladu 17 obok pomostu bojowe-
go, a W gornej czeSci do Zurawi-
kéw przyklejamy element 76 po
uprzednim zagieciu i sklejeniu ze
sobg jego prostokatnych plaszezyzn.
Sposéb sklejenia tych zurawikow
wyjadnia rys. 3.



Zurawiki 77 naklejamy na pokla-
dzie 17 w oznaczonych miejscach
w poblizu Zurawikéw 75, a zZura-
wiki 78 mna pokiadzie 12 po obu
stronach nadbudoéwki 13, przy czym
elementy powinny byé tak przy-
klejone, aby sklejki kazdej pary
zurawikoéw, stuzgce do przyklejania
todzi, byty skierowane do siebie.

Czesel 79. Wsporniki igczgee po-
kitady 11 i 12 z pokladem 17. Po
rozcigciu siatek na osiem czebei
wsporniki przyklejamy pod Zura-

76
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Rys, 3

wikami 76 i 77. Polozenie wspor~
nikéw — patrz plan zestawieniowy.

Czedei 80. Falochron. Element po
pomalowaniu po stronie niezadru-
kowanej na kolor szary naklejamy
W oznaczonym miejscu na pokla-
dzie 11.

CzeSci 81, 82, 83, Wyrzutnie po-
ciskow kierowanych. Elementy 81
sklejamy w ksztalt graniastostu-
péw. Nastepnie prostokatne (skraj-
ne) piaszezyzny kazdego elementu
82 zaginamy i sklejamy stronami
niepokolorowanymi, po czym odgi-
namy je pod katem prostym do
ptaszezyzny, z ktoérg sie lgczg. Tak
przygotowane elementy 82 przykle-
jamy w oznaczonych miejscach na
podstawy 81 i gotowe wyrzutnie
naklejamy na czeSciach 3, 47 i 11.
Z kolei wykonujemy z patyczka
pociski (elementy A i B na arku-
szu 6) 1 malujemy je na kolor sza-
ry. Element 83 rozcinamy w po-
przek, a nastepnie kazdg czesé roz-
cinamy na sze§¢ paskéw wzdluz
zaznaczonych podwéjnie linii, Pas-
kami oklejamy kazdy pocisk w po-
lowie dlugosci i na tepym koncu.
Gotowe pociski A naklejamy na
odgietych plaszezyznach elementéow
82 na wyrzutniach dziobowych,
a pociski B na wyrzutni rufowej.
Spos6b sklejenia wyrzutni wyjas-
nia rys. 4. ‘

CzeSel 84, 85. Radar rufowy.
W wykonanych uprzednio otworach
w skrzydiach pomostu 38 umiesz-
czamy po cztery patyczki wykona-
ne wediug planu (element I na ar-
kuszu 6) i pomalowanych na kolor
szary, Element 84 sklejamy w rur-
ke, rozeinamy na dwie czesci i rur-
ki te nasuwamy na konce patycz-
kow, laczac je klejem. Do rurek
84 przyklejamy anteny radarowe
85 po zagieciu ich poélokrgglo i po-
malowaniu strony nie zadrukowa-
nej na kolor szary.

Czesel 86, Elementy masztu tyl-
nego. Maszt tylny (element D) wy-
konujemy z patyczka i malujemy
na kolor szary. W krazkach 86
przekluwamy otwory i krazki ko-
lejno nasuwamy parami na maszt.
Pomigdzy pare dolnych krazkéw
wklejamy po cztery ustawione po-
ziomo i prostopadle do siebie czte-
ry elementy G, miedzy za§ pare
gornych krazkéw cztery elementy
H, wszystkie wykonane z patyczka
i pomalowane na szaro. PoloZenie
krgzkéw 86 na maszcie — patrz ry-
sunek zestawieniowy. Maszt tylny
osadzony w otworze przekiutym
w elemencie 40,

Czg¢sci 87, 88, 89, 90. Maszt przed-
ni. Maszt przedni wykonujemy
z patyczka (element C) i malujemy
na kolor szary. Elementy 87 i 90
sklejamy po dwa razem i przekiu-
wamy Ww nich otwory. Na maszt
nasuwamy najpierw element 87 i od
spodu oklejamy maszt paskiem B89,
Nastepnie pomigdzy zagiete plasz-
czyzny elementu 88 wkiadamy re-
je (element E), obie plaszczyzny
sklejamy razem i po przekiuciu ot=

82
81

Rys. 4

wory Wwraz Z reja hasuwamy ma
maszt. W dalszym ciagu nasuwamy
element 90 i od spodu oklejamy
maszt drugim paskiem 89, a od
géry paskiem 93. W ten sposéb
elementy 87 i 90 bedg unierucho-
mione na kolumnie masztu. Ele-
ment 87 malezy tak umie§cié, by
ramiona jego oznaczone liczbami
91 wypadly od gory i od strony
dziobu, a element 90 tak, by ramie
jego oznaczone liczba 92 wypadlo
od gory i od strony rufy (patrz ry-
sunek zestawieniowy). Maszt przed-
ni osadzamy w otworze przeklu-
tym w pokladzie 34 nadbudéwki
pomostu bojowego.

Czesel 91, 92, 93. Elementy 91, 92
sklejamy w rurki i naklejamy
w oznaczonych miejscach: elemen-
ty 91 na koficach ramion cze$ci 87,
a element 92 na cze$ei 90, Paskiem
93 oklejamy maszt przedni nad
czeScig 90.

Czescl 94, Anteny radarowe. Po
zagieciu obie prostokatne plasz-
czyzny kazdego elementu sklejamy
ze sobg stronami niepokolorowany-
mi i wyginamy pélokraglo. Nastep-
nie zaginamy prostokatng sklejke
i anteny przyklejamy w oznaczo-
nych miejscach na czeSciach 87 i 90.

Czedei 95. Element do przykleje-
nia patyczka (element F) na czeéci
46 w oznaczonym miejscu.

W NASTEPNYM
NUMERZE

+MALEGO
MODELARZA"

zamieszczone
zostanq

plany samolotu
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