


SAMOLOT MYSLIWSKO-BOMBOWY

» P38 WILK

Opracowanie graficzne i opisowe
LESZEK KOMUDA — WARSZAWA

PZL

W ostatnich latach przed wybu-
chem drugiej wojny Swiatowe] w
Pqlskich Zakladach Lotniczych zos-
tal opracowany przez inZyniera
F. Misztala dwusilnikowy wieloza-
daniowy samolot. Otrzymal on oz-
naczenie PZL.-P38 i nazwe , Wilk".
Samolot ten mial byé stosowany
jako dwumiejscowy mysliwlec sztu-
rmowiec, bombowiec nurkujacy
lub do dalekliiego rozpoznania. Do
wybuchu wiojny wybudowano dwa
profotypy. Pierwiszy z mich byl wy-
posazony w silniki polskiej konst-
rukeji PZL ,Foka"”, drugi —w sil-
niki amerykanskie Ranger o mocy
po 450 KM kazdy. Makieta tego
prototypu byla wystawiana w 1938
roku ma XVI Miedzynarodowym
Snlonie Lotniczym w Paryzu, gdzie
wzbudzita duze zainteresowanie.
Dalsza wersja ‘tego samolotu byla
wyposazona w silniki pwiazdziste
i miala oznaczenie P-48 oraz mnaz-
we , Lampart”. Jego budowe przer-
wal wybuch wojny. Seryjnej pro-
dukcji ,Wilk” sie nie doczekal

PzZL ,Wilk”, konstrukecji calko-
wicle metalowej, byl wyposazony
w pelna instalacje do lotéw noc-
nych' i komplet przyrzadéw nawi-
gacyjnych do §lepego pilotazu. Je-
go uzbrojenie skladale sig z jedne-
go nowoczesnego, szybkostrzelnego
dniatka 20 mm wz. 38, konstrukcji
Warszawskiej Fabryki EKarabinow,
oraz dwéch mieruchomych karabi-
néw magzynowych. Dzialko i kae-
my umieszezono wraz z refleklo-
rem w przodzie kadluba, W tylnym
stanowisku strzeleckim umieszezo-
no sprzezony, podwo6jny karabin
maszynowy na polobrotnicy. Pod
kadlubem znajdowal sie zaczep do
zawieszania bomby o cigzarze 300
kG. Skrzydio tréjdzielne wyposa-
zone w klapy oraz samoczynnic ot-
wierajgee sic slrzela, Kola, chowa-
ne w locie, wyposazono w pneuma-
tyczne hamulce

Naped: 2 silniki rzpdowe chlo-
dzone powielrzem PZL ,Foka"
o mocy 420 KM kazdy (I proto-
typ) lub isilniki rzedowe Ranger
SGV—{70B 0 mocy 450 KM (II pro-
totyp). Smiglo {rojlopatowe o sko-
ku nastawnym (I prototyp) lub
dwutopatowe, drewniane, o stalym
skoku.

 UWAGI OGOLNE
Narzedzia i materialy uzupetnia-
ce

Do budowy modelu potrzebne sa
nastepujgce mnarzedzia: ostré no-
zyczki do wycinania modelu z ar-
kusza planéw, cala zyletka do na-
cinania linii =zagieé araz zZyletka

‘

ulamana ukoénie ze spiczastym
ostrzem dao wyunan1a malych ol-
woréw. Aby nie skaleczyé palcow,
zyletke mnalezy utamaé, uzywajac
plaskich szczypeow. Proste linie
zagigeia poszezegdlnych czgSci na-
cinamy przy linijce, mnajlepiej =z
metalowy wkiladks., Do przyirzy-
mywania sklejonych czedcl polrze-
bujemy kilku spinaczy sprgiyno-
wych, uzywanych do suszenia bie-
lizny, oraz gumek tzw. recepturek,
ktére miozna macigé ze starej det-
ki rowerowej. Foirzebne nam beda
réwniez patyczki do smarowania
kleju, miekki oléwek i gumka do
wycierania, pedzelek oraz szezypee
uniwersalne.

Jako materialy uzupelniajace pn-
trzebne sg korki od butelek o fred-
nicy 22 mm (nalezy je wybraé gla-
dkie, bez skaz), cienka tektura,
najlepie] szara lub biata o grubos-
ei 1 mm, spinacze biurowe, szpi-
leczki, papier &cierny nr 2/0 i 1/0,
czarny tusz kreflarski i kled.

Do budowy modelu mnajlepiej
uzywaté klejébw mnitrocelulozowych:
,Uniwersalny", ,,Toxa—Cement”,
itp. Kleje tel schna szybko i poz-
walaja czysto gkleja¢ model. Moz-
na tez uzy¢ kleju rybiego ,Synde-
tin” lub ,Syndemat”. Roflinny klej
biuvrowy i kleje fotograficzne do
budowy modelu nie nadajg sie, po-
niewaz bardzo slabo spajajg i diu-
go schna.

Zalecenia praktyezne

1. Przed rozpoczeciem budowy
modelu nalezy przeczytaé opis bu-
dowy 1| zapoznaé sie z rysunkami
pomocniczymi  umieszcezonymi - w
tekscie opisu (szezeghlnie z rys. 3)
oraz z rysunkami poszezegélnych

czedei znajdujgcych sie na arku-
szu plandéw. :
2. Budowe modelu zaczynamy

od sklejenia giéwnych segmentow
kadluba (segment 34.5), ponlewai
wéwcezas bedziemy mogli monto-
waé ma zmiane przednig i tylna
cze§é kadiuba oraz skrzydia, nie
przerywajgc pracy na czas wys-
chnigcia dopiero  co sklejonych
czesci.

3. Wszystkie czesci nalezy wyci-
naét po wewnetrznej stronmie linii
obrysu. Na odwrocie wycigtej czes-
ei dobrze jest oznaczyé otéwkiem
jej numer.

4. Linie zagiet¢ nalezy lekko na-
cina¢ kohcem noza po odwrotnej
stronie w stosunku do kilerunku
zagiecia. i :

5. Czefcl zwijane w ksztalt wal-
cow, stozkéw lub plaszezyzn wy-
puklych 4rzeba uformowaé przez

' kilkakrotne

przeciggnigcie danej
cze$ei strona, w ktoérg ma sie zwi-
naé, po osirzu diugich mozyczek, po
krawedzi linijki lub nawet po kra-
wedzi stotu.

6. Wszysﬂde wregi kadiuba oraz

niektére inne czesci nalezy usziyw-

nié, naklejajgc je na tekturg, np. 2
nleputczebnych pudelck uzywanych
do opakowania obuwia. Diwigary
gkrzydet — w przypadlcu gdy nasz
model wydrukowa*ny jest na cien-
kim kartonie — mozna wykonat z
kartonu szlywniejszego (np. brysto-
lu). Nalezy wtedy rysunki 1fych
czesci bardzo dokladnie przenieéé
na karton kre$larski.

, 7. Na ostateczny wyglad m'cxielu
ma wplyw czyslo§¢ sklejania.
Miejsce zabrudzone klejem ‘deli-
katnie wycieramy wilgotng szma-
tg. Przy uzyciu klejow nitro, szma-
tke nalezy zwiliy¢ w rozpusmzall
niku nitro lub w acetonie.

Jednak w tym przypadku zabru-
dzenie nalezy usuwac bardzo ostro-
znie, poniewaz plyny te rozpu-
szczaja farbe drukarsks.

8. Miejsca sklejania dlugich po-
wierzchni dobrze jest ujaé miedzy
dwie listewki 3x5 mm, np. przy
sklejaniu krawedzl splywu skrzy-
del i statecznikéw Sciskamy spre-
zynowymi spinaczami do bielizny
(rys. la).

Przy sklejaniu segmentéw pok-
rycia kadiuba miejsce polgezenia
(na sklejce) ujmujemy miedzy dwie
listewki, jedna od wewmatrz, drugsg
na zewnatrz, Sciskajgce ich wystajg-
ce kofice spinaczami (rys. 1b).

8. Wregi kadtuba { silnikéw wy-
konujemy w sposéb nastegpujgcy:
wyciety z grubsza rysunek wregi
naklejamy na tekturke usztywnia-
jaca, po czym wycinamy dokladnie,
przymierzajgc naklejony na obrzeie
pasek poszerzajacy sluzgcy do po-
igezenia dwoch sgsiednich segmen-
tow pokrycia kadluba, Kofice pas-
ka zag‘inamy wzdiuz poprzecznych
lnii i wysuwamy je w szczeline
wycigta w oznaczonym miejscu na
obwodzie wregi (rys. 2). Jezeli linie
zagiet konhc6w paska po jego nato-
zeniu na obwédd wreegl nie docho-
dza do siebie, oznacza to, ze wrega
jest za duza i nalezy ja zmniej-
szyé. Jezeli za§ po nalozeniu kon-
cé6w paska do siebie wrgga miesci
sie w obwodzie paska luZno, ozna-
cza to, ze wrega jest za mala i na-
lezy ja zmienit. Obwéd wregi moz-
na powiekszyé przez oklejenie jej
obrzeza dodatkowym paskiem od-
pnmedn1e1 diugosei. Pasek przykle-
jamy do wregi po dokladnym do-

_pasowaniu.

Uwaga: przy S§cieraniu krawedzi
wregi mnalezy jg obracaé tak, aby



nie zmieni¢ jej ksztattu, W segmen-
tach zwezajacych sie w jednym
koncu lkrawedzie wrgg powinny
byé odpowiednio skosnie obrobio-
ne,
10. Przy sklejaniu czeg$ci modelu
nalezy byé cierpliwym 1 wszelkie
czynnosei  wykonywaé  dolktadnie,
stosujace zasade: trzy razy przymie-
rzyé, a raz skleié. Ponadio nalezy
sobie wyobrazi¢ kszialt sklejanej
czeSci, a takze ksztalt stykajacych
sie powierzchni czgéei sklejanych
ze sobg. Czasem nalezy je tak ufor-
mowaé, aby przejscie jednej czesci
w druga bylo mozliwie lagodne i
pozadanego ksztaltu. Powaing po-
mocg w tych czynnosciach sg za-
mieszczone w tekscie rysunki pers-
pektywiczne,

WYKONANIE MODELU.

W naszym modelu gtéwnymi seg-
mentami kadtuba sg segmenty
345, totez od mich zaczynamy jego
budowe. W opisie budowy poszcze-
golne cze§ci sa omawiane nie w
kolejnoéci numeréw, lecz w takiej
kolejnoéei, w jakiej najwygodniej
jest sklejaé model.

Model ten mozna wykonaé w
wersji ,,w locie”, ze schowanym
podwoziem, nie trzeba woéwezas
wykonywaé podwozia. Mozna tez
pomingé wykonanie wnetrz kabin
i tylnego stanowiska strzeleckiego,
co znacznie ulatwi budowe mode=
lu. Wykonanie wmnetrz kabin z od-

suwanymi ostonami jest dosyé
trudne i wymaga duzej doktadnos§-
¢i w pracy oraz duzego doSwiad-
czenia, totez budowe tego rodzaju
modelu mozna zalecié tylko za-
awansowanym modelarzom.

Czesci 3, 3a, 3b, 4a, 4b, de. Trze-
ci segment kadluba. Segment ten
moina skleja¢ w dwojaki sposéb.
Jezeli sklejamy model bez oszkle-
nia i wyposazenia kabiny pilota,
to wycinamy pokrycie segmentu 3
wzdtuz  przerywane] linii, nie wy-
konujgc wycigeia na kabine, Nas-
tepnie po uformowaniu sklejamy go
na sklejce. W przedni otwor sklejo-
nego pokrycia wklejamy wrege 3a,
z naklejonym na jej obrzeze pas-
kiem poszerzajagcym 3b. W tiylny
otwér pokrycia — po krawedZz oz-
naczona przerywang linig — wkle-
jamy usztywniona telcturka pélwreg-
ge 4c. Nastgpnie segment ten przy-
klejamy do sklejonego segmentu 4
(rys. 3).

Jezeli sklejamy model z’pelnym
wyposazeniem kabiny, to w pokry-
ciu segmentu 3 konujemy wecie-
cie na kabine. tepnie zamiast
paska 3b wycinamy wngirze kabi-
ny o tym samym oznaczeniu 3b.
Gérne krawedzie tej czesci po lek-
kim nacieciu ma liniach zagieé¢ za-
ginamy odpowiedno wzdluz tych
linii 1 sklejamy tak, jak to przed-
stawia rysunek w koélku na rys. 4,
tworzac szyny, po kiérych bedzie
przesuwaé sie ostona kabiny. Po-
tem cze$¢ te zwijamy zadrukowa-

.’ Rys. 1la,

ng strong do srodka i we wskaza-
ne miejsca (3b) wklejamy wregi
3a i 4a. W wyciecia znajdujgce sig
u géry tych wreg wklejamy za-
giete konce paskéw tylnej i przed-
niej krawedzi czeSci 3b. Na tak
sklejony czesé 3b naklejamy! pok-
rycie 3 tego ségmentu. Sklejone na
krawedziach cze§ci 3b szyny przy-
klejamy 'dokiadnie do krawedzi
bocznej kabiny wyciete] w pokry-
ciu 3. >

CzeSci 3¢, 3d, 8e, 3f, 3g, 3h, 3,
3k, 31, 3m, 3n, 30, 3p, 3r, 3s. Wypo-
sazenie kabiny pilota (rys. 4)
Wycigta podloge — czesé 3¢ — usz«

Rys. 2.

tywniamy przez podklejenie tek-
turka, tak jednak, aby wszystkie
sklejki mozna bylo odpowiednio
zagigé., W oznaczonym miejscu w
przodzie podlogi przyklejamy osa-
dzenie pedatéw, czesé 3e. CzgSt 3e
zwijamy na klej w ciasng rurke
(o $rednicy 2—3 mm), nawijajac
réwniez na jej konfcach czarne
paski ograniczenia pedatéw. Na
konhce tej rurki przyklejamy jeszcze
paseczki 3k. Gotowy pedat osadza-
my na szpileczce w czeéei 3e (patrz
rysunek).

7 czesci 3m, po zwinigeiu w cias-
na rurke, sklejamy drazek stero-
wy. - Wystajgce czarne paseczki
smarujemy klejem i nawijamy na
rurke, tworzac w ten sposéb odpo-
wiedni wuchwyt w goérnej czesci
drazka. Sklejony drazek wklejamy
dolnym " koricem w otwér wyko-
nany w podlodze. Po lewej stro-
nie drazka mozemy jeszcze pPrzy-
kleié odpowiednio wygiety cienki
drucik, imitujgcy diwigienke. Tak
przygotowang podloge wklejamy
we wnetrze kabiny. W tyt kabiny
wklejamy jej usztywniong tekiur-
kg tylng $cianke 3d z naklejonym,
pogrubionym ~ réwniez tekiurka,
oparciem 3¢, krawedzie oparcia za-
czerniamy ‘tuszem. Nastepnie wikle-
jamy takze podklejone tekturka
siedzenie 3f i poduszke 3g. Do pod-
logi przyklejamy pod siedzenie
usztywniona podpérke 3h. Do $cia-
nki kabiny po lewej stronie przy-
klejamy sklejona osiong 3n wraz
z dzwignia 30 do otwierania klap

3



40b)

2a

Rys. 3

Po lewej stronie kabiny przykle-
jamy oslone 3p wraz z dzwigniami
3r do regulacji silnikéw, do zmia-
ny skoku &migiel. Te ostatnig
czesé sklejamy po zagieciu w ,har-
monijke”, a po wklejeniu w oslong
dwie zewnetrzne dZwignie lekko
odginamy do srodka. (rysunek w
kétku przy rysunku tej ostony). Ja-
ko ostatni element wklejamy w
przod wyciecia w pokryciu usztyw-
niong tekturka tablice z przyrzg-
dami pokladowymi — czesé 8s.

lecz bez zgbkéw. Celuloid klei sie
dobrze klejami mnitrocelulozowymi
nawet na tak wagskich stykach jak
krawedzie cienkiej blony. Na skle-.
jone 1 odpowiednio uformowane
oraz dopasowane do kadluba oszk-
lenie naklejamy wycietg ramke 3u.
Ostone kabiny mozemy przykleié
na stale lub wykonaé odsuwang. '
W ostatnim wypadku pod tylna
krawedZ oslony, zakrytg paskiem
ramki, podklejamy cienki drucik,
ktérego dolne konce zaginamy tak

Czesel 3t, 3u. Ostona kabiny. Na
zagieta 1 sklejong odpowiednio
cze§é 3t, naklejamy ramke oslony
(czes¢ 3u). Cato&é przyklejamy w
odpowiednim miejscu na pokryciu
segmentu 3. Czgs¢ 3t wycinamy z
pewnym naddatkiem na tylnej kra-
wedzi. Pasek ten potem utatwi nam-
przyklejenie ostony do pokrycia
segmentu 4. Jezeli wykonujemy
oslone oszklong, to z cienkiego ce-
luloidu (np. z oczyszczonej z emul-
sji blony fotograficznej), wycinamy
oszklenie wediug obrysu czesci 3t,

(rys. 4 —schemat w kole), aby za-
chodzily pod szyny, wykonane up-
rzednio na bokach kabiny 3b. Dru-
cik ten bedzie ponadto stanowil
sztywng ramke, nadajacg w tym
miejscu pozgdany ksztalt oslonie.
Czesé 5, 5a, 5b, 6a, 6b. Czesci
pigtego segmentu kadiuba. Seg-
ment ten sklejamy podobnie jak
segment 3. W wypadku sklejania
go bez wyposazenia wnetrza kabi-
ny i oszklenia sklejamy w upro-
szczony sposéb. Pokrycie segmen-
tu 5 wycinamy wg obrysu wzdluz



przerywanej linii, nie wycinajgc
otworu tylnego stanowiska sirze-
leckiego. W sklejone na sklejce
pokrycie 5 zaklejamy wregi ba i 6a
(gérng czesé tej wregi wycinamy
‘wzdluz linii przerywaneij) wraz z
naklejonymi na ich obrzeze paska-
mi poszerzajgeymi 6b i 6b. Jezeli
zamierzamy wykonaé¢ wnetrze ka-
biny, to zamiast paskéw 5b i 6b
wklejamy w srodek sklejonego po-

krycia 5 wewnetrzng $ciame 5b ka-

biny, uformowang zadrukowana
strong do érodka. Krawedzie gérne
tej Scianki zaginamy i sklejamy
podobnie jak krawedzie w kabinie
pilota, tj. na ksztalt szyn dla ru-
chomej ostony kabiny. Zabki czes-
ci 5b powinny wystawaé z obu
stron pokrycia segmentu. W przéd
i w tyt tego segmeniu wklejamy
usztywnione wregi 5a i 6a. W tym
wypadku pokrycie 5 segmentu oraz
wrege 6a wycinamy wzdluz linii
cigglych. Segment ten mozemy tak-
ze sklei¢ wg innej kolejnosci, a
mianowicie: w przygotowang odpo-
wiednio czgéé 5b wklejamy wregi
6a i 6a, a dopiero potem nakleja-
my pokrycie 5 segmentu (rys. 5).

Czesel 5¢, 5d, 5e. Elementy wne-
trza stanowiska strzeleckiego. W
sklejany segment 5 wklejamy pod-
toge —czesé Sc, kitérg mozemy usz-
tywnié tekturka.

Zawieszenie siodetka — czest 5d
—gklejamy po zagieciu wpél, roz-
ginajgc przedtem na zewngirz
sklejki na ramionach tego zawie-
szenia i w gorze. Zawieszenie to
przyklejamy ramionami do wregi
6b w miejscach oznaczonych na
niej prostokatami ustawiajgc je
przy tym tak, aby przyklejone do
ramion siodetko 5e znalazlo sie na
osi kadiuba (patrz rys. 5). Siodelko
podklejamy tekturka.

Czesei 4, 4d. Elementy Srodkowe-
go segmentu kadluba. W wycie-
ciach sklejonego pokrycia 4 seg-
mentu zaginamy naciete przedtem
sklejki, do ktérych przyklejony
bedzie diwigarek 4d. Diwigarek 4d
po odpowiednim zagicciu przykle-
jamy w oznaczonym miejscu do
wregi 4a (rys. 6). Dopiero teraz
segmenty 3 i 5 laczymy ze soba za
pomocg pokrycia segmentu 4, kté-
re nasuwamy wycieciem na diwi-
garek 4d, a krawedziami na wys-
tajgce z tych segmentéw paski po-
szerzajgce.

Czesci 2, 2a, 2b. Segment przedni
kadiuba. Segment ten sklejamy w
znany nam juz sposéb i przykle-
jamy go od razu do wystajgcych
z segmentu 3 zgbkéw jpaska posze-
rzajgcego 3b.

Czeéel 1, 1a. Przéd kadluba. Czesé
te sklejamy po uprzednim odpo-
wiednim uformowaniu. Najpierw

sklejamy boczne plaszczyzny, a do-
piero potem pasek Srodkowy. Nas-
tepnie wklejamy dwie uzupelniajg-
ce plaszczyzny — elementu la— le-
wa (L) i prawag (P). Dziatko wyko-
nujemy z listewki. Powinno ono
mie¢ przekrdj okragly na calej
dlugoéei o Srednicy 2 mm u nasa-
dy, 1,5 mm w najcieiszym miejscu.
Diugosé calkowita wystajaeej =z
kadtuba czg$ci okolo 32 mm. Ko-
niec dzialka wyposazony jest w
maly lejek, tzw. tlumik plomieni.
Dzialko to wklejamy w wiekszy
otwér na pasku srodkowym pok-
rycia 1. Tylny koniec dziatka moze
by¢ wpuszczony w olwor wykona-
ny we wredze 2a. Dwa karabiny
maszynowe wykonujemy takie 2z
listewki. Powinny one mieé¢ stalg
§rednice okolo 1,5 mm na calej
dlugosci. Diugo§é wyslajgeych z
kadiuba czesci obu luf kaemdéw
okolo 20 mm. Wklejamy je w dwa
otwory znajdujgce sie bo bokach
pokrycia 1, nieco powyzej dzialka.
W otwér znajdujgcy sie ponizej
dziatka wklejamy drucik o $redni-
¢y 0,8—1,0 mm, imitujgcy tzw. rur-
ke Pitota, czyli dajnik predkoscio-

. mierza (rys. 7). Dzialko i kaemy

malujemy akwarelg na ciemnosza-
ry kolor lub w ostatecznosci za-
czerniamy tuszem.

Czgsei 6, 7a, 7b. Elementy przed-
ostatniego segmentu kadluba. W
wypadku sklejania modelu bez wy-
posazenia wnetrza, kabiny czg$é 6
wycinamy wzdiuz linii przerywanej
nie wykonujae wyciecia stanowig-
cego zakoriczenie stanowiska strze-
leckiego. Gotowy segment po wkle-
jeniu wregi 7a z jpaskiem 7b ig-
czymy z segmentem 6.

Czegsci 6¢, 6d, 6e, 6f. Czgsci scho- :

wka tylnych kaeméw, Przy budo-
wie tej wersji modelu w pokryciu
segmentu 6 wycinamy polkoliste
weigeie, przy czym zabki wokél
krawedzi wciecia zaginamy w doél.

Rys. 6

Pod pokrywy schowka (ich zarys
oznaczony jest na siatce pokrycia
segmentu 6) wklejamy odpowied-
nio zagietg obudowe schowka —
czeS¢ 6c (rys. 8). Do zgbkow pélko-
listego wycigeia w pokryciu 6 przy-
klejamy wygietq czesé 6e i do dol-
nej jej czesei przyklejamy usztyw-
niong tekturka podstawe kaemoéow
—cze§¢ 6d. Do czeSci 6e przykleja-
my jeszcze malozone na siebie pas-
ki 6f, imitujace prowadnice kae-
méw. Po wykonaniu tych czesci za-
rys pokrywy mnad schowkiem kae-
méw oznaczony na pokryciu 6 roz-
cinamy wzdluz Srodkowej linii, a
boczne linie zarysu lekko nacina-
my, co utatwi otwieranie i zamy-
kanie pokryw. ,

Cze¢Sci 5f, 5g, 5h, 5i. Oszklenie
tylnego stanowiska strzeleckiego.
Cale aszklenie nalezy przykleié
tylko wowezas, jezeli budujemy
model w wersji ,,w locie”, z zam-
knietym tylnym stanowiskiem. Przy
stanowisku gotowym do akeji, 2z
wysunietymi kaemami, tylna cze§é
ostony jest wsunieta do wnetrza
kadluba i dlatego mozemy jej nie
przyklejaé. Przy wykonywaniu
oszklenia z przezroczystej blony fo-
tograficmej czesé 5f wycinamy z
celuloidu, bez zabkéw i na nig do-

Rys. 7

piero naklejamy ramke 5g. Oslone
te mozemy wykonaé przesuwana,
wklejajae od wewngtrz usztywnia-
jacy druecik, ktérego dolne konce
zaginamy i zaczepiamy o 8zyne
prowadnicy 2znajdujacej sie przy
goérnej krawedzi kabiny.

Czesei 7, Te, 7d. Tylna czeéé kad-
tuba. Po sklejeniu pokrycia 7 i
wklejeniu w niego dZwigara sta-
tecznika poziomego B8a moZzemy
segment ten polgczy¢ z resztg kad-
tuba. Nastepnie przyklejamy w oz-
naczone miejsce ploze ogonows.
Najpierw cze$é Te sklejamy wzdiuz
sklejki, po czym powstaly sto-
zek Sciety splaszezamy, tak aby
oslona plozy miala w przekroju
wydtuzony ksztalt kroplowy. U do-
tu tej ostony przyklejamy czesé 7d,
ktérej Srodkowy pasek w przed-
niej czesei lekko podginamy do g6-
ry, a boczne S$cianki zaginamy i
przyklejamy do dolnego konca cze-



§ci-7¢c lub zamocowujemy do niej
na przyqutey szpileczce (patrz
rys. 3).

Czesci 8L i P, 8a, 8b, 8¢, L i P,
Statecznik poziomy. Najpierw skle-
jamy dzwigar 8a, w ktorego $rod-
kowa czes¢ wklejamy od wewnatrz
paski wzmacniajgce — czesé  8b.
Konce diwigara lekko przyginamy
po mnacieciu wzdluz linii, przery-

poziomegp w pokryciu stateczni-
kéw pionowych. Potem przykleja-
my druga Scianke pokrycia sta-
tecznika pionowego do dzwigara 9a
oraz sklejamy pokrycie wzdluz
sklejki i zabkow. Sklejone statecz-
niki pionowe przyklejamy do sta-
tecznika poziomego, wsuwajgc wys-
tajgcy koniec diwigara 8a w wy-
ciety w pokryciu 9 otwor. Statecz-

Rys. 8

o ® o®

@°l°

Rys. 9

wanych. Sklejony diwigar wkleja-
my w otwér w pokryciu segmentu
7. Na wystajgce z segmentu 7 koni-
ce diwigara maklejamy pokrycia
statecznika poziomego — czesci 8L
i P. Obie cze§ci zakonczenia sta-
tecznika 8c (L i P) sklejamy ze so-
bg po zagigciu zgbkéw 1 przykle-
jamy je na dzwigar dopiero po
przyklejeniu statecznikow piono-
wych (rys..9).

CzeSei 9P i L, 9a. Stateczniki
pionowe. Najpierw sklejamy zagig-
te odpowiednio diwigary stateczni-
kéw pionowych — czesel 8a. Diwi-
gary te przyklejamy nasigpnie do
strony nie pokolorowanej jednej ze
scianek pokryé¢ 9 (P i L) stateczni-
kéw. Dolne krawedzie dzwigarow
powinny znajdowaé sie tuz nad
wycieciem na diZwigar statecznika

niki pionowe powinny byé wkle-
jone réwnolegle do osi kadiuba, a
takze prostopadle do plaszczyzny
statecznika poziowego (rys. 9).
Czesci 10, 10a, 10b L i P. Skrzyd-
la (na arkuszu V znajduja sig¢ czes-
ci lewego skrzydla, ma VI za§—
prawego). Zagiete wzdiuz nacie-
tych linii zagieé i sklejone diwi-
gary skrzydel 10b naklejamy na
wystajace z kadiuba konce dziwi-
gara 4d. Jezyczki znajdujgce sig na
tylnych $ciankach diwigaréw wpu-
szezamy w szezeliny wyciete w po-
kryeiu segmentu 5. Pokrycia. skrzy-
det 10 (L. i P) odpowiednio zagi-
namy na krawedzi natarcia, kto-
ra formujemy w ksztait podany na
rys. 3. Tylng krawedZ pokrycia
sklejamy wzdtuz sklejki. Do gérnej
powierzchni pokrycia skrzydel do

ich przykadiubowej krawgdzi przy-
klejamy jeszcze ostong — czgSé 10a
—1i dopiera tak przygotowane po-
krycie przyklejamy na dZzwigar 10b.

Czesei 12, 12a, 12b, 12¢, 12d, 13a,
13b. Glowny segment silnikow (na
arkuszu V znajdujg sie czgSci lewe-
go silnika, na ark. VI — prawego).
W przéd sklejonego pokrycia 12
silnika wklejamy wrege 12a wraz
z paskiem poszerzajacym 12b. Wre-

ge te wklejamy zadrukowana siro-

ng na zewnatrz (rys. 10). W tyl
tego segmentu wklejamy wrgge 13a
z paskiem 13b. W czgsciach 12¢
zaginamy boczne krawedzie, wyko-
nujac kieszonki wylotéw powietrza
chlodzacego silnik. Przyklejamy je
otwartg strong skierowane do {ylu.
Zaczernione na pokryciu 12 otwo-
ry pod kieszonkami moina wycigc,
a pozostale w tych miejscach wags-
kie, biale paseczki lekko odgigte
ulatvwa przyklejenie kieszonek. Z
ezescl 12d sklejamy rurki dysz wy-
lotowych, ktére wklejamy w otwor-
ki wykonane w pokryciu 12 pod
kieszonkami. Rury wylotowe s3
skierowane ukosnie do tytu i nie-
co ku dolowi (patrz rys. 10). Wne-
trze rur zaczerniamy tuszem.

CzeSei 11, 1la, 1lb. Przednia
cze$t oslony - silnika., Cze§¢ 11 po
odpowiednim uksztaltowaniu i do-
pasowaniu do przodu glownego
segmentu silnika sklejamy wzdluz
sklejek. W gérny otwor tak sklejo-
nej przedniej ostony wklejamy
podklejong tekturkg i dopasowang -
pidste $migla — krgzek lla, Na pia-
ste te naklejamy takze pogrubiona
tekturka podkiadke pod Smiglo —
krazek 11b. Pod piaste podklejamy
kawalek korka takiej grubosci, aby
opieral sig o wrege 12a. Tak przy-
gotowang przednia ostone przykle-
jamy do przodu glownego segmen-
tu silnika. Dopiero teraz te czesc
silnika mozemy przykleié do skrzy-
dla. Przedtem trzeba jednak wy-
ciecie w pokryciu 12 -dopasowac
do skrzydia i w razie potrzeby od-~
powiednio podcigé. O§ zamocowa-
nego na skrzydle silnika (w wido~
ku z boku i z gbry) powinna byé¢
ustawiona réwnolegle do osi kad-
tuba. Dopiero po sprawdzeniu ta-
kiego ustawienia przéd silnika
mozna przyklei¢ do skrzydia.

Czesei 13¢. Zawieszenie chowane-
go podwozia. Po podklejeniu tek-
turkyg czesci te przyklejamy diuz-
sza krawedzig boczng w oznaczo-
nym miejscu do wregi 13a przed-
niego segmentu silnika. Prostopad-
le krawedzie tych czesSci przykle-
jamy do pokrycia skrzydia. Wyz-
szq czesé 13c przyklejamy jako
zewneirzna po to, aby o§ podwozia,
tj. szpileczka przebijajgca obie te
ezesel, byta réwnolegla do powierz-
chni, na ktérej bedzie ustawiony
model z wysunigtym podwoziem
(patrz rys. 10).

CzgSei 15, 15a, 15b. Podwozie
glowne samolotu. Najpierw, zaczy-
najgc od diuzszej krawedzi, zwi-
jamy na klej w ciasne rurki go-
lenie podwozia, czesci 15 (kierunek
zwijania wskazuje strzatka). Nas-
tepnie podobnie zwijamy Igczniki
gorne goleni podwozia — czesci 15a.



Po wyschnieciu kleju kofice tych
czesci wycinamy na wklesto i pét-
okraglo tak, aby przyklejone do
ich koficéw golenie 15 lepiej przy-
legaly. By obie golenie bylo 1lat-
wiej skleié¢ z goérnym Ilacznikiem,
najlepiej jest przy tej pracy uzyé
szpileczki przeznaczonej mna gérng
o§ chowanego podwozia. Sklejone
golenie muszg byt wzgledem sie-
bie réwnolegle zaréwno w widoku
z przodu, jak i z boku Kéika wy-
cinamy z korka nadajac im ksztalt
opon za pomoca papieru Sciernego.
Srednica ké) wynosi 20 mm, gru-
bost —6 mm. Na boczne Scianki
k6l naklejamy boczne tarcze, czgs-
ci 15b. OSke k6! wykonujemy ze
szpilki, ktora przebijamy przez dol-
ne konce goleni, lub z =zagiglego
w ksztalt litery U drucika, kidre-
go ramiona wklejamy w Srodku
rurek goleni podwozia. Zalozone
' na zawieszenia, podwozie powinno
sie skladaé do tylu tak, aby czesé
kola wystawala z gondoli silnika.
W tym celu pod kolo lub pod go-
lenie nalezy podklei¢ odpowiednie
ograniczniki z tekturki. Podobnie
i przy otwartym podwoziu ogra-
nicznik taki przyklejamy do tylnej
wregi gléwnego segmentu gondoli
silnika. Podwozie, zamiast wyko-
nywaé chowane, mozemy po pros-
tu przykleié¢ na stale goleniami do
wregi 13a gondoli silnika.

Cze$ci 13, 14, l4a, 14b. Tylna
cze§é gondoli silnikéw. Czesé 13
odpowiednio ksztaltujemy, a w jej
tylny koniec wiklejamy wrgge l4a
z paskiem poszerzajacym 14b. W
wypadku gdy wykonujemy model
z wysunietym podwoziem lub wy-
suwanym podwoziem, w czeScl 13,
przed naklejeniem na spo6d skrzyd-
ta, nalezy wycigé otwér na wysta-
jacq z gondoli czesé kota. Otwie-
ranie klap zamykajacych luk pod-
wozia wykonujemy dopiero po wy-
schnieciu kleju i przyklejeniu d_o
czeSci 13 zakonezenia gondoli, tj.
czeSci 14. Cheac otworzyé klapy
zamykajace luk podwozia przeci-
namy zyletka srodkows oraz krot-
kie poprzeczne linie obrysu tych
klap na pokryciu 13, a linie, przy
ktérych narysowane sg zawlasy,
tylko leklkko nacinamy. po czym
klapy te odginamy w dol ma zew-
ngtrz, co umozliwi wysuniecie pod-
wozia. W wypadku gdy wykonuje-
my model w wersji ,,w locie” ze
schowanym podwoziem, nie potrze-
bujemy wykonywaé¢ wszystkich
czesei podwozia, otwieranych klap
luku podwozia oraz wyciecia ot-
woru, przez ktére wystaje koto.
Wykonujemy natomiast tylko jedno
koto i rozcinamy je na irzy czeSei
po to, aby otrzymaé¢ kawalki két,
mniejsze od polowy ich Srednicy,
i te kawalki przyklejamy w odpo-
wiednie miejsca na pokryeciu 13
gondoli silnika.

Czedel 16, 16a, 16h, 16¢c, 16d. Smi-
gla. Najpierw sklejamy lopaly
$migla, zaginajac odpowiednio jed-
na z powierzchni lopaty (rys.11)
Zewnetrzny koniec lopaty powi-
nien byé¢ plaski, natomiast w mia-
re zblizania sie do osi $migla prze-
kr6j lopaty powinien przechodzié
w Iksztalt zblizony do okraglego,

lekko splaszczonego (widaé to na
rysunku 11). Nastepnie sklejamy
czegsci 16a, 16b, 16c stozka kolpaka
Smigla. W wyciecie w czedci 16¢
widejamy (nawlekajge od razu na
0§ ze szpileczki) sklejone Smiglo
(czesé¢ 16). Kolpak ten zamykamy

od tylu podklejonym tekturka
krazkiem 16d. W celu lepszego od-
tworzenia prawdziwego ksztaltu

émigla, jego lopaty skrecamy odpo-

wiednio tak, aby kat ich skrecenia
malal w miare oddalania sie od
osi obrotu. Sklejone &migto powin-
no sie luzno obracaé na osi, tj.na
szpileczce, ktéra wbijamy w dra-
zek 11a silnika i korek przyklejony
do krazka 11b. NG

~ OCzescl 17, 17a, 17b. Karabiny ma-
szynowe tylnego stanowiska strze-
leckiego (rys. 12). Najpierw skle-
jamy czesei 17 i do ich wnegirza

wklejamy listewki, ktére powinny
wystawaé z nich na dlugosé 20 mm.
Te wystajgce konce listewek obra-
biamy w ksztalt rurek tworzge lu-
fy karabinéw 1 =zaczerniamy tu-
szem. W tylne konce czesei 17 whbi-
jamy uciete szpileczki z lebkami,
ktérych wystajace kornice odpowied-
nio zaginamy tworzac uchwyty.
Oba karabiny mnaklejamy na ich
podstawe, cze§é 17a, podklejong
tekturka. W odpowiednie miejsce
tej podstawy wbijamy 0§ obrotu
kaeméw, wykonang ze szpileczki.
Od géry na kaemy przyklejamy
sklejone magazynki amunicji,

czeSci 17b. O§ obrotu kaeméw wbi-

jamy w cze§é¢ 6d tak, aby kaemy
moina byto chowaé do schowka
w segmencie 6 kadiuba lub wysu-
waé gotowe do strzatu.

Wykonany model nalezy pokryé¢
bezbarwnym lakierem niiro Ilub
cellonem dla zabezpieczenia przed
brudzeniem sie.
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