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Dwuptlat treningowo-akrobacyjny
Podlaskiej Wytworni Samolotow
PWS-16 bis byl pierwszym samolo-
tem tej wytworni, budowanym w
wiekszej serii dla wojskowych szko6l
pilotow. Samolot ten, o bardzo do-
brych wilasnosciach lotnych, zapro-
jektowany zostal przez inz. A. Zda-
niewskiego na podstawie dod$wiad-
czen z szeregiem poprzednich kon-
strukcji o podobnym ukladzie, zbu-
dowanych rowniez w PWS.

Dalsza wersja samolotu PWS-16
bis, oznaczona PWS-26, przeznaczo-
na byla rowniez w wiekszej serii
dla szk6t wojskowych jako drugi
typ samolotu szkolnego lub tez jako
samolot szkolno-akrobacyjny.

Samoloty PWS-16 bis przydziela-
ne byly rowniez aeroklubom regio-
nalnym, w ktérych prowadzono
kursy akrobacji dla pilotow tury-
stycznych.

Jeden z ostatnich samolotéw tego
typu odnaleziony zostal po wojnie
w 1945 r. w okolicach Szczecina
1 przekazany do remontu. Samolot
ten znajduje sig obecnie w Muzeum
Lotnictwa w Krakowie.

Samolot PWS-26 byl dwuplatem,
z platem dolnym o nieco mniejszej
rozpieto§ci. Plat gérny polaczony
byl z kazdej strony z platem dol-
nym parg réwnoleglych stojakéw,
W!zmocnionych ciggnami krzyzZujacy-
mi sie w plaszczyinie pionowej.
Oprbcz tego komora noéna usztyw-
niona byla przez ciggna nosne
i podtrzymujace, Platy kunstrukc;t
drewnianej posiadaly pokrycie plo-
cienne, z wyjatkiem kesonu (do
przedmego diwigara), ktéry miatl

pokrycie sklejkowe. Usterzenie kon-

strukeji drewnianej — stateczniki
kryte sklejka, stery — plétnem.
Statecznik poziomy przestawialny.
Lotki tylko na gérnym placie. Ka-
diub réwniez o pokryciu plécien-
nym, oprocz przedniej czebci, ktéra

posiadala odejmowane ostony
z blach duralowych.
Przednie miejsce przeznaczone

byto dla instruktora, a dla ulatwie-
nia wchodzenia posiadalo z lewej

strony kadluba opuszczane w dot

drzwiczki.

Podwozie tréjgoleniowe o szero-
kim rozstawie k6t z amortyzacm
olejowo-powietrzng,

Samoloty PWS-26 wyposazone by- |
gwiazdowe Skoda- .

ly w silniki
Wright o mocy 220 KM. Silnik byl
calkowicie osioniety i bardzo sta-
rannie opmﬁlowany. :

Samoloty uzywane w szkotach
wojskowych wyposazone byly row-
niez w foto-karabiny lub szkolne
km przeznaczone do strzelania po-

Opracowanie rysunkéw

wietrznego do ,rekawa” lub do

tarcz na ziemi oraz 2 bomby po 12

kG. Stad tez w naszym modelu
znajduja sie celowniki kolowe (pier-
§cieniowe).

DANE TECHNICZNE

Rozpietosé 9.00 m
Dlugosé 7.03 m
Wysokosé 2,70 m
Pow. noéna 25 m?
Ciezar calk. 1170 kG
Predkoéé maks. 206 km/h

Czas wznoszenia na

wys. 3000 m 16,2 min.

Pulap praktyczny
Skala modelu 1:33

WSKAZOWKI OGOLNE

Do pracy nad modelem potrzebne
sg nastgpujgce narzedzia i mate-
rialy: nozyczki, pinceta, néz =z
ostrym kencem, skofnie ulamana
zyletka, czarny tusz, kleje rybne:
,Syndemat”, ,Syndetin” albo nitro-
celulozowy ,Crystal-Cement”, Bar-
dzo dobrze klei karton réwniez klej
,PCW"” oraz ,Butapren”. Sg to kle-
je szybkoschngce, nie pozostawiaja-
ce plam, Kleju roélinnego ani foto-
graficznego nie nalezy uzywaé, gdyz
schng one dtugo i slabo spajajg kar-
ton. Potrzebne beda réwniez patycz-

Samolot PWS-26, ktéry

POLSKI SAMOLOT SZKOLNO-AKROBAGYINY

PWS-26

WARSZAWA

ki do smarowania klejem, drut (spi-
nacze biurowe) na podwozie oraz
kawalek tekturki o grubosei 1 mm,
niezbyt $cislej, dajgcej sie cigé no-
zyczkami, do podklejienia wreg
i innych czefei (zeberka, dzwigary
itp.). Ponadto bedziemy potrzebo-
wali kawaltka cynfolii (z opakowa-
nia po czekoladzie lub z innego pu-
detka) i kawalka czystej blony fo-
tograficznej.

OPIS BUDDWY

Kadlub modelu samolotu sktada
sie z pieciu zasadniczych segmen-
tow, kiére lgczymy ze sobg za po-
mocy sklejek i wreg wedlug nizej
podanego opisu.

Czesé 1, 2. Pierwszy segment ka-
dluba. Czytelnicy, ktérzy pragna
uzyskaé modele bardziej efektowne,
cze§é te naklejaja na odpowiednio
wyciety kawalek cynfolii z nanie-
sionymi szczegélami imitujacymi
blachy pokrycia. W sklejce wycina-
my dwa otwory prostokatne i dwa
okragle, ktére posluzag pnam do za-
mocowania wspornikow plata gér-
nego oraz goleni podwozia. Nastep-
nie przyklejamy w Srodkowej cze-
Sci sklejki 1 czesé 2. Calogé skleja-
my odpowiednio ksztaltujge do wre-
gi 1 i zwracajgc uwage, azeby sklej-

obecnie znajduje sie w Muzeuwm Lotnictwa
w Krakowie.



ka (cze§¢ 1) lgezyla sie posrodku
dolnej czesci wregi (patrz kreska).
Czgsé 3, 4. Drugi segment kadtuba.
W sklejce wycinamy dwa otwory
prostokatne male sluzgce do zamo-
cowania stojakow skrzydia goérnego
i dwa otwory prostokgtne duze
oznaczone literg ,,W”, ktore potrze-
bne bgdg do montazu dizwiara
skrzydla dolnego, oraz otwoér na ka-
bing. Element sklejamy i przykleja-
my do segmentu I. Nastepnie wkle-
jamy w dolnej czgéci kadluba pasek
igczacy 3a, natomiast w  gérnej
cze§t 4, tablice przyrzadéw pokla-
dowych pilota-instruktora.
Czese 5, 6, 7. Trzeei segment kadiu-
ba., W sklejce (cze$é¢ 5) wycinamy
otworki male i jeden wiekszy oraz
otwoér na kabing oznaczony litera
»W'. Sklejamy i przyklejamy do
drugiego segmentu. Czeéé 6 tablicg
przyrzadéw pokladowych pilota-
ucznia (uprzednio naklejona na tek-
turke) przyklejamy w czeei 5.
(patrz rysunek zestawieniowy). Do
nastgpnej czynnoéci nalezy wkleje-
nie fotela pilota (czeéé¢ 7), przedtem
zalamujge pod katem (linia przery-
wana) 1 przyklejajac zabkami do
E}Srr}ej czesci kadiuba.
z¢8¢ 8, 9, 10, 11. Pedioga kabiny
i drgzki sterowe. W czeSci 8 wyci-
namy dwa otwory, boczne plaszezy-
zny zaginamy na doi, pokrywamy
klejem i przyklejamy w dolnej cze-
Sci kadluba. Z czgéci 9 i 10 zwija-
my dwa drazki sterowe i wklejamy
w ofwory podiogi. Do segmentu
trzeciego kadluba przyklejamy pa-
sek Igczgcy. Do wregi 3 przykleja-
my cze&¢ 11 (fotel pilota), ktora
wklejamy w segmencie 3 kadluba.
Czesc 12, Czwarty segment kadiu-
ba. Po wycigciu otworéw w ezesei
ogonowe]j, formujemy i sklejamy w
stozek, przyklejamy pasek laczacy
12 a i wrege IV. Rys. 1.
Czesé 13. Pigtly segment kadiuha.
Wycinamy dwa prostokatne ofwor-
ki, formujemy i sklejamy. Wrege V
naklejamy na tekturke i wstawia-
my ja w ogonowej czesci kadiuba.
Rys. 1. :
Cze¢sé 14. Modelarze, ktorzy zaczeli
budowe modelu 2z zastosowaniem
eynfolii na fragment sklejki (kolor
szary) naklejaja cynfolie, wycinajac
w niej dwa otwory. Czes$é te odpo-
wiednio formujemy i przyklejamy
w partii silnikowej kadituba. Patrz
rys. zestawieniowy.
CzeSé 15. Element oklejamy na
wredze VI, uprzednio naklejonej na
tekturce, wstawiajgc jg od strony
bez zabkéw. Tak uksztaltowany ele-
n}e;lt przyklejamy zgbkami do wre-
gt 1.
Czesci 16, 17, 18, 19, 20, 21 (1Ta).
Ostona silnika. Poszczegblne ezeéel
sklejamy ze sobg w sposéb pokaza-
ny na rys. 2. W ¢z. 14, 18, 17,18
w miejscach oznaczonych znakiem
»X", a zadrukowanych szarg farba,
naklejamy odpowiednio wycicte wg
elementow  kawaltki cynfolii —
otrzymujac w ten sposob wierng
kopie¢ blach osiony silnika, Cz 21
naklejamy na tekturke i wycinamy
uzyskujae zgdang grubosc.
Cresé 22, 22a, 22h, Statecznik piono-
wy i ster kierunku. Sklejamy ze so-
ba zabkami obydwie czech, wkleja-
jac wewnatrz wzmocnienie 22a i 22b

(wzmocnienie 22a w pionie a 22b
w poziomie). Tak przygotowany ele-
ment przyklejamy do kadluba.

Czesci 23, 23a, 23b. Statecznik pe-
ziomy. Z czebei 23 formujemy sta-
tecznik poziomy wklejajgec wzmoc-
nienie 23b. Cze$¢ 23a (dzwigar) na-
klejamy na tekturke i wkladamy w
oftwory ogonowej czeSci kadluba.

Przygotowane elementy (statecznik
lewy, prawy) nasuwamy na diZwigar
i przyklejamy do kadiuba.

CzgSé 24. Zastrzal siatecznika po-
ziomego. Skladamy, sklejamy razem
i przyklejamy do kadluba i do dol-
nej czedci lewego i prawego statecz-
nika.

Rys. 1

Rys. 2

Czese 25, 26. Ploza ogonowa. Skle-
jamy wg rys. 3 i przyklejamy do
kadiuba.

Czesci 27, 28. Diwignie sierow.
Przyklejamy po obydwu stronach
steru. Patrz rysunek zestawie-
niowy.

Czesé 29. Stopien. Sklejamy go w
pol 1 przyklejamy w segmencic V
kadluba.

Czescei 30, 31. Smiglo i piasta Smigla.
Zwijamy w rurke mniejszy pasek.
‘Nastepnie nawijamy nan pasek
‘diuzszy. Do otrzymanej w ten spo-
'sOb piasty przyklejamy émiglo.
W Srodek piasty wkiadamy szpilke
krawiecksg (rys. 4). Element montu-
jemy.



Czeéé 32, Owiewki kabin pilotéw. Po
wycieciu przyklejamy zabkami w
miejscach oznaczonych przed pierw-
sza i druga kabina. Mozemy row-
niez i tu wycigé same ramki i na-

30

klei¢ je na wyrysowany szablon
z blony filmowej, uprzednio zmytej
z emulsji.

Czeéci 33 a, b, ¢, d. Celowniki. Po
wycieciu przyklejamy je w oznaczo-

/@“&\ 2
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Rys. 4

Rys. 5

nych miejscach na‘ kadtubie (patrz
rysunek zestawieniowy). Mozna je
ponadto wykonaé jeszcze z cieniut-
kiego drucika, przyklejajac nitki na
krzyz, zaleznie od inwencji wyko-
nawcy.

Czesé 34, 34a, 34b, 34c, 34d, 35, 36.
Lewy plat dolny. Wycinamy diwi-
gar (cz. 34a), naklejamy go na tek-
turke i wkladamy w uprzednio
wykonane otwory w dolnej czesci
kadluba. Nastepnie nakladamy ze-
berka — cz. 34b, 34c i 34d. Wycina-
my sklejki 35 i 36 i oklejamy nimi
konstrukeje ,noéna lewego plata.
Cresel 37, 37a, 37Th, 37c, 38, 391 Pra-
wy plat delny. CzeSci 37a, 37b, 37c
(zeberka) nakladamy na diwigar.
Oklejamy sklejkami - 37, 38 i 39.
Sprawdzamy lewy i prawy plat, czy
dobrze przylegaja do kadluba i ezy
zostat zachowany nalezytly wznios
(patrz rysunek zestawieniowy). Na-
stepnie przyklejamy zgbkami w
oznaczonych miejscach.

Czgécl 40, 40a, 41, d41a, b, ¢, d, e, L.
42 PG, 43 PD, 44 LD, 54 LD. Pilat
gorny. Wycinamy déwigar 40a, na-
klejamy go na tekturke. Czynimy to
samo z zeberkami oznaczonymi licz-
bami 4la, b, ¢, d, e, f i naklejamy
je na diwigar. W sklejce (czesc 40)
wycinamy otworki na stojaki. Na-
stepnie element ten oklejamy. Sklej-
ki 42 PG i 43 PD sklejamy ze soba
wykorzystujgc pasek laczacy i przy-
klejamy do piata. Tak samo posta-
pimy ze sklejkami 44 LG i 45 LD,
(patrz rysunek 5 i ba). ;
Czesci 46, 47, 48. Stejaki kadiubowe
(baldachimu). Czesci 46 i 47 skleja-
my parami, natomiast czeSci 48
skladamy na poél sklejajgc. Elemen-
ty te wkladamy na klej do otworéw
w kadlubie (patrz rysunek zesta-
wieniowy).

Czesei 49, Stejaki skrzydiowe, Skle-
jamy parami. W miejscach oznaczo-
nych kropkami wykonujemy iglg
otworki, w ktéorych bgdg =zamoco=
wane ciegna. Stojaki wkiadamy W
otwory dolnego plata i nakladamy
na nie plat gérny. Jest to praca
wymagajaca dokladnofci w ustawie-
niu. Nalezy starannie dopasowad
i sprawdzi¢ ustawienie i poloZenie
plata gornego wzgledem dolnego
i calo§¢ kadiuba. Przy sklejaniu ca-
tosci nalezy korzystaé 2z rysunku
zestawieniowego i rys. 6.

Crzesé 50. Lusterko zwrotne. Po wy-
cieciu oklejamy cynfolia, nastgpnie
czeéé te przyklejamy na stojaku ka-
dlubowym lewym (patrz rys. zesta-
wieniowy i rys. 6).

Czesé 51. Rurka Pitola. Skrecamy
w rurke, przyklejajac na lewym
stojaku skrzydlowym (patrz rysu-
nek zestawieniowy).

Czesé 52. Reflektior do ladowania.
Odpowiednio formujemy i przykle-
jamy w dolnej cze$ci ptata. Na lu-
stro przyklejamy cynfolig.

Czeéei 53, 54, 55, 56, 57. Podwozie.
Sklejke 53 rozcinamy na polowg,
skrecamy dwie rurki. Bedg one sta-
nowily ofki kéi Czesé 54 nakleja-
my na kilka warstw tekturki, wyci-
namy i obrabiamy papierem §cier-
nym tak profilujge, azeby otrzymaéc
réwne kola. Malujemy czarnym tu-
szem. W koélkach od strony we-
wnetrznej (czef¢ bez dodatkowego
malego kéteczka) wykonujemy



otwory, w ktére wklejamy czebcl
53 — ofki. Z czebci 55 skrecamy
dwa elementy, ktérych ksztait po-
kazany jest na rysunku 7 i Ta,
wktadamy w nie odpowiedniej diu-
.gosci spinacze. W czeéci 56 wycina-
my dwa otwory, formujemy je,
wklejajac w taki sposéb, jaki poka-
zuje rysunek.

Czesé 58, Diwignie lotek, Przykle-

jamy w oznaczonych miejscach na
platach.

Czesé 59, Wazmocnienie clggien.
Ostatnig czynnoéfcig bedzie wykona-
nie ciegien, na ktb6re uzyjemy sza-
rych nici (cienkich) krawieckich lub
cieniutkiego drucika aluminiowego
albo miedzianego. Rozmieszezenie

ciegien dokladnie pokazane jest na
rysunku zestawieniowym. Dla ich

Rys. ba

wzmocnienia uzyjemy  elementu
sklejonego z cz. 59. Ciegna nalezy
r(:»wniei wykona¢ przy stateczniku
pionowym.

Gotowy model oczyszczamy deli-
katnie z resztek kleju. W celu na-
dania modelowi trwalo§ci pokrywa-
my go bezbarwnym lakierem nitro
lub cellonem,

Rys. 6




Rys. 7 Rys. Ta

MODEL SAMOLOTU PWS-26

wykonany
z planéw zamieszczonych wewngirz numerv
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Cz 1=

e

14 —

15 —
16 —

W NUMERZE 11

.Matego Modelarza.,
opublikujemy

- Czwarty

Pierwszy segment

kadtuba.

Element z pierwszej
czesci kadluba — osto-
na zbiornika paliwa.
Drugi segment kad-
tuba.

Tablica przyrzadow
pokladowych pilota—
instruktora.

Trzeci segment kad-
tuba.

Tablica przyrzgdéw
pokladowych w kabi-
nie ucznia.

Fotel pilota — in-
struktora.

Podloga kabiny.
Drazek sterowy.
Drazek sterowy.
Fotel pilota — ucznia.
segment
kadluba.

Pigty segment kadiu-
ba.

Oslona karteru i spo-
du kadluba przy sil-
niku.

Zbiornik paliwa.
Oslona silnika — po-
szezegOlne czescl.

WYKAZ CZESCI MODELU

17
18
19
20
21

22

23

Ostona silnika — po-
szezegoélne czescei.
Ostona silnika — po-
szczegdlne czesci.
Ostona silnika — po-
szczegblne czesci.
Oslona silnika — po-
szczegblne czeSci.
Ostona silnika — po-
szezegolne czesel.
Statecznik  pionowy
— ster kierunku:
Statecznik  poziomy
-— ster glebokosci.
Zastrzal statecznika
poziomego.

Ploza ogonowa.
Ploza ogonowa.
Dzwignie sterow.
Dzwignie steréw.

- Stopien.

Piasta smigla.
Smiglo.

- Owiewki kabiny pilo-

ta i ucznia.
Celowniki.

Lewy plat dolny.
Lewy plat dolny —
koncéwka plata.

36 — Lewy plat dolny. —

koncowka plata.

37 — Prawy plat dolny.

38 — Prawy plat dolny —
koncowka plata.

39 — Prawy plat dolny —
koncowka plata.

40 — Plat gérny.

41 — Czesci plata.

42 — Czesci plata.

43 — Cazgsci plata,

44 — CzesSci plata.

45 — CzeSci plata.

46 — Stojaki kadiubowe —
przy baldachimie,

47 — Stojaki kadtlubowe.

40 — Stojaki kadlubowe,

49 — Stojaki skrzydiowe.

90 — Lusterko zwrotne.

581 — Rurka — zwezka Pi-
tota.

532 — Reflektor do ladowa-
nia.

83 — Podwozie — oski kot.

54 — Podwozie — kola.

55 — Podwozie — ostony
amortyzatorow pod-
wozia.

56 — Podwozie — oslony
zawieszenia podwo-
zia.

57 — Podwozie — element
Z cz. 56.

58 — Dzwignie lotek.
59 — Wazmocnienie ciegien
komory ptatowej.

B e e m‘j

plany radzieckiego czotgu
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