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SAMOCHOD CIEZAROWY »STAR-66«

OPRACOWANIE GRAFICZNE I OPISOWE
ADAM JONCA - WARSZAWA

Przed kilkm daty zeszly z taSmy pro-
dukeyjnej pierwsze egzemplarze Sta-
ra 66,

Plerwsze jazdy tego wozu staly sie
rewelacjg w  srodowisku motorowym.
Okazal sic on najlepszym 2z samochodéw
terenowych uzywanych w naszym kra-
ju. Dla Stara 66 nie ma zlych drég.
Samoch6d ten moze poruszaé sie nawet
w tzw. terenie nie do przebycia.

Star 60 najtrudniejszy egzamin zdat —
i to na piatke — w ezasie budowy ploec-
kiej rafinerii. Wozy te byly niezawod-
ne w kazdej sytuacji — a jakZe czesto
stawaly sie jedynym ratunkiem dla
ugrzeznictego w blodie sprzetu budowla_
nego czy innych samochodow.

A oto kilka danych tego wozu:

naped — 6x6
tadownosé na szosie — 4000 kG
tfadownosé w terenie — 2500 kG
szybko§¢ maks. z lad. 4T -- 73,4 km/h
diugos¢ samochodu — 6594 mm
szerokosé samochodu — 2400 mm
wysokosé — (z palgkami) — 2875 mm
kgt natarcia -— 33°
kgt zejscia — 450

Samochéd mapedzany jest czterosuwo-
wym, gérnozaworowym, gaznikowym

silnikiem typu S-47 o mocy 1065 KM
przy 3000 obr./min, Silnik jest szeScio-
cylindrowy (rzgd pionowy). Zaplon

iskrowy, Oleje silnika — mieszane, obie-
gowe. Chlodzenie wodne -— przymusowe
7z termostatern 1 podgrzewaczem rozri-
chowym.

W niniejszym numcerze , Malego Mo-
delarza” zamieszczone sa plany karto-
nowego modelu Stara 66,

Na wstegple zwracamy uwage miloéni-
kom modelarstwa, Zze jesSli Star ma byé
pierwszym kartonowym modelem, jaki
Lgdziecie wykonywaé, to odldzeie ten
rzeszyt ,Malego Modelarza™ na polke
i weZcie sie za wykonanic paru prost=-
szych ,kartondéwek”, a doplero potem
wrodeie do tego modelu. Bowiem Star
66 to model trudny, nic nadajacy sie do
modelarskich debiutow.

Poniewaz nasz plan jest przeznaczony
dla modelarzy z wigkszym doswiadcze-
niem, rezygnujemy z podawania rodza-
ju kleju, sposobu sklejania i narzedzi
potrzebnych do budowy modelu, a ogra-
niczamy sie jedynie do kilku uwag.
Otoz, jak zapewne zauwazyliScie prze-
gladajac rysunki, model ten ma pra-
cujgce zawieszenie mostéow  tylnych.
Zmusilo to autora do stosowania prze-
gubdow na watach napedowych. Przegu-
by te mozna wykona¢ dwolako, tzn.
sklejajae je z elementéw podanych na
arkuszach lub lgczge po prostu kornce
waltéw Kkrotkimi odeinkami rurki gumo-
we] (wentyla), Rowniez kabine kicrow-
¢y mozna wykonaé w kilku wersjach:
w wersji | aimowej”? (z bocznymi Scian-
kami brezentowymi) lub w wersii ,let-
niej” (Selanki ezescl 108 obeinamy
wzdiuz linii oznaczone] gwiazdkami),

Od Was zaleze¢ hedzie tez, czy wy-
konacie wnetrze kabiny, bo tylko przy
wykaonaniu w wersji | letniej” .jest to
konieczne. W wersjl ,zimowej”, je?ell

PODWOZIE

Rama, Budowe podwozia rozpo-
tzynamy od wykonania belek
wzdtuznych ramy. W tym celu wy-
cinamy element nr 1, ktory po na-
cieciu wzdluz linii zaginamy na-
dajgc mu ksztalt o przekroju ceo-
wym. Do wnetrza ceownika wkleja-
my pogrubiony przez naklejenie na
lekiure grubosci 0,5 — 1 mm ele-
ment nr 2 stanowigcy usztywniemie
belki ramy. Analogicznie wykonu-
jemy prawg belke ramy (cz. 3 i
cz. 4), po czym wycinamy i po na-
cieciu sklejamy element nr 5, ktd-
ry imituje czeSé spodmag  silnika
(przed sklejeniem wykonujemy
otwor oznaczony litera ,w'). QObie
belki ramy laczymy za pomocy cze-
§¢i nr 5, skierowujac wyciety w
te] cze$ci otwédr ku tytowi ramy
(jest to otwor wyjSciowy watu na-
pedowego skrzyni rozdzielezej usy-
tuowanej posrodku ramy). Czesé
wypukla elementu nr 5 znalezé sie
musi miedzy belkami. Nasigpnie
wykonujemy wspornik plyty zde-
rzaka, czyli cze$é nr 6, i dokleja-
my go do ramy zgodnie z ozna-
czeniami. Z kolei do wspornika do-
klejamy zderzak wykonany z cze-
$ci nr 7 zagietej w ksztalt ceowni-
ka, w taki sposéb, by pola oznacze-
ne cyfrg ,,8” skierowane byly ku
gérze i zajely pozycje na przedhu-
zeniu -wspornika nr 6. Nastepnie
naklejamy na zderzaku zaczepy
(cze$ci nr 8).

Czesci nr 9 wycinamy, formuje-
my i doklejamy do wspornika nr 6
w miejscu oznaczonym, skierowu-
jac je polami zamalowanymi na
czarno ku przodowi. Cze$S¢ nr 10
wycinamy i sklejamy, nastgpnie
doklejamy do niej czesci nr 11, w
ktorych uprzednio nalezy wykonac
otwory, w ten sposéb, aby osic
otwordw byly réwnolegle do diuz-
szych krawedzi cz. nr 10, Cze$é nr
10 wklejamy nastepnie w miejscu
wskazanym na arkuszu 1 miedzy
belki ramy. Cze$é nr 12 to skrzy-
nia rozdzielcza, ktory, po wycieciu
w hiej otwordw na waly ipo skleje-
niu, wklejamy miedzy belki ramy.
Rame od tylu zamykamy wygiety
w ksztait ceowy czeScig nr 13, do
ktére; nastepnic doklejamy czesci
nr 14, Wzmocnienie tylu ramy i

czesci mr 15, Do nich doklejamy
czeSei mr 16 (patrz  rysunek na
ark. 1). Przez otwér w czeSciach 13
i 16 przesuwamy sklejona w rur-
ke czes¢é nr 17, na konhcu kiérej,
miedzy czeSciami 14, osadzamy hak
pociggowy, czyli czesé nr 18.

Z kolei przystepujemy do wyko-
nania wyciggarki. Wyciagarka skla-
da sie z cze$ci nr 19, 20, 21 i 22.
Elementy te lgczymy z sobg i przy-
klejamy do belek ramy miedzy
zderzakiem a silnikiem. Nastepnie
w miejscach oznaczonych przykleja-
my do ramy elementy nr 23
i 24 stanowigce wsporniki pojemni-
ka kota zapasowego i kosza na ka-
nistry, Nastepng czynnoscia bedzie
zamocowanie na ramie zagietych
i sklejonych czesci 25. Wsporniki
skrzyni ladunkowej (czedéci 26 do
29) po sklejeniu naklejamy na
ramie w miejscach oznaczonych,
Nalezy przy tym pamietaé, ze
cze$ei 26 i 27 powinny byé¢ ulo-
zone tfak, by ich otwarta strona
skierowana byla ku przodowi ramy.

MOSTY NAPEDOWE, WAEY,

ZAWIESZENIE

Pierwsza czynnoscig jest skleje-
nie elementéw nr 30 i nr 31 sta-
nowigeych imitacje resoréw pidro-
wych mostu przedniego, ktére na-
stepnie  przykiejamy do ramy w
miejscach oznaczonych.

Z kolei bierzemy sie do kon-
strukeji przedniego mostu napedo-
wego. Sklejamy ¢ze$¢ nr 32, i do-
klejamy do niej cze$ei nr 33 i nr 35,
ktére przygotowujemy w nastepu-
jgey sposob, Cze&¢ nr 33 po wy-
cigeiu formujemy tak, by otrzy-
maé¢ powierzchnie kulista. Do ufor-
mowanej w ten sposoéb bryly wkle-
jamy krazek nr 34, kiéry polgezy
nam poszezegdlne , jezyezki” cze-
§ei 33, Czese nr 35 wycinamy i for-
mujemy w ksztalt stozka, po czym
obie te creSci doklejamy do ele-
mentu 32 mostu napedowego, Czesé
nr 36 stanowi wzmoenienie kon-
strukeji mostu i jednoczesnie jest
osig két przednich, Po uformowa-
niu i sklejeniu w rurke element 36
wsuwamy do mostu  napedowego.
Kompletny juz most doklejamy w
miejscach zaznaczonych do resorow
przednich, pamigtajac o tym, by

;.‘;f,c.,"‘f,:f;"?(',’;l’; i I’g}yﬁ,‘;ﬂ,zg& Diee. jednoczesnie wzmocnienie elemen- cze8¢ nr 33 (kulista) skierowana
trza kabiny jest zbedne. tow haka poriggowego stanowia byta ku przodowi wozu.
& =
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Nastepnie wykonujemy zawiesze-
nie mostéw tylnych. Prace rozpo-
czynamy od wyciecia i sklejenia
czesei mr 37 i nr 42, czyli resordw.

CzeSci nr 38 i 43 po sklejeniu w
rurke i owinieciu odpowiednio w
miejscach oznaczonych paskami nr
39 i nr 44 wsuwamy od wewnetrz-
nej strony ramy w otwory wycigte
uprzednio w doklejonej do ramy
ezeSei nr 25. Na powstale w ten
sposoh osie resorow nasuwamy re-
sory 37 i 42, a wystajace czesci
rurek 38 i 43 owijamy paskami
pr 40 i ar 45, po eczym otwory ru-
rek zzmykamy przyklejonymi na
styk krgzkami nr 41 i nr 46. Za-
wieszenie gotowe, Tylne mosty na-
pedowe sklejamy w sposéb iden-
tyczny jak most przedni, pamieta-
jge tylko o tym, Ze czeSci kuliste
tych mostéw po zamocowaniu do
ramy majy byé skierowane ku ty-
towi i Ze most z naklejong rurka
nr 51 jest mostem drugim (liczac
od przodu wozu). W oznaczonych
miejscach przyklejamy do mostow
odpowiednio wygiete czeSci nr 58,
w kiorych uprzednio przekluwamy
otwory. CzeSci te spelniaja role
jarzma drazkéw reakceyinych (G,
H). Wykonywanie Ltych cze$ci mnie
jest jednak komieczne — bowiem
pracy jest przy tym duiZo, a efek-
ty znikome. Z kolei przystepujemy
do przygotowania walow napedo-
wych, Czynnosci {ych nie opisuje,
sgdze bowiem, ze rysunki na ark.?
oraz rys. 1 wyjasniajgq wystarczaja-
co sposdb ich wykonania.

ZBIORNIKI PALIWA,
KOSZ NA KANISTRY,
PFOJEMNIK KOEA ZAPASOWEGO

Zaczynamy od wyciecia i skleje-
nia czeéci nr 60 (powierzchnie za-
malowane na ¢zarno mozna wycigc),
Nastepnie sklejamy czgSei mr 61
stanowigce wiadciwe zbiorniki. W
otwor wyciety w zbiorniku wsuwa-
my sklejony w rurke element nr 82
imitujgcy wlew paliwowy, a obwor
w rurce zamykamy krgzkiem nr 63
(korek). Zbiorniki wklejamy w
czeSei nr 60 i oba gotowe zespoiy
mocujemy w miejscach oznaczonych
do ramy.

Sposéb sklejenia pojemnika kola
zapasowego  wyjasniajg  rysunki
perspektywiczne znajdujace sie na
ark. 3. Pamietat trzeba tylko o tym,
by cze$¢ nr 67 przykleid¢ tylko jed-
nym konicem, tj. albo do czedci nr
69, albo do nr 66 (w przeciwnym
wypadku nie bedziemy mogli wsta-
wi¢ do kola zapasowego pejemnika),
Nastepnie sklejamy cze§¢ nr 68,
ktéra wiaze w jeden zespét kosz na
kanistry i pojemnik kola zapaso-
wego. Kosz na kanistry to czgse
nr 70. Wprawniejsi modelarze moga
oczywiScie wycia¢ pola zamalowane
na czarno (otrzymajg w ten sposéb
azurowa konstrukeje kosza), w po-
lowie wysoko$ci moina tez wkleié
cze§é nr T0a i ulokowat w koszu
4 kanistry (czeSci nr 70b). Nie jest
to jednak konieczne, Gotowy zespol
doklejamy do czesei nr. 23 i nr 24
uprzednio juz polaczonych z rami.
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Kolo zapasowe uzyskujemy wyci-
najge czes¢ nr 72 (przy czym mnie
wolno zapommnieé o wycieciu otwo-
row oznaczonych literg , W"). Czesé
te sklejamy tak, by jedna z po-
wierzcehni bocznych pozostala otwar-
ta, do wnetrza bowiem wklei¢é mu-
simy cze§¢ nr 73 sklejong w ksztait
miseczki (zamalowanej po stironie
wewnetrznej). Do powierzchni bocz-
nych cze$ci nr 72, po jej sklejeniu
doklejamy elementy bieznika (cze-
Sei nr 74 1 nr 75).

KOEA

Wykonujemy ' je z czgSei nr 72,
73, 73a, 74 i 75 tak jak kolo zapa-
sowe, z tym, Ze po poigczeniu tych
elementéw doklejamy do ko6t do-
datkowo begbny hamulcowe imito-
wane przez czeSci nr 76. Kola za-
kladamy na osie mostéw, pamieta-
jac, ze kola, w ktére wklejamy ele-
menty 73a, sg kolamidylnymi, Wy-
stajgce czeSci osi owsjamy paska-

mi nr 77 i zaklejamy (na styk)
krgzkami nr 78 (patrz przekrdj
kota na ark. 5).

NADWOZIE

Skrzynia ladunkowa

Czes¢ nr 79 wycinamy i po skle-
jeniu otrzymujemy ,pudetko” z za-
malowanymi powierzchniami wew-
netrznymi. Do zewnetrznych Scian
dtuzszych tego ,,pudetka” dokleja-
my elementy nr 80, a nastepnie na-
klejamy na nie wzmocnione uprzed-
nio tektura prostokaty nr 8la, b, c,
d, e (patrz rysunek na ark. 6). Na-
stepnie wklejamy btotniki, czyli
cze$ci nr 82, potem naklejamy zew-
netrzne powierzchnie $Scian bocz-
nych skrzyni ladunkowej (czesci
nr 83), oraz Sciane przednig (nr 83a)

i tylng (nr 83b). Czeéci nr 84 i nr
85 wzmacniamy tektura i nakleja-
my Ww oznaczonych miejscach na
zewnetrznych powierzchniach Scian
bocznych skrzyni ladunkowej (cze-
§ci nr 83). Tak przygotowany ze-
sp0t naklejamy na cze§¢ nr 86
(wzmocniong uprzednio tekturg o
grubosci 1 mm). Gotowa skrzynie
tadunkows przyklejamy do jej
wspornikéw zamocowanych na ra-
mie (czeSci nr 26—29). Od spodu
skrzyni doklejamy do niej czeSci nr
87 i nr BB (patrz rysunek perspek-
tywiczny na ark. 6 i rysunek ze-
stawieniowy). Cze§¢ nr 88a, ktoérg
laczymy z czeScia ntr 88, najlepiej
wykonat¢ z czarnego papieru siu-
zgcego do opakowywania materia-
6w fotograficznych.

KABINA KIEROWCY

Prace rozpoczynamy od sklejenia
i osadzenia na ramie czeci nr 89,
czyli blotnikéw, ktérych tylne Scian-
ki powinny zakrywaéc linie przery-
wane na ramie tuz za resorami
przedniego mostu napedowego.

W czeSci nr 90, wszystkie sklejki,
procz oznaczonych liczbami 91 i 93,
zaginamy. Do sklejek 91 doklejamy
przod kabiny, czyli element nr 91.
Nastepnie naklejamy reflektory
(czesel nr 92) i czesé nr 93, poczym
cato$é¢ umocowujemy do blrotnikéw.
Do wnetrza w ten sposéb otrzy-
manej kabiny wklejamy cze§¢ nr
94. Do czesci nr 91, stanowigcej
przéd kabiny, doklejamy chlodni-
ce, czyli cze§é nr 95.

Z kolei wykonujemy stopnie wej-
Sciowe. Po odgiecin ku gbérze skle-
jek elementéw nr 96 doklejamy je
do $cianki kabiny i btotnika. Na-
stepny stopien — element nr 97,
umocowujemy w polowie wysokosci
blotnika. Element nr 98 to stopien
lezgcy na gbérnej powierzchni blot-

nika. Sposéb naklejania tych
wszystkich elementéw wyjadnia ry-
sunek zestawieniowy 1 perspekty-
wiczny (umieszczony na ark, B8).

Do bocznych Scianek  kabiny
w oznaczonych miejscach dokleja-
my odpowiednio wygiete elementy
nr 99 stanowigce uchwyty, a do
Scianki bocznej i lewego blotnika
dolgczamy sklejong cze$é nr 100.

Wykonanie elementéw nr 101,
102, 103 i 104 uzaleznione jest od
tego, czy =zamierzacie zbudowac
model z kabing wyposazong. Jesli
tak, to trzeba te elementy sklei¢
i umocowaé¢ w oznaczonych miej-
scach, co nie powinno nastreczyé
wiekszych trudnosei. Je$li chcecie
mie¢ 'kabine otwartg, musicie ko-
niecznie pogrubié jej Scianki bocz-
ne; pomocne w tym beda elemen-
ty nr 107 naklejone uprzednio na
tekture.

Nastepnie sklejamy czeéé nr 108,
Jezeli wycinamy otwory w przed-
niej szybie i wklejamy w to miej-
sce folie, mozemy wykorzystaé
sklejki z boké6w ramy szyby: sma-
rujemy je Klejem (do przyklejenia
folii radze uzyé kleju o nazwie
»Skorolep” — jest tani i dobry)
i wijamy do wewnatrz. Jefli rezyg-
nujemy z otworow, ta sklejka stu-
zy do polgczenia ze $cianky bocz-
na.

Aby model byt  kompletny”, mu-
simy réwniez wykonaé oslong kra-
towg umocowany przed maskg W
tym celu wycinamy naklejony na
tekturke element nr 105 (nie zapo-
minajac o wycieciu ofworéw) i przy-
klejamy do elementéw nr 9 na ra-
mie wozu, Dodatkowym umocowa-
niem ostony kratowej sg paski nr
106 lgczace ostone z chlodnica.

Model jest juz niemal golowy —
pozostaje nam tylko osadzié pala-
ki oponczy w skrzyni ladunkowej
(elementy Z).

W NASTEPNYM NUMERZE
opublikowane zostang plany
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Zbiorniki paliwa, ko2 na kanistry, pojemnik keta
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