


SAMOLOT MYSLIWSKI
IWOINY SWIATOWEJ . MIG-3*

Opracowanie graficzne i opisowe

BOHDAN WASIAK - BYDGOSZCZ

By! to pierwszy radziecki mys$li-
wiec wysokosciowy, opracowany
przez inz. A. M. MIEOJANA
i M. J. GURIEWICZA. Przema-
czony gléwnie do przechwytywania
nieprzyjacielskich bombowcow,
przewyzszal pod wieloma wzgle-
dami my$liwce Niemiec hitlerow-
skich, zwlaszcza na duzych wyso-
koSciach. Uzyty w duzej liczbie
w latach 1941—43, byl postrachem
niemieckich wypraw bombowych.
Na tym samolocie znany radziecki
pilot A. Pokryszkin uzyskat swe
pierwsze zwyciestwa.

»Mig-3" byl platowcem o kon-
strukecji mieszanej, uzbrojonym w
2 kaemy 7,62 mm i 1 kaem 127
mm umieszczone w kadlubie. Nie-
ktére wersje wyposazone byly do-
datkowo w uzbrojenie rakietowe.
Udéwig bomb — ok. 150 kG.

DANE TECHNICZNE

rozpieto§é — 10,3 m

dhugo§é — B,17T m

ciezar w locie — ok, 3000 kG
szybko§¢ maks. — ponad 600
km/godz.

pulap — ok, 11000 m

zasieg — 800 km

moc silnikg — 1200—1300 KM
Model jest opracowany w skali 1:33.

WSKAZOWKI OGOLNE

Do wykonania modelu potrzebne
nam $§: nozyczki, zyletka, pedze-
lek do kleju, szczypee uniwersalne,
kawatek drutu 1—1,5 mm { tektur-
ka do podklejania wregbw, Zeber
i diwigaréow.

Do klejenia radze uzyé kleju o
nazwie ,Butapren”, dostepnego W
handlu w matych opakowaniach
w cenie 5,50 zi, Stosujac go nale-
2yd przestrzegaé¢ nastepujgcych za-
sad:

1 Otwieraé stoik z klejem tylko
na okres niezbedny do posma-
rowania klejonych czesci.

2. Smarowaé¢ nalezy cienko oble
klejone powierzchnie.

3. Nie spieszy¢ sie zbytnio ze skla-
daniem posmarowanych klejem
czeSei, nalezy im pozwolié nieco
przeschngé, woOwezas spojenia
silniej trzymaja. Proces schnie-
cia trwa w zasadzie tyle czasu,
ile potrzeba na posmarowanie
obu klejonych czedeci oraz zakre-
cenie sloika z klejem.

4. Smarowaé cienko, nie peszac sig
tym, Ze warstwa kleju po prze-

schnieciu jest prawie niewidocz-
na.

5. Przed rozpoczeciem budowy obo-
wigzkowo wykonaé kilka préb
z klejem, gdyZz raz zetknietych
ze sobg czefci nie moZna prze-
sungé w fjedng badz w drugs
strone — klej trzyma natych-
miast.

Gestniejgey w sloiku klej roz-
puszczaé mozna dobrym rozpusz-
czalnikiem nitro lub benzolem (nie
benzyna).

KADEUB

Podklejone cienky tekturkg wre-
€l (cz. 1ab — 6ab) wycinamy os-
trymi nozyczkami w ien sposob,
aby ciecie bieglo S$rodkiem linii
obrysu wregu. Wskazane jest lekkie
przeszlifowanie krawedzi wregbéw
papierem Sciermym, co usunie drob-
ne mieréwno$ci powstalte przy wy-
cinaniu. Montowanie kadluba roz-
poczynamy od segmentu nr 1. Je-
zeli zamierzamy wykonaé Smiglo w
wersji obracajgcej sie, nalezy u-
przednip przygotowaé lozysko (rys.
6). Najlepiej uzyé do tego celu
szpilki ze szklanym Ilebkiem, ka-
watka korka, tekturki i klocka
drewna, Otwér w klocku wykonu-
jemy przez wypalanie drutem o tej
samej grubodci co szpilka, Przygo-
towane lozysko wklejamy w seg-
ment nr 1 (nie mocujgec &migla).

Poszczegblne czlony kadtuba
(czeéci 1—6) wykonujemy w na-
stepujacy sposbb. Wyciete i dopa-
sowane wregi oznaczone kolejnym
numerem i literami ,,a"”, ,,b” wkle-
jamy w sklejone pokrycie segmen-
tu kadluba, zwracajgec uwage na
to, by pionowe linie na wregach
wypadly dokladnie naprzeciw kre-
sek znajdujacych sie poSrodku po-
krycia kazdego segmentu. Po po-
smarowaniu klejem odwodbéw obu
wregbw oraz wewnetrznych kra-
wedzi segmentu poszycia wsuwamy
najpierw wreg wiekszy, sklejajac
go z pokryciem na dlugoéé i/; ob-
wodu, po czym wklejamy drugi
wreg. KaZzdy segment nalezy skle-
jaé bardzo starannie, uwazajgc, by
wregi byly ustawione réwno kra-
wedziami pokrycia. Przed skleje-
niem poszezegblnych czlondw ka-
dluba w jednag cze$é, wskazane jest
doszlifowanie czolowych plaszezyzn
(tj. wregbw) na kawalku papieru
Sciernego, ulozonege na réwnej
plaszczyznie stolu lub deski. Usu-
niemy w ten sposéb wszelkie nie-
rownosci powstale przy wycinaniu
i klejeniu,

Oprofilowanie wlotéw powletrza
do chiodnicy oleju (cz. 8) po wy-
cigeiu formujemy ma krawedzi sto-
lu w ksztalt rynienki (rys. 1), po
czym przytwierdzamy do 1, 2, 3
segmentu kadiuba w miejscach o-
znaczonych linig przerywang. Po-
dobnie postepujemy z rurami wy-
dechowymi (cz 9) oraz oslonami
wlotéw powietrza (cz. Iec i 3c).

Statecznik pionowy (cz. 10) po
sklejeniu przytwierdzamy do seg-
menfu oznaczonego numerem 6,
Zwraicajge uwage na pionowe jego
umocowanie, Oprofilowanie (cz. 10a)
przyklejamy w miejseu wskazanym
na rys. 4.

Montaz kabiny pilota rozpoczy-
namy od uformowania i przykle-
jenia do kadluba c¢zeSei oznaczo-
nych numerem 7, tj. owiewki
i wiatrochronu (rys. 2). Na nich
z kolei przyklejamy ramki 7a po
ostroznym wycieciu.

SEKRZYDEA

Skrzydia skladajg sie z nastepu-
jacych elementéw: czeSci central-
nej (11P i 11L) oraz zewnetrznych
czeSei plata (11p i 111). Najpierw
naklejamy na tekturke diwigary
oraz Zebra (cz. 14P, 14P, 12P, 13P,
13P) prawego skrzydla, jak réwniez
analogiczne czeSci oznaczone tymi
samymi numerami i literg ,L"” le-
wego plata. Nalezy pamietaé o
wklejeniu wewngtrz skrzydla ka-
walka korka (rys. IV ma arkuszu
IV), ktéry umozliwi zamocowanie
goleni podwozia. Zebra wraz z
diwigarem wklejamy w centralnej
czeSci plata, zwracajgc uwage, by
Zebra- oznaczone symbolem 13P (13L)
majdowaty sie tuZz przy zewnetrz-
nej krawedzi centroptata (podobnie
jak wregi w pokryciach segmen-
téw). W ten sam sposéb sklejamy
zewnetrzne czeSci skrzydel,. W na-
stepnej koleinoSci szlifujemy na
polozonym na stole papierze Scier-
nym plaszezyzny styku centralnej
czeSci plata 2z zewnetrznymi, co
umozliwi nam prawidlowe skleje-
nie skrzydet. W pierwszej kolej-
noéci przyklejamy do kadiuba $rod-
kowe czeSci plata (cz. 11P i 11L)
uwazajgc, aby dolne ich powierz-
chnie tworzyly prosta, poziomg li-
nie, co uwidacznia dolna krawedZ
siatki czedei 11x, ktérej — jezeli
uzywamy dobrego kleju — mozemy
nie wiklejaé, poniewaz wytrzyma-
losé platéw bedzie wystarczajaca.
Nastepnie przyklejamy oprofilowa-
nie skrzydel! (cz 15P, 15L, 16P,

.18L) — ktére wlaSciwie uformo-



wane — tworzg harmonijne przej-
§cig kadluba w skrzydia. Przykle-
jenie doszlifowanych uprzednio w
miejscach styku =z centroplatem

platdéw zewnefrznych nie powinno
przedstawiaé¢ wiekszych trudnosei.
.Chlodnice cieczy chlodzgcej sil-
nik (cz. 17) formujemy wedlug na-

Rys. 1

Rys, 2

Rys. 8

klejonych mna tekturke czeSci 17a
i 17h, z ktérych pierwszg wklejamy
u wlotu chlodnicy, drugg natomiast
w glebi chlodnicy w odleglo$ci
2 em od poprzedniej, Gotowsg chlod-
nicg przymocowujemy do spodu
kadluba w miejscu oznaczonym li-
nig przerywang (rys. 3).

STATECZNIKI POZIOME

Diwigar (cz. 18) naklejamy na
tekturke i po wycieciu wprowa-
dzamy w szczeliny wyciete w po-

kryciu segmentu 6. Pokrycile sta-
teczniké6w (cz, 18p i 181) po skleje~
niu nasuwamy na dZwigar. Przy-
klejajge stateczniki nalezy zwrbécié
uwage na ich wilasciwe polozenie
wzgledem statecznika pionowego

i skrzyder (patrz rysunek zesta-
wieniowy).

PODWOZIE

Na wygiety uprzednio wediug
rys. IV na ark. IV drut nawijamy
i naklejamy czgs§¢ 21. Blachy opro-
filowania lukéw podwozia — cz. 20
— naklejamy na prostokgty ozna-
czone numerem 20a, po czym poO
odcieciu dolnej eze$ci oprofilowa-
nia i uformowaniu w sposdéb wska-
zany na tym samym rysunku
przyklejamy do goleni. Przed przy-
klejeniem nalezy pamietaé o za-
gieciu pod kgtem prostym wgskiego
trojkata w gornej czesci oprofilo-
wania, ktéry umozliwl nadanie go-
leni odpowiedniego wyprzedzenia.
Kola (cz. 22) wykonujemy z kilku
warstw kartonu lub tektury, od-
powiednio je obrabiamy papierem
Sciernym i umieszczamy na osi, za-
bezpieczajge je przed spadnieciem
krazkami kartonu i klejem.

Golenn kota ogonowego formuje-
my z dwéch kawalkéw drutu (rys.
II na ark. IV i rys, nr 5), ktére po
osadzeniu w nich kola (cz. 23)
sklejamy sklejka (ecz. 24) i umoco-
wujemy w kadiubie. Blachy opro-
filowania (cz. 19) po sklejeniu
i wycieciu przytwierdzamy do ka-
diuba z obydwu stron goleni kola
OEONoOwWego.

SMIGE.O

Koipak $migla sklada sie z dwéch
czeSci oznaczonych mumerem 26, w
ktorych po uformowaniu i skleje-
niu umocowujemy korek (rys. 6)
i osadzamy odpowiednio uksztaito-
wane $§miglo (cz. 25). Nalezy pa-

.

Rys, 5
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mietaé, iz Smiglo zachowa prawi-
diowy ksztalt, jezeli formowaé je
bedziemy w trakecie klejenia, ti.
nim klej zaschnie. Gotowe &miglo
wraz z kolpakiem umocowujemy
na osi (rys. 6).

MASZT ANTENY I NADAJNIK
PREDKOSCIOMIERZA

Maszt anteny wykonujemy z ka-
walka drutu o diugos$ci podanej na
rys. III na ark, IV, ktéry okleja-
my czefcig 27. Maszt ten przytwier-
dzamy w miejscu oznaczonym przed
kabing pilota. Miedzy masztem a
statecznikiem pionowym zakladamy
antene wykonang z nitki (patrz
rys. zestawieniowy). Nadajnik pred-
koSciomierza (rurke Pitota) wyko-
nujemy z drutu wedlug rys. I na
ark., IV i osadzamy przy korxcu
prawego skrzydla (patrz rys. zesta-
wieniowy).

Gotowy model malujemy lakie-
rem bezbarwnym.

Rys, 6
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