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STAWEK SZIKOLRY ..DAR POMOREA"

Ktoz mie slyszal o pieknej fregacie ,Dar Pomorza”?
Ki6z jej mie zna, choéby tylko z lecznych zdjeé czy
filmu ,Zatoga”? i

Niewiele juz pozostalo na Swiecie wielkich zZaglow-
céw, a wsrod tych, kidre przemierzajq jeszeze morskie
bezkresy, jednym z najpigkniejszych jest ,Dar’. Ku-
piony za pienigdee zebrame drogq dobrowolnych
skladek przez spoleczenstwa Pomorza, podnosi w roku
1929 polskq bandere. Rozpoczyna plywanie z wczniami
Szkaly Morskiej. Z mlodqg zatogg przemierza ,Dar
Pomorza” rozlegle przestrzenie Atlantyku, bezkresny
Pacyfik i zdradliwe wody Oceanu Indyjskiego. Nie-
wiele jest na Swiecie portéw, ktére by nie znaly jego
smuklej sylwetki wwienczonej trzema strzelistymi
masztami.

Stary statek dzielnie stuzy Ludowej Ojczyinie —
szkolq sie ma nim i wychowwjg milode kadry przysz-
lych oficeréw naszej rosngeej floty handlowej.

»Dar Pomorza” zbudowany zostat w roku 1909 ma
stoczni Blohm & Voss w Hamburgu. Pojemnosé
1561 BRT i 525 NRT, diugosé (z bukszprytem) 91 m,
szeroko§¢ 12,3 m, zanurzenie 5,7 m, lgczna powierzch-
nig Zagli 1900 m® silnik pomocniczy Diesia 6 mocy
420 KM. :

Wskazowki ogdlne
Do wykonamia modelu potrzebne sg: mozyezki, pin-

ceta, néz z ostrym koncem, zyletka, igly, metalowa
linijka, klej ,,Syndemat® albo ,Syndetin® oraz czarne

cienkie nici do wykonywania oli.nowania‘ i ozaglowa- -

nia. ;

Poszezegdlne czesci wycina¢ nalezy bardzo starannie
po zewnegtrznej stronie linii. Najlepiej wycina¢ pose-
czegdlne czeSci w miare klejenia, gdyz unika sig
przez to pomylek.

Wskazéwki szczegolowe wykonania modelu
(skala 1:200)

Kadilub modelu sklada sie z dwdéch czeSei sklejo-
nych ze sobg poprzecznymi Sciankami.

Czesé 1. Dziobowa cze$é kadtuba., Po wyocieciu
kwadratowego (ozmaczonego liczba 17) otworu, w kto-
ry wstawiamy pédzniej maszt, czeé¢ 1 sklejamy. Po-
przeczng Scianke usztywniamy, zaginajgce prostopadle
do wewnatrz kadluba waska plaszezyzng przy jej
krawedzi. Sklejki tej plaszezyzny przyklejamy od
wewnatrz do burt.

Czesé 2. Nadbudowa dziobowa. Po sklejeniu wyko-
nujemy w przedniej zaokraglonej &cianie otwor,
w ktorym poézniej zamocujemy czes¢ 8 bukszprytu.
Otwér ten najlepiej jest zrobié koncem dobnze za-
ostrzonego otéwka, (Czesé 2 naklejamy w oznaczonym
miejscu mna pokiadzie czesSci 1 po sklejeniu kadiuba
w jedng caloéé.

Czgsé 3. Rufowa czesé kadtuba. Sklejamy ja w ten
sam sposéb jak czg§é 1. W cze$ci 3 wycinamy przed-
tem dwa otwory (22 i 27) do zamocowania masztéw.

Po sklejeniu czedci 1 i 3 smarujemy klejem ich
poprzeczne Scianki i sklejamy kadtub w jedng calosé.
Przy sklejzniu obie fe cze$ci ustawiamy na réwne]
plaszezyznie (na stole), aby w miejscu ich polaczenia
ani na pokladzie, ani na burtach nie bylo zataman
(progéw). Gdy klej wyschnie, przyklejamy na ka-
diubie czesé 2.

Czgs¢ 4. Nadbudowa rufowa. Po sklejeniu przykle-
jamy ja ma podkladzie czeSci 3 kadituba, Przedtem
wycinamy w mniej otwor (27) pod maszt.

Czesé 5. Poklad érodokrecia. Po wydieciu otworow
(17 i 22) pod maszty cze$¢ te nalklejamy w oznaczo-
nym miejscu na pokladzie kadihuba CzesS¢ 5 tizeba
przyklei¢ mocno i starannie, poniewaz stanowi ona
wzmaocnienie kadtuba,

Czesé 6. Poklad madbudowy rufowej 4. Po wycigeiu
otworu (27) pod maszt czes¢ te naklejamy na pokia-
dzie czeSci 4.

Uwaga: Wskutek niewielkiej nawel niedoktadnosci
w sklejeniu moze sie okaza¢, ze otwory pod maszty
w kadtubie i w pokladach 5 i 6 nie pasuja do siebie.

”~

Nalezy t¢ niedokladnos$é od razu poprawit¢ i wyoeigé
otwory wedlug ich obrysow na pokladzie 5 i 6,

Ozesé 7. Po sklejeniu czgsé te przyklejamy w oz-
naczonym miejscu na pokiadzie czesel 1, na samyim
dziobie. O element ten oparty bedzie bukszpryt.

Czesci. 8, 9. Bulwszpryt, Obie te ozedei Zwijamy
wizdtuz dbuzszych krawedzi 1 sklejamy w ksetalt ru-
rek o Srednicy: czesé¢ 8 okolo 8 mm, cze$é 9 za§ —
3 mm. Gdy klej wyschnie, przyklejamy na czesei 8
czes¢ 9 w ten sposob, aby jeden koniee czedei 9 siepal
poprzecznej linii oznaczonej ma czesei 8 W celu
wzmocnienia polgezenia owijamy w dwdéeh miejscach
(patrz rysunek 1) obie te czesci posmarowang klejem
biala nicig kilka razy zwdj przy zwoju (na diugosei
okolo 5 mm). Tak przygotowany bukszpryt osadzamy
posmarowanym klejem koncem czedci 8 w otworze
wykonanym uprzednio w $ciance przedniej nadbudo-
wy -2, wsuwajac go tak gleboko, aZz czesé 9 buksz-
prytu oprze sie o Scianke nadbudéwki. Drugi koniec
czgSci 8 opleramy na czesci 7, ktéra w tym miejscu
smarujemy klejem, Przy zamocowaniu bukszprytu na-
lezy zwrocic uwwage, by byl on ustawiony dokladnie
W plaszezyznie symetnii kadtuba. Po wyschnieciu
Ideju przy koncu czesci 8, od dotu, whijamy prosto-
padle do miej szpilke (oznaczomo jg litera ,a” na
Tysunku 1), przekluwajae nia rowlez $cianke czesci
9 przyklejong do czeSci 8. Szpilka ta postuzy nam
pozniej do zamocowania olinowania bukszprytu,

Uwaga: obie cze$ei bukszprytu mozna réwniez wWy-
konat¢ z drewienka,

Czesei 10, 11. Dziobowe czeSel zewnetrznyeh burt
kadluba. Po uformowaniu w ezesci dziobowej pozZy-
klejamy je do kadluba rozpoczynajac klejenie od
dziobu, Dolne krawedzie burt 10 i 11 powinny wy-
pas¢ rowno z krawedziami burt kadluba. g

Czesei 12 1 13. Rufowe cze$oi zewnetrznych burt
kadiuba. Klejenie rozpoczynamy od rufy. W miejscu
gdzie czesci dziobowe i rufowe burt zetkng sie ze so-
ba, odecinamy zyletky, prowadzona wzdiuz metalowej
linijki, oba nalozone na siebie kohce burt, dzigki
czemu miejsce styku bedzie male widoczne. Czesci
burt wystajace nad pokbad érodokrecia taczymy we
sobg od strony wewnetrznej wycietym z arkusza pa-
skiem lkartonu, dopasowujac go do wysokosei nad-
burcia,

Czesé 14, Zewnetrzna burta rufy, Po lekkim za-
gieciu przyklejamy ja do tylnej Soiany madbudowy 4
w ten sposob, aby godlo bylo doktadnie na $rodku
rufy, Gémna krawedz burty 14 nie powinna wystawacé
ponad poklad czesci 4.

Czesé 15. Napis portu macierzystego Gdynia. Przy-
klejamy w miejscu oznaczonym na rufie, na burtach
12 § 13.

Czesé 16. Cze$é ta sluzy do zamocowania masztu
przedniego i wzmocnienia burt. Czeéé te nalezy
wzmocen'é przez podklejenie tekturka (np. z pudelka
po obuwiu), przy czym sklejki z obu stron pozosta-
wiamy nie podklejone. Po wycieciu kwadratowego
otworu zaginamy sklejki do gory (nacigé je trzeba. po
stronie nie zadrukowanej kartonu), Cze§¢ te chwilo-
wo odkiadamy na bok.

Czgsé 17. Kolumna masztu przedniego. Po macigciu
linii i zagieciu czes¢ te sklejamy. Sklejki u dotu
masztu rozchylamy na zewnatrz, Gdy klej wyschnie,
wsuwamy maszt od spodu w otwor czeSci 16, po czym
czes¢ 168 przesuwamy po maszcie az do jego dolnej
krawedzi. Uwaga: wsuwajac maszt w otwér czedei 16
nalezy maszt tak obroci¢, aby biale pole na nim
oznaczone liczbyg 19 bylo zwrécone w strone krawedzi
otworu czeSci 16 oznaczonej strzatka Rozgiete mna
zewngtrz sklejlki u dolu masztu przyklejamy do czes-
¢i 16. Nastepnie wsuwamy goérny koniec masztu od
wnetrza  kadltuba w  wykonany uprzednio otwér
w pokifadzie 5, ustawiamy go prostopadle do poktadu,
po czym przyklejamy sklejlki czeSci 16 do burt.
Plaszozyzna czedoi 16 powinna byé¢ ustawiona réwno
z dolnymij krawedzmiami burt.

CzeSé 18B. Dolna platforma (mars) masztu, Czesé te
nalezy naklei¢ na tekturke, po wycieciu wedbug ob-
rysu wyciaé obwér oznaczony liczba 17 oraz przekiué
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szydtem lub igla — ceréwka oznaczone koéleczkami
otwory tak, aby przy wykonywaniu olinowania
mozna bylo przez nie pizewlec igle z mawleczona
nitka. Po posmarowaniu klejem kolumny masztu 17
W misejscu oznaczonym poprzeczng linia nasuwamy
cze$é 18 wycigtym ww niej otworem ma maszt i za-
mocowujemy ja w pozycjl -poziomej w ten sposob,
aby krawedZ zaokraglona czesci 18 byla skierowana
w strone rufy modelu.

Czesci 19, 20. Gorna czgs¢ masztu i gorna platforma
(saling). Cze$é 20 przygotowujemy w ten sam sposob
co czest 18, czesé 19 zas sklejamy tak jak czese 17.
Po posmarowaniu klejem masztu 19 w miejscu oz-
naczonym poprzeczng linia nasuwamy nan platforme
20 w ten sposob, aby biale pole ma czesci 19 oznaczo-
ne liczba 17 bylo zwrécone w strong poélokragle] kra-
wedzi czesei 20. Tak przygotowana gorng czeSt masz-
tu przedniego sklejamy z kolumng masziu 17 po-laml
nie pokolorowanymi na obu tych czeSciach, ustawia-
jac posmarowang klejem dolna krawedz‘ czesci 19
w oznatzonym miejscu na dolne] platformie 18 przed
kolumng masztu 17 (patrz rysunek 1). ‘

Czedei 21, 22, 23,24,23, Elementy masziu Srodkowego. Skle-
jamy je 1 zamocowujemy w kadmbie modelu w taki sam
sposdb jak elementy masztu przedriego.

Czesei 26, 27, 28, 29, 30. Elementy measztu tylnego. Sklejamy
i zamocowuiemy w kadiubie w taki sam sposéb jak @Wﬂ
popizednie masziy. W kolumnie maszin 27 przed sklejeniem
przecinamy ostroznde zyletka dwie szpary w Tni.i?quzaqh Oz~
czonych kreskami, w ktorych pdézniej zamocowujemy zagiel 5.

CzeSei 31, Elementy do zamocowania olinowania bukszpry-
tu, Wykonujemy je z zapalek diugodel okolo 20 mm i pray-
klejamy w miejseu ozmaczonym na pokladzie nadbudowy
dziohowej 2 w ten sposob, aby na dlugosci okoto 10 mm Mmy-
stawaly poza krawedZ burty. > >

Crzedei 32, Kotwice, Po starannym wygigein przyklejamy je
w oznaczonych miejscach na pokladzie czesci 2.

Czesé 33, Nadbudawka. Przyklejamy ja w miejscu 0znaczo-
nym mna pokladzie czgsei 2. i

Czesei 34. Trapy, prowadzace =z pokladu srqdf_a&c-recia. na
dwigh 1 nufe. Przykilejamy jé w oznaczonych mjejscach jed-
pa Sklejlea do pokladu 5, drugg zas do pionowych gcianek
nagbudowy dzlobowej (czesé 2) 1 rufowe] (€zesSC 4). -

Czgsé 35. Luk zejsciowy pod pokiad. Przyklejamy w miéjs-
o oznaczenym na pokladzie 5, dosuwaja do Sclanki nadbu
dowy dziobowej 2.

Ceéé 36, Kumbuz (Ruchnia). Przykilejamy W oznaczonynl
miejscu na pokladzie 5 W ten sposob, aby oznaczone na tym
elemencie miejsce prezyklejnia czesci 52 bylo skierowane
w strene rufy modelu,

Czedei 37, 38. Lodzie wioslowe. Kadluby 37 sklejamy 1 na-
kiejamy mna mich poktady 38. W pokladach czterech lodzi na-
lezy przedtem naecigé oznaczone ma nich krotkimi kreskami
szpary, w kiére wsuniemy poiniej konice Zurawikow 39. Po-
zostale trzy todzle przyklejamy w oznaczonych miejscach na
polkdadzie 5. (méemt

CzeSci 39, Zurawiki lodziowe. Oble plaszezyeny Kazdego
elementu  sklejamy ze sobg po zagieciu w jedna cﬂ_lDiSC‘
a polokragle skilejki odehylamy na zewnatrz. Cztery zura-
wiki naklejamy w oznaczenych miejscach na pokladzie
5, pozostale za$ na poktadzie nadbudowy rufowei (6) W ten
sposdb, aby wygicte konce zurawikow wystawaly za burtg
modelu, Na zurawikach zamocowujemy lodzie wsuwajac
posmarowane klejern kornce Zunawikow W Szpary wycigte
uprzednio w pokiadach lodzi.

Cze§é 40. Luk zejéciowy pod poklad. Przyklejamy
w oznaczonym miejscu na pokladzie 5z

CzeSci 41, 42. Luki éwietlne, Przyklejamy w ozna-
czonych miejscach na poltadzie 5 (czes¢ 41) i na po-
ktadzie 6 (czesSc 42).

Czgsei 43, 44. Kola sterowe. Podstawe kol — czgse
43 — wycinamy, przekluwamy igla w oznaczomych
miejscach otwory, po czym skrajne plaszczyzny zagi-
namy’ prostopadle do Srodkowej. Kola sterowe —
czeSei 44 — ostroznie wycinamy i1 przekluwamy ot-
wory w Srodku kot W otwory w podstawle 43
wkladamy kawalek drucika (najlepiej miedzianego)
takiej diugosci, aby jego konce nieco wystawaly na
zewnatrz obu $cianck tego elementu i na tych koncach
drucika zamocowujemy kropelka kleju kola sterowe
jalk na osi, Gotowy ster przyklejamy w oznaczonyimn
miejscu na pokladzie 6, jednak, aby go nie uszkodzi¢ —
dopiero po wykonaniu olinowania. :

Cze§é 45. Luk Swietlny. Przyklejamy go w oznaczo-
nym miejseu na pokladzie 6.

Czeséé 46. Kabina nawigacyjna, Po sklejeniu nakle-
jamy w miejscu oznaczonym na pokladzie 6 w ten
sposob, aby Scianka, na ktorej oznaczone jest miejsce
przyklejenia czgsci 47, byla zwrdcona w strong ruly
modelu.

Czesé 47. Lauk wejsciowy do kabiny mawigacyjnej.
Element przyklejony do pokladu 6 1 do czgSci 46
W oznaczonym miejscu.

CzgSci 48, 49. Kota sterowe steru awaryjnego. Wy-

konujemy je w ten sam sposéb co kola sterowe z czesci
43, 44 | po wykonaniu olinowania modelu przykleja-
my w oznaczonym miejscu na pokladzie 6.

Czesé 50, 51. Maszyna sterowa. Element 50 nakle-
jamy w oznaczonym miejscu na pokladzie 6, a na
nim przyklejamy element 51.

Czesé 52. Swietlik kuchni. Przyklejamy w oznaczo-
nym miejscu na czesci 36.

Wykonanie olinowania masztéw (rysunek .2) . .

Jest to praca bardzo delikaina — nalezy uwazac¢, aby nie
polamaé¢ maszidw., Szczegdlowo opilszemy wykonanie olno-
wania prrzedniego maszpu. Najplerw nalezy ostroznie prze-
Kiu¢ po szes¢ otworow z kazdej bunty w pokladzie 5 (na
rysunku 1 miejsca te oznaczone &3 liczby §3) oraz jeden
otwor (oznaczony koleczkiem) na wylot w kolumnie masziu
17 1 dwa ogwory w gome] czeSel masztu 19, Okolo poltara
metra czarnej cienlkie] nici mawlekamy w dgle 1 ma jednym
koeu zZwigzujemy supelek, Nastepnie od wnewrza kadiuba
whkiadamy igte w pilerwszy od dziobu otwor 53 przekluty
w pokiadzie z lewe] burty i przeciagamy ni¢ na zewnatrz
pokladu &% oprze sie ma supelku. Z kolei wkladamy Igle
w otwor w kolumnie masztu 17 g lewej strony, przeciggamy
nitkeg na prawa  strong masztu 1 dalej przeciggamy igle
z mitka od spodu przez pienpwszy. otwor od dziobu z prawej
strony dolnej platformy 18, przez nizszy otwor w goérnej
czgSCl 19 masztu z prawa na lewo, przez pienwszy od dzio-
bu olwor od d z lewej strony goérnej platformy 20
1 wreszcie przez gorny otwor w czeseli 19 maszin z lewe
strony ma praws sirong rmasziu.

Teraz musimy przeprowadzié nitke z powrolem w dél do
bokladu, Przeclagamy ja wige kolsjno przez plerwszy od
dziobu otwor g prawej strony w_platformie 20 z goéry na
dol, przez dolny otwdr w czeScl 19 masztu z prawe] mna le-
wo, przez pierwszy od dziobu otwor z lewe] strony platfor-
my 18 z gory ma déi, przez otwor w kolumnie 17 masztu
% lowe] na pnawo 1 wreszele wikladamy igle z nitksg w pierw-
szy od dziobu otwér 33 przekluty z prawej strony pokladu.
Nastepnle przeciagamy igle =z nitkg od wewngtrz kadbuba
przez drugl otwor 53 w pokladzie z prawej burty i dalej
przeciggamy mnitke w  opisany juz  sposéb przez otwory
w mesztach 1 wolne otwory w platformach az do drugiego
od deziobu otworu 53 z lewej strony pokladu.

Za czwartym i platym razem doprowadzamy nitke tylko
do delnego otworu w gornej (19) czesSci masztu | wreszcle za
szostym, ostatnim mazem przeprowadzamy nitke tylko preez
otwor w kolumnie 17 masztu. Po przcelagnieciu nitki przez
ostatni, szosty otwdr 53 w pokladzie zamocowujemy Jg na
klej] po stronie wewnetrznej kadiuba, naklejajac jeszoze
w celu wzmocnienia zamocowania pasck kartonu na nitke.

W ten sposob z kasdej strony od pokladu do otmroru
w kolumnie 17 masztu bedzie bieglo po szesé linek (sg to
wanty) od tego obtwormi poprzez dolng platforme 18 do dol-
nego otwonu w czefel 19 masztu po pleé linek i wresrzcie
od tego ofworu poprzez g06rng platforme 20 do szezytl masz-
tu — po trzy linki.

Przy przeciaganiu nici nie nalezy ich za bardzo naprezad,
nie moga one jednak mie¢ zbednych luzow. Po przeclag-
nigeiu loazdej linki (szezegdlnie plerwsze]) trzeba sprawdzié,
czy maszt stoi pionowo. Kto chee, moze rownlez wykonadé
drablinlki (stopnie) na wantach (jak na rysunku 2). W tym
celu malezy kawal@ik nitki posmarowaé %klejem, gdy klej
wyschnie, pociaé ja ma odpowiedniej dmigodei kawalki i za-
mocowaé je kropelkami kileju na wantach.

Olinowanie pozostalych masztéw wykonujemy w taki sam
sposob. Otwory w pokladzie przy tylnym maszele malety wy-
konywaé¢ bardzo ostroznie, muszg byé one bowiem przekhite
przez dwa poklady: poklad 6 nadbudowy rufowei 4 1 poklad
czgdel 3 kadiuba.

Olinewanie bukszprylu (rysunek 1)
Od konca czefci 9 de konedw czebei 31 przeciagamy

z kazdej burty po dwie nici i od $rodka czesei 9 réw-
niez do czesci 31 po jednej. W tym ecelu odcinamy ka-

- walek nici nieco diuzszej od podwéjnej diugofei od

koneca (Srodka) czesci 9 do czeSci 31, w §rodku drugosci
owijamy ja Kilkakrotnie na posmarowanym klejem
koncu (Srodku) czesci 9, a oba konce nici zamocowuje-
my w ten sam sposéb na czeSciach 31. Wykonywanie
olinowania bukszprytu nalezy zaczg¢ od zalozenia linek
wewnetrznych (od $rodka czesoi 9). Jako ostatnig
przeprowadzamy ni¢.od konca czeéci '9 pmzez szpilke
,»a" whitg uprzednio w cze$ci 8, umocowujac ja mna
miej tuz przy glowce za pomoeg wykonanej ma mnici
patellkki i kropelki kleju, do giéwki szpilki white]
w sam dziob w odleglosci okolo 25 mm od dolnej
krawedzi burty. Ni¢ te mozna réwniez przeciggnaé
inaczej. Najpierw przeklué otwér w dziobie, przewlec
od wnetrza kadtuba przez otwor igle z micia zakon-.
czong supelkiem, zamocowaé w opisany sposéb nié na
szpilece ,a” i wreszeie koniec nicl owingé kilka razy
na koncu czeSel 9 bukszprytu.

Wykonanie ozeglowania (rysunek 2)

Czesei 54 a, b, c. Zagle rejowe przedniego, Srodko-
wego i tylnego masztu. Poszczegolne zagle wycinamy,



reje macinamy i zaginamy wzdtuz linii, przelbuwamy
oznaczone na konecachqrej otwory, po czym formuje-
my zagle }ak, _‘a'b‘j{}ﬁj?\yvygie:te, jak to pokazano na

rysunku Najle —zrobi¢ przeciggajge kilkakrot-
nie kart@gn po ostrzu jprostego noza.fNastepnie rozpo-
czynajac s wgla (W kolejr@gei takie], w ja-
kiej zagly ankcuszu) zeciggamy igle

zekt jednym kon-

cu wWsz y ni¢ w od-
wrotnyr ierunku ku dolnemu)
przez of j (patrz rys. 2).
Oba kongcé alezy pozostawié
dosyé¢ d zZamocowu jemy
na ma. gle swym wy-

w strone dzio-
I m robimy pe-
telke w \;spos 3C i ] u 2 u gory

an iaga oSmMarowany
kamy przez
dzie (te same,

klejem g2
plerwsze

przez kio nici want) | za-
moCcowu je onu do pokladu
od wewnf§irz/ kad zagle nie na-
lezy zby aniu nici po-
prawia je odpowied-
nio w gstawione po-
Zi )e

agle akladamy
w ten s: inny byc¢
zamocowane\ tal maszcie
znalaz!l sie 3 d gory
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na maszcie Srodkowym.

Czeéei 55 (1, 2, 3). Zagle trojkatne pomiedzy plerw-
szym i S$rodkowvm masztem. Po wycigeiu zagla
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1

. SR

przekluwamy oeznaczone punkiami otwory, nacinamy
i zaginamy wzdluz linii przy najdiuzszym boku w ten
sposab, aby w tym miejscu karton byl zlozony pod-
wojnie. Przez otwory przeciagamy kawatek nici tak,
aby znalazta sie w zagieciu kartonu. Poslugujac sig ry-
sunkiem 1 konce nici zamocowujemy w odpowiednich
miejscach na masztach, owijajgc je kilka razy wokot
maszitu posmarowanego w tych miejscach klejem.
Prace te zaczynamy od zagla majnizszego oznaczonego
liczha 3.

Czesei 56 (1, 2, 3). Zagle trojkgine miedzy $rodko-
wym i fylnym masziem, Zamocowujemy w ten sam
spos6bh jak zagle 55.

Czesé 57. Zagiel gaflowy na tylnym maszeie, Po
nacieciu i zagieciu wzdluz linii gornego drzewca (gafla)
i dolnego (bomu) i przekiuciu oznaczonego otworu za-
mocowujemy zagiel na maszeie, wsuwajac posmarowa-
ne kleiem korice drzewe w szpary przeciete uprzednio
w kolumnie masztu 27. Gdy klej zaschnie, przeciaga-
my zakoniczong supetkiem nitke przez olwor przeklu-
ty przy koncu gornego drzewca, ktore] drugi koniec
zamocowujemy na szczycie lylnego masztu.

Czesci 58, (1, 2, 3, 9. Trojkatne zagle przednie.
Przygotowujemy je w ten sam sposob co inne zagle,
po czym koiice mici zamocowujemy do masztu przed-
niego i do bukszprytu. Miejsca zamocowania niei na
bukszprycie sg oznaczone na jego czesci 9 poprzecz-
nymi liniami, Jako ostatnig przeciagamy n'¢ bez za-
gla do koned bukszprytu do szezytu przedniego masztu.

Czesé 59. Bandera Po wycieciu zaginamy element
w polowie wzdluz linii, obie jego plaszczyzny skleja-
my ze soba sironami nie pokolorowanymi, po czym
przecinamy na rufie w pokladzie 5 szpare, w ktora
wklejamy koniec drzewca banderowego.
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nictw , Ruch® — Warszawa, ul.
rocznej zl 27,00, rocznej zi 54.

szawie.

8641. Naklad 130 000 egz. C-51.

adres fedakcjl: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokdéj 3167 tel. 41231, wewnetrzany 28 I
Zamowienia i przedplaty na prenumerate przyjmowane sa w lermin dnia

miesiaca poprzedzajacego okres zamawianej prenumeraty — przez: Urzedy Pocztowe,
listonoszy oraz oddzialy i Delegatury ,Ruchu’, Mozna réwniez zaméwié prenumeraty
dokonujac wplaty na konto PKO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportazu Prasy i Wydaw-
Srebrna 12, Cena prenumeraty kwartalnej 2zl 13,50 pol-

Cena prenumeraty za granice jest o 407% droZsza od ceny podanej wyzej.

Przedplaty na {g prenumerat¢ przyjmuje na okresy kwartalne, pélroczne i roczne
Przedsieblorstwo Kolportau Wydawnictw Zagranieznyeh ,Ruch* w Warszawie, ul. Wil-
cza 18, za posrednictwem PKO Warszawa, konto Nr 1-6-100024. _ %

Egzemplarze zdeaktualizowane mozna nabywaé w sklepie przy ul Wiejskiej 14 w War-
ZamoOwienia spoza Warszawy nalezy Kkierowaé¢ do Centrall Kolportazu Prasy
i Wydawnictw ,,Ruch* Warszawa, ul. Srebrna 12. Druk. Wojsk. Zakl, Graf. W-wa. Zam.
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