. MOIDIELIAIRZ!

ROK IV e NUMER 12 @ 1961r.0




OPANCERZONY TRANSPORTER BTR-152

Opancerzony transporter BTR 152 konstrukeji ra-
dzieckiej, dzieki silnemu opancerzeniu nadwozia i sil-
nika oraz dzieki zastosowaniu bezdetkowych, pelnych
k6l z mikroporowatej gumy, moze byé uzywany na
linii frontu. Stuzy do dowozenia piechoty na miejsce
bezposrednich dzialan bojowych. Karabin maszynowy
o duzym kalibrze, umieszezony na dachu kabiny kie-
rowcy, uzywany jest do wspomagania piechoty w cza-
sie jej dzialan. Liczne otwory, znajdujace sie w §cian-
kach bocznych i tylnej nadwozia pozwalajg na ostrze-
liwanie nieprzyjaciela z wnetrza wozu, w czasie jego
jazdy. Radiostacja pozwala na porozumiewanie sie
w czasie dzialai i sprawniejsze wykonywanie zadan
bojowych.

Ludowe Wojska Polskie zaliczajgc sie do nowoczes-
nych armii jest takze wyposazone w opancerzone tran-
sportery BTR-152. Wozy te byly kilkakrotnie demon-
strowane na defiladach wojskowych. Kilka wykona-
nych kartonowych modeli tego wozu, wraz z sylwet-
kami Zolnierzy mogg imitowaé malg defilade w na-
szych domach. Model zostal opracowany 'w podzial-
ce 1:25.

UWAGI OGOLNE

Narzedzia i materialy uzupelniajace do budowy
modelu:

Narzedzia: ostre nozyczki do wycinania czgéci mo-
delu z arkusza planéw, cala zyletka do macinania linii
zagiecia oraz zyletka ulamana ukodnie ze szpiczastym
ostrzem do wycinania matych otworéw, Aby nie ska-
leczyé paleéw, zyletke nalezy utamaé, uzywajac pla-
skich szezypcéw. Proste linie zagiecia poszczegblnych
czedci nacinamy przy linijee z metalows wkladka. Do
przytrzymywania sklejanych czesci potrzebujemy kilka
spinaczy sprezynowych uzywanych do suszenia bieliz-
ny oraz gumek, tzw. recepturek, ktére mozna nacigé
ze starej detki rowerowej. Potrzebna nam bedj réw-
niez patyezki do smarowania kleju, miekki oléwek
i gumka do wycierania, pedzelek oraz szczypce uni-
wersalne. Materialy uzupelniajgce: sze§é korkéw od
butelki o &rednicy co najmniej 16 mm; korki nalezy
wybraé gladkie, bez skaz, cienka tektura, najlepiej
szara, o gruboéci okolo 1 mm, spinacze biurowe, szpi-
leczki, papier Scierny nr 2/0 i mr 1, czarny tusz kre-
§larski, biala akwarela i klej.

Do budowy modelu najlepiej uzywaé kleje nitroce-
lulozowe: , Toxacement”, ,Cristalcement” itp. Kleje
te schna szybko i pozwalajj czysto sklei¢ model. Moz-
na tez uzyé kleju rybiego ,Syndemat” lub ,Syndetin”,
jednak kleje rybie pod wplywem wilgoci puszczajg.
Roélinny klej biurowy i klej fotograficzny do budowy
modelu nie nadaja sie, poniewaz bardzo slabo spajajg
karton i dlugo schna.

ZALECENIA OGOLNE

1. Przed rozpoczeciem budowy modelu nalezy prze-
czytaé opis budowy i zapoznaé sie z rysunkami po-
mocniczymi w tekécie opisu (szczegdlnie z rys. 1)
oraz z rysunkami poszczegllnych czeéci znajduja-
cych'sie na arkuszach plandéw.

2. Wszystkie czesci nalezy wycina¢ dokladnie po wew-
netrznej stronie linii obrysu. Na odwrocie wycig-
tej czesci dobrze jest oznaczy¢ oldwkiem jej numer.

3. Linie zagieé nalezy lekko nacigé¢ koncem noza po
odwrotnej stronie kartonu w stosunku do kierunku
zagiecia.

4, Cze$ci zwijane na ksztalt walcéw, stozkéw iub
plaszezyzn wypuklych trzeba uformowaé przez kil-
kakrotme przeciggniecie danej czesci strong, w kté-
rg ma sie zwingé, po ostrzu dlugich nozyczek, po
krawedzi linijki lub nawet po krawedzi stolu.

5. Wszystkie czedci wymagajace tego nalezy usztywnié
naklejajgc je na tekturke,

8. Na cstateczny wyglad modelu duzy wplyw ma czy-
stos¢ sklejenia, Miejsca zabrudzone Kklejem deli-

katnie wycieramy wilgotng szmatky. Przy uzyctiu
klejéw nitro szmatke mnalezy zwilzyé w rozpusz-
czalniku nitro lub w acetonie. Jednak w tym przy-
padku zabrudzenia nalezy usuwaé¢ bardzo stroznie,
poniewaz plyny te rozpuszczajg farbe drukarsky.

7. Miejsce sklejenia dlugich powierzchni dobrze jest
ujaé miedzy dwie listewki, 3 x5 mm, ktére Sciska-
my spinaczami do bielizny.

8. Przy sklejaniu czesSci modelu nalezy wszystkie czyn-
noéei wykonywaé bardzo dokladnie stosujge zasade:
trzy razy przymierzyé, a raz skleié.

Powazng pomocg w tych czynnoéciach sa zamiesz-
czone w tekscie odpowiednie rysunki.

Jezeli podczas budowy modelu bedziemy pamietaé
o powyZszych zasadach, to na pewno uzyskamy za-
mierzony cel, wzbogacajgc swoje zbiory o jeszcze jeden
dobrze wykonany model.

WYKONANIE MODELU

Nasz model sklada sie podobnie jak prawdziwy
samochéd z dwéch zasadniczych czeSci: nadwozia
i podwozia. Czedci te wykonujemy osobno, a dopiero
potem skladamy je razem. Najpierw wykonujemy pod-
stawowsg czesé nadwozia.

WYKONYWANIE NADWOZIA

Czes¢ 1. Maska silnika wraz z wnetrzem kabiny
kierowcy. Po wycieciu i nacieciu linii zagieé, wygi-
namy w sposéb podany na rysunku 2. Wnefrze, sie-
dzenie, kierownice oraz dZwignie hamulca recznego
i zmiany biegow wklejamy dopiero po przyklejeniu
bokéw nadwozia czesdci 2.

Cze§é la. Siedzenie kierowcy i operatora radia lub
oficera. Po macieciu linii zagie¢ i wygieciu siedzena
sklejamy wg rysunku 2.

Czefcl 1b, 1lc. Kierownica wraz z walem kierow-
nicy. Wal ten (cze$é¢ 1c) sklejamy, zwijge ciasno
w rurke. Kierownice sklejamy ze sobg, wklejajac
w Srodek dla wzmocnienia tekturke. Otwory wyci-
namy spiczastym koncem zyletki. Kierownice lgczymy
z walem przy pomocy szpileczki, co pozwoli na jej
pbracanie. Na obramowanie kierownicy moZemy na-
kleié¢ rozcigta wzdluz na jednym boku, odpowiedniej
dlugodei i Srednicy rurke z izolacji igielitowej prze-
wodu" elektrycznego. Obramowanie to mozemy takze
wykonaé z wentyla do roweru.

Cze5¢ 1d. Dzwignia hamulca recznego. Naci-
namy wzdluz linii $rodkowej, zaginamy wpél i skle-
jamy, wkladajac w $rodek z wystajacym na 5 mm
lebkiem szpilke. Na dzwignie zmiany biegédw wyko-
rzystujemy szpilke ze szklanym lebkiem, odpowiednio
jq zaginajge. DZzwignie te wklejamy dopiero po skle-
jeniu nadwozia z podwoziem, poniewaz czesci te nie
bedg sie trzymaé na cienkim Kkartonie, Mozna je tak-
ze od razu przykleié, po wykonaniu z korka i zaczer-
nieniu tuszem, podstawy dZwigni (patrz rysunek 2).

Czes§é le. Pedaly zmiany $wiatla noznego hamul-
ca, sprzegla oraz gaznika (przyspiesznika). Po zagieciu
czeSei te mozna od razu przykleié w odpowiednie
miejsca.

Czegsel 2. (lewa i prawa), 2a, 2b, 2¢. Boki nad-

wozia. Po wycigeiu zaginamy gérne krawedzie do

srodka i sklejamy. Potem nacinamy i zaginamy po
liniach oznaczonych strzalkami (rys. 3). Uwaga: linie
zagieé¢ nacinamy od krawedzi tylko do punktéw ozna-
czonych literg x. Nastepnie sklejamy wglebienia
przednich kél, wklejajac tam zagiete czesei 2a L i P
nalezy zwrécié uwage, by cze§é¢ 2a, lewa, byla przy-
klejona do lewego boku, a czesé¢ 2a prawa, do pra-
wego — zadrukowang strong na zewnatrz). Zagle-
bienie tylnych kél wykonujemy w ten sposéb, ze po



zagieciu gléwnych czesci weglebienia, stanowigeych
calodé z bokami nadwozia i zagieciu ma zewngtrz
sklejek, wklejamy tam z-przodu weglebienia czes$é 2b,
z tylu czesé 2c.

Stopien wejicia do kabiny kierowecy zaginamy
w sposéb podany na rysunku.

Czeécl 2d. Oslony bocznych otworéw strzelniczych.
Po wycieciu naklejamy je w odpowiednie miejsca na
bokach nadwozia.

Czescl 2ef, 2f. Przykrywy otworéw zbiornikéw pa- -

liwa. Na cze$é 2f naklejamy cze$é¢ 2e i calo§é makle-
jamy na boki nadwozia w miejscu tuz za drzwiczka-
mi do kabiny kierowcy.

ANTENA

Cze56 2m. Podstawa anteny radiostacji. Czesé te
po sklejeniu przyklejamy na prawej stronie oslony
silnika. Antene wykonujemy z cienkiego (okolo 0,5
mm §rednicy), miedzianego drutu najlepiej z przewodu
elektrycanego. Pare zwojow dolnego konca drutu na-
krecamy na szpileczke i odginamy prosty koniec do
gory — wzdluz osi szpileczki. Po wyjeciu szpileczki
otrzymamy podstawe anteny, ktoéra wkladamy (po
catkowitym wykonczeniu modelu) w otwér wykonany
w czeéci 2. Catkowita dlugos¢ anteny powinna
wynosi¢ okolo 12—15 cm.

CzeSei 2n. Haki do holowania. Czegsci te zaginamy
wzdtuz linii zagiecia, a po wykonczeniu nadwozia
wklejamy w wyciete szczeliny (czarne kreski) na bo-
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Rys, 1

Czeéei 2g, 2h, 2i. Zawiasy drzwi kabiny kierowcy.
Ci modelarze, ktérzy cheg wykonaé model ze wszyst-
kimi szczegdlami, mogg wykonaé drzwi kabiny kie-
rowey otwierane. W tym celu nalezy wycigé drzwi,
nastepnie nakleié je dla usztywnienia na tekturke,
wycigé oraz przeciagé po linii odchylania klapy okien-
nej (poprzeczna linia). Zawiasy klapy — czesci 2i —
po wycigciu zaginamy je w odpowiedni sposéb i na-
cinamy lekko linie zagiecia. Zawiasy te przyklejamy
w odpowiednie miejsca. Zawiasy drzwi — czesé 2g
i 2h wykonujemy w sposéb podany na rysunku i lg-
czymy ze sobg oskami ze szpileczek. Wykonane za-
wiasy przyklejamy w odpowiednie miejsca. Dla
wzmocnienia otworu drzwi wklejamy od érodka wy-
cigtg z tektury rame. Otwér w tej ramie moZze byé
o 1 milimetr mniejszy po stronie przeciwnej do za-
wiaséw, a podklejenie drzwi takze o ta wielkosé
mniejsze. Dzigki takiemu gklejeniu drawi nie bedg
sie zapadaly do wnetrza (rys. 4a). Ponadto w klapie
wycinamy zyletkg waski otwdér — szczeline wizjera.

Uwaga: Dopiero po wykonaniu tych czeéci mozemy
boki mnadwozia przykleié do przedniej czeéci 1 —
oslony silnika. W czasie sklejania malezy zwroeié
uwage, by podloga kabiny kierowcy byla przyklejona
réwnolegle do dolnych krawedzi bokéw, ale w pewnej
od nich odleglosei. \ :

Czefol 2k, 21. Na pile czedé 2k — naklejamy jej
oslone czes$é 21 — nastepnie caloéé przyklejamy na le-
wym boku nadwozia.

kach przodu ostony silnika (przed przednim wglebie-
niem na kola). Z grubych nici, np. introligatorskich
mozemy jeszcze wykonaé liny holownicze — wraz
z petlami na koricach — ktére zakladamy na haki.
Rys. 6. Dlugos¢ lin okolo 12 cm kazda.

Czegécl 3, 3a. Oslona bebna liny z podstawg. Po
wycieciu macinamy linie zagiecia, ale tylko do oslony
bebna. Boczne poprzeczne linie bebna przecinamy na
wylot. Calo§é zaginamy po linii zagiecia, a oslone
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bebna uwypuklamy do géry. Z bokéw bebna przykle-
jamy boczne oslony bebna — czesci 3a. Calg sklejo-
ng czesé¢ przyklejamy do przodu oslony silnika —
czesSei 1. Rys. 6.

Czeé€ 3b. Przedni zderzak. Po nacieciu linii zagieé
i zagieciu przyklejamy go na cze§¢ 3 oraz 10a, ale
dopiero po poljczeniu nadwozia z podwoziem. Rys. 6.

Na czeei 1 — pokrywie silnika, z drutu wykonu-
jemy uchwyty tych przyleyw i wklejamy w odpo-
wiednie miejsca {dwie kropki). ‘

Rys. 3

Czes€ 4. Tyl nadwozia. Czesé ta po wyeieciu i za-
gieciu sklejek oraz gérnego i dolnegn paska przykle-
jamy do bokéw nadwozia.

CzeS¢ 4a. Oslony tylnych otworéw szezelinowych.
Po wycieciu naklejamy je w odpowiednie miejsca

CzgS€+4b. Tylne haki holownicze. Po sklejeniu po-
dobnie jak przednie wklejamy w wyciete szezeliny
w dolnym pasku czesci 4.

Czgs¢ B, Przednia plyta kabiny kierowcy. Czesé te
przyklejamy do nadwozia dopiero po wykonaniu wszy-
stkich jej czgsci. Plyte tg mozemy wykonaé z oszkle-
niem z celuloidu (z oczyszczonej blony fotograficznej).
Szybki wykonujemy wedlug szablonu i naklejamy na
przednig plyte. Rys. 7.

Cze8é Ba. Oslony przednich szyb. Po wycieciu, na-
cinamy na zawiasach, ktore wklejamy w szczeliny nad
szybami, W oslonach wycinamy szczeliny wizjeréw.

Czesé 5b, 5c. Zabezpieczenie z szyb *pancernych,
przednich Wwizjeréw. W odpowiednio uformowane
i sklejone czedei 5b wklejamy szybki — czedei 5¢ —
ktére takie mozemy wykonaé z celuloidu. Sklejone
zabezpieczenia przyklejamy na czesci 5a.

Tak sklejong plyte kabiny kierowcy przyklejamy
do bokdéw i przedmiej czeSci nadwozia.

Czescl 6, 6a. Gorna plyta kabiny kierowcy. Przy-
klejamy ja w odpowiednie miejsce, po zagieciu sklejek
oraz paska tylnego, ktéry nalezy przyklei¢ do odwrot-
nej strony plyty.

Czesé 6b. Loze karabinu maszynowego. Po odpo-
wiednim uformowaniu wg rysunku na arkuszu II
i sklejeniu, naklejamy na goérna plyte — czesci 5.

‘ Czesei 7, 7a. Czesci blotnika. Po uformowaniu
i sklejeniu ze sobg przyklejamy w odpowiednie miej-

sca przy weglebieniu przednich két. Dolng ¢zeéé blot-
nika lgczymy ze stopniem przy pomocy sklejki.

Czeg§é Tb. Oslony kratowe reflektoréw. Wykonu-
jemy je z paskéw, ktore zaginamy wg wycietego sza-
blonu — rysunku kraty. Przez przeklute w pasku
otworki, przewlekamy nitki lub bardzo cienki drucik
W sposéb podany na rysunku. Nitki (lub druciki) kraty
zakladamy na pasku nalozonym mna szablonie, w celu
zabezpieczenia przed jego odksztalcemiem. Wnetrza
pask6w krat zaczerniamy tuszem, Kraty przyklejamy
podstawami mna plotnikach vraz czesciami bokéw do
oslony silnika.

Czegséé 7c. Wypukloé¢ boku nadwozia. Po zagieciu
przyklejamy w miejsce na boku nadwozia i na stop-
niu miedzy blotnikiem a drzwiami.

Czeéet 7d. Toporki, przyklejamy na czesSciach Te
(patrz rys. 1).

Czesei 8, 8a, 8b, 8c. Czesdei reflektoréw. Po skle-
jeniu gléwnej czgéci 8 wklejamy wer oszklenie re-
flektora cze$¢ Ba, do ktdérej z kolei przyklejamy od-
powiednio zagietg oslone zaciemniajaca czeé¢ 8b. Re-
flektor przyklejamy do blotnika, wsuwajac w wycigte
szczeliny czesé 8.

Wnetrze nadwozia transportera nalezy pomalowad
akwarelg na kolor jasnoszary (mieszanina koloru bia-
lego i miewielkiej ilosci czarnego), lub khaki oliw-
kowy (mieszanina ciemnozielonego i jasnego brgzu).

Rys. 4

WYKONANIE KARABINU MASZYNOWEGO

(Rysunki pomocnicze znajdujg sie na arkuszu I).

Cze$é 9. Glowna czesé karabinu maszynowego —
zamek z lufyg. Cze$é te wykonujemy z listewki 3x5 mm,
dokladnie wedlug rysunku. Listewke przed obrébkg
nalezy najpierw lekko zcienié oraz zwezié, tak, by
stbodnie miescila sig 'w mastepng cze$é 9a. Przekroje
czebei glownej podane sg nad jej rysunkiem. Lufa
jest podluznie karbowana lub gladka. Lufe zaczernia-
my tuszem lub pokrywamy przyziemniang srebrng
akwarelg.



Czesé 9a. Oslona zamka karabinu. W érodek wkle-
jamy lufe. Z tylnej strony wklejamy dwa, wykonane
z listewki, uchwyty karabinu.

Czes¢ 9b. Wizjer celownika. Po zagieciu i skleje-
niu naklejamy na wierzch oslony zamka czeéé 9a.

Cze¢é¢ 9c¢, 9d. Podstawa karabinu maszynowego.
Sklejamy wg rysunku.

Czqéé 9e. Obrotowa o§ karabinu. Zwijamy ciasno
w rurke o Srednicy takiej, by dala sig wsuwaé¢ w czgsé
8b. O§ te mocujemy podstawg karabinu przy pomocy
szpileczki.

Cz¢sé 9. Zasobnik tasmy z nabojami. Po skleje-
niu przyklejamy do prawego boku karabinu.

Czg§¢ 9g. Zasobnik na tuski karabinu, Przykleja-
my po przeciwnej stronie karabinu.

ANTENA 12-15¢m.

™

40 zwoyt

Rys. 5

Rys. 6

OSIKLENIE Z
CELLULOIDY

Rys. 7

Rys. 8

Cz¢8¢ 9 h. Pasek okalajgcy. Zaginamy wg ry-
sunku i przyklejamy w odpowiednie miejsce na lu-
ie. Pod lufg wklejamy jeszcze drucik jednym kon-
'em weinigty w zamek karabinu, drugim w pasek
skalajagey. Na drucik ten mozna wykorzystaé szpilecz-
ke z obcigtym lebkiem. Dlugosé druciku wedlug ry-
sunku,

Czeéé 9i. Muszka karabinu. Po uformowaniu
1 sklejeniu naklejamy na przednia cze$é lufy.
WYKONANIE PODWOZIA

Cze§é 10. Gléwna czesé podwozia. Czesé te nalezy
wzmaocnié przez naklejenie na sztywnej tekturce. Przéd
nalezy sfazowaé wedlug rysunku.

Cze&é 10a. Podluzne belki ramy podwozia. Po na-
cigeiu na liniach zagieé na ksztalt litery C, przykle-



jamy je na cze$¢ 10. ukosnym koncem ku tylowi,
a otwarty strong belki do srodka. Przedni koniec
belki wystaje z przodu czesci 10 na okolo 10 mm.

Czgsci 10b. Beleczki poprzeczne ramy podwozia.
Po zagigciu wklejamy migdzy belki podluzne. (Rys. 9).

Sklejong rame wklejamy w dolng cze$é nadwozia
tak, aby z tylu podwozie opieralo si¢ od wewnatrz
o pasek dolny czesci 4, a z przodu pod zagieta sklejka
cze§é 1. Belki podluzne powinny byé w odpowiednich
miejscach przyklejone do bokéw nadwozia, tak, by
dobrze do nich przylegaly. Boki nadwozia powinny
byé takze przyklejone do krawedzi podwozia, wpusz-
czonych miedzy nie, czgéci 10. Potem dopiero mozemy
wykonaé imitacje resorow.

Rys. 10

Cze$é 11, Paski resoréw. Po wycigciu, przecinamy
na krotsze odcinki, ktére sklejamy ze sobg w spo-
séb podany na rysunku. Najlepiej jest wykonywad
kazdy resor osobno, aby ich czeSci sie nam mnie po-
mieszaly. Sklejone resory nalezy lekko wygiaé¢ w luk.

Czesé 1la, 11b. Obejmy i zamocowania resorow.
Wykonujemy je wedlug rysunku.

Resory po sklejeniu zaczerniamy tuszem 1 przy-
klejamy dokladnie (nie za nisko) na miejsce nadruko-
wanych resoréw.

WYKONANIE KOL

Czeéci 12. Boczne czeSei opon. Po wycigeiu i na-
cieciu linii zagigé (linia przy zabkach, linia srodkowa
oraz z trzech wewnetrznych linii pierwsza od S$rod-
ka). Zaginamy w sposéb podany na rysunku, a korce
sklejamy ze sobg. Rys. 10. -

Czesé 12a. Okalajace czeSci opon. Paski te po ufor-
mowaniu sklejamy, laczac ze sobg ich konce. CzeSci
te naklejamy na opony dopiero przy kordcu monta-
zu kol.

Czefé 12b. Zewnetrzne tarcze kol. Nacinamy po po-
jedyriczej linii tuz przy rysunkach nakretek i wgina-
my na ksztalt podany na rysunku 10.

Rys. 11

Rys, 11

Czescl 12¢, 12d, 12e. Wewnetrzné tarcze koél. Na
wycieta tarcze 12c naklejamy pogrubiong przez pod-
klejenie tekturki cze$é 12d oraz takze pogrubiong
czesé 12e.

Obecnie po przygotowaniu czesci kél mozemy przy-
stapié do ich montazu. W tym celu, aby uniknaé klo-
paotéw, jakie moga wymnikngé z niedokladnego skle-
jenia czesci kol najlepiej wykonaé¢ do tego pomocni-
czy przyrzad. Na sztywnej tekturze rysujemy kolo
o Srednicy dokladnie 44 mm — odpowiadajgcej éred-



nicy kot Przekluwamy szpilkg Srodek kola, Na obrze-
za narysowanych két przyklejamy kilka tréjkatéow.
Dokladnie w $rodek narysowanego kola wklejamy
podwyzszenie, takze kolo, sklejone z kilku warstw
tektury, tak aby otrzymaé grubosé co najmniej 2 mm.
Z tak zrobionym przyrzadem mozemy przystapi¢ do
montazu két wg podanej nizej kolejnoSci.

Rys. 12

a) W érodek paska okalajgcego — czgsci 12a — wsu-
wamy, nie wklejajgc, odpowiednio uformowang
czesé 12.

b) Na szpilke nawlekamy uformowang czeéé 12b. Za-
giete sklejki (korice wycigé tarczy) smarujemy kle-
jem. Potem czeié¢ te szpileczkg umieszczamy przy
pomocy szpileczki na podwyzZzszeniu szablonu, za-
drukowang strong do goéry.

¢) Miedzy tréjkaty przyrzadu wsuwamy zlozone ra-
zem czeei 12 1 12a, tak, aby wewnetrzny pierscien
czesci 12a, przykleit sie do sklejek czefci 12b. Aby
nie dopuscié do przyklejenia sie tych czeéei do pod-
wyiszenia nalezy do kazdego sklejenia podlozyé
krgzek z cienkiego papieru.

d) W podobny sposéb przyklejamy wewnetrzng tar-
cze — czedé 12¢ do czeSei 12

e) Po wyschnieciu kleju w pasek okalajacy czeéé 12a
— wklejamy najpierw zewnetrzng strone kola.
W sSrodek wklejamy korek o §rednicy 16 mm i wy-
sokosci okolo 10 mm (dopasowaé), a dopiero potem

Sklejone tylne kola przymocowujemy do podwozia
szpileczka wbitq we wklejone od érodka ramy odpo-
wiedniej wysokodci polowki plasterkéw z koéltka, Patrz
rysunek. Przednie kola przymocowujemy w taki spo-
s6b, by mozna bylo nimi skrecaé, Sposéb zamoco-
wania przednich kol wystarczajaco wyjasnia rysu-
nek 13. W $rodku poprzecznego drazka (wykonanego
ze szpinacza biurowego lub innego drutu) wykonu-
jemy petelke, a pod nig wklejamy odpowiedniej wy-
sokoéei plasterek korka. Dzigki temu mozemy szpi-
leczkg blokowaé kierunek i wielkosé zakretu.

WYKONANIE SYLWETEK ZOENIERZY

Na ostatniej stronicy okladki ,,Malego Modelarza®,
znajdujg sie sylwetki obsady transportera — oficera
i Zolnierzy ktére wykonane zostaly w pozycji defila-
dowej, Najpierw nalezy wycigé wszystkie sylwetki
i sklei¢ je ze soba parami pamietajgc o tym, by przy-
klejki (prostokaciki) znajdujace sie na dole kazdej po-
staci rozgiaé na zewnatrz pod katem prostym. Jedy-
nym wyjatkiem sa postacie strzelea (z obstugi karabinu
maszynowego) oraz kierowcy, ktdre sklejamy tylko
korpusami. Rece pozostawiamy nie sklejone, rozdzie-
lamy na szeroko§é pozwalajagca na uchwycenie przez
strzelca uchwytu karabinu maszynowego i kierowce
kota kierownicy. U kierowcy mozna dodatkowo rozchy-
li¢é nogi i oprzet¢ je o odpowiednie pedaty. Wryciete
i sklejone sylwetki Zolnierzy przyklejamy po trzech,
do kazdej deski siedzenia. Siedzenia wklejamy do wne-
trza nadwozia transportera. Kierowce wklejamy w §ro-
dek szoferki na siedzenie, tuz przy kierownicy. Strzel-
ca przy karabinie maszynowym, a oficera po jego le-
wej stronie,

Tak wykonany model lub kilka modeli transportera
odpowiednio ustawionych z wykonang obsada, bedzie
imitowat parade wojskows.

LESZEK KOMUDA
Warszawa

wklejamy wewnetrzna strone kola. Rys, 13
i: W ul. Chocimska 14, pokO) 111, tel. 251231, wewnetrzny 0.
Zan!:édwl“:nl!:edlﬂ;?zedm::;n :l.'prenumanlq panyjmllliwu:a sa w terminie do dql:’l !:{s-lo WYDAIJE:

listonoszy oraz od
rocznej zl 27,00, roczne] zi

Przedplaly na t¢

szawle.
Zam. 10645. Nakiad 30100 egz. S-11.

edzajacego okres zamawianej prenumeraty — p
Ixiexince poves d;n; i Delegatury ,Ruchu‘, Moina réwnie: zamdéwié prenumerate

dokonujac wplaty na konta PKO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportaiu Prasy | Wydaw-
nictw ,,Ruch’” — Warszawa, ul. Srebrna 12. Cena prenumeraty kwartalnej 21 13,50, pol-

54,

Cena prenumeraty za granice¢ jest o 40% dro2sza od ceny podanej wyilej.
prenumerate przyjmuje na okresy kwartalne, pélroczne | roczne
Przedsieblorstwo Kolportaiu Wydawnletw Zagranicznyeh ,Ruch® w Warszawie, ul. Wil-
cza 16, za posrednictwem PKO Warszawa, konto Nr 1-6-100024.

Egzemplarze zdeaktualizowane moina nabywaé w skleple przy ul Wiejskiej 14 w War-
Zaméwlenia spoza Warszawy nalety Lkierowaé do Centrall Kolportaiu Prasy
i Wydawnictw ,,Ruch’”, Warszawa, ul. Srebrna 12. Druk, Wojsk. Zakl. Graf. W-wa.

rzez: Urzedy Pociztowe,

Zarzad Gléwny

Ligi Przyjaciél
Zolnierza

Okladke projektowal:
R. Morawski
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