


ONE WALCZYLY O BERLIN

Mili Czytelnicy, proponujemy
Wam w tym numerze budowe kar-
tonowego modelu czolgu IS-2,

a jednoczefnie checemy przy, tej
okazji zwrécié uwage na dni dale-
kie, odlegle, dni wlaczono juz do
wielu dziel historyeznych — dni
walki o wolng, niepodlegla, ludows,
sprawiedliwg Polske.

Nie tak dawno, bo 12 pazdzierni-
ka, obchodzilismy wuroczyscie Dzief
Wojska Polskiego, Wojska, ktore
tworzylo sie w okresie najtrudniej-
szych walk z hitlerowskim najez-
dZca na gosdcinnej ziemi naszych
najserdeczniejszych przyjaciét ra-
dzieckich.

I nigdy nie zapomnimy tego, ie
mimo trudnych warunkéw wojen-
nych rzad Zwigzku Radzieckiego
udzielil wszelkiej pomocy niezbed-
nej do sformowania oddzialéw
Wojska Polskiego. Organizujgce sie
lam jednostki otrzymaly peine uz-
brojenie i zaopatrzenie, otrzymaty
pomoc szkoleniowa ze strony swo-
ich przyjaciél.

W sieleckim obozie uczyli sie
mleodzi nolscy patrioei Zolnierskiego
rzemiosta, aby jak najszybciej
wyswobodzié z okrutnej okupacji
swoich umeczonych braci. A _12 pa%-
dziernika stoczyli pierwsza wielka
walke, ktéra weszla do historii, Za-
danie bojowe I dywizji im. Tadeu-
sza KoSciuszki polegalo na przela-
maniu obrony nieprzyjaciela w oko-
licach wsi Sysojewo i Lenino. Wes-
pbt ze swoimi radzieckimi towarzy-
szami broni nasi Zolnierze mieli
zniszezyé nieprzyjaciela w rejonie
wsi Polzuchy i Trygubowo, a na-
stgpnie rozwingé¢ natarcie w kierun-
ku Dniepru, tam uchwycié przy-
czblek i zabezpieczyé przeprawe sit
33 Armii Radzieckiej. Dowddztwo
radzieckie zapewnilo dywizji silne
artyleryjskie wsparcie ogniowe, w
ktorym brata rowniez udzial ra-
dziecka artyleria rakietowa, tzw.
katiusze.

Nasza dywizja mimo bardzo trud-
nych warunkéw walki i zacieklej
obrony nieprzyjaciela, walezyla po
bohatersku. Zolnierze szli na wroga
z iscie polskg brawurg, tak jak p6i-
niej szli i waleczyli w drodze do
Polski.

Bliska to dla. nas rocznica, totez
Dzienn Wojska stal sie juz $wietem

catego narodu. I w tym roku spo-

tykaliSmy sie z tej okazji z wete-
ranami walk spod Lenino, walk o

Warszawe, walk o Berlin.

Stuchaliémy z zapartym tchem
opowiesci o {wardym zolnierskim
lpsie polskich i radzieckich fowa-
rzyszy broni. Z opowiesci tych wy-
tanialy sie krwawe walki ze Smier-
telnym wrogiem naszego narodu
i ludzko$ci — Niemeami hitlerow-
skimi.

W opowiesciach tych przewijaly
sig rowniez wspomnienia-o réinych
rodzajach broni, ktéra zastuiyla
sie¢ wielce w rozgramianiu hitie-
rowskich faszystéw. Nie zabraklo
oczywiscie w tych wspomnieniach
cieplych sldéw o wojskach pancer-
nych, ¢ ich wozach bojowych —
czotgach, wsrdd ktoérych znajdowat
si¢ takze prezentowany dzié przez
nas czolg IS-2. Bo tez czolgi, a
wérdd nich IS-2, odegraty doniosty
role w wielkim wysitku zbrojnym
naszego narodu i narodéw Zwigzku
Radzieckiego. Czolgi radzieckie,
udostepnione w tamtych trudnych
latach naszym zolnierzom, zapisaty
niejedng chlubng karte na wielkim
i bohaterskim szlaku bojowym.

Im mrzypadly wielkie zadania w
historycznej bitwie pod Lenino, one
parly naprzéd w wielkiej zimowej
ofensywie Armii Radzieckiej, ktéra
zakonczyla sie wspanialym zwycie-
stwem w Owezesne] stolicy hitle-
rowskich Niemiec w Berlinie.

IS-2 braty udzial w wielu wal-
kach, ich ggsienice miazdzyly gniaz-
da oporu wroga, ich gasienice su-
nely zwyciesko po ulicach Berlina.

Ze lzami w oczach witaliSmy
je po latach niewoli, my ze starsze-
go pokolenia, ktorym wypadlo prze-
zywaé straszne lata hitlerowskiej
okupacji — na ulicach ecswobodzo-
nej Warszawy.

O nich do dzi§ wspomina sie, mé6-
wige o walkach poprzedzajgeych
wyzwolenie naszej stolicy, o wal-
kach na stawnym przyczoélku Wa-
recko-Magnuszewskim. A byl to
przyczolek wyjgtkowo wazny dla
poézniejszych walk o Warszawe,
gdyz odlegiosé z Warki do Warsza-
wy wynosi zaledwie 50 km. O ten
skrawek ziemi toczyly sie wyjatko-
wo uporczywe hoje. Dowodztwo hi-
tlerowskie rzucalo przeciwko woj-

skom radzieckim doborowe jedno-
stki pancerne 1 loinicze, usilujac
zlikwidowaé ten przyezolek.,

Do pomocy jednostkom radziec-
kim ruszyly wtedy spod Deblina
i Pulaw oddzialty 1 armii Wojska
Polskiego. I trzeba pamietaé, ze
podezas walk o ten przyczolek
wslawila sie szezegblnie chlubnie 1
brygada pancerna im., Bohaleréw
Westerplatte. Polscy czolgisci wraz
z radziecksg piecholg i artylerig w
ciggu kilkudniowego niezwykle za-
cigtego boju w rejonie Studzianek
odparli wszystkie nieprzyjacielskie
kontrataki, a trzeba wiedzieé, ze
Niemcy wprowadzili wtedy Swieio
do walki doskonale uzbrojona hitle-
rowsksg dywizje pancerng S8 ,Her-
mann Goering”, Lecz zamierzone
niebezpieczne wilamanie sig nieprzy-
jaciela w ten wazny odcinek frontu
nie powiodlo sie. Polsey i radziec-
cy towarzysze pancerni zlikwidowa-
li ataki bardzo groinych sil nie-
mieckich. Straty wroga byly ogrom-
ne, Tylko wesierplattowcey
zniszezyli 22 czolgi i wiele innego
sprzetu, oraz zlikwidowali okolo
1800 Zolnierzy i oficeréw nieprzyja-
ciela.

sami

Na tym polu walki zastuiyly sie
obok Zolnierzy, wspaniale, radziee-
kie czolgi.

Budujgc ich modele, siegajcie
czasem do ksigiek, mdéwigcych o
nie }potykanych dotgd w historii
walkach naszego ludowego Woiska
Polskiego.

Jest ku temu doskonala okazja,
zbliza sie bowiem styczen, miesige
bardzo nam drogi, bowiem 12 stycz-
nia 1945 rozpoczela sie wielka ofen-
sywa radziecka, w wyniku ktiérej
juz 19 styeznia Warszawa byla wol-
na. OdzyskaliSmy na nowo, prawie
doszczetnie zniszezong przez wroga
stolice, lecz dzigki uporowi i ofiar-
nosci caltego marodu, wskrzesiliémy
ia piekniejszg, wspanialszg niz kie-
dykolwiek.

Styczen nidst kolejno wolnogé in-
nym miastom i rejonom
kraju. Droge wolnoéei torowaty ra-
dzieckie czolgi — chwala im.

Naszego



CZOLG RADZIECK] ,IS-2¢

OPRACOWANIE GRAFICZNE | OPISOWE
ADOLF JARCZYK — WARSZAWA

Oiezlri czotg typu ,I1S-2” zostal
wprowadzony na wyposazenie jed-
nostek pancernych Armii Radziec-
kiej pod koniec 1943 roku. Poczai-
kowo uzbrojenie artyleryjskie tych
czotgbw stanowila armata kal.
85 mm, pdzniej zamieniono ja mna
armate kal. 100 mm lub 122 mm.

Czolg ,IS-2” stanowi jego wer-
sje rozwojows, ktéra rb6ini sie od
wersji wyiSciowe] inmym lksztaltem
pancerza przedniej czeSci kadtuba.
Dalsze udoskonalenia pancerza ka-
dtuba | powazne zmiany konstruk-
cyjne wiezy zlozyly sie na powsta-
nie nastepnej wersji, noszgcej ozna~
czenie ,IS-3”.

Dane techniczne poszczegblnych

wersji czolgu ,,IS”:
Wersja ,,IS-1"
Zaloga 4 osoby

Cliezar 44 t
Dilugose catkowita (z armatg) 8,56 m

Diugosé kadiuba 6,77 m
Szerokose 3,07 m
Wysokosé 2,73 m
Przeswit 0,46 m

Uzbrojenie artyleryiskie:
1 armata 85 mm (pOZniejsze serie
armata 100 mm lub 122 mm)

Naped: 12-cylindrowy silnik wyso-
koprezny o moey 500 KM, chlo-
dzony ciecza.

Pancerz: kadlub 20 - 160 mm, wie-
za 90 — 100 mm

Predkesé maksymalna 37 km/h
Zasieg 150 km
Wersja ,IS-2"

Cigzar 46 t

Dlugosé catkowita (z armatg) 9,62 m
Uzbrojenie
mata

artyleryjskie: 1 ar-
122 m

Pozostale dane jak dla wersii, 1S-1"

Wersja ,,18-37

Cigzar 458 1t
Diugosé calkowita (z armatg) 10,0 m
Szerckoée 3,20 m
Wysokosé 2,40 m

Pozostale dane zblizone do danych
wersji L [S-2".

OPIS WYKONANIA MODELU
(podziaika 1:25)

Do wykonania modelu potrzebne
sa nastepujgce narzedzia 1 mate-
riaty pomocnicze: nozyczki, noédz
z ostrym koficem, zyletka, pinceta,
plaskie szczypee, szpilki krawiec-
kie, cienki drut i klej. Do sklejania
modelu najlepiej nadajg sie szybko-
schngce kleje mitrocelulozowe, np.
SUniwersal” lub kleje rybie, np.
. Syndemat” i ,,Syndeticol”.

Przed przystgpieniem do skleja-
nia modelu nalezy dokitadnie prze-
czyla¢ opis budowy i zapoznaé sig
z rysunkami pomocniczymi. Naj-
lepiej jest wycinaé tylko te czedci,
ktére potrzebne sg do sklejania da-
nego zespolu. Wskazane jest ozna-
czanie oldwkiem numeréw czeSci na
ich strenach nie zadrukowanych.

WYKONANIE MODELU

Budowe modelu rozpoczynamy od
wykonania kadiuba pojazdu.

Czesci 1, 2, 3, 4 i 5. Usztywnie-
nie kadluba. Elementy te, z grub-
sza wyciete, naklejamy na tekturze
lub grubym kartonie. Nastepnie
wycinamy je dokladnie i sklejamy
ze soba tak, jak pokazano na rys. L

Czesé 6. Pokrycie dolnej czeSci
kadluba. Element tfen sklejamy
w ksztalt korytka z odgietymi na
zewngtrz czeSciami bocznych Scian,
ktére nie sa pokolorowane. Do tak
przygetowanego pokrycia wilejamy
po dopasowaniu uprzednio sklejone
usztywnienie kadiuba.

Czesei 7 i 8. Pokrycie gérnej czg-
§ci kadluba. Obydwa elementy po
odpowiednim ich zagicciu sklejamy
oddzielnie. Jako pierwszg przykle-
jamy do usztywnienia kadiuba i je-
go dolnego pokrycia czes¢ 8. Na-
stepnie przyklejamy cze$§¢ T i uzy-
skujemy gotowe pudlo kadluba po-
jazdu Przed zamocowaniem czeéci
7 przyklejamy po stronie nie poko-
lorowanej poSrodku znajdujacego sie
na nie) bialego kregu podklejone

grubg tekturg kétko 7Ta, po czym
przekluwamy oznaczony kotecz-
kiem w $Srodku bialego kregu ot-
waorek,

Czesel 9, 10, 11 i 12, Pokrywy tyl-
nej S$ciany kadiuba. Elementy fe
przed dokladnym wycieciem nakle-
jamy na kartonie lub na cienkiej
tekturze. Nasiepnie naklejamy je
kolejno na siebie tak, jak wskazu-
ja na to zaznaczone odpowiednio
miejsca na poszczegblnych cze-
sciach. Przy goérnej krawedzi cze§ci
10 wykonujemy dwa otworki za-
znaczone na tej siatce dwoma ké-
teczkami. Do otworkéw tych wkle-
jamy uchwyt wykonany ze szpilki
lub spinacza biurowego. Ksztalt
I wymiary tego uchwytu pokazano
na arkuszu 7 i oznaczono literg D.

Czesé 13. Zawiasy tylnej pokry-
wy. Naklejamy je na kartonie lub
cienkiej tekturze. Po wycieciu i za-
gieciu przyklejamy je w zaznaczo-
nych miejscach na czeSciach 6 i 10.

Czesci 14 i 15, Przedni wizjer.
Sklejong cze$¢ 14 oraz podklejong
kartonem cze§é 15 przyklejamy do
gornego pokrycia przodu kadiuba.

Czesé 16 1 17. Krata wylotu po-
wietrza. Biale podluine prostokaty
w czefei 16 wycinamy zyletkg. Na-
stepnie po zagieciu sklejamy ja ra-
zem z dwoma elementami 17. W ten
spos6b przygotowany zespbl przy-
klejamy na tle czarnego prostokata,
znajdujgcego sie na gérnym pokry-
ciu tylnej cze$ci kadluba.

Cresci 18, 19, 20 i 21. Gérna kla-
pa. Wiszystkie te czebci przed do-
ktadnym wycieciem naklejamy mna
karton lub cienkg tekture. Nastep-
nie naklejamy je , odpowiednio
na siebie w oznaczonych miejscach.
Gotows klape przyklejamy do goér-
nego pokrycia kadiuba.

Czesei 22 i 23, Kraty wlotu po-
wietrza. Biale prostokaty w czeg-
Sciach 23 wyoinamy zyletkg. Na-
stepnie elementy te naklejamy na
cze§ciach 22, po czym przyklejamy
je do goérnego pokrycia kadluba.

Czesei 24, 25, 26 i 27. Wyloty spa-
lin. Elementy 24 i 26 naklejamy na
karton lub cienks tekture. Nastep-
nie w oznaczonych miejscach przy-



klejamy do nich odpowiednio cze-
sei 26 1 27. Gotowe wyloty spalin
przyklejamy do gérnego pokrycia
kadluba.

Czesei 28, 29 i 30, Lewy blotnik.
Zewnetrzng krawedz czesci 28 za-
ginamy do wewngtrz i przyklejamy
do niej element 29 stanowigcy ze-
wnetrzne obrzeze blotnika. Gotowy
blotnik przyklejamy do bocznej

Sciany kadtuba, wykorzystujac
przy tym lacznik , ktorym jest
czest 30.

Cresei 31, 32 i 33. Prawy blotnik,
Spos6b  sklejania idemtyczny jak
blotnika lewego.

Czgsci 34, 35, 36 1 37. Zbiorniki
paliwa. Elementy 35 naklejamy na
tekture i dokladnie wycinamy. w
miejseach zaznaczonych matymi ko-
leczkami robimy otwory i wkleja-
my w nie uchwyty, ktére wykonu-
jemy ze szpilki lub spinacza biuro-
wego. Ksztalt oraz wymiary uchwy-
téw pokazano na arkuszu 7 i ozna-
czono je litera E. Czes¢ 34 sklejamy
w ksztalt eylindra i wklejamy do
niego boczne scianki, ktérymi s3
elementy 35. Scianki te winny by¢
wkleisme w glab cylindra na odleg-
los¢ 1 mm od jego obrzeza. Do kaz-
dego zbiornika przyklejamy po dwa
wsporniki, ti. po jednej czeSci 36
i jednej czedci 37. Sposob sklejania
zbiornika paliwa pokazano na Trys.
2. Gotowe zbiorniki przyklejamy po
dwa z kazdej strony kadluba.

Czesvi 38 i 39. Wsporniki blotni-
kéw. Kazdy z elementéw zaginamy
na plasko i sklejamy ze sobg jego
plaszezyzny stronami nie pokoloro-
wanymi. Cze$ci 38 przyklejamy kra-
wedzia na styk do uko$nych Scia-
nek czesci 8 oraz do gornej po-
wierzchni blotnika. Element 39
przykleiamy do goérnej powierzehni
przodu kadluba oraz do blotnikéw
(patrz rysunek zestawieniowy).

C7esé 40. Skrzynia na narzedzia.
Po sklejeniu w ksztalt pudetka
przyikleiamy ja na lewym blotniku

Czesé 41. Haki, Po zagigeiu obie
ptaszezyzny kazdego elementu skle-
iamy ze sobg stronami nie pokolo-
rowanymi odginajgc na zewnatrz
prostokatne cklejki. Gotowe haki
przykiejamy po dwa na przedniej
i tylnej écianie kadiuba.

Czesei 42, 43, 44 i 45. Reflektor.
Element 43 sklejamy w ksztalt stoi-
ka, z przodu przyklejamy do niego
clement 42, a od tyvlu czesé 44, Ca-
lo§¢ naklejamy za pomocg elementu
45 na gérnej powierzchni przodu
kadluba.

Czesé 46. Zapasowe ogniwa ggsie-
nicy. FElement sktadamy na poéi
i wycinamy nie pokolorowane dwa
pola szcze§ciokatne. Nastepnie odgi-
namy <o gory powstale poérodku
siatki trzy plaszezyzny, sktadamy je
w polowie i dosuwamy do siebie
stronami nie pokolorowanymi, uzy-
skujae trzy ogniwa gasienicy z wy-
stajacymi wspornikami prowadza-
cymi. Gotowy element przyklejamy
na przedniej scianie kadiuba.

Czesci 47 i 48. Peryskopy. Ele-
menty 47 zaginamy i przyklejamy
do krazkéw 48. Gotowe peryskopy
przyklejamy: dwa na czgSei 8 gor-
nej powierzchni kadtuba, dwa na
gérnej powierzehni wiezy (cze$é 87)
oraz jeden na elemencie 105 wlazu
do wiezy.

CzeSci 49, 30, 51, 53, 54, 55 1 57.
Kola noéne (12 zespolow — przekroj
B 1 ., C" na rys. zestawieniowym).
Wszystkie elementy z wyjatkiem
czg§ei 53 i 55 naklejamy na tekture.
Czesci 53 i 55 sklejamy w lksztail
obregezy. Do obreczy utworzonej
z elementu 53 wklejamy parami
krazki 49 { 60 oraz 51 i 50. W ten
sposéb uzyskujemy kola mo$ne: ize-
wnetrzne (czeSed 49, 80 i 53) oraz
wewngtrzne (czesci 50, 51 i 53). Kola
te lgczymy ze soba parami w ze-
spoly za pomocg cylindra uiworzo-
nego z dwéch krazkow 54 i elemen-
tu 55 sklejonezo w ksztalt obreczy.
Zespot kola mnosSnego sklejamy w
ten sposéb, aby elementy 49 i 51
stanovily zewnetrzne plaszezyzny
zespolu, Krazki 57 przyklejamy w
oznaczonym miejscu na czesciach 49.

CzeSei 49, 50, 52, 53, 54, 55 i 56.
Kola napinajgce (2 zespoly — prze-
kréj ,,A” na rys. zestawieniowym).
Zespoly te wykonuje sie podobnie
jak zespoty ko6t nosnych. Roéznice
polegaja na tym, ze krazek 51 zo-
stat zastapiony krgzkiem 52 oraz ze
nalezy wykonaé dodatkowy cylinder
«ktadajgcy sie z obreczy (czgsc 56)

1 2 krazkéw (czefci 54). Gotowe ze-

spolty kot napinajacych przyklejamy
do boeznych écian kadtuba.

Czesci 58, 59 i1 61. Lewe obsady
watkow skretnych, Elementy 58 i 59
naklejamy na tekture. Czeéé 61
sklejamy w ksztalt obreczy i wkle-
jamy do niej elementy 58 i 59. Go-
towe obsady walkéw skretnych
przyklejamy do lewej §ciany ka-
diuba.

Czekei 58, 60 1 61. Prawe obsady
walkow skretnych. Wykonujemy
identycznie jak obsady lewych
i przyklejamy do prawe] Sciany ka-
diuba,

Czeéei 62, 63 i 68, Lewe wahacze
(6 sztuk). Elementy 62 i 63 nakleja-
my na tekture i wklejamy do obre-
czy utworzonej z czesei 68. Goto-
we wahacze przyklejamy do obsady
walkéw skretnych znajdujacych sie
na lewej $cianie kadluba. Do waha-
czy przyklejamy z kolei kola nosne.

Czesdi 62, 64 1 68. Prawe wahacze
(6 szt.). Wykonujemy je identycz-
nie jak wahacze lewe. W podobny
sposob przyklejamy rdéwniez kola
noéne znajdujgce sig z prawej stro-
ny pojuzdu.

Rys. 1



Czesci 65, 66, 67, 69 i 70. Rolki
nosne ggsienicy (6 zespoldw — prze-
kroj ,,B" i ,,C” na rys. zestawienio-
wym). Wszystkie elementy z wyijat-
kiem czg$ci 65 naklejamy na tektu-
re. Elementy 65 sklejamy w ksztait
obreczy, do ktorych wklejamy pa-
rami krgzki 66 i 67 (oznaczone licz-
bg 69 v bialym polu) oraz krgzki 67
(oznaczone liczbami 69 i 72 w bia-
lych polach). Zesp6l rolki sklejamy
z dwoch takich kot przedzielonych
miedzy sobg dwoma krazkami 68.
Krazki 70 przyklejamy w oznaczo-
nym miejscu na elementach 66.

Czesei 71, 72 i 73. Wspornik rolki
noénej. Elementy 72 i 73 naklejamy
na tekture i wklejamy je do stozka
$cietego, utworzonego =z czesci 71.
Gotowe wspormiki przyklejamy do
bocznych Scian  kadiuba. Do nich
za$§ przyklejamy gotowe rolki noéne
ggsienic.

Czesci 74, 75, 76, 77, 78, T9, 80,
81 i 83. Lewe kolo napedowe (prze-
kroj ,,D” na rys. zestawieniowym).
Elementy 74, 1%, 79 i 81 naklejamy
na tekture. Cze$ci 75 i 76 sklejamy
ze sobg stronami nie pokolorowa-
nymi. Do obreczy utworzonej z cze-
gei 78 wklejamy krazki 77. Podo-
bnie postepujemy z elementami 79,
80 i 81. Miedzy kolo 74 oraz skle-
jone ze sobg kola 75 1 76 wklejamy
cylinder utworzony z czesci 77 i 8.
Cylinder skladajgcy sie z elemen-
16w 79, 80 i 81 przvklejamy do le-
we]j $ciany kadiuba pojazdu, do nie-
go za$ przyklejamy zesp6l kola na-
pedow=go. Stozek, utworzony z czg-
$ci 83, przyklejamy do elementu 74.
Prawe kolo napgdowe wykonujemy
identycznie, tylko w miejsce czebei
81 wechodzi czes¢ 82.

Rys. 2

Crzesci 84 i 85. Flemently te nakle-
jamy na tekture i wycinamy, po
czym naklejamy na obu Sciankach
pojazdu przy koltach - napinajacych
i kotach napedowych.

Crzesci 86 1 87. Gasienice. Kazda
z nich sklada sie z czterech paskow,

ktorymi sg dwa elementy 86 (w tym
jeden krotszy) oraz dwa elementy
87 (w tym rdéwniez jeden krotszy).

Element 87 zaginamy wzdiuz jego
podiuznej osi symetrii i wycinamy
nic pokolorowane szesciokgty. Na-
siepnie boczne pasy odginamy na
zewngtrz, a plaszezyzny $rodkowych
zgbkow sklejamy ze sobg stronami
nie pckolorowanymi. W ten sposab
uzyskaliSmy wewnetrzng powierz-
chnie gasienicy. Z kolei przykleja-
my od spodu zewnetrzng jej po-

wierzchnig, ktoérg stanowig paski
elementéw 86. Gotowg gasienice
formujemy odpowiednio wedtug

rozmieszezenia ko6t nofénych, rolek,
kol napinajacych oraz kol nape-
dowych. Ostatnig czynnoscig jest
ustalenie jej dokiadnej diugosci
i sklejenie w zamknigty obwod
(przekrdj  poprzeczny sklejonego
ogniwa gasienicy pokazany jest
na rys, zestawieniowym pod prze-

.krojem ,,D”).

Czesei 88, 89 i 90. Usztywnienie
wiezy. Elementy te naklejamy na
tekture i dokladnie wycinamy. Spo-
sOb sklejania usztywnienia wiezy
pokazano na rys. 3. :

Czedei 91 i 92, Gorne i boczne po-
krycie wiezy, Flementy te odpowie-
dnio uformowane sklejamy ze sobg
wykorzystujge do tego sklejki cuzg-
sci 92, Do tak przygotowanegoe po-
krycia wklejamy uprzednio przygo-
towane usztywnienie. Uwaga: skle-
jek czesci 91 nie nalezy przyklejal
do eleméntu 88,

Czesci 93 i 94. Dolne pokryeie
wiezy. Elementy odpowiednio ufor-
mowane przyklejamy do sklejek
czefei 1. W ten sposéb uzyskujemy
zasadniczy ksztalt wiezy.

Czesei 95 1 96, Przednia czesé wie-
2y. Element 95 odpowiednio zagina-
my i lormujemy obrzeze jego pod-
stawy zgodnie z ksztaltem czolowe]
“$clany wiezy, po czym wycinamy
otwar oznaczony literka ,w". Nastg-
pnie do sklejek czedei 95 przykleja-
my elementy 96 i caloS¢ naklejamy
na czoltowej Scianie wiezy,

Czgsé 97. Element naklejiamy na
kartonie lub cienkiej tekturze i po
doktadnym wycieciu i zgieciu przy-
klejamy do gérnej powierzehni wie-
zy (na czesci 92).

Czesei 98 | 99. W elemencie -98
wycinamy okragly otwér, po czym
zaginamy go, sklejamy i przykleja-
my do czgsel 96, Element 98 po
sklejeniiv  przyklejamy réwniez do
czesci 96.

Czesé 100. Klapa. Element nakle-
jamy na kartonie lub cienkiej tek-
turze. Nastepnie po dokladnym wy-
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cieciu przyklejamy go w oznaezo-
nym miejscu na czesci 97.

CzeSci 101, 102, 103, 104 i 105.
Element 101 sklejamy w ksztalt
obreczy. Do niego przyklejamy stoz
kowga obrecz ulworzong z elemen
102. Nastepnie przyklejamy kolej
stozkowg obrgez 103 i krazek 10.
Element 105 maklejamy na karton
lub cienkg tekture. Po wycieciu
przyklejamy go do czeci 104,

Czesé 106. Element sklejamy w
ksztalt stozka 1 przyklejamy go w
oznaczonym miejscu na cze$ci 97.

Czessé 107. Podstawa anteny. Krg-
zelk ten naklejamy na kartonie, do-
ktadnie wycinamy 1 przyklejamy
W oznaczonym miejscu na czesci 97.
Nastepnie robimy w podstawie
otworek i montujemy anteneg, ktérg
wykonujemy z cienkiego drucika.
Wymiar anteny pokazano na arku-
szu 7 (odcinek oznaczony literg
AYe

Czesoi 108, 109, 110. 111 i 112. Sta-
nowisko karabinu maszynowego.
Element 108 sklejamy w ksztalt
stozkowe]j obreczy. Do niej przykle-
iamy krazek 108, Element 110, pod-
klejony kartonem, przyklejamy do
czegei 108, Nastepnie na kragzek 110
przykleiamy obrecz sklejona z ele-
mentu 111. Cze§é 112 sklejamy w
ksztatt stozka i wklejamy do niego
lufe, ki6ra wykonujemy ze szpilki
lub spinacza biurowego, Wymiar
lufy lkarabinu maszynowego (ozna-
czony iitera | F') pokazano ma ar-
kuszu 7. Stozek 112 przyklejamy do
sklejek elementu 111, Calo§é przy-
klejamy do tylnej éciany wiezy.

Czese 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119 i1 120. Lufa armaty. Elementy
113, 114 1 117 zwijamy w ksztait
rurki i sklejamy. Elementy 113 i 114
skleiamy ze soby wykorzystujge do
tege sklejlei czedei 114, Na drugi ko-
niec elementu 114 nawijamy pasek
115, Do gklejonego z czeSci 117 cy-
lindra  wklajamy krgzki 118 i 118
podklejone tekturg. Element 116
zwijamy w ksztalt §cietego stozka
i przyklejamy go do elementu 117
od strony krazka 118, Krazek 120
przykieiamy do czesel 118. W ten
sposOb przygotowany zespol nasa-
dzamy na lufe od strony paska 115.
Gotows lufe montujemy w otworze
przedniej czeSci wiezy.

Czese 121, Podstawa wiczy. Ele-
ment naklejamy na tekture | robi
my w jego sroditu otworek pod 6.
nbrotu wiezy. Drugi taki krazek
wycinamy z kawaltka tektury, Do
krazka 7 otworkiem wsadzamy gwo-
7dzik z plaskim lebkiem i przykle-



jamy do niego drugi krazek zakry-
wajge tebek gwoZdzika. Sklejone ze
sobag kraiki 121 przyklejamy do dol-
nej powierzchni wiezy (czedci 93).
W bialym okraglym polu czeSal 7
pokrycia  kadluba wykonujemy
otworek, do kibérego wprowadzamy
gwozdzik wystajgey ze spodu wiezy.

Do zakonczenia budowy czoigu
pozostalo nam jeszeze wykonanie 11
uchwytéw wiezy wedlug wzoru
oznaczonego literg ,B” na arkuszu
7, ktére umieszezamy w obtworkach
przekiutych w oznaczonych kdlecz-

kami miejscach na bocznej $cianie
wiezy (czesé 91) — patrz rys. zesta-
wieniowy, rzut z goéry — oraz dwoch
boeznyeh uchwytéw kadluba wedlug
wzoru oznaczenego literg ,C” na ar-
kuszu 7. Te uchwyty osadzamy
w otworkach przeklutych w bocz-
nych Scianach czedci 7 pokrycia ka-
aiuba, Wszystkie te uchwyty wyko-
nujemy ze szpilek lub spinzaczy biu-
rowych.

Aby model wygladal efektownie,
nalezy go pokry¢ lakicrem bezbarw-
nym, co uczyni jege powierzchnig
blyszergea.

Model czoigu ,IS5-2" wykonany z zamieszczonych wewnairz plandw.

W1 KWARTALE
1966 r.

opublikowane
zostang
nastepujgce
plany

NUMER 1

SAMOLOT
MY SLIWSKI

L A-11“

@
NUMER 2

SCIGACZ
OKRETOW

M A §“

@
NUMER 3

SAMOLOT
KOMUNIKACYINY
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Adres redakcji; Warszawa, ul, Chocimska 14, pokéj 115, tel, 451231 wew. 75.

Prenumerate na kraj przyjmuja urzedy pocztowe, listonosze oraz Oddzialy i Dele-
gatury ,,Ruch”,

Mozna réwniez dokonywaé wplat na konto PKO Nr. 1-6-100020 — Centrala Kolpor-
tazu Prasy i Wydawnictw ,,Ruch’” Warszawa, ul. Wronia 23.

Prenumeraty przyjmowane sa do 15 dnia miesiaca poprzedzajacego okres prenu-
meraty .

Cena prenumeraty: kwartalnie — 2zl 13,50, pélrocznie — gzl 27.—, rocznie — zi 54.—.

Prenumerate na zagranice, ktéra jest o 409, drogsza — przyjmuje Biuro Kolportaiu
Wydawnictw Zagranicznych ,,Ruch” Warszawa, Wronia 2J tel. 20-46-88,— konto
PRO Nr 1-G-100024.

Egzemplarze numerdéw zdezaktualizowanych mozna nabywaé¢ w Punkcie Wysvlko-
wym Prasy Archiwalnej ,,Ruch’ Warszawa, ul, Srebrna 12, konto PKO Nr, 114-6-70004]
Vil O/M Warszawa.

Druk. Wojsk. Zakl. Graf. W-wa. Zam. 2551, Naklad 30025 egz. E-64.

WYDAJE:
Zarzad Glowny
Ligi Obrony
Kraju

Okladke projektowal
J. Magnuski
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