


SAMOCHODY OSOBOWE
FIAT 125 P i VOLVO

Opracowanie graficzne i opisowe
TADEUSZ SAWA — WROCLAW

Samochody FIAT 125 P na wlos-
kiej licencji od dwéch juz lat pro-
dukowane sg w Warszawie, w Fa-
bryce Samochodéw Osobowych na
Zeraniu. Wspbélpraca polsko-wloska
w przemy$le samochodowym znana
jest jeszcze z lat przedwojennych,
kiedy to w naszym kraju urucho-
miono produkcje polskiego FIATA
508. Wspdtpraca ta zostata przer-
wana na skutek wybuchu II wojny
Swiatowej. W roku 1966 zostala za-
warta nowa umowa na produkcje
samochodéw FIAT w Polsce, Spot-
kalo sie to z przychylnym przvie-
ciem naszych fachowc6éw, poniewaz
giownymi zaletami FIATA sa: bez-
pieczenstwo i komfort jazdy, nowo-
czesna konstirukcja i wysoka jakosé
wynikajgca z nowoczesnos$ci tech-
niki wytwarzania. Dzieki tym wa-
lorom polski FIAT doréwnal samo-
chodom © wysokim standardzie
$wiatowym, produkowanym przez
znane wytwoérnie zagraniczne.

Pierwszy samochoéd osobowy
VOLVO zostal wyprodukowany 42
lata temu przez szwedzkg fabryke
samochodéw osobowych w Gote-
borgu. O rozwoju produkcji ciesza-
cych sie dobra opinig wsréd uzyt-
kownik6w  samochodéw VOLVO
S§wiadeza liczby: w 1927 roku fa-
bryke opuscilo 297 samochodoéw, za$
plan na rok 1969 zakladal wypro-
dukowanie 150 tysiecy wozéw.

Typ VOLVO 144, ktérego plany
modelarskie znajdujg sie w niniej-
szym zeszycie ,Malego Modelarza”,
produkowany byt od polowy 1966 r.
Samochéd ten malezy do najbez-
pieczniejszych na §wiecie seryjnie
produkowanych wozéw osobowych.

Dane techniczne:

fiat 125 P
diugoéé 4233 mm
szeroko$¢ 1625 mm
wysoko§é 1 440 mm
szybko&¢ maks. 140 km/godz.
volvo
dlugosé 4 640 mm
szeroko$é 1 730 mm
wysokosé 1446 mm

szybko&é maks. 150 km/godz.

WSKAZOWKI OGOLNE

Przybory potrzebne do wykonania
modeli

Do budowy modeli potrzebne sg:
ostre nozyczki, linijka, deseczka, na
ktérej mozna bedzie nacinaé, ksztal-

towaé¢ i klei¢ poszczegblne czeéci,
dwa prety z drewna lub drutu o
$rednicy 1,5 mm i dlugosci 73 mm

‘na osie k6t FIATA i dwa prety

o $rednicy 1,5 mm i diugo$ci 80
mm na osie k6! modelu samochodu
VOLVO, kawalki cienkiej tekiury.

Do klejenia najlepiej uzywaé kle-
jow nitrocelulozowych, jak ,,Cri-
stal-Cement” lub ,Toxa-Cement”,
albo kauczukowych jak ,,Butapren”.

" Zwlaszcza ten ostatni jest godny

polecenia, gdyz majgc cechy dodat-
nie klejéw nitrocelulozowych, nie
wymaga pospiechu przy skladaniu
posmarowanych klejem elementow.

Sposab wykonania

Decydujacy wplyw na wyglad
modelu ma dokladno$¢ przygotowa-
mia i wykonania wszystkich jego
elementéw. Z arkusza nalezy wyci-
na¢ poszczegdlne czeSci wg kolej-
no$ci podanej we wskazdwkach
montazowych., Po wycieciu najlepiej
jest napisa¢é ma_ odwrocie otéwkiem

oznaczona na arkuszu. Zapobiegnie
to ewentualnym pomylkom. Bardzo
starannie trzeba tez formowaé po-
szczegblne czeSci, gdyz nadanie wy-
ginanym elementom plynnej krzy-
wizny bez zalaman jest koniecz-
nym warunkiem, aby model zacho-

"wal zaprojektowane ksztalty i este-

tyczny wyglad. Przy tej czynno$ei
duzg pomoc mogg okazaé rysunki
perspektywiczne poszezegblnych ze-
spotow kazdego modelu, umieszczo-
ne w tekécie opisu- budowy i na
arkuszach planéw. Przed przysta-
pieniem do budowy modelu ko-
nieczne jest dokladne zapoznanie
sie ze szezegblowymi wskazéwkami
wykonania,

WSKAZOWKI SZCZEGOLOWE

Montaz modelu samochodu FIAT
125 P (skala 1:20)

Karoseria (rys. pomocniczy 1)

Z arkusza I i IIT wycinamy cze$ci

litere i liczbe, jakimi dana cze$¢ jest nadwozia w kolejnosci montazu:
Nazwy i ia cz¢éci modeli i ich rozmieszczenie na arkuszu
FIAT
- Nazwy czgséci wg kolejnosci Licz’b?. Symbal Na ark.
montazu czescl
Karoseria 10 Al, A2, A3, A4, A5; A7,
A8, A9, AlD I, 111
Atrapa 1 B I
Wregi 2 or; Q2 I1, 111
Szyba przednia 1 D I
Szyba tylna 1 E  §
4 kota 24 F1, F2, F3, F4, F5 II
Podwozie 9 Gl, G2 11
Zderzak przedni 4 H1, H2, H3 111
Zderzak tylny 3 11, 12, 13 I
Ochraniacze zderzaka 12 K1, K2 ] ) {
Znak firmowy 1 X 111
VOLVO
Nazwy czeéci wg kolejnosci l,icz’bz.: Symbol Na Lk
montazu CZEsCl
Karoseria 5 L1, L2, L3, L4, L5 v, v
Atrapa — — -
Wregi 2 L1, L2 v
Szyba przednia 1 M v
Szyba tylna 1 N A\
4 kota 24 01, 02, 03, 04, 05 Vv, VI
Podwozie 9 P1, P2 VI
Zderzak przedni 3 Rl1, R2, R3 Py v
Zderzak tylny 1 S \'
Znak firmowy 1 w v




Al, A2, A3, A4, A5, A6, AT, AS,
A9, Al0. Boki nadwozia — cz. Al
i A2 — po lekkim zaokragleniu pod
dolng krawedzig zarysu drzwi skle-
jamy z czeSciami A3 i A4. Czest
A4 przyklejamy do cz. Al, za$ cz
A3 do A2. Z kolei po odpowiednim
uformowaniu maski silnika (cze$é
A5) i pokrywy bagaznika (cz. AT)
przyklejamy je w oznaczonych
miejscach do sklejki cze$ei A3 i Ad.
Nastepnie po lekkim wygieciu da-
chu nadwozia, zagigciu §cian bocz-
nych z szybami i sklejeniu cze$ci
A5, przyklejamy do sklejek cze§eci
A3, A4. Krawedzie $cian bocznych
z oznaczonymi w ich poblizu wy-
wietrznikami powinny byé zwro-
cone do tylu modelu (patrz rys. ze-
stawieniowy). Prz6d nadwozia skle-
jamy z czesci A8, A9i Al0, po czym
caly zesp6! przyklejamy do malych
sklejek czeSci A3 i A4 (ponizej
Swiatet! kierunkowskazu).

Atrapa

Cze§¢ B wycinamy z arkusza I
i przyklejamy do sklejek maski sil-
nika (cz. A6) i elementu Al10 przed-
niej cze$ci nadwozia (patrz rys. 1).

Wregi

W celu wzmocnienia $rodkowej
czgSci nadwozia wklejamy do jego
wnetrza wregi Cl1 i C2. Po wycie-
ciu wreg z arkusza II i III podkle-
jamy ich plaszezyzny cienka tektu-
rg (uwaga: sklejki pozostaja nie
podklejone!) i przyklejamy je w
nastepujacy spos6b: wrege Cl1 w
odleglo$ci 15 mm od przedniej kra-

Migjsce na przyklejenie

atrapy (czesc B)

wedzi dachu nadwozia, za§ wrege
C2 — w odlegloSci 15 mm od tylnej
krawedzi dachu nadwozia (patrz
rys. 1, na Kktérym zarys wreg
przedstawiony jest linig przerywa-
ng),

Szyba przednia

Szybe przednig — czeé¢ D — po
wycieciu z arkusza 1 lekko zaokrg-
glamy i przyklejamy do sklejek

czeSci A6 i A5,

Rys. 2

Rys. 1




Szyba {yina

Szybe tylng — cze§é E — wy-
cinamy z arkusza I i po lekkim
zaokragleniu przyklejamy do skle-
jek czeSci AT i AS5.

Kola

Kazde kolo sklada sie z jednej
cze$ei F1, F2, F4 i F5 oraz dwoch
czeSci F3 (rys. 2). W krazkach F1
wycinamy $rodkowe pole oznaczo-
ne literg ,,W” i oklejamy ich kra-
wedz paskami F2 w ten sposob,
aby krazek znalazt sie posrodku
plaszezyzny obreczy F2. Do zab-
kowanych sklejek przy obu krawe-
dziach paska F2 przyklejamy skle-
jone ‘w ksztalt obreczy paski F3.
Z kolei do sklejek jednego paska
F3 przyklejamy krazek F4, za§ do
sklejek drugiego paska F3 — kra-
zek F5.

Podwozie

Z arkusza II wycinamy - plyte
podwozia — czes§¢ Gl — i osiem
wspornikéw — czeSci G2 — ktoére
sklejamy z plyta podwozia w spo-
s6b pokazany na rys. 3, znajdujg-
cym sie na arkuszu III. W celu
wzmocnienia konstrukeji wycinamy
z tekturki element o obrysach ply-
ty podwozia, ktory nastepnie do
niej przyklejamy. Dobrze jest réw-
nieg wzmocni¢ kawaltkami tekturki
elementy plyty podwozia, zagiete
pionowo do goéry, w ktoérych wy-
konaé¢ nalezy otwory do osadzenia
osi koi,

Zderzak przedni

Najpierw sklejamy ze'sobg wzdiuz
sklejek oba elementy HI1, po czym
przyklejamy do nich z jednej stro-
ny cze$s¢ H2, a z drugiej — H3
(patrz rys. 3 na arkuszu III). Zde-
rzak przedni przyklejamy do nad-
wozia w ten spos6b, aby oznaczone

3

na zderzaku miejsce przyklejenia
znaku firmowego znalazlo sie u
spodu nadwozia.

Zderzak tylny

Najpierw zaginamy i sklejamy
element Srodkowy zderzaka — cze§¢
I2 — po czym doklejamy do niego

Rys. 6

Rys. 5




z obu stron czesci I1 oraz I3. Go-
towy zderzak przytwierdzamy do
tylnej cze$ci nadwozia pod tylnymi
Swiatlami pojazdu (patrz rys. ze-
stawieniowy).

Ochraniacze zderzakéw

Kazdy ochraniacz sklada sie z
jednej cze$ci K1 i dwoch czeSci K2,
ktore sklejamy w sposéb pokazany
na rys. 4 (arkusz III). Gotowe
ochraniacze przyklejamy po dwa
do zderzaka przedniego i tylnego
(patrz rys. 4 i rys. zestawieniowy).

Znak firmowy

Cze§¢ X wycinamy z arkusza III
i przyklejamy w oznaczonym miej-
scu H2 zderzaka przedniego (patrz
rys. zestawieniowy).

Wykonczenie modelu

Kota moga by¢ osadzone w pod-
woziu obrotowo lub nieruchomo.
Po zamocowaniu jednego kola do
osi wykonanej z drewnianego preta
lub drutu o wymiarach: diugoéc
73 mm, frednica 1,5 mm, wsuwamy
o§ w otwory wykonane w piono-
wych elementach piyty podwozia
(patrz rys. 3), po eczym na Kkorncu
osi zamocowujemy drugie kolo.
Po osadzeniu ko61 przyklejamy do
plyty podwozia karoserie.

MONTAZ MODELU
SAMOCHODU VYOLVO 144
(skala 1:20)

Spos6b sklejania modelu samo-
chodu VOLVO jest podobny do
montazu modelu FIATA. Tylko bu-
dowa karoserii jest inna.

Karoseria (rys. pomocniczy 5)

Z arkusza IV i V wycinamy ko-
lejno czeSci nadwozia: L1, L2, L3,
L4, L5, Cze&¢ L3, ktéra w tym mo-
delu tworzy maske silnika, boczne
okna nadwozia i pokrywe bagaz-
nika, po uformowaniu (zagigciu
okien bocznych do gbry) przykleja-
my do bokéw czeSei L1 i L2 w
ktérych® krawedz przy dolnym za-
rysie drzwi lekko zaokraglamy. Z
kolei do sklejek wokien bocznych
przyklejamy lekko wygiety dach
nadwozia — cze§é L5. Prz6d nadwo-
zia — cze§¢ L4 — zaginamy lekko
posrodku i przyklejamy do sklejek
maski silnika i przednich sklejek
§cian bocznych — cz, L1 i L2,

Wregi

Wregi — czefci L1 1 2 — przy-
gotowujemy tak jak wregi modelu
FIATA i wklejamy do nadwozia w
sposéb wyjasniony na rys. 5 (wre-
gi oznaczone s3 liniami przerywa-
nymi).

Szyby nadwozia

Szyby: przednig (cze$é M) i tyl-
na (cze§¢ N) po lekkim wygieciu
przyklejamy w odpowiednich miej-
scach do nadwozia (patrz rys. ze-
stawieniowy).

Kola

Kazde koto modelu, ktore sklada
sie z jednej czesci O1, 02, 04, O5
oraz dwobch czeSci O3 sklejamy w

taki sam sposdb jak sklejaliSmy
kola modelu FIATA, postugujac sie
przy tym rysunkiem 6. )

Podwozie

Piyte podwozia sklejamy z cze$ci
P1 i P2 w taki sam spos6éb jak od-
powiednia cze§¢ modelu FIATA.
Wyglad  gotowej plyty pokazany
jest na rys. 7.

Z.derzak przedni

Do sklejki §rodkowego elementu
zderzaka — cze§¢ R3 — przykleja-
my element goérny (cz. R2) i dolny
(cz Rl), po czym' gotowy zderzak
przyklejamy z przodu madwozia,
do czeSci L4 w ten sposéb, aby
gloeiment R1 zderzaka znalazt sie u

u.

Zderzak tylny

Po zagieciu i uformowaniu cze$-
ci S zderzak sklejamy i przykleja-
my do tylu nadwozia (patrz rys.
zestawieniowy).

Znak firmowy

Element ,W” po wycieciu przy-
klejamy w oznaczonym miejscu do
elementu Rl zderzaka przedniego
(patrz rys. zestawieniowy).

Wykonczenie modelu

Kola wosadzamy na osiach (wy-
miary osi: dlugo§é 80 mm, $rednica
1,5 mm) w taki sam sposb6b jak w
modelu FIATA, po czym do plyty
podwozia przyklejamy karoserieg.

Rys. 7



KACIK PORAD DLA MLODYCH MODELARZY

NOZYKI
_MIIIIELAIISI(IE

Przy budowie meodeli kartono-
wych czesto potrzebne s3a ostre,
waskie nozyki. Noiyki takie mo-
zemy zrobi¢ z zyletek. Potrzebna
jest do tego listewka i pasek bla-
chy np. z puszki po konserwach.
Polamang (wg rysunku 1) zZyletke
osadzamy w nacieciu czota -
stewki (rys. 2), nasuwamy skuwke
z blachy (rys. 3) i noZyk (rys. 4)
gotowy jest do uzytku. Wykonanie
nozykéw najlepiej obrazujg rysun-
ki, Wymiary podane na rysimkach
sg orientacyine i odnosza sie do
nozykéw uzywanych przeze mnie.

Przy robieniu skuwki nalezy
zwroécié uwage, aby przesuwala sie
po listewce do§é ciasno, gdyz w
przeciwnym przypadku ostrze be-
dzie wypadaé¢ z zyletki.

Marek Halter

~ 200

Rys. 2. Czolo listewki do obsadzenia
nozykéw

Rys. 1. Sposéb lamania zyletki

. W NASTEPNYM NUMERZE — (1-2/71)
+MALEGO MODELARZA"

opublikviemy plany KUTRA RYBACKIEGO
’,G Dv - 137” :

rL N
\
/ \\
N
-,
Rys. 3. Skuwka Rys. 4. Ogélny widok gotowego no-
syka *



OGLASZAMY KONKURS
p.L. ,,POZNAJEMY TEGHNIKE | OSIAGNIEGIA NRD”

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ
WYKONANY MODEL Z KARTONOWYCH
WYCINANEK WYDAWANYCH f
W NIEMIECKIEJ REPUBLICE
DEMOKRATYCZNEJ

Oérodek Kultury i Informacji Niemieckiej
Republiki Demokratycznej wspélnie z wydaw-
nictwem ,Junge Welt” z NRD oraz Zarzagd
Gléwny Ligi Obrony Kraju organizujg otwarty
konkurs dla dzieci i mlodziezy pt.
»POZNAJEMY TECHNIKE I OSIAGNIECIA

NRD”

Celem konkursu jest popularyzacja osiggnie¢
gospodarczych, przemyslowych i technicznych
Niemieckiej Republiki Demokratycznej wéréd
dzieci do lat 10 i mlodziezy do lat 16 oraz
sprawdzenie ich umiejetnosci wykonywania
modelliD kartonowych z wycinanek wydawanych
w NRD.

Warunki konkursu

1. Konkurs jest otwarty i dostepny dla wszy-
stkich, ktérzy nie ukonczyli jeszcze 16 lat.

2. Nadestane prace bedg podzielone i oceniane
w dwoch grupach:
a) dzieci do lat 10,
b) milodziezy w wieku od 10 do 16 lat.

3. Zadanie polega na jak najlepszym wykona-
niu dowolnego modelu kartonowego z pub-
likacji wydawnictwa ,,Junge Welt” — ,Mo-
dellbogen”, ktére ukazaly sie w latach
1955—1970.

4. Stosowanie przy budowie modeli materia-
16w uzupelniajgcych jak drewno, metal,
tworzywa itp. jest dopuszczalne i nie pod-
lega zadnym ograniczeniom.

5. Dodatkowe malowanie modeli, w celu pod-
kreslenia ich wygladu, jest dozwolone.

6. Kazdy model musi byé¢ zaopatrzony w wi-
zytéwke zawierajgca:
a) imie i nazwisko wykonawcy,
b) date urodzenia,
¢) dokladny adres zamieszkania.

7. Modele nagrodzone pozostajag wlasnoscig
organizatorow. Odbiér pozostalych modeli
i dyploméw powinien nastgpi¢ do 30.6.1971
roku. Prace nie odebrane w tym terminie
przechodza na wlasnosé organizatoréow i zo-
stang przekazane do szkét jako material
dydaktyczno-propagandowy.

B. Termin i miejsce dostarczania prac kon-
kursowych

1. Rozstrzygniecie konkursu nastgpi w Miedzy-
narodowym Dniu Dziecka — dlatego mode-

le bedg przyjmowane tylko do 15 maja
1971 r.

. Modele mozna dostarczaé osobiscie lub

przesylaé pocztg pod adresem: Osrodek
Kultury i Informacji NRD, Warszawa,
ul. Swietokrzyska 18. Przy wysylaniu eks-
ponatéw poczta bedzie brana pod uwage
data stempla pocztowego.

. W celu zabezpieczenia modeli przed uszko-

dzeniem w czasie transportu wskazane jest
osobiste dostarczenie prac pod ww. adresem
codziennie z wyjatkiem sob6t i niedziel w
godzinach 10.00—16.00.

. Nagrody
. Za najlepiej wykonane modele bedg przy-

dzielone w kazdej grupie nastepujgce na-
grody indywidualne:

a) aparaty fotograficzne,

b) zegarki,

c) sprzet campingowy,

d) sprzet wedkarski,

e) przybory kreslarskie.

. Kazdy uczestnik konkursu otrzyma pamigt-

kowy dyplom oraz co najmniej jedng ksigz-
ke modelarskg lub nowy egzemplarz wy-
cinanki kartonowej.

. Uwagi koncowe
. Kartonowe modele wycinanek wydawnic-

twa ,,Junge Welt” sg do nabycia w Osrod-
ku Kultury i Informacji NRD w Warsza-
wie, ul. Swietokrzyska 18.

Cena wycinanki zalezy od objetosci i wy-
nosi od 12 do 25 zl.

. Osrodek Kultury i Informacji NRD wysy-

la zamoéwione wycinanki za zaliczeniem
pocztowym, jesli laczna kwota zamowienia
przekracza 100 zl.

. Blizsze informacje o konkursie mozna uzy-

ska¢ pisemnie lub teleforicznie zwracajgc

sie do:

a) O$rodka Kultury i Informacji NRD,
Warszawa, ul. Swietokrzyska 18, tele-
fon 27-76-71 w godzinach 9.00—16.00.

b) Zarzadu Gléwnego LOK, Wydzial Mo-
delarstwa, Warszawa ul. ®Chocimska 14,
telefon 45-12-31 wew. 42 w godz. 8.00—
15.00.
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Adres redakcji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokdj 319, tel. 45-12-31 wewn. 62.

Warunki prenumeraty: Cena prenumeraty krajowej: kwartalnie — 13,50, polrocz-
nie — 27,—, roecznie — 54—,

Prenumeraty przyjmowane sa do 10 dnia miesigca poprzedzajacego okres prenumeraty.

Prenumerate na kraj dla czytelnikéw indywiduainych przyimujs urzedy pocztowe
oraz listonesze,

Czyielnicy indywidualni moga dokonywaé - wplat réowniez na Kkonto PEKO or
1-6-100020 — Centrala Kolportatu Prasy i wydawnictw ,,Ruch” Warszawa, ul. Wronia 23.

Wszystkie instytucie panstwowe i spoleczne moga zamawiaé prenumerate wytacznie
za posrednictwem  Oddzialéw i Delegatur ,,Ruch®, 2

Prenumerate ze zleceniem wysylki za granice, ktora jest o 46% drofsza od krajo-
wej, przyjpmuje Biuro Kolportain Wydawnictw Zagranicznyceh ,Ruch” Warszawa.
ul. Wronia 23, konto PKO Nr 1-6-10002¢ tel. 20-48-88.

" Druk. Wojsk. Zakl Graf. Zam. 2567. Nakiad 33025. Indeks: 36706, K-102,







——
arkusz -l_
AV AVAVAVAVAVAV AV VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATAVAVAVAVATAVAVAVAVATA 0
AAAAA N AASNAAAANANANNANNNAAN VNNV VIV
AAANNAAAAAANAANANAANAANNNNNNAANASVA
AAAA VAN \VAAAN VA AANAASNANAAAANN VYV VY
AAANANNAANANANNANNANANNAAAAAANANSNAANLANAAN
VVVVVVVVVVVVVVVVV'VV'VV'VV‘V"VV'V







arkusz v




<]

arkusz V.

02

FVAV AV NV AVAY A AVAVAVAVAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAVATAVAVAVATAT AYAVAVAVA

WAVAW A WAWAW. VAVAVAY, \WAVAYAVAY.VAYAV. \WAVAVAVAWAWV VAV,
AAAAANAAAAAANAAAANANANANNANN AL

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv WWAVAYAY,




.] -] U -] arkusz VI
‘ T 1 1
04




	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

