


OKRET MUZEUM

Gdy sie zwiedza Leningrad i je-
go zabytki, nogi bolg od chodzenia,
oczy od patrzenia, bo miasto urze-
ka pigknem swej architektury,

Prawie w centrum miasta stoi
zakotwiczony na Newie historyczny
krazownik ,Aurora”. Zwiedzajg go
codziennie tysigce ludzi. Patrzac z
nabrzeza, widzi sie wysluzony, sza-
rego koloru okret, jakich 'w pierw-
szych dziesigtkach lat XX wieku
setki plywaly. po morzach §wiata.

A jednak.. gdy trapem wchodzi
si¢ na poktad krazownika, czlowie-
ka ogarnia wzruszenie, Serce ude-
rza jako§ silniej. Bo , Aurora” to
niezwykly okret. W stynnych
dniach Rewolucji Pazdziernikowej
salwa wystrzaléw armatnich z tego
okretu dala sygnal leningradzkiemu
proletarigtowi do szturmu na Pa-
lac Zimowy. ,Aurora” stala sie od
tej chwili symbolem wielkiego
PaZdziernika.

Dzi§, jako muzeum i cenny zaby-
tek historyczny, krazownik jest
szczegblnie pielegnowany. Wyposa-
Zenie okretu zachowano w takim
stanie, jakie posiadat w 1917 r.

Jego dowbdca, starszy juz czlo-
wiek, ktéry, w dniach pazdziernika
byl czlonkiem rewolucyjnej zalogi
»Aurory”, oprowadzajac goci po
swoim okrecie — muzeum, opowia-
da jego dzieje. Kapitan przezywa
codziennie od nowa tamte dni, a je-
go wzruszenie, gdy wraca my$la w
te odlegle lata, udziela sie i innym.
Gdy méwi, kazdemu zdaje sie, ze
widzj bohaterskich marynarzy, kt6-
rzy w te noc listopadowsa 1917 roku
czuwali na swoich stanowiskach,
przy wycelowanych mna Patac Zimo-
wy dzialach, czekajgc na sygnal, na
salwe z ,Aurory”,

Tamte, jakze burzliwe dni staly
si¢ poczgtkiem nowej ery, nowego
7zycia mnie tylko narodéw dawnej,
zacofanej Rosji, lecz odbily sie one
echem nadziei na calym S$§wiecie.

Totez z okazji pobytu w Lenin-
gradzie warto zwiedzi¢ ,Aurore”,

postuchaé si6w wiekowego kapita-
na, obejrzeé okret wilasnymi oczy-
ma. Takich przezyé nie zapomina
sie. Nie zapomina sie takze Lenin-
gradu.

Leningrad byl ofrodkiem Rewo-
lucji Pazdziernikowej. Tutaj
uchwalono pierwsze, siynne leni-
nowskie dekrety. Stad wyruszaty
na front w czasie wojny domowej
pierwsze oddzialy Armii Czerwo-
nej.

Jakze tragiczne lata przyzyli je-
go obrofcy w czasie II wojny $wia-
towej. Prawie tysigc dni bohater-
sko broniono dostepu do miasta
oblegajacym je i uzbrojonym po ze-
by wojskom hitlerowskich Niemiec.

Miasto o tak bogatych tradycjach
nie ugielo sie, choé prawie milion
obroficéw stracito zycie, Ich pro-
chy spoczywaja na ogromnym
cmentarzu  — mauzoleum, ktéry
przypomina o grozie wspblczesnej
wojny, o barbarzyfstwie hitlerow-
skiej bestii znaczonej swastyks.

Leningrad niszezony dniem i no-
cg przez frzy lata oblezenia, obrzu-
cany bombami i pociskami wojsk
hitlerowskich — legl w gruzach.

Dzi§ to historyczne miasto jest
calkowicie odbudowane, powstaty
cale nowoczesne dzielnice. Muzeom,
patacom, cerkwiom, soborom i ty-
sigcom zabytkowych budowli pra-
cowite ludzkie frece przywrocity
dawny blask, A centrum miasta to
jakby jedno wielkie muzeum, kté-
re mozna ogladaé wielokrotnie i
zawsze odkrywaé co§ nowego.

Niemalo lat uplynelo od chwili,
gdy salwy ,Aurory” uderzyly na
Palac Zimowy. Prawie 30 lat mine-
lo od oblezenia Leningradu. Jak
bardzo zmienil sie¢ w tym czasie
$wiat. Jedna trzecia ludzko$ci bu-
duje sprawiedliwy, socjalistyczny
ustréj, przeobraza swoje zycie i
czyni wszystko, by bylo ono lepsze,
bogatsze i szcze§liwsze.

Polska Ludowa réwniez poszla

drogg wytyczong przez Rewolucje
Pazdziernikowg. Nasza mtlodziez nie

pamieta tamtej, przedwojennej Pol-
ski. Dla niej to juz historia, to co§,
co trzeba poznaé, lecz co nigdy nie
powinno wrbécié. Biedy, gdy od nas
odchodzi, nikt nie oplakuje. A tam-
ta Polska byla krajem biednym,
zacowanym, w ktéorym tylko cze§é
spoleczenstwa 2zyla dostatnio.

Czy warto wiec méwié o tamtych
czasach? Na pewno tak, by lepiej
rozumieé, ze nasze nowe huty, za-
glebie turoszowskie, putawskie azo-
ty, plocka petrochemia i caly no-
woczesny przemyst zbudowany po
wojnie jest owocem ofiarnej pracy

polskich mnaukowcéw, inzynieréw,
robotnikéw.
Warto pozna¢ historie Polski

miedywojennej i dlatego, by lepiej
zrozumieé, dlaczego tak wielkg wage
przywigzuje sie u nas do budow-
nictwa mieszkaniowego, nowych
szko6l, ofrodkéw wypoczynkowych,
kolonijnych, obiektéw sportowych.
Robimy to wszystko po to, by wy-
chowaé pokolenie ludzi §wiatlych
i fizycznie zdrowych,

Dzisiaj 'miliony mlodziezy co ro-
ku wyjezdzaja nad morze, w gory,
nad jeziora, by nabieraé sil do nau-
ki w szkolach §rednich i na wyz-
szych uczelniach. Stajemy sie kra-
jem, w ktérym kazde zdolne dziec-
ko moze sie ksztalcié, zostaé leka=-
rzem, inzynierem, socjologiem, czy
ekonomistg. W Polsce przed mto-
dzieza ofwarto droge do kazdego
zawodu.

Budujemy piekne szkoly, ktoére
radujg mlodziez i rodzicéw, w ktb6-
rych jest wszystko co potrzebne do
nauki, gdzie mlody czilowiek czuje
sie jak w domu.

To wszystko, co codziennie oglg-
damy, co tworzy sie na naszych
oczach w duzych miastach, mia-
steczkach i na wsi jest wlasnie
naszym wsp6lnym domem,

A poczatek wszystkiemu dala
przed 54 laty salwa 2z krazownika
wAurora”.

Wspomnijcie o tym budajgc ten
piekny, historyczny okret.



KRAZOWNIK »AURORA«

Opracowanie graficzne i opisowe

BOHDAN WASIAK — +ODZ

Zaprojektowany przez rosyjskich
inzynieréw i wykonany rekami pe-
tersburskich stoczniowcéw wszedt
do stuzby w 1903 roku.

Dane techniczne

wyporno§¢ 6731 t.

diugo$é 126,8 m

szeroko$§é 16,7 m

zanurzenie 6,4—73 m

szybkosé 20 w

moc maszyny ok. 12000 KM
uzbrojenie 14x152 mm, 4x37,2, Wy-
rzutnie torpedowe.

Skala modelu: 1:200

WSKAZOWKI OGOLNE

Do budowy niezbedne bedg naste-

pujace narzedzia i materialy: ostre,
§redniej wielkoéci nozyezki, ulama-
ne uko$nie zyletki do wycinania
matych otworéw, szczypce uniwer-
salne do ciecia i giecia drutu,,pe-
dzelki do smarowania kleju. Z do-
datkowyeh materialéw konieczne
beda: tekturka o grubosci 1 mm,
patyczki sosnowe (na maszty i reje),
drut o grubosci 0,507 mm oraz
2—3 mm (na podstawke), szpilki,
spinacze biurowe, papier $cierny.
Do klejenia najlepiej uzyé wodo-
odpornych klej6w nitrocelulozo-
wych, jak ,Cristal-Cement”, , Her-
mol”, ,Toxa-Cement” lub kauczu-
kowych, 'jak ,Butapren”. Ten ostat-
ni jest szczegblnie godny polecenia
ze wzgledu na swoje wlaSciwosci.
Butapren ma wszystkie cechy do-
datnie klejéw nitrocelulozowych,
odznacza sie przy tym wieksza przy-
czepnoScia do metalu i tworzyw
sztucznych oraz szybkoédcig spaja-
nia klejonych elementéw.

WYEKONANIE MODELU

Model mozemy wykonaé zar6wno
w wersji stolowej (do linii wodnej)
jak i ptywajacej.

Pierwsza jest godna polecenia
szczegblnie dla modelarzy mniej za-
awansowanych, gdyz model nale-
zy do trudnych, mimo iz zostal
do§¢ powaznie uproszczony.

Budujae model w wersji plywa-
jacej nalezy pamietaé o umieszcze-
niu w czeSci dennej balastu o cie-
zarze 200—250 G.

KADLUB

Budowe kadluba
od naklejenia

rozpoczynamy
czefci szkieletu na

tekturke. W pierwszej kolejnosei
wycinamy czeSci oznaczone symbo-
lami M1, M2, M3 oraz G1, G2, G3
i wregi oznaczene litera W i cyfra-
mi arabskimi. Podklejone tekturg
czeSci G1, 2, 3, sklejamy w jedna
calos¢ za pomoca paskéw kartonu.
Nalezy zwrécié szczegblng uwage
na szczeliny, w ktére wprowadzone
beda wregi. Szerokosé ich odpo-
wiada¢ musi grubosci tekturki, na
ktérej sa naklejone wregi.

Aby uzyskaé poprawnie wykona-
ny szkielet, a tym samym kadlub,
wskazane jest przytwierdzenie
wzmocnionych tekfturka i sklejo-
nych ze sobg za pomocg paskéw
cienkiego papieru czesci M1, 2, 3
do ptaskiej, rownej deski, za pomo-
cg kilku pinesek (w miejscach po-
miedzy wregami). Nastepnie przy-
klejamy do elementéw M1, 2, 3.
Z kolei po uprzednim dopasowaniu
wklejamy w oznaczonych miejscach
w dowolnej kolejnosci poszezegblne
wregi. Dopasowujac wregi nalezy
zwrbcié uwage, by gérne krawe-
dzie nie wystawaly ponad krawedz
czeSei G1, 2, 3 (rys. 1). Wymienione
elementy kleimy na styk, wzmac-
niajac je dodatkowo sklejkami —
katownikami oznaczonymi symbo-
lem X, ktorych musimy przygoto-
waé z kawatkéw kartonu wieksza
ilo$¢, miz zostala umieszezona na
arkuszach planéw.

Miedzy wregami 2 i 3 wklejamy
Z obu stron cze$ci G1 plaszezyzny
Px na wysokosci oznaczonej na cze-
Sci 91 linigq przerywang (patrz tez
rysunek 1). Przy zewnetrznych kra-
wedziach elementéw Px przykleja-
my czeSci Px, tak aby cze$é poko-
lorowana ich plaszezyzn zostala po
stronie zewnetrznej kadluba. Pasek
Py przyklejamy do gérnej czesci
tylnej Scianki wregi W3.

Poktad (P1, 2, 3) wycinamy i
przenosimy jego obrys na tekture.
Jezeli tektura, ktérg dysponujemy,
jest wystarczajaco dluga, czeéci po-
kiadu P2 i P3 laczymy za pomocs
paska papieru w jedna calosé.

UWAGA: nie podklejaé w tej fa-
zie budowy pokiladu tektura.

Przerysowany ma tekture poklad
wycinamy w ten sposéb, ze elimi-
nujemy znajdujgce sie po bokach
wyoblenia (pod dziala), co w decy-
dujgcym stopniu ulatwi nam po-
prawny montaz kadluba.

Do przymocowanego w dalszym
ciggu do deski szkieletu przytwier-
dzamy za pomocg kleju i sklejek
wyciety z tektury zarys i po wy-
schnieciu kleju mozemy usungé pi-
neski. W mastepnej kolejnosci z
czesci D1, 2, 3 oraz wreg oznaczo-

nych cyframi rzymskimi montuje-
my dolne partie szkieletu (rys. 1).
Gotowy szkielet obracamy do gé-
ry dnem (mozemy go réwniez przy-
twierdzi¢ do stolu) i przystepujemy
do oklejania dna.

Waskie paski, noszace analogicz-
ne numery jak wregi (1, 2, 3, 4 itd),
po odpowiednim  uksztaltowaniu
przyklejamy do krawedzi wregi, co
ulatwi nam potem przytwierdzanie
segmentéw poszycia dna. Czynno$é
te.rozpoczynamy od segmentu ozna-
czonego numerem 2, dopasowujac

- przed przyklejeniem kazdg czesé

dna z osobna. W ostatniej kolejno-
Sci oklejamy dzidb (cz. 1) i rufe
(cz. 4a, 4b), Stepke (cz. K1) nakleja-
my na pasek tektury i po wycie-
ciu przytwierdzamy do dna.

Montaz burt (cz. 1la, 2a, 3a i 1b,
2b, 3b) rozpoczynamy od dziobu.
Poszczegblne ich elementy Ilgczy-
my za pomocy sklejek (cz. I ab i
IT ab). Wskazane  jest podklejenie
burt cienkim kartonem, co zapo-
biegnie ich zapadaniu sie pomiedzy
wregami. W czeSci rufowej burt w
3a i 3b wycinamy otwory oznaczo-
ne literka ,W” i przecinamy
wzdtuz oznaczonych linii. W otwo-
ry wklejamy czeéci 8a.

Oslony waléw Srubowych (cz. 5a
i 7¢) po sklejeniu przytwierdzamy
do kadiluba w miejscach na ele-
mentach 4b i 9 linig przerywans.

W burtach 1la i 1b wycinamy ot-
wory oznaczone literg ,W” i w tym
miejscu przyklejamy kluzy kot-
wiczne (cze$é 1d), a w otworach
zamocowujemy kotwice. Burty te
przecinamy tez wzdluz poziomej
linii w miejscu, gdzie siatka tych
czeSci obniza sie. W miejscach za-
znaczonych na czesciach 5a przy-
klejamy wsporniki waléw $Srubo-
wych (czeSci 6 a), a do Kkoficow
oston 5a i 7c przyklejamy $§ruby 7a.
Do $rub przymocowujemy sklejone
w ksztalt stoika piasty — elementy
7b. Ster (cz. 4¢) wycinamy i wkle- |
jamy wen drut wygiety wedlug
rysunku na ark. IIT, po ¢czym mon-
tujemy go w spos6b pokazany na
rysunku zestawieniowym. W na-
stepnej kolejnosci przyklejamy po-
ktad (cz. P1, 2, 3). b

Nadburcia — e¢z. 9, 10, 11, 12, 13
(p-prawe i Il-lewe) — zginamy
wzdiluz linii podziatu, sklejamy
stronami nie pokolorowanymi i
przytwierdzamy do kadiuba miedzy
wyobleniami pokladu pod dziala
(patrz  rysunek  zestawieniowy),
zwracajgc je strzalkami w kierun=-
ku dziobu i powierzchniami ozna-
czonymi cyframi do wewnarz ka-
diuba. :



Oslony stanowisk ogniowych dzial
(cz. 14, 15, 16, 17, 18) oraz ich opro-
filowania (cz. 14a, 15a, 16a, 17a, 18a)
po odpowiednim uformowaniu przy-
klejamy w miejscach wskazanych
na rysunku zestawieniowym.

NADBUDOWKI

Nadbudoéwki kotlowni (cz. 19, 19a,
20, 20a) po sklejeniu przytwierdza-
my do pokladu. Pamietaé nalezy o
wycieciu otworu na maszt (kétko
oznaczone literg ,,W"”) w cze§ci 19a.
Wykonanie luk6éw $wietlnych (cz.
21, 2la i 22, 22a) oraz swietlikow
(cz. 23, 23a) nie wymaga osobnego
omoéwienia. Naklejamy je w ozna-
czonych miejscach na poktladzie.

Montaz nadbudéwki - dziobowej
rozpoczynamy od przytwierdzenia
dolnej kabiny pomostu bojowego
(cz. 28a, b) do glownego pokladu.
Czes¢ 28b naklejona na tekturke i
wklejona do czesci 28a mada odpo-
wiedni ksztalt temu elementowi
nadbud6éwki. Dolny pomost nadbu-
déwki dziobowej (cz. 28) wzmacnia-
my tekturg, wycinamy otwér na
maszt i oklejamy relingiem (cz. 28f),
rozpoczynajac te czynno$é od tylu
pomostu. Od przodu przyklejamy
czeS¢ czolowsg (cz. 28d) pozostawia-
jac po obydwu stronach przestrzen
wolng dla trapéw (cz. 49). Cze$é
28e przytwierdzamy do pokladu w
miejscach oznaczonych. Gléwne sta-
nowisko dowodzenia (GSD) (cz. 29,
29a) po sklejeniu oraz oslone wej-
Scia do tego stanowiska (cz. 29b)
przymocowujemy do pomostu 28 i
calo$é przyklejamy do elementu 28a
dolnej kabiny pomostu i oslony
czolowej (cz. 28e) oraz wspornikéw
' (cz. 28¢) przymocowanych w ozna-
czonych miejscach do nadburcia
(13p, 1). Nalezy zwrécié uwage, by
otwory na maszt w pomoscie 28 i
nadbudéwce 19a znalazly sie do-
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kladnie nad sobg. Aby to uzyskaé,
najlepiej jest podezas montazu
wprowadzi¢é w te otwory kawalek
patyczka o gruboSci 4 mm.
Wsporniki gérnej Sciany GSD (cz.
29d) po maklejeniu na tekture i wy-
cigeiu pokrywy trzeba z odwrotnej
strony pomalowaé farbg (najlepiej
plakatéwka) odpowiedniego koloru
i przytwierdzié w miejscach ozna-
czonych do czeSci 29¢ (patrz rys. 2).
Montaz goérnego pomostu (cz. 30)
oraz kabiny nawigacyjnej (cz.30a,
b) nie wymaga osobnego oméwienia
(patrz rysunek zestawieniowy).

36d
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KOMINY

Budowe kominéw rozpoczynamy
od sklejenia ich czesci cylindrycz-
nych (cz. 36, 36a) oraz oklejeniaich
paskami wzmacniajgcymi (cz. 36c),
po czym do dolnej czeSci kominéw
przymocowujemy stozkowe pierScie-
nie (cz. 35b). Z kolei przycinamy
na dlugo$¢ kominéw 6 kawalkéw
drutu i po wprowadzeniu ich w ot-
worki w pierScieniach stozkowych
przymocowujemy je do kominéw
za pomoca sklejek (cz. 36d). Calo§é
montujemy na podstawach komi-
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néw (cz. 35, 35a) i przyklejamy do
pokladéw 19a i 20s nadbudéwki ko-
tlowni (rys. 2).

Osadzenie kazdego komina
wzmocnione jest czterema . odcigga-
mi, ktére wykonujemy z czarnej
nitki. Nitke przymocowujemy do
pokladu gléwnégo ' szpilkami (w
miejscach ozna¢zonych czarnymi
punktami), po. czym ' przewlekamy
ja za pomocg igly przez gérng
cze$é komina i mocujemy ponownie
do pokladu po drugiej stronie nad-
buddéwki (patrz rysunek zestawie-
niowy).

Rys. 3

NAWIEWNIKIY

Nawiewniki (cz. 44, 44a). Montaz
ich (rys. '3) rozpoczynamy od skieje-
nia dolnej, cylindrycznej czeSei, po
czym kleimy rozszerzone czesci
gérne. Wnetrza gbérnych ich czesci
malujemy farbg w kolorze ciemno-
. czerwonym i zamocowujemy w o0z-
naczonych miejscach na pokladzie
giéwnym i madbudéwce kotlowni.

Wentylatory (cz. 31) oraz zaczepy
anteny (cz. 45) mocujemy do po-
ktadu gtéwnego obok luku Swietlne-
go 22. W zaczepy wprowadzamy
szpilki (rys. 4, 8), ktére postuzg nam
pdZniej do zaczepienia anten.

NADBUDOWKA RUFOWA

Obie czesci pokitadu nadbudéwki
(cz. 26) sklejamy ze soba stronami
nic pokolorowanymi, po czym kra-
wedZ pokladu oklejamy relingiem
(cz. 26c). Nadbudéwke (cz 26a) oraz
kazamate (cz. 26b) po wycieciu i
uformowaniu przyklejamy do po-
kladu gléwnego (rys.5). Po przy-
kryciu ich pokladem (cz. 26) wy-
konujemy rufowy punkt dowodze-
nia (cz. 27a, b), ktéry nastepnie
przyklejamy do pokladu nadbudéw-
ki 26.

POMOST RUFOWY

Po wycizeiu i sklejenin ze sobg
obu elementéw pokladu pomostu
(cz. 24) oklejamy go wokot relin-
giem. Czynno$é te rozpoczynamy
od przyklejenia przedniego relingu
(cz. 24a). W nastepnej kolejnosci
wykonujemy tylng oslone pomostu
(cz. 24b, ¢, d). Gotowy pomost przy-
mocowujemy do pokitadu na zwinie-
tych w rulonik elementach 24e i
24f oraz do krawedzi nadburcia 10
(p, 1). Na pokiadzie pomostu w
miejscu oznaczonym stawiamy wie-
zyezkg z kompasem (cz. 25a, b, c).

MASZTY

Kolumny masztéw (cz. 37, 38)
wzmacniamy wsuwajgc w ich &rod-
ki obrobione na okraglo patyczki,
po czym przyklejamy do nich po-
mosty reflektorow — cz. 37a, b, ¢
oraz 38a, b, ¢ — rys. 6 — przedni
maszt oraz stanowiska obserwacyj-
ne (cz. 42 i 43). Z kolei przygoto-
wujemy drzewca masztéw (stengi
i reje) z patyczkow wystruganych
wedlug  szablonéw umieszczonych
na arkuszu III: F1, R1, R2 —
przedni maszt oraz F2, R3 i R4 —
tylny. Reje po pomalowaniu szarg
farbg przymocowujemy do masz-
téw za pomocy kawalkéw nitki i
kleju. Przedni maszt osadzamy w
otworach nadbudéwek dziobowych,
tylny w otworze pokladu giéwnego.

DZIAEA

Dziala artylerii glownej (cz. 39a,
b, ¢, d) montujemy w sposéb po-
kazany na rysunku 7 i przykleja-
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Rys. 4

my w miejscach oznaczonych na
pokladzie gléwnym. Dziala 37 mm
montujemy z elementéw 40a, b, c,
ich lufy za§ wykonujemy z obcie-

tych szpilek, ktore oklejamy ele-
mentami 40. Dziala 37 mm przy-
klejamy na pokladzie 26 i 24.

LODZIE RATUNKOWE

Najpierw przygotowujemy zura-
wiki. Wykonujemy je z drutu wed-
lug ksztaltéow i rozmiaréw uwidocz-
nionych na ark. III. Zurawiki oz-

Rys. 6

naczone symbolem Z3 przeznaczone
sg dla czterech przednich lodzi (53,
54). Lodzie te osadzone sg na spee-
jalnych pomostach (cz. 47), ktérych
ukszaltowanie i rozmieszczenie uwi-
docznione jest na rysunku 8 i 9.

Na rys. 9 pokazany jest ponadto

spos6b  umocowania Zurawikow.
Kutry parowe (55), ktérych sposéb
wykonania pokazuje rysunek 10,

umocowane s3 na zurawikach oz-
naczonych symbolem Z4. Dodatko-



wym elementem mocujgecym s§
czesSci 55x, ktore formujemy wedlug
rys. 8 i przyklejamy do zZurawi-
kéw. Pozostale lodzie (56, 57) wy-
konujemy i rozmieszczamy zgodnie
z rysunkiem zestawieniowym. Za-

40
40%

40a. —40¢

wieszamy je na zurawikach Z2 i Z1

za pomocg nitek (linia przerywana.

na rys. zestawieniowym).
Dziobowg wyrzutnie torpedowsg

(cz. 1¢) po odpowiednim uformowa-

niu przyklejamy w miejscu ozna-

Rys. 7

54(53)

43

czonym do burty na samym dzio-
bie.

Dalmierze (cz. 34, 34a) po skleje-
niu zamocowujemy na rufowym
punkcie dowodzenia (cz. 27a) i po-
kladzie kabiny nawigacyjnej (cz.
30b).

Reflektory (cz. 41, 41a). Po skle-
jeniu umieszezamy je na pomostach
37 i 38 umocowanych na masztach.

Kabestan (cz. 33) przymocowuje-
my do pokladu za kazamata rufo-
wg (patrz rys. 5).

53

58

Rys. 10

Polery (cz. 48). Sposéb ich wyko-
nania obrazuje rys. 4a. Przykleja-
my je w miejscach oznaczonych na
pokladzie giownym.

Wentylatory (cz. 46) zwijamy w
ciasne ruloniki i przyklejamy w
przedniej czeSci pokiladu.

ZejSciowke (cz. 32) po sklejeniu
przyklejamy w oznaczonych miej-
scach na pokladzie miedzy lukami
Swietlnymi 21 i 22.

Trapy (cz. 49, 50, 51, 52) po wy-
cieciu formujemy w ksztalt kory-
tek i umieszezamy w miejscach
wskazanych na rys. zestawienio-
wym.

Olinowanie ograniczone zostalo
do minimum. Wykonujemy je w
sposob pokazany na rysunku zesta-
wieniowym. Uzywamy do tego celu
czarnej nitki, ktérej naciggniecie
utatwig nam wbite w pokltad szpil-
ki, w miejscach oznaczonych czar-

nymi punkcikami na pokladzie,
dolnym pomoScie nawigacyjnym
(cz. 28) oraz pomoscie rufowym
(cz. 24).

Flagsztoki. Wykonujemy 2z drutu
przycietego wedlug rozmiaréw po-
danych na ark. III wbijajgc je w
poktad na dziobie (S1) i rufie (S2).

WSKAZOWKI KONCOWE

Wykonujac model w wersji ply-
wajgcej nalezy wszystkie czeSci, a
szczegblnie  kadlub, zabezpieczyé
przed wplywem wody. Najlepiej
kazdg czef¢ po sklejeniu pokryé la-
kierem bezbarwnym nitro lub olej-
nym i potem dopiero przyklei¢ do
pokiadu. Kadiub pokrywamy lakie-
rem olejnym lub pokostem. Wywa*
zenie  kadluba  przeprowadzamy
przed zamontowaniem nadbudéwek,
nasypujac do wnetrza (przez otwo-
ry w pokladzie) olowiany §rut.

Nalezy r6wniez pamietaé o po-
malowaniu przed impregnowaniem
niektérych powierzchni (wewnetrz-
ne strony relingéw itp) farbami
wodnymi o odpowiednio dobranym
kolorze. :

Podstawe do modelu wykonujemy
z drutu wedlug wzoru przedstawio-
nego na rysunku 11.

e
3K



Pod stawka

W .MALYM MODELARZU"”

¢ Nr 4 Zamkv Krélewskiego w Warszawie

® Nr 5 Angielskiego czolgu ,,Cromwell”

® Nr 3 Radzieckiego samoloty myéliwskiego ,Jak 3"

Rys. 11

OPUBLIKUJEMY

nastepujace plany

® Nr 6 Okretu Kolumba ,,Santa Maria”

B 2 O N D O NN NN N NN N NN NN Ny NN NN NN NN NN NN NN NN o)

CZASOPISMO ZALECONE
PUBLICZNYM BIBLIOTE-
KOM, DOMOM KULTURY I
SWIETLICOM, PISMEM MI-
NISTERSTWA KULTURY I
SZTUKI NR KOB-IV-5—40/64
Z DN, 6 LISTOPADA 1964 R.
Okladke projektowal
Adam Werka

WYDAJE ZARZAD GEtOWNY LIGI OBRONY KRAJU

Adres redakcji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pok6j 319, tel. 45-12-31 wewn. 62,

Warunki prenumeraty: Cena prenumeraty krajowej: kwartalnie — 13,50, pélrocz-
nie — 27,~, rocznie — 54,~—.

Prenumeraty przyjmowane s3 do 10 dnia miesiaca poprzedzajacego okres prenumeraty

Prenumerate na kraj dla czytelnikéw indywidualnych przyimuja urzedy pocztowe
oraz listonosze.

Czytelnicy indywidualni moga dokonywaé wplat réwniez na konto PKO nr
1-6-100020 — Centrala Kolportazu Prasy i wydawnictw ,,Ruch®” Warszawa, ul. Wronia 23.

Wszystkie instytucje panstwowe i spoleczne moga zamawiaé prenumerate wylacznie
za poSrednictwem Oddzialéw i Delegatur ,,Ruch’,

Prenumerate ze zleceniem wysylki za granice, ktéra jest o 40% droisza od krajo-
wej, przyjmuje Biuro Kolportazu Wydawnictw Zagranicznych ,Ruch” Warszawa,
ul. Wronia 23, konto PKO Nr 1-6-100024 tel. 20-46-88, .

Druk. Wojsk. Zakl. Graf. Zam. 2865, Naklad 45 000. Indeks: 36706. K-103.
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