Flug- und Modelltechnik 6/87

Wright Flyer als Scale Dokumentation
und RC-Modell

Impeller News: Antriebe fiir Diisenmodelle
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NEIM iy o8 s

Zusatzfunktionen sind unter einer Abdeckung ander Ruckseite zu- o .
ganglich. Stick Stuck
Besonderheiten:
Mischfunktionen. Kanale 2 - 6 und 1 - 4, Servoreverse fir 7 Servos,
Dual-Rate, Kanal 1 und 2 Empfanger: Doppelsuperhet zur Steue-
rung von 7 Servos. ab ab

3 Sta 3 st.a

Lieferumfang:

Sexvo ,,

Robust dimensio
metallbuchsen gelagert Indire

zwelg fur maximale Leistung.

_FM-SS-PROF1", Gummtullen

Gtack abd

230227

immlische Angebote fur

Fernlenksystem der neuesten Technologie 1n funktionsgerechtem Komplett-Anlage k|
Design fur hochste Anspriche. Diese Anlage 1st mit einer vielzahl pestell- umm Bestell- umm

von sinnvollen gonderfunktionen voll betniebsfahig ausgestattet, ell N er 23 15 33 er 23 15 M
gin Nachrusten von oftmals kostspiehigen Ausbausatzen entfallt.

Alle im praktischen Betrnieb notwendigen Bedienungselemente

sind gnﬂgimstig an der Frontplatte angeordnet, modellspezifische

Sender voll ausgebaut mit allen Sonderfu

von 7 Servos, 7-Kanal-Empfanger. 1 Servo .S 15", Batteriehalter, 94
Ladekabel fur Senderund Empfanger, ohne Quarzpaar und Akkus. Best.-Nr. 23 1568 ... o= Best.-Nr. 231576 .. ™
-
-

mertes Getnebe fur hohe Belastungen- Abtnebsachse doppelt mit Sintet -

tiometer entkoppelt - IC-bestuckte P!

des Typs SSL-1 060 nachgerustet werden.

Techn. Daten: Stellkraft 3 kg/cm Srellzeit 2 x 0,25 Sek. Stelliehler
0,15 % - Arbeitsstrom 270 mA/Ruhestrom gmA - Ruderweg 80 Ge-
wicht 54 g - Abm. (BxHxT):40 x 40 x 20 mm.

Lieferumfang: Fertig konfektiomert mit stecker fur unsere Anlage

hornet. "
i . Servo ,,S 15

Best.-l\lt. 230200 Stuck ab 3 St.a 7Zubeh -Best Nr 230260

5t 2.45 abd%ta 195
Servo ,,S 15" fiir Robbe Servo ,,S 15" fir Multiplex Servo,,S 15" fiir Graupner/IR
Fertig konfektiomert mit dem An- Ferud konfektiomert mit dem An  Feruy konfekuoniert mit dem An
4t hluBstecker fur Robbe-Anlagern schiulistecker fur Multiplex-Anlagen s Iﬂ:ll[i-:'.('c-l-:an Graupner/IR-Anlagen
Stuck ab35ta

e a0 A4S0 sl A7.80 4450 I 477 44,50

Modellfliege

Die protessionelle Anlage
mit dem Doppelsuperhet-Empﬁinger !

Hinweis: Fur die ,Proh 7/14" passen nur die angebotenen
Dr Stt’('-q&Rmnnr-Ilnahtiusquauz(z Hest.-Nr.?.’?SB{}B 2767 15!

Qualitatsquarze fiir die Anlage FM-SS-Profi 7/14

Bereich 35 MHz Bereich 40 MHz

Best.-Nr. Kanal Best.-Nr. Kanal Best.-Nr. Kanal Best.-Nr. Kanal
276308 .. 61 276405. . 71 276502 . ... 50 276618 . . 82
276316 . ... 62 276413 ... . 72 276510 ... 51 276626 ... B3
276324 .. .. 63 276421 ... 73 276529 . 52 276634 .. . B4
276332 ... 64 276430 ... 74 276537 ... 53 276642 ... 85
276340 ... .. g5 276448 .. . s 276545 ... 54 276650 .. 86
276359 ... . 66 276456 ... 76 276553 .. ... 55 276669 . .87
276367 ... 67 276464 . .. 77 276561 .. 56 276677 . . B8
276375 . .. 68 276472 ... 78 276570 . ... 57 276685 ... 89
276383 .. ... 69 276480 .79 276588 ....... 58 276693 pl.80

276391 ... 70 276499 ... 276596 ... . 59 276707 ... 91

276600 .. .. 81 276715 .. .

- renr . 2650 sesesvaar .- 26.50

FM-SS-Profi7/14

5 MHz Komplett-Anlage 40 MHz

nktionen zur Steuerung Einzelempfénger 35 MHz Einzelempféanger 40 MHz

>
-

s 1.5" fur die Anlage . FM-SS-k

ct Drive, d h die Abtriebsachse 15t mechanisch vomn Poten-
atine mit zusatzhichen Transistoren 1m Ausgangs:
Kann fur extreme Einsatzbedingungen mt 2 Kugellagemn

zur Befestigung und Ersatzruder- Servohalterung fiir das .

5t Suuck ab bt d

230219




*—;‘I-n Nr.230472

Servo ,,S 16” Mini Se S 8"

Universalservo der gehobenen Mittelklasse mit robustem ni VO ,

Getnebe, doppelt mit Sintermetalibuchsen gelagerte Ab- Ein kleines und leichtes Servo fur Kleinstmodelie, auch
wnebsachse. Das Potentiometer 15t mechanisch von det Ab- sehrgut zum direkten Emnbauin Tragflachen von GroB-
tnehsachse enkoppelt (Indirect Dnve). Flugmodellen gecignet. Emn Prazisions-Servomotor,
Technische Daten: Stellkraft: 2,5 kg/em (0,25 NM) Stellzeit: hochweruges Stellpotentiometer und e krafuges
2% 0,24 Sek. Arbeinsstrom. 300 mA, Ruhestrom: g8mA Ru Getnebe verhelfen dem ,Winzling” 2u erstaunhchen
derwey: B0 Gewicht: 42 g - Abm.. 41 x 20 x 35,5 mm. Lewstungsdaten
Lieferumfang criolgt mit dem Anschlufstecker fur unsere Technische Daten: Betriebsspannung: 4,86V Ruhc
profi Anlage, mt nachfolgend angebotenti Servokabeln stromaufnahme. 8 mA Arbeitsstion. 120 mA  Stell
kann das Servo 8 16 auch an anderen Fernsteueranlagen kraft: 1 kg/cm Ruderweg 80 Stellzeit 0,21 Sek
betneben werden. Stellgenawmgkeit. 0,15 % Gewichl: 18 g mat Anschiuft
Best.-Nr. 230472 kabel und Stecker Abm.: 28 x 13 x 30 mm.

Stuck 29 .50 ab3Sta 24.50 Best.-Nr. 230073 Stuck 79 .50

Servoanschluﬂkabel Servoanschluﬂkahel Winkelstecker Robbe
5

Zum Anschlufl unserer Servos an Multi- Zum Anschlufi unserer Servos an
plex-Anlagen. 3 85 Microprop-Anlagen. 3 85 Best.-Nr. 224731 3'8
Best.-Nr. 2248 7 @' Best.-Nr. 2248 80 o'

Sy

servoanschiuBkabel ServoanschluBkabel servoanschluSkabel

Zum AnschluB unserer Servos an Rob: Zum AnschluB unsere Servos an Sum- Zum Anschlufl unserer Servos an
Graupner/IR-Anlagen.

g 3.85 gfe‘)s‘::ﬁ.a_ 22 4855 Best.-Nr. 224782 4.30

Best.-Nr. 22 48 47
T ey

. >

\

V-Kahal Profi

Buchsenkabel Robbe

senoanschluﬂkabel Fir den Betrieb von 2 Servos oder
er Anlage FM SS-Profi. Bausteinen an einem Empfanger- passend fiir Robbe-Anlagen, fertig
;:Ssi'-&r. nag: 69 © 4.20 kanal. Passend furunsere Anlage FM- konfektioniert, Lange 280 mm.

ii:::;;' 230456 80’5

3.95

Buchse Robbe

Buchse mit Kontakten zur Selbstan-
fertigung von Verbindungen, pass.

st Ne. 223867 2.65




Das Modell ,Sunny” von gSyenson ist ein Produkt jahrelanger
Erfahrung und permanenter Weiterentwicklung bei der Kon-

struktion von Segelflug modelle

und verfigt iber sehr gute Flugeigenschaften.

Der Bausatz enthalt alle zum

vorgefertigten und vorgestanzten
mente, Kabinenhaube aus Kunststoff und Kleinteilen.
Der mitgelheferte Bauplan und ene ausfuhrlhiche Bauanleitung

Best.-Nr.2338 03

Technische Daten:
Spannwelte 2000 mun  Lange
tmt_1!1:1[;111::11:111:11!: 40 dm’ Flachent
dimn’
l?f-rx'.sl.mu-rzmlz;gw

n.Die ,Sunny"” 1st leicht zu bauen

Bau notwendigen, groftenteils
Balsa- und Sperrholzele-

ab 2 Kanal

Stuck

1110 mm CGesamt-

yelastung. 254/

Gewicht i 600 g ohne RC Anlage Geegnete

ermoglichen einen leichten Aufbau.

Die ,Eureka" ist ein speziell fur Elektroflug ausgelegtes Modellin Schnell-
pauweise. Durch emne extreme Leichtbauweise wird die furden Elektroflug
notwendige Gewichtsersparnis erreicht ohne dabel Stabilitatsverluste 1n
Kauf zu nehmen Der rohbaufertige Rumpfin Verbindung mit den Ferugfla-

FiiJ Elektroflug

Technische Daten:
Spannwelte 1890 min

Best.-Nr. 23 30 80

Stiick

Lange 1070 mm
GE‘SE!Inltr.lifii-ll.'hl':ll!lhiﬂt 37,8 dm*

chenundden vorgefertigten Leitwerken ermoglicht einen relativ schnellen

Aufbau des Modells.

Bausatzinhalt: Balsaholz—FemgrumpL Fertig-Tragflachen mit beplankten
Styroporkern, Leitwerke vorgefertigt. Dem Bausatz liegt ein ausfuhrlicher

Bauplan mit deutscher Baua
halten sind Motortrager und

Lieferuny per Nachnahme, poIto
; ; s wostenfrei ab DM 200
nleitung bei. Ebenfalls 1m Lieferumfang ent- | pauschale DM 5 g0, Mindestbe

Kleinteile.

-und verpackungs

Unter DM 200. Versand

stellwert DM 25.-.




e Daten: Lange 9
Gewicht 1700g Steuerbare

(Querruder,

g x5, Viert

Daten:
Lange 960 mm Spannweite 1400 mm- Flachemmnhalt 28 dm®
_ Gewicht 1600 - 1750 g Motor 35-5ccm Zweitakt Fern-
steuerung 4 Kanale.

Heute bauen - morgen fliegen!

20T
4P

Der SNARK 20 T wurde von mur erbaut
und geflogen. Mit eimnem 3.5 ccm Zwel
taktmotor oder emnem ca. 4 ccm Vier-
takter 1st das Modell als wdeal fur An-
fanger zu bezeichnen. Speziell Starts
und Landungen sind durch das stabili-
sierende Flugelprofil extrem gutmutig.
Aber auch fur den Fortgeschrittenen
bietet der SNARK 20 T (mit elnem star-
keren 6,5 bis 7,5 ccm Motor) die Mog-
hchkeit erweiterten Kunstflug (Flach-
trudeln, genssene Rollen. ...) zu voll-
fuhren.

Durch die auBerst widerstandsfahige
Fix-und-Fertig Konstruktion vergehen
yom Offnen des Transportkartons bis
zum Erstflug nur wenige Stunden an
Arbeit. Konkurrenzlos zu vergleichbaren
anderen Anfangermodellen ist die Zer-
legbarkeit des SNARK 20 T. Vor und
nach dem Fhegen wird er wieder in die
mitgeheferte Transportbox emgepackt,
mn der auch noch fur das Steuergerat
und Treibstoff genug Platz 1st. Diese
halt nicht nur den Kofferraum sauber,
sondern 1st auch beguem m jedem
Kleinstwagen oder auch per Fahrrad zu

55 mm/Spannweite 1350 mm/ Stuck transportieren.
l-‘unktmnen:ﬂi';hen-.Sremm-u. Die Summe all dieser Vorzuge macht

Drossel - Geewneter Motor: Zweitakt 3,5 cem/ den SNARK 20 T zum TOPHIT m der
Viertakt 5 com Geeignete Luftschraube: Zweitakt 8% 6oder Anfangerklasse. rﬁr'—l’l
[N

akt 10 x 5 oder 10 x 6.

. 'ijl e




Die Focke Wulf Fw 190 A war eines

der beruhmtesten deutschex
Kampfiflugzeuge des 2. Weltkrieges.
Das Modell von Pilot ist ein weit-
gehendst onginalgetreuer Nach-
bau mit guten Flugeigenschaften.

Der Bausatz enthalt alle zum Bau
notwendigen, sehr sauber ausge-
stanzten Holzelemente, Klemnteile,
Motortrager, Kabinen- und Motor-
haube aus Kunststoff. Dummy-
Spinner, Armaturenbrett und farbige
Abziehbilder erganzen den gut
ausgestatteien Bausatz.

Mitgehefert wird emne deutsche
Bauanleitung und der Bauplan

Best.-Nr. 2330 72
Stuck ab3Sta

Technische Daten:

Lunge 964 mm Spannwelts 1228 mimi Flachemmnhalt
2% dm®  (ewicht 2000 22004y l‘.mpfuhlmuerMm.nr 3.5
& cem / Empfohlene Fernsteuneniiug 4 - & Kanale

Technische Daten:
Lange 970 mm Spannweite 1206 mm Flachemnhalt

24,7 din” Gewicht 2000 2200 g Motor 3,6-6com

Die ME 109 gehorte zu den bekann-
testen deutschen Kampfflugzeugen
des 2 Weltkrieges. Der Erstflug der ME
109 fand im September 1935 statt, wahrend
des Krieges wurden iiber 33 000 Exemplare
gebaut. Das Modell von Pilot ist ein mafstabge:
treuer Nachbau der ME 109 E. dieser Typ wurde
wahrend der Schlacht von England emngesetzt.
Bausatzinhalt: Der Bausatz enthalt alle weitgehendst
; vorgefertigten sehr sauber ausgestanzten
Holzelemente, Kabinen- und Motorhaube
aus Kunststoff, Fahrwerk, Tank, Klemnteile, Bauplan
und deutsche Bauanleitung
Steuerbare Funktionen: Hohen-, Seiten- und Querruder,
Drossel.

Best.-Nr.
232963 Stuck




Die Twin Aceist ein zwelmotonges Sportmodell

fur 3,5 ccm-Motoren. Durch die guten Flugeigen-
schaften ist dieses Modell sowohl fur den Experten als
auch fur den fortgeschrittenen Anfanger eine Alternative
im Modellflugalltag. Durch die sorgfaltige Konstruktion der
Twin Ace werden auch dynamische Fluge erméglicht, fur
eine gute Handhabung am Boden ist das Modell mit einem Best.-Nr.

Dreibeinfahrwerk ausgestattet. 232998 Stiick
Steuerbare Funktionen: Seiten- und Hohenruder, Drossel.
Empfohlene Motoren. 2 Stuck 3,5 bis 5 ccm.
Bausatzinhalt: Der Bausatzinhalt enthalt alle sehr sauber
vorbereiteten Holzelemente, Motor- und Kabinenhaube
aus Kunststoff, Fahrwerk und Klenteile. En Bauplan mit
16 Baustufenfotos und eine ausfithriche Bauanleitung ge-
wihrleisten emen schnellen Aufbau des Modells.

Technische Daten:

Spannweite: 1560 mm Lange 1135 mm Flachenmnhalt:
35 dm*® Gewicht: 2500 2800 g

Das Tiefdeckermodell ~Sky

Loop 404" wurde speziell fur Vier-
taktmotoren konstruiert. Als gportmodell
verfugt es uber gute Flugeigenscha{ten und kann mit Vier-
taktmotoren vou 5-8,5ccm ausgerustet werden.

Der Bausatz enthalt alle Balsa- und Sperrholzelemente.
Motortrager aus Hartholz, Haupt- und Bugfahrwerk, Quer-

ruderanienkungen und Klemteile. Mit imn Lieferumfang 1st %‘?{ Stick
em sehr detaillierter Bauplan mit deutschen Bezeichnungen. uc.
Technische Daten: ME
Lange: 960 mm Spannweite. 1440 mm Gewicht: im neuen “Odﬂuhﬂ'llk atal og

2000-2300 g  Motor: 5-8,6 comn viertakt Fernsteue-
rung: 4 Kanale Best.-Nr. 299995 .. DM 3.-
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von Weltruf:

Hirtenberger Patronenfabrik

Prazision und Zuverlassugkeit der HP-Motoren haben sich weltweit emmen guten Namen geschaffen und werden imternational
als Hochlewstungsmotoren umn pm[esmmmilen Modellsport eingesetzt.

Technische Daten: HP 20 Aero/Silver Star HP 40 F/Silver Star HP 61F/Silver Star
Bohrung 16,6 mm 21 mm 24,5 mm

Hub 16 mm 18,6 mm 21 mm

Hubraum 3,46 cem £.44 com 4,89 com

Lewstunyg: 0,62 kW/0,84 PS 0,8 kW/1,08P5 1,27 KW/1,75P5
Drehzahl 2 500 -24 000 2500 - 17000 1 400- 17000
tewichtoh 8D 2209 2704 460y

Wellengewinde 1/4 x 28 UNF M6 1/4 x 2B UNF
Best.-Nr. 215562 215600 215660

Stk 169.50 174.- 198.-

Die Motoren werden ohne Schalldamper geliefert.

Schalldampfer
Zubehor Best -Nr /Stuck___ 21 5570 - 36.50 215627 .. 3450 215678 44.50

Hirtenherijer hat auch bel Viertaktinotorenn wieler emern . .
Menlenstein 1 der Geschichte des Modellmotorenbaues :
gesetzt Fan vollkommen gekdp:;ultr':;. uber eme Komgs
welle angetnebenes Drehsclueber Ventilsyutem enmod:
heht Drehzahlen, die durch konventionelle Ventiltnebe
mcht errewcht werden konnen Das rotierende Steuersystent
16t 1m Gegensatz 21 oszillierenden Ventilen vollkommen
wartungsfren und drehzahlfest Der extrem mednge Ge
ruuschpegel der HP Viertaktimotoret untersehreitet deut
Licch thie vorn Gesetzygeber geforderte Lanngrenae und tragt
dannt den strengen limwvltt;vlmtzll(-{lmr_;um;nn Rechnung

Technische Daten: VT 21 vT49
Hubrau 6,46 com 8,0 cem
Bohiung 14,6 mm 22,8 nun
Hub 16 mun 22, Bmm
Lewstung 0,24 KW/, 33 P5 0,54 kKW/0,73P5
Drehzahl 1500 UpM 1300 UpM
Gewicht 3004 G4l
Best.-Nr. Best.-Nr.
Stuck 217603 l 84.- 217611 249.-

Die Motoren werden mit Sehalldampfer gehefert !

Elektro-Starter ,
Robnuster Hochleistungsstarter, der Verbren % 5Min'_

nungsmotoren s 16 cem dank semner hohen Dreh-

maments zuverldssiy startet. Durch Keilnemennut Fan Epoxv

te susatzlich fur die Startung von Hubschrauber

-,
5chiffs- und Rennautomotoren bestens geewynet gfj
: . ; = Get besteht aus
Der umwechselbare Kupplungseinsat2 ist auf der Sy
Vorderseite fur grofe Flugzeugmotoren und auf der Ruckseite fur klemere 100 g Harz und
100 g Harter.

Flugzeugmotoren hesonders vielselig emnsetzbar
Zum Start von untenhegenden RC-Motoren wird emn grarternny, der em
fach aufgeschoben wird, separat angebotern. 80
Technische Daten: Betniebsspannung: 12V 50 Best.-Nr. 3
sewicht. ca. 1,6 ky - Abm 140 x B5 mm PY 24 00 52 Set @

Best.-Nr. 22 46 T7




" Modellbau-
Zubehor

—

\
Kerzenschliissel
Der Schlussel ormoglicht emn problem-
loses Ein- und Ausschrauben der Gluh-
kerze, durch einen integnerten Silikon-
ensatz wird di¢ Kerze einwandfrei im
Schlussel gehalten. Emn ., Horausflschen"
der Kerze mittels Pinzette oder Spitz-
zange aus dem Zylinderkopf erubrigt
sich Linge 150 mm.

Best.-Nr. 22 32 63

. _j‘!‘ . Beat Nr 22 I761
=00 i, e e, BT o
Hochwertiger
Kraftstoff-

Filter

Wird zwischen Tank und Vergaser in
die Kraftstoffleitung eingefugt. Filter
kann geofifnet und geremmgt werden.

Best.-Nr.223433

Kraftstoffpumpe

Zahnradpumpe fur Handbetrieb zum
Befullen und Leeren von Tanks. Durch
die Drehnchtung der Kurbel wird die
Forderrichtung bestimmt. Em nutzliches
Zubehor fur jeden Modellsportler, durch
den gunstigen Preis 15t eine Anschaffung
auch als Zweitpumpe fur alle Falle”
interessant. Pumpe wird mit 2 Silicon-
schlauchen und Kraftstoffilter gehefert

Best.-Nr. 22 37 51
g

[
-~
]
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Ruderscharniere

Sehr lechte, diibelartige Scharmere
aus Kunststoff. Eimnfache und schnelle
Montage am Modell. PaBgenaues Loch
bohren und Scharmer (mit Klebstoff)
emdrucken Gesamtlg. 36 mm, @3 mm
Packungsinhalt: 6 Stuck

Best.-Nr. 22 36 62 Pckg

Ruderscharniere
Ruderscharniere mit eingebauter An-
lenkung, fur Quer- und Hohenruder
Best.-Nr.
223786 Pckyg

e -
PPV =S
Riickschlagventil

Verhindert den Ruckfluf von Kraftstoff,
besondersdeal f. den Einsatz zwischen
Schalldamper und Tank, der Druck im
Tank wie auch der Kraftstoff konnen
nicht mehr durch den schalldampfer-
anschluB entweichen. pPassend fur alle
gangigen Kraftstofflaitungert.

Best.-Nr. 22 9393

Qualitﬁtsgahelkapte

Aus glanzverzmkiem Federstahl

Packungsinhalt: 5 Stuck.

Best.-NrI. s W=, __ Pckg
223352 ewinde M2 2.65
223360 Gewmnde M3 5.40

\ Y

Lothiilsen

Fir Schubstangen, @ 2 mm, Gewinde

M 2. Packun t: 10 Stuck,
Best.-Nr. 23 95 00

Fur Schubstangen, @ 3 mm, Gewinde

M3 Pa alt: 5 Stuck.
Best.-Nr. 239143

w3, BAUSATZE

Elektronischer Universalschalter fir Femsteueraniagen
Moghchkeit, uber emen Prop Kanal
s zu schalten Es konnen somit Strom
kreise aller Art geschaltet werden, z.B Schemwerlfer, Wasserpumpe u vim
Der AnschluB erfolgt an den Empfang
Techn. Daten: Betriebsspg. ca. 4 - 6V
80 mA bel angez. Relais Relais 1x Um/15 A - Schaltleistg. max. 500 VA
Abm. 61 x 31 mm. Bausatz mit ausfuhrl. Bauanleitung

Desert Universalschalter bietet che
das 1m Bausatz mitgeheferte Relay

Servoelektronik

Dieser Bausatz eignet sich micht nur als Ersatz, sondern auch fur den Ein-
bau i bereils vorhandene Servogehause Besonders geeignet i1st die
Steuerelelitronik { Klemelektromotorei., Windensteuerungen u.d.). Ohne
Potentiomeler Fur Anlagen mit Posiwv
Laststrom mas 800 mA Abmessungen 22 x 17 mm.
Bausatz mit ausfuhrl. Bauanleitung.

Memory-Schalter 2kanalig

Diese Schaltung bietet die Moghchkert, liber emen Pxoportlonalkanal 2
Schaltfunktionen unabhdngig vonemander zu steuern, so dal die Schalt
zustande bis zum erneuten Betatigen des Steuerknuppels erhalten bleiben
n Kanal des Empfangers anstelle emnes
Servos und eignet sich z.B. zum Schalten von Scheinwerfern, Sirenen,
Nebelhorn, Wasserpumpen, Seillwinden u.v.m
Technische Daten: Betniebsspannung 48V
nung 5- 24V Schaltstrom max. 1,5
Bausatz mit ausfuhrl. Bauanleitung

48-6V

Der Anschluf erfolgt aneiném frere

Klaus—Conrad-StraBe 1-8452 Hirschau
Telefon: 096

Filialen: 1000 Berlin 30, Kurfurstenstrafe 145 - 2000 Hamburg 76, Hamburger StraBe 127
4300 Essen 1, Viehofer Str. 38 - 52 8000 Munchen 2, Schillerstr 23a- 8500 Nurnberg 70, Leonhardstr. 3

er anstelle emnes Servos
Siromaufnahme ca 5 mA, Ruhe ca.

A - Abmessungen 80 % 30 x 15 mm.

22/30-111

£ 50 1

Kraftstoffhahn

Absperrhahn fur alle gangigen Kraft-
stoffschlauche, professionelle Ausfih-
rung und Quahtat. Die Verwendung
des Hahnes verhindert ein Vollaufen
von Vergaser und Motor mit den an-
schliefend auftretenden Kompressions-
problemen beim Starten. Verunreini-
gung des Modells durch auslaufenden
Kraftstoff wird vermieden. Der Hahn
aus Leichtmetall kann auch auf der
AuBenseite des Modells angebracht
werden
Best.-Nr. 239321

Kerzenanschlufl

Mit diesem Embaukit kann die Glih-
kerze durch eine am Modell anzubnn-
gende Buchse von auBen geheizt wer-
den Das Heizkabel wird mit einem
Adapter direkt mit der Gluhkerze vibra-
tionsfest verschraubt.

Lieferumfang: Kpl Einbausatz mit allen
benbtigten Teilen, Adapter fur Gluh-
kerzen und Zundkerzen.

Best.-Nr. 239364 Satz

Best.-Nr. 235377

impuls. Techn. Daten: Betniebssp

Best.-Nr. 2349 07

(Empf. Akku) Schaltspan

Best.-Nr. 234958




























































































































































